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1.0.WSTEP

1. 1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej -

mikroinstalacji, zlokalizowanej na dachu hali sportowej, przy ul. Szkolnej 1, dz. o nr ewid.
578/1 w Klodawie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje:
- Projekt rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych,

- Projekt rozmieszczenia inwertera,

- Projekt instalacji przeciwprzepigciowej

- Projekt instalacji DC/AC

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy technologicznej;
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
3. Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem

1.3.1. Projekty pozostatych branz.

1.4. Charakterystyka energetyczna

1. Uklad sieciowy TN-C-S
2. Napiecie zasilania 400V, 50 Hz

3. Uklad pomiarowy — istniejacy uktad pomiarowy dwukierunkowy (wg Enea Operator
Sp. z0.0.).

4. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia napigcia zasilania.

5. Bilans mocy:

Moc
. Tlosé¢ maksymalna | Moc calkowita
Ip. | Panel fotowoltaiczny [szt.] (+3%:; -0%) [KW]
(kW]
1 | Panel 260W 18 0,26 4,68




2.0. OPIS TECHNICZNY

2. 1. Zasilanie i rozdzial energii

Projektowana instalacja fotowoltaiczna, decyzja Inwestora, zostanie usytuowana na dachu
budynku Hali Sportowej Zespotu Szkét w Klodawie. Zaprojektowana instalacja
fotowoltaiczna o mocy 4,68kWp bedzie produkowaé rocznie 4,55MWh energii elektryczne;.
Skiada sie ona z 18 paneli fotowoltaicznych o mocy 260W kazdy panel. Panele
fotowoltaiczne beda wspodlpracowaly z 1 inwerterem (przetwornicg) o mocy 5-10kVA.
Wyprodukowana energia elektryczna bedzie dostarczana do wewnetrznej sieci Energetycznej
budynku Zespolu Szkot w Ktodawie. W celu rozliczenia produkcji energii z instalacji
fotowoltaicznej na etapie realizacji nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do ENEA Operator Sp. z
0.0. 0 zmian¢ uktadu pomiarowego na dwukierunkowy.

Potgczenie z projektowanym inwerterem wykona¢ kablem YKY 4x4mm’. Inwerter z
poszczegolnymi grupami paneli fotowoltaicznych wykona¢ kablem PV1-F 1x4 mm”.

Kable PV1-F 1x4 mm® do poszczegolnych zestawéw paneli fotowoltaicznych na cale]
dlugosci nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody.

2.2. Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie panele fotowoltaiczne o mocy 260W kazdy. Do mocowania paneli stosowa¢
system montazowy mocowania na plasko do blachy trapezowej. Panele uktada¢ w 2 rzedach
po 9 paneli.

Szczegodty rozmieszczenia paneli na dachu wg poszezegdlnych rysunkow.

2.3. Inwerter

Aby przeksztalci¢ prad staly (produkowany przez panele) na prad przemienny (wysylany
do sieci elektroenergetycznej) projektuje si¢ inwerter o mocy 5-10kVA i parametrach
wskazanych na rys. E-3. Inwerter umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym przy rozdzielni
gtowne;j.

SzczegoOly rozmieszezenia urzadzen na poszezego6lnych rysunkach.

2.4. Instalacja wyrownawcza i przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wyladowaniami
atmosferycznymi projektuje sie ochronniki przepigciowe. Ochronniki potaczyc z istniejaca
instalacja uziemiajgcg. Nalezy uzyska¢ warto$¢ rezystancji istniejacego uziomu R<10Q. W
przypadku nie uzyskanie tej wartosci, uziom nalezy doposazy¢ w dodatkowe uziomy
szpilkowe.

2.5. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg projektuje sie¢ wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305, drutem Fe/Zn o
srednicy 8mm. Istniejgcg instalacje nalezy przebudowaé zgodnie z projektowang instalacjg.

Instalacje prowadzi¢ na dachu na uchwytach betonowych w tworzywie klejonych. Rodzaj
kleju dostosowa¢ na budowie do rodzaju pokrycia dachu. Laczenie drutu wykona¢ przy
pomocy zlgcz krzyzowych. Dla ochrony instalacji fotowoltaicznej projektuje si¢ dodatkowo 2
iglice odgromowe o wysokosci 2m. Typ zastosowanych urzadzen przedstawiono na rysunku
E-02. Szczegdty wykonania instalacji odgromowej budynku przedstawiono na rys. E-02.




3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza si¢ stosowanie elementow réwnowaznych, spelniajacych parametry.

Calos¢ prac wykonaé i odebra¢ zgodnie z PN i wspolczesna wiedza techniczng. Istotne
zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem.

Po wykonaniu calosci robot nalezy dokonaé¢ pomiardéw i prob po montazowych a protokoty
z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Ukltadanie kabli powinno by¢ zgodne z PN. Kable w ziemi powinny by¢ ukladane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel mozna zginaé
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Wszystkie przejscia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig
wilgoci. Przy przejsciach instalacji przez S$ciany oddzielenia pozarowego, przepusty
zabezpieczy¢ przy uzyciu mas ogniochronnych, np. Hilti.



4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej - mikroinstalacji, zlokalizowanej na
dachu hali sportowej, przy ul. Szkolnej 1, dz. o nr ewid. 578/1 w Klodawie.

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych,

- rozmieszczenie inwertera,

- wykonanie instalacji przeciwprzepieciowe]

- instalacje DC/AC

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowana instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Hali Sportowej Zespotu Szkot w
Ktodawie.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napigcia.
Mozliwo$é upadku z wysokosci.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowiazujacych przepisow BHP,

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow przy pracach w wykopach,

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiada¢
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy musza stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wylaczeniu tych
urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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POMIESZCZENIE SOCJALNE

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

DACH OBIEKTU HALI SPORTOWEJ
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UWAGI | OZNACZENIA:

Panel fotowoltaiczny, moc maksymalna 260W,
260W | voc[V] - 37.7, Vmpp[V] - 31, Isc[A] - 8.90, Impp[A] -
® 8.45, Sprawnos¢ - 16%, IP67
2N\
Falownik  Inwerter -

~ Zakres MPP przy Pnom - 240V ... 800V, Zakres
roboczy - 200V - 950V, Min, napigcie DC / napiecie
poczatkowe 200V/250V, Napiecie stanu jatowego -
1000V, Prad wejsciowy maks. 2x11,0A, Liczba
trackeréw MPP - 2, Moc maksymana tracker - 5,2kW,
Liczba stringéw - 2
-| Wyijscie AC:
Moc znamionowa 5000VA, Napigcie sieciowe
400V/230V, Prad znamionowy 3x7,25A,
Czestotliwo$c 50Hz
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.DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmenla samodzielnygch funkcp techmcznych w budowmctwle

Na podstawie § .

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ... - Agam. GARCZYNSKI

(imie i nazwisko)

inz. elektrvk

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 08 11, i951 T.W . Gorzowie Wlkpe

w zakresie ins tala.cal elektrygznych

q

(specjalizacja zawodowa)

W.A, Kr. 184-34 1. 'MA—-BUA/M 22.000 szt. ‘ ?N—l& 11-84 22.000



Obywatel(®T) - ... . Adam GARCZYNSKI i 1856 UPOWazniony(a) del

........ (imie i nazwisko)

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ na podStaWie 84 uste 21 §7 cyts rozporzgdzenia - w budownictwie
oséb‘fizycznych do kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowy,
- kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdéw instalac,
oraz oceniania i badahla stanu technicznego instalacjl elektrycznych. )

.
.




1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FWZ-B2W-DKU *

Pan PAWEL ZYGMUNT TRUSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0078/07

adres zamieszkania ul. DRAWSKA 29 m.10, 02-202 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




T MAZOWIECKA
DKREGOWA
1z B A
T INZYNEEROW
BUDOWNIGTWA

Tt 9
L )

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 392106 /E

Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

"DECYZJA

_ Na podstame art. 11 wst. 1 Iart. 24 wst. I pkt 2 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 . o samoma_dach zawodowychk
: archztektow mzymerow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1 .
; 'usf_ 3, art. 13 ust. 1, 3 14, arf- T4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia'7-lipca 1994 ' Prawo budowlane (tekst, .
* jedn.siPz Ul 22“061‘ Nr 156 poz. 1118z pézn. Zm.) oraz § 11 nst. 1 plt.1, § 15, §- 24 nst, 1 rozporzadzenia
inistra Transpmtu i Budowmctwa z dmaQS kw1etma 2006 r.'w sprawie sam_qdzrelnych unkoji technicznych w
budgwnictwie (DzU. Nr 86 poz. 578), 'icr@gowa ?{omxsja Kwahi‘ﬂcacyjn”‘Mazumechej @krgguij Izby .
eréw Btidc;wmctwa stmerdza, oo

UPRAWN‘EEN?A BUDOWLANE
ar MAZ/ 3423 /PW@E/%

do pr _}ektﬁwama i iierowagnia rgbaﬁaml bui@wiaf ymi bez ograniczen .
w sgquzln&scz instalacyjnej w zakresge sieel, instalacji [ urzadzen . . B " B
eﬁektrycznych i eﬂektmez:eergetycznyﬁh ' '

- W zwiazkpi 3 uwzr,ledmemem w calosci zadaria sh‘ony,
admintstracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
wy zalreg ﬂadanych uprawmen Zostal opisany na ¢

-ocie niniejszej decy:

[ mgr inZ. Krzysziof Latoszek

2/ mgr inz. Irepa Churska
3/'mgr inz Krzysztof B




. Szezegdlowy zakres uprawaief
- =:..do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen .

w specjalno$el instalacyjoej W zakresie sieci, instalacji t urzgdzen
' elektryeznych 1 eleltroenergetycznych ’

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 & 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakredie objetym wyZej wymieniong specjalnobeia, niniejsze uprawniemia stanowia

podstawe do:. , :
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczao-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa, lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem lonstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorui |
Kontroli fechmicznej wytwarzania tych elementow, .

4/ swykonywania nadzoru inwestorskiego, ' R

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych, z zastrzezeniem - . ..
art. 62 ust. 5.. . : '

'IL. Na'mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z énia 28 -
Lwietpia 2806 r. w sprawie samodzielmyeh funkejl technicznych W budéwﬁ-icmfie; j
ninjejsze uprawnienia budowlane stanowig pedstawe do: : 4 o
sporzadzania projektu. zagesp darowania dziafki [ub terenu w zakresie wyzej wymienionej .
specjalnodel. e T B s | o - o

, I, Na mocy -§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnietwa Z
dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawic camodziclnyeh funkeji. technicznych W
‘budovwnictwie, niniejsze upravnienia budowlane stanowia podstawe do: ., . o
projektowania obiektu budowlanego : Kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi' z
obicktern budowlanym takim jak: siec, instalacje 1 urzadzenia elekiryczne 1 .
elektroenergetyczne, . w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyine wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. o

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Zygmunt Truszkowski
ul. Filtrowa 73 m. 8
02-055 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzor Budowlanego

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-U54-4YB-2CC *

Pan Adam Garczyriski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2676/01

adres zamieszkania ul. Korczaka 1b/1, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaséwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



