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OPIS TECHNICZNY

Docieplenie sali gimnastycznej oraz przebudowa instalacji c.o. i wentylacji
w Zespole Szkét przy ul. Szkolnej 1, dz. nr ewid. 578/1 w Ktodawie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja i zdjecia wykonane w grudniu 2015r.,
- dokumentacja archiwalna przedmiotowego budynku z 1965r.
- audyt energetyczny wykonany przez firme ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Robert

Gregorczyk
2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA :

Tematem opracowania jest docieplenie czesci budynku Zespotu Szkét tj. sali gimnastycznej wraz
pomieszczeniami pomochniczymi.
Zakresem opracowania objeto projekt architektoniczno — budowlany docieplenia $cian
zewnetrznych, dachu, podfogi, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, remont i przebudowe czgsci
instalacji c.0., przebudowe instalacji wentylacji.
Zakres opracowania nie obejmuje zmiany zagospodarowania terenu.
3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowano budynek Zespotu Szkét wybudowany w latach 60-tych
XXw. Budynek zostat rozbudowany w potudniowej cze$ci dziatki w roku 2010.

Budynek sali gimnastycznej zlokalizowano w pétnocno-zachodniej czesci dziatki. Budynek
datowany jest na rok 1965 (wg dokumentacji archiwalnej). Budynek sali gimnastyczne;j i
pomieszczen pomocniczych stanowig dwie bryly, wyzsza (sala) kryta dachem jednospadowym
o spadku 7,7% i nizsza (pomieszczenia pomocnicze) kryta rowniez dachem jednospadowym o
spadku 4,3%. Pokrycie obu czeéci stanowi papa.

Sciany budynku wzniesiono w technologii murowanej z pustakow ,Alfa”.

Sciany budynku przed kliku laty zostaty docieplone ptytami polistyrenowymi gr. 10cm.
Konstrukcje dachu stanowig ptyty korytkowe, nad salg gimnastyczng utozone na dzwigarach w
postaci kratownic stalowych, a nad pomieszczeniami pomocniczymi na stropodachu o
konstrukcji gestozebrowej DZ-3.

Podtoge sali gimnastycznej stanowi parkiet.

3.2. FUNKCJA — STAN ISTNIEJACY.

Pomieszczenie sali gimnastycznej jest dostepne bezposrednio z komunikacji ogoinej
szkoly tj. korytarza od strony pétnocnej. Posrednio zapewniono réwniez dostep do sali z
pomieszczenia szatni. We wschodniej $cianie bocznej bloku z pomieszczeniami pomocniczymi
zlokalizowano dodatkowe wyjécie z sali gimnastycznej poprzez wiatrotap na zewnatrz budynku.
Pozostate pomieszczenia stanowig szatnie, pomieszczenie pomocnicze oraz magazynek.

W sali gimnastycznej prowadzone s3 gry zespotowe takie jak: koszykowka, siatkowka,
pitka reczna oraz tenis stotowy. Na sali gimnastycznej nie przebywa jednoczes$nie wigcej niz 30

0sob.

3.3. OBMIAR BUDYNKU (sala gimnastyczna + pomieszczenia pomocnicze
— STAN ISTNIEJACY.

Powierzchnia zabudowy: 264,1 m’
Powierzchnia catkowita: 264,1 m?
Kubatura brutto:  1775m®
Szerokos¢ 14,2m

Dtugos¢ 18,68m



ZUM ARCHITEKCI

Wysokos¢
Blok z pomieszczeniami pomocniczymi: 3,8m
Sala gimnastyczna: 7,82m

Zestawienie facznej powierzchni uzytkowej sali gimnastycznej i pomieszczen
pomocniczych.

01/1 Sala gimnastyczna 172,85 m?
01/2 Szatnia 14,28 m*
01/3 Szatnia 07,81 m?
01/4 Pomieszczenie pomocnicze 06,86 m*
01/5 Wiatrotap 03,47 m’
01/6 Magazynek 11,09 m?
RAZEM powierzchnia istniejgca: 216,36 m’

3.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE - STAN ISTNIEJACY
Fundamenty —zelbetowe.

Sciany zewnetrzne —

Sciany fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne z pustakéw zuzlobetonowych ,Alfa” gr. 38cm, od wewnatrz tynkowane
tynkiem cem.-wap. od zewnatrz docieplone ptytami polistyrenowymi gr. 10cm i wykoriczone
tynkiem systemowym metodg lekkg-mokrg.

Sciana cokotowa ponad poziomem terenu docieplona jest polistyrenem gr. 7cm

Sciany wewnetrzne, konstr. —
Sciany zewnetrzne z pustakéw zuzlobetonowych ,Alfa” gr. 38cm, tynkowane obustronnie
tynkiem cem.-wap.

Sciany wewnetrzne, dziatowe — z betonu lekkiego oraz z cegly dziurawki, tynkowane
obustronnie tynkiem cem.-wap.

Podtogi

Istniejgca podtoga sali gimnastycznej wg dokumentacji archiwalnej — na gruncie rodzimym
nasyp, zwirobeton, podkfadki z cegty co 60cm z izolacjg 2xpapa, legary co 60cm, ptyta
pilsniowa, ptyta wiérowa, — wg rys. przekroju.

Istniejgca podtoga pomieszczen pomocniczych nie zbadano. Przypuszczalnie — na gruncie
rodzimym nasyp, zwirobeton, papa na zaktad, jastrych

Schody wewnetrzne (wiatrotap) — nie zbadano. Przypuszczalnie podbudowe schoddw
stanowi nasyp na gruncie rodzimym, zwirobeton, papa, jastrych.

Dach

Nad salg gimnastyczng — konstrukcja dachu z ptyt zelbetowych korytkowych
wspartych na dzwigarach stalowych w rozstawie co ok. 3,0m.
Istniejgce docieplenie dachu stanowi a trzy warstwy gr. 5cm z trzciny prasowane;.
Istniejgcg hydroizolacje stanowi papa na lepiku na warstwie gtadzi cementowej gr. 25mm.

Nad pomieszczeniami pomocniczymi — konstrukcja stropodachu gestozebrowa
typu DZ-3. Podbudowy dachu nie rozpoznano. Przypuszczalnie przestrzen stropodachu
wyletniono zuzlem. Przypuszczalnie podbudowe pokrycia dachu stanowig plyty korytkowe,
trzy warstwy gr. 5cm z trzciny prasowanej, Istniejgcg hydroizolacje stanowi papa na lepiku
przypuszczalnie na warstwie gtadzi cementowej gr. 25mm.

Istniejgcy dach wyposazono w obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Kominy
Na dachu sali gimnastycznej istniejgce nieczynne deflektory
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W pomieszczeniu pomocniczym (przy szatni) komin murowany przypuszczainie z cegty
petnej zakonczony czapg betonowa.

Rynny i rury spustowe —
- Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Woda deszczowa odprowadzana do
kanalizacji deszczowej. Rury wyposazono w rewizje.
- Rynny z blachy tytanowo-cynkowej.
3.5. ELEMENTY WYKONCZENIA — STAN ISTNIEJACY

Posadzki

Posadzka Sali gimnastycznej — parkiet (klepka bukowa)/
Posadzka szatni — ptytki ceramiczne i parkiet.

Posadzka pomieszczenia pomocniczego — parkiet.

Posadzka wiatrotapu - lastrico
Posadzka magazynku — panele podtogowe.

Sciany — tynki cementowo — wapienne, malowane farbg emulsyjng i olejng.
Ptyta g-k malowana farbami emulsyjnymi (w magazynku).

Zabudowa grzejnikéw — W sali gimnastycznej zlokalizowano zabudowe grzejnikow w
postaci paneli z desek.

W pomieszczeniach pomocniczych grzejniki bez obudowy.

Siatka ochronna na oknach — okna sali gimnastycznej wyposazone sg w siatkg ochronna
Sufity

‘W sali gimnastycznej sufit stanowig ptyty korytkowe pomalowane przypuszczainie farbami
emulsyjnymi.

W pomieszczeniach pomocniczych sufit cem.-wap. malowany farbami emulsyjnymi.

Drzwi wewnetrzne — Drzwi ptycinowe drewniane.

Drzwi zewnetrzne — Drzwi drewniane wzmocnione blachg stalowg ocynkowang.

Okna - Istniejgce okna PCV, profile w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne
Istniejgce parapety z blachy stalowej ocynkowanej.

Parapety wewnetrzne
W sali gimnastycznej parapet wewnetrzny betonowy stanowigcy réwniez mocowanie
zabudowy grzejnikéw.
W pomieszczeniach pomocniczych parapety istniejgce betonowe.
Dach —Dach kryty papa na lepiku.
3.6. ELEMENTY INSTALACJI — STAN ISTNIEJACY
3.6.1 Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne.
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng i telekomunikacyjng.
W pomieszczeniu socjalnym przy pdinocnej $cianie sali gimnastycznej zlokalizowano
rozdzielnie giéwna i licznik.
3.6.2 Instalacja odgromowa
Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowg

3.6.3 Instalacja wod. - kan.

Budynek jest wyposazony w instalacje kanalizacyjna. Instalacja w pom. szatni 01/3 jest
zaslepiona. Ponad dach wyprowadzono odpowietrzenie rury kanalizacji sanitarnej.
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3.6.4 Odprowadzanie wod opadowych.
Woda deszczowa z rur spustowych do kanalizacji deszczowej.

3.6.5 Instalacja gazowa
Cze$¢ budynku objeta zakresem opracowani nie zawiera instalacji gazowej.
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa doprowadzong do kotta gazowego
zlokalizowanego w kottowni.

3.6.6 Instalacja c.o.

Sala gimnastyczna oraz pomieszczenia pomocnicze sg wyposazone W instalacje c.o.
grzejnikowg wodng, zasilang z kotta gazowego zlokalizowanego w kottowni.

W sali gimnastycznej zlokalizowano grzejniki konwekcyjne ptytowe (pod parapetem).
W pomieszczeniach pomocniczych zlokalizowano grzejniki ptytowe.
Glowice termostatyczne w grzejnikach nie majg mozliwosci regulacji temperatury.

3.6.7 Instalacja wentylacji
Na dachu zlokalizowano cztery unieczynnione deflektory. Za grzejnikami zlokalizowano
zaslepione kratki nawiewne.
Przestrzen pod podtogg sali gimnastycznej jest wentylowana za pomoca otworow
nawiewnych w podiodze oraz kratek nawiewnych w $cianie zachodniej.

W bloku pomieszczen pomocniczych wentylowane sg jedynie pomieszczenia nr 01/3 i 01/4.
3.7. OCENA STANU ZACHOWANIA

Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry, nienaruszona struktura konstrukcyjna budynku.
Sciany nie wykazujg zawilgocenia.

W obecnym stanie sala gimnastyczna oraz cze$¢ pomieszczen pomocniczych
nie posiada wentylacji.

Brak regulaciji ciepta dostarczanego do grzejnikow.
Siatka ochronna na oknach jest uszkodzona i nie zabezpiecza odpowiednio okien.

Podtoga sali gimnastycznej i pomieszczen pomocniczych nie posiada docieplania oraz jest w
ztym stanie technicznym.

Sciany zewnetrzne wymagajg docieplenia.
Dach wymaga wymiany docieplenia i pokrycia.
4. STAN PROJEKTOWANY

4.0. Charakterystyka ogéina.
Zaprojektowano termomodernizacje budynku sali gimnastycznej i pomieszczen
pomocniczych polegajgcg na dodatkowym dociepleniu $cian zewnetrznych budynku od
zewnatrz plytami polistyrenowymi wykoriczonymi metodg lekkg-mokrg oraz dociepleniu
podtogi i dachu. Ponadto zaprojektowano wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowej, remont
podtogi, Scian i sufitow.
Dodatkowo zaprojektowano przebudowe instalacji c.o. i systemu wentylacji w zakresie sali
gimnastycznej i pomieszczen pomocniczych.

4.1. Funkcja.

Bez zmian.
W sali gimnastycznej prowadzone bedg gry zespotowe takie jak: koszykowka,

siatkéwka, pitka reczna oraz tenis stotowy. Na sali gimnastycznej nie przebywa jednoczesnie
wiecej niz 30 osob.



4.2. OBMIAR BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY.

Powierzchnia zabudowy: 266,83 m’

Powierzchnia catkowita: 266,83 m?

Kubatura brutto:  1788m?®

Szeroko$¢ 14,30m
Dtugosc¢ 18,78m
Wysokos¢

Zestawienie lacznej powierzchni uzytkowej sali gimnastycznej i pomieszczen

Blok z pomieszczeniami pomocniczymi: 3,8m — bez zmian.

Sala gimnastyczna: 7,82m — bez zmian.

pomochniczych.

ZUM ARCHITEKCI

01/1 Sala gimnastyczna 172,85 m?
01/2 Szatnia 14,28 m’
01/3 Szatnia 07,81 m’
01/4 Pomieszczenie pomochicze 06,86 m”
01/5 Wiatrotap 03,47 m’
01/6 Magazynek 11,09 m’
RAZEM powierzchnia istniejgca: 216,36 m’

Powierzchnia uzytkowa budynku — bez zmian

4.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE- STAN PROJEKTOWANY.

4.3.1 Sciany fundamentowe i cokot — zatozenia ogoéine

Zaprojektowano usunigcie istniejacego docieplenia cian fundamentowych i cokotu
i wykonanie nowego docieplenia ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.
10cm od poziomu gérnej krawedzie cokotu do gtebokosci 0,6m ponizej poziomu.
przylegtego terenu. Pod ptytami XPS zaprojektowano izolacje pionowg utozong na
istniejgcej $cianie betonowej. Cokdt nad poziomem terenu wykoriczony
systemowym tynkiem mozaikowym.

4.3.2 $ciany zewnetrzne — zalozenia ogéine

Zaprojektowano dodatkowe docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt polistyrenu
ekspandowanego EPS 80 gr. 5cm (A=0,036) od poziomu cokotu do dachu.
Piyty nalezy montowa¢ na kotki oraz klej wg specyfikacji wybranego systemu.
Wykonczenie elewacji systemowym tynkiem cienkowarstwowym.

Oscieza okienne i drzwiowe — oscieza w stanie istniejgcym docieplone ptytami
polistyrenowymi z zakiadem gr. okoto 3cm. Nie projektuje si¢ dodatkowego
docieplenia oSciezy.

Opis elementéw systemu docieplenia wg kolejnosci stosowania:

Zaprojektowano dodatkowe docieplenie $cian zewnetrznych sali gimnastycznej i pomieszczen
pomocniczych. Projektowang dodatkowa zewnetrzng warstwe piyt polistyrenowych nalezy montowac na
istniejgcych warstwach docieplania i tynku systemowego.

Uwaga: Przed zamocowaniem nowej warstwy ocieplenia nalezy przede wszystkim dokonac kompleksowe;j
oceny stanu istniejgcego ocieplenia zgodnie z procedurg zawartg w rekomendacji ,Ocieplenia na ocieplenia
— zalecenia dotyczace renowacii istniejgcego systemu ETICS” wydang przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen.
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Docieplenie $cian zewnetrznych:

1. W pierwszym etapie nalezy oczysci¢ istniejgcg powierzchnie $ciany (tynku strukturalnego) z alg,
grzybéw i plesni. Nastepnie na osuszonej powierzchni $ciany nalezy wykonaé warstwe z
wodorozcienczalnego, specjalnego $rodka dezynfekujgcego powierzchnie zaatakowane przez algi
i/lub grzyby.

2. Tak przygotowang powierzchnie nalezy zagruntowac¢ gteboko penetrujgcym $rodkiem gruntujgcym
o niewielkiej zawarto$ci rozpuszczalnika, koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej - Gestos¢ PN-EN 1ISO
2811 0,9-1,1 g/cm?.

3. Zaprawa klejowa do ptyt polistyrenowych:
Sktad: krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypetniacze,
silikatowe, dodatki.
Parametry techniczne:
Gestos¢ zaprawy stwardniatej DIN 18 555 1,4 g/cm3
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) DIN 18 555 4,0 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 28 dniach) DIN 18 555 10 N/mmz2
Modut dynamiczny E (po 28 dniach) TP PE-PCC 9000 N/mm2
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p DIN EN 1SO 7783-2 14
Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 0-0,5 kg/(m2 h1/2)

4. Dodatkowa izolacja $cian: ptyty polistyrenowe EPS 80 A=0,036, gr. 5cm.

5. Dwuczesciowe kotki rozporowe do mocowania mechanlcznego ptyt styropianowych — z metalowym
trzpieniem. Zaleca sie montaz 4-5szt. kotkéw na 1m? docieplenia. Ponadto nalezy wykona¢ nakfadki
termoizolacyjne gr. 2cm zapobiegajgce mostkom termicznym.

6. Obrébka naroznikéw: Narozniki budynku wzmocni¢ systemowymi katownikami z tworzywa
sztucznego ze zintegrowang siatkg o oczkach 4x4mm.

Narozniki przy o$ciezach wzmocni¢ systemowymi, perforowanymi kgtownikami aluminiowymi.

7. Mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe
Gesto$¢ objetosciowa ZUAT-15/V.03/2010 1,65 g/cm3 1)
Absorpcja wody EN 998-1:2010 W1
Przyczepnos$¢ do betonu EN 998-1:2010 > 0,25 N/mm2 2)
Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN 998-1:2010 < 31
Klasa reakcji na ogien EN 998-1:2010 A2-s1, d0

8. Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie:

Wielko$¢ oczek 4x4mm, ciezar powierzchniowy 165 g/mz, grubo$¢ warstwy zbrojgcej musi osiggngc
minimum 3 mm.

9. Pigmentowana powtoka gruntujgca:
Sktad: Dyspersja polimerowa, biate pigmenty, pigmenty mineraine, weglan wapnia,
krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujgce

‘Parametry:
Kryterium Norma / Wytyczne Wartosé
Gestos¢ DIN 53 217 1,4-1,6 g/cm3
Odczyn pH VIQP 011 9-10
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V EN ISO 7783-2 470 g/ (m2 d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 570
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2 0,045 m
Kapilarne podcigganie wody EN 1062-3 0,05 g/((m2 h1/2)

10. Tynk silikonowy o fakturze baranka:
Funkcja: Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2, odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, wysoka odporno$¢ na dziatanie wody, wysoka odporno$¢ na dziatanie alg
i grzybow.
Tynk barwiony w masie.
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Podstawowe skfadniki: Dyspersja polimerowa, emulsja zywicy silikonowej, biate
pigmenty, pigmenty mineralne, weglan wapnia, wodorotlenek glinu, wypetniacze
silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujgce

Ziarno: 1.5mm.

Parametry: Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢
Gestosc DIN 53 217 1,7-1,9 g/cm3
Gestosé strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 110-160 g/(m2 d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej p DIN EN ISO 7783-2 70-100
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,20 m
Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2)
Przewodnos¢ cieplna DIN 4108 s0,7 W/(m K)

Kolorystyka okreslona wedtug koloréw wskazanych na rysunkach kolorystyki elewaciji.

Docieplenie strefy cokotowej i Sciany fundamentowe;j:

1.

Usung¢ istniejgce docieplenie cokotu.

2. Oczysci¢ istniejgca Sciane betonowg kleju i tynkéw.

3. Wykonaé projektowang warstwe masy bitumicznej (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa,
wzmochiona wtdknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli oraz
jako klej bitumiczny do przykiejania ptyt polistyrenowych w strefie fundamentowej). Przykleic ptyty
polistyrenowe XPS gr. 10cm.

4. Mineraina zaprawa klejgca i zbrojaca:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Gestos¢ objetosciowa ZUAT-15/V.03/2010 1,65 g/cm3 1)
Absorpcja wody EN 998-1:2010 Wi1
Przyczepnos$¢ do betonu EN 998-1:2010 > 0,25 N/mm2 2)
Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN 998-1:2010 <31
Klasa reakcji na ogien EN 998-1:2010 A2-s1, dO

5. Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie:

Wielko$¢ oczek 4x4mm, ciezar powierzchniowy 165 g/m?, grubo$¢ warstwy zbrojgcej musi osiggngé
minimum 3 mm.

6. Pigmentowana powioka gruntujgca:

Sktad: Dyspersja polimerowa, biate pigmenty, pigmenty mineraine, weglan wapnia,
krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujgce

Parametry:
Kryterium Norma / Wytyczne Wartosé
Gestos¢ DIN 53 217 1,4-1,6 g/cm3
Odczyn pH VIQP 011 9-10
Gesto$é strumienia dyfuzji pary wodnej V EN ISO 7783-2 470 g/ (m2 d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 570
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2 0,045 m
Kapilarne podcigganie wody EN 1062-3 0,05 g/(m2 h1/2)

7. Tynk kamyczkowy (tynk mozaikowy), zmywalny do wykariczania strefy cokotowej narazonej na

zawilgocenia.
Sktad: Dyspersja akrylowa, kamyki wapniowe lub kwarcowe (w zalezno$ci od kolorystyki), dodatki,

glikoeter, woda, Srodki konserwujgco — wigzgce.

Parametry:
Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢
Gestosc DIN 53 217 1,4 -1,8g/cms
Odczyn pH VIQP 011 8-9
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p DIN EN ISO 7783-2 314
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,7m
Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 0,2 kg/(m2 h112)

4.3.3 Sciany wewnetrzne
Nie projektuje sie zmiany uktadu $cian wewnetrznych. Oczyszczenie i wykonczenie $cian wg opisu punktu

451.
Zaprojektowano obudowy instalacji wentylacji mechanicznej w ptyty cementowo widknowej gr.2x10mm.

Na stelazu aluminiowym. Obudowy wykoriczone wg opisu punktu 4.5.114.5.2.
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4.3.4 Podiogi
Zaprojektowano remont catej podiogi sali gimnastycznej i pomieszczen pomocniczych. W celu wykonania
nowych warstw podiogowych nalezy wybra¢ istniejgce warstwy do gtebokoéci okreslonej na rys. przekroju.

4.3.4.1 W sali gimnastycznej zaprojektowano podtoge sportowg wg Normy Europejskiej EN 14904:2006
Podbudowe podiogi stanowi (od dotu) : grunt rodzimy, piasek zageszczony (pospoétka) 1s=0,98 gr. 20cm,
ptyta betonowa (B20) gr. 15cm, folia PVC do izolacji posadzek lub papa termozgrzewalna, izolacja termiczna
z dwoch warstw ptyt polistyrenowych uktadanych na zaktad gr. 6cm, EPS 100 (A=0,038), warstwa
rozdzielajgca z folii PE, wylewka betonowa gr. 7cm dylatowana co 6m.

Podtoge sportowg w sali gimnastycznej zaprojektowano jako powierzchniowo-elastyczng skiadajacy sie z
warstw:
- warstwa wierzchnia to wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum bey finiszu w kolorach lemon
yellow 6145-071, organic green 6145-032 4 mm
- 2x 10 mm plyty wiérowe
- 19 mm $lepa podioga

- 19 mm legar gérny

- 19 mm legar doiny
- 10 mm podktadki sprezyste
Catos¢ 91 mm

‘System ten spetnia wymagania dotyczgce:

o sportowej powierzchniowo-elastycznej wedtug Normy Europejskiej EN 14904:2006:
e redukcja sity KA55w % ,min. 67 % przy min.64
e Odksztatcenie standardowe StV w mm- 2,0 przy min 2,4
e Obciazenie toczone bez uszkodzenia VRL w N — 1500
e Odbicie pitki BR w % - min 96 % przy min 90%

e wyktadziny sportowej tzw. warstwy wierzchniej
° Grubo$¢ wyktadziny 4 mm
° Grubos$¢ warstwy $cieralnej 3,4 min
° Rodzaj wyktadziny : twarda , jednowarstwowa z grupy linoleum
° Podkiad jutowy
° Szerokos$¢ rolek —2 m
e Dlugos¢ rolek — ok.28 m
° Tarcie poslizgowe DIN 18032-2 - 0,44
° Odbicie $wiatta Din 5036-1 p>0,20 spetnione
° Pozostatosc po nacisku EN 433 - 0k.0,13
° Test krzesta na rolkach EN 425 -min. 25.000 obrotéw bez zmian
° Ttumienie dzwiekéw krokéw w Db DIN 52210-1- min 6 Db
° Niepalnos¢ EN 13501-1- klasa Cfl — s1

° atest AgBB(atest potwierdzajagcy brak szkodliwych substancji) atest higieniczny,
deklaracja zgodnosci DOP

° Antystatyczna

° Odporna na dziatanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia

° Nadaje sie na posadzki z ogrzewaniem podtogowym

° Odporna na oleje mineralne lub smary wedtug DIN 51958

° Qdporna na dziatanie rozcienczonych kwasow i zasad

° Ze wzgledu na swojg homogeniczno$¢ oraz catkowitg grubo$¢, ktéra wynosi 4 mm -, jest
przeznaczony na najwieksze obcigzenia zgodnie z DIN 18171 ( kosze najazdowe, trybuny
rozktadane

° Odporna na zar papierosowy wedtug DIN EN 270

°
Wyktadzine nalezy utozy¢ na konstrukcji powierzchniowo-elastycznej o nastgpujacych warstwach :

° 2x ptyta wirowa P5 o wymiarach 2500 mmx 1250 mm mocowane wkretami w uktadzie
poprzecznym

M
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° folia pietylenowa 0,2mm

° $lepa podioga deski drewniane klasy (II/11l) o szerokosci 90 mm grubo$¢ 19 mm Deski sg
mocowane za pomoca zszywek lub gwozdzi wbijanych kompresorem

° legary dolny i gérny 19 mm x 90 mm w rozstawie 50 cm x 50 cm utozonye krzyzowo

° podktadki elastyczne z ggbki kompozytowej PUR 100 mmx 100mmw rozstawie 500 mmx
500 mm o gestosci 183 kg/m3 mocowane klejem

° folia budowlana 0,2 mm
° pozostate warstwy zgodnie z podbudowg posadzki opisanej na poczatku podpunktu.

Na poditodze nalezy wykona¢ malowanie linii do gier farbami PUR o szerko$ci 5 cm. Listwy
przypodiogowe z otworami sg odsuniete od $ciany ok. 1-2 cm, aby zapewni¢ wentylacje podpodtogows.

4.3.4.2 W pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowano podtoge o podbudowie tradycyjne;j tj.
Podbudowe podtogi stanowi (od dotu) : grunt rodzimy, piasek zageszczony (pospétka) 1s=0,98 gr. 20cm,
ptyta betonowa (B20) gr. 15cm, folia PVC do izolacji posadzek lub papa termozgrzewalna, izolacja termiczna
z dwoch warstw plyt polistyrenowych uktadanych na zaktad gr. 6cm, EPS 100 (A=0,038), warstwa
rozdzielajgca z folii PE, jastrych gr. 6¢cm, plytki ceramiczne lub gresowe na zaprawie klejowe;.

4.3.5 Dach
Zaprojektowano usuniecie istniejgcych warstw hydroizolaciji i termoizolaciji dachu sali gimnastycznej i
pomieszczen pomochniczych.
Nalezy rowniez usung¢ zatarcie (szlichta) na ptytach korytkowych i wykona¢ ponownie o tej samej grubosci
tj. 5Smm.

Wybrany system pokrycia dachu musi spetnia¢ wymogi odpornosci dachu na ogien zewnetrzny Broof (t,),
NRO dla catego systemu na istniejgcym podtozu betonowym (ptyty korytkowe). Klasa reakcji na ogien E,
Odpornos¢ na cisnienie (przy 10% odksztatceniu) 120kPa.

Zaprojektowano docieplenie dachu systemowymi ptytami poliuretanowymi PUR (A=0,025) o gestosci
341r2kg/m3 ,gr. 14cm, ze zintegrowang warstwg z papy podktadowej (2,3mm z faldg zaktadu po dtugosci
ptyty) od géry oraz warstwg papieru przemystowego od dotu.

Styk wzdiuzny ptyt z fatdg zaktadu 75mm z papy podktadowej do zgrzania z sgsiednig ptytg.

Styk poprzeczny prosty przy montazu konieczna dylatacja 20mmdo nastepnej ptyty wypetniona pianka
montazowg PU, koricowo do zakrycia i zgrzania paskiem 20mm papy podktadowej.

Ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ na paroizolaciji z folii PE gr. 0,2mm.

Ptyty montowane mechanicznie tgcznikami wg wybranego systemu.

Plyty na obrzezach dachu nalezy zamkng¢ ceownikiem z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

Przy okapie (w miejscu montazu rynny) za ceownikiem z blachy stalowej ocynkowanej nalezy osadzi¢
wkiadke z blachy stalowej ocynkowanej dla poprawnego montazu rynny.

Obrébka blacharska dachu z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm

Wierzchnia warstwa dachu wykoriczona papg wierzchniego krycia o grubosci 5,0mm, z wktadkg poliestrowg
2509/m2, modyfikowana SBS, klasy NRO, zgrzewana powierzchniowo palnikiem z oktadzing z ptyty z papy
podkiadowej jako uktad jednowarstwowy.

Zgodnos$¢ z europejskg normg PN-EN 13165:2010

Uwaga: montazu plyt hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych nalezy dokonaé zgodnie ze specyfikacjg
wybranego systemu.

4.4. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO - STAN PROJEKTOWANY.

4.4 1 Cokot budynku — systemowy tynk mozaikowy na podifozu mineralnym (tynk kamyczkowy) wg
wybranego systemu wykariczania cokotéw — wg punktu 4.3.2

4.4.2 Sciany zewnetrzne
Wykonanie wyprawy wierzchniej: Systemowy tynk silikatowy do cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich, odporny na czynniki atmosferyczne oraz grzyby, algi i pleSnie — wg punktu 4.3.2
Kolorystyka okreslona wedtug koloréw wskazanych na rysunkach elewacji.
Wykonanie wyprawy wierzchniej:
Wybér faktury i koloru nalezy potwierdzi¢ z inwestorem i projektantem (architektem).

4.4.3 Obrobka blacharska przy kominach i $cianach z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm

4.5. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO - STAN PROJEKTOWANY.
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4.5.1 Wykonczenie scian wewnetrznych.

Przygotowanie podioza:

Nalezy usunaé istniejgce farby oraz istniejgcy tynk w miejscach obluzowania i uzupetni¢
nowym tynkiem cem.-wap. Miejsca nieréwne lub spekane wyréwnac cementowg gtadzig
szpachlowg przeznaczong do wyréwnywania $cian pod powioki malarskie.

Projektowane obudowy kanatéw wentylacyjnych wykonczy¢ gtadzig gipsowa, zagruntowac i
pomalowac farbg lateksowa jak pozostate $ciany. Narozniki obudéw wzmocni¢
perforowanymi kgtownikami aluminiowymi zatopionymi w gtadzi.

Stare powloki farb oraz stabo zwigzane i fuszczace sig, nalezy doktadnie usung¢, a podioze
zmy¢ woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
odpylona, bez spekan, o wyréwnanej chtonnosci. Naprawy powierzchni nalezy wykonywac
materiatami bez zawarto$ci wapna. Zaréwno $wieze jak i stare tynki oraz podtoza silnie
chtongce wode (gtadzie i tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy nie
malowane) nalezy zagruntowaé gruntem. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi
nalezy odttuscié poprzez umycie wodg z dodatkiem detergentéw. Pozostatosci po farbach
klejowych nalezy dokiadnie usuna¢, a podtoze zmy¢ wodg. Powierzchnie pomalowane
farbami alkidowymi nalezy oczysci¢ i zmatowi¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci.
Powierzchnie gtadkie, bez struktury powinny by¢ doktadnie wyréwnane.

Malowanie:

Sciany sali gimnastycznej malowane bezrozpuszczalnikowg farbg lateksowg do wnetrz
pomieszczen uzyteczno$ci publicznej tj. szkét. Farba o bardzo wysokiej odpornoécig na
$cieranie, dobrej zdolnosci krycia, fatwa do czyszczenia, odporna na $rodki dezynfekujace,
ekologiczna (bezrozpuszczalnikowa), kolor jasnoszary, satynowy — wybér koloru nalezy
skonsultowa¢ z inwestorem oraz architektem przez zamoéwieniem produktu.

Parametry techniczne farby:

Gesto$¢ 20+0,5 °C, [g/cm3] PN-EN iSO 2811-1 1,31+1,40

Lepko$¢ Haake 2311 °C, [dPa-s] Norma zaktadowa 26+33

Czas schniecia powtoki w 2312 °C, [h] PN-C-81519 3 h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h

Odczyn pH PN-C-04963 8,0 = 8,7

Odpornos¢ na szorowanie PN-EN 13300 Kiasa 1

Zalecana grubo$¢ powtoki na mokro [um] PN-EN 1SO 2808 140

Polysk PN-EN 13300 Satynowy 85°

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] PN-EN 13300 Drobna do 100
Wspéitczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m?/i

Swieze tynki cementowo-wapienne nalezy malowac po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
Przed uzyciem nalezy wyréb dokfadnie wymieszac, a w razie potrzeby rozciericzy¢ wodg w
ilosci max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Kolejng warstwe, bez rozcienczania nalezy
naktadaé po wyschnieciu pierwszej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢
wodg

Powierzchnia $cian pomieszczen pomocniczych malowana bezrozpuszczalnikowg
satynowg farbg lateksowg o parametrach technicznych i kolorze jak w sali gimnastycznej.
Sciany pomieszczen szatni wykonczone do wysokosci 2,0m ptytkami ceramicznymi lub
gresowymi w kolorze biatym.

4.5.2 Wykornczenie sufitow.

Sufit sali gimnastycznej (ptyty korytkowe) nalezy oczys$ci¢ ze strych powtok malarskich
wg opisu punktu 4.5.1 i pomalowac farbg akrylowg przeznaczong do pomieszczen szkot
w kolorze naturalnego drewna np. RGB 171 123 72

Sufit pomieszczen pomocniczych nalezy oczysci¢ ze strych powtok malarskich oraz
naprawi¢ ubytki wg opisu punktu 4.5.1 i pomalowac farbg lateksowg satynowg w kolorze
bialym przeznaczong do pomieszczen szkot.

4.5.3 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych dzwigarow stalowych
(kratownic).

13
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Ogolne zatozenia projektowe:

1. Stara powtoka niewiadomego pochodzenia

2. Usuniecie starej powtoki i przygotowanie podtoza stalowego do Sa 2,5 wg. PN ISO 8501-1
3. Zabezpieczenie antykorozyjne powiokg malarskg dwusktadnikowg epoksydowg

4. Przyjeto srodowisko korozyjne C2 - niskie obcigzenie korozyjne

5. Trwato$é systemu S-Srednia (5-15 lat)

6. Proste skuteczne zabezpieczenie konstrukcji podanej renowaciji

4.5.3.1 Klasyfikacja srodowiska korozyjnego

Klasyfikacja srodowiska: System speinia wymagania systemu PN-EN ISO 12944-5: 2009 odnos$nie

klasy korozyjnej C2 i trwatosci systemu ,S™- Srednia (5- 15lat)

4.5.3.2. Podstawy prawne doboru systemu malarskiego

Norma PN ISO 12944-1 do 8 ,Farby i lakiery. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych
powiokami malarskimi

Norma PN 1SO 8501-1: 2008 , Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw”

4.5.3.3. Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych

Powierzchnia stalowa poddana renowacji oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci
co najmniej Sa 2.5 wedtug ISO 8501-1: 2008 lub/i metodg reczno - mechaniczng do stopnia czystosci St 3
zgodnie z PN-EN SO 8501-1:2008. Przy uzyciu skrobakéw, szczotek drucianych, szlifierek itp. nalezy
usungé zniszczona, popekang i fuszczacy sie starg powtoke, miejsca przekorodowane oczysci¢ z rdzy
mozliwie najstaranniej do gotego metalu.

Przy uzyciu skrobakow, szczotek drucianych, szlifierek itp. nalezy usung¢ zniszczong, popgkang i tuszczacg
sie starg powtoke, miejsca przekorodowane oczysci¢ z rdzy mozliwie najstaranniej do gotego metalu.

Ostre krawedzie stepié, usungé odpryski spawalnicze i oszlifowa¢ szwy spawéw. Powierzchnia
przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

4.5.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: System malarski epoksydowy

Funkcja Typ Producent Warstwy um

Podktad EP
(szary)

Nazwa farby

gruntoemalia epoksydowa
zawierajgca antykorozyjny 1 60
pigment fosforanowy

(16 % wag. w powtoce).

Miedzywarstwa EP
(RAL7035)

gruntoemalia epoksydowa
zawierajgca antykorozyjny 1 60
pigment fosforanowy

(16 % wag. w powtoce).

Suma: 2 120

4.5.3.5. Malowanie
Prace malarskie wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi producenta farb dostgpnymi na stronie
producenta.

Malowanie pierwsze wykonaé w dniu przygotowania powierzchni do malowania. W pierwszej kolejnosci
pomalowaé miejsca przygotowanie do stopnia Sa 2,5/St3 gruntoemalig epoksydowg na zalecang grubo$¢
powloki. Koricowg warstwe gruntoemalii epoksdowej nanie$¢ w grubosci 60 mikronéw w ustalonej
kolorystyce z inwestorem. Wybér techniki malowania zalezny od charakteru konstrukcji. Tam gdzie jest to
uzasadnione stosowaé natrysk bezpowietrzny. Malowanie prowadzi¢é w sposéb minimalizujgcy
rozprzestrzenianie sie mgty lakierniczej wokot stanowiska pracy.

Wszystkie trudno dostepne miejsca przed malowaniem kazdej warstwy nalezy dobrze wyrobi¢ pedziem.

A4
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4.5.3.6 Wykonanie pokrycia:

- malowanie bedzie sie odbywac $cisle ze specyfikacjg dostawcy farb

- aplikacja odbywaé sie bedzie w przedziale temperaturowym +5°C + 25°C.

- nie dopuszcza sie malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty lub kiedy wilgotnos¢ wzgl.
powietrz przekracza 85%, oraz elementéw pokrytych rosg, zaparowanych wzglednie pokrytych rosg.

4.5.3.7. Odbioér robét
Odbiér koricowy obejmuje wyglad i ocenge grubosci powtoki catkowitej. Wymogiem jest uzyskanie
specyfikowanej grubosci 120 mikrondw, nie nizszej i na catej powierzchni malowanej konstrukcji.

4.5.3.8. Kontrola stanu powlok

Zaprawki malarskie na placu budowy przeprowadzac¢ analogiczne jak przy naktadaniu pierwszych powtok —
po odpowiednim oczyszczeniu uszkodzonych miejsc metodami reczno-mechanicznymi do stopnia St3 wg.
PN-ISO 8501 nanie$é farbe podktadowsg inawierzchniowg zgodnie z zestawem do osiggniecia wymagane;j
grubosci powtoki.

4.6. ELEMENTY WYPOSAZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

Montowane produkty wyposazenia muszg posiadac¢ certyfikaty, atesty i aprobaty
pozwalajgca na ich uzycie w obiekcie oSwiaty.

4.6.1 Zabudowa grzejnikow.

Nalezy zdemontowac istniejgcg drewniang zabudowe grzejnikéw.

Zaprojektowano zabudowe grzejnikéw w sali gimnastycznej z paneli z laminowanej w kolorze
i wzorze naturalnego drewna ptyty MDF gr. 12mm z wycietymi okragtymi otworami. Panele
montowane na catej dtugo$ci $ciany za pomocg stelaza i kotew stalowych ocynkowanych —
wg rys. detalu.

4.6.2 Siatka ochronna na okna

Zaprojektowano siatke ochronng na wszystkie okna sali gimnastycznej.
Oczka 10x10cm gr.3-4mm w kolorze zielonym.

4.6.3 Kosze do koszykowki

Nalezy zdemontowac istniejgce kosze do koszykowki.

Zaprojektowano nowe kosze do koszykéwki o wymiarach 105x180cm, montowane do
Sciany.

4.6.4 Uchwyt do montazu siatki do siatkowki

Nalezy usunac¢ istniejgce haki do montazu siatki.

Zaprojektowano systemowa prowadnice do montazu siatki do siatkéwki montowang do
$ciany.

4.6.5 Drabinki ruchome i state (w sali gimnastycznej)

Nalezy usunac¢ istniejgce drabinki ruchome i stafe.

Zaprojektowano nowe systemowe drabinki ruchome i state montowane do $ciany —wg rys.
rzutu i przekroju. Projektowane drabinki z drewna bukowego przeznaczone do gimnastyki i
rehabilitacji. Wymiary drabinek montowanych do $ciany 250x90x10-22cm.

Drabinka ruchoma do ponownego wykonania na wzér istniejgcej. Wymiary drabinki
ruchomej ok.170x465cm.

4.6.6 Drabina stalowa zewnetrzna na elewacji pétnocne;j.
Zaprojektowano nowg drabine z rur @35 stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w
kolorze szarym RAL 7035 (wejscie na dach) na elewacji pétnocnej sali gimnastyczne;j.
Szczegotowe rozwigzania wg rysunku detali drabiny — rys. nr 13.

4.6.7 Wieszak na flagi

Zaprojektowano nowy podwdjny wieszak na flagi, stalowy ocynkowany malowany proszkowo
w kolorze szarym RAL 9006 na elewacji pétnocnej sali gimnastycznej.

4.6.8 Obudowa grzejnikéw

W sali gimnastycznej zaprojektowano obudowe grzejnikéw z paneli z laminowanej ptyty MDF
gr. 12mm z nieregulamnej wielko$ci otworami. Plyta laminowana w kolorze i wzorze
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naturalnego drewna. Piyta montowana do $ciany za posrednictwem kotew stalowych
ocynkowanych — wg rys. nr 12 - Detal zabudowy grzejnikéw sali gimnastycznej.

W pomieszczeniach szatni zaprojektowano gotowe obudowy z ptyty MDF gr. 12mm
lakierowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7035 z otworami okrggtymi.

4.7 STOLAKTA OKIENNA - STAN PROJEKTOWANY

4.7.1 Cata istniejgca stolarka okienna do usunigcia.

Projektowane okna PCV w kolorze biatym

U<1,1 W/(m2K) (dla catego okna).

Czesc¢ okien w osi B (gorne okna sali gimnastycznej) sterowana mechanicznie w celu
przewietrzania — wg rys. zestawienia stolarki okienne;j.

Czesé okien w osi D (okna dolne sali gimnastycznej) sterowana manualnie w celu
przewietrzania — wg rys. zestawienia stolarki okienne;j.

4.7.2 Parapety zewnetrzne - Zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej

4.7.3 Parapety wewnetrzne

Istniejgce parapety beronowe do zachowania. Parapety nalezy oczysci¢ z farb i pomalowac
wg opisu malowanie $cian tj. punktu 4.5.1. w kolorze szarym — wybér koloru nalezy
skonsultowaé z inwestorem oraz architektem przez zaméwieniem produktu.

4.8 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA - STAN PROJEKTOWANY

4.8.1 Drzwi zewnetrzne (do wiatrotapu)
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejsciowe, oscieznica stalowa, skrzydto petne aluminiowe
w kolorze jasno-szarym RAL 9006
Okucia i klamki w kolorze srebrnym satynowym.
Wspotczynnik przenikania ciepta min. U<1,5 W/(m2K). (dla catych drzwi).
48.2 Drzwi wewnetrzne do sali gimnastycznej i szatni zaprojektowano jako wzmocnione,
oscieznica stalowa, skrzydto aluminiowe petne w kolorze jasno-szarym RAL 9006. Okucia i klamki
w kolorze srebrnym satynowym.

4.9 Rynny, rury spustowe - STAN PROJEKTOWANY

Wszystkie rury spustowe w zakresie opracowania do usunigcia.

Zaprojektowano nowe rynne i rury spustowe z blach tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnego
jasno-szarego cynku. Wszystkie rury spustowe wyposazono w rewizje (woda opadowa jest
odprowadzana do kanalizacji deszczowej).

Zaprojektowano nowg obrobke blacharskg dopasowang do projektowanej grubosci ocieplenia
budynku. Obrébke wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturainego jasno-szarego
cynku o min. grubosci 0,5mm.

4.10. INSTALACJE- STAN PROJEKTOWANY

4.10.1 Kanalizacja deszczowa — bez zmian.

4.10.2 Instalacja elektryczna (o$wietlenie i zasilanie) —

Istniejace elementy instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach pomocniczych
do usuniecia.

Zaprojektowano nowg instalacje o$wietleniows i zasilajgcg wewnetrzng. Podtgczenie instalacji do
istniejgcej rozdzielni gtéwnej (w sasiednim pomieszczeni socjalnym).

Zaprojektowano nowg lampe zewnetrzng typu LED (w elewacji pétnocnej).

4.10.3 Instalacja odgromowa — istniejgca instalacja odgromowa od usunigcia
Zaprojektowano nowg instalacje odgromowa — wg proj. instalacji elekirycznej.

I



ZUM ARCHITEKCI

é)]
N
—

4.10.4 Instalacja alarmowa- istniejgca instalacja alarmowa budynku do ponownego
zainstalowania w licu nowoprojektowanej elewacji.

4.10.5 Kanalizacja deszczowa — bez zmian. Projektowane rury spustowe nalezy wigczy¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

4.10.6 Instalacja c.o. — istniejgca instalacja c.o. do usunigcia w zakresie opracowani tj. w sali
gimnastycznej i pomieszczeniach pomocniczych.

Zaprojektowano nowg grzejnikowg instalacje c.o. poprzez podtgczenie do istniejgcych przewodow
zlokalizowanych w korytarzu — wg projektu instalacji sanitarne;j.

Grzejniki ptytowe wyposazone w gtowice termostatyczng z wbudowanym czujnikiem, model
wzmocniony z zabezpieczeniem przed manipulacjg $ruba typu imbus.

4.10.7 Instalacja wentylaciji.

Istniejacy komin wentylacyjny do unieczynnienia. Zaprojektowano wyburzenie fragmentu komina
wystajgcego ponad dach.

Istniejace 4deflektory dachowe do usunigcia. Otwory nalezy zabudowac ptyta cementowo
wioknowg gr. 25mm, utozong na plytach korytkowych oraz dodatkowg warstwa gr. 25mm na
grubosci plyt korytkowych. Spod tak zablokowanego otworu nalezy wykoriczy¢ cementowa
zaprawg szpachlowg i pomalowac¢ przy wykanczaniu sufitu.

Kratki wentylacyjne w $cianie zachodniej (0$ D) zablokowaé poprzez zamurowanie cegtg peina.
W sali gimnastycznej jaki i pomieszczeniach szatki zaprojektowano wentylacje mechaniczna.

W pomieszczeniu magazynowym 01/6 zaprojektowano wentylator w Scianie zewnetrznej.

W pomieszczeniu pomocniczym 01/4 zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng
z rekuperacjg — wg projektu instalacji sanitarnej.

Wyburzenia na przebicia dla przewodéw wentylacyjnych w stropodachu nalezy tak wyznaczy¢ aby
nie uszkodzi¢ belek konstrukcji gestrozebrowej DZ-3. Po osadzeniu przewodéw wentylacyjnych w
wyburzonych otworach w $cianach i stropodachu szczeliny nalezy uszczelni€ piankg PU.

Nasady przewodéw pionowych nalezy wyposazy¢ w kotierze okapowe dla wiasciwego
odprowadzania wody opadowe;.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej.

Przewody wentylacyjne zewnetrzne izolowane, wykoriczone od zewnatrz blachg aluminiowg
satynowang — wg projektu instalacji sanitarne;j.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL-IlI.
Budynek uzytecznosci publicznej (szkota)
Przebudowywang cze$¢ stanowi budynek o jednej kondygnaciji nadziemnej o wysokosci do
7,82m-niski N
o Klasa odpornosci pozarowej — ,C” obnizono do ,D” (zgodnie z § 212 war. tech.)

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 4T%- 104 Veo:eu/nﬂpup,

We-audytu-energetycznego dia-przedmiotowego-przedsiewziesia L

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE
Projektowane rozwigzania inwestycyjne nie sklasyfikowane jako mogace pogorszyc¢ stan
srodowiska nie powodujg zagrozenia dla higieny i zdrowia ich uzytkownikéw oraz ich
otoczenia.

8. UWAGI
W trakcie wykonywania rob6t nalezy uzywac wytgcznie materiaty posiadajace aktualne
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych w trakcie realizacji inwestycji po

uprzedniej konsultacji z autorem projektu.
projektant: @RZ M/

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Termomodernizacja elewacji budynku Przedszkola Publicznego

Zakres robot:

- roboty ziemne (wykop gtebokosci 0,6m w celu zaizolowania $ciany),
- przygotowanie poditoza $ciany do termomodernizacji,

- demontaz istniejgcej stolarki,

- demontaz rur spustowych, rynien oraz obrébki blacharskiej,
- wybranie istniejgcych warstw podtogowych,

- unieczynnienie instalacji elektrycznej w zakresie opracowania,
- demontaz instalacji c.0. w zakresie opracowania,

- demontaz ocieplenia dachu,

- demontaz deflektoréw,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- montaz ptyt polistyrenowych (izolacji termicznej),

- montaz rur spustowych, rynien oraz obrébek blacharskich,
- montaz nowej instalacji elektrycznej,

- montaz instalacji odgromowej,

- wykonanie nowych warstw podtogowych,

- montaz nowej instalacji c.o.

- docieplenie dachu i wykonanie hydroizolacji

- montaz obrébki blacharskiej rynien i rur spustowych,
-montaz nowe;j instalacji wentylacji mechanicznej,

- montaz drabiny stalowej elewacyjne;j.

- remont dZzwigaréw stalowych kratowych,

- prace dociepleniowe i wykonczeniowe elewacji,

3.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowy teren jest zabudowany (dz. nr ewid. 578/1). Teren jest cze$ciowo utwardzony.
Dziatka od strony pétnocnej zachodniej i potudniowej graniczy z drogg gminng.
Zabudowe dziatki stanowi budynek o$wiaty - Zesp6t Szkét w Ktodawie.

4.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (istniejace), KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie budowy nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w my$| zapiséw rozporzgdzenia.

UWAGA: W razie planowania wykonywania prac budowlanych podczas funkcjonowania przedmiotowego
obiektu szkoty nalezy ich zakres, harmonogram, a w szczegélnosci plan bezpieczenstwa i ochrany
zdrowia uzgodni¢ z dyrektorem placéwki.

5.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH _PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
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Zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, obejmuje:
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci wigkszej ponad 5,0m

6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA IN§TRUKTAiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow poprzez wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogéinymi zasadami BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dia
zdrowia i ucigzliwoéci — z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢
ich bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i aprobaty techniczne.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywiduainej, odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ stosowane w sytuacjach, gdy nie
mozna uniknaé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg $rodkow ochrony
zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Szczegdina uwage zwréci¢ nalezy na wygrodzenia stref
montazu od reszty hali w ktorej odbywaé sie bedzie produkcja z kazdorazowym okresleniem drog
ewakuacyjnych dla kazdej z grup pracownikow .

Rodzaje srodkéw ochrony indywiduainej:

- odziez ochronna

- $rodki ochrony gtowy

- érodki ochrony konczyn gérnych

- §rodki ochrony korniczyn dolnych

- $rodki ochrony twarzy i oczu

- srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci (szelki bezpieczenstwa i pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa i inne)

- dermatologiczne $rodki ochrony skoéry ($rodki ostaniajgce, oczyszczajgce i regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenistwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludzmi
wykonujgcymi te prace powinny byé stosowane sygnaly bezpieczeristwa — reczne lub komunikaty
stowne.

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac
czynnoéci, ktére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.




Widok od strony pétnocnej

Widok od strony wschodnio-potudniowej

Widok netrza sali gimhastycznej

ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

Widok od strony potudniowej

Widok od strony zachodnio-potudniowej

Widok wnetrza szatni
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

do projektu budowlanego docieplenia sali gimnastycznej oraz przebudowy instalacji c.o. i wentylacji w
Zespole Szkot przy ul. Szkolnej 1, dz. nr ewid. 578/1 w Klodawie

KATEGORIA OBIEKTU IX

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Dz. U. z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Art. 20 ust. pkt 1c., Art. 34 ust. 3
pkt 5.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Planowana inwestycja obejmuje dz. nr ewid. 578/1 w Klodawie

21 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami).

2.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu obejmuje dziatke terenu inwestyciji
tj. dz. nr ewid. 578/1 w Kitodawie
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Rozwigzania projektowe.

2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania.

35 Uwagi.

CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru

Rys.2 Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut sufitu

Rys.3 Instalacja wentylacji mechanicznej - przekréj A-A, B-B
Rys.4 Instalacja wentylacji mechanicznej - przekrdj C-C, D-D
Rys.5 Instalacja wentylacji mechanicznej - rozwiniecie instalacji
Rys.6 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru
ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Zestawienie materiatéw wentylacji mechanicznej
Zatgcznik nr 2: Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Zatacznik nr 3: Obliczenia c.o.

Zatgcznik nr 4: Zestawienie materiatéw c.o.

Zatacznik nr 5: Parametry centrali wentylacyjnej

1:50
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1:50
1:50
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DOCIEPLENIA SALI GIMNASTYCZNEJ oraz PRZEBUDOWY INSTALACUII
C.0. i WENTYLACJI w Zespole Szkét przy ul. Szkolnej 1, dz. nr ewid. 578/1 w Ktodawie

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.

e Projekt architektoniczno-budowlany.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Obowigzujgce normy i normatywy.

2. Opis proponowanego rozwiqzania.

2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dla zabezpieczenia wymaganego komfortu przebywania ludzi w pomieszczeniach (sali
gimnastycznej, szatniach) zaprojektowano instalacje wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta na wysokosprawnym wymienniku obrotowym. W
pomieszczeniu magazynowym zaplecza sali gimnastycznej zaprojektowano odrebng

wentylacje wywiewng z wentylatorem Sciennym.

Bilans powietrza wentylacyjnego

Rodzaj Wymagany llos¢ jednostek | Projektowana Uwagi
pomieszczenia |strumien odniesienia ilos¢ powietrza
powietrza wentylacyjnego
wentylacyjnego
Sala 50 m*/h-osobe |30 oséb 1500 m*/h Dz.U.nr31
gimnastyczna poz. 273
(01/1) z 2004 r
Szatnia meska |2 wymiany/h 23,1 m’ 60 m*/h Dz.U. nr 169
(01/3) poz. 1650
22003 r
Szatnia damska |2 wymiany/h 42,4 m? 120 m*/h Dz.U. nr 169
(01/2) poz. 1650
22003 r




Catkowita wymagana iloé¢ powietrza wentylacyjnego wynosi 1680 m>/h.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o wydajnosci
powietrza 1700 m3/h i sprezu dyspozycyjnym min. 300 Pa, wyposazonej w
wysokosprawny wymiennik ciepta (rekuperator) o sprawnosci cieplnej min. 80% oraz
nagrzewnice wodng. Centrala wyposazona bedzie dodatkowo w armature regulacyjng
powietrzng (przepustnice powietrza z napedem el.) i wodng (zawor tréojdrogowy
regulacyjny z napedem. el., elektroniczng pompe obiegowg) zgodnie z czescig
rysunkowg i zatgcznikami. Centrala zabudowana zostanie w pomieszczeniu
pomochniczym zaplecza sali gimnastycznej.

Parametry techniczne centrali przedstawiono w zatgcznikach.

Nawiew powietrza do pomieszczen technicznych realizowany bedzie za pomocg
kratek kanatowych nawiewnych z zabudowanymi przepustnicami przeciwbieznymi,
oraz dysz dalekiego zasiegu wyposazonych w przepustnice. Wywiew powietrza z
pomieszczen za pomocg kratek kanatowych wywiewnych 2z zabudowanymi
przepustnicami przeciwbieznymi. Doprowadzenie powietrza do nawiewnikéw i
wywiewnikéw za pomocg rurociggdéw w systemie spiro oraz systemie rurociggow i
ksztattek prostokatnych ze stali ocynkowanej . Montaz rurociggdw do konstrukc;ji
budynku za pomocg typowych mocowan systemowych wg. instrukcji i zalecen
producenta rurociggéw. Przewody powietrzne wyizolowac termicznie i akustycznie za
otuling z wetny mineralnej na folii aluminiowej wzmocnionej siatkg poliestrowg lub
rownowazng z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ otuliny stosowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz.
690) w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki. Dla przewodéw
wewnetrznych grubosc izolacji min. 25 mm, dla przewoddéw zewnetrznych min. 50 mm.
Zaizolowane przewody zewnetrzne obudowac¢ dodatkowo blachg aluminiowg celem
zabezpieczenia przed wptywem czynnikdw zewnetrznych. Pobér powietrza swiezego
za pomocy czerpni powietrznej dachowej wyprowadzonej ponad dach. Wyrzut
powietrza zuzytego poprzez wyrzutnie pionowg wyprowadzong ponad dach. Trase
przebiegu rurociggdw powietrznych oraz ich parametry geometryczne przedstawiono

w czesci rysunkowej.



Dopuszcza sie do zastosowania materiaty i urzadzenia wykonane przez dowolnych
producentéow przy zachowaniu nie gorszych od przedstawionych w opisie i
zatacznikach technicznych waloréw uzytkowych oraz w petni kompatybilnych z resztg

materiatow i urzadzen.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania w remontowanym obiekcie zaprojektowano jako
wodng zamknietg, dwururowg, z rur i ksztattek miedzianych zgodnie z EN1057.
Instalacja obejmuje ogrzewanie grzejnikowe z zastosowaniem grzejnikow
ptytowych oraz ogrzewanie powietrza wentylacyjnego za pomocg nagrzewnicy wodnej
na wyposazeniu centrali wentylacyjnej. Grzejniki ptytowe wyposazone w gtowice
termostatyczng z wbudowanym czujnikiem, model wzmocniony z zabezpieczeniem
przed manipulacjg $ruba typu imbus. Zasilanie projektowanych odbiornikéw ciepta z
istniejacej instalacji grzewczej. Wtaczenie do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu
komunikacyjnym szkoty w obrebie zaplecza sali gimnastycznej.

Zestawienie grzejnikdow oraz parametry cieplne projektowanego uktadu ogrzewania
przedstawiono w zatgcznikach.

Przewody grzewcze zasilajgce odbiorniki prowadzi¢ po wierzchu $cian w bruzdach
Sciennych i podtodze. Do mocowania rurociggdéw stosowad systemowe zawiesia i
podpory producenta rur. Przewody zaizolowaé termicznie otuling ze spienionego
polietylenu (lub réwnowazng) o grubosci $cianek zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Przebieg tras rurociggow grzewczych (zasilajgcych odbiorniki) oraz ich parametry
geometryczne przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Instalacje grzewcza zaopatrzy¢ w armature hydrauliczng zgodnie z opisami w czesci

rysunkowej.
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Dopuszcza sie do zastosowania materiaty i urzagdzenia wykonane przez dowolnych
producentdw przy zachowaniu nie gorszych od przedstawionych w opisie i
zatgcznikach technicznych waloréw uzytkowych oraz w petni kompatybilnych z resztg

materiatéw i urzadzen.

Badanie szczelnosci instalacji:
Po zakonczeniu montazu rurociggdw i armatury nalezy przeprowadzi¢ proéby

szczelnosci.

Badanie szczelnosci na zimno:

e badania nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od 0 °C;

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej;

e przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg;

e na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5 ° C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich
elementdw i skontrolowac szczelnosé potgczen instalacji;

e po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczyd
naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ ciSnienie w instalacji za pomocg recznej
pompy ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Cisnienie w instalacji za
pomocg pompy podnosimy do 0,4 MPa;

e wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne gdy, w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadku ci$nienia, a takze nie zostang stwierdzone przecieki ani
roszenia, szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelnosci na goraco:

e badanie szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzac¢ po uzyskaniu pozytywnego

wyniku badania szczelnosci na zimno;



e proby szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyiszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego - 90 Oc;

e przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godziny;

e podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonad ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnienn, dtawic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc. Wynik proby uwaza
sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po

ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

3. UWAGI DLA WYKONAWCY

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano - Montazowych"” t. Il z 1988 r. —Instalacje Sanitarne i Przemystowe
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami;

Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75/02).

Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac sie do warunkéw zgodnie z:

- Rozporzadzeniem M.P.i P.M.B. z dnia 28.03.72. Dz. U. nr 13 p.93

- Rozporzadzenia M.P.i P.S. z dnia 08.02.94. Dz. U. nr 37 p.138

Rozruch urzadzen technicznych naleizy przeprowadzi¢ z udziatem przedstawiciela
producenta — pod rygorem utraty gwarancji.

Wszystkie urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac atesty.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Opracowat:

mgr inZ. Arkadiysz Zidtkowski
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE)

Oznaczenie Opis elementu

cz

€zl
Cz2
Cz3
Cz4
Cz5
Czé6
Cz7

N1
N 2
N3
N 4
N5
N6
N7
N 8
NS
N 10
N11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24

w1
W 2
W3
W 4
W5
W6
W7
W 8

Pobdr powietrza swiezego

Mufa MSF-C-315

Przepustnica z sitownikiem C-315-LF24
Przewdd elastyczny ALSD-L-315 1400
Nypel NS-C-315

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-517
Podstawa dachowa TAGF-C-315-4
Czerpnia dachowa CD-C1-C-315-NS

Nawiew do pomieszczen

Przewdd elastyczny ALSD-L-315 1341
Tréjnik TPC-C-315-150

Mufa MSF-C-150

Kolano BP-C-150-45

Przepustnica regulacyjna DAR-C-150
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-3000
Kréciec na kanat okr. TR6v-S-C-150-300-150x100-70
Kratka went. KW-PS-1-150x100-RAL9010
Kolano BP-C-150-30

Nypel NS-C-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-800
Zaslepka CSL-C-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-517
Podstawa dachowa TAGF-C-315-4

Nypel NS-C-315

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2197
Kolano BP-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-580

Trdjnik TR2v-S-C-350x400-500-315-250-200-100
Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X400-3000
Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X400-2317
Zaslepka QESv-S-C-350x400-30

Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X400-900
Dysza nawiewna SVS6-150-G-AS

Wywiew z pomieszczen

Przewdd elastyczny ALSD-L-315 1317

Troéjnik TPC-C-315-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1648

Kolano BP-C-150-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-721

Przepustnica regulacyjna DAR-C-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-3000

Kréciec na kanat okr. TR6v-S-C-150-300-150x100-70

Szt.

R R R R R R R

O R NRIAMRRRRRRPRRPRRLRRBLBNWWOGNRRWRR

WINRRRRR R

ZAtACZNIKNR 1

m2

0.170

0.170
0.511

0.440
0.064
0.116

1.413
0.186

0.089
0.064
0.377
0.042
0.511

0.170
2.173
0.639
0.574
0.849
4.500
3.476
0.163
1.350

0.440
0.776
0.168
0.339

1.413
0.186



ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAtACZNIKNR 1

W9  Kratka went. KW-PS-1-150x100-RAL9010 3
W 10 Nypel NS-C-150 2 0.064
W 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1000 1 0.471
W 12 Zaslepka CSL-C-150 1 0.042
W 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-517 1 0.511
W 14 Podstawa dachowa TAGF-C-315-4 1
W 15 Nypel NS-C-315 1 0.170
W 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1737 1 1.718
W 17 Kolano BP-C-315-90 1 0.639
W 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-580 1 0.574
W 19 Tréjnik TR2v-S-C-350x400-500-315-250-200-100 1 0.849
W 20 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X400-2167 1 3.251
W 21 Tréjnik TR1v-S-C-400x350-400-200x100-200-175-100 6 0.660
W 22 Kratka went. KW-PS-1-200x100-RAL9010 6
W 23 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X400-2650 1 3.975
W 24 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X400-2530 1 3.795
W 25 Zasdlepka QESv-S-C-350x400-30 2 0.163
W 26 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X350-2553 1 3.829
W 27 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X350-2550 1 3.825
W 28 Wentylator tazienkowy ©#100 1
W 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-540 1 0.170
W 30 Krdciec z siat.kwasoodporny USAB-100 1
WZ  Wyrzut powietrza zuzytego
Wz 1 Przewdd elastyczny ALSD-L-315 1557 1
Wz 2 Nypel NS-C-315 2 0.170
Wz 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-517 1 0.511
Wz 4 Podstawa dachowa TAGF-C-315-4 1
Wz 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+755 1 3.714
Wz 6 Wyrzutnia HAN-C-315 1
Nyple dodane:
Nypel NS-C-150 1 0.064
Nypel NS-C-315 1 0.170
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 186 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 4.3 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow prostokatnych: 415 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 7.4 m2



Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Dane ogolne (dane budynku)

Parametry budynku
Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[ 1] Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny

Masa budynku

[ 1] Lekka
[X] Srednia
[ 1] Ciezka

Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Dobrze ostoniety
[X]  Srednio ostoniety
[ 1 Brak ostoniecia

Szczelnos$¢ budynku

[ 1 Wysoka

[X] Srednia

[ ] Niska
Temperatury

Projektowa temperatura zewnetrzna

Roczna $rednia temperatura
zewnetrzna

Temperatura wewn. zgodna z normg

Wymiary
Szerokos$¢ budynku
Dtugos¢ budynku
Powierzchnia podtég na gruncie
Liczba kondygnacji
Wysokoé¢ budynku

Dane gruntu
Srednie zagfebienie budynku
Obwoéd podtogi na gruncie
Wymiar char. podt.
Gteboko$¢ wod gruntowych
Wsp. korekcyjny dla wahan temp.
Wsp. wplywu wod gruntowych

6m,e

bbud
abud
Abud

hbud

-18 °C

79°C

159 m
19,6 m
264 m?

2[]
8,47 m

0Om
711m
7,43 m
3m
1,45 [-]
1[]

Zatgcznik nr 2



Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Wentylacja
Krotnos¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ srednia)

Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartos¢ srednia)

n50

21/
70 %

Zatgcznik nr 2
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Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspélczynniki strat ciepta

Wspbtczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sagsiedniego budynku

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obcigzenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia
temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasnosci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto

WIK

HT,ie
ZHT,iue
IHT,ig
HT,ij
THV

*H

0T

Z®V,min
0,5-20V,inf
ZOV,su
2®V,mech,inf

oV

0
ZORH

®HL

Aogrz,bud
Vogrz,bud
A

218 m?
1492 m?

1114 m?

249

182

454

9477

1051

5202

6253

15730

15730

®HL / Aogrz,bud
®HL / Vogrz,bud

Zatacznik nr 2

72,2 W/im?

10,5 W/m?



S0 9l ukzebey / 9'L0| feuzoAiseuwB ijes azos|jdez/o

(-z16031u) 201 dejonjeipy /6710l feuzoAyseuwub ijes azosjdez/Q

S0 9l azojuoowod ‘wod / $°L0| [euzohiseuwb jjes ezosidez/Q

Sl A eluezs /¢10| [euzohyseuwB jjes azosidez/0

gL ve ewezs /z'Lo| [fouzohyseuwb jjes azosidez/o

S0 gl euzofjseuwib eles / 1°L0 euzoAiseuwb ejeg/o

‘Jusm ezneimod ejuazozsajuwiod
ejuemoazifeu sezo ue|wAm soujoly Ui einjeladwa | ejuazozsaiwod JawnN ‘pPNQ "upar/ puoy|
uazozsaiwod Ajaweled

Z Ju yuzokrez edalo sjuemogazijodez amoiuazoliqO

L



0 zolz  |oeLl 119 9.1 98YY ¥aukpng
0 v60z  |oeli ik el W 0Z6YL W 221T
0 efoeuBApuoy
218 218 Ly ST TR 8 8 6sv SR oy
90 905 ze el e o e ve 192 Gl T ).
896 896 oy 66y Ly lel Ly €62 wvee Ay m_cmwmm.ms
6181 6181 6L g5 |16 [z o 8es it A L
THO | HYo o |uwae| nsae | wae [uwae | 1o | Fle | Brie | enrie | erie s1do / JawnN
feuzoAyseuwb |jes azos|dez :nyukpng exjsoupar
0526 05,6 [0 061 ov8L  [feve vy oY 8Y62 S mﬁomm“ﬁsa w_mmwwﬁ 8
THO | Hdo o [rwae| nsae | iAo |uwae | 1o | e | Brie | emile | erle sido / JownN

Z Ju uzokjez

euzoAjseuwiB ejeg :njuApng eyjsoupar

uazozsajwod jel)s ajusime}saz

eydaio sjuemoqazijodez amoluazoliqQ



Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ W/ (rgz-Kﬂ Opis

Sz Sz 0,23| sciana zewnetrzna
SwW SW 1|8ciana wewnetrzna
PG PG 0,3|podtoga na gruncie
SD SD 0,18|dach/stropodach

oz 0oz 1,1| okno zewnetrzne

Dz Dz 1,5|drzwi zewnetrzne

DW Dw 2,7\drzwi wewnetrzne

Zatgcznik nr 2



Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku

Nazwa przegrody Typ U HT] T %PT)| Az obll %Az obl
[Wi(m?K)J [WIK] W] [%] [m?] [%]
oz 0oz 1.1 121,9 4223 44,6 84,06 8,6
Sz Sz 0,23 78,47 2721 28,7 341,19 34,9
SD SD 0,18 48,73 1709 18 270,71 27,7
PG PG 0,3 18,18 647| 6,8 258,71 26,5
SW SW 1 4,16 150 1,6 21,42 2,2
DW DW 2,7 0,76 26 0,3 1,8 0,2
Suma 272,2] 9477 100 977,89 100
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ U OT] %®T Az obl}] %Az obl
[W/(m?-K)] W] [%] [m?] [%]
SwW SW 1 396 79,1 72,99 89,2
DW DW 2,7 105 20,9 8,8 10,8
Suma 501 100 81,79 100

Zatacznik nr 2

o



Obliczenia c.o.

Liczba zrédet d
tgczna liczba odbiornikow 12
tgczna liczba dziatek 48
taczna liczba rozdzielaczy 0
tgczna liczba pomp 2
taczna dekl. strata pom. ® [W] 13854
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
Laczna dekl. moc odb. ®wym [W] 20854

Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikéw EN 442-2

Zrédio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrodta [m] 0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70
Moc catkowita [W] 21647
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W] 13854
taczna wydajnosc grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikow [W] 7000
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 793
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewngatrz budynku) [W] 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (od miejsca wiacz.)
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 9,8
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 24
Opor wiasny zrodta [kPa] 0
Przeplyw w zréodle [kg/h] 877,2
QOdbiornik krytyczny GO01.1_a
Dtugosc trasy odb. krytycznego [m] 61,1
Tabela pomp
Przeptyw [kg/h] 87712
Cisnienie [kPa] 9,8
Przeptyw [kg/h] 300,9
Cisnienie [kPa] 8,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 90,1

Zatgcznik nr 3
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Obliczenia c.o. Zatgcznik nr 3

Symbol : Bi Liczba: o dwym ®op: ®grz: Wynik.: Wynik.: Wynik.: Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikow: Wi w] WI: Wi ®dop: ®grz ®dz: strat
: : ’ WI: W] Wi [%]

Kondygnacja 0, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku Sala gimnastyczna
01.1(Z=2) : 16 6 k: 9750: 9750 0: 9750: 0: 9750 0: 100

Kondygnacja 0, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku Zaplecze sali gimnastycznej

012 % 2k 1819 1819 o 1819 o 1819 o 100
013 % < o568 968 o% 968; o% 968 0 700
014 : 16 Tk 506 506 0 506 o 506 ) 100
015 T BRAK 0 0 0 0 o 0 0

; o 812 o 812 G} 700

016 ; 16 Tk 812 812
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Zastacznik nr 5

OPIS CENTRALI WENTYLACYJNEJ

e Niskie zuzycie energii

- Energooszczedne wentylatory z silnikami EC

e Wysokosprawny wymiennik obrotowy

- Nie ma potrzeby odptywu skroplin

- Automatyczny tryb letni

e Certyfikat Eurovent

e Wbudowany wstepnie zaprogramowany system sterowania

- Funkcje oszczednosci energii

- Wbudowany programator tygodniowy i roczny (Swieta, wakacje itp.)
e Sterowanie wentylacja w trybie CAV

® Duze drzwi serwisowe do tatwej obstugi serwisowej

- Wszystkie gtdwne komponenty sg tatwo wysuwane

- Oddzielna skrzynka elektryczna utatwia obstuge i serwis

e Obudowa wykonana z blachy stalowej z powtoka AluCynku AZ185
- Klasa odpornosci korozyjnej C4 wg PN-EN ISO 12944-2 (tereny przemystowe i
przybrzezne o $rednim zasoleniu)

- Powtoka AZ185 zapewnia ponad 50 letnig trwatosc¢ techniczng

e Gorne podtaczenie do przewodow wentylacyjnych (oszczednos¢ miejsca i
powierzchni)

e Fabrycznie testowane

Urzadzenie o zwartej kompaktowej budowie. Wymiennik rotacyjny zapewniajgcy niskie
opory i wysokg sprawnosc¢ odzysku ciepta. Centrala nie wymaga odprowadzenia skroplin.
Ukfad sterowania wbudowany w centrale jest fabrycznie uruchomiony. Sterownik mozna
podtgczy¢ do nadrzednego systemu klasy BMS.

System utrzymywania statego wydatku z kompensacjg zmiennych oporéw (CAV).

Uktad sterowania bardzo funkcjonalny i pozwalajacy na konfiguracje u koricowego
uzytkownika. Sterownik z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego z tygodniowym
harmonogramem pracy. Zarzadzanie centralg odbywa sie za pomocg panelu z
wyswietlaczem (4 linijki tekstu po 20 znakdéw) oraz klawiszami do poruszania sie po menu i
zmiany wartosci nastaw. Menu dostepne w jezyku polskim.

Standardowe wyposazenie centrali w protokoty komunikacji: Exoline i Modbus via RS-485,
wbudowany WEB server via TCP/IP oraz BACnet/IP.

Obudowa centrali wykonana z blachy stalowej z pokryciem ochronnym z Alucynku AZ185.
Izolacja (wypetnienie) z 50 mm warstwy wetny mineralnej. Wszystkie urzgdzenia w centrali
(wentylatory, rotacyjny wymiennik ciepta) mozna zdemontowac celem serwisowania
poprzez szerokie drzwi inspekcyjne od frontu obudowy.

Wbudowana sg nagrzewnica wodna.

Dane techniczne

Napiecie 230 V
Czestotliwos¢ 50 Hz
Rodzaj zasilania 1~

Moc pobierana, silnik wentylatora 2x729 W

Zalecany bezpiecznik 10A



Zastacznik nr 5

Klasa zamkniecia obudowy 231P
Filtr, powietrze nawiewane E7
Filtr, powietrze wywiewane F5
ErP
Zgodny z ErP 2016, 2018
Wykresy
Nawilew Wywlew
"250 1250
LA 0
- P 1] — 5D
Z x
© oo T soo
750 - 25D -
1] e i e
1 50 103 500 ] 5 W03 45J0 2000 2500 SO
2 [m¥h] Q Im¥h]
Dane uzytkowe
Jednostka Nawiew Wywiew
Punkt pracy, wydajnos¢ powietrza 1700 1700 m3/h
Punkt pracy, cisnienie powietrza 300 300 Pa
Moc 617 553 W
Predkos¢ 2742 2635 obr/min
SFP (czyste filtry) 2.48 kW/m?3/s
Temp. powietrza nawiewanego 25 e
Poziom mocy akustycznej 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catk.
Nawiew 48 61 69 64 69 68 64 62 75
Powietrze zewnetrzne 48 53 52 51 51 48 41 38 59
Wyrzut 50 61 73 64 70 69 64 64 77
Wywiew 49 59 59 52 49 44 37 32 63
Otoczenie 39 51 50 38 42 45 37 37 55
Odzysk ciepta Nawiew Wywiew
Temp. pow. na wlocie -18 16 %€
Temp. powietrza wylotowa 10 -11 €
Wilg. wzgl. na wlocie 90 40 %
Wilgotnosé¢ wzgl. na wylocie 40 95 %
Spadek ci$nienia powietrza 140 176 Pa
Moc odzysku ciepta 16,1 kw
Sprawnos¢ temperaturowa 83 %
Sprawnos¢ temp. odzysku ciepta zgodnie z PN-EN 83 %
Typ wymiennika ciepta Obrotowy obrotowy
* kalkulacja dla temp. powietrza zewnetrznego +5°C, powietrze wywiewane +25°C, wilg. wzgl. 27%
2



Zastacznik nr 5

Nagrzewnica wodna

Temperatura powietrza wlot/wylot 10/23 °C
Wilgotnosé powietrza wlot/wylot 40/18 %
Spadek cisnienia powietrza 20,3 Pa
Parametry czynnika (zas/pow) 70/50 *C
Przeptyw wody 0,0888 I/s
Predkos¢ wody 0,634 m/s
Spadek ci$n. wody 5,6 kPa
Moc 7,0 kW
Rec. Kv value 1,36

Podtgczenie wlot/wylot 1/2"/1/2"

Water coil calculations is made with air density 1,2 kg/m?

Filtry Nawiew Wywiew

Poczatkowy spadek cisnienia 147 65,9 Pa
Obliczeniowy spadek cisnienia 237 162 Pa
Koncowy spadek cisnienia 327 258 Pa
Predkos$¢ powietrza 2,15 2,15 m/s
Klasa F7 F5
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1.0.WSTEP

1. 1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji
,DOCIEPLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ oraz PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. i
WENTYLACJI w Zespole Szkot”, ZLOKALIZOWANEGO PRZY ul. Szkolnej 1, dz. nr
ewid. 578/1 w Klodawie

Zakres niniejszego opracowania obejmuja:

- projekt rozdzielnicy elektryczne;j,

- projekt instalacji o$wietlenia,

- projekt instalacji gniazd 230V,

- projekt instalacji odgromowe;j,

- projekt instalacji wyroOwnawczej i przeciwprzepigciowe;.

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektonicznej;

2. Przepisy 1 normy wg aktualnego stanu prawnego;
3. Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

4. Wizja lokalna;

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem

1.3.1. Projekty pozostatych branz.

1.4. Charakterystyka energetyczna

1. Uklad sieciowy TN-C-S

2. Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz

3. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia napigcia zasilania — przyjmuje si¢ za spelniona jak dla instalacji istniejace;.

4. Bilans mocy:

Pi = 5,23kW
kj=0,56

Pz =12,93kW
lo=4,55A

gdzie: Pi- moc zainstalowana; kj - wspotczynnik jednoczesnoscei;
Pz - moc zapotrzebowana; lo — prad obliczeniowy

(%)



2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie i rozdzial energii

Zasilanie rozdzielni RS jest zapewnione z istniejgcej rozdzielni RG. Z RG wyprowadzi¢
przewod YDY 4x10mm? do projektowanej rozdzielnicy sali gimnastycznej RS.

RS jest miejscem rozdzialu energii elektrycznej w sali gimnastycznej. Umiejscowienie
rozdzielni RS przedstawiono na rysunku E-2. Schemat rozdzielni przedstawiono na
rysunku E-1.

Obecna moc przylgczeniowa budynku jest wystarczajaca do obstugi projektowanych
odbioréw energii elektryczne;j.

2.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.2.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje os$wietlenia wykona¢ przewodami kablowymi YDYzo o przekrojach
4/3x1,5mm”. Szczegoly wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono
na rysunku E-2. Oprawy montowa¢ natynkowo, a w sali gimnastycznej przy uzyciu
ceownikow montazowych instalowanych do wigzarow. Dolna czg$¢ opraw powinna by¢
zlicowana z wigzarami sali gimnastyczne;.

Sterowanie os$wietleniem w pomieszczeniach zrealizowa¢ za pomoca lokalnych
wylacznikow $wiatla.

Sterowanie lampy zewnetrznej na elewacji budynku zrealizowa¢ za pomoca czujnika
zmierzchu, oraz tgcznika umozliwiajagcego reczne zatgczenie lampy. Lacznik zamontowa¢ w
poblizu RS w pomieszczeniu socjalnym.

W wybranych pomieszczeniach, stosowaé osprzet IP 44. Laczniki oswietlenia montowac na
wysokosci h=1,4m od poziomu posadzki gotowe;j.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, badz w rurach
ostonowych, typu peszel w przestrzeni konstrukcyjnej $cian i sufitow.

2.2.2. Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd 230V w poszczegdlnych pomieszczeniach, wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5mm® z rozdzielnicy elektrycznej RS budynku.
W wybranych pomieszczeniach, stosowac osprzet IP 44.
Wysokos¢ montazu gniazd:
- gniazda w pom. og6lnego przeznaczenia, h = 0,3 m. nad posadzka,
- gniazda w pomieszczeniu pomocniczym, h = 1,3 m. nad posadzka,
Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, badz w rurach
ostonowych, typu peszel w przestrzeni konstrukcyjnej scian i sufitow.
Sterowanie napedow okien zrealizowa¢ dedykowanymi przyciskami sterowania.
Lokalizacje przyciskow ujeto na rysunku E-2, za$ lokalizacje napedéw okien na rysunku E-3
Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm’ z rozdzielnicy RS.

2.2.3. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Centrale wentylacyjng zasili¢ z rozdzielni RS przewodem YDYzo 3x2,5 mm?®.
Zasilanie pozostatych urzgdzen wchodzacych w sktad ww. centrali wentylacyjnej wykonac
zgodnie z DTR producenta.

Sterowanie wentylatora w pomieszczeniu magazynku zintegrowaé¢ z oswietleniem.

5



Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, badZz w rurach
ostonowych, typu peszel w przestrzeni konstrukcyjnej scian i sufitow.

2.2.4. Instalacje teletechniczne
W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem nie projektuje si¢ instalacji
teletechniczne;.

2.2.5. Instalacja przeciwprzepigciowa i wyréwnawcza

W rozdzielni RS projektuje sie instalacje ochronnika typu 14+2. W/w element stuzy do
ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepig¢ taczeniowych oraz atmosferycznych.

Dla budynku projektuje si¢ uziom szpilkowy.

Przy rozdzielnicy RS wykona¢ gtéwng szyne uziemiajacg G.S.U. Do G.S.U. doprowadzi¢
przew6d LgY 50mm’ wyprowadzony z uziomu szpilkowego. Rezystancja uziemienia G.S.U.
musi spetnia¢ warunek R<10€.

2.2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej
izolacji czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez
zastosowanie w instalacjach wewnetrznych samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu
w ukladzie TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki, wylgczniki instalacyjne i wytaczniki
ochronne réznicowoprgdowe o IAn = 30 mA. Ochrone przyjmuje si¢ za spelniong jak dla
instalacji istniejacej.

2.3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.3.1. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku projektuje si¢ instalacje odgromowa, zgodna z PN-EN 62305.
Instalacje wykona¢ drutem Fe/Zn o $rednicy 8mm. Drut uktada¢ na dachu przy uzyciu
uchwytow betonowych w tworzywie. Trasy prowadzenia przewodow przedstawiono na rzucie
dachu — rysunek E-4.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn o
$rednicy 8mm. Przewody prowadzi¢ w elewacji budynku w rurach ostonowych @20mm o
grubosci Scianki 4mm, do zlgcz kontrolnych, instalowanych w ziemi. W zlaczach kontrolnych
dokona¢ potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem przy uzyciu ztacz ziemnych.

Do instalacji odgromowej nalezy dotaczyé metalowe rynny przy uzyciu uchwytow
rynnowych.

Do ochrony urzadzen branzy sanitarnej na dachu projektuje si¢ maszt odgromowy na
podstawie betonowej, o wysokosci h=2m.

Szczegdly  wykonania  instalacji  odgromowej  budynku  przedstawiono  na
rysunku rzutu dachu.

§



3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza si¢ stosowanie elementoéw rownowaznych, spetniajgcych parametry.

Catos¢ prac wykonaé i odebra¢ zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzg techniczng. Istotne
zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem. Po wykonaniu calosci robot nalezy dokona¢ pomiardw i préb po montazowych
a protokoty z ich wynikami przedstawié¢ przy odbiorze.

Wszystkie przejscia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢
wilgoci.

4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji
»DOCIEPLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ oraz PRZEBUDOWA INSTALACII C.O. i
WENTYLACII w Zespole Szkét”, ZLOKALIZOWANEGO PRZY ul. Szkolnej 1, dz. nr
ewid.578/1 w Klodawie

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje:

- projekt rozdzielnicy elektrycznej,

- o$wietlenia podstawowego,

- 230V,

- instalacji odgromowe;j,

- projekt instalacji wyréwnawczej 1 przeciwprzepigciowej.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcy budynek sali gimnastyczne;j.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zatgczen napigcia.
Mozliwo$¢ upadku z wysokosci.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP,

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow przy pracach na wysokosciach,

- osoby zatrudnione przy obsludze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy 1 linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych
urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajacych zabezpieczenia rdéznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem do nich dzieci i 0sob niepowotanych.

- techniczne S$rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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réwnowaznych spetniajgcych parametry.
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OCHRONA OD PORAZEN
ZAPEWNIONA PRZEZ
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA
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ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIL
STANOWIA WYLACZNA WLASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU
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email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

Zzamierzenie

DOCIEPLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
oraz PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.
i WENTYLACJI w Zespole Szkol

przy ul. Szkolnej 1,

dz. nr ewid. 578/1 w Klodawie

tytul rysunku

SCHEMAT ZASILANIA.
SCHEMAT
ROZDZIELNICY RS.

projektowat podpis
inz. Adam Garczynski
Upraw. Proj. bez Organiczen
w Zakresie Inst. Elek.

Nr 108/86/GW

sprawdzit

mgr inz. Pawet Truszkowski
Upr. Proj. bez Ogr. w Specj. Inst. w=

Zakr. Sieci, Inst. i Urz. Elek. i \K\/SA
Elektroener. Nr MAZ/0423/PWOE/08|

opracowat podpis

4
Podpis

mgr inz. Rafat Wesoty S
skala data nr rysunku
- 15.01.2016r.
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UWAGI | OZNACZENIA :

‘o,

Ao &[ﬂﬂ 0, E00.@4

>
RS2

’«,JRS‘/F‘2.3/3 { B v

"H2RS/F2.312
f

tacznik schodowy jednobiegunowy 'E

555  HCCWRSFF24
‘K2Rs/F2.3/1” KRSIF2.2/3,

r 2
RS/F2.1/4

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44

-KCW Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44 (Centrala wentylacyjna)

tacznik jednobiegunowy, IP44 {2
tacznik jednobiegunowy

LZ tacznik jednobiegunowy (lampa zewngtizna) 300 Ix

Przycisk sterowania okien
RGX

L8
Oprawa nastropowa, LED, 8800im, IP20, IK10, Micro-PRM, E840, z siatkg ochronng RS =1

tacznik dwubiegunowy

Oprawa nastropowa, LED, 4400Im, IP44, Micro-PRM, E840 —

=
Oprawa nastropowa, LED, 3000m, IP 44, PC, E840 GSU

Oprawa zewnetrzna, IP66, LED, 2950Im, PMMA, 5000K

Gniazdo wtykowe 2x(2P+2Z), 230V, 16A

Wymagany poziom eksploatacyjnego natezenia osw.

Istnigjaca rozdzielnica budynku

Istniejaca tablica licznikowa budynku
Projektowana rozdzielnica sali gimnastycznej
Przewod LgY 50mm?

Gloéwna szyna uziemiajaca

1R<100hm

RYS/F2.2/2“} < RSIF221

2

iX

Piktogram fluorescencyjny zgodny z
= PN-EN ISO 7010/2012, montaz nascienny.
{—H Wentylator, 230V
RS/F2.1/1 Nr obwodu

Ochrona od porazen zapewniona przez samoczynne
wytgczenie zasilania.

Szczegoly wykonania instalacji przedstawiono w
opisie technicznym
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STANOWIA WYLACZNA WLASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU
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pracownia projektowa
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| zamierzenie
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tytul rysunku

RZUT PARTERU-
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

projektowat podp;
inz. Adam Garczynski » Vs
Upraw. Proj. bez Organiczen
w Zakresie Inst. Elek.

Nr 108/86/GW

sprawdzit podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

Upr. Proj. bez Ogr. w Spec;. Inst. .|
Zakr. Sieci, Inst. i Urz. Elek. i m,_!
Elektroener. Nr MAZ/0423/PWOE/06

opracowat podpis
mgr inz. Rafat Wesoty

P
skala data nr rysunku
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MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
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WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
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pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzow Wikp.
tel. (+48) 880 98 47 98
i | email: info@zumarchitekci.pl
{s5) () {73 . www.zumarchitekci.pl
e Sl et i Zamierzenie
- DOCIEPLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
S oraz PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.
i WENTYLACJI w Zespole Szkdl
przy ul. Szkolnej 1,
dz. nr ewid. 578/1 w Klodawie

tytul rysunku

RZUT SUFITU-
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

UWAGI | OZNACZENIA :

== Naped okna, sterowanie elektryczne, 230V, 150W

projektant podpis
. : inz. Adam Garczynski .
Ochrona od porazen zapewniona przez Upraw. Proj. bez Organiczen A
samoczynne w Zakresie Inst. Elek.
wytgczenie zasilania. Nr 108/86/GW
Szczegotly wykonania instalaciji projektant padpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
Upr. Proj. bez Ogr. w Specj. Inst. w_|
Zakr. Sieci, Inst. i Urz. Elek. i “ Q]
Elektroener. Nr MAZ/0423/PWOE/06
pro;eRtant spr jacy pOdeS
mgr inz. Rafat Wes

g oty S

przedstawiono w opisie technicznym

| skala data nr rysunku
| 1:100 w A3 15.01.2016r.
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i pracownia projekiowa

‘ ZUM ARCHITEKCI

T ul. Grabskiego 4/10
: P 66-400 Gorzow WIkp.
A tel. (+48) 880 98 47 98

email: inffo@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

e DOCIEPLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
oraz PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.
i WENTYLACJI w Zespole Szkal

przy ul. Szkolnej 1,

dz. nr ewid. 578/1 w Klodawie

UWAGI l OZNACZENIA = tytul rysunku
RZUT DACHU-

INSTALACJA
ODGROMOWA

BX( Maszt odgromowy na podstawie betonowej, h=2m
@ Uchwyt betonowy w tworzywie
QO tacze krzyzowe, 4-otworowe

[projeKtowar podpi
inz. Adam Garczynski
Upraw. Proj. bez Organiczen
w Zakresie Inst. Elek.

Nr 108/86/GW

E Ztacze kontrolne + obudowa ztgcza kontrolnego do
gruntu

Uchwyty instalacji odgromowej rozmieszczac w odstepach co 1m.
Szczegoty wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.

Sprawdzit dpis
mgr inz. Pawet Truszkowski
Upr. Proj. bez Ogr. w Specj. Inst. Wedomee—"
Zakr. Sieci, Inst. i Urz. Elek. i ~\ >~
Elektroener. Nr MAZ/0423/PWOE/06

Urzgdzenia branzy sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ od wytadowan
atmosferycznych poprzez projektowany maszt odgromowy.

[opracowar podpis
mgr inz. Rafat Wesoty v
skala data nr rysunku
1:100 w A3 15.01.2016r.
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[ZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz.1/10/2010r. Gorzéw Wikp., dnia 18.06.2010 r.

sygnatura akt LOIA/40/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. MARCIN JAROSLAW ZUROWSKI

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Leon Szapowalow
Wiceprzewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Henryk Kustosz
Sekretarz Komisji mgr inz. arch. Halina Lowejko
Czlonek Komisji mgr inz. .arch. Bogdan Rogoz
Otrzymuja:

1. Marcin Zurowski ul. Karola Wyszynskiego 110/9, 66400 Gorzow Wikp
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okr¢gowa Rada Izby Architektow

4. ala



I ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYVOSPOLILE) POLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz.1/3/2010r. Gorzéw Wikp., dnia 18.06.2010 r.

sygnatura akt LOIA/33/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. | pkt | i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz. Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz 7 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalszc zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, Ze
Pan
mgr inz. arch. SZYMON MICHAL GUCALLO

posiada odpowiednie wyksztalcenic techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nic wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architcktéw. Odwolanie Wnosi
si za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia decyzji.

Przewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Leon Szapowatow
Wiceprzewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Henryk Kustosz
Sekretarz Komisji mgr inz. arch. Halina Lowcjko
Czlonek Komisji mgr inz. .arch. Bogdan Rogo6z
Otrzymugy.

| Szymon Gueatto ul. Pulaskiego 9 B/8, 66-400 Gorzow Wlkp
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

3 Lubuska Okrggowa Rada lzby Architektow

4 a/n
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B i S 13 ust. I pkt. .. % . It 4.

Na pod.s.ta\'zvie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowiska z dnia 28 luiege 1975 r.

ch funkcji techaicznych w budownictwie (Dz. U. N+ 8, pez. 48) stwierdza

w osprawie sa'nod./~ Inyc

sic Fe: Obvwatel(ka) . _Adam _GARCZ vﬁy.{ I
. (tmi=z i nzzwisko)

e 2lektrvk :
(1710l nzukowy — zawodowy)

urodzonviz) dnia ___“’8‘?’}‘} ) 19_5__j ..t w _ Gorzowis Wlkp.

posiada przygetowanie zawodowe upowazniajace do wykonywznia samodzielnych funkciji

____________ projektants
(rodmai funkcii)
. .. i J.&l& - -~ - i = - e
W specialnosci ___ nstalacyins - inzynieryines 5
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1/ sporzadzania projektdw imstaizcil

Obvwaltel(ES) -

oraz ocenianiz i bada
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el ekirycznych,

ns podstawie ¢ 4 wusty 21 '§ 7 cyte rozporzadzenia - ¥ budswnictwie.
sséb fizveznych do kierowamiz, nadzorowania i kontrelowanla budewWy.
ementdw instad

¥4 erawenis & keontrolowania wytwarzania Kens trukcyjnych. elene
iz starnu techoicznego instalacji elekiryczuyche




MAZOWIECKA
DKREGOWA
~

St! 1 B A
Z INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

-’~

e et

sygn. akt. MAZ/7131—7I32/ 392106 /& Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

- R ‘DECYZJA

Na podstame art. 11 ust. 1 iart.24 ust. 1 pkt 2 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samomadach zawodowych
‘-archltektow mzymerow budo\&mctwa oraz urbanistow (Dz U.z 2001 T Nr 5 poz: 42 z pozn zm.), art. 12 ust. 1

U.zZ,OOél Nr 156poz. T118 pozn zm‘ ora‘.§ 11 ust, 1 pkt

UPRA‘WN‘EEN?A BEE)GWEANE
nr MAZ/ 8473 /PW@E/@ﬁ

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr iez. Irepa Churska
3/ mgr InZ. Krzysztof Boos




' Szezegdlowy zakres uprawoien
- “:..do projektowania i kierewzania robotami budowlanymi bez ograpiezen .

w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh 1 elektroenergetycznych '

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
rakresie objetym wyZej wymieniong specjalnofeia, ninfejsze uprawnienia stanowig
podstawe do: . ' :

1/ projektowania, spraw
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzora i
kontroli fechnicznej wytwarzania tych elementow, A

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego, ' L

5/ sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem - - .. .
art. 62 ust. 5.. : .

dzania projektoéw arcbitektoniczno-budowlanyéh i sprawowania

'IE. Na'mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z daia 28
Lvietzia 2006 r. w sprawie samedzielmyeh funkeji technicznyeh w budownictwie, |
ninjejsze mpmwnienizi budowlane stanowiq podstawe do: : _ S
sporzadzania projektu. zagosp darowania dziafki Iub terenu w zakresie wyzej wymienionej. .
specjalnosci. S . L - o

_ L Na moey § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietmia 2006 r. W sprawie camodzielnyeh fuskeji. techmiczaych w
‘budewnictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe dor | .
projektowania obiektu budowlanego i lierowaria robotami budowlanymi zwigzanymi 'z
obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia eleldryczne 1 .
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Zypmunt Truszkowskl
ul. Filtrowa 73 m. 8
02~055 Warszawa
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARCIN JAROSLAW ZUROWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/40/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0157.

Cztonek czynny od: 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-10-2015 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0157-6181-ECAY-EFB8-8CEF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. SZYMON MICHAL GUCALLO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/33/2010,

jest wpisany na liste cztonkdéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0155.

Czlonek czynny od: 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2015 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0155-YYEE-4F1F-5AY9-726D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.

38



—® POLSKA

Il 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-U4A-LE8-VRI *

Pan Arkadiusz Ziétkowski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/2665/01

adres zamieszkania ul. Rtm. Witolda Pileckiego 47, 66-400 Gorzéw WIlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-NK9-88L-TIQ *

Pan Mariusz Roman Korabiowski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0088/10

adres zamieszkania ul. Londyriska 1B/14, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jest prayidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-U54-4YB-2CC *

Pan Adam Garczynski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2676/01

adres zamieszkania ul. Korczaka 1b/1, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ILB-GIU-4F3 *

Pan PAWEL ZYGMUNT TRUSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0078/07

adres zamieszkania ul. DRAWSKA 29 m.10, 02-202 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)
o$wiadczam, iz

DOCIEPLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ oraz PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.
i WENTYLACJI w Zespole Szkét przy ul. Szkolnej 1, dz. nr ewid. 578/1 w Ktodawie

Inwestor: Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40,
66-415 Ktodawa

Adres Inwestycji: ul. Szkolna 1, , dz. nr ewid. 578/1, 66-415 Kiodawa

- zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT podpis SPRAWDZIt podpis

architektoniczna: mgr inz. ar

arcin Zurowski mgr inz. arch. Szymon Gucatto

mar in3/arch. MArcin Zurowski
ia hydowlane

uprawnic )
npbe Chitektoniczne]

eAcwana hoz ograniczen
nr upr LOIA/40/2010

sanitarna:
elektryczna: inz. Adam Garczynski mgr inz. Pawet Truszkowski
o
Inz. Ac Q! i mgrling. Ps Truszkowski
uprawnionyfr t prawnienia wiaNeYio proj ;
0 el NN e : , jektowaniz
budowy w $pellaiNosci instalacji  data: 15.01.2016 i kierowania roibgn?ﬁbudow!anymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w Zakresie sieci. Instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczny'ch
nr. MAZ/0423/PWOE /06

A

o.‘



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ
W ZESPOLE SZKOt W KLODAWIE ul. SZKOLNA 1

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

inwentaryzacja budowlana opracowana przez ZUM ARCHITEKCI

dokumentacja fotograficzna wykonana przez ZUM ARCHITEKCI

uzgodnienia programowe z Inwestorem,

obowigzujgce Prawo budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane

dokumentacja archiwalna przedmiotowego budynku z 1965r.

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

2.1 Przedmiotem opracowaniem projektowym jest budynek sali gimnastycznej w Zespole Szkot w
Ktodawie przy ul. Szkolnej 1. Planowana jest przebudowa i modernizacja wnetrza sali sportowej wraz
z zapleczem.

Budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng powstat w latach 60-tych XX wieku dla potrzeb Szkoly
Podstawowej w Klodawie.

Budynek sali gimnastycznej zlokalizowano w péinocno-zachodniej czeéci dziatki. Budynek datowany
jest na rok 1965 (wg dokumentacji archiwalnej). Budynek sali gimnastycznej i pomieszczen
pomocniczych stanowig dwie bryly, wyzsza (sala) kryta dachem jednospadowym o spadku 7,7% i
nizsza (pomieszczenia pomocnicze) kryta rowniez dachem jednospadowym o spadku 4,3%. Pokrycie
obu czesci stanowi papa.

Sciany budynku wzniesiono w technologii murowanej z pustakow ,Alfa”.

Sciany budynku przed kiiku laty zostaty docieplone ptytami polistyrenowymi gr.  10cm.
Konstrukcje dachu stanowig ptyty korytkowe, nad salg gimnastyczng utozone na dZzwigarach w
postaci kratownic stalowych, a nad pomieszczeniami  pomocniczymi na stropodachu o konstrukgji
gestozebrowej DZ-3.

Podtoge sali gimnastycznej stanowi parkiet.

2.2 Zestawienie tgcznej powierzchni uzytkowej sali gimnastycznej i pomieszczen pomocniczych.

01/1 Sala gimnastyczna 172,85 m2
01/2 Szatnia 14,28 m2

01/3 Szatnia 07,81 m2

01/4 Pomieszczenie pomochnicze 06,86 m2

01/5 Wiatrotap 03,47 m2

01/6 Magazynek 11,09 m2
RAZEM powierzchnia istniejgca: 216,36 m

Pomieszczenie sali gimnastycznej jest dostepne bezposrednio z komunikaciji ogoinej szkoty tj.
korytarza od strony potnocnej. Posrednio zapewniono réwniez dostep do sali z pomieszczenia szatni.

We wschodniej $cianie bocznej bloku z pomieszczeniami pomocniczymi zlokalizowano dodatkowe
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wyjscie z sali gimnastycznej poprzez wiatrofap na zewnatrz budynku.
Pozostate pomieszczenia stanowig szatnie, pomieszczenie pomocnicze oraz magazynek.
W sali gimnastycznej prowadzone sg gry zespotowe takie jak: koszykowka, siatkowka,
pitka reczna oraz tenis stotowy. Na sali gimnastycznej nie przebywa jednoczesnie wiecej niz 30
0sob.
3. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Obliczenie mocy zapotrzebowanej dla przebudowywanej sali gimnastycznej

Lp Odbiér wg zestawienia Pij Kj Pz
kW] [kW]
1. ROZDZIELNICA RS
Oswietlenie 6 0,8 5,2
Gniazda ogo6lne 230V: 11szt. x 0,2kW 22 0,2 0,44
Nagrzewnice wodne, pompa c.o. 1,5 1 1,5
Suma 9,7 7,14

Obliczenie rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej zapotrzebowanej przez o$wietlenie

Sala gimnastyczna 172,85 m2
Szatnie 22,09 m2
Pomieszczenie pomocnicze 06,86 m2
Wiatrotap 03,47 m2
Magazynek 11,09 m2

Moc czynna zainstalowanych zrédet w poszczegoinych pomieszczeniach wynosi:

Sala gimnastyczna 900 W
Szatnie MW
Pomieszczenie pomocnicze 37TW
Wiatrotap 38W
Magazynek 76 W

Czas uzytkowania o$wietlenia w budynku:

czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dniat p = 2000h / rok

czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu nocy t N = 2000h / rok

taczny czast 0 = 4000h / rok
Fc =Fp =Fp =1,0



Na podstawie normy PN-EN 12464-1:2004 przyjeto:

Sala gimnastyczna 300xi
Szatnie 200x|
Pomieszczenie pomochicze 200x!
Wiatrotap 100xI
Magazynek 100xI

Moce jednostkowe o$wietlenia dla poszczegélnych pomieszczen w ocenianym budynku:
PN1=900/172,85=5,2 W/m2

PN2=111/22,09=5,02 W/m2
PN3=37/5,86=5,39 W/m2
PN4=38/3,47=10,95 W/m2
PN5=76/11,09=6,85 W/m2

Moc jednostkowa oéwietlenia dla catej czesci budynku objetej projektem:

PN=(5,2*172,85+5,02*22,09+5,39*6,86+10,95*3,47+6,85%11,09)/(172,85+22,09+6,86+3,47+11,09)=11
45,57/216,36=5,29

PN =5,29 W/m2 < PN ref =20 W/mZ2
Roczne zapotrzebowanie energii konnicowej na oswietlenie (Fc =Fp =Fg =1,0):
Ek,L=1,0%{[5,29*(1,0*1,0*2000+1,0*2000)}/1000} *216,36=4578,18 kWh/m2/rok

Roczne jednostkowe zuzycie energii elekirycznej koncowej dla oswietlenia

wbudowanego:

EK L/AF= 21,16 kWh/m 2 rok < Ek Lref =50 kWh/m Zrok

Warto$¢ zapotrzebowanej energii koncowej dla o$wietlenia wbudowanego:
wel =3,0

Eel,pom =0

QpL =wel*EK L =3,0*4578,18 = 13734,54 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej zapotrzebowanej przez oswietlenie:
EP| =13734,54/216,36=63.50 kWh/m2*rok < EP} ref =120 kWh/m2*rok
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4. Wihasciwosci ciepine przegréd zewnetrznych

Istniejace Sciany budynku sali gimnastycznej zostang ocieplone warstwa
ptyt polistyrenu ekspandowanego EPS 80 gr. 5cm (A=0,036) od poziomu cokotu do dachu.

Zaprojektowano usuniecie istniejgcych warstw hydroizolacji i termoizolacji dachu sali gimnastycznej i
pomieszczeri pomocniczych.

Nalezy rowniez usung¢ zatarcie (szlichta) na ptytach korytkowych i wykona¢ ponownie o tej samej
grubosci tj. 5Smm.

Wybrany system pokrycia dachu musi spetnia¢ wymogi odpornosci dachu na ogien zewnetrzny Broof
(t1), NRO dla catego systemu na istniejgcym podtozu betonowym (ptyty korytkowe). Klasa reakcji na
ogien E,

Odporno$¢ na cisnienie (przy 10% odksztatceniu) 120kPa.

Zaprojektowano docieplenie dachu systemowymi ptytami poliuretanowymi PUR (A=0,025) o gestosci
341+2kg/m3 ,gr. 14cm, ze zintegrowang warstwg z papy podktadowej (2,3mm z fatdg zaktadu po
dtugosci ptyty) od gory oraz warstwg papieru przemystowego od dotu.

Cata istniejgca stolarka okienna do usunigcia. Projektowane okna PCV w kolorze biatym. U<1,1
W/(m2K) (dla catego okna).

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejSciowe, o$cieznica stalowa, skrzydio petne aluminiowe w
kolorze jasno-szarym RAL 9006. Okucia i klamki w kolorze srebrnym satynowym.

Wspétczynnik przenikania ciepta min. U<1,5 W/(m2K). (dla catych drzwi).

W sali gimnastycznej zaprojektowano poditoge sportowg wg Normy Europejskiej EN 14904:2006
Podbudowe podtogi stanowi (od dotu) : grunt rodzimy, piasek zageszczony (pospotka) 1s=0,98 gr.
20cm, ptyta betonowa (B20) gr. 15cm, folia PVC do izolacji posadzek lub papa termozgrzewalna,
izolacja termiczna z dwéch warstw ptyt polistyrenowych uktadanych na zakiad gr. 6cm, EPS 100

(A=0,038), warstwa rozdzielajgca z folii PE, wylewka betonowa gr. 7cm dylatowana co 6m.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Ogrzewanie

parametry obliczeniowe instalacji c.o.: 90/70st.C

zapotrzebowanie na ciepfo sali gimnastycznej i przylegtych pomieszczen: QH = 15 730W

zrédio ciepta: kociot olejowo-gazowy typu LUMO, moc 200 kW, hH g =0,86
zasobnik cieptej wody o poj. 130! (buforowy) -sprawno$¢ akumulacji ciepta hH s = 0,9

grzejniki ptytowe z zaworami i gltowicami termostatycznymi, regulacja miejscowa hH e = 0,86
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przewody z rur miedzianych lub tworzywowych z przektadkg metaliczng; izolacja zgodna z WT

sprawnos¢ przesytu ciepta hH d = 0,98

pobor mocy elektrycznej przez system grzewczy dla sali gimnastycznej i przylegtych pomieszczen:
Qel,H = 2x729=1458W

udziat poboru mocy przez sale sportowg wyniesie proporcjonalnie 5790:405000=0,138=13,8%, czas
uzytkowania systemu grzewczego: te| H = 5000 h/rok b.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
2 centrale wentylacyjne elektryczne C1;
ciggi wywiewne z wentylatorami kanatowymi W1 i W2
zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania powietrza wentylacyjnego: dla C1 — 7,0kW- nagrzewnica
wodna
C1- dziatanie z peing wydajnoscig w czasie pobytu ludzi( gdy wigcej niz 10 oséb) w pomieszczeniu,
wigczanie na 10 minut co godzing poza godzinami uzytkowania,
pobor mocy elektrycznej wentylatoréw i central 7000+106+68+68= 7242W,

czas uzytkowania systemu wentylacyjnego ($redni czas pracy wentylatoréw): te| H = 3000 h/rok

6. W projekcie architektoniczno-budowlanym przyjeto rozwigzania budowlane i
instalacyjne we wszystkich nowoprojektowanych elementach zgodnie z wymaganiami oszczgdno$ci

energii zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Istniejgcy budynek Zespotu Szkét w Kilodawie, jako cato$¢ nie byt przedmiotem opracowania
projektowego, nie spetnia wymogow oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno-
budowlanych.

TN
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Projektant: mgr inz. arch. Marci)/%urowski
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH | ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO W STOSUNKU DO BUDYNKU

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie:
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajgca:
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw - bez zmian
dostepne nos$niki energii

-energia geotermalna (gorace zrédta ciepta) — brak dostepu,

-energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia z elektrocieptowni

(kogeneracja) — brak dostepu,

energia z biomasy, energia z pompy ciepta,
warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych —brak mozliwosci zewnetrznego podtgczenia budynku do
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: - systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,do analizy
poréwnawczej wybrano: system konwencjonalny (zrédto ciepta do przygotowania cieptej wody
uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kociot olejowo-gazowy) oraz system hybrydowy tj.
system konwencjonalny rozbudowany alternatywny, wspomagajgcy ogrzewanie cieptej wody
uzytkowej z energii uzyskanej z kolektoréw stonecznych
obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energig zatozenia:

- energia stoneczna z kolektoréw w skali roku stanowi 40%

energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wyniki analizy poréwnawczej i wyb6ér systemu zaopatrzenia w energig
biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczedno$ci w zuzyciu paliwa gazowego -
realizacja systemu konwencjonalnego jest rozwigzaniem korzystniejszym. Rozbudowa systemu o
system alternatywny jest ekonomicznie nie uzasadniona. »//»7

/

Projektant: mgr inz. arch. Ma_fcin
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