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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

budowlanych dla zadania Docieplenie sali gimnastycznej oraz
przebudowa instalaciji c.o. i wentylacji w Zespole Szkét przy
ul. Szkolnej 1, dz. nr ewid. 578/1 w Klodawie

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robét:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robét niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla
wykonania nastepujgcych elementow:

ROBOTY BUDOWLANE
Stolarka i Slusarka

okna

drzwi

Wyposazenie

Roboty budowlane wewnatrz
podtoga sportowa

rozbiorki

nowa podtoga

pozostate podtogi

rozbiorki

nowe podtogi

Sciany i sufity wewnetrzne
Obudowa wentylac;ji
Malowanie dzwigaréw stalowych
Dach

rozbiorki

nowy dach

Izolacja $cian fundamentowych
rozbiorki

izolacja

Elewacja

rozbiorki

roboty dociepleniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

ROBOTY BUDOWLANE

p. Nazwa

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
bednarka ocynkowana 20x3mm

Beton zwykty C16/20 (B-20)

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm
blachowkrety

o2
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14.

cegta budowlana petna

cement 25 z dodatkami

cement murarski '15'

cement portlandzki 35 bez dodatkow

cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35"

ciasto wapienne (wapno gaszone)

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

deski iglaste obrzynane nasycone gr.19-25 mm kl.I|

Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 250 cm — podwdjna - montaz wraz z

elementami montazowymi i kotwami

15.

Drabinka gimnastyczna przyscienna ruchoma - montaz wraz z elementami montazowymi i

kotwami

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

drabiny stalowe

drabiny stalowe

drewno opatowe

drut stalowy okragty 3 mm

drzwi D1

drzwi D2

drzwi D3

drzwi Dz1

elektrody

emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego stosowania
farba lateksowa

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania
farba olejna nawierzchniowa

farba silikatowa (krzemianowa)

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
gaz propan-butan

gips budowlany

gips budowlany szpachlowy

gips szpachlowy

grunt pokostowy

haki do muru

kotki do wstrzeliwania

kotki rozporowe z wkretami

kominki wentylacyjne

Koszykdwka - boisko gtéwne

kotwy do mocowania

kotwy stalowe

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm
ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60
ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60
lakier asfaltowy

lepik asfaltowy

listwa cokotowa z aluminium

masa asfaltowa

masa szpachlowa

masa uszczelniajgca

materiaty do zaslepienie otworéw

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
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56. mydto techniczne maziste (szare) 65%

57. okna O1

58. okna O2

59. okna O2*

60. okna O3

61. ostona na grzejniki kompletna

62. papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia

63. papier scierny w arkuszach

64. pianka poliuretanowa

65. piasek do zapraw

66. piasek do zapraw budowlanych - naturalny

67. Piasek naturalny kopany

68. piasek suszony

69. Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

70. ptytki z kamieni sztucznych

71. ptyty polistyrenowe XPS gr. 10cm

72. ptyty pomostowe dtugie

73. ptyty pomostowe krotkie

74. ptyty pomostowe robocze

75. ptyty PUR gr. 14cm jednostronnie oklejone papg, spodnia warstwa oklejona papierem
przemystowym

76. ptyty styropianowe gr. 5 cm

77. ptyty styropianowe gr. 6cm

78. Piyty z wet.min.do izol.Scian dziat.-50mm

79. Podtoga sportowa wg Normy Europejskiej EN 14904:2006
80. podrynnik zeliwny 150 mm

81. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j
82. preparat gruntujgcy do farb silikatowych

83. profil naroznikowy z siatki pancerne;j

84. rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych
85. rozcienczalnik do wyrobow lakierowych

86. rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zawor pionowy)
87. Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm
88. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
89. rury PVC przepustowe o $r. 110 mm

90. Siatka ochronna na okna

91. siatka z widkna szklanego

92. Siatkéwka - boisko gtéwne

93. silikon

94, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

95. sznur konopny smotowany

96. sznur konopny surowy

97. szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata

98. srodek gruntujacy

99. Srodek gruntujacy

100. tasma spoinowa

101.  Tkanina do ochrony rusztowan polipropylen.
102.  Tynk akrylowy, kamyczkowy

103. tynk silikatowy o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm
104. Uchwyty do flag podwojne

105.  uchwyty do rur spustowych ocynkowane

106.  uchwyty do rurociggow z PVC o ér. 110 mm
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107.  uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

108. uniwersalna zaprawa klejowa

109. utylizacja gruzu

110.  utylizacja papy

111.  utylizacja styropianu

112. wapno suchogaszone

113.  woda z rurociggu

114.  wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)
115.  zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewodow
116. zaprawa cementowa m. 12

117.  zaprawa cementowa m. 80

118. zaprawa klejgca

119. zaprawa klejgca

120. zaprawa spoinujgca

121.  zaprawa zbrojeniowa

122.  materiaty pomocnicze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowacC sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w s$rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartosc¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

Opis

Jedn. Przedmiar
przedm.

ROBOTY BUDOWLANE
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Stolarka i $lusarka

okna

Wymiana okien O1 m2 9,68
Wymiana okien O2 m2 7,59
Wymiana okien O2* m2 7,59
Wymiana okien O3 m2 7,59
Lugowanie farby olejnej z parapetéw m2 56,4
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi parpetéw m2 56,4
drzwi

Wymiana drzwi D1 m2 3,69
Wymiana drzwi D2 m2 6,15
Wymiana drzwi D3 m2 3.1
Wymiana drzwi Dz1 m2 2,05
Wyposazenie

Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego mocowania | szt. 4
siatki do siatkowki

Zamurowanie otworéw po wykuciu wspornikéw w $cianach z cegiet szt. 4
Ostony na grzejniki - demontaz m2 18,52
Ostony na grzejniki montaz nowych wg detalu w dokumentacji projektowej m2 18,52
Uchwyty do flag podwojne szt. 1
Demontaz drabinek przysciennych kpl. 14
Demontaz drabinek przysciennych ruchomych kpl. 1
Demontaz tablic do koszykowki kpl. 2
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol. 1
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 4 m -|kol. 1
przestawienie kolumny

Koszykéwka - boisko gtéwne Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana w | kpl. 2
bok na Sciane, wysieg 180 cm, mocowana bezposrednio do $ciany, mechanizm

regulacji wysokos$ci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm, tablica do

koszykdéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci

10 mm, na ramie metalowej, Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm,

Obrecz do koszykdwki uchylna z sitownikami gazowymi , Siatka do obreczy

turniejowa, sznur 5 mm Montaz konstrukcji uchylnej do koszykdwki.

Siatkdwka - boisko gtéwne Zestaw stalowych szyn $ciennych wraz z|kpl. 1
mechanizmem naciggowym, wielofunkcyjnych z ptynng regulacja wysokosci,

Ostony szyn sciennych do siatkéwki, Siatka do siatkéwki turniejowa czarna z

antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki

usztywnione, Wieszak na siatke Montaz szyn Sciennych do siatkdwki

Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 250 cm — podwdjna - montaz wraz z | kpl. 7

elementami montazowymi i kotwami
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Drabinka gimnastyczna przyscienna ruchoma rehabilitacyjna - montaz wraz z | kpl. 1
elementami montazowymi i kotwami
Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 24 m, oczka 100 x | m2 75,56
100 mm, gr. splotu 2,5 mm, kolor bialy wraz z montazem
Roboty budowlane wewnatrz
podtoga sportowa
rozbiorki
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2 177,61
Rozebranie ptyt wiérowych m2 177,61
Rozebranie ptyt pilsniowych m2 177,61
Rozebranie legarow m 299,54
Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15| m3 14,21
cm
Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 23,4
Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze m3 23,4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3 23,4
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$s¢ 20 km (wraz z
optatg utylizacyjng)
nowa podtoga
Podktady z ubitych materiatdéw sypkich na podtozu gruntowym m3 35,52
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na | m3 26,64
samochodzie. Beton zwykly C16/20 (B-20)
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad | m2 177,61
5m2
Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 | m2 177,61
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6¢cm
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS 100-038 | m2 177,61
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 6¢cm
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2 177,61
poziome podposadzkowe
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm | m2 177,61
zatarte na gtadko
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2 177,61
poziome podposadzkowe
Podtoga sportowa wg Normy Europejskiej EN 14904:2006 Sktadajgca sie z|m2 177,61

warstw: - warstwa wierzchnia to wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy
linoleum bez finiszu w kolorach lemon yellow 6145-071, organic green 6145-032
4 mm - 2x 10 mm piyty wiérowe - 19 mm slepa podifoga - 19 mm legar gérny -
19 mm legar dolny - 10 mm podktadki sprezyste

pozostate podtogi
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rozbiorki

Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2 3,47
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 14,28
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2 14,67
Rozebranie paneli m2 11,09
Zerwanie cokolikéw réznych m 55,42
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - kanat c.o. m3 2,99
Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 4,72
Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze m3 4,72
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3 4,72
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km (wraz z

optatg utylizacyjng)

nowe podtogi

Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym + zasypanie | m3 13,18
istniejgcego kanatu c.o.

Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na | m3 6,53
samochodzie. Beton zwykly C16/20 (B-20)

Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z piyt styropianowych EPS 100-038 | m2 43,51
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6¢cm

Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 | m2 43,51
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 6¢cm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2 43,51
poziome podposadzkowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm | m2 43,51
zatarte na gtadko

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej| m2 43,51
metodg zwykig

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej z przecinaniem |'m 55,42
ptytek - przygotowanie podfoza

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej z|m 3,47
przecinaniem ptytek metodg zwyktg

Sciany i sufity wewnetrzne

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni poditogi | m2 738,4
ponad 5 m2

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego | m2 517,28
wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego | m2 26,1
wykonywane recznie na osciezach

Malowanie tynkow farbg lateksowg dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja | m2 543,38

reczna
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Malowanie tynkow farbg akrylowg dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna | m2 221,12
Obudowa wentylacji

Obudowa elementéw wentylacji ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi | m2 24,78
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 -

02

Malowanie tynkow farbg akrylowg dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna | m2 2478
Malowanie dzwigarow stalowych

Rusztowania ramowe jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol. 1
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - |kol. 29
przestawienie kolumny

Malowanie farbami i emaliami jak w dokumentacji projektowej kg 7104,4
Dach

rozbiorki

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 268,17
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne warstwy m2 268,17
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 17,2
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 36,83
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, | m2 30,68
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Demontaz deflektorow dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 mm | szt. 4
Demontaz rury wywiewnej szt. 1
Zatadowanie papy na samochody samowytadowcze m3 8,05
Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3 8,05
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km (wraz z

optatg utylizacyjng)

nowy dach

Zaslepienie otworéw po demontazu deflektorow wraz z doprowadzeniem do |szt. 4
istniejgch warstw nieroznieranych oraz malowaniem od wewnatrz

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o s$r. 110 mm na $cianach w budynkach |m 4
niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt. 1
Zatarcie gr. 5mm m2 268,17
Paroizolacja gr. 0,2mm m2 268,17
Montaz listew z ceownika z blachy wg detalu w dokumentac;ji m 54,62
Krycie dachéw papa termozgrzewalng na  poditozu  betonowym |m2 268,17

Wyszczegdlnienie robdt: 1. Transport materiatdbw z magazynu przyobiektowego
na miejsce montazu. 2. Przygotowanie podtoza pod papy termozgrzewalne. 3.
Rozwiniecie z rolki papy termozgrzewalnej kanatowej, przyciecie na wymiar i
ponowne luzne zrolowanie. 4. Przyklejenie papy do podioza po uprzednim
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rozgrzaniu spodniej warstwy papy. 5. Utozenie izolacji termicznej z ptyt PUR gr.
14cm  jednostronnie oklejonych papg, spodnia warstwa oklejona papierem
przemystowym. 8. Przyklejenie papy do podioza po uprzednim rozgrzaniu
spodniej warstwy papy. 11. MontaZz i obrobka kominkéw wentylacyjnych.
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2 51,13
Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m 36,83
Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt. 3
Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej m 17,2
Montaz rewizji rur spustowych o $r. nom. 150 mm szt. 3
Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m 4,62
Izolacja $cian fundamentowych
rozbiorki
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (ztozenie kostki na paletach obok | m2 54,62
wykopu)
Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1,5 m na|m3 13,11
zewnatrz budynku w gruncie kat. llI
Izolacja cieplna - demotaz istniejgcej m2 49,16
Skucie tynkéw m2 49,16
Usuniecie starych powtok bitumicznych m2 49,16
Zatadowanie styropianu i ziemi na samochody samowytadowcze m3 17,97
Wywiezienie styropianu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym|m3 17,97
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20
km (wraz z optatg utylizacyjng)
izolacja
Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi XPS gr. 10cm mocowanymi | m2 49,16
catopowierzchniowo
Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat. I-1l;| m3 13,11
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m (wraz z dowozem piasku Sredniego
zageszczalnego)
Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia | m2 20,65
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych | m2 20,65
kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
recznie
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 54,62
nawierzchni w gruncie kat. I-11
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 54,62
cementowo-piaskowej - kostka rozbiérkowa
Elewacja
rozbiorki
Rozebranie obrébek blacharskich parapetdow zewnetrznych z blachy nie|m2 13,43
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nadajgcej sie do uzytku

roboty dociepleniowe

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 372,27
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 372,27
Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do | m2 372,27
20 m - nowy uziom sztuczny

Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2 85,86
Montaz listew cokotowych m 73,4
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm klejonymi do | m2 286,41

podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j silikatowej barwionej w masie-
roboty wykonywane recznie

Ochrona naroznikéw wypuktych m 197,42
Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2 64,06
Tynki elewacyjne silikatowe o wtadciwosciach tynku mineralnego o strukturze | m2 64,06
baranek lub kornik - 0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 15,67
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej m2 15,67

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujgce zadania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwato$ci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

okué

» Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

YV V V VY
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Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaC zgodnie z wytycznymi
whadciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

B
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