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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania Docieplenie sali gimnastycznej oraz przebudowa
instalacji c.o. i wentylacji w Zespole Szkét przy ul. Szkolnej 1, dz. nr ewid.
578/1 w Klodawie

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robdt niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdlnosci dla
wykonania nastepujacych elementéw:

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Zasilanie i tabliza rozdzielcza

1.2 Oswietlenie

1.3 Instalacja gniazd wtykowych

1.4 Instalacje odgromowe

1.5 Badania

Wykonanie kompletu potgczenh sterowniczych wymaganych przez technologie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIALY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

* 1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.1l m3 0,0070

* 2. bednarka ocynkowana m 4,1600

» 3. deskiiglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0020

* 4. drut stalowy okragty 3 mm kg 0,2400

* 5. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V |IP-44 szt 3,0600

* 6. Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy szt 9,1800

+ 7.GSU szt 1,0000

* 8. hakidomuru kg 0,3200

* 9. Iglica kominowa FeZn 2,0m szt 1,0000

« 10. Koncowka kablowa na zytach Cu K 10mm2 szt 8,2400

« 1. kotwy do mocowania  szt. 78,2000

« 12 tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 2,0400

« 13. tacznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt 4,0800

14, tacznik p/t Swiecznikowy podw.st.IP20 szt 3,0600

« 15 taczniki bryzgoszczelne szt. 1,0200

« 16. Obudowy 3x12 modutéw szt. 1,0000

« 7. obudowy ztacz kontrolnego szt. 4,0000

« 18. Oprawy oswietleniowe LED 3000Im IP44 szt. 3,0000

« 19 Oprawy oswietleniowe LED 4400Iim 1P44 szt. 4,0000

« 20. Oprawy oswietleniowe LED 8800Im IP20 z siatka ochronng szt.
12,0000

- 21 Oprawy oswietleniowe zewnetrzne LED 2950Im szt. 1,0000

.« 22. ostony przewoddéw szt. 0,3000
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« 23. Piktogram fluoroscencyjny nascienny  szt. 3,0000

- 24 ptaskownik perforowany m 44,6400

o 25, ptyty pomostowe diugie m2 0,1100

+ 26. ptyty pomostowe kroétkie m2 0,0300

- 27 prety stalowe ocynkowane m 15,6000

o« 28. prety stalowe ocynkowane m 116,4800

«  29. Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x10 mm2 m
10,4000

« 30. Przewdd typu:LgY-K 750V, 50 mm2 m 10,4000

+  31. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 811,2000

«  32. puszki izolacyjne podtynkowe szt. 26,5200

« 33 Rura instalacyjna gltadka RB 22mm m 172,6400

o 34. Sruby stalowe kg 0,7920

+ 35. tablice rozdzielcze szt. 1,0000

+ 36. uchwyty szt. 348,6000

- 37. Wspornik do przyklejania beton. szt 90,9000

+ 38 wsporniki $cienne szt. 26,2600

« 39. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0004

* 40. ztgcza szt. 4,0000

o« 41. ztgcza kontrolne szt. 0,3000

e 42. Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 4,0000

o 43. Zigczka kompensacyjna do rur ZCL 22 szt 68,0600

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w s$rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartosc¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robédt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST10.0

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Zasilanie i tabliza rozdzielcza

1 d.1.1 Mechaniczne wykucie wnek w $cianach z ceglty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z
ich otynkowaniem m3 0,019

2 d.1.1 Obudowy 3x12 modutéw szt. 1,000

3 d.1.1 Tablice rozdzielcze RS szt. 1,000

4 d.1.1 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 10,000

5 d.1.1 Przewody kabelkowe YDY 4x10 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe m 10,000

6 d.1.1 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 10 mm2  szt. 8,000

7 d.1.1 Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty 10 mm2 pod zaciski lub bolce  szt.zyt
8,000

8 d.1.1 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty otw.
2,000

9d.1.1 Gidwna szyna uziemiajgca szt. 1,000

10d.1.1 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 (LgY) m 10,000

11d.1.1 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
3,000

12d.11 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 10,000

1.2 Oswietlenie

13d.1.2 Oprawy oswietleniowe LED 8800Im IP20 z siatka ochronng i zawiesiamikpl. 12,000

14 d.1.2 Rusztowania ramowe jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol. 1,000

15d.1.2 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - przestawienie

kolumny kol. 11,000

16d.1.2 Oprawy oswietleniowe LED 4400Ilm IP44 kpl. 4,000

17d.1.2 Oprawy oswietleniowe LED 3000Im 1P44 kpl. 3,000

18d.1.2 Oprawy oswietleniowe zewnetrzne LED 2950Im kpl. 1,000

19d.1.2 Piktogram fluoroscencyjny nascienny  kpl. 3,000

20d.1.2 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub

gipsowej - wykonanie slepych otwordéw w podtozu ceglanym szt. 14,000

21d.1.2 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 14,000

22d.1.2 taczniki IP 20 jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,000

23d.1.2 taczniki IP 20 swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 3,000

24 d.1.2 taczniki IP20 schodowe podtynkowe w puszce instalacyjne;j szt. 4,000

25d.1.2 taczniki IP 44 instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 1,000

26d.1.2 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw

plastykowych osadzonych w podfozu ceglanym szt. 16,000

27 d.1.2 Montaz przyciskow sterowania okien (dostarczone z oknami)  szt. 4,000

28d.1.2 Wentylatory $cienne - podtagczenie szt. 1,000

29d.1.2 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 492,000

30d.1.2 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu

innym niz betonowe m 492,000

31d.1.2 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane na konstrukcji metalowej; mocowanie

ptaskownika Srubami m 144,000
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32d.1.2 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m 144,000

33d.1.2 Podtagczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
szt.zyt 222,000

1.3 Instalacja gniazd wtykowych

34 d.1.3 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub

gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym szt. 12,000

35d.1.3 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt. 12,000

36 d.1.3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe

przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 szt. 3,000

37d.1.3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe

przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 szt. 9,000

38d.1.3 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu

innym niz betonowe m 144,000

39d.1.3 Podtagczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
szt.zyt 72,000

14 Instalacje odgromowe

40d.1.4 Maszt odgromowy o wys. 2,0m kpl. 1,000

41d14 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim

pokrytym papa na betonie m 90,000

42d.1.4 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
22,000

43d.1.4 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z

wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm m 22,000

44 d1.4 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych na wspornikach

mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do 120 mm2 m 4,000

45d.1.4 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
szt. 4,000

46d.1.4 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i

odgromowej szt 4,000

47d.14 Obudowy zlgcza kontrolnego  szt. 4,000

48d.1.4 Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.ll| m
12,000

49d.1.4 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyrownawczych z bednarki o

przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia szt. 4,000

1.5 Badania

50d.1.5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
11,000

51d.1.5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc. 1,000

52d.1.5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy)
pomiar 1,000

53d.1.5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny

pomiar) pomiar 25,000

54 d.1.5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000

55d.1.5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 3,000

56 d.1.5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1,000

57d.1.5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 3,000



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST10.0

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatoéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Sprawdzenie materiatéw

» Sprawdzenie trwatosci potgczen

» Sprawdzenie sprawnosci dziatania

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiadciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
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SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



