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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST10.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania Docieplenie sali gimnastycznej oraz przebudowa
instalacji c.o. i wentylacji w Zespole Szkoét przy ul. Szkolnej 1, dz. nr ewid.
578/1 w Ktodawie

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:

Niniejsza ST dotyczy wszystkich robét niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla

wykonania nastepujacych elementow:

1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1.2 Instalacja centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

INSTALACJE SANITARNE

centrali wentylacyjnej wraz z automatykg

czerpnie dachowe kotowe typ C o $r. do 315 mm
dysza nawiewna

gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C
Grzejniki stalowe dwuptytowe CV21s-600/800
Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-600/800
Grzejniki stalowe dwuptytowe CV33-600/800
Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11-600/2000
Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11-600/800
kausze stalowe ocynkowane

klej do otulin

klipsy montazowe do otulin

konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm
kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm'
ksztattki kielichowe miedziane 28 mm

ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm
ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm
ksztattki miedziane o sr. zewnetrznej 18 mm
ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm
ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm
ksztattki miedziane o sr. zewnetrznej 35 mm
ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1"

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 315 mm
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ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
linka stalowa ocynkowana sr. 5 mm

mata lamelowa 50 mm

Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 12mm

Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 15mm

Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 25mm

Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 32mm

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r. do 315 mm

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm

pompy obiegowe do c.o. do 4,5 m3/h i $r. kr6écdw przytgczeniowych 1" (25 mm)

potsrubunki z nakretkami mosiezne 1"x 1 1/2"

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o $r. do 200 mm

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do 315
mm

przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm

Przytgczeniowy zestaw zaworowy podwdjny prosty

rury miedziane o $r.
rury miedziane o $r.
rury miedziane o $r.
rury miedziane o $r.
rury miedziane o $r.
rury miedziane o $r.

zewnetrznej 12 mm
zewnetrznej 15 mm
zewnetrznej 18 mm
zewnetrznej 22 mm
zewnetrznej 28 mm
zewnetrznej 35 mm

rury miedziane $r.15 mm

szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugo$ci z nakretkami szesciokgtnymi Sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szeSciokatnym z gwintem na catej diugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o diug. do 50 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm

tarczki ochronne

tasma aluminiowa samoprzylepna

tasma do otulin

uchwyty metalowe z wkfadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 12 mm

uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 18 mm

uchwyty metalowe z wkiadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 22 mm

uchwyty metalowe z wkfadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 28 mm

uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 35 mm

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych dwudzielne skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r. do 315 mm

wentylator fazienkowy

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r. 6.3 mm o diug. do 45 mm

wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kotowe typ D o $r. do 315 mm

Zabezpieczenie otworéw po montazu wentylacji
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zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 15 mm

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
zawory zwrotne przelotowe mosiezne sr.15 mm

Zawor tréjdrogowy regulacyjny z sitownikiem i czujnikiem
ztgczki mosiezne przejsciowe
ztgczki mosiezne $r.15 mm

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i whadciwo$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

Lp. Opis  Jedn.przedm. Przedmiar

1 INSTALACJE SANITARNE

1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

1 d.1.1 Dostawa i montaz: centrali wentylacyjnej wraz z automatykg kpl. 1,000
2 d.1.1 Podstawa dachowa Cz6 szt. 1,000
3d.1.1 Czerpnia Cz7 szt. 1,000

4 d.1.1 Przepustnica N5 szt. 1,000

5 d.1.1 Kratka podtogowa N8 szt. 3,000

6 d.1.1 Podstawa dachowa N14 szt. 1,000
7 d.1.1 Dysza nawiewna N26 szt. 6,000

8 d.1.1 Przepustnica W6 szt. 1,000

9 d.1.1 Podstawa dachowa W14 szt. 1,000
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10d.1.1 Kratka wentylacyjna W22 szt. 6,000

11d.1.1 Wentylator W28 szt. 1,000

12d.11 Podstawa dachowa Wz4 szt. 1,000

13 d.1.1 Wyrzutnia Wz6 szt. 1,000

14 d.11 Kanaty okragte wraz z ksztattkami wg zestawienia w dokumentacji m2
22,900

15d.1.1 Kanaty prostokatne wraz z ksztattkami wg zestawienia w dokumentacji m2
48,900

16 d.1.1 Izolacja kanatdw wentylacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowg z

ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 350 mm
m2 izolacji 11,869

17 d.1.1 Przebicia mechaniczne w $cianach z ceglty na zaprawie wapiennej i cementowo-

wapienne;j m3 0,068

18 d.1.1 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami

diamentowymi cm 60,000

19d.1.1 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi -

dodatek za kazde 10 mm zwiekszenia srednicy otworu Krotnos¢ =26 cm 60,000

20d.1.1 Zabezpieczenie otworéw po montazu wentylacji szt 4,000

1.2 Instalacja centralnego ogrzewania

21d.1.2 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach

lutowanych na $cianach w budynkach m 42,000

22d.1.2 Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach

lutowanych na $cianach w budynkach m 16,000

23d.1.2 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach

lutowanych na scianach w budynkach m 38,000

24d.1.2 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach

lutowanych na Scianach w budynkach m 23,000

25d.1.2 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach

lutowanych na Scianach w budynkach m 4,000

26d.1.2 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach

lutowanych na $cianach w budynkach m 4,000

27d1.2 Zawory kulowe o pofgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm  szt.
3,000

28d.1.2 Przytgczeniowy zestaw zaworowy podwajny prosty kpl. 11,000

29d.1.2 Zawor tréjdrogowy regulacyjny z sitownikiem (1 szt.) i czujnikiem (11 szt.)
ukl. 1,000

30d.1.2 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania  szt. 1,000

31d.1.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11-600/800 szt. 1,000

32d.1.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11-600/2000szt. 6,000

33d.1.2 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV21s-600/800 szt. 1,000

34d.1.2 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-600/800  szt. 2,000

35d.1.2 Grzejniki stalowe trzyptytowe CV33-600/800  szt. 1,000

36d.1.2 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C  szt. 11,000

37d.1.2 Izolacja rurociggéw $r. 12 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
42,000
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38d.1.2 Izolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
16,000

39d.1.2 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
38,000

40d.1.2 Izolacja rurociggdéw s$r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
23,000

41d.1.2 Izolacja rurociggow $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m
4,000

42 d.1.2 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m
4,000

43d.1.2 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach

niemieszkalnych m 127,000

44 d1.2 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
urz. 11,000

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujgce zadania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Sprawdzenie materiatow

» Sprawdzenie trwatosci potgczen

» Sprawdzenie sprawnosci dziatania

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymaganh technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjgq odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

B



