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OPIS OZNAKOWANIA
zmiany stałej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu przebudowa ul. Myśliwskiej wraz

ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;

2. Mapa w wersji elektronicznej;

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 29 stycznia 2016 r. w

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. 2017

poz. 1260).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz.

784);

6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393);

7. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki do

w/w rozporządzenia;

8. Wizja lokalna.

II. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

Docelowa  organizacja  ruchu  związana  jest  z  przebudową  ul.  Myśliwskiej  wraz  ze

skrzyżowaniem  z  ul.  Srebrną  w  m.  Różanki,  gm.  Kłodawa. Drogi  posiadają  w  stanie

istniejącym przekrój drogowy i nawierzchnię tłuczniową. W północnej części ul. Myśliwskiej droga

posiada nawierzchnię z kostki betonowej. Szerokość jezdni wynosi około 5 m. W ciągu istniejącej

drogi  występują  nieliczne  zjazdy  indywidualne  na  posesje  prywatne  oraz  zjazdy  do  dróg

wewnętrznych. Od strony północno-wschodniej ul. Myśliwska łączy się z ul. Srebrną. Od strony

południowej znajduje się skrzyżowanie z ul. Wiśniową. Po przebudowie ul. Myśliwska i odcinek ul.

Srebrnej  będą  posiadać  nawierzchnię  asfaltową  o  szer.  4,5  m  w  związku  z  projektowanym

uspokojeniem ruchu drogowego w obszarze inwestycji oraz ul. Srebrna 5,0 m.

Brak istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na ul. Myśliwskiej i ul. Srebrnej.

Dane charakterystyczne docelowe dla drogi gminnej:

• Stopień dostępności : droga ogólnodostępna;

• Kategoria drogi : D;

• kategoria ruchu KR1;



TRIAKTRISA

• Prędkość projektowa: 30 km/h;

• szerokość jezdni ul. Myśliwska 4,5 m (2x2,25m); uspokojenie ruchu

• szerokość jezdni ul. Srebrnej 5,0 m (2x2,5m);

• pochylenie jezdni drogi 2,0% (jednostronne);

• pobocze utwardzone kruszywem 0,75 m.

• nawierzchnia bitumiczna.

Dopuszczalna prędkość ograniczona jest do 50/60 km/h (teren zabudowany).

Droga gminna obsługuje ruch lokalny związany z dojazdem mieszkańców m. Różanki do posesji

prywatnych.

III. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.

W niniejszym opracowaniu przyjęto  zmianę  stałej  organizacji  ruchu po wykonaniu  przebudowy

odcinka ulicy Myśliwskiej z odcinkiem ul. Srebrnej.

Należy  na  skrzyżowaniu  ul.  Myśliwskiej  z  ul.  Srebrną  ustawić  znaki  B-20  i  D-1  dotyczące

pierwszeństwa przejazdu oraz znak P-12 L=8,0m. Od strony skrzyżowania ul.  Myśliwskiej  z ul.

Wiśniową  ustawić  na  wlocie  ul.  Myśliwskiej  znak  A-7.  Przy  skrzyżowaniu  ul.  Myśliwskiej  i  ul.

Srebrnej przy odgięciu wlotu należy ustawić słupki blokujące U-12c w odstępach co 3,0m – łącznie

sztuk 5.

Zestawienie oznakowania pionowego na załączonych rysunkach.

Znaki drogowe pionowe użyte do oznakowania powinny posiadać grupę wielkości:

� droga gminna – należy zastosować znaki z grupy M (znaki D długość boku 600 mm)

�znak A-7, B-20– zastosować z grupy S (znak A długość boku 900 mm);

Znaki drogowe pionowe użyte do oznakowania mogą zostać  wykonane z folii  I typu. Uwaga w

przypadku znaków A-7, B-20 obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Odległość  znaków  od  krawędzi  jezdni  min.  0,5  max.  2,0  m.  W przypadku  braku  możliwości

ustawienia znaku należy zastosować słupki z wysięgnikiem.

Ustawienie znaków pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

drogowych oraz  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich  umieszczania  na

drogach  (Dz.  U.  Nr  220,  poz.  2181)  oraz  szczegółowych  warunków techniczne  dla  znaków i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania

na drogach (załączniki do w/w rozporządzenia). 

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – 31 grudzień 2018 r.

Opracował:

mgr inż. Maciej Tarko


