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Warstwa ścieralna - AC11S 50/70, grubości 4 cmWarstwa ścieralna - AC11S 50/70, grubości 4 cm

Warstwa wiążąca - AC16W 50/70, grubości 5 cmWarstwa wiążąca - AC16W 50/70, grubości 5 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywaPodbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; gr. 20 cmniezwiązanego C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm

Nr upr.Nr upr.

Rys. nr 2Rys. nr 2

Autorzy opracowaniaAutorzy opracowania

Obiekt:Obiekt:

OpracowałOpracował

PodpisPodpis

Treść: Treść: 

Skala 1:500Skala 1:500

DataData

mgr inż. R. Paciorekmgr inż. R. Paciorek

ProjektowałProjektował

upr. bud. do projektowaniaupr. bud. do projektowania

bez ogr. w spec. drogowejbez ogr. w spec. drogowej

LBS/0065/PWOD/08LBS/0065/PWOD/08

Biuro: ul. Mieszka I 39/46Biuro: ul. Mieszka I 39/46

Robert PaciorekRobert Paciorek

tel. 503 77 55 00tel. 503 77 55 00

66-400 Gorzów Wlkp.66-400 Gorzów Wlkp.

robert.paciorek@o2.plrobert.paciorek@o2.pl

Szczegóły konstrukcji, przekrojeSzczegóły konstrukcji, przekroje

projekt technicznyprojekt techniczny

31.08.201731.08.2017

w m. Różanki, gm. Kłodawaw m. Różanki, gm. Kłodawa

Przebudowa drogi gminnej nr 002110F - ul. MyśliwskaPrzebudowa drogi gminnej nr 002110F - ul. Myśliwska

mgr inż. Maciej Tarkomgr inż. Maciej Tarko

31.08.201731.08.2017


