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OPIS OZNAKOWANIA

zmiany statej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu przebudowa ul. My$liwskiej wraz
ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm. Klodawa

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;

2. Mapa w wersji elektronicznej;

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. 2017
poz. 1260).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784);

6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393);

7. SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do
w/w rozporzgdzenia,

8. Wizja lokalna.

II. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Docelowa organizacja ruchu zwigzana jest z przebudowg ul. Mysliwskiej wraz ze

skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Roézanki, gm. Klodawa. Drogi posiadajg w stanie
istniejgcym przekroj drogowy i nawierzchnie tluczniowg. W potnocnej czesci ul. Mysliwskiej droga
posiada nawierzchnie z kostki betonowej. Szerokosc¢ jezdni wynosi okoto 5 m. W ciggu istniejgcej
drogi wystepujg nieliczne zjazdy indywidualne na posesje prywatne oraz zjazdy do drég
wewnetrznych. Od strony potnocno-wschodniej ul. Mysliwska taczy sie z ul. Srebrng. Od strony
potudniowej znajduje sie skrzyzowanie z ul. Wisniowa. Po przebudowie ul. Mysliwska i odcinek ul.
Srebrnej beda posiada¢ nawierzchnie asfaltowg o szer. 4,5 m w zwigzku z projektowanym
uspokojeniem ruchu drogowego w obszarze inwestycji oraz ul. Srebrna 5,0 m.

Brak istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego na ul. Mysliwskiej i ul. Srebrnej.

Dane charakterystyczne docelowe dla drogi gminnej:

» Stopien dostepnosci : droga ogolnodostepna;
» Kategoria drogi : D;
» kategoria ruchu KR1;



TRIAKTRISA

* Predkos¢ projektowa: 30 km/h;

* szerokos¢ jezdni ul. Mysliwska 4,5 m (2x2,25m); uspokojenie ruchu
» szerokosc jezdni ul. Srebrnej 5,0 m (2x2,5m);

* pochylenie jezdni drogi 2,0% (jednostronne);

» pobocze utwardzone kruszywem 0,75 m.

* nawierzchnia bitumiczna.

Dopuszczalna predkosé¢ ograniczona jest do 50/60 km/h (teren zabudowany).

Droga gminna obstuguje ruch lokalny zwigzany z dojazdem mieszkancoéw m. R6zanki do poses;ji

prywatnych.

Ill. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zmiane stalej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy

odcinka ulicy Mysliwskiej z odcinkiem ul. Srebrnej.

Nalezy na skrzyzowaniu ul. Mysliwskiej z ul. Srebrng ustawi¢ znaki B-20 i D-1 dotyczace
pierwszenstwa przejazdu oraz znak P-12 L=8,0m. Od strony skrzyzowania ul. Mysliwskiej z ul.
Wisniowg ustawi¢ na wlocie ul. Mysliwskiej znak A-7. Przy skrzyzowaniu ul. Mysliwskiej i ul.
Srebrnej przy odgieciu wlotu nalezy ustawic stupki blokujgce U-12c w odstepach co 3,0m — tgcznie
sztuk 5.

Zestawienie oznakowania pionowego na zalgczonych rysunkach.

Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania powinny posiadac grupe wielkosci:
» droga gminna — nalezy zastosowac znaki z grupy M (znaki D dtugos¢ boku 600 mm)
» znak A-7, B-20— zastosowac¢ z grupy S (znak A dtugos$¢ boku 900 mm);
Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania mogg zosta¢ wykonane z folii | typu. Uwaga w
przypadku znakow A-7, B-20 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni min. 0,5 max. 2,0 m. W przypadku braku mozliwosci

ustawienia znaku nalezy zastosowac stupki z wysiegnikiem.

Ustawienie znakow pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz szczegdtowych warunkéw techniczne dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania

na drogach (zatgczniki do w/w rozporzadzenia).

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 31 grudzieh 2018 r.
Opracowat:
mgr inz. Maciej Tarko



