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BS.6743.1.400.2017

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 j.t.),

zaswiadcza sie, ze po uzupelnieniu brakéw okreslonych w postanowieniu z dnia
24.07.2017r. nie wnosi sie sprzeciwu w realizacji robét

w zakresie okreslonym w zgtoszeniu Gminy Ktodawa, z dnia 10.07.2017 roku, zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych obejmujgcych:

przebudowe wraz z remontem $ciezki rowerowej polegajaca na wzmocnieniu istniejgcej
nawierzchni tluczniowej mieszanka zwirowo-zywiczng w Klodawie, na dziatkach o nr
ewid. 100/5, 100/38, 614, 625, 624, 623, 628/2 potozonych w miejscowos$ci Klodawa, obrebie
ewid. 2-Klodawa,

gm. Ktodawa, dokonanych zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 12 oraz art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.1332 j.t. ).

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zachowac¢ nastepujace warunki :

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.
2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, zeby nie naruszac¢ interesu o0s6b trzecich
z zachowaniem warunkéw uzyskanych uzgodnien.

Zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego, do wykonania robo6t budowlanych
mozna przystgpi¢ nie pdzniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich
rozpoczecia.
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OPIS TECHNICZNY

projektu przebudowy (remont) $ciezki rowerowej, polegajacy na wzmocnieniu istnie-
jacej nawierzchni ttuczniowej mieszanka zwirowo — zywiczng w Kiodawie

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;
Mapa w skali 1:500;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

4. Postaw na rower”. Podrecznik projektowania przyjaznej dla roweréw infrastruktury
C.R.O.W. oraz ZG PKE - Miasta dla roweréw Krakdéw 1999;

5. Wizja lokalna.

I. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Klodawa i przebiega wzdtuz Jeziora Kiodaw-
skiego po jego potnocnej i wschodniej czesci. Bieg swéj rozpoczyna od ul. Jeziornej i konczy
na odcinku $ciezki biegngcej wzdluz drogi wojewddzkiej na wysokoéci dz. nr 631/56 na gra-
nicy, przy ktérej konczy sie Sciezka o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na odcinku przebudowywanej i remontowanej $ciezki splyw woéd opadowych odbywa sie po-
przez powierzchniowy splyw wody w okalajacy teren.

Istniejgca $ciezka rowerowa o nawierzchni tiuczniowej, zmiennej grubosci i szerokoséci ktora

waha sie w granicach 2-3 m.

Teren, na ktérym projektowana jest $ciezka rowerowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie jest objety ochrong konserwatorskg. Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziem-
nych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwlocznie po-

wiadomié Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ wspbinie z nim.

Teren inwestycji nie lezy na terenach Natura2000 jak réwniez na obszarach chronionych, nie

bedzie negatywnie oddziatywa¢ podczas budowy i po jej zakoriczeniu.

Z uwagi na niewielki zakres rob6t ziemnych oraz brak wykopéw (planowana nawierzchnia
ponad istniejgcym terenem i aktualng nawierzchnig tluczniowa) nie przewiduje si¢ zadnych

kolizji wysokosciowych z istniejgca infrastruktura.

Brak wskazanych dla terenu inwestycji map zagrozen i terenéw zalewowych.
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lil. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe i remont $ciezki rowerowej biegnacej wzdiuz

Jeziora Ktodawskiego.

Dane ogdine:
» diugos¢ 1703,87 m;
> szerokosé 2,0m;
> spadek poprzeczny jednostronny 2%;
» nawierzchnia zwirowa (mieszanka zwirowo zywiczna) oraz kostka

betonowa;

Na pierwszym odcinku od ul. Jeziornej na dtugosci 15,0 m w zwigzku z mozliwymi przejazda-
mi pojazdéw zaprojektowano $ciezke o nawierzchni z kostki betonowej obramowang za po-
moca betonowego opornika 12x25 cm.

Gtéwny cigg wykonany zostanie o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mieszankg zwiro-
WO — Zywiczng.

W ciggu planowanej inwestycji zaprojektowano elementy matej architektury, w ktérych sktad

wchodzg 4 tawki wraz z koszami na $mieci.

2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja o nawierzchni z kostki betonowej:

» kostka brukowa betonowa gruboéci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 3 cm.

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceos, 0/31,5, stabilizo-
wana mechanicznie, gr. 15 cm,

Konstrukcja o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego zywica:

> warstwa $cieralna — mieszanka kruszywa stabilizowana zywicg, gr. 2,5 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cqos, 4/31,5, stabilizo-
wana mechanicznie, gr. 15 cm,

Opornik betonowy, uktadane na fawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktadaé bezpo$rednio na tawie betonowej pod
warunkiem zwigkszenia jej gruboéci o 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz op6r kraweznika, po-
winny mieé grubos¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opér wykona¢ do 2/3 wysokosci kra-

weznika.

Podstawowy spadek poprzeczny §ciezki, jednostronny 2% (kierunek zgodny ze spadkiem
poprzecznym pasa ruchu drogi powiatowej) w okalajgcy teren. Spadek poprzeczny pobocza

8%. Spadek podituzny $ciezki zgodny ze spadkiem istniejgcym Sciezki.




TRIAKTRISA

Podtoze i warstwy konstrukcyjne zjazdu zagesci¢ ptytg wibracyjng przy optymalnej wilgotno-

Sci.

4. Infrastruktura podziemna.

Brak kolizji z sieciami podziemnymi.

Przed rozpoczeciem rob6t poza obszarem $ciezki wykonaé recznie przekopy probne, w mo-
mencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzo- \
wane sieci podziemne przerwa¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ witasciciela danej sieci w

celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robét.

Opracowat:
mgr inz. Rgbert Paciorek




