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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 002101F

ul. Polna — Gmina Kfodawa

. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora,

2. Mapa w skali 1:500,

3. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce,

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

5. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYW-
NYCH 16.06.2014 r.

6. Wizja lokalna.

Il. Stan istniejacy, pofozenie terenu.

Droga gminna ul. Polna to droga pomiedzy miejscowo$ciami Klodawa - Santocko. Lgcznie
stanowi odcinek o diugosci okoto 3,5 km. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnig as-
faltowa i nawierzchnie z kruszywa. Na odcinku od drogi powiatowej do skrzyzowania z ul.
Wiejskg droga gminna jest drogg asfaltowg o szerokosci ~5,5 — 3,5 m. Na odcinku jednopa-
sowym 3,5 m zlokalizowano mijanki szerokosci 5,0 m. Odcinek dtugo$ci okoto 2434 m {j. od
skrzyzowania z ul. Wiejskg do drogi powiatowej w Santocku to droga o nawierzchni z kruszy-
wa.

Dopuszczalna obowigzujgca predkosé poza terenem zabudowy, na trasie planowanej prze-
budowy wynosi 90 km/h.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrong konserwator-
ska.

Teren nie lezy na obszarach Natura2000.

Przebudowywana droga lezy w odlegtosci okoto 1,2 km od wielkoobszarowej formy ochrony
przyrody, tj. Otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego lecz nie wptywa na nie-
go negatywnie. W trakcie prac oraz po zakonczeniu robét drogowych na obszar nie bedg od-
dziatywaly czynniki szkodliwe oraz zagrazajgce jego stanowi. Teren nie lezy na terenie szkod

gorniczych.
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Wystepujg drzewa w kolizji z przebudowa droga gminng w pasie drogowym. W przypadku
koniecznym Inwestor wystgpi do wtasciwego Organu z wnioskiem o wycinke drzew lub krze-

wow po opracowaniu inwentaryzacji drzew.

1ll. Opis projektu.

Dokumentacje sporzgdzono na mapie w skali 1:500. Przed wykonaniem projektu wykonano
w terenie inwentaryzacje.

Przebudowywany odcinek rozcigga sie na diugosci okoto ~88 m od poczatku miejscowosci
Kiodawa w kierunku zachodnim w zakresie budowy chodnikéw oraz przebudowy nawierzchni
drogi od skrzyzowania z ul. Wiejska do drogi powiatowej w Santocku — odcinek dtugosci ~
2434 m.

Przyjmuje sie w projekcie drogowym | kategorig¢ geotechniczna.

Dane ogodine:

Stopien dostepnosci : droga ogélnodostepna,

Kategoria drogi : D, (po przebudowie pozostaje bez zmian),
kategoria ruchu KR1,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

szeroko$¢ jezdni: 3,5 m — z mijankami szerokosci 5,0 m,
pochylenie jezdni: 2,0%,

szerokos$¢ poboczy: 0,5-0,75 m,

pochylenie poboczy: 8%.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr o tgcznej dtugosci
~2522 mb. Na istniejgcej nawierzchni wykona¢ profilowanie nawierzchni wraz z jej wyréwna-
niem oraz warstwe wigzacg gr. 5 cm i $cieralng 3 cm, a na poszerzeniu wykona¢ nowg kon-
strukcje na petnej gteboko$ci.

Podstawowy spadek poprzeczny jezdni na prostej i na tuku wynosi 2,0%. Pobocza szeroko-
§ci 0,5 - 0,75 ze spadkiem do 8,0%.

W zwigzku z planowang przebudowa drogi gminnej nalezy na rozpatrywanym odcinku prze-
budowaé istniejacg geometrie. Planowana jest przebudowa drogi na jednopasowg szeroko-
éci podstawowej 3,5 m z mijankami szerokosci 5,0 m. Odlegto$ci mijanek zaprojektowano na

podstawie wzajemnej widocznosci.
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Odwodnienie

Projektuje sie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych przebudowywanej drogi
tak aby umozliwié powierzchniowy sptyw wody w okalajgcy teren pasa drogowego.

W przypadku braku mozliwosci odptywu wody z pobocza zaktada sig usuniecie nadmiaru za-
legajacego gruntu poza obszarem poboczy szerokoéci 1,5 m. Wody opadowe zostang roz-

sgczane w obszarze pasa drogowego.

Przekroéj — konstrukcja.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora projektuje sie wykonanie tylko warstwy wigzaco-$cieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej. W celu uzyskania mocniejszego szkieletu mieszanki przy
zachowaniu trwatosci i odpornoéci zaklada sie uziarnienie od 0/16 mm i zawartosci asfaltu
powyzej 5,0%. Nie dopuszcza sie zastapienia frakcji kruszywa 0/16 na mniejsze, ktére spo-

woduje obnizenie trwatosci zmeczeniowej.

Przed rozpoczeciem prac przy poszerzeniu nalezy zdjgé humus, wyprofilowaé podtoze po-
szerzen i dogesci¢ do uzyskania nosnosci min. 80 MPa przy wskazniku nosnosci min. 1,6

oraz wskaznika zageszczenia Is min 1,0 pod ruchem kotowym.
Poszczegdine warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni asfaltowej na poszerzeniu:
e \Warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 gr. 3,
e warstwa wigzgca AC 16 S 50/70 gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa Ceos 0/31,5 mm grubosci
20 cm,

Konstrukcja nawierzchni asfaltowej nakfadka:
e warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 gr. 3,
o warstwa wigzgca AC 16 S 50/70 gr. 5 cm,

¢ wyréwnanie z kruszywa famanego 0/31,5mm - gr. zmienna.

Konstrukcja nawierzchni zatoki:
e kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo - pia-
skowej grubosci 5 cm.

e podbudowa kruszywa famanego 0/31,5mm - gr. 30 cm.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
e kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo - pia-
skowej grubosci 5 cm.
e Kruszywo kamienne tamane — warstwa gr. 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo - pia-
skowej grubosci 5 cm.

e Kruszywo naturalne — warstwa gr. 10 cm,

W przypadku natrafienia w podtozu gdy no$nos¢ podioza w korycie po dogeszczeniu wynie-
sie ponizej 50 MPa nalezy zwroci¢ sie do nadzoru Inwestorskiego z wynikami nosnosci wy-
konanymi przy pomocy ptyty VSS o przeanalizowanie koniecznosci oraz sposobu wzmochie-

nie podtoza.

Infrastruktura podziemna:

Rozpoczecie robét wykonywaé po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac do wszystkich wia-
Scicieli sieci z wyprzedzeniem min. 14 dni.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z korytowaniem wykona¢ recznie przekopy prébne, w
momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentary-
zowane sieci podziemne przerwaé wszelkie prace oraz powiadomi¢ witasciciela danej sieci w

celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robot.

opragewat

mgr inz. Rokert Paciorek
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przebudowa drogi gminnej nr 002101F
ul. Polna — Gmina Klodawa

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania roboét nalezy
uwzglednié:

1). Spos6b zagospodarowania placu budowy. Charakter robdt liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w pasie drogowym lub na zasadach umowy z wlasciciela-
mi dziatek przylegtych.

2). Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
gblnych obiektow.

3). Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

4). Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia.

5). Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych sto-
sownie do rodzaju zagrozef,

6). Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

7). Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8). Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres roboét obejmuje:
— przebudowe drogi gminnej,

Realizacje nalezy rozpoczaé od oznakowania i zabezpieczenia robét, nastepnie wykonaé
roboty ziemne, pozostate elementy konstrukcji nawierzchni.
Zagrozenie moga stwarzac nastepujace elementy zagospodarowania:
—  ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),
ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,
zasilanie w energie elektrycznag tymczasowymi agregatami,
brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),
niewtaéciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw
zagospodarowania.
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Po-
nadto nalezy uwzglednic:
— zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku nieostroznego prowadzenia rob6t pod,
lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
— zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowa-
dzenia robot.
— wykopy pod kolektor kanalizacji deszczowej.
Charakter robét liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
$redniego miejsca prowadzenia robdt. Wykonawca robét lokalizuje zaplecze placu budowy w
poblizu robot; dopuszcza sie zlokalizowanie placu budowy na terenach sgsiednich za poro-

zumieniem z wiascicielami poses;ji.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 20 osoéb, a czas trwania robét okoto 4 miesigcy. W ramach

|

|

|
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zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatow oraz po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowaé z o$wietleniem zapory drogowe.
Oséwietlenie powinno by¢ wiaczone caly czas bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore
dnia i nocy.
Na placu gudowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

— upadku przedmiotéw z wysoko$ci,

— upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,

—  potrgcenia pracownika przez $rodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przeno-

szony element

— przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Teren budowy lub robét powinien byé, w miare potrzeby i mozliwosci ogrodzony.
Ogrodzenie powinno byé wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,50 m.

Skiadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy przed przewréceniem, zsunigciem lub rozsunig-
ciem sie stoséw materiatéw, niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parka-
ny, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowaé co najmniej nastepujgce odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy sktadowanymi stosami i pryzmami materiatow nalezy zachowac przejscie o
szerokoéci co najmniej 1 m. Materialy sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowy-
wane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatéw. Materiaty drobni-
cowe nalezy ukiadac¢ w stosy o wysoko$ci nie przekraczajacej 2 m. Materiaty workowane na-
lezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢ ukta-
dane zgodnie z instrukcja producenta.

Wymagania dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne, do ktérych zalicza sie m. in. szatnie, umywalnie, ustepy,
pomieszczenia do spozywania positkéw - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
kéw, stosowanych technologii i rodzajoéw pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wyko-
nywana.

Przepisy szczegolne okreslaja wymagane wielko$ci pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odlegto$ci ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy uzytkowaniu maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzagdzen technicznych, ktore:

— podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,

— nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodno$ci z wymagania-
mi okre$lonymi wiasciwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urzadzenia powinny byé wyposazone w instruk-
cje bezpiecznej obstugi. Nalezy je eksploatowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-rucho-
wg (DTR) lub odnos$nymi instrukcjami obstugi.

Deklaracje zgodno$ci powinny mie¢ m. in. nastepujace maszyny i urzgdzenia stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wytgcznie wyrobéw wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodnoséci producen-
ta):

— maszyny i urzadzenia do transportu kruszywa,
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— sprezarki powietrza.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczng ochrone przed porazeniem.

W przypadku zrodet oswietlenia stanowiskowego nalezy stosowa¢ ochronne obnize-
nie napiecia roboczego do 24 V (dla pradu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki uzyciu
transformatoréw, instalowanych na state lub przeno$nych.

Instalacje oraz urzadzenia elektryczne nalezy wykonywaé, utrzymywac i eksploato-
waé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podta-
czeniem, badaniem, konserwacjg! naprawag urzadzen elektrycznych powinny wykonywaé
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzgdzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknieé. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed do-
stepem o0s6b niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa obstugi.

- Roboty ziemne - wykopy. Do robét ziemnych zwigzanych z budowg jezdni, chodni-
kéw, zjazddw nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu ustawienia krawezni-
kéw i obrzezy, koryto.

Na budowie powinny by¢ zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania potrze-
by recznego przemieszczania ciezarow.

Jesli nie ma mozliwo$ci unikniecia recznego przemieszczania ciezaréw, nalezy pod-
ja¢ odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki, w celu
zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozenh zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

W czasie wykonywania robét nalezy Scisle stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw

BHP, a w szczegdlnosci:

1). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

2). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do ro-
bét ziemnych, budowlanych i drogowych,

4). Rozporzadzenia Ministrdw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

5). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401),

6). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

Opragowat:

mgr inz. Robert Paciorek







