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1.

1.1.

1.2.

1.3.

OPIS TECHNICZNY
Inwestor
Gmina Ktodawa, ul. Gorzowska 405, 66-415 Ktodawa,
Podstawa opracowania
. Umowa z Inwestorem.
. Uzgodnienia z Inwestorem.
. Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie WIlkp., pismem z dnia 30.09.2019 r., znak
ZWTP/0818/19.
. Obowigzujace normy i przepisy.
Projektowane rozwigzanie - przytgcze wodociggowe
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano odcinek przytgcza wodociggowego
W1-w.bud o dtugosci 75,2m z rur PE 100-RC PN10 SDR17 D,90/5,4 mm z wtaczeniem do
sieci wodociggowej z rur PE Dz=110mm, zlokalizowanej w pasie drogowym ul.

Woijcieszyckiej (dz. nr 57/3).

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej, projektowanego odcinka przytgcza wykonaé za
pomocy trdjnika zeliwnego redukcyjnego o $rednicy nominalnej DN100/80mm. Tréjnik na
istniejacej sieci zamontowac za pomocg dwédch tgcznikdw rurowo-kotnierzowych do rur PE,
PVC DN/Dz=100/110 mm, ktére nalezy zgodnie z instrukcjg producenta zamontowanych na
bosych koricach rury sieciowe;j.

Do wolnego krééca kotnierzowego trdjnika zamontowac¢ zasuwe miekkouszczelniong
kotnierzowg DN80mm. Projektowany odcinek rurociggu przytagcza wodociggowego potaczyc z
wolnym kréécem kotnierzowym zasuwy za pomocg tacznika rurowo-kotnierzowego do rur PE,
PVC DN/Dz=80/90 mm.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw DN80, o gtebokosci zabudowy
1300 - 1800 mm oraz zeliwng skrzynke uliczng do wody
o srednicy pokrywy 157 mm, GJL-GJL. Skrzynke uliczng wyregulowa¢ odpowiednio do
poziomu terenu. Obudowe teleskopowsa wyposazyc w ostone
z rury PCV-U Dz=160mm, a jej gorny kréciec wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw.
Nawierzchnie chodnika wokdt projektowanej skrzynki do zasuw nalezy odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.



Lokalizacje zamontowanej zasuwy oraz jej srednice nalezy oznakowa¢ na umocowanej
na stupku tabliczce orientacyjne;j.

Zestaw  opomiarowania wody sktadajagcy sie z  wodomierza  gtéwnego
DN65mm, Q3=63m3/h, dwdch zasuw miekkouszczelnionych kotnierzowych DN80mm, zwezek
dwukotnierzowych FFR DN80/dn65; L=200mm oraz zaworu antyskazeniowego DN80mm
klasy EA, zamontowac bezposrednio za Sciang zewnetrzng budynku
w kottowni. Caty zestaw opomiarowania wody wesprzec na podporach.

1.4. Projektowane rozwiazanie - przytacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z 0.0, zaprojektowano
odcinek przytgcza kanalizacji sanitarnej S1-S2 o dtugosci 36,3m z wtgczeniem do istniejacej
studni rewizyjnej zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U Dz=200mm,
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Wojcieszyckiej (dz. nr 57/3). Wiaczenie
projektowanego przytgcza wykona¢ poprzez wykonanie w S$cianie dennicy studni
wiaczeniowej, bezposrednio nad poétka kinety otwdr i zamontowaé w nim tuleje ochronng z
PP DN200mm z uszczelnieniem. Otwér wykonac za pomocg wiertta koronowego do betonu.
W zamontowanej tulei ochronnej nalezy osadzi¢ bosy krociec projektowanego rurociggu
kanalizacji sanitarnej. Rzedna dna rurociagu projektowanego przytacza w miejscu wtaczenia
49,20m n.p.m. W istniejgcej kinecie studni wtgczeniowej nalezy wykona¢ nowy kanalik
przeptywowy z betonu B-45, wyprofilowany zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw.

Projektowany odcinek rurociggu wykona¢ z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy SN8 ze sSciankg
litg, tgczonych na uszczelki gumowe.

Na koncu projektowanego przytgcza na terenie nieruchomosci inwestora dz. nr 27/27 w
punkcie S2 zaprojektowano studnie rewizyjng z prefabrykowanyma dennicg wyposazong w
gotowg kinete z kanalikami przeptywowymi wyprofilowanymi zgodnie przeptywem Sciekdw
oraz z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi DN200mm.

Projektowang studnie wykonac¢ z kregdw betonowych #1000 mm tgczonych za pomoca
uszczelek gumowych i wyposazonych w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe zeliwne
lub stalowe w otulinie poliamidowe;.

Zwienczenie studni rewizyjnej wykona¢ za pomocg ptyty betonowyej z otworem
wtazowym DN625mm, oraz wtazu zeliwnego z pokrywa z wypetnieniem betonowym Kkl.

D400kN. Wtaz studzienny wyregulowaé¢ odpowiednio do poziomu terenu za pomoca



pierscieni dystansowych. Wtaz zeliwny oraz pierscienie dystansowe montowac na zaprawie
cementowej M7.
1.5. Prace ziemne
Przed rozpoczeciem prac nalezy geodezyjnie wytyczy¢ przebieg projektowanych rurociggow
przyfaczy i oznaczy¢ go trwale w gruncie. Wykopy oraz przekopy powinny by¢ prowadzone
zgodnie z normg PN-83/8836-02. Utozenie rurociggdw wykonaé w wykopie otwartym wasko
przestrzennym.
Podczas wykonywania wykopéw w sposéb mechaniczny, spéd wykopu ustala
sie na poziomie o 20 cm wyzszym niz rzedne projektowe. Pozostate 20 cm oraz w poblizu
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykopac recznie.
Rurociggi przytagcza oraz studnie rewizyjne uktadaé¢ na warstwie 20 cm zageszczonej
podsypki z piasku. Po utozeniu projektowanych rurociggéw przytgczy poddac je probag
szczelnosci, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przytacza
wodociggowego rurocigg nalezy zdezynfekowaé i przeptukaé. Nastepnie projektowane
rurociggi zasypac piaskiem recznie do uzyskania grubosci warstwy 30 cm powyzej wierzch
rur, a nad rurociggiem przytagcza wodociggowego utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego z wkfadka metalowga. Pozostatg czes¢ wykopow wypetni¢ materiatem
rodzimym. Zageszczenie podsypki i zasypki wykonywa¢ warstwami o grubosci 10 — 20 cm.
1.6. Préba szczelnosci przytgcza wodociggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddw wodociggowych
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-81/B-10725.
Proba cisnieniowa hydrauliczna, powinna by¢ przeprowadzona na cisnienie 1,0MPa.
Podczas przeprowadzania préby nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujgce aspekty:
e odcinek przewodu powinien na catej swej dtugosci by¢ zastabilizowany oraz posiadac

odkryte potaczenia zgrzewane/skrecane,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
» temperatura otoczenia podczas préby nie moze byé nizsza niz 1°C,
* rurociagg winien by¢ odpowietrzony,
e napetnianie przewodu nalezy zaczgé¢ od najnizszego miejsca,
e po catkowitym napetnieniu rurociggu nalezy ustabilizowa¢ cisSnienie poprzez

pozostawienie go w stanie spoczynku na 12 godzin,



* aby uznaé prébe za pozytywna cisnienie probne 1,0 MPa winno by¢ utrzymane
W rurociggu przez 30 minut.
1.7. Préba szczelnosci przytgcza kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, nalezy przeprowadzié
zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Podczas prob nalezy sprawdzié:

* szczelnos$¢ utozonych kanatéw,
¢ poprawnosc¢ spadku kanatu,
e infiltracje oraz eksfiltracje.

Podczas badania przewoddéw na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej
winien by¢ obnizony o co najmniej 0,5m w stosunku do posadowienia badanego przewodu.
Badanie nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30min nie zaobserwowano ubytku wody
dla rurociggu do 50m oraz 60min dla rurociggu powyzej 50m.

1.8. Uwagi koricowe
1. Montaz projektowanej armatury przytagczeniowej na istniejgcej sieci wodociggowej zlecic¢
PWIK Sp. z 0.0. w Gorzowie WIlkp.

2. Wykonane uzbrojenie nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie przed jego zasypaniem.

Opracowat: Miedzyrzecz, 27.12.2019 r.



6.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfikacje projektowanej inwestycji, wykonywane roboty budowlane

stwarzad bedg ryzyko przysypania ziemia.

Wykopy.

1.

10.

11.

12.

13.

Kierownik, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, powinien omoéwic z brygada trasy urzadzen
podziemnych oraz wyraznie je wyznaczy¢ na terenie prowadzonych robdt, okreslajgc
w pionie i poziomie bezpieczna odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane roboty
zapewniajac przy tym fachowy nadzor techniczny.

W razie ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji, nalezy wszystkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i i oznakowaé napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu przedmiotdw jw. powiadomi¢ nalezy odpowiednie organy
(np. konserwator zabytkdow, wtasciciel dziatki, wojsko).

Rozpalanie ognia w wykopie oraz palenie papierosow jest zabronione.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, kliny stalowe, mtoty itp.) nalezy
odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.

Narzedzia powinny byé dobrze osadzone i sprawne technicznie.

Przy wykonywaniu wykopdéw na ulicach, podwdrkach i innych miejscach dostepnych dla
wszystkich, nalezy wokdét wykopow ustawic zabezpieczenia z odpowiednim oznakowaniem,
a W nocy zapewnic¢ o$wietlenie.

Porecze zabezpieczajace winny by¢é umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem
i ustawione w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne, zaopatrzone
w porecze i deski kraweznikowe.

Aby ustrzec sie od wypadkow, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego
i oznaczy¢ w sposob widoczny w dzien i w nocy.

Wykop o Scianach pionowych powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ jako umocnione, zgodnie
z obowigzujacymi normami.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie umocnionym wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

W wykopach o gtebokosci wiekszej od 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscie dla

pracownikow.
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Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac z pochytymi skarpami, uwzgledniajgc kat
stoku naturalnego.

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg, nalezy przestrzegaé zasady, aby koparka ustawiona
byta w odlegtosci 70 cm poza klinem odfamu dla danej kategorii gruntu.

Przy wykonywaniu robét koparkg, nie wolno dopusci¢ do tworzenia sie nawiséw.
Przebywanie osdb miedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoniczeniem napetniania tyzki
gruntem jest zabronione.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopdw powinny przebiegac¢ poza
strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu.

Wykonujgc wykop obok istniejgcych stupow nalezy zabezpieczy¢ je przed wywrdceniem.
Wykonywanie wykopdw bez obudowy wzdtuz wolno stojagcych murdw, filaréw i muréw
oporowych, a takze ponizej ich gtebokosci jest zabronione.

Przy wykonywaniu przejs¢ rurociggu pod przeszkodami (przewierty) nalezy pracownikéw
zatrudnionych przy tych robotach zapozna¢ gruntownie z zastosowang metodga,
a sprawnos$¢ zastosowanego sprzetu i urzadzen przewiertu (uchwyty, liny itp.), codziennie

sprawdzad.

Transport i magazynowanie

1.

Rury winny byé dostarczone na budowe w oryginalnie zapakowanych paletach, aby
zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania oraz
zaopatrzone w wieczka z tworzywa zabezpieczajgcego wnetrze rury przed zabrudzeniem.
Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.

Zatadunek i roztadunek rur nie moze by¢ wykonywany przez zrzucanie.

Wiazki rur lub rury nalezy przechowywac na stabilnym podfozu utozone w sterty.

Rury o mniejszych s$rednicach mozna przenosi¢ do wykopu bez uzycia sprzetu
(niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi).

Przy taczeniu zaprojektowanych rur w wykopach za pomocga zgrzewarki doczotowej nalezy

Scisle przestrzegac instrukcji montazu zalecanej przez producenta rur.
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