PRZEDSIEBIORSTV/G
WODSCIACGOWY | AN WLIZATJS
Spotka z 0.0., 6B6-400 GOFZ v/ "VLKP.

v, Wosyrierdw Gdyriskich 47 )
el cent. 9572 = >

saokrel, G577 &

Gorzow Wilkp. dnia 30.09.2019r. <EGON 210571007 (1)
Rejestracia Sud Rujond 7y
N RIS QUOGORS3L, Rapital Larfaiuy

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]
I/ Tub KANALIZACYJNEJ

polozonej w m. Klodawa przy ul. Wojcieszyckiej, dziatka nr27/27 i 27/159, gmina Klodawa
( przedszkole + zobek).
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Po  zapoznaniu  si¢ =z wnioskiem dotvczgcvm  wydania  warunkéw prvigezenia  do  sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej  ustala  si¢  nastgpujgece  mozliwosci  dostawy  wody i
odprowadzenia sciekow:

1. Wskazanie miejsca i sposobu przvigczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i
kanalizacvinej:
sie¢ wodociggowa O 110 mm PE w ul. Wojcieszyckiej, zgodnie z zalaczona mapa

sie¢ kanalizacji sanitamej 0 200 mm PCV w ul. Wojcieszyckiej, zgodnie z zalaczona mapa
/ dane 1echmiczne dotyczace przewodu | Srednic . materialu /

2. Potwierdzenie Iub ustalenie dostawy wnioskowanej ilosci wody dostarczanej do
nieruchomosci i potwierdzenie lub usialenie odbioru wnioskowanej ilosci $ciekow
odprowadzeanych = nieruchomosci i ich jakosé
woda — 8,0 m’ /d — zgodnie z wnioskiem
Scieki— 8,0 m/d— zgodnie z wnioskiem

3. Cisnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociggowej
PWiK zapewnia cisnienie wynikajgce = Rozporzqdzenia [6]Akty prawne. Rzeczywiste cisnienie
wvstepujqce w sieci wodociggowej zostanie sprawdzone na wniosek.

4. Zaleca si¢ wykonac przvigcze/sie¢ wodociggowe’q z rur PE]00-RC. SDR17.PNIO ( lub wyzZsze
Jezeli bedzie 1o wynikaé z obliczen ), a kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U, SN8, SDR34.

5. Sposob i miejsce pomiaruy wody .

Wodomjerz glowny nalezy zamontowaé w studni wodomierzowej zlokalizowanej na granicy
dzialki, z dostepem od strony drogi lub w pomieszczeniu wydzielonvm i zamykanym za
pierwsza $ciang budynku. Wodomierz gléwny nalezy zamontowaé na konsoli w pozycii
poziomej min. 0,5 m nad posadzkg. Za zaworem glownym, za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawér zwrotny- antyskazeniowy. Zalecamy zabezpieczyé instalacje wodociagowa
wewnetrzng za pomoca filtra mechanicznego. Zasady rozliczenia wody bezpowrotnie
zuzytej znajduja sie w Poradniku dla Klienta, dostepnym na stronie http:/www.pwik.sorzow.pl/
zakladce Biuro Obslugi Klienta.

6. Mozliwos¢ odprowadzenia ciekéw bytowych i przemvslowych -

Scieki z budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej © 200 mm PCV
w ul. Wojcieszyckiej. zgodnie z zalaczona mapa. Do wlaczenia nalezy wykorzystaé istniejace na
kanale studnie rewizyjne..

Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej musza odpowiada¢ parametrom zawartym 7

w rozporzadzeniach [4].[5] Akty prawne /
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W proypadku skanalizowania piwnic i innych pomieszczeri naleiy stosowaé zapisy § 124
Rozporzgdzenia [7] Akty prawne oraz normy PN-92/B-01707.

W przvpadku odprowadzania sciekéw przemyslowych zawierajgeych substancje szczegoinie
szkodliwe dla  srodowisku Wnioskodawca zobowigzamy jest do uzyskania pozwolenia
wodnopravnego zgodnie z [4] Akty prane.

Lokalizacja czesci uzbrojenia wod.-kan. na terenie gminy Klodawa moze nie pokrywacé sie =
imventaryzaciq geodezyjng naniesiong na mapie. Przed przysigpieniem do projekiowania oraz
wykonania robot ziemnych nalezy bezwzglednie ustalic i potwierdzic¢ lokalizacje istmiejgcych sieci.
Przed przysigpieniem do wykonania opracowania projektu  technicznego Iub  projekiu
budowlanego zaleca si¢ sprawdzié rzeczywiste reedne sieci wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej.

Przed zasypaniem wykonanego przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy zglosic w
Biurze Obstugi Klienta PWiK Sp. z o. o.. ul. Slgska 93. tel. 95 733-55-40 do 42, previgeze
do odbioru czesciowego. Zasadv dotyczgce procedury odbioru mozna uzvskaé w Biurze
Obstugi Klienta Iub Poradniku dla Klienia dostepnym na stromie hit:‘~ww.pwik.gorzow.pl/
w zakladce Biwro Obslugi Klienta.

Do odbioru koricowego przylgcza wodociggowego nalezy zapewni¢ zabezpieczenie skrzynki z
frzpieniem nawiertki w nawierzchniach nieutwardzonvch np. za pomoca prefabrykowanych
Pyt betonowych, przeznaczonych do wzmacniania skrzynek ulicziych.

PWiK zaleca. aby dla wykonanych przylgezy wod.-kan., przed zasypaniem, wykonac
mwentaryzacje geodezvjng zgodnie = art. 43 [1] oraz §19-21 [8] Akty prawne. O braku
imveniaryzacji  geodezyjnej  zostang  poinformowane  stosowne organy  administracji
architekioniczno-budowlanej ilub geodezji i katastru.

Warunki  przylgczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej nie stanowiq podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej. przez kaéra ma pr=ebiegac przvigeze
wodociggowe iflub kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca ubiegajgcy si¢ o wydanie
warunkow przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej winien we wlasnvm zakresie
uregulowac mozliwosé korzystania z nieruchomosci osob trzecich.

Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej i/Tub kanalizacyjnej wazne sq przez okres 2 lat
od daty wystawienia.

Roboty na czynnych sieciach wodociggowych, bedgcych w ekspioatacji PWiK Sp. z 0. o.
w trakcie kiorych dochodzi do bezposredniego kontaktu = wodg pitng wykonywane sq tylko przez
PWiK Sp. z 0. 0. w Gorzowie Wikp.

. Niniejsze warunki przylgczenia do  sieci wodociggowej  i/lub kanalizacyjnej muszq byé

zalgczone do projekiu  technicznego/dokumentacji projektowej  przylgcza ij. opracowania
wykonanego zgodnie z art. 29a [1] Akty prawne poprzez sporzgdzenie planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy Jednostkowej przyjetej do parishvowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Powyzsze nie dotvezy dokumentacji  projekiowej podigezer, w sklad kiorych wchodzg odcinki
siect, kiore bedq stuzyly do dalszej rozbudowy sieci b z kiorych bedg zaopatrywane docelowo
takze irme nieruchomosci. Projekt itechniczny nalezy przedioiyé w PWiK Sp. z v.0. — Biuro
Obstugi Klienta ul. Slgska 95 celem uzgodnienia.

Przy projektowaniu sieci wodociggowej i/Tub kanalizagji sanitarnej nalezy braé pod wwagy
wszystkich przysziveh potencjalnych odbiorcéw oraz potrzeby wimikajgce z
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode.
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J7. Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej i /lub kanalizacyjnej nalezy warunki jej
realizacji uzgodnic = PWiK Sp. = o.0. zgodnie = Poradnikiem dla Klientow PWiK Sp. z o. o.
Poradnik dostgpny jest na stronie internetowej PWiK Sp. = 0. 0. w zakludce Biura Obslugi Klienta.

I8. Niniejsze warunki przylyczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej nie  stanowiy
zapewnienia finansowania imvestycji.

19. Rozbudowa wrzaqdzernr wodociggowych i kanalizacyjmyeh kazdorazowo musi sie  odbywaé
w uzgodnieniu z PWiK Sp. z o. 0. W 1vm celu nalezy zglosi¢ si¢ do Biura Obsiugi Klienta,
aby zloz¢ stosowny veniosek.

Biuro Obslugi Klienta PWiK Sp. z o. 0., ul. Slaska 95, 66-400 Gorzéw Wikp.
boki@ pwikeo,nl
tel.(095) 733-55-40 do 42

WARUNKI ZASILANIA PLACU BUDOWY

1. Wigczenie do sieci wodociggowej i przylgeze wodociggowe do swysokosci projektowanego
budynku nalezy realizowac jako rozwigzanie docelowe .
2. Dopuszcza sig vmezasowy montaz wodomierza w uzgodniony z PWiK sposcb.

AKTY PRAWNE :

l.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 14 wraz z pozniejszymi
zmianami ).

2.Ustawa z dnja 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 200} nr 72 poz. 747 wraz z pozniejszyvmi zmianami ).

3.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2017 poz. 1366 wraz z péZniejszymi zmianami
4.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegblnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w $ciekach przemyslowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ( Dz. U.2005 nr 233 poz. 1988)

5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa. z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcéw sciekow przemyslowych oraz warunkéw wprowadzenia $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych ( Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964 wraz z pdzniejszymi zmianami )

6.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i-Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 wraz z poZniejszymi
zmianami )

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie { Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690 wraz z pdzniejszymi
zmianami )

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2] lotego 1995 1. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie ( Dz. U.1995 nr 25 102.133 wraz z pozniejszymi zmianami )

9.Uchwala nr 1V/18/2019 Zgromadzenia Zwiazku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjecia dostarczania wody i odprowadzania $ciekow ( Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Lubuskiego 25 kwietnia 2019 1. poz. 1290 ).
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