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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu zielenig sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zaktadaniem zieleni
na terenie publicznym.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Na podstawie specyfikacji Wykonawca dokonuje wyceny oferty przetargowej a w nastepstwie realizuje przedmiot
zamowienia. Niniejsze specyfikacja zawiera zbior wytycznych kierunkowych do wtasciwego obchodzenia sie z nasadzeniami
roslin na terenie inwestycji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujaca sie na terenie objetym opracowaniem projektowym.
1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj przygotowanaprzez
Wykonawce do zaktadania powierzchni trawiastych, powierzchni pod nasadzenia zieleni oraz do zaprawydotow pod
nasadzenia zieleni, posiadajaca wtasciwosci okreslone w SSTWIORB.

1.3.3. Ziemia ogrodnicza — wyprodukowana kompozycja torfu wysokiego, niskiego, piasku drenazowego i ziemi

prochniczej, zawierajaca niezbedne mikro i makro elementy (potas, fosfor, azot, zelazo, cynk, mangan i inne),

drobno mielona, wolna od chwastéw (w tym kigczy wieloletnich chwastow), odporna na warunki atmosferyczne, dobrze
magazynujgca wode w ilodciach

bezpiecznych dla korzeni i zapewniajaca odpowiednia pojemnos$¢ powietrzng. Ziemia ogrodnicza posiada

odpowiednie badania okreslajace jej sktad i zasobnos¢ i nie wymaga dodatkowego nawozenia (badania wydane przez
odpowiednig instytucje Stacja Chemiczno Rolnicza)

1.3.4. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy.

1.3.5. Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére w pewnej

wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

1.3.6. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim pedem gtéwnym(do
10 cm), z ktdrego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne, Krzew ma mie¢ minimum pie¢ dobrze
wyksztatconych pedow.

1.3.7. Zywoptot —rodzaj naturalnego ogrodzenia wykonany z wieloletniej rosliny o pedach zdrewniatych, wykonana z
gatunku rodzimego lisciastego cieta do wysoko$ci Tm

1.3.8. Roze - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z ktérego wyrastajq
réwnorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne, Krzew o zielonych pedach zdrewniatych.

1.3.9.Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazniewyksztatconym
przewodnikiem, nie przycinanym na korone i nie podkrzesywanym, z réwno roztozonymi pedamibocznymi, z ktorych
pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki korzeniowej. Niedopuszczalne jest przycinanie korony na terenie
inwestyciji.

1.3.10. Forma pienna — forma drzew i niektdrych krzewow, sztucznie wytworzona w szkélce z wyraznym,
nieprzycietymprzewodnikiem i uformowana_korona.

1.3.11. Forma krzewiasta - forma wiasciwva dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecieprzewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.3.12. Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa. Pief drzewa prosty, bez wyraznych krzywizn spowodowanych
Swiattem stonecznym (fototropizm).

1.3.13. Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

1.3.14. Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

1.3.15. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny. Bez
zgnilizn i innych widocznych chordb i insektow.

1.3.16. System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline.

1.3.17. Wysokos¢ sadzonki - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

1.3.18. Szerokos¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.3.19. Szkétkowanie - przesadzanie ro$lin w szkétce.

1.3.20. Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,51 do uprawy roslin.

1.3.21. Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchnigruntu
(mieszanka traw).

1.3.22. Hydrosiew- proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,  $rodkow
uzyzniajacych,wypetniaczy, hydrozelu, stymulantdw wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania
powierzchnigruntu.

1.3.23. Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min. 5 cm,w
celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow oraz zapobieZenia erozji wodneji wietrznej, a
zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzendrzew, krzewdw i pnaczy.
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1.3.24. Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowiny, gatezi i karpiny z
usunieciazieleni.

1.3.25. Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Pozostate okre$lenia podane w ninigjszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3.26. Inspektor nadzoru — Zamawiajacy, przedstawiciel zamawiajgcego w postaci Inspektora Nadzoru Inwestycji lub
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

1.3.27. Odchwaszczanie = pielenie — usuwanie chwastow przez usuniecie caftej rosliny tacznie z korzeniem lub stosowanie
Srodkow ochrony roélin dopuszczonych do uzytkowania,

1.3.28. Sezon wegetacyjny - poczatek marca do 15 pazdziernika w skali roku.

1.3.29. Dokumentacja projektowa- niniejsza specyfikacja jest zatacznikiem do dokumentacji projektowej, obydwa
dokumentny nalezy traktowaé réwnowaznie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SSTWIORB Materiatami stosowanymi
do wykonania robét wedtug zasad niniejszej SSTWIORB sa:

2.2, Ziemia urodzajna

Do robot zwigzanych z zaktadaniem zieleni nalezy zastosowac ziemie urodzajna,

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu
powinnaposiada¢ nastepujace wtasciwosci:

a) brak kamieni wiekszych niz fi5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,

b) struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz5 cm,

c) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

d) zawarto$¢ fosforu: 40 — 80 mg/dm3,

e) zawarto$¢ potasu: 125 — 200 mg/dm3,

f) zawarto$¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm3,

g) stopien wilgotnoci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),

h) obecno$¢ czesci organicznych: = 2%,

i) zawarto$¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotow: = 2%

j) odczyn pH:

- dla trawnikow 5,5 - 6,5,

- dla roslin lisciastych 6,0 — 7,5,

- dla roslin iglastych <5,5,

k) zasolenie: <1 g KCL/dm3.

Zaktada sie,ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu pod
projektowanenasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowany w pryzmach
zgodniez obowigzujacymi normami jej magazynowania oraz doprowadzony do w/w wiasciwosci lub zakupiona ziemia
urodzajna.Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jako$ci ziemi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiskaz dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr
165poz. 1359).

Wykonawca wykona na wiasny koszt badania w stacji chemiczno-rolniczej zdatno$ci gleby ze zdjetej warstwy urodzajnej,
pozyska zalecenia co do przywrdcenia dla niej prawidtowosci, do odbioru ostatecznego ma byC wykonany program
naprawczy gleby i wykonane jego zalecenia w terenie.

W przypadkach watpliwych Inzynier kontraktu moZze zleci¢ dodatkowe wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia
urodzajna odpowiadawymaganym kryteriom na koszt Wykonawcy.

2.3. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i byliny nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodniczej.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wiasciwosci i przydatnosci do uprawy roélin.
Powinnaodpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roélin, posiadaé wtasciwosci umoZliwiajace ich prawidtowy
rozwdj,by¢ wilgotna oraz wolna od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przero$nieta korzeniami i
chwastami,zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinna wynosi¢: 6,0 — 7,5, dla
rodliniglastych: <5,5

2.4. Materialy do sciotkowania

Do Scittkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowiny, gatezii
karpiny z usunigcia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych. Materiat do $cidtkowania powinien byéprzekompostowany
przez okres minimum 9 miesiecy.
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2.5. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozow wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Dobérnawozow
powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozymineralne powinny
by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -N.P.K.) i udziatem
procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasietransportu i
przechowywania. Nawozy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formiepylistej,
krystalicznej lub granulatu zakoriczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.6. Materiat roslinny

Dostarczony materiat ro$linny powinien by¢ zgodny z norma, wlasciwie oznaczony, tzn. musi mieC etykiety, na
ktérychpodana jest nazwa facifska, polska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia. Gatunki roslin musza by¢ dostosowanedo
warunkéw siedliskowych, wytrzymate na mréz, odporne na dziatanie soli oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Materiat
rolinny do nasadzerpowinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przynajmniej 3 — krotnie szkdtkowany,

- wyprodukowany w pojemnikach lub wykopany z brytg korzeniowa zabezpieczona jutg (w uzasadnionych

przypadkach, np. udokumentowanego braku dostepnosci w szkdtkach gatunku w pojemnikach lub z brytg,

korzeniowa, dopuszcza si¢ zastosowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym - tylko w przypadku sadzonek
jednorocznych przeznaczonych do nasadzen zywoptotowych),

- zgodny z gatunkiem i odmiana,

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysoko$ci,szerokosci i
dtugosci peddw oraz rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, a takze odpowiednich proporcji

miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa,

- wyréwnany pod wzgledem wysokosci, ksztattéw koron i obwodéw pni, o prostych pniach, symetrycznychkoronach i dobrze
uksztattowanych brytach korzeniowych,

- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzer mechanicznych, bez objawéw bedacych

skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki, z zabliznionymi ranami, bez

oznak chordb grzybowych i szkodnikdw.

Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczegolnie gatunkéw drzew i krzewow iglastych, zostat poddany mikoryzacji.

W przypadku nasadzerigatunkami rodzimymi, o ile jest to mozliwe, nalezy dazy¢ do wykorzystywania materiatu

roslinnego wyprodukowanego z lokalnych populacji gatunku.

Wymagane parametry dla ro$lin do nasadzen:

- drzewa lisciaste formy piennej:

— wysoko$¢ pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sasiedztwie ciggéw komunikacyjnych: min. 2,2m,

— obwdd pnia mierzony na wysoko$ci 1 m: min. 14-16 cm (tylko jeden gatunek moze mie¢ obwod 10-12),

— Srednica bryty korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od obwodu pnia mierzonego

na wysokosci 100 cm.

— sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia (Pa) musza mie¢ réwna wielko$¢ i korong na tej

samej wysokosci;

- drzewa lisciaste formy naturalnej:

— wysokos$¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 2,0 m .

- drzewa iglaste:

— wysokos$¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 0,5 m.

- krzewy:

— wiek 3-4 lata,

— wysoko$¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysoko$¢ krzewéw w zaleznosci

od gatunku 30 - 60 cm),

— ilos¢ pedow szkieletowych — co najmniej 5 szt. (dla gatunkéw krzewéw stabo krzewiacych sie dopuszcza sie

min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

— wielko$¢ pojemnika —min. 2.

* phacza:

— ilo8¢ pedow- co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,

— wielko$¢ pojemnika —min. 2.

Rosliny do nasadzerpowinny mie¢ nastepujace cechy:

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

- pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosniete,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 5z 16

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do wielkoSci ro$liny,
- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniowa, pniem i korong,
- ro$liny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
- Slady Zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- objawy niewtadciwego nawozenia i agrotechniki.
Wszelkie zmiany dotyczace materiatu rolinnego powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu w uzgodnieniuz
Projektantem.
Jakos¢ zakupionych rodlin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania rodlin — do czasu posadzenia
roSlinypowinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem, nie moze tezdojs¢ do ich
uszkodzenia.
2.6.1. Warunki ogdlne dla materiatu:

a.

b.
c.

Jedli materiat bedzie pochodzit ze szkétek krajowych, powinny one byé wpisane do ewidencji producentéw
prowadzonych przez Wojewodzkich Inspektorow Inspekcji Ochrony Roslin i posiada¢ numer rejestracyjny.

Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac etykiete z nazwa gatunku i odmiany.

Materiat powinien by¢ wyrownany, zdrowy, bez uszkodzer mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Rosliny musza by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokoSci, szerokoSci i diugosci pedéw, a takze rdwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny byé
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa,

System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku ro$liny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne korzenie drobne, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona i ostonigta, w balocie (zajutowana i drutowana),
w przypadku rodlin w pojemniku, roslina nie mogta w nim rosna¢ krocej niz rok, a nie dtuzej niz dwa lata, w pojemniku
moze znajdowac sie tylko jeden egzemplarz rosliny.

Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg, korzenie powinny by¢
réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryly. Nie moga by¢ zbyt zbite
(sfilcowane).

W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem, nie mozna dopuéci¢ do
przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktory zostat przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.

Wszystkie czesci roslin musza by¢ pozbawione ran i $ladoéw po $wiezych cigciach,

Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowa dla odmiany.

Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzen lub na teren
lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w sktadzie: przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca i Wykonawca
nasadzen dokona szczegdtowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie dostawy oraz
ilosci poszczegdinych partii materiatu roslinnego z wyszczegélnieniem gatunkdw decyduje Zamawiajacy. Materiat
nie odpowiadajacy wymogom specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi
wymiany na wkasciwy.

2.6.2. Warunki dodatkowe dla drzew.

a.
b.

Obwod pnia drzewa liSciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 14 — 16 cm.

Wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosi¢, co najmniej 3,5 m. Podstawa korony drzew piennych powinna by¢
uformowana na wysokosci minimum 2,2 m.

Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew wynosi 40 cm, dopuszczalne
odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi 20 cm.

Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkotkowane.

W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielodniowych.

U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej zjednostronng krzywizng o strzatce
odchylenia od pionu nie przekraczajacej 3 cm na 1 m. Przewodnik - ped przewodni stanowigcy o$ pionowg drzewa,
biegnacy od szyjki korzeniowej do paka szczytowego.

U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Paczek szczytowy przewodnika powinien by¢
wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.

Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci korony i symetrycznie
wokot osi pionowej, korona prawidtowo uformowana poprzez cigcie w szkotce — odpowiednio dla gatunku
i odmiany.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 6 z 16

— X

m.

Pedy korony nie przyciete.

Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostow ponizej podstawy korony.

Minimalna $rednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

Drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np. kosodrzewina itp.) i by¢ w petni
rozgatezione; odstepy miedzy okétkami jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do
wielko$ci catej rosliny.

Srednica bryly korzeniowej powinna wynosié 55 — 65 cm.

2.6.3.Warunki dodatkowe dla bylin —trawy ozdobne

a.
b.

Roslina musi posiada¢ minimum 3 silne pedy, wyrastajace do 10 cm od podstawy
Wysoko$¢ roélin — minimum 0,5 m.

2.6.4. Warunki dodatkowe dla krzewdow

a.
b.

Pojemnik musi mie¢ wielkos¢ proporcjonalng do rozmiaréw ro$liny - min. C3, C4.

Krzewy liSciaste 2 — 3 razy szkdtkowane muszg mie¢ przynajmniej 5 dobrze wyksztatconych pedéw gtéwnych
z typowymi dlaodmiany rozgatezieniami, pedy powinny by¢ roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), przycigte
po pierwszym idrugim roku, wysokoS¢ (od poziomu grunfu) lub S$rednica krzewu min. 04 m (ub wedtug
charakterystycznego pokroju).

Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkétkowane, minimum 5 pedéw, wysoko$¢ lub srednica korony min. 0,4 m (lub wg
charakterystycznego pokroju).

Gtowne pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjkq korzeniowa.

Pedy korony nie przyciete.

2.6.5. Niedopuszczalne wady drzew, krzewéw i bylin

a. Uszkodzenia mechaniczne roslin.

b. Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

c. Odrosty podktadki ponizej migjsca szczepienia.

d. Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

e. Slady zerowania szkodnikéw.

f. Oznaki chorobowe.

g. Zwiedniedie i pomarszczenie kory zardwno na czeddach nadziemnychjak i na korzeniach.
g. Martwice i peknigcia kory.

h. Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika.

i. Slady nieprawidiowego ciecia na obraczke.

i. Dwa przewodniki korony formy piennej.

j. Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).

k. Jednostronne utozenie pedow krzewow.

. Formowanie krzewdw i drzew nie moze odbywac sie na terenie objetym inwestycja, taki zabieg ma by¢ prowadzony
w szkotce.

2.6.6Nasadzenie drzew i krzewow.

a.

—5 @™o

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy dokfadnie odchwascié, wyréwnaé, ustabilizowac i wygrabié,
w przypadku sadzenia ro$lin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm — caty teren nalezy gteboko przekopaé i
przygotowac jako cato$c¢.

Roéliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Roéliny powinny byé usytuowane w pozycjach i iloSci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac
okre$lony efekt.

Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryty korzeniowej, Sciany dotow nie powinny by¢ gtadkie
- nalezyponacina¢ je szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu
nalezy spulchni¢, gorna cze$¢ dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gorng warstwe gleby humusowej od ziemi z dolnych warstw,
podczas sadzenia zachowujemy takg sama kolejno$¢: pod korzenie nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a
na wierzchu ktadziemy humus.

Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonac warstwe z gliny, aby zahamowacészybka infiltracje wody.

Doty nalezy wykonac bezpo$rednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.

Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu roslinnego (bez uzycia
torfu), ilo$¢ ziemi urodzajnej powinna wynosic ok. 10 litrdw na jedno drzewo oraz 5 litréw na jeden krzew.

Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytacznie za pojemnik.

Nasadzenie ro$lin zgodnie ze sztukg ogrodnicza, rosliny powinny byé sadzone na gtebokosci, na jakiej rosty w

6
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szkotce.

Przy sadzeniu nalezy zwréci¢ szczego6ing uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.
Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejacego terenu.

Dokfadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.

. Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $cidtkowaniem rozdrobniong sezonowang, kora, warstwa

o0 grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby nie byta przykryta szyjka korzeniowa.

Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokét drzew (szczegolnie w przypadku skarp), tak, aby ich ksztatt
umozZliwiat gromadzeniedostatecznej iloSci wody ijednocze$nie chronit przed sptywaniem ziemi, ktore
groziodstonieciem systemu korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowaé nawet przewroceniedrzewa.

Po posadzeniu krzewdw, kora powinna zosta¢ rozscielona warstwg, co najmniej 10 cm na catej powierzchni
zajmowanej przez skuping krzewow. Kora powinna zajmowa¢ powierzchnie wiekszg od skupiny krzewow o co
najmniej 30 cm na catym obwodzie skupiny. RozScielona kora powinna mieC ksztaft w rzucie z goéry zgodny
z dokumentacjg projektowa i projektowanym ksztattem skupiny.

Do Sciotkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora przekompostowana,powinna by¢
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow), pozbawionazanieczyszczen chemicznych i
odpadow. Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwlocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujgcych warunkow
atmosferycznych.

Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o $rednicy 7 cm i o dtugosci dobranej do wysokosci
drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dotu. Szeroko$¢ listew powinna wynosi¢
8-10 cm. Paliki powinny zosta¢ wbite w ziemie tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowej.

Mocowanie drzewa do palikdw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong drzewa na wysokosci ok. 2 m
materiatem nie uszkadzajagcym pnia drzewa - tasmg parciang o szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢
przeprowadzone w sposob korygujacy ewentualne krzywienie drzewa.

Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac taSme w 6semke. Paliki nie mogaociera¢ zadnej czesci drzewa.
Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw wbitych uko$nie w ptaszczyznie wschod
zachdd od strony wschodniej.

Przywrocenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia prac wraz z
uporzadkowaniem i wywozem odpadéw.

2.6.7. Nasadzenie bylin— traw ozdobnych

a.

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwasci¢, wyréwnac, ustabilizowa¢ i wygrabié,
w przypadku sadzenia ro$lin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm — caly teren nalezy gteboko przekopaé i
przygotowac jako cato$c¢.

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztaftami tak, aby
uzyskac okreslony efekt.

Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wigkszych od bryty korzeniowej, $ciany dotow nie powinny by¢ gtadkie
- nalezy ponacina¢ je szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu
nalezy spulchni¢, gorna cze$¢ dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng warstwe gleby humusowej od ziemi z dolnych warstw,
podczas sadzenia zachowujemy takg sama kolejnosé: pod korzenie nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a
na wierzchu ktadziemy humus.

Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonac warstwe z gliny, aby zahamowa¢ szybka infiltracje wody.
Doty nalezy wykonac bezpo$rednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.

Zaprawienie dotu ziemig urodzajna, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu roslinnego (bez uzycia
torfu), ilo$¢ ziemi urodzajnej powinna wynosic ok. 10 litrdw na jedno drzewo oraz 5 litréw na jeden krzew.

Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytacznie za pojemnik.

Nasadzenie ro$lin zgodnie ze sztukg ogrodnicza, rosliny powinny by¢ sadzone na gteboko$ci, na jakiej rosty w
szkotce.

Przy sadzeniu nalezy zwréci¢ szczego6ing uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.

Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejacego terenu.

Dokfadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.

. Obfite podlanie posadzonych roélin, niezwlocznie po posadzeniu - niezaleznie od panujacych warunkow

atmosferycznych.
Przywrdcenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia prac wraz z
uporzadkowaniem i wywozem odpadéw.

2.6.8. Nasadzenie drzew w formie krzewiastej — zatoZenie zywoptotowe

Zatozenie naturalnej bariery w formie zywoptotu z drzew lisciastych rodzimych — buk pospolity. Pozyskany materiat
szkotkarski w formie piennej wyprostowanej, o wysokosci od 2,5 m do 4 po posadzeniu wg projektu ciety do wysokosci 1,5 m
wysokosci sadzony w rozstawie zgodnie z projektem nasadzen i nakrzyzlegle. Sadzonka dobrze rozkrzewione posiada na

7



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 8 z 16

przewodniku nie mniej niz 20 dobrze wyksztatconych pedow.
2.7.Prace w drzewostanie istniejacym

Doktadnie dla kazdego drzewa wyznaczono szereg zabiegow koniecznych do przeprowadzenia w koronach okresla to
odrebna dokumentacja pninwentaryzacja dendrologiczna oraz program gospodarki zielenig dla drzew i krzewdw rosngcych
na terenie opracowania.

Dodatkowo wszelkie prace w koronach majg by¢ prowadzone przez arboryste, ma on za zadanie usung¢ posusz oraz
odcigzy¢ korony drzew.

2.8. Paliki i tasmy do mocowania drzew

Paliki stosowane do stabilizacji drzew powinny by¢ wykonane z okorowanego zaimpregnowanego drewna iglastego.
Palikipowinny mie¢ $rednice o $rednicy 6-8 cm i diugo$¢ dostosowang do rozmiarow sadzonych drzew — powinny siegaé
niecoponizej korony. Drzewa palikowane na trzy paliki ustabilizowane ze sobg przy strefie odziomkowej po 3 szczebelki oraz
strefy pod korong drzewa na min 2 szczebelki.

Tadma powinna mie¢ szeroko$¢ min. 3 cm i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej swobodny przyrostdrzewa
na grubo$é.

Zamienng metodg zabezpieczania-stabilizacji drzew jest wigzanie potrjne na wysoko$ci szyjki korzeniowej do trzech
whitych palikow w ziemie.

Sr v 2

Prawidtowo wykonane posadzenie drzew przy stabilizacji métdq W|qzan| przy szyjce korzeniowej. Wykonane misy
korzeniowe majg by¢ dodatkowo zabezpieczone korg lub mulczem.

2.9. Woda
Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewéw i pngczy powinna pochodzi¢ze Zrodet
niebudzacych watpliwosci.

2.10. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony ro$lin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z
ichprzeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat i Srodowiska i posiadajg aktualne w danym
roku realizacji inwestycji zezwoleniena dopuszczenie do obrotu.

2.11. Karpy, kiody,

Przewiduje sie wykorzystanie:

- karp, ktody pozyskane z karczowania drzew oraz pozostatodci po drzewach o $rednicy pni minimum 26 c¢m, do
zrebkowania na miejsce dla uzyskania mulczu pod Sciétkowanie.
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2.12. Ostony opaskowe na pnie drzew

Ostony opaskowe na pnie drzew chronigce przed zwierzyng powinny byé wykonane z materiatu azurowego, kiory
zapewnidobrg cyrkulacje powietrza wokdt pni drzew. Wysoko$¢ oston powinna by¢ dostosowana do wysokoSci pni
posadzonychdrzew. Ostony umieszczone bezposrednio na pniach winny rozszerza¢ sie wraz ze wzrostem obwodu drzew.
Mozna takzezastosowac ostony w postaci tub lub oston siatkowych o $rednicy okoto 10 cm zamocowanych do palikow
osadzonych wgruncie. Wybér rodzaju ostony nalezy do Wykonawcy. Warunkiem jest prawidtowe zabezpieczenie pni drzew
przed zwierzyna, nie powodujgce hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposdb zabezpieczenia pni drzew przed
zwierzyng winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wybér sprzetu do wykonania rob6t zwigzanych z niniejsza SSTWiORB nalezy do Kierownika Budowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych Robdt i bezpieczerstwa zostang przez Inzyniera kontraktu
zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprawnego sprzetu:

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walcow kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikdw lub hydrosiewnikow do zaktadania powierzchni obsianych,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

- Swidrow glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- sekatorow do przycinania gatezi,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- cystern z woda pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mfotki, taczki, drabiny, liny),

- sprzetu do pobierania proébek humusu (Swidra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkow lub pudetektekturowych,
kartek do opisywania prébek)lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wybér sposobu transportu i wyb6r srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem, Ze transport niemoze
powodowa¢ zanieczyszczenia, obnizenia jakosci lub uszkodzen transportowanych materiatow. Nalezy przestrzega¢zasad
transportu zalecanego przez producentéw poszczegélnych materiatdw. Wybor $rodka transportu zalezyod odlegtosci,
warunkdw lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przezinzyniera kontraktu.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani teznie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi Srodkami transportu wybranymiprzez Wykonawce.
W trakcie zatadunku materiatow Wykonawca powinien usuna¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczejzanieczyszczenia obce -
korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnacza musza by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem, przemarznieciem oraz
przeduszkodzeniem bryly korzeniowej i czesci nadziemnych. Roéliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
byénatychmiast sadzone. Jesli jest to niemoZliwe, nalezy je postawi¢ w miejscu ocienionym, ostonietym od wiatru, a w
raziesuszy podlewac. RoSliny z brytg korzeniowa, balotowang i odkrytym systemem korzeniowym nalezy zadotowac.
Systemkorzeniowy ro$lin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowa¢, a rosliny réwno rozstawic w dobrze
zdrenowanymrowie. Podczas okresu dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.
Nie wolnodopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roélin zaréwno balotowanych, jak i w pojemnikach.Transport
mieszanek do siewu, materiatéw do hydrosiewu, materiatéw do $cidtkowania oraz pozostatych materiatow mozeby¢ dowolny
pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani teznie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty powinny bycchronione przed
zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonanieprojektowanej zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wszelkie odstepstwa od projektu
winny by¢ uzgodnione z Inzynierem kontraktu.
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5.2. Przygotowanie terenu

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz projektowane drzewa,krzewy
i pnacza sg nastepujace:

- Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza,na ktérych adaptowano istniejacy humus
nalezy skosi¢ roslinnos¢, zdja¢c darnine i przekopa¢ teren na gtebokosémaksymalnie do 20 cm (wykona¢ orke). W
sgsiedztwie adaptowanych drzew istniejacych koszenie roslinno$ci,zdjecie daminy i przekopanie gleby nalezy wykonac
recznie, w sposob nie powodujacy uszkodzenia korzenidrzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych — przemiesza¢ wierzchnig
warstwe gleby z piaskiem lub kompostem.

Wykona¢ niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny pozostawiacsladow).
Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosicpo zageszczeniu 10 cm.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza, zktorych w ramach robét przygotowawczych
zdjeto warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, roztozyédolng warstwe humusu nieuzdatnionego w celu
wyréwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego nizdocelowypoziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o
grubo$ci 15 cm.

- Na powierzchniach po rozbiérkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy

i pnacza na terenie ptaskim nalezy roztozy¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum 15 cm. Dolng warstwe
uzupetniajaca, 0 grubosci zaleznej od grubosci rozebranejnawierzchni, mozna wykona¢ z humusu nieuzdatnionego.

- Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonac zalecane przez stacje chemiczno — rolniczg nawozenie.Nalezy
uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow w formie pylistej, krystalicznej lubgranulatu a rozpoczeciem
prac zwigzanych z sadzeniem roslin.

- Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwng warstwg oraz odpowiednio zageszczonai
starannie wyrownana.

- W miejscach projektowanych nasadzenpodtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej zaprawy dotow podnasadzenia
Ziemig ogrodnicza,

- Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem watowaé watemgtadkim a
nastepnie watem kolczatka lub zagrabic.

- Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicyddw zatwierdzonych przez Panstwowalnspekcje
Ochrony Roslin (aktualne dopuszczenie do uzytku — rok inwestycji).

5.3. Sadzenie drzew, krzewow i bylin (traw ozdobnych)

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewdw i pngczy sq nastepujace:

- Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roélin nalezy wykonywac ze zwrdceniem uwagi na uzbrojenie terenu.

- Drzewa, krzewy i pngcza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

- Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostaC oczyszczony z zanieczyszczen i odchwaszczony.
Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach,

- Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane. Nalezy wtedy zdjaé

darning na powierzchni roztozenia maty antychwastowej, po obsadzeniu rozécieli¢ mulcz lub kore.

- Rosliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na to warunkiatmosferyczne.
- Rosliny lisciaste z balotowang brytg korzeniowa nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym wczesng wiosngpo rozmarznigciu gleby
- w terminie od 15 marca do 15 maja lub jesienig — w terminie od 30 sierpnia

do 30 listopada.

- Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowa nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w koficu kwietnia

i maju lub zaraz po zakoriczeniu przyrostu — od konca sierpnia.

- Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upaine dni.

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.

- Przed sadzeniem ro$liny powinny zosta¢ starannie podliane i po posadzeniu réwniez.

- Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Doty pod drzewa, krzewy i pngcza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodniczg i mie¢ nastepujace
parametry:

- $rednica 1,0 m i gteboko$¢ 0,7 m dla drzew,

- Srednica i gteboko$¢ 0,3 m dla krzewdw niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m,

- $rednica i gteboko$¢ 0,5 m dia pozostatych,

- Srednica i gteboko$¢ 0,4 m dia pnaczy.

- Dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotéw, nalezy wykona¢ bruzdy w ich $cianach oraz obrzezach dna za pomocanp.
szpadla.

- Na dnie dotéw nalezy uformowac kopczyk z ubitej ziemi, w celu utrzymania ro$liny w miejscu sadzenia na tej

samej gtebokosci, jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny.

Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) nalezy usuna¢
pojemnik!.

- Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowg, okrytg workiem jutowym lub zabezpieczonym siatkadruciang
nie nalezy przecinac juty lub siatki.
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- Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikéw o $rednicy 6 - 8 cm, trwale potaczonych

ze sobg poprzeczkami w dolnej i gornej czesci. Pieh drzewa nalezy ustabilizowaé mocujgc go do palikéw tasmg

ogrodniczg. Paliki nalezy whi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu gleba. Poprzeczki mocowane do palikéw w celu

ich stabilizacji nie moga powodowac otarcia dolnych gatezi, dlatego tezzaleca si¢ umieszczac je ponizejostatniego okdtka na
przewodniku.

- Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 2 palikéw o $rednicy 6 - 8 cm. Pien drzewanalezy
ustabilizowa¢ mocujac go do palikow tadma ogrodnicza. Paliki nalezy whi¢ w ziemie przed zasypaniemdotu gleba.

- Po posadzeniu roslin nalezy usungg¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowac miski:

- w ksztatcie kota o Srednicy 1,0 m dla drzew,

- w ksztafcie kota o $rednicy 0,3 m dla krzewow niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m,

- w ksztatcie kota o Srednicy 0,5 m dla pozostatych krzewéw,

- w ksztafcie kota o $rednicy 0,4 m dla pnaczy.

llo$¢ ziemi ogrodniczej do zaprawiania dotéw ma by¢ odpowiednia co do wielkosci bryly korzeniowej drzewa/krzewu i by¢
wykonane zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Zaprawione doty majg by¢ poddane kontroli wykonanej przez Inzyniera
kontraktu/Zamawiajgcego, w przeciwnym wypadku Wykonawca na wiasny koszt wykopie posadzone rosliny w celu inspekcii
zaprawionych dotow.

- Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie pozniej niz po dwéch
godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepte] i stonecznej nie pdzniej nizpo 30 minutach.

Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew i pnacze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

- Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajaca ziemie urodzajna,

- Po posadzeniu usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

- Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej ziemi urodzajnej, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzewéw

sadzonych pojedynczo i w luznych grupach nalezy w ich miskachdodatkowo wyscieli¢ warstwa kory lub mulczu.

- dla grup krzewdw oraz dla drzew sadzonych w odlegto$ci mniejszej lub réwnej 2,0 m od skrajnych nasadzenkrzewdw — na
catej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5 m kotnierza od linii skrajnych miejsc nasadzen,

- dla pnaczy na terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni o szeroko$ci 0,5 m,

- dla pozostatych nasadzen—w obrebie uformowanych misek,

- W terenach otwartych, zielen na otwartych przestrzeniach, nalezy zastosowac ostony opaskowe napnie drzew chronigce
drzewa przed zwierzyng,

5.3.1 Korytarze korzeniowe

Sadzenie drzew w bliskim sasiedztwie ciaggéw komunikacyjnych oraz podziemnych mediéw majg by¢ poprzedzone przez
zastosowanie podziemnych ekranow kierunkujacych korzenie. Ekran wykonany z PCV lub pochodnych koloru czamego.
Ekran na planie kwadratu, $cianki zawierajg wgtebienia w ptaszczyZnie uniemozliwiajace ich odksztatcenie przez napierajgce
korzenie drzewa. Ekran o gtebokosci do 1 m, szerokoSci uzaleznione od bryty korzeniowej. W wykonanym wykopie
montowany jest wpierw ekran potem sadzone jest drzewo, montowane paliki stabilizacyjne oraz zasypane ziemig urodzajna,
podlane zgodnie z wymogami pielegnacyjnymi.

5.4. Pielegnacja drzew, krzewéw i bylin po posadzeniu
Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ w okresie gwarancji okre$lonym przez Zamawiajacegow
warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadzaC w miare potrzeb wynikajacych z konieczno$ci utrzymania
terenéwzieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupetnianie nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane
jakonieudane na koszt wtasny Wykonawcy.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub wczesnie rano).
- Odchwaszczaniu mis korzeniowy z chwastow wokdt nasadzen (25 razy w sezonie wegetacyjnym).
- Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozéw nalezy dobieraC na podstawie analiz prob gleby z mis pod nasadzeniamii zalecen
nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicza. Badania nalezy wykona¢ przynajmniej2 razy w okresie
gwarancyjnym. Badania na poczatku okresu gwarancyjnego stuzg ustaleniu sktadu i daweknawozowych. Badania pod
koniec okresu gwarancyjnego stuza do ewentualnej korekty ostatniej dawki nawozenia(badania musza by¢ wykonane w
terminie umozliwiajacym wykonanie nawozenia po uzyskaniu wynikowze Stacji - najlepiej na wiosng w ostatnim roku
gwarancji). Nawozenie pogtéwne przy wykorzystaniu nawozéwrozpuszczonych w wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne
i zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie pracnie opryskiwa¢ nadziemnych czesci roslin. Nawozenie roélin rosngcych
nalezy rozpocza¢ wczesna wiosna, porozpoczeciu wegetacii (gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po
kazdym nawozeniu ro$linynalezy podlac.
- Usuwaniu odrostow korzeniowych.
+ Systematycznym uzupetnianiu Sciétkowania wedtug potrzeb.

Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewéw i pnaczy. Nalezy przyjaé, ze akceptowalna
udatno$¢nasadzenzieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania ro$lin nalezy w ich
miejscedokonac nasadzeripoprawkowych.
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- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzadet. Mocowanie pni nalezy regulamie sprawdzac, abyzawsze
sztywno trzymato pieh w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palikow w celu ich stabilizacji niemogg powodowac
ocierania dolnych gatezi (uszkodzone mocowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy).

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych przed zwierzyna,

- Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

- Wykonaniu opryskow w przypadku wystapienia patogenow.

5.5. Wykonanie trawnikow z rolki i z siewu

Trawnik darniowy z rolki Trawy z rolki nalezy zamowi¢ 5% wiecej niz wynosi powierzchnia przeznaczona pod trawnik, gdyz
trzeba przewidzie¢ straty przy uktadaniu. Trawa jest wysiewana na cienkg warstwe torfowego podtoza na folii. Taka dam ma
grubosc okoto 3 cm i jest cieta na kawatki o wymiarach 50 x 200 cm (cigzar rolki wynosi ok. 15 kg). Trawa wysiewana wprost
do gruntu jest gesta i bardzo dobrze wyglada, ale w czasie oddzielania jej od podtoza skracane sg korzenie -nawet o potowe.
Istnieje zatem ryzyko, ze bedzie sie dtugo ukorzeniata, co moze doprowadzi¢ do jej zotkniecia. Natomiast trawa z folii -cho¢
delikatniejsza z wygladu -ma cate korzenie, dlatego lepiej wrasta w podtoze i nie przesycha na krawedziach. Cechy trawnika
darniowego:-darm jest gesta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni;-ziemia w strefie korzeni
ma te sama grubo$¢, jest lekko wilgotna i sie nie kruszy;-pas rozwinietej darni podniesiony oburacz za jedng krawedz nie
przerywa sig, a tym bardziej nie rozpada sie na kawatki.

Termin zaktadania trawnika zalezy od roznych czynnikdw takich, jak uwilgotnienie gleby i powietrza. najlepszym terminem na
zatozenie trawnika jest wiosna (gdy temperatura wynosi powyzej 5-7°c) lub pdzne lato (koniec sierpnia -poczatek wrzesnia).
jezeli jest to niemozliwe drugim okresie, mozna zatozy¢ trawnik wczesng wiosna, jednak wtedy nalezy liczy¢ si¢ z utrudniong,
pielegnacjg ze wzgledu na wzrost temperatury. najlepszym terminem jest jednak pdzne lato, gdys$ gleba jest juz ogrzana i nie
ma ryzyka, ze wschody zostang opdznione przez niskg temperature, opady wystepujace pdznym latem sprzyjajg
kietkowaniu, niskie temperatury wiosng hamujg rozwéj traw, ale nie hamujg rozwoju chwastow co prowadzi do zagtuszenia
wschodzacych traw. Nalezy unika¢ zaktadania trawnikéw w czerwcu i lipcu, ze wzgledu na bardzo wysokie temperatury.
przed pofozeniem trawy z rolki nalezy doktadnie przygotowaé podtoze pod przyszly trawnik tj. doktadnie odgruzowaé,
wyréwnac i przygotowac¢ warstwe no$ng pod trawnik. najlepiej sprawdzi¢ odczyn gleby jezeli ph jest nizsze od 5,5 (dla traw
ph powinno wynosic¢ od 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnowa¢ w dawce 0,01-0,015 t wapna na 100m3w zaleznosci od
odczynu gleby. Podtoze powinno sie uzyzni¢ dodajac substancji organicznych w postaci substratu torfowego lub kompostu -
warstwa ok. 5 cm, co poprawi strukture gleby. mozna doda¢ réwniez3 cm piasku ( 0,5 -0,6 mm). takie zabiegi pozwolg na
tatwe przenikanie wody i sktadnikow pokarmowych do korzeni, bedzie utatwiony dostep powietrza i wymiana gazow, a takze
w strefie korzeniowej bedzie utrzymywata sie wyzsza temperatura. Wazne jest wyrownanie powierzchni. zabieg ten najlepiej
przeprowadzi¢ jesienia, by proces osiadania gleby byt dostatecznie dtugi. b) Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z
gruzu i zanieczyszczen, powinien by¢ wyrownany i splantowany. Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik
powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem. Przed roziozeniem darni z rolki ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a
potem watem -kolczatkg lub zagrabi¢. c)Uktadanie darni nalezy rozpocza¢ od pojedynczego rzedu wzdtuz boku najblizszego
stosowi darni. kazdy rzad nalezy przyciskaC specjalng, deska, ze stupkiem. nastepnie za pomocg poziomicy i deski nalezy
sprawdzi¢ poziom. Jezeli wystepujg zagtebienia lub wybrzuszenie nie wolno wbija¢ darni, lecz nalezy jq ponies¢ i wyrdwnaé
podtoze. Jezeli na trawniku zauwazymy jakie$ chwasty nalezy je usungé. drugi rzad nalezy ktad¢ przyciskajac do
pierwszego, w linii prostej. podobnie postepujemy z pozostatymi pasami. Nie wolno stawa¢ bezposrednio na trawniku, ale na
desce. nalezy uzupetni¢ wszystkie szpary, jakie po-zostaly za pomocq piasku, ktéry mocno wciskamy w wolne miejsca i
wpychamy za pomocg szczotki. Na zakoriczenie pracy nalezy przycig¢ brzegi wzdtuz krawedzi trawnika.

Trawnik z siewu tylko na skarpach - dla wzmocnienia skarp przewiduje sie wykonanie trawnikow z siewu. Na gruncie
urodzajnym (ostatnia warstwa na powierzchni wyprofilowanej skarpy) nalezy wykona¢ zabiegi rozluzniajace glebe sie
krzyzowy lub hydrosiew, przegrabienie i watowanie. Miejsce musi by¢ stale obficie podlewane do czasu wzrostu trawy do
wysokosci pierwszego koszenia.

Pielegnacja trawnika w okresie gwarancyjnym i po.

Po tygodniu nalezy zwatowac caly trawnik lekkim watem. Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach
od utoZenia. trawa bedzie wtedy miata okoto 5 do 7,5 cm. Rosliny beda miaty lepszy dostep do $wiatta, co utatwi ich dalszy
wzrost. taki zabieg wplynie tez korzystnie na krzewienie sie rolin. nastepnie kosi¢ 2 razy w tygodniu w okresach
intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) oraz co naj-mniej raz w tygodniu w pozostatych okresach na wysoko$¢ 5 cm.

Nawozenie trawnikéw jest najlepszq metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastéw oraz wystepowaniem chordb.
prawidtowy stosunek n:p:k to dla wigkszosci trawnikow 3:1:2 lub 2:1:1. Proponowanym nawozem jest Azofoska (w dawce
zalecanej przez producentéw) najlepiej nawozi¢ wiosng oraz péznym latem i jesienig. jednorazowa dawka azotu nie powinna
przekracza¢ 50kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawoZenie po utozeniu trawnika powinno sie wykona¢ po okoto 3-
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4 tygodniach od utoZenia. ostatnie nawozenie powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed wejSciem trawy w okres
spoczynku. Ostatnie nawozenie nawozem jesiennym dla wzmocnienia trawnika.

O wielkosci i terminie zapotrzebowania na wodg decydujg warunki klimatyczne, struktura warstwy nosnej i podtoza, rodzaj i
forma trawnik, gatunki i odmiany traw oraz czestotliwos¢ koszenia. Przyjmuje sie, ze gtebokos$¢ zwilzenia podioza powinna
wynosi¢ 10-15 cm (gdy gleba przesuszona 10-15 | wody / m2). by sprawdzi¢ jak dlugo nalezy podlewa¢, nalezy
zaobserwowac, czy wda wsigka w glebe. gdy pojawig sie katuze przerywamy podlewanie i sprawdzamy, czy po kilkunastu
minutach woda wsiakta. jak nie, przerywamy podlewanie. podlewaé raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nie nalezy
podlewa¢ trawnikéw przy temp ponizej 10°c, podczas upalnych dni w godzinach 9 -17. najlepiej wcze$nie rano, lub
wieczorem po zachodzie stofica. najlepsze jest podiewanie reczne, ale mozna takze zastosowaé zraszacze przenosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ogélnej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot.

6.2. Przygotowanie terenu

Kontrola robo6t w zakresie przygotowania terenu polega na sprawdzeniu:

* 0CZyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- powierzchni i gtebokosci przekopania gleby (orki),

- prawidtowosci wyréwnania terenu,

- zageszczenia podioza przygotowanego do rozscielenia ziemi urodzajnej na terenie ptaskim,
- jakoSci zastosowanej ziemi urodzajnej. Inzynier kontraktu przeprowadzi kontrole przed przystapieniem Wykonawcydo
obsiewu,

- zageszczenia ziemi urodzajnej,

- grubosci warstwy roz$cielonej ziemi urodzajnej,

- prawidtowosci uwatowania rozscielonej ziemi urodzajnej.

6.3. Drzewa, krzewy i byliny(trawy ozdobne)

Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew, krzewdw i byliny polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz jego odchwaszczenia,

- wielko$ci dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza,

- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej do zaprawienia dotow,

- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjq Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,odlegtosci
sadzonych roslin,

- jakosci materiatu roslinnego i zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i normami,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowo$ci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach lisciastych i bambuséw przy pnaczachoraz przymocowania
do nich roslin,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- odpowiedniego podlania,

- wykonania prawidtowych misek wokét roslin po posadzeniu,

- jakosci zastosowanej $cidtki oraz grubo$ci warstwy rozScielonej,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewdw i pnaczy,

- zasilania nawozami mineralnymi,

* Uzupetniania sciétki.

Kontrola robot przy odbiorze koncowym posadzonych drzew, krzewéw i pnaczy dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa i SSTWIORB,

- jakosci posadzonego materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach li$ciastych i bambuséw przy pnaczach
oraz przymocowania do nich roslin,

- wykonania prawidtowych misek wok¢ét roslin po posadzeniu,

- przykrycia powierzchni mis i rabat warstwa $ciétki oraz jej jakosci i grubosci,

- prawidtowosci wykonania rob6t zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dotyczy:

- poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- wykonania i zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza,

- podlewania,

* nawozenia.
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Kontrola rob6t w zakresie pielegnacji drzew, krzewdw i pngczy polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5.4.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktdre zostaty zakwalifikowane jakonieudane
na koszt wtasny. Sprawdzenie jako$ci nasadzennastapi przed uptywem okresu gwarancji w sezoniewegetacyjnym.

6.4. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- zgodno$ci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

- prawidtowos¢ potozenia rolki,

- prawidtowosci uwatowania terenu po wykonaniu trawnika,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- wymiany uszkodzonych rolek trawy,

- uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanej prawidtowej powierzchnizakorzenienia sie rolki.

Na zadarnionej powierzchni nie moga wystepowa¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola robot w zakresie pielegnacii trawnikéw polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5.6.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni trawnikow, ktore zostatyzakwalifikowane
jako nieudane na koszt wiasny. Sprawdzenie jakosci trawnikow nastapi przed uptywem okresugwarancji w sezonie
wegetacyjnym.

7. Prace budowlane i ogrodnicze w obrebie bryt korzeniowych

Zalecenia przed prowadzeniem prac brukarskich (utwardzanie powierzchni w obrebie bryt korzeniowych).

Kazda ingerencja w bryte korzeniowa, stanowi powazng ingerencje w zdrowotnos¢ danego osobnika, co zauwazalne jest
nawet po kilku latach od zakonczenia inwestycji. Dla zachowania drzew w prawidtowym stanie fitosanitarny wpierw nalezy
zapewni¢ im prawidtowa powierzchnie do pobierania wody ($rednica bryty korzeniowej min. 50% S$rednicy korony). Duze
korzenie po wykonaniu przypadkowych cie¢ nalezy od razu oczysci¢ z zabrudzen i pomalowac mascig do zablizniania ran,
uformowane bryly korzeniowe nalezy trzyma¢ w statej wilgoci i ostonic matg przed przesychaniem. Nalezy réwniez
opracowa¢ odpowiednig dawke nawozowg i podac jq bezposrednio w wywiercone otwory w bryle korzeniowej. Zabieg
wykonany dla wzmocnienia zdrowotnosci drzewa i przyspieszenia odtworzenia korzeni wtosnikowych. System otwordw
wykonuije sie w odlegtosci od 0,5m do 1m od kazdego nastepnego, na planie kota bezposrednio pod rzutem korony.
Starodrzew w granicach opracowania wymaga szczegdtach zabiegéw zwtaszcza jezeli prace budowlane bedg sie odbywac
w bezposrednim sasiedziwie bryt korzeniowych oraz ich pni.

Przyszte zatoZenie przewiduje utwardzenie cze$ci placu w obrebie drzew, co moze potencjalnie negatywnie oddziatywac na
ich zdrowotno$¢.

Wobec powyZzszego prace przygotowawcze powinny sie rozpocza¢ jeszcze przed budowg ok. 0,5- 1 rok. i polega¢ majg na
wzmochnieniach bryt korzeniowych poprzez pobudzenie rozwoju korzeni wio$nikowych w bliskim obrebie pnia drzewa. Zabieg
polega na wykonaniu w obrebie pnia drzewa specjalnych otworéw. Otwory zajmujg powierzchnig w formie pierscienia, ktory
rozpoczyna sie 1/3 promienia rzutu korony od pnia i korczy sie w tym przypadku na linii réwnej rzutu korony. W wyznaczonej
w ten sposéb powierzchni wykonuije sie otwory przy pomocy $widra glebowego w odlegtosci 50-60 cm od kazdego otworu na
gteboko$¢ do 50 cm. Nastepnie otwory wypetnia sie na 10 cm ponizej darniny przygotowang mieszanka 1:1 humus lub
odkwaszony torf wymieszane z kwasami humidowymi (w roztworze zalecanym przez producenta). Nalezy zabieg ten
powtorzy¢ po pét roku poprzez bezposrednie zalanie tych otworéw w/w kwasami. Zabieg ten poprawi warunki glebowe w
bliskim otoczeniu pnia drzewa, przez co drzewo powinno odnies¢ mniej negatywnych skutkéw wychodzacych z prac
ziemnych, zageszczania i utwardzania gruntu.

schemat wykonania otworow
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- Napotkane korzenie podczas wykonywanych prac nalezy zabezpiecza¢ przed wysychaniem, oraz przed potoZzeniem
podbudowy przy uzyciu specjalnych tuneli ma zabezpieczyé je przed zageszczaniem gruntu, co takze w przysztosci ma
zapobiega¢ przed wypychaniem nowej nawierzchni. Nie nalezy usuwa¢ zadnych korzeni w tym gtownie szkieletowych. W
przypadku usuniecia korzenia nalezy blizne zabezpieczy¢ specjalnym preparatem.

Prace ziemne zwigzane z korytowaniem pod docelowg nawierzchnie w obrebie byty poprzedzone albo recznym odkopaniem
korzeni albo przeptukaniem korzeni przy uzyciu wody o stabym ci$nieniu. Im wiecej zostanie zachowanych korzeni
wiodnikowych tym wieksza szansa na zachowanie drzewa we whasciwym stanie zdrowotnym. Tak wyptukane korzenie
mozna obnizy¢ i utozy¢ pod warstwg podbudowy. Drzewa sg w stanie stagnacji (brak rozwoju) wiec nie powinno dochodzi¢
do dalszych przyrostdw, zwlaszcza korzeni, ktére mogtyby uszkodzi¢ wybudowang nawierzchnig (zabieg ten nie dotyczy
korzeni szkieletowych).

Nasadzenia ro$lin ozdobnych pod okapem drzew (w bryle korzeniowej w gazonach) teren mozna minimalnie podnies¢ o 20
cm bez obsypania odziomka przy uzyciu ziemi ogrodniczej luznej. Nasadzenia wykona¢ zgodnie z projektem zieleni.

7.1 Zabezpieczenie drzew przeznaczonych do pozostawienia oraz bliskich przy prowadzonych pracach
budowlanych — warunek konieczny.
Zabezpieczenie pni drzew wykonuje sie przez zatgczenie membrany amortyzujacej (rura drenarska, membrana
fundamentowa) na pniu drzewa oraz doktadne obtozenie wierzchniej warstwy z desek i zwigzanie to tasma lub drutem.

e  Zabezpieczenie drzew na terenie budowy

System zabezpieczania pni drzew z zastosowaniem desek, dodatkowo
nalezy przestrzefi miedzy deskami a pnie amortyzowac przy pomocy zuzytych
opon lub rur drenarskich.

Strefa w formie kwadratu

Dlugasé strefy = srednica dewa +1(2hm

yd

System zabezpieczania korzeni na placu
budowy za pomocg ptyt betonowych, ktorego nalezy uzywac gdy w obrebie korzeni drzew uzywany bedzie ciezki
sprzet mechaniczny.

8. OBMIAR

Kontrakt ryczattowy: jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslonaw
SSTWIORB:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania terenu pod obsiew i nasadzenia poza granicami robot ziemnych,
b) 1 m3 (metr szeScienny) uzdatnienia humusu do przygotowania terenu pod obsiew i nasadzenia,

c) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew lisciastych formy naturalnej,

d) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew lisciastych formy piennej,

e) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew iglastych,

f) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewow lisciastych,

g) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewow iglastych,

h) 1 szt. (sztuka) sadzenia bylin-traw,

) 1 m3 (metr szeScienny) zakupu i transportu ziemi ogrodniczej do zaprawienia dotéw pod nasadzenia,

j) 1 m3 (metr szeScienny) odwiezienia nieurodzajnego gruntu z dotéw pod nasadzenia,

) 1 m3 (metr szeScienny) przygotowania $ci6tki (kompostowanie zrebkéw lub zakup kory) pod nasadzenia,
m) 1 m2 (metr kwadratowy) rozscielenia $ciotki pod nasadzeniami,

n) 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia pni drzew ostonami opaskowymi chronigcymi przed zwierzyna,

0) 1 m2(metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

p) 1 szt. (sztuka) pielegnacii drzew lisciastych w okresie gwarancyjnym,

r) 1 szt. (sztuka) pielegnacji drzew iglastych w okresie gwarancyjnym,

s) 1 szt. (sztuka) pielegnacji krzewow lisciastych w okresie gwarancyjnym,

—_——
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t) 1 szt. (sztuka) pielegnacji krzewéw iglastych w okresie gwarancyjnym,
w) 1 szt. (sztuka) pielegnacji pnaczy w okresie gwarancyjnym,
x) 1 m2 (metr kwadratowy) pielegnacji trawnikéw w okresie gwarancyjnym.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SSTWiIORB po uznaniu przez Inzyniera kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

3. PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
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