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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujq wymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catost,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwadch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa,

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiekiem budowlanym
zapewniajgce moZliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy.
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prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze dziennik
montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow.
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot,
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robét.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$C obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz, Urz. L 340 z 16,12.2002 r., z pdzn.
zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowa, obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizalezno$C czynnoSci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegGtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegGtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i ze stawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwienh — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do U E, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuije kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg waznigjsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majg wptyw na niezadowalajaca jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityk
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang, przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazarn Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami  okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,
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Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizaciji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
e  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 11 ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]{3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilod¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (oryginaty)
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Nookowd

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie
w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Jednolity tekst Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 . - 0 ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm. ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm. ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100, poz. 1086, z pézniejszymi zmianami).

N>R WD~

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

o~ w
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Uwaga:  Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z
Inzynierem.

ST-01.00. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i matej
architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
a. usuniecie z przemieszczeniem warstwy humusu
b.  wykonanie wykopdw w gruntach kat. I-l]
c.  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d. zasypanie wykopu

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegGtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
1.4.2. Gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia
$rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop- migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.
1.4.9. Odktad - miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| s = Pd/Pds
gdzie :
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
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Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, okre$lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z normg, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z
normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru :
U =d60/d10
gdzie:
d60 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigZzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg&towych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuije kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witadciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji pafistwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt chyba ze postanowienia ogdinych lub
szczego6towych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, kiére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoSci
rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objeto$ci gruntéw przydatnych
ze zrbdet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:
- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki , koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspekiora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone
na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10°0 jego wartoSci wyrazonej tangesem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrowg

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaC urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie waéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnoSc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw
wad z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Zasady kontroli jako$ci robé6t
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma,
+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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6.1.3. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je]
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw roboét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw rob6t.

*+  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

*+ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

+  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robét,

+  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+  zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

+ dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem kto je

przeprowadzat,

+  wyniki préb poszczegoinych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]{3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

d
e

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkt. 5 oraz
z dokumentacjg projektowa,
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:
+ wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
+ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego
podaje tablica 3.

Tablica 3

Ip. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni
wvkanul ziemneao
4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni

wvkobpu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
powierzchni wykopu punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%

warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ robdt i
ustali zakres i wielko$¢ potraceni za obnizong jakoS¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
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pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak iloS¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci
na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci | wartoSci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw zatgczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST;
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Noak~wd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
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Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

b

-~

c
d
e

_— =

Koszt utrzymani organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjq ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B - 02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B - 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B - 04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr 106 péz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r.
Dz.U Nr 80 péz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

ST 02.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich (konstrukcji
z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, taczenie oraz montaz)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robét zbrojarskich - zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegélne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
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Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania
i badania przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Prety zbrojarskie powinna odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania Stal zbrojeniowa . Gatunki

2.3. Drut okragty powinna odpowiada¢ normie PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogéinego przeznaczenia
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenie o
jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, $rednice minimalng,
znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplnej.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-IlIN-500SP powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie dwa zeberka
podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réwnolegle do podiuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny
znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a=
60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢
wykonane z pretdw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub
krotnosci tych wymiaréw i potaczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢ produkowane na sktad.
Siatki typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zamoéwien. Dtugo$¢ tych siatek nie moze by¢ wieksza niz 12 m.
a szeroko$¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretéw poprzecznych w siatkach typowych w odlegtosciach
ustalonych przez zamawiajgcego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w automatyczne
zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementow zbrojen konstrukcji z betonu powinny by¢é wykonywane ze
stalowych pretdw prostych krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego
(garbowego) w miejscach stykow.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich szkieletdw zbrojeniowych i pojedynczych pretéw stalowych
potaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego fukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaC specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami. nozycami i innymi
stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. Osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialy mogq by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t
Przed rozpoczeciem robdt zbrojarskich nalezy :
a. dokona¢ odbioru deskowania
5.3. Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B 03264:2002  Konstrukcje
betonowe, Zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe
Wymagania
i badania przy odbiorze.
5.3.1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych
(a)Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych
+ Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszczen.
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+ Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali
ani pdzniejszej korozji.
* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Prostowanie i ciecie pretow zbrojeniowych
+ W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase z obu
stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikdw.
* Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
- przebywanie 0sob nie zatrudnionych przy prostowaniu,
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
+ Wprowadzanie korica preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
+ Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeri pomiedzy kotowrotkami a pro$ciarkami powinny by¢
ogrodzone.
+ Przy cieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- wprzypadku ciecia pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim
ciecie pretow o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,
przy mechanicznym przecinaniu pretéw'- chwytanie rekq pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc tnacych
jest zabronione.

Giecie pretow zbrojeniowych
Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- giecie pretow o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,
- prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomocy, urzadzern mechanicznych, giecie
pretow
o Srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na goraco
i przy zachowaniu szczeg6towych wytycznych dla tego rodzaju giecia, stanowigcych zatacznik do dokumentacii
technicznej robét zbrojarskich.
- zaktadanie pretdw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na mechanicznej gietarce
dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.
5.3.2. Montaz zbrojenia
(a) Ogoélne zasady montazu
1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajgcych
kolejno$¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg umoZliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
2. Nie nalezy podwieszac i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczeh podczas
podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.
5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej
(b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
3. Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robot zbrojarskich.
4. L aczenie poszczegolnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej.
(c) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich
1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich nalezy wykonywa¢ doktadnie wedtug rysunkéw
roboczych elementdw. Poszczegoine siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.
2. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na usytuowanie pretéw nosnych
i rozdzielczych w sposob zapewniajacy projektowang wysoko$¢ uzytkowa ptyty d. Obrocenie siatki, czyli zmiana
potozenia pretéw rozdzielczych i gtdwnych, moze bowiem spowodowaé zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne
przesunigcie pionowe zbrojenia w stykach siatek.
3. Na diugosci stykdw i na dtugo$ci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowac sie co najmniej jeden
pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogéine " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
1. Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuje:
- ogledziny.
- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
- badanie zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem,
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- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zadwiadczen jakoSci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,

- badanie jakoSci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

a. w diugo$ci elementu

b. w szerokosci (wysokosci) elementow + 10 mmm
przy wymiarze do 1 m + S5mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i strzemion:

a - przy $rednicy 20 mm +10 mm

b - przy Srednicy 20 mm +0.5d

W potozeniu odgie¢ pretow +0.2d

W grubo$ci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach Panstwowych,
a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych.

W zalezno$ci od Srednicy pretdw i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregdw lub wigzek pretéw
prostych. Srednica kregow powinna wynosié 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiazek pretow nie powinna przekracza¢
5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o diugosciach 10 - 12 m, jezeli w zaméwieniu nie okreslono innej dtugosci
wymaganej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 WielkoSci obmiarowe robét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Odbior deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze. PN -88/B-06250
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. odbiér deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinny byé podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o
dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotagczamy:
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- zaSwiadczenia o jakoSci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do
zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ t wykonanych robét zbrojarskich wedtug cen jednostkowych, ktére
obejmujq :

o dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan o wysoko$ci do 4 m

- 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatéw

o dla wykonanych rob6t zbrojarskich

- wygiecie, przyciecie, taczenie zbrojenia

- montaz zbrojenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -72/B-06270 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe

PN-1SO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
ST 03.00 ROBOTY BETONOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- wylanie faw fundamentowych zelbetowych
- wykonanie stop fundamentowych zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét betonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robdt betonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych robét betonowych

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w nomie PN -72/B-06270 Roboty betonowe
i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
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i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/D-94021
Jrarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi" i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogolnego
przeznaczenia".

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19"Sklejka.

Sklejka do deskowan. Wymagania i badania."

2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiér tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwoémie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementdw rusztowar powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

* rur bez szwu wg PN-80/H-74219

* ksztattownikéw wg PN-84/H-93000

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
2.4 Beton konstrukcyjny B-20 dostarczony z wytworni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwdrni klasy przyjetej w projekcie. Beton powinien
odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze
by¢ wigksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajacych betonowanie moga by¢ stosowane w iloSciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych
bez dostatecznych Srodkow kontroli.

2.5 Beton konstrukcyjny B-10 dostarczony z wytworni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwdrni klasy przyjetej w projekcie. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot betonowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zatozong
technologia. Zaleca si¢ stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan oferowanych przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukgj.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobér $rodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatoZonej
konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4

4.2 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materialy mogq by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu

Transport poziomy elementow.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki transportu powinien
zapewniac ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementow sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny byé¢
zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace
elementy.

Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig, zalania wodg
i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio
roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub
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docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow. *Przy sktadowaniu elementéw w bazach
(magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole elementow, zwracajac szczegolnie uwage na
zabezpieczenie przed korozja,

Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie narzuca dostawca systemu.

4.3 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacii, zmian konsystencji i sktadu Mieszanka
betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

+ 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25mi  n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed rozpoczeciem robét betowych nalezy :
b. sprawdzi¢ czy opor jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej rowny
warto$ci wskazanej w projekcie
c. dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
technologiczny betonowania, ktéra okreslat bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowac termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -88/B-06250 Roboty betonowe
i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wg wymagan BN- 70/9080-01

,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdine projektowania i wykonania”. Przyktadowe wymiary elementéw deskowan

stropéw Zelbetowych pokazano w zatgczonej ponizej tabeli STK3.1.

Wykonanie deskowar powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem

rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie

i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo

konstrukgji.

W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty

na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu 0 odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej

wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny

by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych

szalunkdw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgc im nieodksztatcalno$é.

Lby Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ sztywne potaczenie szalunkoéw i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen

betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢

pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, kiory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac

po zakoriczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktdre w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu

jakimkolwiek $rodkiem.

Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$é pozostajaca w betonie odlegta

byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm.

Otwory po $ciagach nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie

rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te musza by¢

nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcii.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentaciji Projektowej i przed wypetnieniem masg, betonowa, doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcer lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna,
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi moZliwo$C zetknigcia stalowego elementu rusztowania
z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytaczone.
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W przypadku kiedy zachodzi obawa, Ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogg dotyka¢ przewodow
elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniecie przewodéw z konstrukcja,

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan, Ze dostep
do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10m
i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikow nie powinna by¢ mniejsza od 0.60m.
Wykonanie rusztowar i deskowarn systemowych nalezy wykona¢ wedtug zaleceni dostawcy systemu.

5.3.2 Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utoZzenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

1.

B w

5.

6.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:
a. wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
b. wykonanie zbrojenia,
c. przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich
robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ rozmieszczenia
i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz
innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd., gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze
zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatbw powinny by¢ powleczone $rodkiem
uniemoZliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg,
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monalitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogélnych zasad:

1.

2.

3.

6.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3m

Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wigkszym niz 80x80 cm, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, mogg by¢
betonowane od géry z wysoko$ci nie wiekszej niz 5.0 m.

Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywaé
z wysoko$ci nie przekraczajacej 3.0 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p.1i 2 nalezy stosowac rynny, rury
teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jegj
utoZenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predko$ci padajacej mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogoinych:

+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

+  szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cig
i sztywno$cig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

* w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

* W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowg; w przypadku gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jq usunag.

« w miejscach- w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowal zageszczanie reczne za pomocq
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny
by¢ podane:

+  data rozpoczecia i zakorczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

+ wytrzymato$C betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,

+ daty. sposdb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki
i terminy badan,

+  temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
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10.

1.

12.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance

betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pofciektej lub gdy

zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzanych.

Przy stosowaniu wibratordw pograzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebier wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1.5-

krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢

wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na

5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢

na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic powinna przekracza¢

w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwajnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych.

jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju

mieszanki betonowej.

Zakres i sposdb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstrukgji,

mocy wibratordw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej:
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ dla konstrukcji betonowych i konstrukgji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2-0,8 m,

b)  Wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy, stropdw, piyt itp.;
ptaszczyzny dziatania wibratordw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odlegtos¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna byé¢
wieksza niz 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, a 12 cm w Konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c)  wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na
uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Zze nie ulega

uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest moZliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co

najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prozniowymi powinno by¢ prowadzone wg

instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- fatwos$ci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komdr podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych.

mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnoSci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaC za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy

pretami stalowymi w taki sposéb, aby korice pretow wchodzity na glebokos$é 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz

jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1.

2.

3.

Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢ podany
w projekcie wykonywania robot.

Mieszanka betonowa powinna byC dostarczana na miejsce utozenia w sposdb ciagly przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub
zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg
wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sig tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gorma powierzchnia
poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno by¢ przeprowadzone dopiero po
zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury ustalonej w projekcie
wykonania robot.

Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane bez
przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

Mieszanka betonowa powinna by¢ ukladana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢
uktadana bez przerwy i tylko w jedna strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli
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tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam przebieg uktadania mieszanki
zostat szczeg6towo okreslony.

Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych,
wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikéw.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1.

2.

3.

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej wysokosci
kondygnacji lub 3 m.

Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubo$ci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju
z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych
i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku konieczno$ci wykonania
przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno byé przyjete zgodnie
z wymaganiami w g).

Dolna cze$¢ stupa lub Sciany powinna by¢é wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarmnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wcze$niej niz po uptywie 1- 2 godz. od chwili
zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane  jednoczesnie i bez
przerw. Przy wysoko$ci podciagdw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

1.

2.

o o

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno
by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

w belkach i podciggach - w migjscach najmniejszych sit poprzecznych,

w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggéw,

w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciagu dopuszcza sie przerwe roboczg w Srodkowej czesci przesta ptyty réwnolegle do zeber, na
ktorych wspiera sig piyta.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwy roboczej powinna byé prostopadita do kierunku naprezen gtdwnych, ;.
w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadta
do osi tych elementow, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.

Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzoér techniczny (laboratorium
kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych- wtasciwosci cementu i innych czynnikow
wplywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy robocze;
nie powinien by¢ diuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

W przypadku konieczno$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym konieczne jest
powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$C po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukgji.
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku
i miejscowych warunkdw klimatycznych,
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b) utrzymywa¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, przy
temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzief "i co najmniej jeden raz
w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w' okresie kilku
godzin po zakorczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.
Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukcji.

Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami btonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,
utworzona powfoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do betonu $wiezego i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w Swiezy beton niz na 1mm i nie powinien
wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien by¢ chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyja¢ dla betondw mostowych
nastepujace czasy rozformowania:
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,
- 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wezesniej niz po uptywie:
- 7 dnilub R 1520 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpieto$ci do 6.0 m oraz Scianek
- 28 dni dla elementow o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nodnych ram
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujacym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma
mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymato$ci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyze;
czasdw dojrzewania mnozniki:
a) 1.5 - dla temperatury $redniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dia temperatury $redniej tsr = + 5°C,
c) 3.0 - dia temperatury $redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chodéw
wytrzymato$ci co najmniej R15 — 15 Mpa
Temperature Srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:
ter = 17 +t13 +2to1
4
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usunigcia wiekszej liczby
podpdr. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejno$¢ usuwania podpor okreslic
nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-
06251.

bl

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdine " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
Rusztowania i deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od

wymiaréw projektowych w mm

W odlegto$ci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegto$ci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan

a) na 1m dtugosci do +25
b) na cate przesto nie wigcej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowane; linii przeciecia sie:

a) na 1m szerokosci nie wiecej niz +5
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b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach 120
- w $cianach i stupach do wysoko$ci 5 m podtrzymujacych stropy
monolityczne +10

- w $cianach i stupach o wysoko$ci powyzej 5 m
- w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych z belkami +10
- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potoZenia nie

wiecej niz: +15
a) w fundamentach

b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz +10
W odlegto$ci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*
Miejscowe nieréwno$ci powierzchni deskowania od strony stykania

sig z betonem (przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na catg ptaszczyzne +15
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:

w diugosci i szerokosci plyt (tarcz) do1 m +2

1do3 m +4

3do5m +6

ponad 5 m +10
- grubo$ci dwoch sasiednich desek niestruganych +2

- grubo$ci dwoch sasiednich desek struganych +0.5
- w rozmieszczeniu otwordw na elementy taczace plyty +2

* Odchytki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu
Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o dostarczeniu betonu
odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy. W trakcie budowy
kontroli podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykly":
Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie sprawdzanie
konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy istnieje
przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg
otoczenia.
Réznice pomiedzy przyjetq konsystencjq mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+ 1 cm wg metody stozka opadowego.
(@) Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jako$ci, w
ilosci nie mniejszej niz:
1 probke na 100 zarobdw.
1 probke na 50 m3.
1 probke na zmiane roboczg
3 probki na dobe,
6 probek na partie betonu.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150x150x150
mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatoSci na $ciskanie, powinny by¢ brane serie prébek w
ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 p6z. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu piyty. Probki
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powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie
strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Probki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie
z PN-88/B-06250

(b) Nasiakliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej
niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

(c) Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.
Probki przechowywa¢ nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
W metodzie przy$pieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow konstrukcji betonowych
(fundamenty, wiefice, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robdt betowych okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét betowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

odbior deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

prawidtowos$¢ i doktadnos¢ wykonanej konstrukii

oo oW

Odbior deskowan

1. Do odbioru deskowari powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na danej
budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych powinny
by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym
dowodem.

3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy
dostawie tych materiatow na budowe. Ocena jakosci materiatow przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementow wystawionych
przez producentow.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowar do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .

+  przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
+  szczelno$¢ deskowania, warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
+  prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
+  powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgacymi przyczepnos$é betonu,
+  sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza sig nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,
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b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania Zzebra lub .podciagu oraz krawedzi przecigcia deskowan tych belek - 2,5mm,
Odchytki od rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,
- piyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchytki osi $cian i stupdw od projektowanego ich
potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usungé na wyzszych
kondygnacjach.

Odbior konstrukeji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

1.

rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze, dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie
dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzane) i dziennik budowy, wyniki badar kontrolnych betonu,
protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

protokdty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,

protokdty z posredniego odbioru elementow konstrukgji lub rob6t zanikajacych,

protokety z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych powierzchnia winna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:

+  prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw oraz zgodno$¢ z projektem
otworéw
i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia cze$ci zabetonowanych,

+  prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiarow,

+  jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan, prawidtowos¢ wykonania rob6t
zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacii itp.:

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagacé, aby faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potoZenia elementdw lub konstrukc;i
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji

fundamentowych. + 50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcii

fundamentowych + 20

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji
fundamentowych dla stupow i innych elementéw

prefabrykowanych wielkowymiarowych + 50
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia
Do projektowanego pochylenia:
a. na1mwysokosci 5
b.  na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupow podtrzymujacych stropy monolityczne 15
c.  wcianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysokos¢ budowli,
$lizgowym lub przestawnym. lecz nie wiecej niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;
a)na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczynze, 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
Sprawdzeniu fata o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a.  powierzchni bocznych i spodnich 4
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b.  powierzchni gornych 8
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw *5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie
0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m3 wykonanych rob6t betowych wedtug cen jednostkowych, ktore obejmujg :

dla czynno$ci przygotowawczych :

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorka rusztowan o wysokosci do 4 m
przygotowanie podtoza,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw
dla wykonanych robdt zelbetowych

ustawienie i rozebranie deskowan

wykonanie robét betowych

pielegnacja betonu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -72/B-06270 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
Projektowania.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie
$rodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoinego zastosowania

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia i podziat na gtowne parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych Ogéine wymagania i badania
oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M/82501 Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym.
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z them stozkowym.
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

ST 04.00 ROBOTY MUROWE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
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a) Murowanie $cian z bloczkéw wapienno - piaskowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robdt murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
b) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
c) procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje
robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych rob6t murarskich.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —68/B-10024 BN -84/6745-01 oraz
instrukciji producenta oraz Aprobata Techniczna AT -15-2700/2001

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00,Wymagania ogoine ,, pkt.2
2.2.bloczki wapienno-piaskowe

2.3 Zaprawa cementowo-wapienna powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane
cementowo - wapienne

3.SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét murarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig, korzystania z elektronarzedzi

i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiatow.( pita tasSmowa umozliwiajaca
precyzyjne wycinanie skomplikowanych ksztattow )

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Dostarczanie pustakow i ceglty na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie na budowie nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia
robdt budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkdw, aby mogty by¢ wmurowane
w ciggu jednego dnia pracy.

4.3. Transport pustakow i cegty na budowe moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie czynnosci zwigzane z
wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczng kruchosé.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania rob6t podanow ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy :
a. sprawdzi¢ jako$¢ elementow Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw
b. odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
c. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych

5.3 Przy murowaniu $cian, Scianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -
68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przy odbiorze =~ Wymagania i badania przy odbiorze PN-59/B-10425
Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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5.3.1.  przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2  murowanie Sciany
5.3.3.  usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogéine " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw na Sciany i Scianek powinna by¢ zgodna z PN-80/B-06258
W szczegoInosci powinny by¢ oceniane :

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi
- przeprowadzenie proby dorazne;
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw muru z elementéw z pustakéw :

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni
na dtugosci 1 m =4 mm,
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia — 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys. 1 m=3mm,

na wys. 1 kondygnacji = 15 mm,

na catej wysokosci Sciany — 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:

na dtugosci 1 m =2 mm,

na catej dtugosci budynku = 30 mm

Dopuszczalne odchyiki przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie
na dtugosci 1 m - 10 mm,

na catej dtugosci Sciany — 30 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wys. 1 m -3 mm, na wys. 1 kondygnacji — 6 mm,
na catej wysokosci Sciany — 20 mm

Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o$ciezy dla otworéw o wymiarach:

szeroko$¢ +5,-3
do 100 cm
wysoko$¢ +10,-5

wysoko$¢ +10,-5
powyzej 100 cm
szerokos¢ +10,-5

Odchytki wymiaréw przewodu nie powinny
przekracza¢ +1,0i-0,5cm

6.2.2. Warunki badan materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $ciany w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacii.

Kominy oblicza sie w metrach szeSciennych

Z powierzchni nie potraca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2
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7.3 Wielko$ci obmiarowe Scian okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogdine " pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét murowych.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —68/B-10024 BN —84/6745-01
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podtoza,
d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw
e) dopuszczalne odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od projektowanych wymiaréw
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga by¢ wieksze niz 3mm,
- S$ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i pdzniejsze
domurowanie $cian,
- pustaki znajdujgce sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych musza mie¢ dtugo$¢ min.115 mm,
- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mijac¢ o min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN -84/6745-01

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badar cech geometrycznych
BN-80/6744-11 — Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne.
PN-65/B - 14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 — Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 — Wapno

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie_wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST 05.00. NADPROZA | KSZTALTOWNIKI STALOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

- osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych - strunobetonowych i ksztattownikéw stalowych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
- osadzenie belek nadprozowych prefabrykowanych strunobetonowych
- osadzenie ksztattownikow stalowych

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy osadzeniu belek nadprozowych prefabrykowanych i ksztattownikéw stalowych nalezy
rozumieC wszystkie prace budowlane zwigzane z osadzeniem nadproza prefabrykowanego i ksztattownika stalowego
zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe osadzonych nadprozy prefabrykowanych i ksztattownikéw stalowych

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Przy osadzeniu nadprozy prefabrykowanych i ksztattownikéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-80/B-10021
- Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdline wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine ,, pkt.2

2.2. Belki nadprozowe Zelbetowe strunobetonowe
2.3 Ceownik
2.4 Ptaskownik

3.SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do osadzenia belek nadprozowych i montazu elementéw stalowych
Wykonawca przystepujacy do osadzenia i montazu, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2, Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach p&totwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4.3. Transport nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej nomy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Osadzenie nadprozy i ksztattownikéw - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-80/B-10021 - Prefabrykaty
budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
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- wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

- sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy - podmurowanie cegta petng lub zaprawg cementowq
- 0sadzenie belek nadprozowych

- 0sadzenie ksztattownikow stalowych

Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

Korice belek stalowych lub Zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny sie opiera¢ na dtugosci okoto 1,5 ich
wysokoSci.

Koryto miedzy belkami nadprozowymi nie przewidzianymi do ocieplenia wypetni¢ zaprawg cementowa,

Montaz ksztattownikdéw wg opisu w projekcie i rysunkéw szczegdtowych

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdine " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan osadzonych nadprozy i ksztattownikow by¢ zgodna z PN-80/B-06258

W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :

- zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw nadprozy z dokumentacjg techniczng

- zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu

6.2.2. Warunki badan nadprozy prefabrykowanych i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Dtugo$¢ nadprozy oblicza sie w metrach biezacych utozonego nadproza i zamontowanego ksztattownika stalowego

7.3 Wielkosci obmiarowe nadprozy i ksztattownikow okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét zwigzanych z osadzeniem nadprozy
i ksztattonikow

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ osadzenia nadproza
prawidtowo$¢ montazu ksztattownikdw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogdine”pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badar cech geometrycznych
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
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PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST ,,
Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okre$lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 06.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- wykonanie izolacji pionowej fundamentéw abizolem RiP
- wykonanie izolacji poziomej fundamentéw z papy asfaltowej
- wykonanie izolacji pionowej z folii polietylenowej profilowanej mocowanej na kotki
- wykonanie izolacji poziomej posadzki z papy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajq dane opisujagce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodne

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. DYSPERBIT - roztwor asfaltowy
2.3.folia PE
2.4 papa asfaltowa

3 SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i paraizolacji

Wykonawca przystepujagcy do wykonania izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub
folig,

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwartg
cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki folii nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni
stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a odlegtos¢
miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktuainej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materialy powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB.

Dysperbity mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla
materiatow klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t
Roboty izolacyjne powinny by¢ prowadzone w warunkach gwarantujgcych skuteczno$¢ zatozonej izolacji, a mianowicie:
- po ukonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne
- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowe;
- podczas suchej pogody, w temperaturze powyzej + 5st C  dla izolacji bitumicznych, powyzej +15 st C dla
izolacji z tworzyw sztucznych,
- po sprawdzeniu jako$ci materiatow izolacyjnych i przygotowania fachowego pracownikéw wykonujgcych izolacje

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane tz. réwne (bez wgtebien, wypuktosci i pekniec), i czysta

- pod izolacje z foli powierzchnia powinna by¢, procz tego, gtadka.

- zaprawa lub beton podtoza powinny by¢ zwigzane i dostatecznej wytrzymatosci na Sciskanie ( warstwa zaprawy
co najmniej marki 80 Kg/cm2, beton co najmniej Rw = 140 Kg/cm2 . Naroza powierzchni izolowanych powinny
by¢ zaokraglone promieniem 3-5 cm lub sfazowane pod katem 45 st. na szerokosci i wysoko$ci po 5 ¢cm od
krawedzi naroza.

5.3.2 Wykonanie izolacji fundamentow

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdw bitumicznych powinna byC réwna, bez
wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢
naniesione w dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy fundamentowej i powinna by¢
potgczona z izolacjg pozioma Scian i podiozy.

Pozioma izolacja wierzchu $ciany fundamentowej powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej.

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany po
otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na $cianie fundamentowej powinna wystawa¢ 20
cm.
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Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok.30
cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacjg pozioma $cian.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatow dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych ze smotowymi lub
materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna , ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.

Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowa¢ pecherze, fady, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatow bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta.
Izolacje z materiatdéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie nizszej niz 15 C.

5.3.3  Wykonanie izolacji podtoza betonowego x 2 papa asfaltowa

Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace

- Powierzchni podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona

Gruntowanie podktadu

- Podktad betonowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

* Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%

- Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5%

Izolacje papowe

- [zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig powinny sie sktada¢ z jednej lub dwoch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba na catej powierzchni.

- 1zolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane
z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy.

- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegoinymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5mm.

- Szeroko$¢ zaktaddw papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.4 Utozenie poziomo folii polietylenowej profilowanej mocowanej kotkami na $cian fundamentowych Na dachu z blachy
trapezowej zamocowac folie paroizolacyjng PE gr.0,2mm. Folie uktada¢ w kierunku prostopadtym do krokwi i belek stropowych z
zaktadem 10 - 15cm. Zaktady folii uszczelni¢ taSma dwustronnie klejaca. Folie mozna nie skleja¢ ale wtedy zaktady musza mie¢
szerokos¢ 30cm.

Na stykach stropu z dachem, $ciana, kominem, wokot okien potaciowych itp. szczelno$¢zapewni¢ przez zamocowanie na catej
dtugosci listwy dociskowe;.

Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie tama dwustronnie klejaca.

5.3.4  Utozenie pionowo folii PE
Folie mocowac do podwalin kotkami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze
W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :
po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

6.2.2. Warunki badai materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
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Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji
7.3 Wielkos$ci obmiarowe izolacji okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng,,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

Odbior  materiatow  izolacyjnych  powinien  obejmowa¢  sprawdzenie  zgodnoSci  dostarczonych ~ materiatow
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtadciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktodrych wtadciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie
0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wedtug cen jednostkowych, ktore obejmuja :

o dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,

- 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatéw

o dla wykonania izolacji

- wykonania izolacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowa¢ przepisy wg ST ,Wymagania ogo6ine”

ST 07.00. IZOLACJE TERMICZNE, OCIEPLENIE BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacje termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
- izolacji termicznej ze styropianu posadzki
- izolacja termiczna ze styropianu $cian fundamentowych i $cian nosnych
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
i obliczenia. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.1 Styropian EPS 70i 80 powinien odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie PN-B-20130 Ptyty styropianowe

2.3. klej do styropianu

2.2 siatka z widkna szklanego

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura
styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie
losowo pobranych prébek.

3 SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych i paraizolacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4.TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie
brezentem lub folig,

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Izolacyjne termiczne powinny by¢ prowadzone w warunkach gwarantujacych skuteczno$¢ zatozonej izolacji, a mianowicie:
- po ukonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne
- podczas suchej pogody, w temperaturze dodatniej
- po sprawdzeniu jako$ci materiatow izolacyjnych i przygotowania fachowego pracownikéw wykonujgcych izolacje
- Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw
- Pomieszczenia powinny by¢ suche.
5.3 Wykonywaniu izolacji i termoizolacji - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/B-02020 Ochrona cieplna
budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- podioZe powinno sprawdzone i przygotowane
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5.3.2. Uktadanie izolacji

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢.

Plyty izolacyjne powinny by¢ ukfadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubo$¢.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowg, uzyskuje sie stosujac warstwe
ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatow termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

Ocieplenie scian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi ze styropianu gr. 10 cm na kleju

Izolacje utozy¢ az do tawy fundamentowsj.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany , dosuna¢ do ptyt juz przyklejonych i docisng¢ az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty nalezy
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 50 C.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 50 C i nie wyzszej niz 250 C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciagtg warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami
pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskaC w nig tkanine szklang za
pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest
przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposdb, ze naktada sie jg na ptyty nie pokryte masg klejaca, ktérg nastepnie nanosi sie
jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mnigjszy niz 10cm w pionie i poziomie. W
czedci cokotowej ocieplanych Scian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otwordw drzwiowych powinny byé¢
wzmochione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciang sasiednig pasem o szerokosci okoto
15 cm. W taki sam sposob nalezy wywingg tkanine na oScieza drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.

Ocieplenie budynku

Dla wszystkich Scian zewnetrznych, przyjeto system ocieplen. Bezspoinowy System Ocieplen metodg "lekkg mokrg". W sktad
systemu wchodza; warstwa masy klejacej — zapewniajgca wraz z tacznikami mechanicznymi stateczno$¢ konstrukceyjng systemu,
styropianowe plyty izolacyjne, warstwa masy klejacej zbrojona tkaning szklang , tynk strukturalny mineralny malowany farbg
elewacyjng , silikonowa grzybobdjcza.

Przyjete grubosci ptyt izolacyjnych :

- Phyty styropianowe grubosci 10 cm na $ciany zewnetrzne

RODZAJ TYNKOW | KOLORYSTYKA ELEWACJI
* tynk mineralny o fakturze “baranek” i odmianie 1.50 mm, farba elewacyjna akrylowa.

PRZYGOTOWANIE ELEWACJI | PODLOZA
Podtoze musi by¢ stabilne, wolne od kurzu, pytu oleju, wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw
«  Przy nieréwnos$ciach podtoza wigkszych niz +- 1 cm podioze wyréwnac¢ zaprawg RENOBUD lub zaprawg POZTYNK
+  Powierzchnie Sciany otynkowa¢ , oczy$ci¢ np. szczotkami drucianymi , a nastepnie zmy¢ wodg z hydrantu
+  Podtoza silnie nasigkliwe zagruntowa¢ wnikajacym w nie preparatem podktadowym
+  Obrobki blacharskie uniemozliwiajace wtasciwe ocieplenie — zdemontowaé

MONTAZ PROFILI COKOLOWYCH

+  co najmniej 5 cm nad okienkami piwnic zaznaczy¢ na $cianach budynku poziom cokotu

+  profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkdw na 1 mb

+  pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ ok. 3 mm odstep

+  pierwszy kotek umiescic w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowac profil
i przymocowac kolejnymi kotkami

+  nierdwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami

«  w narozach $cian profile przycig¢ pod katem lub zastosowac¢ specjalne profile narozne

« nad przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szerokosci pasie masy klejacej przyklei¢ 30 cm szerokosci pas
tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH
+  Mase klejaca przygotowaé zgodnie z instrukcjg na opakowaniu
+  Przy klejeniu ptyt do podtozy réwnych i gtadkich mozna stosowat metodg ptaszczyznowa, naktadaniu kleju na ptytke
styropianowa. Na ptyte nanies¢ odpowiednia ilos¢ masy klejacej i przy pomocy kielni zebatej rownomiernie rozprowadzi¢
na powierzchni

Budowa budynku przedszkola i ztobka zlokalizowanego na terenie dziatek nr 27/27 i 27/159 w obrebie ewidencyjnym 0002 Ktodawa, przy ul. Wojcieszyckiej w Klodawie



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 48 z 90

+  Przy podtozach nierdwnych, mase klejaca naktada¢ metodg pasmowo — punktowa. W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi
ptyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci 3 cm, na pozostatej powierzchni piyty standardowej o wymiarach 50 x 100 cm
uktada¢ od 6 do 8 plackéw masy o $rednicy 12 cm

*  po natozeniu zaprawy klejacej , ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngg, az

do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych

Plyty do podtoza musza by¢ przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni

W narozach $cian ptyty przyklejac przemiennie , aby sie zazebiaty

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadac tak , aby pozostawi¢ odpowiedniej szeroko$ci szczeliny

W miejscu otworéw wentylacyjnych stropodachu , w ptytach styropianowych wycigé odpowiednie otwory, dostosowane

do sposobu pdzniejszego zabezpieczenia

+ W razie potrzeby , na plytach zaznaczy¢ przebieg przewoddw, ktore mogtyby zosta¢ uszkodzone przy mechanicznym
mocowaniu systemu

+  Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ pasami styropianu o grubosci 2 cm. Styropian ocieplajgcy oscieza
powinien dokfadnie przylegac do ptyt styropianowych ocieplajacych $ciane

+  Podokienniki powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej Sciany nie mniej niz 4 cm Mocowanie podokiennikéw do Sciany
wykonac¢ przed utozeniem na $cianie plyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod
styropian, ktory w tym miejscu nalezy odpowiednio podcia¢. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masg
lub tasmg uszczelniajgcqy

WYROWNANIE POWIERZCHNI PLYT
+  Nie wczedniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne nierdwnosci utozenia ptyt wyréwnac,
a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng piankg poliuretanowa,
+  Powierzchnie styropianu wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym
+ natozonym na pace tynkarska,. Ptyty doktadnie oczy$ci¢ z powstatego pytu.
MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT STYROPIANOWYCH
Mocowanie ptyt wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych
« W zaleznoéci od potrzeb, stosowaé faczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka
dociskowego 6 cm
Diugos¢ tacznika zalezna od grubosci ptyt styropianowych, i wymaganej gteboko$ci osadzenia w $cianie min. 6 cm
Zastosowac od 6 do 8 tacznikow
Odstep tacznikdw od krawedzi Sciany przyja¢ 10 cm
Laczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wiekszej od gtebokosci osadzenia. Otwory
w cegle i gazobetonie wykonywac bez uzycia udaru. Otwor oczysci¢ z urobku.
+  Glowki tacznikéw doktadnie zlicowa¢ z ptaszczyzng styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem
zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gteboko$ci
«  Glowki tacznikdw mechanicznych umieszczone w odpowiednio ptytkich gniazdach zaszpachlowa¢ masa klejacq

WZMOCNIENIE NAROZY
+ Do zabezpieczenia narozy wypuktych zastosowac profile narozne
+  Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych na styropianie naklei¢ pod katem 45 stopni kawatki tkaniny szklanej o
wymiarach 20x35 cm

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ
* 3 dni po przyklejeniu styropianu wykona¢ warstwe zbrojong
+  Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktadke min. 10 cm
+ W czesci parterowej budynku zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklanej

NALOZENIE PODKLADU TYNKARSKIEGO
+ W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na suchg warstwe zbrojong nanies¢ warstwe podktadu tynkarskiego

WYKONANIE TYNKU ZEWNETRZNEGO
Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. 2 -3 dni przystapi¢ do naktadania tynku mineralnego
+  Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia (2,0 mm) przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej
+ Po doktadnym S$ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacieraC pionowo przy pomocy pacy z tworzywa
sztucznego, nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania

GRUNTOWANIE ,
Przed pomalowaniem elewacji nalezy zagruntowa¢ catg powierzchnie $cian srodkiem gruntujacym. Srodek nanosimy za pomoca
watka lub metodg natryskowa. Nastepng warstwe nanosi¢ gdy Srodek gruntujacy wsiakt a powierzchnia nie btyszczy

FARBA AKRYLOWA
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Nanoszenie farby rozpocza¢ po 12 godzinach schnigcia zagruntowanej powierzchni. Przygotowang farbe nanosi¢ watkiem ,
szczotka. Wykona¢ powtoke dwuwarstwowg. Pomiedzy pojedynczymi powtokami przestrzega czasu schniecia ok. 12 godzin.
Prace prowadzi¢ w sposéb ciagty, aby unikna¢ nierbwnosci barwy.

Catos¢ robot ociepleniowych wykona¢ wg wytycznych zawartych w $wiadectwach i instrukcjach oraz pod nadzorem osoby
uprawnionej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinien by¢ zgodny z PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania
i obliczenia
W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :
- zawilgocenie materiatu izolacyjnego
- ciggtosci warstw ocieplajacych
6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicz si¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng ,
c) rodzaj zastosowanych materiatow,
d) przygotowanie podtoza,
e) prawidtowos¢ wykonania izoladji,
- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej  wartoSci
wspotczynnika K
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utoZenia i przylegania do podtoza
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancije oleiste.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie
0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wedtug cen jednostkowych, ktore obejmuja :
dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatéw
o dla wykonania izolacji
- wykonania izolacji
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Plyty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania
ogolne".
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ST 08.00.PODLOZA NA GRUNCIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtoza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- zageszczenie gruntu rodzimego
- wykonanie podsypki piaskowej
- wykonanie podtoza betonowe;j

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu podiozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych podtozy na gruncie

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzegaC zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine ,, pkt.2

2.2 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B -06711

2.3 Beton B-10

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwdrni klasy przyjetej w projekcie. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie
z zatozonag technologia,

Betonowanie konstrukgii

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobédr $rodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatoZonej

konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacii, zmian konsystencji i sktadu Mieszanka
betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:
+ 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25mi  n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t

- Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego Dogeszczenie
gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B — 32250
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- podioZe powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie podtoza

- Wykonanie podsypek z pospotki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

- Wykonanie podtozy z betonu B 7,5 i B-15 z uwzglednieniem dylatacji.

- Pielegnacja betonu.
Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.
W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokona¢ zageszczenia na gteboko$¢ co najmniej 50 cm do
1d=0.5.
Nastepnie uktadaC podsypke piaskowa. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami
i zageszczaé. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byC taka aby umoZliwione byto skuteczne jej
zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
- 15 cm przy zageszczaniu recznym
- 20 cm przy zageszczaniu walcami
- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Zageszczenie
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane moZliwie szybko bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie
wystapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospdtki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastapié¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki piaskowo-zwirowe;.
Przy sprawdzeniu stanéw gruntow w podtozu nalezy stosowaC makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone
systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane
normami wiasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogéine " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowa¢ wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢ parametry od ktorych
zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz 2 razy na kazdg
zmiane robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu.
Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz | prébka na 50 m3
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okresSlony termin po ktérym beton powinien uzyskaé wymagang
wytrzymato$¢, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badai materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podtozy oblicz sie w metrach szescienny wykonanych podtozy
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7.3 Wielkosci obmiarowe podtozy okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze PN- 88/B - 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie
o0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m3 wykonanego podtoza wedtug cen jednostkowych, ktdre obejmujg :

o dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,

- 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatéw

o dla wykonania podtoza

- wykonania podtoza

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineraine do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST 09.00. POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzki betonowej zatartej na

gtadko

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- posadzka betonowa cm zatarta na gtadko ze zbrojeniem rozproszonym
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
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nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem posadzki cementowej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych posadzki betonowe;

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu posadzki betonowej zatartej na gtadko nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Beton B-20 ze zbrojeniem rozproszonym powinien odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie PN-88/B-06250 - Beton
zwykly

3 SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z miksokretu i
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.4

4.2. Transport.
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacii, zmian konsystencji i skfadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ dtuzszy niz:
+ 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25mi  n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru warstwy izolacyjnej
Wykonywaniu posadzki betonowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Przygotowanie podtoza :
- podioZe powinno sprawdzone i przygotowane
Wykonanie posadzki betonowe;

Posadzka betonowa powinna by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub
jako podktad zwigzany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.
Grubos¢ posadzki betonowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia $cisliwosci warstwy izolacii
cieplnej lub przeciwdzwiekowe;.
Grubos¢ podktadu betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podfozem - 25 mm

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

c) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej Scisliwosci - 40 mm
Wytrzymato$¢ podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie 12 Mpa, na zginanie
3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasiagkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwg,
ochronng przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowg uzyskuje sie stosujac warstwe
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ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian, stupéw,
schoddw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu gr. 1 cm.

W konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaC w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi
potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia materiatow.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych konstrukcii
podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢
powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2 przy diugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugo$ci boku -3m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w $wiezym podktadzie betonowym o
gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-
2,5 krotnej ich szerokoSci.

Beton nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubo$ci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowa.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan posadzki betonowej powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :
- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonczenia posadzki
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych
6.2.2. Warunki badai materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne" i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie posadzki betonowej oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.

7.3 WielkoSci obmiarowe posadzki betonowej okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,,

b  rodzaj zastosowanych materiatow,

c przygotowanie podtoza,

d prawidtowo$¢ wykonania posadzki betonowej
- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji
- ustalenie pozioméw i spadkéw
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- utozenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji

- ustalenie miejsc dylatacji i utoZenie dylatacji obwodowych ze styropianu
- utoZenie listew kierunkowych

- wylanie posadzki betonowej i zatarcie

- pielegnowanie podtozy przez przykrycie folig

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie
0 wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni posadzki betonowej wedtug cen jednostkowych, ktdre
obejmujq :
o dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatéw
o dla wykonania posadzki betonowej
- wykonania posadzki betonowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatow i zalecenia producenta.

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogéine"

ST 10.00. STOLARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
montazu elementdw stolarsko-$lusarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
- element konstrukcyjny - cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,
- stezenie - system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajgcych
konstrukcie,
- Zlgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,
- nakfadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
- ksztattownik - wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,
- stolarka - wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
- drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i $lusarski
obiektu, ktore obejmuja;

- Obsadzenie oscieznic,

- Wstawienie drzwi wewnetrznych,

- montaz okien;
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- montaz drzwi zewngtrznych
- innych prac okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zastosowaniu podlegajq tylko i wytacznie wyroby odpowiadajace wymaganiom norm i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5 niniejszej specyfikacii
technicznej. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Wszystkie Uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodno$ci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. Elementy $lusarskie
dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiardw pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty
montazowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Przy wykonaniu prac objetych niniejsza specyfikacjg techniczng zastosowaniu podlegaja nastepujace rodzaje
materiatow:

2.2.1.Stolarka wewnetrzna - wszystkie zastosowane rodzaje drzwi wewnetrznych powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢
wykoniczone w ten sam sposob. Skrzydta drzwi drewnianych - ptaskie bez wzoréw. Wymiary drzwi podane na rysunkach — dotycza
Swiatta przejcia. Drzwi dwuskrzydtowe musza posiadac skrzydto podstawowe nieblokowane o szerokosci minimalnej 90cm w
Swietle przejscia (lub innej wg zestawienia). Wszystkie przeszklenia wykona¢ szktem bezpiecznym.

drzwi dzielgce korytarze na odcinki - zastosowac jako atestowane drzwi dymoszczelne. Zastosowa¢ dwa samozamykacze
pozwalajgce wytozy¢ drzwi blisko 180 st. Drzwi wyposazy¢ w elekiromagnesy 24V przytrzymujace skrzydta w pozycji otwartej.
Rodzaj elektromagnesu nalezy dobra¢ do konkretnej sytuacji na budowie.

w pomieszczeniu 1.85 przeszklong Sciang obudowy wewnetrznego zadaszonego dziedzifica zastosowac jako witryne ppoz. o
wymaganej odporno$ci ogniowej EI15.

UWAGA: Rodzaj stolarki i detale wyposazenia - wg zestawienia stolarki.

System okienno-drzwiowy aluminiowy
1. Okna i drzwi wewnetrzne oznaczone na rzucie (rysunek nr A-2) i w zestawieniach (rysunki nr A-43 i A-44) oraz
wymienione ponizej, realizowac w systemie profili aluminiowych bez wymaganej izolacyjnosci termicznej. Przewiduije sie
nastepujace elementy: okna podnoszone OW1 (przesuwne w pionie) - z okleing szyby typu "lustro weneckie"
(zabezpieczenie widocznosci od strony sali wielofunkcyjnej). Zastosowac profile o gtebokosci 45 mm dla oscieznicy oraz
26 mm dla skrzydet, z wymaganym ukryciem napedu wewnatrz profila skrzydta.
witryny (wewnetrzne state ciany przeszklone) W1 i W2
witryny ppoz. (wewnetrzne state $ciany przeszklone ppoz.) WA1i WA2 - w wariancie ppoz. EI15
witryna z drzwiami (wewnetrzna $ciana przeszklona z elementami drzwi) - DW1
dymoszczelna witryna z drzwiami (wewnetrzna $ciana przeszklona z elementami drzwi) - DW2
dymoszczelne przeszklione drzwi wewnetrzne z nadwietlem DW3 i DW4 - dwu lub péttora skrzydiowe
przeszklone drzwi wewnetrzne z nadwietlem DW5-DW?7 - dwu lub péttora skrzydtowe
przeszklone drzwi wewnetrzne DW10 - jednoskrzydtowe
. petne drzwi wewnetrzne DWS8 - pdttoraskrzydiowe
0. petne drzwi ppoz.wewnetrzne DW9 - péttoraskrzydiowe - w wariancie ppoz. EI30
1. petne drzwi ppoz.wewnetrzne DW11 - jednoskrzydfowe - w wariancie ppoz. EI30

SoeeNocaRwN

System wewnetrznych drzwi drewnianych
1. drzwi wewnetrzne drewniane - rozwierane jednoskrzydtowe oznaczone symbolami D1-D10w. Zastosowac¢ drzwi o
skrzydtach bezprzylgowych, z konstrukcjg skrzydet: tzw. ,plaster miodu” lub wzmocniona ptyta widrowa otworowa, cato$¢
w okleinie CPL, z uszczelkg obwodowa, na 3 zawiasach czopowych regulowanych . Drzwi muszg posiadac:
- kolor biaty
-zamek patentowy lub blokade tazienkowa i podciecie wentylacyjne itp. (wg zestawienia)
-izolacyjnos¢ akustyczng o wspotczynniku Rw min. 32dB
-oscieznice drewniane regulowane
-klamki z mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym
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-okucia i zawiasy stalowe nierdzewne
-samozamykacze (wg zestawienia).
Wymagane parametry techniczne okleiny CPL drzwi drewnianych:
-grubo$¢ powtoki min. 0,7mm,
-odpornos¢ na scieranie min. 200 obrotow,
-odporno$¢ na zarysowania min. stopien 4,
-odporno$¢ na chemikalia z grupy 1 2 — min. stopien 4
Uwaga: zachowac¢ ujednolicone wzornictwo (skrzydta ptaskie) tj. oraz biaty kolor wewnetrznej stolarki
drzwiowej, klamki i okucia — srebrne matowe.
2. drzwi wewnetrzne drewniane - przesuwne jedno i dwuskrzydtowe oznaczone symbolami D11 i D12 realizowa¢ jako przesuwne
do montazu w kasecie systemowej w wariancie do obudowy ptyta gipsowo-kartonowa. Skrzydta drzwiowe analogicznie do drzwi
rozwieranych - okleinowane CPLO0,7 (o podwyzszonej odpornosci) w kolorze biatym, zaopatrzone zgodnie z zestawieniem.

Wewnetrzne drzwi stalowe
Na poddaszu nieuzytkowym zastosowac jednoskrzydfowe drzwi stalowe oznaczone w wariancie ppoz. EI30 oznaczone symbolem
D13. Drzwi techniczne ocieplone.

2.2.2.Stolarka zewnetrzna

w elementach $lusarki okiennej wskazanych w zestawieniu, projektuje sie systemowe rolety do zabudowy w warstwie ocieplenia
elewacji, z silnikami (sterowanie elektryczne). Stosowac system rolet adaptacyjnych z rewizja ptaska u dotu skrzynki przeznaczony
do zabudowy, w kolorze prowadnic, pancerza i listwy dolnej - antracyt RAL 7016.

- elementy witryn, okna i drzwi balkonowe na profilu min. tréjkomorowym, potréjnie szklone szybg zespolong w kolorze wg
zestawienia stolarki, w czeSci zaopatrzone w rolety z zapewnieniem mozliwosci otwierania skrzydta z poziomu posadzki oraz
wyposazeniem klamek w zamki zabezpieczajace. Okna wykona¢ jako bezpieczne, spetniajace klase bezpieczeristwa min. P2.
Skrzydta otwieralne, rozwierane lub uchylne do wewnatrz z klamkami z blokada,

Wymagane parametry okien:

-wspotczynnik przenikania ciepta U dla catego okna — max 0,9 W/m2K, -
zabarwienie szyb - neutralne bez zauwazalnego koloru,

-rama w kolorze: biatym od wewnatrz, RAL7016 od zewnatrz,

-systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu.

- drzwi wyjsciowe o funkcji wyj$¢ ewakuacyjnych z sal zaje¢ wykona¢ jako okna balkonowe z progiem niskim (do 2cm).
Zastosowac¢ zintegrowana listwe progowag zlicowang z posadzka wewnatrz pomieszczenia.

System okienno-drzwiowy aluminiowy

- okna oznaczone symbolami O1- 010i 021

- witryna z drzwiami (zewnetrzna $ciana przeszklona z drzwiami) DZ5

-przeszklone drzwi zewnetrzne z naswietlem DZ1, DZ3 i DZ4 - jedno lub péttoraskrzydiowe
- petne drzwi zewnetrzne z nadwietlem DZ2 - jednoskrzydtowe

- petne drzwi zewnetrzne DZ6 - DZ8 - jednoskrzydtowe

- petne drzwi zewnetrzne DZ10 - pottoraskrzydtowe

- petne drzwi zewnetrzne ppoz. oznaczone DZ9 - jednoskrzydtowe w wariancie ppoz. EI30

System okien PCV

Dla okien PCV oznaczonych na rzucie oraz w zestawieniu (rysunek nr A-45) symbolami O11- 020 ustala sie nastepujace
wymagane parametry:

-kolor zewnetrzny RAL7016, biaty wewnatrz

-gtebokos$¢ zabudowy 82 mm

-rama- wzmochnienie zamkniete

-profil siedmiokomorowy

-skrzydto - wzmocnienie otwarte U

-trzy uszczelki w kolorze czarnym

-okucie okienne obwiedniowe z dwoma punktami antywywazeniowymi, mechanizmem piecistopniowego uchytu oraz blokadg,
btednego potozenia klamki

-klamka okienna z przyciskiem kolor biaty

-pakiet szybowy 4/18/4/18/4 SWS- z cieptg ramka kolor szary Us=0,5

-listwa podparapetowa .

Pozostate elementy stolarki zewnetrznej

- okna dachowe (potaciowe) oznaczone 022 w pomieszczeniu nr 1.85 SALA ZABAW, wykona¢ montaz okien dachowych w
zestawach przeznaczonych do zespolen. Zastosowaé okna state z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo i malowanego
trzema warstwami farby poliuretanowej w kolorze biatym NCS S0502-Y. Wymagane parametry okien:

-gwarancja - 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy,

-klasa przepuszczalno$ci powietrza - 4 wg normy EN 12207

-odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C5 wg normy EN 12210
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-wodoszczelnos¢ - nieostoniete E900 wg normy EN 12208
-odporno$¢ na uderzenie - klasa 3 (450mm) wg normy EN 13049.
Okna dachowe zaopatrzy¢ w rolety tkaninowe w kolorze biatym, o strukturze zapewniajacej zaciemnienie pomieszczenia. Rolety z
bocznymi prowadnicami, umoZliwiajgcymi zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji oraz pozwalajacymi na zaciemnienie wnetrza.
Zastosowac elektryczng obstuge rolet wg czesci elektrycznej opracowania.
- Swietliki dachowe rurowe oznaczone 023A i 023B - w migjscach wskazanych w projekcie w pomieszczeniach wewnetrznych
(korytarze, czes¢ tazienek) wykona¢ montaz $wietlikow dachowych rurowych o modularych wymiarach 60x60cm. Zastosowac
okna nieotwierane przystosowane do dachu ptaskiego o wtadciwosciach:
-klasa B reakcji na ogien zgodnie z normg PN-EN 13501-1 (zdolno$¢ w diuzszym czasie przeciwstawiania sie
oddziatywaniu ptomienia bez znaczacego rozprzestrzeniania go),
-najwyzsza klasa odpornosci na uderzenie SB1200 wg EN 1873,
-wykoriczenie od zewnarz koputg oraz od wewnatrz
- antywtamaniowym pakietem szybowym P2 wypetnionym argonem o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna
U=1,2 WimZ;
- okno pofaciowe wytazowe oznaczone 024 (parametry wg rys. A-45)
- wytaz dachowy oznaczony 025 (parametry wg rys. A-45).

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze byC uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogoine wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogdlne" pkt 4 niniejszej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw musi odbywac sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien byC realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobdw powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarskie wykornczone powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi izniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢é one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy,
farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogblne zasady wykonania robét podano w czesci ,Wymagania Ogolne" pkt.5 niniejszej specyfikacji technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacjiq podang
w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania otworéw pod oScieznice,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzer powierzchni oSciezy nalezy je naprawi¢ i oczyScic.
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Prace powinny byC tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementdw $lusarskich.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaC oScieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punk-
zamocowar téw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ W nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150+200 8 po1 po3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.2.1. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy
kotwigce osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wieksze;
niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcert podczas
zamykania,

- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Migjsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadza¢ szkod
w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowac w taki sposéb,
aby byto zapewnione bezpieczenistwo i higiena pracy 0sob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacija techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz  wyrobéw  powinien  sprowadzat sie¢ do scalania  potaczeniami  Srubowymi  elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworbw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podtozu.
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Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami
z uszkodzonymi tbami.

Dtugo$ci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu,
a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad ptaszczyzneg taczonych czesci lub elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw kotwigcych. Osadzanie
kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwor powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

-z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

- wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokrecajgc $rube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwodr powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobéw metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje
kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogdlne” ogdinej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakoci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jako$ci $lusarki nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw

- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoline zasady obmiaru robét podano w czesci ,WWymagania ogdlne" pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa;

- [szf] - montowanych oscieznic wewnetrznych,

- [m 2] - montowanych skrzydet drzwiowych oraz okien,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki podano w ogoinej specyfikacji technicznej
w czesci ,Wymagania ogdlne" w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja;
- jako$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki
- poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST
i dokumentacjg projektowa,

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawoéw, $rub), srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja,

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i
PB

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng
nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu Uzytkowania i trwatoSci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi
zgode, obnizy¢ ostatecznie wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usunag¢ efekt btednie wykonanych prac i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt 9 w czesci ,Wymagania ogdlne" specyfikacji technicznej
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] oScieznic drzwiowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz oScieznic,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m 2 ] stolarki:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz drzwi

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia PN-ISO

6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia
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ST 11.00. OKLADZINY Z PLYTEK TYPU ,,GRES”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtogi i cokolikéw z plytek
gresowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
podtogi i cokoliki z ptytek gresowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek Wymagania i
badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.3. ptytki gresowe antyposlizgowe

2.4. profile wykoriczeniowe do oktadzin ceramicznych

Ptytki gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania podtdg z ptytek gresowych.

Wykonawca przystepujacy do ukfadania podiogi z ptytek gresowych , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2, Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé¢ odbioru posadzki betonowe;

5.3. Przy wykonywaniu podfogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki z plytek
Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podtoza;
5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych
- sprawdzenie podtozy
- utoZenie plytek na klej
- ulozenie cokotow na Klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie plytek
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Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w pomieszczeniach bez
spadkéw podtogi.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw
odwadniajacych, min. 1.5%.

Podtoze pod plytki (zaprawa uszczelniajaca) powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Styki (krawedzie) podtoga/éciana spoinowa¢ fugq silikonowa, Szczeling przed utozeniem ww. fug brzegi plytek zagruntowac
podktadem do fug silikonowych. Catos¢ powierzchni spoinowac fugg mineralng. Szeroko$¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowac profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci piytki tak, aby
licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie okfadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz PN-63/B-10145 Posadzka z plytek
Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki gres

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1 CzestotliwoSC oraz zakres badan podtogi z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukcji wykonania podtog z plytek
gresowych .
W szczegblnosci powinny by¢ oceniane :

wiasciwosci techniczne zastosowanych ptytek
6.2.2. Warunki badan materiatbw na podtogi gresowe i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podiogi z piytek gresowych  oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi oraz cokotow
w metrach biezacych.

7.3 WielkoSci obmiarowe podtogi z ptytek gresowych i cokotow z ptytek okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru  robdét podano ST 00.00 , Wymagania ogoine” pkt.8 oraz PN-63/B-10145 Posadzka
z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki gres

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

sprawdzenie wykonczenia posadzki

Se@me a0 o

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-10145 Posadzka z plytek Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

ST 12.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- tynki cementowo — wapiennych kat Il Scian

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robot tynkowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych robét tynkowych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu robot tynkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte -
wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2. Zaprawa cementowo-wapienna

2.3. Zaprawa cementowa

2.4. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

2.5. listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

3.SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy robdt tynkarskich, powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego
sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4

4.2, Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania rob6t podanow ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Budowa budynku przedszkola i ztobka zlokalizowanego na terenie dziatek nr 27/27 i 27/159 w obrebie ewidencyjnym 0002 Ktodawa, przy ul. Wojcieszyckiej w Klodawie



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 65 z 90

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu surowego roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki
i urzadzenia.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaC tynki tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok.
jednego tygodnia ) zwilzane woda,

5.3. Wykonywaniu tynkéw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki
tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarznigte, wolne od zabrudzen
i luznych elementow
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkow
W zakres rob6t wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- 0sadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki
- mechaniczne wykonanie narzutow
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkéw, tj wykonanie osciezy, gzymsow, itp.
- montaz kratek wentylacyjnych

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaC tynki tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok.
jednego tygodnia ) zwilzane woda,

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano ST 00.00 , Wymagania ogéine " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw powinien by¢ zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania
i badania przy odbiorze.
W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :

- rowno$¢ i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicz si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Sciany w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji.

Powierzchnie sufitéw oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma
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7.3 Wielkosci obmiarowe tynkéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

f)  rodzaj zastosowanych materiatow,

g) przygotowanie podtoza,

h) nierdwno$ci powierzchni

Kategoria Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i kierunku pionowego krawedzi od kierunku przecinajacych sie
odchylenie krawedzi od poziomego ptaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
M Nie wieksze niz 3 mm na | Nie wigksze niz2 mm na 1m i ogétem | Nie wieksze niz 3mmna 1mi | Nie wigksze niz 3mm na
catej dtugo$ci taty nie wiecej niz 3,5 mm w ogdtem nie wiecej niz 6mm na | 1m
kontrolnej 2m. pomieszczeniach do 3,5m wysoko$ci | catej powierzchni miedzy
oraz nie wiecej niz 6mm w przegrodami pionowymi
pomieszczeniach powyzej 3,5m (8ciany, belki itp.)
wysoko$ci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie
0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 wykonanego tynku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady .
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine".

ST 13.00. ROBOTY CIESIELSKIE - KONSTRUKCJA DACHU.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskie elementow
drewnianych dachu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
- montaz dzwigaréw kratowych
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- montaz murtat

- montaz krokwi

- montaz krokwi koszowych

- montaz kontrtat o przekroju 2x4 cm

- montaz tat o przekroju 4x6 cm

- wykonanie podbitki z listew drewnianych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robot ciesielskich - dachu o konstrukcji drewnianej nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét ciesielskich
dachu o konstrukcji drewnianej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonywanych robot ciesielskich dachu o konstrukcji drewniane;

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00,\Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2 drewno sosnowe klasy C27 przed wbudowaniem zaimpregnowane drewno solem i drewnochronem

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét ciesielskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ciesielskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4

4.2, Transport konstrukcji drewnianej powinien odbywac si¢ srodkami transportu dostosowanymi od potrzeb.

4.3. Magazynowanie
Elementy nalezy sktada¢ pod dachem w stosach na stupkach.
W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podtoza i zapewniajacym przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania rob6t podanow ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do roboét ciesielskich
Przed rozpoczeciem robdt ciesielskich nalezy :
a. sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementéw z dokumentacjg
b. sprawdzi¢ jako$¢ elementéw
c. sprawdzenie stopnia wilgotnosci koricowej zaimpregnowanych elementéw przed ich wbudowaniem
d. sprawdzi¢ taSma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu
5.3 Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1.  MontaZz elementéw konstrukcyjnych dachu
5.3.2  Montaz tacenia dachu
5.3.3  Montaz kontrtat

Montaz konstrukcji dachu
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Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzomniki (szablony), wykonywane
z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ +- 1 mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez zastosowanie prébnego montazu, a nastepnie sprawdzaé
okresowo za pomocg tasmy stalowej.
Dtugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dtugo$ci projektowanych wiecej niz 0,5 cm.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrdbki koncow elementow podczas montazu, dtugosci ich powinny by¢ wieksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koricow elementow.
Potaczenia krokwi potaci trojkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej koncow krokwi, opartych
na niej we wrebie.
Mozna réwniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej przybijajac krokwie do jej ptaszczyzny boczne;j.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm

- wosiach rozstawu krokwi +-1 cm
Elementy wieZby dachowej stykajac sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane dwiema warstwami

papy.

Lacenie potaci dachowej

Laty powinny mie¢ przekrdj 40 x50 mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100.

Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej dwa i pdt raza wigksza niz grubo$c faty.

Styki tat powinny znajdowa¢ sig na krokwi. Odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej
dtugo$ci dachu.

Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od taty podktadu o grubo$¢ dachdéwki.

Rozstaw osiowy tat pod dachéwke ceramiczng 30-32 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1. Czestotliwo$C oraz zakres badan materiatéw do robot ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN -71/B-10084 Roboty
ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :
zgodnos¢ przekroi i rozmieszczenia elementéw,
jako$¢ wbudowanych materiatéw,
jakos¢ wykonanych elementow,
wilgotno$¢ drewna — nie wigcej niz 20 %

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm

- wosiach rozstawu krokwi +-1 cm
6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robét ciesielskich oblicza sie w metrach szesciennych poszczegdlnych elementéw i w metrach kwadratowych
pozostatych robot

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczegélnych elementéw i facenia okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
b) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
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) rodzaj zastosowanych materiatow,
d) prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw gtownych konstrukcji ,
) prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
f)  prawidtowos¢ wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi konstrukcjami
g) dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogolne " pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m3 lub m2 wbudowanej konstrukcii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

ST 14.00. ROBOTY POKRYWCZE - DACHU

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachowego

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
utoZenie pokrycia dachowego
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
» roboty budowlane przy wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy rozumieC wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem pokrycia dachowego zgodnie z ustaleniami projektowymi,
» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych pokrycia dachowego

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robé6t
Pokrycie dachu wykona¢ z materiatow okre$lonych w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne" pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Nie Uzywa¢ do montazu sprzetu wytwarzajacego opitki i wysoka temperature. Po zakoriczonym montazu powierzchnie doktadnie
oczyscic.
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4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji technicznej..

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogoine" pkt 5 specyfikacji technicznej.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci (aktuaine badania
medyczne) i musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej tj. pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych
ustawionych przy budynku. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50 C.
Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni ¢ fatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego Sniegu.

5.2. Wykonanie pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania konstrukcji. W
przypadku potaci prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci, ktbére powinny by¢ sobie rowne.
Z niewielkimi odchyleniami (20-30 mm) mozna sobie poradzi¢ przy pomocy wiatrownic, w przypadku duzych réznic nalezy
skorygowa¢ pota¢ dachowa. Linia okapu jest linig kierunkowa montazu i w zwigzku z tym wymusza kierunek uktadania
pokrycia. Laty powinny by¢ przybite na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu za pomocg ocynkowanych gwozdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdine" pkt 6 specyfikaciji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki
badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢é dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych
i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza sig, sprawdzajgc zgodnoS¢ wykonanych prac
z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiarowg jest metr kwadratowy [m 2] wykonanej powierzchni pokrycia dachowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem podano w czesci Wymagania ogélne" pkt 8
specyfikacji technicznej.

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjq projektowa
i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ wiw robot z projektem,
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badar rob6t byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktrej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361 : 1999 Pokrycia potaci dachowych. PN-6 I/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania i wykonania.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C : zabezpieczenia i

izolacje - zeszyt 1; Pokrycia dachowe - wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okre$lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 15.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST,Wymagania ogolne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm
do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowg - rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng
majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Przy wykonywamu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki,
— nozyce do ciecia blach,
—  miotek gumowy, mtotek drewniany,
—  ndz blacharski,
—  kleszcze blacharskie,
— (gietarka do blach,
—  szczypce techniczne,
— palnik gazowy z butlg gazows,
— lutownica,
—  pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,
—  rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
—  przyScienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

—samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

—samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa,

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementdw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt
i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubo$ci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mo zna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaC o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umoZliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.1.4. Rynny z blachy powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugo$ci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztionowe, taczone
w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytow,
rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.1.5. Rury spustowe z blachy powinny byc¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, taczone w
ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byé
lutowane na catej dtugosci, mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.
Badania jako$ci rob6t podczas budowy obejmuija;
—  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna, Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrdbek, rur
spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin
i pomiaru.
—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.
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—  Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
—  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak:
dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkdw lub zwojéw od linii proste;j itp.
—  Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sg
wykonane zgodnie z norma, i instrukcjg montazu wybranego producenta.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacii
projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbiér czesciowy) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czeSciowa i kohncowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét
z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét - Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 , dla robét -
Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2. lloS¢ robdt okrela sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potaczen.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koricowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakoriczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktdre powinny zawiera¢: zestawienie wynikoéw kontroli i odbioréw cze$ciowych,
jak réwniez koricowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
f)  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia - obrébek blacharskich.
Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwodci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
a) poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy obnizy¢ cene za
wykonane prace,
c) w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktdrych nie odpowiadajg
one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen,
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- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m" rynien (wpusty dachowe) wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelno$ci potaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

ST.16.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich
obiektu wg ponizszego.

- Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbg zmywalng

- Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbami emulsyjnymi

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, ST i poleceniami
InZzyniera.

2, Materiaty.
2.1 Farba emulsyjna powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN —64/6117-02
2.2 Farba akrylowa kolorowa powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN -64/6117-02

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaC zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewa¢. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych
i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

—  catkowitym ukofczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

—  catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

—  catkowitym utoZeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowowapienna,

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez prze$witdw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

—  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przywilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
dla farb olejnych i syntetycznych:
—  sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
—  sprawdzenie elastyczno$ci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy ktdrekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robat.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parnstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
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Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeZeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczy$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem
$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢
robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST 17.00 OKLADZINY Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo
kartonowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt g-k zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegélne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Przy wykonaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie PN-B-79405- wymagania dla ptyt gipsowo
kartonowych
2.3. Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ognioodporne powinny odpowiadaé wymogom okreslonym w normie PN-B-79405-
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
wymiary i tolerancje gr. 25+- 0,5, szer. 1200 (+0;-6), dt. [2000-300] (+0;-6), prostopadtos¢ réznica w dt.<=5
masa 1 m2 ptyty o gr. 25 <=25
wilgotnos¢ [%] ,=10,0

3 SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4

4.2, Pakowanie i magazynowanie materiatow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSma stalowa dla usztywnienia , w miejscach
usytuowania podktadek

Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie .
Wysokos¢ sktadania — do pieciu pakietéw o jednej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami) kitore umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2400 m2 ptyt
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z ptyt g-k powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urzadzenia.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 % do 80%
Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach i Scianach na ruszcie metalowym

5.3.1 Zasady doboru konstrukcii

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktadaé sie z dwdch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nodng” oraz gérnej — dalej nazywanej

,warstwag gorng”.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie piyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach :
styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem ( réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia)
przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,
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- poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloS¢ ptyt, nalezy je tak
rozmieszczac, by na obu koricach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o szeroko$ci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o dlugosci ptyty
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznoéci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartoSci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow mogq zosta¢ podwieszone do stropdw zabudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm ( mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitu, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezpo$rednio do stalowej konstrukgji
stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
5.3.4.  Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty g-k o gr. 25 mm.
Plyty g-k moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nodnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszych krawedzi.
Plyte g-k mocuje sie :

- do profili stalowych blachowkretami
5.3.5.  Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

grubos¢ ptyty [mm] kierunek mocowania  dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi
poprzeczny 420 mm
1,25 podtuzny 320 mm
1,5 poprzeczny 500 mm
podtuzny 420 mm

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1 CzestotliwoSC oraz zakres badan ptyt gipsowo kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych
W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :
- réwno$¢ powierzchni piyt
- narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja)
- wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

6.2.2. Warunki badan ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg ,
a powierzchnie Scian w metrach kwadratowych

Z powierzchni oktadzin nie potraca sie¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5
m2

7.3 Wielko$ci obmiarowe oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogéine " pkt.8
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8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe - wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamontowanych plyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach ,
wichrowato$¢ powierzchni
- powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowg , poziomg lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok.
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm

o0 To

Dopuszczalne odchytki powierzchni :

e  Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste;
nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigksza niz 2 na catej dtugoéci taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wigksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm
wysoko$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami
itp.

. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt g-k
Instrukcja — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie

ST 18.00. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $cian z plytek
ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem okfadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze
— procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-75/B-10121 Oktadziny
z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2. zaprawa klejowa

2.3 zaprawa fugowa

2.4 plytki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie PN-74/B-12031

Ptytki i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jako$ci producenta.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania oktadzin $ciennych

Wykonawca przystepujacy do oktadania Scian ptytkami, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.4

4.2, Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé¢ odbioru podtoza

no$no$¢

stabilnos¢

czystosc¢

rowno$c

nie nasigkliwos¢

5.3. Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-75/B-10121
Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek

- sprawdzenie podtozy

- utoZenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek
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Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podioza zaréwno pod wzgledem
wytrzymato$ciowym jak i geometrii cian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji wg péz. ,uszczelnienia podtozy pod oktadziny
ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych migjsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykoficzeniowe.

Profil powinien by¢ dobrany do grubo$ci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy
narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa,

W pomieszczeniach natryskdw spoinowac po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Cato$¢ powierzchni spoinowa¢ fuga mineralng, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie okfadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST , Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek
ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinien by¢ PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek
ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :

- gtadko$¢ i ISnigca powierzchnia lica

- nasiakliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%

6.2.2. Warunki badan materiatéw na oktadziny Scienne i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST, Wymagania ogéine " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej oktadziny

7.3 WielkoSci obmiarowe oktadzin $ciennych z ptytek okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST, Wymagania ogdine " pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla oraz PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

nalezyte przyleganie do podktadu

prawidtowos¢ przebiegu spoin

prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni

wizualna szerokoscig stykow i prawidtowosci ich wykonania

jednolitos¢ barw ptytek

Se e a0 o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Budowa budynku przedszkola i ztobka zlokalizowanego na terenie dziatek nr 27/27 i 27/159 w obrebie ewidencyjnym 0002 Ktodawa, przy ul. Wojcieszyckiej w Klodawie



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 82 z 90

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST, Wymagania ogdine " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-101210kfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Arkady 1989

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

ST 19.00 SUFITY PODWIESZANE
1. WSTEP

Ogoline informacje i wymagania podano w Czesci Ogélnej ST.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) sg warunki ktére powinny by¢ dotrzymywane podczas
wykonywania i odbiorach sufitow podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu sufitow podwieszanych dla budynku
biblioteki wg rysunkéw detali Architektury. Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie
czynno$ci zwigzane z wykonaniem nastepujacych rodzajow sufitow:

Sufit z ptyt gipsowo - kartonowych zwyktych na ruszcie systemowym

Typ H - sufit podwieszany z plyt gipsowo - kartonowych.

Sufit z ptyt gipsowo - kartonowych zwyktych na ruszcie systemowym, w catosci pomieszczenia lub jako uzupetnienie
innego typu sufitu.

Typ | - sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych.

Sufit z plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na ruszcie systemowym, w cato$ci pomieszczenia lub jako
uzupetnienie innego typu sufitu.

1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w Cze$ci ogolnej ST.

2. DOKUMENTACJA
Zgodnie z zatozeniami zawartymi w dokumentacji projektowej i w Czesci Ogolnej ST.

3. MATERIALY | WYROBY
Wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw podano w Czesci Ogdlnej ST.

Sufit systemowy z ptyt z wetny szklanej z niewidoczng konstrukcjg nosng
W obiekcie zostang zamontowane sufity modutowe z widkna mineralnego o duzej gestosci, o kasetonach 60 x 60 cm,
60 x 120 cm lub 60 x 200 cm, na niewidocznej konstrukcji nosnej, z mozliwoscig demontazu pojedynczych ptyt.
Parametry techniczne sufitu podwieszanego:
e  Przyblizona waga sufitu - 3 do 4 kg / m?;
e Pochtanianie dzwieku: izolacyjno$¢ Dn,c,w = 24 dB, wyznaczone zgodnie z ISO 140-9, obliczone zgodnie z
EN ISO 717-1. CAC = 25 dB, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z ASTM E 413;
prywatno$¢: AC(1.5) = 180, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1111, obliczone zgodnie z E 1110.
e Odporno$¢ na wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugi ecia wypaczenia, czy
tez rozwarstwienia;
e Odporno$¢ na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu;
Kolor biaty NCS S 0502-Y, wspotczynnik odbicia $wiatta 84% (z czego 99% to odbicie rozproszone).
o Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.
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e Materiat niepalny.

Sufit z ptyt gipsowo - kartonowych zwyktych na ruszcie systemowym

Sufity z plyt gipsowo-kartonowych zawieszonych na ruszcie metalowym. Minimalna grubos$¢ ptyt - 12,5 mm. W
pomieszczeniach sanitarnych ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne. W pomieszczeniach technicznych przewiduje
sie docieplenie sufitbw wetng mineralng kamienng o grubosci wg rysunkéw architektury, ktora spetnia rownoczesnie
izolacje akustyczng. W niektorych pomieszczeniach, technicznych, w ktérych zamontowane zostang urzadzenia
wydzielajace duzy poziom hatasu, sufity z ptyt gipsowo kartonowych montowane beda do okfadzin akustycznych
przemystowych wg opisu ponizej. Przewiduje sie stosowanie systemowych elementéw sufitowych gipsowo -
kartonowych na pojedynczym ruszcie metalowym. Konstrukcja - sufitowe profile montazowe i wieszaki wg wybranego
systemu sufitow.

Dla sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych przewidywane sg systemowe rozwigzania .

Wszystkie rozwigzania systemowe nalezy stosowac¢ wraz z petnym zestawem akcesoriow przewidzianych przez
system. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

Ukfad cato$ci wedtug rysunkow projektu Architektury. Parametry techniczne sufitu podwieszanego:

Nalezy dostarczy¢ wyroby z plyt gipsowych, stelaz i akcesoria wyprodukowane lub zalecane przez producenta catego
systemu.

Pokrycie: ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm:

Plyta gipsowa normalna: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa o maksymalnej dopuszczalnej dtugosci i fazowanych
krawedziach;

Wodoodporna ptyta gipsowa: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa o maksymalnej dopuszczalnej dtugosci i fazowanych
krawedziach;

4. SPRZET | MASZYNY WYKONAWCY

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Czesci Ogolnej ST.

5. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Czesci Ogolnej ST.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych. Pierwsza plyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSma stalowa dla usztywnienia w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym podkfadzie

Wysokos¢ sktadowania - do 5 pakietow o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa sie
przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przew6z
(jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Czesci — Ogdlnej SToraz dokumentacii technicznej.

Ogoline zasady wykonania robot

Ogoline zasady wykonania robét podano w ST S-00.01.00,Wymagania ogolne" pkt 5. Instalacja scisle wedtug szkicow
montazowych producenta.

Sufit systemowy z ptyt z wetny szklanej z niewidoczng konstrukcjg nosng

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie pdznym etapie budowy, dzieki aby zminimalizowac
ryzyko zabrudzenia piyt.

Nalezy zachowa¢ duze srodki ostroznosci w czasie transportu i zaktadaniu ptyt. Pozwolg one unikna¢ przypadkowych
uszkodzen krawedzi czy powierzchni plyt, oraz zabrudzeniu.

Sufit z ptyt gipsowo - kartonowych zwyktych na ruszcie systemowym

Nie wolno montowa¢ elementdw ptyt sufitdw przed zamknigciem budynku, i doprowadzeniem do niego ciepta, oraz
zakoriczeniem prac, podczas ktérych powstaje pyt, jak rowniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokoéci, przed
przeprowadzeniem prob i testéw tych instalacji oraz ich odebraniem.

Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia musza by¢ zupetnie suche.

Przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci minimalnej 15 °C i
wilgotno $¢ w granicach 20 40 %.
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Nie wolno montowa¢ ptyt sufitowych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i betonowych nie zmniejszy sie do
dopuszczalnego poziomu;

Odchylenie sufitu od poziomu ptaskiej powierzchni: 3 mm na 3 m.

Odchylenie elementdw siatki od pionu spowodowane obcigzeniem niewspotsrodkowym: maksymalnie dwa stopnie.
Przed odbiorem nalezy starannie wyregulowac zwisy lub skrecenia, ktore pojawiajg sie w uktadzie sufitu i wymieni¢
uszkodzone lub wadliwe cze$ci zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Nalezy podwieszac stelaz wytacznie do trwatych elementow konstrukcji. Przed rozpoczeciem robot przeprowadzic
montaz urzadzen elekirycznych i elementéw instalacji wentylacji mechanicznych itp. przewidzianych do umieszczenia
w, lub ponad sufitem. Widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy o$wietleniowe nalezy montowac po
zakonczeniu prac zwigzanych montazem sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz plyt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Do mocowania gipsowych piyt
$ciennych do stelazu zastosowac wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm o odpowiednich dtugo$ciach. Dwuwarstwowe
plyty gipsowe odporne na wilgo¢ nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz zaimpregnowac ciete krawedzie i otwory.
Dylatacje: nalezy rozmiescic je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposob skoordynowany z przebiegiem
dylatacji w konstrukcji budynku, w spojnym uktadzie zatwierdzonym przez Generalnego Projektanta upowaznionego
przez Zamawiajgacego.

Nalezy zabezpieczy¢ taSma, wypetniC i pokry¢ szpachlowka odkryte ztacza, krawedzie, narozniki, otwory itp.
Zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Nalezy usuna¢ wadliwe
wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy utozy¢ ptyty izolacji akustycznej na ptytach gipsowo-kartonowych, z wyjatkiem miejsc wyraznie zaznaczonych
na rysunkach. Nalezy przycig¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty izolowane powierzchnie.

Materialy izolacyjne nalezy dopasowa¢ do ksztattu do powierzchni sufitu i instalacji elektrycznych oraz elementéw
instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznych znajdujgcych sie w obrebie izolowanej ptaszczyzny. Niedopuszczalne
jest pozostawianie luk i szczelin, za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci zachowania odstepu 10 cm od
sprzetu oswietleniowego. Wymagana dokumentacja.

Nalezy dostarczy¢ kompletne dane dotyczace izolacji i zastosowanego systemu: stelazu metalowego, ptyt gipsowych i
akcesoriow.

Sufit z plyt akustycznych, bezspoinowy, jednorodny sufit podwieszony, na konstrukcji systemowej.
Powinien by¢ instalowany jedynie przez autoryzowanych montazystow przy uzyciu zaaprobowanego sprzetu, zgodnie
z zaleceniami producenta.

7. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w Czesci ogélnej ST

Badania w czasie wykonywania robét

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwose,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinna by¢ zgodna wymaganiami
normowymi dla danego materiatu.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Czesci Ogolnej ST

-m? (metr kwadratowy) powierzchnia obudowy jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji, zabudowy piondw instalacyjnych
oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

-m? (metr kwadratowy) powierzchnia sufitow obliczana w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

W przypadku pfaszczyzn krzywoliniowych powierzchnie liczy¢ w rozwinieciu.

Z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m? Obliczenia dokonuije sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Czesci Ogolnej ST
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Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr podtoza - nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze powinno
by rowne i czyste. Dokonanie odbioru podioza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, i
ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Wymagania okre$la norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podfoza,

prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

Wichrowato$¢ powierzchni dopuszczalne odchytki powierzchni:

odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz2 mmiw
liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci 2 metrowej taty kontrolnej,

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami,
belkami itp.

odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii nie wieksze niz 2 mm

Odbidr sie protokdtem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

sprawdzenie zgodnosci lub nie zgodnosci wykonania z zamowieniem.

10. ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczen podano w Czesci Ogolnej ST

Zaptata nastepuje za ustalong ilo¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i
oczyszczenie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatw i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

przymocowanie plyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.
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ST 19.00. NAWIERZCHNIE

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,

nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
nawierzchni - zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje robocze -
procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projekiowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie
z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne ,, pkt.2
2.2 piasek powinien odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie PN-79/B-06711

2.3 beton B-10

2.4 polbruk gr. 8 cm wibroprasowalna powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN-80/6775-03/01

2.5 polbruk gr. 6 cm powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN-80/6775-03/1

2.6 cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-88/B-30000

3 SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot :
Spycharka gasienicowa 74 KW (100KM)
Walec statyczny gtadki

ubijaki

réwniarka

ubijak spalinowy

pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi si¢ odbywaé w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywa¢ srodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5
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5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -74/S-96017 Drogi samochodowe.
Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.
PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.
Ostateczne profilowanie wykona¢ recznie

5.2.2.Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ btoto i grunt, nastepnie sprawdzi¢
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzedne podtoza.

5.2.3. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej
sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza
rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem
wyréwnanie do wymaganego profilu
zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodg

5.2.5.Wykonanie podbudowy
ustawienie i rozebranie prowadnic
rozScielenie mieszanki kruszywa
wykonanie szczelin dylatacyjnych
wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne podbudowy
posypywanie gornej warstwy miatem kamiennym

5.2.6. Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 4 cm

5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm lub gr. 6 cm
oczyszczenie, wyrdwnanie i zageszczenie dna koryta
rozscielenie podsypki gr.5 cm z jej zageszczeniem
utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym
wymiana popekanej kostki przy ubijaniu
sprawdzenie spadkéw poprzecznych i rbwnosci nawierzchni
wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw nawierzchniowych powinien by¢ zgodny zasadami podanych w normie PN —
87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

Wymagane dla kostki

grubo$¢ -60i80 mm

klasa betonu -B35

waga 140kg/m2 i 180/m2

kostka podstawowa

kostka zakoriczeniowa

potowa kostki zakorczeniowej

6.2.2. Warunki badan materiatow na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie nawierzchni oblicz si¢ w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.

7.3 WielkoSci obmiarowe nawierzchni okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej i betonowej
Wymagania przy odbiorze okre$la Instrukcja wykonania nawierzchni

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,,

rodzaj zastosowanych materiatow,

pomiar nierownosci podtuznej nawierzchni

pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni

pomiar szerokosSci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych

kontrola stanu zewnetrznego warstw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

ST 21.00. ELEMENTY ULIC

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw ulic

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
ustawienie krawezniki
ustawienie obrzeza

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje robocze -
procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych elementéw ulic

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne ,, pkt.2
2.2 piasek

2.3 beton B-15

2.4 kraweznik z betonu wibroprasowanego

2.5 obrzeze

2.6 cement portlandzki

3 SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkéw pod krawezniki i obrzeza mogg by¢é wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi si¢ odbywaé w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywa¢ srodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5

5.2. Przy robotach elementéw ulic nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

5.2.1.Wytyczenie odcinkow

5.2.3.Wykonanie rowkow

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;

5.2.6.Ustawienie kraweznikow

5.2.7. Ustawienie obrzezy

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdine " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementéw ulic powinien by¢ zgodny zasadami podanych w normie PN —87/S-02201
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
W szczegbinosci powinny by¢ oceniane :
wiasciwosci zastosowanych materiatow

6.2.2. Warunki badar materiatdw na elementy ulic powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Dtugo$¢ kraweznikow i obrzezy oblicz sie w metrach biezacych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementow ulic
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ prawidtowo$¢ wykonania elementéw ulic

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineraine. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
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