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Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Ktodawa

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa budynku zlobka i przedszkola wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Ktodawa

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1| KNNR 1 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1 02
11225/10000 ha 1,123
RAZEM 1,123
2| KNRAT-03 | Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz ztawgq| m
d.1.1 0107-01 z wywozem na odl. do 1 km
42 m 42,000
RAZEM 42,000
3| KNRAT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptytek bez wzgledu na rodzaj m2
d.1.1 0106-01 spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
51 m2 51,000
RAZEM 51,000
4 KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1 02
51 m2 51,000
RAZEM 51,000
5| KNNR 1 0113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.1 01 pomocag spycharek
11225 m2 11 225,000
RAZEM 11 225,000
6] KNNR 1 0406- | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim m3
d.1.1 02 przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. IlI-IV
2763 m3 2 763,000
RAZEM 2 763,000
7] KNNR 1 0407- | Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.1.1 03 gruncie kat. IV
239 m3 239,000
RAZEM 239,000
8| KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 | m3
d.1.1] 04 0208-02 | m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi - dowdz brakujacego
gruntu
239 m3 239,000
RAZEM 239,000
9] KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow m3
d.1.1 03
239 + 2763 m3 3 002,000
RAZEM 3 002,000
1.2 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
10| kalkulacja Dostawa i montaz Urzadzen placu zabaw- PRZEDSZKOLE zgodnie z | kpl.
d.1.2 wiasna opisem i zestawieniem projektowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|  kalkulacja Dostawa i montaz Urzadzen placu zabaw- ZLOBEK zgodnie z opisem i | kpl.
d.1.2 wiasna zestawieniem projektowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 NAWIERZCHNIE
12|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w| m2
d.1.3 010101-02 | gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
1973,3 + 867 + 792 + 994 m2 4 626,300
RAZEM 4 626,300
13|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.3 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4626,3 m2 4 626,300
RAZEM 4 626,300
-3-
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie | m
d.1.3 04 kat.Il-IV
659,2 + 160 m 819,200
RAZEM 819,200
15[KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3 04
79,89 m3 79,890
RAZEM 79,890
16|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajaceproste i tukowe o wym. 15x30 cm na m
d.1.3 03 podsypce cem.piaskowe;
160 m 160,000
RAZEM 160,000
17|KNR 2-31 0403-| Opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.3 03
659,2 m 659,200
RAZEM 659,200
18|KNR 2-31 0114-| Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy | m2
d.1.3 0100 po zageszczeniu 20 cm
1973,3 + 867 m2 2 840,300
RAZEM 2 840,300
19|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1.3 03 cementowo-piaskowej
1973,3 + 867 m2 2 840,300
RAZEM 2 840,300
20[KNR 2-31 0111-| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzgtem m2
d.1.3 0100 mechanicznym. Grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
792 m2 792,000
RAZEM 792,000
21| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.1.3 03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
792 m2 792,000
RAZEM 792,000
22|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.3 03 wypetnieniem spoin piaskiem
11277 m 1127,700
RAZEM 1 127,700
23 KNNR 6 0112- | Nawierzchnia bezpieczna placow zabaw z kruszyw naturalnych (piasek) [ m2
d.1.3 03 0 grubo$ci po zageszczeniu 30 cm
analogia
994 m2 994,000
RAZEM 994,000
1.4 ZIELEN
141 Przygotowanie terenu
24{KNR 2-01 0103-| Scinanie drzew pita mechaniczng, szt.
d.1.4.1 02
133 + 84 szt. 217,000
RAZEM 217,000
25(KNR 2-01 0106- [ Reczne karczowanie pni szt.
d.1.4.1 02
133 + 84 szt. 217,000
RAZEM 217,000
26(KNR 2-01 0110-[ Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1.4.1] 010110-04
217*0,5 m3 108,500
RAZEM 108,500
27|KNR 2-01 0110-| Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.4.1 02
217*0,5 mp 108,500
RAZEM 108,500
14.2 Trawniki
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28|KNR 2-01 0510-| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 15¢cm | m2
d.1.4.2| 010510-02 | wraz z utozeniem geokraty
419 m2 419,000
RAZEM 419,000
29|KNR 2-21 0503-| Wykonanie nawierzchni trawiastej dariowaniem petnym przy uprawie m2
d1.4.2[ 02z.0.24. | mechanicznejna gruntach kategorii lll - darh gotowa - trawa z rolki z
analogia przygotowaniem terenu
1766 m2 1766,000
RAZEM 1 766,000
143 Nasadzenia
30|KNR 2-21 0302-| Sadzenie drzew liciastych - wedtug zetawienia projektowego: szt.
d.1.4.3 10 d1 grujecznik japonski - 8szt przedziat szkétkarski 14-16
analogia d2 klon polny - 32szt przedziat szkdtkarski 14-16
d3 surmia bignoniowa - 1szt przedziat szkdtkarski 14-16
d4 brzoza pozyteczna - 8szt przedziat szkdtkarski 14-16
db5 dab szyputkowy - 1szt przedziat szkoétkarski 14-16
d6 buk pospolity odm purpurowa - 1 szt przedziat szkétkarski 14-16
d7 wierzba biata odm pendula - 2 szt przedziat szkotkarski 14-16
d8 brzoza youngii - 5 szt przedziat szkdtkarski 14-16
d9 magnolia japorska - 1 szt przedziat szkotkarski 14-16
d10 wisnia pitkowana Amanogawa - 10 szt przedziat szkétkarski 14-16
d11 Jabton 'Profusion’ - 2 szt. przedziat szkdtkarski 14-16
d12 klon tatarski - 9szt. przedziat szkétkarski 10-12
wysoko$¢ szczepienia 200 cm, | zaprawiane doty
RAZEM = 80 szt.
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
31[KNR 2-21 0302- [ Sadzenie krzewdw lisciastychwg zestawienia: szt.
d.1.4.3 10 k2 deren biaty - 258
analogia k3 krzewuszka cudowna - 23
k4 tawuta nipponska - 338
k5 rokitnik pospolity - 12
k6 tawuta japonska 'Goldflame’ - 365
k7 tawuta japonska 'Magiccarpet' - 493
k8 forsycja posrednia - 75
k9 lawenda waskolistna - 354
k10 kolkwicja chinska - 5
k11 peretkowiec podolski - 11
258 +23+338+12+365+493+75+354+5+ 11 szt. 1.934,000
RAZEM 1 934,000
32[KNR 2-21 0323-| Sadzenie krzewéw iglastych wg zestawienia w projekcie: szt.
d.1.4.3 01 k1 jatowiec ptozacy - 69
analogia k12 jatowiec pospolity 'Arnold' - 7
69+7 szt. 76,000
RAZEM 76,000
33|KNR 2-21 0331-| Sadzenie krzewdw zywoptotowych wg zestawienia w projekcie: szt.
d.14.3 06 z1 buk pospolity Zywoptot, niskie drzewa 1,5 - 2 m - 402
analogia z2 buk pospolity zywoptot, niskie drzewa 1,5 -2 m - 348
402 + 348 szt. 750,000
RAZEM 750,000
34[KNR 2-21 0301-| Sadzenie krzewdw szt.
d.14.3 03 t1 miskant chinski - 920
920 szt. 920,000
RAZEM 920,000
35[KNR 2-21 0708- | Zabezpieczenie palisadg drzewa szt.
d.14.3 02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-21 0216-| Wysypanie mulczem/korg - 1990 mkw m2
d.14.3 02
analogia
1990 m2 1.990,000
RAZEM 1 990,000
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37| kalkulacja Poletko pod ogrédek doswiadczalny 45mkw gleby urodzajnej kpl.
d.14.3 wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 OGRODZENIE TERENU
38| KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gteboko$ci do 1,0 m w gruncie | szt.
d.1.5 08 kat.Ill
280 szt. 280,000
RAZEM 280,000
39[ KNR-W 2-02 | Ogrodzenia murowane z bloczkéw betonowych gr 24cm wysokosci 1.6 m
d.1.5 1806-01 m nad terenem fundamencie 0.25x0,8 m zwienoczna plyta granitowg w
kolorze jasnoszarym
5,70 m 5,700
RAZEM 5,700
40| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte m2
d.1.5|  0902-01
570%1,6*2 m2 18,240
RAZEM 18,240
41| ZKNR C-1 0114 | Dwukrotne malowanie tynkdw gtadkich farbg silikonowag w kolorze m2
d.1.5 04 biatym
analogia
570*1,6*2 m2 18,240
RAZEM 18,240
42| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli systemowych kolor antracyt oczko 50x50mmmna | m
d.1.5] 1804-11 stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych. Ogrodzenie o wysokosci 1,5m
691-4-125-7 m 678,750
RAZEM 678,750
43|KNR 2-02 1808- | Furtka wys.1,0 m dtugos¢ catkowita 1,25m kpl.
d.1.5 10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 2-02 1808- | Brama 2-skrzydtowa systemowa szeroko$ci 4m kpl.
d.1.5 05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|  kalkulacja Dostawa i montaz panelu poliweglanowego z logo kpl.
d.1.5 wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46| kalkulacja Dostawa i montaz wideodomofonu kpl.
d.1.5 wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 OGRODZENIE PLACU ZABAW
47] KNNR 1 0306- | Wykopanie dotow o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie | szt.
d.1.6 08 kat.Ill
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
48] KNR-W2-02 [ Ogrodzenie z paneli systemowych kolor antracyt oczko 50x50mmmna | m
d.1.6] 1804-11 stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych o wysokosci 80cm
30+33 m 63,000
RAZEM 63,000
1.7 MALA ARCHITEKTURA
49 tawki szt
d.1.7| kalk. wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
50 Kosz na $mieci szt
d.1.7| kalk. wiasna
3 szt 3,000
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Ktodawa
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

3,000

51
d.1.7

kalk. wtasna

Stojak na rowery

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

52
d.1.7

kalk. wtasna

Tablica informacyjna wolnostojaca o formie zamykanej gabloty, w
wariancie przeznaczonym do zewnetrznego uzytkowania. Tablica
wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Nogi gabloty wykonane
z jednolitego profilu z przedtuzeniem o co najmniej 0,5m do
zabetonowania w gruncie. Szyba z bezpiecznego szkta akrylowego.
Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelkg zapobiegajaca
przedostawaniu sie wody, zamykane na dwa zamki.

Wymagane parametry:

-grubo$¢ gabloty 10cm

-szeroko$¢ gabloty 200cm

-wysoko$¢ gabloty 100cm

- wysoko$¢ catkowita (z nogami) 200 cm

-kolor - srebrny anodowany

-przestrzen uzytkowa 7cm

-nogi do zabetonowania min.50cm

-podioze wnetrza gabloty - magnetyczne w kolorze biatym

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

53
d1.7

kalk. wtasna

Wiaty (Smietnikowa i narzedziowa) jako montaz gotowych obiektéw o
konstrukcji stalowej z obudowa siatka, i przekryciem blachg - wg
rysunkow szczegotowych i czesci konstrukceyjnej. Lokalizacja wiat
przewidziana na podtozu utwardzonym bloczkami betonowymi - chodnik
identyczny z zastosowanym na terenie. Konstrukcja wiat z
ksztattownikdw zamknietych, konstrukcja ocynkowana i malowana,
poszycie stanowig panele wykonane z blachy gr.0,7mm w kolorze j.w.,
na dachu blacha trapezowa T50x0,7. Wiaty zaopatrzone w bramy
pottoraskrzytowe z klamkami i zamkami oraz z wypetnieniem
zgrzewanag siatkg stalowa - cato$¢ w kolorze RAL7035

Konstrukcja ramowa, stupy i rygle stalowe ze stal S235JR. Fundamenty
zelbetowe zbrojone pretami ze stali BSOOSP. Pokrycie dachu z blachy
trapezowej T50x0,7 mm. Konstrukcije stalowg zabezpieczyé
antykorozyjnie do klasy korozyjnosci C3.

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

54
417

kalk. wtasna

Ekran akustyczny o wysoko$ci 2m o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem z ptyt poliweglanowych komorowych o grubosci
minimalnej 15mm mlecznych. Zaktada sie wykonanie stalowej
konstrukcji z rur stalowych oraz tacznikéw systemowych do poliweglanu.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze
RAL7016. Realizacja ekranu wg schematu na rys A-7

m2

2*215

m2

43,000

RAZEM

43,000

55
d1.7

kalk. wtasna

Instalacja identyfikujaca obiekt umiejscowiona przy drodze publicznej
Gminne przedszkole i Ztobek.

Na murku proponujemy umiescic front z ptyty kompozytowej
elewacyjnej.

Litery o tresci ,GMINNE PRZEDSZKOLE | ZLOBEK” wykonane ze
znakdw blokowych o przekroju z litego pev, oswietlenie tylne rzucane za
litery i tworzace poswiate.

Front liter tworzy ptyta kompozytowa w kolorze szczotkowaego metalu.
Litery ,KOLORKI" wykonane z grubego litego bloku pcv malowanego w
wybrany kolor ( grubos¢ 6-8¢cm + front z pleksi)

Front liter stanowi gruba pleksi opal do pod$wietleri (8mm) oklejona folig
translucent o zblizonym do litery kolorze.

Zasilanie - kabel zasilajacy 230V powinien znajdowa¢ sie na froncie
murku w dowolnym miejscu

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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56
d1.7

kalk. wtasna

Kolorki - oznakowanie wejscia literami $wietinymi na elewacii

Litery $wietlne z bloku pcv malowanego w kolor, grubo$¢ 2-3cm + front z

pleksi 8mm oklejony folig translucent.

Montaz na dystanse snapfix, wraz z doprowadzeniem do kazde;j litery
osobnego zasilania 12V.

Zasilanie - Wymagane jest wypuszczenie pod kazda z liter kabla
zasilajacego 12V

wg, szablonu do umieszczenia na $cianie.

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

57
d.1.7

kalk. wtasna

Oznakowanie przy furtce wejsciowej.

Panel z napisem ,KOLORKI”

Front panelu wykonany z ptyty kompozytowe;.

o$wietlenie wewnetrzne, litery wystajace z frontu po okoto 5mm,
oklejone folig translucent w wybranym kolorze.

Wyfrezowane miejsce na montaz domofonu.

Zasilanie - Doprowadzony kabel zasilajacy 230V w dowolnym miejscu
pod panelem

wg, szablonu do umieszczenia na $cianie.

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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Ktodawa
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis [jm ] los¢ | Cena | Wartose
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
KNNR 1 0112- [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 1,123
d.1.1 02
KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz | m 42,000
d.1.1 0107-01 z tawg z wywozem na odl. do 1 km
3 [ KNRAT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ptytek bez wzgledu na m2 51,000
d.1.1 0106-01 rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 51,000
d.1.1 02
KNNR 1 0113- [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 m2 11 225,000
d.1.1 01 cm za pomocg spycharek
KNNR 1 0406- | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim | m3 2 763,000
d.1.1 02 przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. Il-IV
KNNR 1 0407- | Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m m3 239,000
d.1.1 03 spycharkami w gruncie kat. IV
KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 239,000
d.1.1] 040208-02 | tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 5
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - dowoz brakujacego gruntu
9 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow m3 3 002,000
d.1.1 03
Razem dzial: PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.2 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
10 kalkulacja Dostawa i montaz Urzadzen placu zabaw- PRZEDSZKOLE kpl. 1,000
d.1.2 wiasna zgodnie z opisem i zestawieniem projektowym
1 kalkulacja Dostawa i montaz Urzadzen placu zabaw- ZL OBEK zgodnie z kpl. 1,000
d.1.2 wiasna opisem i zestawieniem projektowym
Razem dzial: WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
1.3 NAWIERZCHNIE
12 [KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m2 4 626,300
d.1.3 ] 010101-02 | chodnikéw w gruncie kat. |-IV gleboko$ci 30 cm
13 [KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy [ m2 4 626,300
d.1.3 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14 [KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w m 819,200
d.1.3 04 gruncie kat.Ill-IV
15 [KNR 2-31 0402-| tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 79,890
d.1.3 04
16 |KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajaceproste i tukowe o wym. 15x30 cm | m 160,000
d.1.3 03 na podsypce cem.piaskowej
17 |KNR 2-31 0403-| Opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce m 659,200
d.1.3 03 cem.piaskowej
18 |KNR 2-31 0114-| Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ m2 2 840,300
d.1.3 0100 warstwy po zageszczeniu 20 cm
19 |KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2 2 840,300
d.1.3 03 podsypce cementowo-piaskowej
20 [KNR 2-31 0111-| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane m2 792,000
d.1.3 0100 sprzetem mechanicznym. Grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu
10cm
21 | KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce| m2 792,000
d.1.3 03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
22 |[KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej| m 1127,700
d.1.3 03 Z wypetnieniem spoin piaskiem
23 | KNNR 6 0112- | Nawierzchnia bezpieczna placow zabaw z kruszyw naturalnych | m2 994,000
d.1.3 03 (piasek) o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
1.4 ZIELEN
141 Przygotowanie terenu
24 |KNR 2-01 0103-| Scinanie drzew pita mechaniczng, szt. 217,000

d.1.4.1

02
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Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci

Ktodawa
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
25 [KNR 2-01 0106-| Reczne karczowanie pni szt. 217,000
d.1.4.1 02
26 [KNR 2-01 0110-| Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 5 km m3 108,500
d.14.1| 010110-04
27 |KNR 2-01 0110-| Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 108,500
d.1.4.1 02
Razem dzial: Przygotowanie terenu
14.2 Trawniki
28 |KNR 2-01 0510-| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu | m2 419,000
d.1.4.2| 010510-02 | 15 cm wraz z utozeniem geokraty
29 [KNR 2-21 0503-| Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym przy m2 1766,000
d14.2| 02zo0.24. | uprawie mechanicznejna gruntach kategorii lll - dari gotowa -
analogia trawa z rolki z przygotowaniem terenu
Razem dziat: Trawniki
143 Nasadzenia
30 [KNR 2-21 0302-| Sadzenie drzew lisciastych - wedtug zetawienia projektowego: szt. 80,000
d.1.4.3 10 d1 grujecznik japonski - 8szt przedziat szkotkarski 14-16
analogia d2 klon polny - 32szt przedziat szkétkarski 14-16
d3 surmia bignoniowa - 1szt przedziat szkotkarski 14-16
d4 brzoza pozyteczna - 8szt przedziat szkdtkarski 14-16
d5 dab szyputkowy - 1szt przedziat szkdtkarski 14-16
d6 buk pospolity odm purpurowa - 1 szt przedziat szkdtkarski 14-
16
d7 wierzba biata odm pendula - 2 szt przedziat szkétkarski 14-16
d8 brzoza youngii - 5 szt przedziat szkdtkarski 14-16
d9 magnolia japoriska - 1 szt przedziat szkdtkarski 14-16
d10 wiénia pitkowana Amanogawa - 10 szt przedziat szkdtkarski
14-16
d11 Jabton 'Profusion’ - 2 szt. przedziat szkédtkarski 14-16
d12 klon tatarski - 9szt. przedziat szkétkarski 10-12
wysoko$¢ szczepienia 200 cm, i zaprawiane doty
RAZEM = 80 szt.
31 |KNR 2-21 0302-| Sadzenie krzewow liSciastychwg zestawienia: szt. 1934,000
d.1.4.3 10 k2 deren biaty - 258
analogia k3 krzewuszka cudowna - 23
k4 tawuta nipporiska - 338
k5 rokitnik pospolity - 12
k6 tawuta japoriska 'Goldflame' - 365
k7 tawuta japoriska 'Magiccarpet' - 493
k8 forsycja posrednia - 75
k9 lawenda waskolistna - 354
k10 kolkwicja chinska - 5
k11 peretkowiec podolski - 11
32 |KNR 2-21 0323-| Sadzenie krzewow iglastych wg zestawienia w projekcie: szt. 76,000
d.1.4.3 01 k1 jatowiec ptozacy - 69
analogia k12 jatowiec pospolity ‘Arnold' - 7
33 |[KNR 2-21 0331-| Sadzenie krzewdw zywoptotowych wg zestawienia w projekcie: | szt. 750,000
d.14.3 06 z1 buk pospolity zywoptot, niskie drzewa 1,5 - 2 m - 402
analogia z2 buk pospolity Zywoptot, niskie drzewa 1,5 -2 m - 348
34 |KNR 2-21 0301-| Sadzenie krzewow szt. 920,000
d.14.3 03 t1 miskant chinski - 920
35 [KNR 2-21 0708-| Zabezpieczenie palisadg drzewa szt 1,000
d.14.3 02
analogia
36 |[KNR 2-21 0216-| Wysypanie mulczem/korg - 1990 mkw m2 1990,000
d.14.3 02
analogia
37 kalkulacja Poletko pod ogrédek doswiadczalny 45mkw gleby urodzajnej kpl. 1,000
d.1.4.3 wiasna
Razem dzial: Nasadzenia
Razem dziat: ZIELEN
1.5 OGRODZENIE TERENU
38 | KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 mw | szt. 280,000
d.1.5 08 gruncie kat.lll

-10-
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Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci

Ktodawa
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
39 | KNR-W2-02 | Ogrodzenia murowane z bloczkéw betonowych gr 24cm m 5,700
d.1.5 1806-01 wysokosci 1.6 m nad terenem fundamencie 0.25x0,8 m
zwienoczna plyta granitowa w kolorze jasnoszarym
40 [ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle m2 18,240
d.1.5 0902-01
41 | ZKNR C-1 0114 | Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg silikonowg w kolorze| m2 18,240
d.1.5 -04 biatym
analogia
42 | KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli systemowych kolor antracyt oczko 50x50mm| m 678,750
d.1.5 1804-11 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych. Ogrodzenie o wysoko$ci 1,5m
43 [KNR 2-02 1808-| Furtka wys.1,0 m dtugo$¢ catkowita 1,25m kpl. 2,000
d.1.5 10
44 |KNR 2-02 1808-| Brama 2-skrzydtowa systemowa szerokosci 4m kpl. 1,000
d.1.5 05
45| kalkulacja | Dostawa i montaz panelu poliwgglanowego z logo kpl. 1,000
d.1.5 wiasna
46 kalkulacja Dostawa i montaz wideodomofonu kpl. 1,000
d.1.5 wiasna
Razem dziat: OGRODZENIE TERENU
1.6 OGRODZENIE PLACU ZABAW
47 | KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 mw | szt. 26,000
d.1.6 08 gruncie kat.lll
48 | KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli systemowych kolor antracyt oczko 50x50mm| m 63,000
d.1.6 1804-11 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych o wysoko$ci 80cm
Razem dzia: OGRODZENIE PLACU ZABAW
1.7 MALA ARCHITEKTURA
49 tawki szt 3,000
d.1.7 | kalk. wlasna
50 Kosz na $mieci szt 3,000
d.1.7 | kalk. wlasna
51 Stojak na rowery szt 1,000
d.1.7 | kalk. wiasna
52 Tablica informacyjna wolnostojaca o formie zamykanej gabloty, w| szt 1,000
d.1.7 | kalk. wlasna | wariancie przeznaczonym do zewnetrznego uzytkowania. Tablica

wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Nogi gabloty
wykonane z jednolitego profilu z przedtuzeniem o co najmniej
0,5m do zabetonowania w gruncie. Szyba z bezpiecznego szkta
akrylowego. Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelkg,
zapobiegajaca przedostawaniu sie wody, zamykane na dwa
zamki.

Wymagane parametry:

-grubo$¢ gabloty 10cm

-szeroko$¢ gabloty 200cm

-wysokos¢ gabloty 100cm

- wysokos$¢ catkowita (z nogami) 200 cm

-kolor - srebrny anodowany

-przestrzen uzytkowa 7cm

-nogi do zabetonowania min.50cm

-podtoze wnetrza gabloty - magnetyczne w kolorze biatym

-11-
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Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci

Ktodawa

Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llo§¢

Cena

Warto$é

53
d.1.7

kalk. wtasna

Wiaty (Smietnikowa i narzedziowa) jako montaz gotowych
obiektéw o konstrukcji stalowej z obudowa siatka i przekryciem
blachg - wg rysunkow szczegotowych i czesci konstrukcyjne;.
Lokalizacja wiat przewidziana na podtozu utwardzonym
bloczkami betonowymi - chodnik identyczny z zastosowanym na
terenie. Konstrukcja wiat z ksztattownikéw zamknietych,
konstrukcja ocynkowana i malowana, poszycie stanowig panele
wykonane z blachy gr.0,7mm w kolorze j.w., na dachu blacha
trapezowa T50x0,7. Wiaty zaopatrzone w bramy péttoraskrzytowe
z klamkami i zamkami oraz z wypetnieniem zgrzewana siatkq,
stalowa - cato$¢ w kolorze RAL7035

Konstrukcja ramowa, stupy i rygle stalowe ze stal S235JR.
Fundamenty Zelbetowe zbrojone pretami ze stali BS00SP.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej T50x0,7 mm. Konstrukcje
stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy korozyjnosci C3.

szt

2,000

54
417

kalk. wtasna

Ekran akustyczny o wysoko$ci 2m o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem z ptyt poliweglanowych komorowych o grubosci
minimalnej 15mm mlecznych. Zaktada sie wykonanie stalowej
konstrukcji z rur stalowych oraz tacznikéw systemowych do
poliweglanu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i
malowane w kolorze RAL7016. Realizacja ekranu wg schematu
narys A-7

m2

43,000

55
d.1.7

kalk. wtasna

Instalacja identyfikujgca obiekt umiejscowiona przy drodze
publicznej Gminne przedszkole i ztobek.

Na murku proponujemy umiesci¢ front z ptyty kompozytowe;
elewacyjnej.

Litery o tresci ,GMINNE PRZEDSZKOLE | Zt OBEK” wykonane
ze znakdw blokowych o przekroju z litego pev, owietlenie tylne
rzucane za litery i tworzace po$wiate.

Front liter tworzy ptyta kompozytowa w kolorze szczotkowaego
metalu.

Litery ,KOLORKI” wykonane z grubego litego bloku pcv
malowanego w wybrany kolor ( grubo$¢ 6-8¢cm + front z pleksi)
Front liter stanowi gruba pleksi opal do pod$wietlen (8mm)
oklejona folig translucent o zblizonym do litery kolorze.
Zasilanie - kabel zasilajgcy 230V powinien znajdowac sie na
froncie murku w dowolnym miejscu

kpl

1,000

56
d.1.7

kalk. wtasna

Kolorki - oznakowanie wejscia literami $wietlnymi na elewacji
Litery $wietlne z bloku pcv malowanego w kolor, grubo$¢ 2-3cm +
front z pleksi 8mm oklejony folig translucent.

Montaz na dystanse snapfix, wraz z doprowadzeniem do kazdej
litery osobnego zasilania 12V.

Zasilanie - Wymagane jest wypuszczenie pod kazda z liter kabla
zasilajacego 12V

wg, szablonu do umieszczenia na $cianie.

kpl

1,000

57
d.1.7

kalk. wtasna

Oznakowanie przy furtce wejsciowe;.

Panel z napisem ,KOLORKI”

Front panelu wykonany z ptyty kompozytowe.

o$wietlenie wewnetrzne, litery wystajace z frontu po okoto 5mm,
oklejone folig translucent w wybranym kolorze.

Wyfrezowane miejsce na montaz domofonu.

Zasilanie - Doprowadzony kabel zasilajacy 230V w dowolnym
miejscu pod panelem

wg, szablonu do umieszczenia na $cianie.

kpl

1,000

Razem dzial: MALA ARCHITEKTURA

Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kosztorys razem
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	11225 / 10000

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km
	42

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płytek bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
	51

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	51

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	11225

	Pozycja: Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV
	2763

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. IV
	239

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - dowóz brakującego gruntu
	239

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów
	239 + 2763


	Dział:WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW
	Pozycja: Dostawa i montaż Urządzeń placu zabaw- PRZEDSZKOLE zgodnie z opisem i zestawieniem projektowym
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż Urządzeń placu zabaw- ŻŁOBEK zgodnie z opisem i zestawieniem projektowym
	1


	Dział:NAWIERZCHNIE 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	1973,3 + 867 + 792 + 994

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	4626,3

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w  gruncie kat.III-IV
	659,2 + 160

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	79,89

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystająceproste i łukowe o wym. 15x30 cm  na podsypce cem.piaskowej
	160

	Pozycja: Opornik betonowy o wym. 12x25 cm  na podsypce cem.piaskowej
	659,2

	Pozycja: Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	1973,3 + 867

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na  podsypce cementowo-piaskowej
	1973,3 + 867

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane  sprzętem mechanicznym. Grubość podbudowy po  zagęszczeniu 10 cm
	792

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	792

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	1127,7

	Pozycja: Nawierzchnia bezpieczna placów zabaw z kruszyw naturalnych (piasek) o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	994


	Dział:ZIELEŃ
	Dział:Przygotowanie terenu
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną
	133 + 84

	Pozycja: Ręczne karczowanie pni
	133 + 84

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
	217 * 0,5

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	217 * 0,5


	Dział:Trawniki
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm wraz z ułożeniem geokraty
	419

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej na gruntach kategorii III - darń gotowa - trawa z rolki z przygotowaniem terenu
	1766


	Dział:Nasadzenia
	Pozycja: Sadzenie drzew liściastych - według zetawienia projektowego:

d1 grujecznik japoński  - 8szt  przedział szkółkarski 14-16

d2 klon polny - 32szt przedział szkółkarski 14-16 

d3 surmia bignoniowa - 1szt przedział szkółkarski 14-16 

d4 brzoza pożyteczna - 8szt przedział szkółkarski 14-16 

d5 dąb szypułkowy - 1szt przedział szkółkarski 14-16 

d6 buk pospolity odm purpurowa - 1 szt przedział szkółkarski 14-16 

d7 wierzba biała odm pendula - 2 szt przedział szkółkarski 14-16 

d8 brzoza youngii - 5 szt przedział szkółkarski 14-16 

d9 magnolia japońska - 1 szt przedział szkółkarski 14-16 

d10 wiśnia piłkowana Amanogawa - 10 szt przedział szkółkarski 14-16  

d11 Jabłoń 'Profusion' - 2 szt. przedział szkółkarski 14-16 

d12 klon tatarski - 9szt. przedział szkółkarski 10-12 

wysokość szczepienia 200 cm, i zaprawiane doły 

RAZEM = 80 szt.
	80

	Pozycja: Sadzenie krzewów liściastychwg zestawienia:                                                                                         k2 dereń biały - 258

k3 krzewuszka cudowna - 23

k4 tawuła nippońska - 338 

k5 rokitnik pospolity - 12

k6 tawuła japońska 'Goldflame' - 365 

k7 tawuła japońska 'Magiccarpet' - 493                                                                                                         k8 forsycja pośrednia - 75                                                                                                                              k9 lawenda wąskolistna - 354

k10 kolkwicja chińska - 5

k11 perełkowiec podolski - 11
	258 + 23 + 338 + 12 + 365 + 493 + 75 + 354 + 5 + 11

	Pozycja: Sadzenie krzewów iglastych wg zestawienia w projekcie: 

k1 jałowiec płożący - 69

k12 jałowiec pospolity 'Arnold' - 7
	69 + 7

	Pozycja: Sadzenie krzewów żywopłotowych wg zestawienia w projekcie:                                                                z1 buk pospolity żywopłot, niskie drzewa 1,5 - 2 m - 402   

z2 buk pospolity żywopłot, niskie drzewa 1,5 - 2 m - 348
	402 + 348

	Pozycja: Sadzenie krzewów                                                                                                                                            t1 miskant chiński - 920
	920

	Pozycja: Zabezpieczenie palisadą drzewa
	1

	Pozycja: Wysypanie mulczem/korą - 1990 mkw
	1990

	Pozycja: Poletko pod ogródek doświadczalny 45mkw gleby urodzajnej
	1


	Dział:OGRODZENIE TERENU
	Pozycja: Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III
	280

	Pozycja: Ogrodzenia murowane z bloczków betonowych gr 24cm wysokości 1.6 m nad terenem fundamencie 0.25x0,8 m zwieńoczna płyta granitową w kolorze jasnoszarym
	5,70

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe
	5,70 * 1,6 * 2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową w kolorze białym
	5,70 * 1,6 * 2

	Pozycja: Ogrodzenie z paneli systemowych kolor antracyt oczko 50x50mm m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzenie o wysokości 1,5m
	691 - 4 - 1,25 - 7

	Pozycja: Furtka wys.1,0 m długość całkowita 1,25m
	2

	Pozycja: Brama 2-skrzydłowa systemowa szerokości 4m
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż panelu poliwęglanowego z logo
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż wideodomofonu
	1


	Dział:OGRODZENIE PLACU ZABAW
	Pozycja: Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III
	26

	Pozycja: Ogrodzenie z paneli systemowych kolor antracyt oczko 50x50mm m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych o wysokości 80cm
	30 + 33


	Dział:MAŁA ARCHITEKTURA
	Pozycja: Ławki
	3

	Pozycja: Kosz na śmieci
	3

	Pozycja: Stojak na rowery
	1

	Pozycja: Tablica informacyjna wolnostojąca o formie zamykanej gabloty, w wariancie przeznaczonym do zewnętrznego użytkowania. Tablica wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Nogi gabloty wykonane z jednolitego profilu z przedłużeniem o co najmniej 0,5m do zabetonowania w gruncie. Szyba z bezpiecznego szkła akrylowego. Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelką zapobiegającą przedostawaniu się wody, zamykane na dwa zamki.   

Wymagane parametry:                                                                

-grubość gabloty 10cm                                                                    

-szerokość gabloty 200cm                                                                                                                         -wysokość gabloty 100cm                          

- wysokość całkowita (z nogami) 200 cm                                                 

 -kolor - srebrny anodowany                                                           

 -przestrzeń użytkowa 7cm                                                                           

-nogi do zabetonowania min.50cm                                                             

-podłoże wnętrza gabloty -  magnetyczne w kolorze białym
	1

	Pozycja: Wiaty (śmietnikowa i narzędziowa) jako montaż gotowych obiektów o konstrukcji stalowej z obudową siatką i przekryciem blachą - wg rysunków szczegółowych i części konstrukcyjnej. Lokalizacja wiat przewidziana na podłożu utwardzonym bloczkami betonowymi - chodnik identyczny z zastosowanym na terenie. Konstrukcja wiat z kształtowników zamkniętych, konstrukcja ocynkowana i malowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy gr.0,7mm w kolorze j.w., na dachu blacha trapezowa T50x0,7. Wiaty zaopatrzone w bramy półtoraskrzyłowe z klamkami i zamkami  oraz z wypełnieniem zgrzewaną siatką stalową - całość w kolorze RAL7035

Konstrukcja ramowa, słupy i rygle stalowe ze stal S235JR. Fundamenty żelbetowe zbrojone prętami ze stali B500SP. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T50x0,7 mm. Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie do klasy korozyjności C3.
	2

	Pozycja: Ekran akustyczny o wysokości 2m o konstrukcji metalowej z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych komorowych o grubości minimalnej 15mm mlecznych. Zakłada się wykonanie stalowej konstrukcji z rur stalowych oraz łączników systemowych do poliwęglanu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze RAL7016. Realizacja ekranu wg schematu na rys A-7
	2 * 21,5

	Pozycja: Instalacja identyfikująca obiekt umiejscowiona przy drodze publicznej Gminne przedszkole i żłobek.

Na murku proponujemy umieścić front z płyty kompozytowej elewacyjnej.

Litery o treści „GMINNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK” wykonane ze znaków blokowych o przekroju z litego pcv, oświetlenie tylne rzucane za litery i tworzące poświatę.

Front liter tworzy płyta kompozytowa w kolorze szczotkowaego metalu.

Litery „KOLORKI” wykonane z grubego litego bloku pcv malowanego w wybrany kolor ( grubość 6-8cm + front z pleksi)

Front liter stanowi gruba pleksi opal do podświetleń (8mm) oklejona folią translucent o zbliżonym do litery kolorze.

Zasilanie - kabel zasilający 230V powinien znajdować się na froncie murku w dowolnym miejscu
	1

	Pozycja: Kolorki - oznakowanie wejścia literami świetlnymi na elewacji

Litery świetlne z bloku pcv malowanego w kolor, grubość 2-3cm + front z pleksi 8mm oklejony folią translucent.

Montaż na dystanse snapfix, wraz z doprowadzeniem do każdej litery osobnego zasilania 12V. 

Zasilanie - Wymagane jest wypuszczenie pod każdą z liter kabla zasilającego 12V

wg, szablonu do umieszczenia na ścianie.
	1

	Pozycja: Oznakowanie przy furtce wejściowej.

Panel z napisem „KOLORKI”

Front panelu wykonany z płyty kompozytowej.

oświetlenie wewnętrzne, litery wystające z frontu po około 5mm, oklejone folią translucent w wybranym kolorze.

Wyfrezowane miejsce na montaż domofonu.

Zasilanie - Doprowadzony kabel zasilający 230V w dowolnym miejscu pod panelem

wg, szablonu do umieszczenia na ścianie.
	1



	Kosztorys ofertowy
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km
	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płytek bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Pozycja: Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV
	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. IV
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - dowóz brakującego gruntu
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów
	Działy razem: Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 

	WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW
	Pozycja: Dostawa i montaż Urządzeń placu zabaw- PRZEDSZKOLE zgodnie z opisem i zestawieniem projektowym
	Pozycja: Dostawa i montaż Urządzeń placu zabaw- ŻŁOBEK zgodnie z opisem i zestawieniem projektowym
	Działy razem: Razem dział: WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 

	NAWIERZCHNIE 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w  gruncie kat.III-IV
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystająceproste i łukowe o wym. 15x30 cm  na podsypce cem.piaskowej
	Pozycja: Opornik betonowy o wym. 12x25 cm  na podsypce cem.piaskowej
	Pozycja: Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na  podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane  sprzętem mechanicznym. Grubość podbudowy po  zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Pozycja: Nawierzchnia bezpieczna placów zabaw z kruszyw naturalnych (piasek) o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	Działy razem: Razem dział: NAWIERZCHNIE  

	ZIELEŃ
	Przygotowanie terenu
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną
	Pozycja: Ręczne karczowanie pni
	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	Działy razem: Razem dział: Przygotowanie terenu 

	Trawniki
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm wraz z ułożeniem geokraty
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej na gruntach kategorii III - darń gotowa - trawa z rolki z przygotowaniem terenu
	Działy razem: Razem dział: Trawniki 

	Nasadzenia
	Pozycja: Sadzenie drzew liściastych - według zetawienia projektowego:

d1 grujecznik japoński  - 8szt  przedział szkółkarski 14-16

d2 klon polny - 32szt przedział szkółkarski 14-16 

d3 surmia bignoniowa - 1szt przedział szkółkarski 14-16 

d4 brzoza pożyteczna - 8szt przedział szkółkarski 14-16 

d5 dąb szypułkowy - 1szt przedział szkółkarski 14-16 

d6 buk pospolity odm purpurowa - 1 szt przedział szkółkarski 14-16 

d7 wierzba biała odm pendula - 2 szt przedział szkółkarski 14-16 

d8 brzoza youngii - 5 szt przedział szkółkarski 14-16 

d9 magnolia japońska - 1 szt przedział szkółkarski 14-16 

d10 wiśnia piłkowana Amanogawa - 10 szt przedział szkółkarski 14-16  

d11 Jabłoń 'Profusion' - 2 szt. przedział szkółkarski 14-16 

d12 klon tatarski - 9szt. przedział szkółkarski 10-12 

wysokość szczepienia 200 cm, i zaprawiane doły 

RAZEM = 80 szt.
	Pozycja: Sadzenie krzewów liściastychwg zestawienia:                                                                                         k2 dereń biały - 258

k3 krzewuszka cudowna - 23

k4 tawuła nippońska - 338 

k5 rokitnik pospolity - 12

k6 tawuła japońska 'Goldflame' - 365 

k7 tawuła japońska 'Magiccarpet' - 493                                                                                                         k8 forsycja pośrednia - 75                                                                                                                              k9 lawenda wąskolistna - 354

k10 kolkwicja chińska - 5

k11 perełkowiec podolski - 11
	Pozycja: Sadzenie krzewów iglastych wg zestawienia w projekcie: 

k1 jałowiec płożący - 69

k12 jałowiec pospolity 'Arnold' - 7
	Pozycja: Sadzenie krzewów żywopłotowych wg zestawienia w projekcie:                                                                z1 buk pospolity żywopłot, niskie drzewa 1,5 - 2 m - 402   

z2 buk pospolity żywopłot, niskie drzewa 1,5 - 2 m - 348
	Pozycja: Sadzenie krzewów                                                                                                                                            t1 miskant chiński - 920
	Pozycja: Zabezpieczenie palisadą drzewa
	Pozycja: Wysypanie mulczem/korą - 1990 mkw
	Pozycja: Poletko pod ogródek doświadczalny 45mkw gleby urodzajnej
	Działy razem: Razem dział: Nasadzenia 
	Działy razem: Razem dział: ZIELEŃ 

	OGRODZENIE TERENU
	Pozycja: Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III
	Pozycja: Ogrodzenia murowane z bloczków betonowych gr 24cm wysokości 1.6 m nad terenem fundamencie 0.25x0,8 m zwieńoczna płyta granitową w kolorze jasnoszarym
	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe
	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową w kolorze białym
	Pozycja: Ogrodzenie z paneli systemowych kolor antracyt oczko 50x50mm m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzenie o wysokości 1,5m
	Pozycja: Furtka wys.1,0 m długość całkowita 1,25m
	Pozycja: Brama 2-skrzydłowa systemowa szerokości 4m
	Pozycja: Dostawa i montaż panelu poliwęglanowego z logo
	Pozycja: Dostawa i montaż wideodomofonu
	Działy razem: Razem dział: OGRODZENIE TERENU 

	OGRODZENIE PLACU ZABAW
	Pozycja: Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III
	Pozycja: Ogrodzenie z paneli systemowych kolor antracyt oczko 50x50mm m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych o wysokości 80cm
	Działy razem: Razem dział: OGRODZENIE PLACU ZABAW 

	MAŁA ARCHITEKTURA
	Pozycja: Ławki
	Pozycja: Kosz na śmieci
	Pozycja: Stojak na rowery
	Pozycja: Tablica informacyjna wolnostojąca o formie zamykanej gabloty, w wariancie przeznaczonym do zewnętrznego użytkowania. Tablica wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Nogi gabloty wykonane z jednolitego profilu z przedłużeniem o co najmniej 0,5m do zabetonowania w gruncie. Szyba z bezpiecznego szkła akrylowego. Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelką zapobiegającą przedostawaniu się wody, zamykane na dwa zamki.   

Wymagane parametry:                                                                

-grubość gabloty 10cm                                                                    

-szerokość gabloty 200cm                                                                                                                         -wysokość gabloty 100cm                          

- wysokość całkowita (z nogami) 200 cm                                                 

 -kolor - srebrny anodowany                                                           

 -przestrzeń użytkowa 7cm                                                                           

-nogi do zabetonowania min.50cm                                                             

-podłoże wnętrza gabloty -  magnetyczne w kolorze białym
	Pozycja: Wiaty (śmietnikowa i narzędziowa) jako montaż gotowych obiektów o konstrukcji stalowej z obudową siatką i przekryciem blachą - wg rysunków szczegółowych i części konstrukcyjnej. Lokalizacja wiat przewidziana na podłożu utwardzonym bloczkami betonowymi - chodnik identyczny z zastosowanym na terenie. Konstrukcja wiat z kształtowników zamkniętych, konstrukcja ocynkowana i malowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy gr.0,7mm w kolorze j.w., na dachu blacha trapezowa T50x0,7. Wiaty zaopatrzone w bramy półtoraskrzyłowe z klamkami i zamkami  oraz z wypełnieniem zgrzewaną siatką stalową - całość w kolorze RAL7035

Konstrukcja ramowa, słupy i rygle stalowe ze stal S235JR. Fundamenty żelbetowe zbrojone prętami ze stali B500SP. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T50x0,7 mm. Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie do klasy korozyjności C3.
	Pozycja: Ekran akustyczny o wysokości 2m o konstrukcji metalowej z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych komorowych o grubości minimalnej 15mm mlecznych. Zakłada się wykonanie stalowej konstrukcji z rur stalowych oraz łączników systemowych do poliwęglanu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze RAL7016. Realizacja ekranu wg schematu na rys A-7
	Pozycja: Instalacja identyfikująca obiekt umiejscowiona przy drodze publicznej Gminne przedszkole i żłobek.

Na murku proponujemy umieścić front z płyty kompozytowej elewacyjnej.

Litery o treści „GMINNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK” wykonane ze znaków blokowych o przekroju z litego pcv, oświetlenie tylne rzucane za litery i tworzące poświatę.

Front liter tworzy płyta kompozytowa w kolorze szczotkowaego metalu.

Litery „KOLORKI” wykonane z grubego litego bloku pcv malowanego w wybrany kolor ( grubość 6-8cm + front z pleksi)

Front liter stanowi gruba pleksi opal do podświetleń (8mm) oklejona folią translucent o zbliżonym do litery kolorze.

Zasilanie - kabel zasilający 230V powinien znajdować się na froncie murku w dowolnym miejscu
	Pozycja: Kolorki - oznakowanie wejścia literami świetlnymi na elewacji

Litery świetlne z bloku pcv malowanego w kolor, grubość 2-3cm + front z pleksi 8mm oklejony folią translucent.

Montaż na dystanse snapfix, wraz z doprowadzeniem do każdej litery osobnego zasilania 12V. 

Zasilanie - Wymagane jest wypuszczenie pod każdą z liter kabla zasilającego 12V

wg, szablonu do umieszczenia na ścianie.
	Pozycja: Oznakowanie przy furtce wejściowej.

Panel z napisem „KOLORKI”

Front panelu wykonany z płyty kompozytowej.

oświetlenie wewnętrzne, litery wystające z frontu po około 5mm, oklejone folią translucent w wybranym kolorze.

Wyfrezowane miejsce na montaż domofonu.

Zasilanie - Doprowadzony kabel zasilający 230V w dowolnym miejscu pod panelem

wg, szablonu do umieszczenia na ścianie.
	Działy razem: Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA 
	Działy razem: Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
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