NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

Budowa budynku ztobka w przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

Jednostka ewid. Klodawa, obreb 0002 Ktodawa dziatki nr 27/27 i 27/159,
66-415 Klodawa, ul. Wojcieszycka

Gmina Ktodawa

ul Gorzowska 40, 66-415 Klodawa

BRANZE: SANITARNA
DATA OPRACOWANIA: 2020-02-25
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
2020-02-25

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 3397



Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Dziaty kosztorysu

lp. | KodCPV Nazwa dziatu [  od Do
KOSZTORYS: Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
1 BRANZA SANITARNA - PRZEDSZKOLE 1 350
1.1 INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE 1 126
1.1.1 |45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii 1 45
11.2 Instalacja hydrantowa 46 60
1.1.3 |45332300-6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 61 90
1.1.4 |45331100-7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania 91 1M1
1.1.5 |45331200-8 Montaz instalacji klimatyzacji 112 126
1.2 BRANZA SANITARNA - CZESCI WSPOLNE 127 350
R*0,76; M*0,76; S*0,76
1.2.1 |45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii 127 166
122 Instalacja hydrantowa 167 174
1.2.3 |45332300-6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 175 203
1.2.4 |145331100-7 Wewnegtrzna instalacja centralnego ogrzewania 204 222
1.2.5 |45331200-8 Montaz instalacji klimatyzacji 223 236
1.2.6 |45331110-0 Kotfownia 237 258
127 Wentylacja mechaniczna 259 308
128 Gruntowy wymiennik ciepta 309 315
1.2.9 145231300-8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 316 329
1.2.10 |145231300-8 Zewnetrzna instalacja wodociggowa 330 350
2 BRANZA SANITARNA - Zt OBEK 351 671
2.1 INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE 351 448
2.1.1 [45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 351 391
21.2 Instalacja hydrantowa 392 401
2.1.3 |45332300-6 Wewnegtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 402 431
2.1.4 {45331100-7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania 432 448
22 BRANZA SANITARNA - CZESCI WSPOLNE 449 671
R*0,24; M*0,24; S*0,24

2.2.1 {45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 449 488
222 Instalacja hydrantowa 489 496
2.2.3 |145332300-6 Wewnegtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 497 526
2.2.4 {45331100-7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania 527 544
2.2.5 [45331200-8 Montaz instalacji klimatyzacji 545 557
2.2.6 |45331110-0 Kotfownia 558 579
2.2.7 Wentylacja mechaniczna 580 629
2238 Gruntowy wymiennik ciepta 630 636
2.2.9 |45231300-8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 637 650
2.2.10 145231300-8 Zewnetrzna instalacja wodociggowa 651 671
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Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar
Lp. Podstawa thiﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu
1 BRANZA SANITARNA - PRZEDSZKOLE
1.1 INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
1.1.1] 45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
1| KNR-W4-01 |STSO01- | Wykucie bruzd m
d.1.1.1]  0338-01 STS05,
STZ01
700 m 700,000
RAZEM 700,000
2| KNR-W4-01 [STSO01- | Naprawa bruzd m
d.1.1.1]  0326-01 STS05,
STZ01
700 m 700,000
RAZEM 700,000
3| KNNR 4 0112- [STS01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m
d.1.1.1 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
787 m 787,000
RAZEM 787,000
4] KNNR 4 0112- |STS01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d.1.1.1 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
395 m 395,000
RAZEM 395,000
5| KNNR 4 0112- [STS01- | Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o m
d.1.1.1 02 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
194 m 194,000
RAZEM 194,000
6] KNNR 4 0112- |STS01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o m
d.1.1.1 03 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
110 m 110,000
RAZEM 110,000
7] KNNR 4 0116- [STS01- | Ksztaltki systemu PEX kpl
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8| KNRINSTAL [STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o r. zew. 54 m
d.1.1.1|  0408-08  |STS05, | mm
analogia  |STZO01
145 m 145,000
RAZEM 145,000
9] KNRINSTAL [STS01- | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 42| m
d.1.1.1|  0408-07  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
53 m 53,000
RAZEM 53,000
10] KNRINSTAL |STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. 35| m
d.1.1.1]  0408-06  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
111 KNRINSTAL [STS01- | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 28| m
d.1.1.1]  0408-05  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
59 m 59,000
RAZEM 59,000
12| KNRINSTAL |STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. 22| m
d.1.1.1]  0408-04  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
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Przedmiar
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94 94,000
RAZEM 94,000
13| KNRINSTAL [STS01- | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 18| m
d.1.1.1|  0408-03  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
34 m 34,000
RAZEM 34,000
14| KNRINSTAL |STS01- | Ksztaltki systemu stal INOX kpl
d.1.1.1]  0410-08  |STS05,
analogia  |STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 KNR 2- STS01- | Potaczenie armatury o $r. 16 mm - kolano nascienne 16-1/2"w szt.
d.1.1.1] 15/GEBERIT |STS05,
0602-08  [STZ01
33*2+2*8+10%2+2*2+10%2+2 szt. 128,000
RAZEM 128,000
16| KNNR 4 0116- [STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek o potaczeniu szt.
d.1.1.1 08 STS05, | elastycznym metalowym
STZ01
17+2 szt. 19,000
RAZEM 19,000
17] KNNR 4 0116- |STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw mieszaczy, itp. szt.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
M7+17+4+19+6 szt. 163,000
RAZEM 163,000
18| KNNR 4 0131- |STS01- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
16+7+2+2+33%2+48%2+2%2+2+2 szt. 117,000
RAZEM 117,000
19] KNNR 4 0131- [STS01- | Zawory odcinajace o r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1.1 02 STS05,
STZ01
16 +1 szt. 17,000
RAZEM 17,000
20[ KNNR 4 0137- [STS01- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane szt.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
21| KNNR 4 0137- [STS01- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane dla 0séb szt.
d.1.1.1 01 STS05, | niepetnosprawnych
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNNR 4 0137- [STS01- | Baterie zmywakowe do komory gospodarczej szt.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23| KNNR 4 0137- (STS01- | Bateria prysznicowa chromowana szt.
d.1.1.1 08 STS05,
STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24| KNNR 4 0135- [STS01- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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25 KNNR 4 0135- [STS01- | Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
17+2 szt. 19,000
RAZEM 19,000
26| KNNR 4 0135- [STS01- | Zawory do zmywarki szt.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNNR 4 0132- [STS01- | Zawér mieszajacy z ogranicznikiem temperatury o $r. 15mm szt.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28| KNNR 4 0142- [STS01- | Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zawordw strefowych kpl.
d.1.1.1 02 STS05,
STZ01
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
29[ KNNR 4 0143- [STS01- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 50litrow kpl.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30 KNNR 4 0143- |STS01- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 80litrow kpl.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNNR 4 0143- [STS01- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 100litréw kpl.
d.1.1.1 01 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR 4 0122- [STS01- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.1.1.1 01 STS05, | skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociaggach
STZ01 | stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNNR 4 0140- [STS01- | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1.1.1 03 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR 4 0130- [STS01- | Zawér antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1.1 03 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNR 4 0126- [STS01- | Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, m
d.1.1.1 04 STS05, | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 65 mm)
poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 m 424,000
Obmiar dodatkowy: prob.
1 prob. 1,000
RAZEM 424,000
RAZEM 1,000
36 KNNR 4 0127- |STS01- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.1.1.1 01 STS05, | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
STZ01
1 prob. 1,000
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RAZEM 1,000
37| KNNR 4 0127- |STS01- | Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.1.1 04 STS05, | sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 63 mm)
poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 m 1 486,000
RAZEM 1 486,000
38| KNNR 4 0128- [STS01- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1.1 02 STS05,
STZ01
poz.37 + poz.35 m 1 910,000
RAZEM 1 910,000
39(KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociagéw $r. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.1.1 10 STS05, | gr.20 mm
STZ01
787 +34 m 821,000
RAZEM 821,000
40[KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociagéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. m
d.1.1.1 10 STS05, | 20 mm
STZ01
395+ 94 m 489,000
RAZEM 489,000
41]KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggéw $r. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.1.1.1 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
194 + 59 m 253,000
RAZEM 253,000
42|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggow $r. 32 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.1.1.1 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
110 + 39 m 149,000
RAZEM 149,000
43(KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociagow $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymigr. 40 [ m
d.1.1.1 19 STS05, | mm
STZ01
53 m 53,000
RAZEM 53,000
44]KNR 0-34 0101-(STS01- | Izolacja rurociggow $r. 54mm otulinami jednowarstwowymi gr. 50 | m
d.1.1.1 20 STS05, | mm
STZ01
145 m 145,000
RAZEM 145,000
45 STS01- | Wykonanie przekué/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.1.1.1] kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11.2 Instalacja hydrantowa
46 KNNR 4 0108- [STS01- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m
d.1.1.2 06 STS05, | potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia  |STZ01 | kotfowniach i weztach ciepinych
49 m 49,000
RAZEM 49,000
47| KNNR 4 0108- [STS01- | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m
d1.1.2 04 STS05, | potgczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia  |STZ01 [ kottowniach i weztach cieplnych
22 m 22,000
RAZEM 22,000
48 KNNR 4 0108- [STS01- | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m
d.1.1.2 03 STS05, | potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia  |STZ01 | kotlowniach i weztach cieplnych
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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49] KNNR 4 0108- [STS01- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o
d.1.1.2 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia  |STZ01 [ kotlowniach i weztach cieplnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
50[ KNNR 4 0115- |STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.1.1.2 03 STS05, | hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51 KNNR 4 0130- |STS01- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.1.2 03 STS05, | nominalnej 25 mm
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52| KNNR 4 0142- [STS01- | Szafki hydrantowe nascienne komletnie wyposazone kpl.
d.1.1.2 01 STS05,
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
53| KNNR 4 0138- [STS01- | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie | szt.
d.1.1.2 01 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54 KNNR 4 0135- |STS01- | Kran czerpalny szt.
d.1.1.2 07 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNNR 4 0126- |STS01- | Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, m
d.1.1.2 04 STS05, | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 65 mm)
poz.46 + poz.47 + poz.48 + poz.49 m 113,000
Obmiar dodatkowy: prob.
2 prob. 2,000
RAZEM 113,000
RAZEM 2,000
56{KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociagdw $r. 15 mm otulinami jednowarstwowymigr.6 | m
d.1.1.2 01 STS05, | mm (C)
STZ01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
57|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociagéw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 | m
d.1.1.2 02 STS05, | mm (C)
STZ01
22 m 22,000
RAZEM 22,000
58|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociagdw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 m
d.1.1.2 02 STS05, | mm (C)
STZ01
22 m 22,000
RAZEM 22,000
59[KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociagdw $r. 54 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 m
d1.1.2 05 STS05, | mm (E)
STZ01
49 m 49,000
RAZEM 49,000
60 STS01- | Wykonanie przekué/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.1.1.2| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
1.1.3| 45332300-6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
61| KNNR 3 0103- [STS01- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5migleb.do3.0m | m3
d.1.1.3 01 STS05, | w gruncie kat. |-l z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z
STZ01 | usuwaniem ziemi z parteru
(34+115+88)*0,8*1,5 m3 284,400
RAZEM 284,400
62] KNNR 4 0203- [STS01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych m
d.1.1.3 05 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
STZ01
34 m 34,000
RAZEM 34,000
63| KNNR 4 0203- [STS01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych m
d.1.1.3 04 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkdw o potaczeniach wciskowych
STZ01
115 m 115,000
RAZEM 115,000
64| KNNR 4 0203- [STS01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych m
d.1.1.3 03 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
STZ01
52 m 52,000
RAZEM 52,000
65 KNNR 4 0208- [STS01- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m
d.1.1.3 03 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
STZ01
9%4 m 36,000
RAZEM 36,000
66 KNNR 4 0208- [STS01- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na $cianach w m
d.1.1.3 02 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
67 KNNR 4 0208- [STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w m
d.1.1.3 01 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
175 m 175,000
RAZEM 175,000
68| KNNR 4 0208- [STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m
d.1.1.3 01 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
89 m 89,000
RAZEM 89,000
69 KNNR 4 0213- [STS01- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.1.3 05 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
70[KNR 4-01 0333-|STS01- | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.1.3 21 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7 STS01- | Montaz zabezpieczen rurociggdw w stropach przej.
d.1.1.3| kalk. wlasna |STS05,
STZ01
9 przej. 9,000
RAZEM 9,000
72|KNR 4-01 0323-[STS01- | Naprawa przebi¢ w stropach szt.
d.1.1.3 05 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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73| KNNR 4 0211- |STS01- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mmo | szt.
d.1.1.3 01 STS05, | potaczeniach weiskowych
STZ01
33+8+10+2+10+2+16 szt. 81,000
RAZEM 81,000
74] KNNR 4 0211- |STS01- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm | szt.
d.1.1.3 03 STS05, | o potaczeniach weiskowych
STZ01
17+2 szt. 19,000
RAZEM 19,000
75 KNR 2- STS01- | Elementy montazowe do miski ustepowe; kpl.
d.1.1.3| 15/GEBERIT |STSO05,
0102-05  [STZ01
17+2 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
76 KNR 2- STS01- | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.1.3| 15/GEBERIT |STS05,
0104-01 STZ01
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
77| KNNR 4 0233- [STS01- | Ustepy dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.1.3 03 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
78 KNR 2- STS01- | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.1.1.3| 15/GEBERIT |STS05,
0105-02  [STZ01
17+2 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
79 KNNR 4 0230- [STS01- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -dla | kpl.
d.1.1.3 02 STS05, | oséb niepetnosprawnych
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80 STS01- | Zakup, dostawa i montaz wyposazenia toalety w uchyty state i kpl.
d.1.1.3 STS05, | uchyle dla oséb niepetnosprawnych (zgodnie z projektem)
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
81| KNNR 4 0230- [STS01- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.1.3 02 STS05,
STZ01
33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
82| KNNR 4 0232- [STS01- | Brodziki kpl.
d.1.1.3 02 STS05,
STZ01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
83| KNNR 4 0232- [STS01- | Odptywy liniowe kpl.
d.1.1.3 02 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNNR 4 0218- |STS01- | Wpusty Sciekowe szt.
d.1.1.3 01 STS05,
STZ01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
85 KNNR 4 0230- [STS01- | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.1.3 05 STS05,
STZ01
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33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
86 KNNR 4 0229- |STS01- | Zlewozmywaki 1 komorowe ze stali nierdzewnej na szafce (wraz z | szt.
d.1.1.3 05 STS05, | kosztami szafki) - komory gospodarcze
STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
87 KNNR 4 0218- |STS01- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1.3 02 STS05,
STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
88| KNNR 4 0222- |STS01- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.1.1.3 02 STS05, | wciskowych
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
89[KNR 2-18 0804-|STS01- | Proba szczelno$ci kanalizacji sanitarnej m
d.1.1.3 01 STS05,
STZ01
34+115+88+55+175+89 m 556,000
RAZEM 556,000
90 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.1.1.3| kalk. wlasna |STS05, | przejs¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4| 45331100-7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
91| KNRINSTAL |STS01- | Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m
d.1.1.4 0408-08 STS05, | zaciskowych o §r. zew. 54 mm
analogia  |STZ01
112 m 112,000
RAZEM 112,000
92| KNRINSTAL [STSO01- | Rurociagi stalowe cienkoScienne ocynkowane o potaczeniach m
d.1.1.4| 0408-07 |STSO05, | zaciskowych o $r. zew. 42 mm
analogia  |STZ01
66 m 66,000
RAZEM 66,000
93| KNRINSTAL |STS01- [ Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m
d.1.1.4| 0408-06 |STS05, | zaciskowych o §r. zew. 35 mm
analogia  |STZ01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
94 KNRINSTAL |STS01- | Rurociagi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m
d.1.1.4| 0408-05 |STSO05, | zaciskowych o $r. zew. 28 mm
analogia  |STZ01
155 m 155,000
RAZEM 155,000
95 KNRINSTAL |STS01- | Ksztattki systemu stal cienkoscienna ocynkowana kpl
d.1.1.4] 0410-08  |STS05,
analogia  |STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W4-01 [STS01- | Wykucie bruzd m
d.1.1.4|  0338-01 STS05,
STZ01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
97] KNR-W 4-01 |STS01- | Naprawa bruzd m
d.1.1.4|  0326-01 STS05,
STZ01
50 m 50,000
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RAZEM 50,000
98| KNNR 4 0410- [STS01- | Rurociag z polietylenu sieciowanego PEX $r. 16mm m
d1.14 05 STS05, sieci
STZ01
7429 m 7429,000
Sieci
RAZEM 7 429,000
99(KNR 0-31 0301-|STS01- | Montaz ogrzewania podiogowego - Plyta styropianowa z folig m2
d1.14 02 STS05, | laminowana
STZ01
1307 m2 1.307,000
RAZEM 1 307,000
100] KNR-W 5-08 [STS01- | Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatow - kucie apara
d.1.1.4[ 0401-12  |STS05, | mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparato |t
STZ01 | 3-4 otworach mocujacych
3+5 apara 8,00
t
RAZEM 8,00
101] KNR-W 2-15 [STS01- | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0. z zaworami, sterownikami| szt.
d.1.1.4 0410-04 STS05, | i termostatami
STZ01
3+5 szt. 8,000
RAZEM 8,000
102 STS01- | Zakup, dostawa i montaz sterowania ogrzewania podtogowego kpl
d1.14 STS05, | (centralka sterujaca; sitowniki termoelektryczne; termostat
STZ01 | pokojowy nadrzedny z czujnikiem temp. podtogi; termostaty
pokojowe podrzedne z czujnikiem temp. podfog., okablowanie )
zgodnie z PT
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
103| KNRINSTAL [STSO01- | Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur stalowych o $r. zew. 28| szt.
d.1.1.4[ 0406-05 |STS05, [ mmiér. nom. 25 mm - podejscia do nagrzewnic
analogia  |STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
104|KNR 0-31 0308-[STS01- | Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.1.14 02 STS05,
STZ01
poz.99 m2 1 307,00
RAZEM 1 307,00
105|KNR 0-31 0308-{STS01- | Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.1.14 06 STS05,
STZ01
poz.104 m2 1 307,00
RAZEM 1 307,00
106| KNNR 4 0406- [STS01- | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w m
d1.14 02 STS05, | budynkach niemieszkalnych
STZ01
112 + 66 + 44 + 155 m 377,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob préba
1 préba 1,000
taczna dtugosé rurociagu RAZEM 377,000
iloS¢ prob RAZEM 1,000
107] KNNR 4 0436- [STS01- | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d1.1.4 01 STS05, | (na goraco)
STZ01
8 urz. 8,000
RAZEM 8,000
108|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociagéw $r. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.1.14 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
155 + 44 m 199,000
RAZEM 199,000
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109|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggow $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40
d.1.1.4 19 STS05, | mm
STZ01
66 m 66,000
RAZEM 66,000
110)|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggéw $r. 54mm otulinami jednowarstwowymi gr. 50 | m
d.1.1.4 20 STS05, | mm
STZ01
112 m 112,000
RAZEM 112,000
111 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.1.1.4| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5| 45331200-8 Montaz instalacji klimatyzacji
112| Dostawa [STS01- | Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych typu Split o mocy 5,3kW kpl
d.1.1.5 STS05, | zgodnie ze specyfikacjq projektowa,
STZ01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
113|KNR 7-24 0130-[STS01- | Montaz jednostek wewnetrznych szt.
d.1.1.5 01 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114|KNR 7-24 0153-[STS01- | Montaz jednostki zewnetrznej szt.
d.1.1.5 04 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115|KNR 7-24 0238-|STS01- | Montaz trojnikéw systemowych kpl.
d.1.1.5 08 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
116| KNNR 4 0305- [STS01- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR. 6,35 wg PN-EN m
d.1.1.5 01 STS05, | 12735-1 (miedz klasy Cu —DHP)
STZ01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
117] KNNR 4 0305- [STS01- | Rurocigg miedziany w izolacji lutowany SR.9,52 wg PN-EN m
d.1.1.5 01 STS05, | 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
STZ01
23 m 23,000
RAZEM 23,000
118 KNNR 4 0305- [STS01- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR. 12,7 wg PN-EN m
d.1.1.5 02 STS05, | 12735-1 (miedz klasy Cu —DHP)
STZ01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
119] KNNR 4 0305- [STS01- | Rurocigg miedziany w izolacji lutowany SR 15,88 wg PN-EN m
d.1.1.5 02 STS05, | 12735-1 (miedz klasy Cu —DHP)
STZ01
23 m 23,000
RAZEM 23,000
120|KNR 7-24 0513-[STS01- | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1.1.5 01 STS05, | freonowych
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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121|KNR 7-24 0514-|STS01- | Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.1.5 01 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR 7-24 0515-[STS01- | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.1.1.5 01 STS05, | czynnikéw czynnikiem chtodniczym
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR 7-24 0516-[STS01- | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.1.5 01 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
124| Analiza wtasna [STS01- | Wykonanie okablowania sterowniczego systemow kpl
d1.1.5 STS05, | klimatyzacyjnych
STZ01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
125| KNR 2-021.16 [STS01- | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.15| zsz.515 |STS05, | (pozycie: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119)
STZ01
126 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem kpl
d.1.1.5| kalk. wiasna |STS05, | przejs¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 BRANZA SANITARNA - CZESCI WSPOLNE
R*0,76; M*0,76; $*0,76
1.2.1| 45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
127| KNR-W 4-01 [STS01- | Wykucie bruzd m
d.1.2.1| 0338-01  |STSO05,
STZ01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
128 KNR-W 4-01 [STS01- | Naprawa bruzd m
d.1.2.1| 0326-01  |STSO05,
STZ01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
129| KNNR 4 0112- [STS01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m
d.1.2.1 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
244 m 244,000
RAZEM 244,000
130] KNNR 4 0112- [STS01- | Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d.1.2.1 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
42 m 42,000
RAZEM 42,000
131] KNNR 4 0112- [STS01- | Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o m
d.1.2.1 02 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
132] KNNR 4 0116- [STSO01- | Ksztattki systemu PEX kpl
d.1.2.1 01 STS05,
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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133| KNRINSTAL [STS01- | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 42
d.1.21]  0408-07  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
134] KNRINSTAL [STS01- | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 35| m
d.1.21]  0408-06  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
135 KNRINSTAL [STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 28 m
d.1.2.1|  0408-05 |STS05, | mm
analogia  |STZ01
49 m 49,000
RAZEM 49,000
136] KNRINSTAL [STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o r. zew. 22 m
d.1.2.1|  0408-04  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
137| KNRINSTAL [STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o r. zew. 18 m
d.1.2.1|  0408-03  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
37 m 37,000
RAZEM 37,000
138] KNRINSTAL [STS01- | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 15| m
d.1.2.1|  0408-02  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
101 m 101,000
RAZEM 101,000
139 KNRINSTAL |STS01- | Ksztattki systemu stal INOX kpl
d.1.21]  0410-08  |STS05,
analogia  |STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR 2- STS01- | Potaczenie armatury o $r. 16 mm - kolano nascienne 16-1/2"w szt.
d.1.2.1] 15/GEBERIT |STS05,
0602-08  [STZ01
2¥2+9%2+47+2%*2+3+10+3 szt. 49,000
RAZEM 49,000
141] KNNR 4 0116- [STSO01- | Dodatki za podej$cia doptywowe do ptuczek o potaczeniu szt.
d.1.2.1 08 STS05, | elastycznym metalowym
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142| KNNR 4 0116- [STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe do zawordéw mieszaczy, itp. szt.
d.1.2.1 01 STS05,
STZ01
2¥2+2+9%2+47+2*2+3+10+3+10 szt. 61,000
RAZEM 61,000
143| KNNR 4 0131- [STS01- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.1 01 STS05,
STZ01
10+4+2+18+7+4+3+10+3 szt. 61,000
RAZEM 61,000
144) KNNR 4 0131- [STS01- | Zawory odcinajace o r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2.1 02 STS05,
STZ01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
145| KNNR 4 0137- [STS01- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane szt.
d.1.2.1 01 STS05,
STZ01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146] KNNR 4 0137- [STS01- | Bateria zZlewozmywakowa szt.
d.1.2.1 02 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
147| KNNR 4 0137- [STS01- | Bateria prysznicowa chromowana szt.
d.1.2.1 08 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148| KNNR 4 0135- [STS01- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.1 01 STS05,
STZ01
10+3+7 szt. 20,000
RAZEM 20,000
149| KNNR 4 0135- [STS01- | Zawory do WC o $r. nominainej 15 mm szt.
d.1.2.1 01 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150| KNNR 4 0135- [STS01- | Zawory do zmywarki szt.
d.1.2.1 01 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
151| KNNR 4 0142- [STS01- | Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zawordw strefowych kpl.
d.1.2.1 02 STS05,
STZ01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
152| KNNR 4 0115- [STS01- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.1.2.1 06 STS05, | zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
STZ01 | potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153| KNNR 4 0130- [STS01- | Zawor pierwszenistwa o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2.1 06 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154| KNNR 4 0122- [STS01- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.1.2.1 03 STS05, | skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociaggach
STZ01 | stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
155] KNNR 4 0140- [STS01- | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. kpl.
d.1.2.1 05 STS05, | nominalnej 40 mm
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156| KNNR 4 0130- [STS01- | Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.2.1 05 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157| KNNR 4 0126- [STS01- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, m
d.1.2.1 04 STS05, | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 65 mm)
poz.133 + poz.134 + poz.135 + poz.136 + poz.137 + poz.138 m 301,000
Obmiar dodatkowy: prob.
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1 prob. 1,000
RAZEM 301,000
RAZEM 1,000
158| KNNR 4 0127- [STS01- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob.
d.1.2.1 01 STS05, | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
STZ01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
159| KNNR 4 0127- [STS01- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m
d.1.2.1 04 STS05, | sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 63 mm)
p0z.129 + poz.130 + poz.131 m 305,000
RAZEM 305,000
160| KNNR 4 0128- [STS01- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.21 02 STS05,
STZ01
poz.159 + poz.157 m 606,000
RAZEM 606,000
161|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggow $r. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.1 10 STS05, | gr.20 mm
STZ01
244 +101 +18 m 363,000
RAZEM 363,000
162|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. m
d.1.2.1 10 STS05, | 20 mm
STZ01
42 + 46 m 88,000
RAZEM 88,000
163|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggéw $r. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.1.2.1 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
19+49 m 68,000
RAZEM 68,000
164|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggow $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymigr. 30 [ m
d.1.2.1 19 STS05, | mm
STZ01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
165|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociagow $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 [ m
d.1.21 19 STS05, | mm
STZ01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
166 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.1.2.1] kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Instalacja hydrantowa
167| KNNR 4 0108- [STS01- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m
d.1.2.2 03 STS05, | potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia  |STZ01 | kotlowniach i weztach cieplnych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
168| KNNR 4 0115- [STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.1.2.2 03 STS05, | hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169| KNNR 4 0130- [STS01- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.2.2 03 STS05, | nominalnej 25 mm
STZ01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170] KNNR 4 0142- [STS01- | Szafki hydrantowe nascienne komletnie wyposazone kpl.
d.1.2.2 01 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171| KNNR 4 0138- [STS01- | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie | szt.
d1.2.2 01 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172| KNNR 4 0126- [STS01- | Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, m
d.1.2.2 04 STS05, | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 65 mm)
poz.167 m 19,000
Obmiar dodatkowy: prob.
2 prob. 2,000
RAZEM 19,000
RAZEM 2,000
173|KNR 0-34 0101-[STS01- | Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymigr.6 | m
d.1.2.2 02 STS05, | mm (C)
STZ01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
174 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem kpl
d.1.2.2| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3| 45332300-6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
175| KNNR 3 0103- [STS01- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 migteb.do3.0m | m3
d.1.2.3 01 STS05, | w gruncie kat. |-l z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z
STZ01 | usuwaniem ziemi z parteru
(35+32+72)*08*1,5 m3 166,800
RAZEM 166,800
176] KNNR 4 0203- [STS01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych m
d.1.2.3 05 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkdw o potaczeniach wciskowych
STZ01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
177| KNNR 4 0203- [STS01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.1.2.3 04 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
STZ01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
178| KNNR 4 0203- [STS01- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1.2.3 03 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
STZ01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
179] KNNR 4 0208- [STS01- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m
d.1.2.3 03 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
3%4 m 12,000
RAZEM 12,000
180| KNNR 4 0208- [STS01- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w m
d.1.2.3 02 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
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181] KNNR 4 0208- [STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w
d.1.2.3 01 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
72 m 72,000
RAZEM 72,000
182| KNNR 4 0208- [STS01- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m
d.1.2.3 01 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
183| KNNR 4 0213- [STS01- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d1.2.3 05 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
184|KNR 4-01 0333-[STS01- | Przebicie otworéw w stropie szt.
d1.2.3 21 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
185 STS01- | Montaz zabezpieczen rurociagdw w stropach przej.
d.1.2.3] kalk. wtasna |STS05,
STZ01
3 przej. 3,000
RAZEM 3,000
186[KNR 4-01 0323-[STS01- | Naprawa przebi¢ w stropach szt.
d.1.2.3 05 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
187| KNNR 4 0211- [STS01- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o | szt.
d.1.2.3 01 STS05, | potaczeniach weiskowych
STZ01
16+2+2+1+9+2+3+3 szt. 38,000
RAZEM 38,000
188| KNNR 4 0211- [STS01- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o0 ér. 110 mm | szt.
d.1.2.3 03 STS05, | o potaczeniach weiskowych
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189 KNR 2- STS01- | Elementy montazowe do miski ustepowe; kpl.
d.1.2.3] 15/GEBERIT |STS05,
0102-05  [STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
190 KNR 2- STS01- | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.2.3] 15/GEBERIT |STS05,
0104-01 STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
191 KNR 2- STS01- | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.1.2.3] 15/GEBERIT |STS05,
0105-02  [STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
192] KNNR 4 0230- [STS01- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2.3 02 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
193| KNNR 4 0232- [STS01- | Brodziki kpl.
d.1.2.3 02 STS05,
STZ01
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
194 KNNR 4 0232- |[STS01- | Odptywy liniowe kpl.
d.1.2.3 02 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
195| KNNR 4 0218- [STS01- | Wpusty Sciekowe szt.
d.1.2.3 01 STS05,
STZ01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
196] KNNR 4 0230- [STSO01- | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2.3 05 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
197| KNNR 4 0229- [STS01- | Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem szt.
d.1.2.3 04 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
198| KNNR 4 0218- [STS01- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2.3 02 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
199| KNNR 4 0222- [STS01- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofaczeniach szt.
d.1.2.3 02 STS05, | wciskowych
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
200[KNR 2-18 0804-|STS01- | Proba szczelno$ci kanalizacji sanitarnej m
d.1.2.3 01 STS05,
STZ01
35+32+72+21+72+26 m 258,000
RAZEM 258,000
201| KNNR 4 0224- |STSO01- | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz | szt.
d.1.2.3 01 STS05, | budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m -
STZ01 | studnia schtadzajaca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR 7-07 0107-|STS01- | Pompa zatapialna z ptywakiem kpl.
d.1.2.3 01 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.1.2.3| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.4| 45331100-7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
204/ KNR INSTAL |STSO01- | Rurociagi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m
d1.24 0408-07 STS05, | zaciskowych o ér. zew. 42 mm
analogia  |STZ01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
205 KNRINSTAL |STS01- | Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m
d.1.2.4 0408-06 STS05, | zaciskowych o §r. zew. 35 mm
analogia  |STZ01
34 m 34,000
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RAZEM 34,000
206| KNR INSTAL |STS01- | Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m
d.1.24| 0408-05 |STSO05, | zaciskowych o $r. zew. 28 mm
analogia  |STZ01
86 m 86,000
RAZEM 86,000
207| KNR INSTAL |STSO01- | Ksztattki systemu stal cienko$cienna ocynkowana kpl
d.1.24| 0410-08  |STS05,
analogia  |STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
208 KNR-W4-01 |STS01- | Wykucie bruzd m
d.1.2.4| 0338-01  |STSO05,
STZ01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
209 KNR-W 4-01 |STS01- | Naprawa bruzd m
d.1.24| 0326-01  |STSO05,
STZ01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
210 KNNR 4 0410- |STS01- | Rurociag z polietylenu sieciowanego PEX $r. 16mm m
d.1.2.4 05 STS05, sieci
STZ01
3723 m 3723,000
sieci
RAZEM 3 723,000
211|KNR 0-31 0301-|STS01- | Montaz ogrzewania podtogowego - Plyta styropianowa z folig m2
d1.24 02 STS05, | laminowana
STZ01
655 m2 655,000
RAZEM 655,000
212| KNR-W 5-08 |STSO01- | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie apara
d.1.24| 0401-12  |STS05, [ mechaniczne pod kotki kotwiace M10 w podiozu z cegly - aparato | t
STZ01 | 3-4 otworach mocujacych
5 apara 5,00
t
RAZEM 5,00
213| KNR-W 2-15 |STS01- | Szafki z rozdzielaczami do instalacji ¢.0. z zaworami, sterownikami| szt.
d.1.24| 0410-04  |STS05, | itermostatami
STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
214 STS01- | Zakup, dostawa i montaz sterowania ogrzewania podtogowego kpl
d1.24 STS05, | (centralka sterujaca; sitowniki termoelektryczne; termostat
STZ01 | pokojowy nadrzedny z czujnikiem temp. podtogi; termostaty
pokojowe podrzedne z czujnikiem temp. podtog., okablowanie )
zgodnie z PT
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
215 KNR INSTAL |STS01- | Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur stalowych o $r. zew. 28| szt.
d.1.24| 0406-05  |STS05, | mm i ér. nom. 25 mm - podejcia do nagrzewnic
analogia  |STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
216|KNR 0-31 0308-|STS01- | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.1.2.4 02 STS05,
STZ01
poz.211 m2 655,00
RAZEM 655,00
217|KNR 0-31 0308-|STS01- | Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.1.2.4 06 STS05,
STZ01
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poz.216 m2 655,00
RAZEM 655,00
218| KNNR 4 0406- |STS01- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w m
d.1.24 02 STS05, | budynkach niemieszkalnych
STZ01
86 + 34 + 46 m 166,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb préba
1 préba 1,000
taczna dtugosé rurociagu RAZEM 166,000
ilo¢ prob RAZEM 1,000
219| KNNR 4 0436- |STS01- | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d1.24 01 STS05, | (na goraco)
STZ01
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
220[KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociagdw $r. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.1.2.4 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
86 + 34 m 120,000
RAZEM 120,000
221|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociagéw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymigr. 40 | m
d.1.2.4 19 STS05, | mm
STZ01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
222 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem kpl
d.1.2.4| kalk. wlasna |STS05, | przejs¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.5| 45331200-8 Montaz instalacji klimatyzacji
223| Dostawa |STS01- | Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych typu Split o mocy 9,0kW kpl
d.1.2.5 STS05, | zgodnie ze specyfikacjg projektowa
STZ01
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
224|KNR 7-24 0130-|STS01- | Montaz jednostek wewnetrznych szt.
d.1.2.5 01 STS05,
STZ01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
225|KNR 7-24 0153-|STS01- | Montaz jednostki zewnetrznej szt.
d.1.2.5 04 STS05,
STZ01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
226|KNR 7-24 0238-|STS01- | Montaz trojnikow systemowych kpl.
d.1.2.5 08 STS05,
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
227| KNNR 4 0305- |STSO01- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR.9,52 wg PN-EN m
d.1.2.5 01 STS05, | 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
STZ01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
228| KNNR 4 0305- |STS01- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR 15,88 wg PN-EN m
d.1.25 02 STS05, | 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
STZ01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
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229|KNR 7-24 0513-|STS01- | Przedmuchanie azotem urzadzer i instalacji chtodniczych kpl.
d.1.2.5 01 STS05, | freonowych
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
230[KNR 7-24 0514-|STS01- | Proba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.25 01 STS05,
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
231|KNR 7-24 0515-|STS01- | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.1.2.5 01 STS05, | czynnikéw czynnikiem chiodniczym
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
232|KNR 7-24 0516-|STS01- | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.2.5 01 STS05,
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
233| Analiza wtasna |STS01- | Wykonanie okablowania sterowniczego systeméw kpl
d.1.25 STS05, | klimatyzacyjnych
STZ01
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
234| Analiza wtasna |STS01- | Wykonanie okablowania sterowniczego systemoéw kpl
d.1.2.5 STS05, | klimatyzacyjnych
STZ01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
235 KNR 2-02r.16 |STS01- | Czas pracy rusztowan grupy 1
d1.25] zsz515 |STS05, | (pozycie: 224, 225, 226, 227, 228)
STZ01
236 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.1.2.5| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.6| 45331110-0 Kottownia
237| KNNR 4 0503- |STS01- | Rewersyjna powietrzna pompa ciepta. Dane techniczne pomp szt.
d.1.2.6 01 STS05, | ciepta: moc 55,24kW dla A-10/W35, przeptyw powietrza 6-15 ty$
analiza STZ01 | m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C — 45C, maksymalna
indywidualna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-15=55C, zasilanie
elektryczne 400V, czynnik chfodniczy R410A, kompresor typu
scroll, glo$nos¢ jednostki zewnetrznej dla A7/W35 min 48dB(A),
max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 5,23; wsp. COP dla A-
7/W34: 3,08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
238| KNNR 4 0503- |STS01- | Rewersyjna powietrzna pompa ciepta. Dane techniczne pomp szt.
d.1.2.6 01 STS05, | ciepta: moc 38,56kW dla A-10/W35, przeptyw powietrza 4-10 ty$
analiza STZ01 | m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C — 45C, maksymalna
indywidualna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-13=55C, zasilanie
elektryczne 400V, czynnik chtodniczy R410A, kompresor typu
scroll, glo$no$¢ jednostki zewnetrznej dla A7/W35 min 48dB(A),
max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 4,98; wsp. COP dla A-
7/W34: 3,31
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
239| KNNR 4 0315- |STSO01- | Kociot elektryczny. Dane kotta elektrycznego: moc 48kW, kpl.
d.1.2.6 01 STS05, | sterowanie pogodowe, realizacja c.o. w trybie awaryjnym oraz
STZ01 | cwu. Funkcja przegrzewu cwu tadowanej z pompy ciepta. Zakres

temperatur kotta 20-85C.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
240[ KNNR 4 0508- |STS01- | Zasobniki cwu o pojemnosci 500 dm3 z osprzetem szt.
d.1.2.6 01 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241| KNNR 4 0508- |STS01- | Zasobniki ciepta o pojemnosci 2000 dm3 - bufor szt.
d.1.2.6 03 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242| KNNR 4 0514- |STS01- | Rozdzielacze do kottéw i instalacji ¢.o. z rur o ér. nominalnej do m
d.1.2.6 03 STS05, | 100 mm
STZ01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
243|KNR 0-35 0208-|STS01- | Pompy obiegowe szt.
d.1.2.6 01 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
244|KNR 0-35 0217-|STS01- | Regulatory przeptywu, gwintowane do c.o.; szt.
d.1.2.6 05 STS05,
STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
245|KNR 0-35 0222-|STS01- | Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych kpl.
d.1.2.6 04 STSO05, | instalacjach grzewczych; $r. nom.kréécow 32 mm
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
246[ KNNR 4 0531- |STS01- | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2.6 03 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
247| KNNR 4 0531- |STS01- | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2.6 04 STS05,
STZ01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
248| KNNR 4 0143- |STS01- | Stacja demineralizacja wody kottownia kpl.
d.1.2.6 02 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
249| KNNR 4 0143- |STS01- | Stacja uzdatniania wody kuchnia kpl.
d.1.2.6 02 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
250 STS01- | Wykonanie pozostatej instalacji technologicznej kottowni wraz z kpl
d.1.2.6| kalk. wlasna |STS05, | armatura, urzadzeniami, osprzetem i automatyka.
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
251|KNR 7-24 0235-|STS01- | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o §r. 35 mm| m
d.1.2.6 06 STS05,
STZ01
98 m 98,000
RAZEM 98,000
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252|KNR 7-24 0235-|STS01- | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm
d.1.2.6 04 STS05,
STZ01
64 m 64,000
RAZEM 64,000
253|KNR 7-24 0235-|STS01- | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o §r. 188 mm| m
d.1.2.6 03 STS05,
STZ01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
254|KNR 7-24 0513-|STS01- | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1.2.6 01 STS05, | freonowych
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
255|KNR 7-24 0514-|STS01- | Proba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.2.6 01 STS05,
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
256|KNR 7-24 0515-|STS01- | Napetnienie urzadzern i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.1.2.6 01 STS05, | czynnikéw czynnikiem chtodniczym
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
257|KNR 7-24 0516-|STS01- | Uruchomienie instalacji freonu i uzyskanie wymaganych kpl.
d.1.2.6 01 STS05, | temperatur
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
258| KNNR 4 0529- |STS01- | Uruchomienie kottowni c.o. szt.
d.1.2.6 02 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.7 Wentylacja mechaniczna
259|KNR 2-17 0102-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.1.2.7{06 z.0.3.4. 9903|STS05, | obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z préba
-1 STZ01 | montazowq,
385,8 + 330,456 m2 716,256
RAZEM 716,256
260[KNR 2-17 0102-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.1.2.7|05 z.0.3.4. 9903|STS05, | obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg,
-1 STZ01 | montazowg
80,857 + 226,117 m2 306,974
RAZEM 306,974
261|KNR 2-17 0102-|STSO01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.1.2.7|04 z.0.3.4. 9903|STS05, | obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 STZ01 | montazowq
184,824 + 75,091 m2 259,915
RAZEM 259,915
262|KNR 2-17 0102-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.1.2.7{03 z.0.3.4. 9903|STS05, | obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 STZ01 | montazowg
66,211 + 73,421 m2 139,632
RAZEM 139,632
263|KNR 2-17 0123-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2
d.1.2.7{04 z.0.3.4. 9903|STS05, | $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg,
-1 STZ01 | montazowaq,
65,92 + 48,086 m2 114,006
RAZEM 114,006
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264|KNR 2-17 0123-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro)o | m2
d.1.2.7{03 z.0.3.4. 9903|STS05, | ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg,
-1 STZ01 | montazowaq,
45,089 + 66,907 m2 111,996
RAZEM 111,996
265|KNR 2-17 0123-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2
d.1.2.7{02 z.0.3.4. 9903|STS05, | ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 STZ01 | montazowaq,
99,384 + 350,631 m2 450,015
RAZEM 450,015
266[KNR 2-17 0123-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro)o | m2
d.1.2.7|01 z.0.3.4. 9903|STS05, | $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg,
-1 STZ01 | montazowg
1,823 + 0,158 m2 1,981
RAZEM 1,981
267| KNR-W 2-15 |STS01- | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.80 m
d.1.2.7|  0208-03  |STSO05,
analogia  |STZ01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
268| KNR-W 2-15 |STSO01- | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.125 m
d.1.2.7|  0208-03  |STSO05,
analogia  |STZ01
20,29 + 6,12 + 4,87 m 31,280
RAZEM 31,280
269 KNR-W 2-15 |STS01- | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.160 m
d.1.2.7| 0208-04  |STSO05,
analogia  |STZ01
64 m 64,000
RAZEM 64,000
270 KNR-W 2-15 |STS01- | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.200 m
d.1.2.7]  0208-04  |STS05,
analogia  |STZ01
265 m 265,000
RAZEM 265,000
271|KNR 2-17 0131-|STS01- | Klapa przecwipozarowa okragta - wraz z prébg montazowg szt.
d.1.2.7|103 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
272|KNR 2-17 0130-|STSO01- | Klapa przeciwpozarowa o wym 1000x500 mm - wraz z probg szt.
d.1.2.7]07 z.0.3.4. 9903|STS05, | montazowg
-1 STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
273|KNR 2-17 0130-|STS01- | Klapa przeciwpozarowa o wym. 200x400 mm - wraz z proba, szt.
d.1.2.7]02 z.0.3.4. 9903|STS05, | montazowg
-1 STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
274|KNR 2-17 0147-|STS01- | Czerpnie wentylacyjne kotowe - wraz z prébg montazowgq, szt.
d.1.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
275|KNR 2-17 0147-|STS01- | Wyrzutnie $cienne kotowe - wraz z probg montazowg szt.
d.1.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
276|KNR 2-17 0146-|STS01- | Czerpnie Scienne prostokatne - wraz z probg montazowq szt.
d.1.2.7|104 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
277|KNR 2-17 0146-|STS01- | Wyrzutnie $cienne prostokatne- wraz z préba montazowg, szt.
d.1.2.704 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
278|KNR 2-17 0139-|STS01- | Anemostaty kwadratowe 595-595 - wraz z prébg montazowg, szt.
d.1.2.7|104 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
279|KNR 2-17 0139-|STS01- | Anemostaty kwadratowe 595-595 ze skrzynkami rozpreznymi - szt.
d.1.2.7{04 z.0.3.4. 9903|STS05, | wraz z probg montazowg
-1 STZ01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
280[KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawdr nawiewny kotowe o $r. 80 mm - wraz z prébg montazowg | szt.
d.1.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
281|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawdr nawiewny kotowe o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg | szt.
d.1.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
282|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér nawiewny kotowe o $r. 160 mm - wraz z probg montazowg, | szt.
d.1.2.7|01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
283|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér nawiewny kotowe o $r. 200 mm - wraz z probg montazowg | szt.
d.1.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
284|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér wywiewny kotowe o $r. 80 mm - wraz z prébg montazowg | szt.
d.1.2.7|101 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
285|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawdr wywiewny kotowe o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg | szt.
d.1.2.7|101 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
286[KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawdr wywiewny kotowe o $r. 160 mm - wraz z probg montazowg | szt.
d.1.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
287|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér wywiewny kotowe o $r. 200 mm - wraz z probg montazowg | szt.
d.1.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
288|KNR 2-17 0131-|STS01- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.1.2.7|102 z.0.3.4. 9903|STS05, | przewoddw o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowg
-1 STZ01
128 szt. 128,000
RAZEM 128,000

-26-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 3397




Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar
Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
289|KNR 2-17 0131-|STS01- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.1.2.7{02 z.0.3.4. 9903|STS05, | przewoddéw o ér. 160 mm - wraz z prébg montazowg
-1 STZ01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
290[KNR 2-17 0131-|STS01- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.1.2.7[02 z.0.3.4. 9903|STS05, | przewoddw o ér. 200 mm - wraz z prébg montazowg,
-1 STZ01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
291|KNR 2-17 0130-|STS01- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne - wraz z szt.
d.1.2.7[04 z.0.3.4. 9903|STS05, | probg montazowq
-1 STZ01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
292|KNR 2-17 0155-|STS01- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - szt.
d.1.2.7[02 z.0.3.4. 9903|STS05, | wraz z probg montazowg
-1 STZ01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
293|KNR 2-17 0154-|STS01- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - | szt.
d.1.2.7|103 z.0.3.4. 9903|STS05, | wraz z prébg montazowg
-1 STZ01
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
294|KNR 2-17 0154-|STS01- | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - | szt.
d.1.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05, | wraz z probg montazowg
-1 STZ01
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
295|KNR 2-17 0138-|STS01- | Kratki wentylacyjne - wraz z probg montazowsq, szt.
d.1.2.7|01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
296| KNR-W 2-17 |STS01- | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B 0 obwodzie do 2520 mm | szt.
d.1.2.7|10143-03 z.0.3.4.|STS05, | - wraz z prdbg montazowg
9903-1 STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297| KNR-W 2-17 |STS01- | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do szt.
d.1.2.7{0148-06 z.0.3.4.|STS05, | 2520 mm, w uktadach kanatowych - wraz z prébg montazowa,
9903-1 STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
298| KNR-W 2-17 |STSO01- | Klapy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych szt.
d.1.27]  0135-04  |STS05,
STZ01
46 + 60 szt. 106,000
RAZEM 106,000
299|KNR 9-16 0214-|STS01- | Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetna mineralng z ptaszczem m2
d.1.2.7 03 STS05, | aluminiowym o gr. 20mm izolac
STZ01 ji
1452 m2 1452,000
izolac
ji
RAZEM 1 452,000
300[{KNR 9-16 0204-|STS01- | Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg [ m2
d.1.2.7 06 STS05, | lamelowa gr. 100mm - udziat ksztaltek do 55%; obwod kanatéw do |izolac
STZ01 | 4500 mm ji
648 m2 648,000

izolac
ji
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Nr spec.
techn.
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j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

64

8,000

301
d.1.2.7

KNR-W 2-16
0601-03

STS01-
STS05,
STZ01

Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej

m2

648

m2

648,000

RAZEM

64

8,000

302
d.1.2.7

kalk. wiasna

STS01-
STS05,
STZ01

Dostawa rekuperator krzyzowy o wydajno$ci nominalnej 500m3
przy sprezu 150Pa. UKLAD:
NW1,NW2,NW3,NW4,NW5,NW6,NW7,NW8,NW9

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala stojacal kroéce od gory/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- krzyzowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjq zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. oraz odkraplaczem
GRZANIE: 1,9kW CHLODZENIE: 2,0kW

- przepustnica jednoptaszczyznowa (@ 200) z sitownikiem 230V ze
spr. powrotng (kréciec czerpny oraz wyrzutowy)

- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej

kpl

9

kpl

9,000

RAZEM

9,000

303
d.1.2.7

kalk. wtasna

STS01-
STS05,
STZ01

Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominalnej 4000m3
przy sprezu 150Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 79%.
Krocécee skierowane na boki. UKLAD: NW13

Centrala stojgcal krééce po bokach/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacja zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 9,9kW CHLODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (985x500mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montazowa

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

304
d.1.2.7

kalk. wtasna

STS01-
STS05,
STZ01

Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominalnej 4000m3
przy sprezu 200Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 79%.
Kroéee skierowane na boki. UKLAD: NW14

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Centrala stojaca/ krocce od gory/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie Ekozefir Digital-E z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjg zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 9,9kW CHLODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (985x500mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montazowa

- trojnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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305 STS01- | Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominainej 1000m3 kpl
d.1.2.7| kalk. wlasna |STS05, | przy sprezu 200Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 80,6%.
STZ01 | UKLAD: NW10,NW11,NW12
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Centrala stojgcal krééce po bokach/ wyk. zewnetrzne
WYKONANIE DACHOWE
Wyposazenie:
- sterowanie z programatorem tyg. + IVC
- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.
- wentylator z silnikiem EC
- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacja zabrudzenia
- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta
- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 2,4kW CHLODZENIE: 4,7kW
- przepustnica wieloptaszczyznowa (400x200mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)
- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
306|KNR 2-17 0321-|STS01- | Montaz central wentylacyjnych z uktadem sterowania szt.
d.1.2.7{09 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
analogia
9+3+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
307 KNR 2-02r.16 |STS01- | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.27| zsz.515 |STS05, | (pozycje: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
STZ01 | 270)
308 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem kpl
d.1.2.7| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8 Gruntowy wymiennik ciepta
309([KNR 2-01 0121-|STS01- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.2.8 02 STS05,
STZ01
(150 * 5,5) / 1000 ha 0,825
RAZEM 0,825
310] KNNR 6 0101- |STS01- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [1-VI m2
d.1.2.8 03 STS05, | Krotnosc = 1,5 (45cm)
STZ01
5,5*150 m2 825,000
RAZEM 825,000
311|KNR 2-01 0212-|STS01- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w| m3
d.1.2.8| 080214-04 |STS05, | ziemikat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
STZ01 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km -
wywoz gruntu
825* 0,45 m3 371,250
RAZEM 371,250
312| KNNR 6 0104- |STS01- | Warstwa podsypki zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.2.8 04 STS05,
STZ01
825 m2 825,000
RAZEM 825,000
313|KNR 9-11 0102-|STS01- | Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm z| m2
d.1.2.8 01 STS05, | wypetnienie kruszywem 0-31,5mm
STZ01
825 m2 825,000
RAZEM 825,000
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314 STS01- | Dostawa gruntowego wymiennika ciepta ptytowo-modutowego. kpl
d.1.2.8| kalk. wiasna |STS05, | Komplettacznie 16 niezaleznych uktadéw pracujacych dla potrzeb
STZ01 | central wentylacyjnych.
Kazdy z uktadéw sktada sie z: czerpni, rur faczacych czerpnie z
rurami rozdzielaczymi, segmentow gwc, rur zbiorczych, rur
transportowych do centrali wentylacyjnej.
Wszystkie systemu gwc nalezy uktadac na etapie wznoszenia
budynku w przestrzeni miedzyfundamentowej. GWC uktadane w
odlegtosci mniejszej niz 0,5m od fundamentu wymaga montazu
izolacji cieplnej na fundamencie. Grubos¢ izolacji min 5¢cm.
Wszelkie uzyte materiaty musza by¢ dostosowane do kontaktu z
powietrzem wentylacyjnym.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
315 STS01- | Montaz kompletnego systemu GWC zgodnie z opisem w kpl
d.1.2.8| kalk. wiasna |STS05, | dokumentacii projektowe;.
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.9| 45231300-8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
316|KNR 2-01 0119-|STS01- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.2.9 03 STS05, | kanalizacji w terenie réwninnym
STZ01
136 /1000 km 0,136
RAZEM 0,136
317| KNNR 1 0210- |STS01- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o[ m3
d.1.2.9 03 STS05, | poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
STZ01
{sie¢} 136 * 12,5 * 90% m3 306,000
poszerzenia dla studni
{dn1000} 1,5*2,5* 4 * 90% m3 13,500
RAZEM 319,500
318|KNR 2-01 0317-|STS01- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, [ m3
d.1.2.9 0501 STS05, | kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku
STZ01 | topatq lub wyciagiem recznym;
{siec} 136 *1*2,5* 10% m3 34,000
poszerzenia dla studni
{dn1000} 1,5%2,5*4* 10% m3 1,500
RAZEM 35,500
319| KNNR 1 0313- |STS01- | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.2.9 04 STS05, | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
STZ01 | wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
2%136*2 m2 544,000
RAZEM 544,000
320 KNNR 4 1411- |STS01- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2.9 02 STS05,
STZ01
136* 170,15 m3 20,400
RAZEM 20,400
321| KNNR 4 1308- |STS01- | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - m
d.1.29| 03zsz.3.4. |STS05, | wykopy umocnione
9913-2 STZ01
136 m 136,000
RAZEM 136,000
322|KNNR 11 0501-|STS01- | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2.9 05 STS05,
STZ01
136*1*0,5 m3 68,000
-{wypor} 136 * 3,1415* 0,1 * 0,1 m3 -4,272
RAZEM 63,728
323|KNR 9-22 0301-|STS01- | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie | szt.
d.1.2.9] 030301-04 |STS05, | o $rednicy 1000 mm i gtebokosci do 2,5 m
STZ01
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
324| KNNR 4 1427- |STS01- | Przejscie przez Sciany komér tulejami - wigczenie do kanalizacji szt.
d.1.2.9 02 STS05, | istniejacej
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
325| KNNR 4 1413- |STS01- | Montaz separatora ttuszczéw kpl.
d.1.2.9 01 STS05,
analogia  |STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
326|KNR 2-18 0804-|STS01- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm wraz z m
d.1.2.9 02 STS05, | inspekcjg CTV
STZ01
136 m 136,000
RAZEM 136,000
327|KNR 2-01 0230-|STS01- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.1.2.9 01 STS05, | naodl. do 10 m w gruncie kat. I-l1l
STZ01
{wykop} poz.317 + poz.318 m3 355,000
{podsypki i obsypki kanatéw} - poz.320 - poz.322 m3 -84,128
{objetos¢ studni}-2,5*3,1415*0,6 * 0,6 * 4 m3 -11,309
RAZEM 259,563
328|KNR 2-01 0236-|STS01- | Zageszczenie wykopow zageszczarkami; m3
d.1.2.9 03 STS05,
STZ01
poz.327 m3 259,563
RAZEM 259,563
329|KNR 2-01 0212-|STS01- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1.2.9 03 + KNR 2-01 |STSO05, | kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04  [STZ01 | urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km - wyw6z
nadmiaru gruntu z urobku
p0z.317 + poz.318 - poz.327 m3 95,437
RAZEM 95,437
1.2.10| 45231300-8 Zewnetrzna instalacja wodociaggowa
330[KNR 2-01 0119-|STS01- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.2.1 03 STS05, | rurociagu w terenie rowninnym
0 STZ01
75/1000 km 0,075
RAZEM 0,075
331] KNNR 1 0210- |STS01- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio| m3
d.1.2.1 03 STS05, | poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
0 STZ01
{rurociagi} 75*0,8 *1,6 * 0,9 m3 86,400
RAZEM 86,400
332|KNR 2-01 0317-|STS01- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, | m3
d.1.2.1 0501 STS05, | kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku
0 STZ01 | topatq lub wyciggiem recznym;
{rurociagi} 75*0,8 * 1,6 * 0,1 m3 9,600
RAZEM 9,600
333| KNNR 10313- |STS01- | Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkq palami m2
d.1.2.1 04 STS05, | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0 STZ01 | wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1,6*75%2 m2 240,000
RAZEM 240,000
334| KNNR 4 1411- |STS01- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.21 02 STS05,
0 STZ01
75*0,870,15 m3 9,000
RAZEM 9,000
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335| KNNR 4 1009- |STS01- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
d.1.2.1 03 STS05, | (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
0 STZ01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
336] KNNR 4 1010- |STS01- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztacz.
d.1.21 03 STS05, | PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
0 STZ01
6 Ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
337| KNNR 4 1012- |STS01- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o | szt.
d.1.2.1 01 STS05, | potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotierzowe na
0 STZ01 | luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
338| KNNR 4 1012- |STS01- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o | szt.
d.1.2.1 02 STS05, | potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
0 STZ01 | luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
339] KNNR 4 1014- |STS01- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o | szt.
d.1.2.1 03 STS05, | $r. 110 mm - trojniki 100/80
0 STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
340[KNR 9-22 0103-|STS01- | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $Srednicy 80 mm szt.
d.1.2.1 01 STS05,
0 STZ01
142 szt. 3,000
RAZEM 3,000
341] KNNR 4 0141- |STS01- | Wodomierz KOLNIERZOWY o $ér. nominalnej 65 mm kpl.
d.1.2.1 01 STS05,
0 STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
342| KNNR 4 0132- |STS01- | Zawor ANTYSKAZENIOWY KOLNIERZOWY EA DN 80 szt.
d.1.2.1 08 STS05,
0 STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
343|KNNR 11 0501-{STS01- | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2.1 05 STS05,
0 STZ01
75*0,8*0,30 m3 18,000
-{wypor} 75 * 3,1415 * 0,045 * 0,045 m3 0,477
RAZEM 17,523
344| KNR-W 2-19 |STS01- | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z m
d.1.2.1 0102-01 STS05, | tworzywa sztucznego
0 STZ01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
345 KNNR 4 1606- |STS01- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, 200m
d.1.21 01 STS05, | PEHD o ér. do 110 mm -1
0 STZ01 prob.
75/200 200m 0,375
-1
préb.
RAZEM 0,375
346] KNNR 4 1611- |STS01- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.2
d.1.2.1 01 STS05, | 150 mm 00m
0 STZ01
poz.345 odc.2 0,375
00m
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RAZEM 0,375
347 KNNR 4 1612- |STS01- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 [odc.2
d.1.21 01 STS05, | mm 00m
0 STZ01
poz.345 odc.2 0,375
00m
RAZEM 0,375
348|KNR 2-01 0230-|STS01- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.1.2.1 01 STS05, | na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
0 STZ01
poz.331 + poz.332 - poz.334 - poz.343 m3 69,477
RAZEM 69,477
349|KNR 2-01 0236-|STS01- | Zageszczenie wykopdw zaggszczarkami; m3
d.1.21 03 STS05,
0 STZ01
poz.348 m3 69,477
RAZEM 69,477
350|KNR 2-01 0212-|STS01- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1.2.1] 03 + KNR 2-01 |STS05, | kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0| 0214-04  [STZ01 | urobku samochodami samowytadowczymina odl.do 5 km - wywéz
nadmiaru gruntu z urobku
p0z.331 + p0z.332 - poz.348 m3 26,523
RAZEM 26,523
2 BRANZA SANITARNA - Zt OBEK
21 INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
2.1.1| 45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
351| KNR-W4-01 |STSO01- | Wykucie bruzd m
d.2.1.1|  0338-01 STS05,
STZ01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
352 KNR-W4-01 |STSO01- | Naprawa bruzd m
d.2.1.1]  0326-01 STS05,
STZ01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
353| KNNR 4 0112- |STS01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m
d.2.1.1 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
87 m 87,000
RAZEM 87,000
354| KNNR 4 0112- |STS01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d.2.1.1 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
49 m 49,000
RAZEM 49,000
355 KNNR 4 0112- |STSO01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o m
d.2.1.1 02 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
28 m 28,000
RAZEM 28,000
356| KNNR 4 0112- |STS01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o m
d.2.1.1 03 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
357| KNNR 4 0116- |STS01- | Ksztattki systemu PEX kpl
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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358| KNR INSTAL |STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 42
d.2.1.1|  0408-07  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
359] KNR INSTAL |STSO01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. 35| m
d.2.1.1]  0408-06  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
360] KNR INSTAL |STSO01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. 28| m
d.2.1.1|  0408-05  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
361] KNRINSTAL |STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. 22| m
d.2.1.1|  0408-04  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
362| KNRINSTAL |STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. 18| m
d.2.1.1|  0408-03  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
363| KNRINSTAL |STSO01- | Ksztattki systemu stal INOX kpl
d.2.1.1|  0410-08  |STSO05,
analogia  |STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
364 KNR 2- STS01- | Potaczenie armatury o $r. 16 mm - kolano nascienne 16-1/2"w szt.
d.2.1.1| 15/GEBERIT |STS05,
0602-08  [STZ01
10%2+3%2+3*2+2*2+3%2 szt. 42,000
RAZEM 42,000
365 KNNR 4 0116- |STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek o potgczeniu szt.
d.2.1.1 08 STS05, | elastycznym metalowym
STZ01
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
366 KNNR 4 0116- |STS01- | Dodatki za podejécia doptywowe do zaworéw mieszaczy, itp. szt.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
20+6+2+8*2+8*2 szt. 60,000
RAZEM 60,000
367| KNNR 4 0131- |STS01- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
8+2+12*2+3*2 szt. 40,000
RAZEM 40,000
368| KNNR 4 0131- |STS01- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1.1 02 STS05,
STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
369 KNNR 4 0137- |STS01- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane szt.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
370 KNNR 4 0137- |STSO01- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane dla 0s6b szt.
d.2.1.1 01 STS05, | niepetnosprawnych
STZ01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
371| KNNR 4 0137- |STSO01- | Baterie zmywakowe do komory gospodarczej szt.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
372 KNNR 4 0137- |STSO01- | Bateria prysznicowa chromowana szt.
d.2.1.1 08 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
373| KNNR 4 0135- |STS01- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
374| KNNR 4 0135- |STS01- | Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
375| KNNR 4 0132- |STS01- | Zawor mieszajacy z ogranicznikiem temperatury o $r. 15mm szt.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
376] KNNR 4 0142- |STS01- | Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworow strefowych kpl.
d.2.1.1 02 STS05,
STZ01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
377| KNNR 4 0143- |STS01- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 50litrow kpl.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
378| KNNR 4 0143- |STS01- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 80litrow kpl.
d.2.1.1 01 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
379] KNNR 4 0122- |STS01- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.2.1.1 01 STS05, | skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociaggach
STZ01 | stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
380] KNNR 4 0140- |STS01- | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2.1.1 03 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
381| KNNR 4 0130- |STS01- | Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.1.1 03 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
382| KNNR 4 0126- |STS01- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.2.1.1 04 STS05, | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 65 mm)
poz.358 + poz.359 + p0z.360 + poz.361 + poz.362 m 126,000
Obmiar dodatkowy: prob.
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1 prob. 1,000
RAZEM 126,000
RAZEM 1,000
383| KNNR 4 0127- |STS01- | Prdoba szczelnoci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2.1.1 01 STS05, | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
STZ01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
384| KNNR 4 0127- |STS01- | Prdoba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2.1.1 04 STS05, | sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 63 mm)
p0z.353 + p0z.354 + poz.355 + poz.356 m 183,000
RAZEM 183,000
385| KNNR 4 0128- |STS01- | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1.1 02 STS05,
STZ01
poz.384 + poz.382 m 309,000
RAZEM 309,000
386[KNR 0-34 0101-|STSO01- | Izolacja rurociggdw $r. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.2.1.1 10 STS05, | gr.20 mm
STZ01
87+19 m 106,000
RAZEM 106,000
387|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. m
d.2.1.1 10 STS05, | 20 mm
STZ01
49 +29 m 78,000
RAZEM 78,000
388|KNR 0-34 0101-|STSO01- | Izolacja rurociggdw $r. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.2.1.1 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
28+ 16 m 44,000
RAZEM 44,000
389|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociggéw $r. 32 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.2.1.1 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
19+18 m 37,000
RAZEM 37,000
390|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 | m
d.2.1.1 19 STS05, | mm
STZ01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
391 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.2.1.1| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21.2 Instalacja hydrantowa
392| KNNR 4 0108- |STS01- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m
d2.1.2 06 STS05, | potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia  |STZ01 | kotlowniach i weztach cieplnych
58 m 58,000
RAZEM 58,000
393| KNNR 4 0108- |STS01- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m
d.2.1.2 03 STS05, | potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia  |STZ01 | kotfowniach i weztach ciepinych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
394 KNNR 4 0115- |STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.2.1.2 03 STS05, | hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
STZ01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
395 KNNR 4 0130- |STSO01- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.2.1.2 03 STS05, | nominalnej 25 mm
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
396] KNNR 4 0142- |STS01- | Szafki hydrantowe nascienne komletnie wyposazone kpl.
d.2.1.2 01 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
397| KNNR 4 0138- |STS01- | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie | szt.
d.2.1.2 01 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
398| KNNR 4 0126- |STS01- | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.2.1.2 04 STS05, | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 65 mm)
p0z.392 + p0z.393 m 73,000
Obmiar dodatkowy: prob.
2 prob. 2,000
RAZEM 73,000
RAZEM 2,000
399|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymigr. 6 | m
d.2.1.2 02 STS05, | mm (C)
STZ01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
400KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociagdw $r. 54 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 m
d.2.1.2 05 STS05, | mm (E)
STZ01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
401 STS01- | Wykonanie przekué/przebi¢ w Scianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.2.1.2| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.1.3| 45332300-6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
402| KNNR 3 0103- |STS01- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 migleb.do3.0m | m3
d.2.1.3 01 STS05, | w gruncie kat. I-Il z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z
STZ01 | usuwaniem ziemi z parteru
(8+19+42)*08*1,5 m3 82,800
RAZEM 82,800
403| KNNR 4 0203- |STS01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych m
d.2.1.3 05 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
STZ01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
404| KNNR 4 0203- |STSO01- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.1.3 04 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
STZ01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
405 KNNR 4 0203- |STSO01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.1.3 03 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
STZ01
22 m 22,000
RAZEM 22,000

-37-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 3397




Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar
Lp. Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
406| KNNR 4 0208- |STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w
d.2.1.3 03 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
5%4 m 20,000
RAZEM 20,000
407| KNNR 4 0208- |STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w m
d.2.1.3 02 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
408| KNNR 4 0208- |STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w m
d.2.1.3 01 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
59 m 59,000
RAZEM 59,000
409| KNNR 4 0208- |STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m
d.2.1.3 01 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
STZ01
42 m 42,000
RAZEM 42,000
410 KNNR 4 0213- |STS01- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2.1.3 05 STS05,
STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
411|KNR 4-01 0333-|STS01- | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.1.3 21 STS05,
STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
412 STS01- | Montaz zabezpieczen rurociggéw w stropach przej.
d.2.1.3| kalk. wlasna |STS05,
STZ01
5 przej. 5,000
RAZEM 5,000
413|KNR 4-01 0323-|STS01- | Naprawa przebi¢ w stropach szt.
d.2.1.3 05 STS05,
STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
414 KNNR 4 0211- |STS01- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o | szt.
d.2.1.3 01 STS05, | potaczeniach weiskowych
STZ01
10+3+3+2+3+6+3 szt. 30,000
RAZEM 30,000
415 KNNR 4 0211- |STS01- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm | szt.
d.2.1.3 03 STS05, | o potaczeniach wciskowych
STZ01
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
416 KNR 2- STS01- | Elementy montazowe do miski ustepowej kpl.
d.2.1.3| 15/GEBERIT |STSO05,
0102-05  [STZ01
6+2 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
417 KNR 2- STS01- | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.1.3| 15/GEBERIT |STS05,
0104-01  [STZ01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
418| KNNR 4 0233- |STS01- | Ustepy dla osdb niepetnosprawnych kpl.
d.2.1.3 03 STS05,
STZ01
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
419 KNR 2- STS01- | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.2.1.3| 15/GEBERIT |STS05,
0105-02  [STZ01
6+2 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
420| KNNR 4 0230- |STS01- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -dla | kpl.
d.2.1.3 02 STS05, | oséb niepetnosprawnych
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
421| KNNR 4 0230- |STS01- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.1.3 02 STS05,
STZ01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
422 STS01- | Zakup, dostawa i montaz wyposazenia toalety w uchyty state i kpl.
d.2.1.3 STS05, | uchyle dla oséb niepetnosprawnych (zgodnie z projektem)
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
423| KNNR 4 0232- (STS01- | Brodziki kpl.
d.2.1.3 02 STS05,
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
424] KNNR 4 0232- [STSO01- | Odptywy liniowe kpl.
d.2.1.3 02 STS05,
STZ01
1+2 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
425 KNNR 4 0218- |STS01- | Wpusty Sciekowe szt.
d.2.1.3 01 STS05,
STZ01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
426| KNNR 4 0230- |STS01- | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.1.3 05 STS05,
STZ01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
427| KNNR 4 0229- |STS01- | Zlewozmywaki 1 komorowe ze stali nierdzewnej na szafce (wraz z | szt.
d.2.1.3 05 STS05, | kosztami szafki) - KOMORA GOSPODARCZA
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
428| KNNR 4 0218- |STS01- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.1.3 02 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
429 KNNR 4 0222- |STS01- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d2.1.3 02 STS05, | wciskowych
STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
430|KNR 2-18 0804-|STS01- | Proba szczelno$ci kanalizacji sanitarnej m
d.2.1.3 01 STS05,
STZ01
8+19+42+35+59+42 m 205,000
RAZEM 205,000
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431 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem kpl
d.2.1.3| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.1.4( 45331100-7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
432 KNR INSTAL |STS01- | Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m
d.2.1.4| 0408-06 |STS05, | zaciskowych o §r. zew. 35 mm
analogia  |STZ01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
433 KNRINSTAL |STS01- | Rurociagi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m
d.2.1.4] 0408-05 |STS05, | zaciskowych o ér. zew. 28 mm
analogia  |STZ01
109 m 109,000
RAZEM 109,000
434| KNR INSTAL |STSO01- | Ksztattki systemu stal cienko$cienna ocynkowana kpl
d.2.1.4] 0410-08  |STS05,
analogia  |STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
435 KNR-W 4-01 |STS01- | Wykucie bruzd m
d.2.1.4|  0338-01 STS05,
STZ01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
436/ KNR-W4-01 [STSO01- | Naprawa bruzd m
d.2.14|  0326-01 STS05,
STZ01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
437| KNNR 4 0410- |STSO01- | Rurociag z polietylenu sieciowanego PEX $r. 16mm m
d.2.14 05 STS05, sieci
STZ01
2342 m 2 342,000
sieci
RAZEM 2 342,000
438|KNR 0-31 0301-|STS01- | Montaz ogrzewania poditogowego - Plyta styropianowa z folig m2
d2.14 02 STS05, | laminowana
STZ01
412 m2 412,000
RAZEM 412,000
439 KNR-W 5-08 |STS01- | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie apara
d.2.1.4[ 0401-12  |STS05, | mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparato |t
STZ01 | 3-4 otworach mocujgcych
3 apara 3,00
t
RAZEM 3,00
440 KNR-W 2-15 |STS01- | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0. z zaworami, sterownikami| szt.
d.2.1.4 0410-04 STS05, | i termostatami
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
441 STS01- | Zakup, dostawa i montaz sterowania ogrzewania podtogowego kpl
d2.14 STS05, | (centralka sterujaca; sitowniki termoelektryczne; termostat
STZ01 | pokojowy nadrzedny z czujnikiem temp. podtogi; termostaty
pokojowe podrzedne z czujnikiem temp. podfog., okablowanie )
zgodnie z PT
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
442 KNR INSTAL |STS01- | Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur stalowych o $r. zew. 28| szt.
d.2.1.4[ 0406-05 |STS05, [ mmiér. nom. 25 mm - podejscia do nagrzewnic
analogia  |STZ01
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
443[KNR 0-31 0308-|STS01- | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.2.14 02 STS05,
STZ01
poz.438 m2 412,00
RAZEM 412,00
444{KNR 0-31 0308-|STS01- | Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d2.14 06 STS05,
STZ01
poz.443 m2 412,00
RAZEM 412,00
445| KNNR 4 0406- |STS01- | Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w m
d.2.1.4 02 STS05, | budynkach niemieszkalnych
STZ01
109 + 44 m 153,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob préba
1 préba 1,000
taczna diugosé rurociagu RAZEM 153,000
ilo¢ prob RAZEM 1,000
446( KNNR 4 0436- |STS01- | Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.2.14 01 STS05, | (na goraco)
STZ01
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
447|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociagdw $r. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.2.14 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
44 + 109 m 153,000
RAZEM 153,000
448 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.2.1.4| kalk. wlasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 BRANZA SANITARNA - CZESCI WSPOLNE
R*0,24; M*0,24; $*0,24
2.21| 45332200-5 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
449 KNR-W 4-01 |STS01- | Wykucie bruzd m
d.2.2.1|  0338-01 STS05,
STZ01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
450 KNR-W 4-01 |STS01- | Naprawa bruzd m
d.2.21]  0326-01 STS05,
STZ01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
451 KNNR 4 0112- |STSO01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m
d.2.2.1 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
244 m 244,000
RAZEM 244,000
452| KNNR 4 0112- |STSO01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d.2.2.1 01 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
42 m 42,000
RAZEM 42,000
453 KNNR 4 0112- |STS01- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o m
d.2.2.1 02 STS05, | potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
STZ01
19 m 19,000
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RAZEM 19,000
454| KNNR 4 0116- |STS01- | Ksztattki systemu PEX kpl
d.2.21 01 STS05,
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
455 KNR INSTAL |STSO01- | Rurociagi stalowe INOX o potgczeniach zaciskowych o $r. zew. 42| m
d.2.21| 0408-07  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
456 KNR INSTAL |STS01- | Rurociagi stalowe INOX o potgczeniach zaciskowych o ér. zew. 35| m
d.2.2.1| 0408-06  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
457| KNR INSTAL |STSO01- | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 28| m
d.2.2.1| 0408-05 |STS05, | mm
analogia  |STZ01
49 m 49,000
RAZEM 49,000
458 KNR INSTAL |STS01- [ Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. 22| m
d.2.2.1| 0408-04  |STS05, | mm
analogia  |STZ01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
459 KNR INSTAL |STSO01- | Rurociagi stalowe INOX o potgczeniach zaciskowych o $r. zew. 18| m
d.2.21] 0408-03  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
37 m 37,000
RAZEM 37,000
460 KNR INSTAL |STSO01- | Rurociagi stalowe INOX o potgczeniach zaciskowych o $r. zew. 15| m
d.2.21| 0408-02  |STS05, [ mm
analogia  |STZ01
101 m 101,000
RAZEM 101,000
461| KNRINSTAL |STSO01- | Ksztattki systemu stal INOX kpl
d.2.21]  0410-08  |STS05,
analogia  |STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
462 KNR 2- STS01- | Potaczenie armatury o $r. 16 mm - kolano nascienne 16-1/2"w szt.
d.2.2.1| 15/GEBERIT |STSO05,
0602-08  [STZ01
2¥2+9%2+47+2*2+3+10+3 szt. 49,000
RAZEM 49,000
463| KNNR 4 0116- |STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek o potaczeniu szt.
d.2.2.1 08 STS05, | elastycznym metalowym
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
464| KNNR 4 0116- |STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw mieszaczy, itp. szt.
d.2.2.1 01 STS05,
STZ01
2%2+2+9%2+47+2%2+3+10+3+10 szt. 61,000
RAZEM 61,000
465 KNNR 4 0131- |STS01- | Zawory odcinajgce o $r. nominainej 15 mm szt.
d.2.21 01 STS05,
STZ01
10+4+2+18+7+4+3+10+3 szt. 61,000
RAZEM 61,000
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466 KNNR 4 0131- |STS01- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2.1 02 STS05,
STZ01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
467| KNNR 4 0137- |STSO01- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane szt.
d.2.2.1 01 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
468 KNNR 4 0137- |STS01- | Bateria zlewozmywakowa szt.
d.2.2.1 02 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
469 KNNR 4 0137- |STS01- | Bateria prysznicowa chromowana szt.
d.2.2.1 08 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
470| KNNR 4 0135- |STS01- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.1 01 STS05,
STZ01
10+3+7 szt. 20,000
RAZEM 20,000
471 KNNR 4 0135- |STS01- | Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.1 01 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
472| KNNR 4 0135- |STSO01- | Zawory do zmywarki szt.
d.2.2.1 01 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
473| KNNR 4 0142- |STS01- | Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworéw strefowych kpl.
d.2.2.1 02 STS05,
STZ01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
474 KNNR 4 0115- |STS01- | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.2.2.1 06 STS05, | zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
STZ01 | potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
475 KNNR 4 0130- |STS01- | Zawér pierwszenstwa o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.2.1 06 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
476| KNNR 4 0122- |STS01- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.2.2.1 03 STS05, | skrzydetkowych domowych o ér. nominalnej 40 mm w rurociagach
STZ01 | stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
477 KNNR 4 0140- |STS01- | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. kpl.
d.2.2.1 05 STS05, | nominalnej 40 mm
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
478| KNNR 4 0130- |STS01- | Zawér antyskazeniowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.2.1 05 STS05,
STZ01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
479 KNNR 4 0126- |STS01- | Proba szczelnoSci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.2.2.1 04 STS05, | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 65 mm)
poz.455 + poz.456 + poz.457 + poz.458 + poz.459 + poz.460 m 301,000
Obmiar dodatkowy: prob.
1 prob. 1,000
RAZEM 301,000
RAZEM 1,000
480| KNNR 4 0127- |STS01- | Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2.2.1 01 STS05, | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
STZ01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
481| KNNR 4 0127- |STS01- | Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2.2.1 04 STS05, | sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 63 mm)
poz.451 + poz.452 + poz.453 m 305,000
RAZEM 305,000
482 KNNR 4 0128- |STS01- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2.1 02 STS05,
STZ01
poz.481 + poz.479 m 606,000
RAZEM 606,000
483|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociggdw $r. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.2.2.1 10 STS05, | gr. 20 mm
STZ01
244 +101+18 m 363,000
RAZEM 363,000
484|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. m
d.2.21 10 STS05, | 20 mm
STZ01
42 + 46 m 88,000
RAZEM 88,000
485[KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociagéw $r. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.2.2.1 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
19 +49 m 68,000
RAZEM 68,000
486|KNR 0-34 0101-|STSO01- | Izolacja rurociagdw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 | m
d.2.2.1 19 STS05, | mm
STZ01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
487|KNR 0-34 0101-|STSO01- | Izolacja rurociagdw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 | m
d.2.2.1 19 STS05, | mm
STZ01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
488 STS01- | Wykonanie przekué/przebi¢ w Scianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.2.2.1| kalk. wlasna |STS05, | przejs¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
222 Instalacja hydrantowa
489| KNNR 4 0108- |STS01- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 25 mm o m
d.2.2.2 03 STS05, | potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia  |STZ01 | kotlowniach i weztach cieplnych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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490( KNNR 4 0115- |STS01- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.2.2.2 03 STS05, | hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
491 KNNR 4 0130- |STS01- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.2.2.2 03 STS05, | nominalnej 25 mm
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
492| KNNR 4 0142- |STS01- | Szafki hydrantowe nascienne komletnie wyposazone kpl.
d.2.2.2 01 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
493| KNNR 4 0138- |STS01- | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie | szt.
d.2.2.2 01 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
494| KNNR 4 0126- |STS01- | Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, m
d.2.2.2 04 STS05, | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
STZ01 | $r. do 65 mm)
poz.489 m 19,000
Obmiar dodatkowy: prob.
2 prob. 2,000
RAZEM 19,000
RAZEM 2,000
495(KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociagéw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 | m
d.2.2.2 02 STS05, | mm (C)
STZ01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
496 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.2.2.2| kalk. wlasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2.3| 45332300-6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
497 KNNR 3 0103- |STS01- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 migteb.do3.0m | m3
d.2.2.3 01 STS05, | w gruncie kat. |-l z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z
STZ01 | usuwaniem ziemi z parteru
(35+32+72)*0,8*15 m3 166,800
RAZEM 166,800
498| KNNR 4 0203- |STSO01- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych m
d.2.2.3 05 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
STZ01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
499| KNNR 4 0203- |STSO01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.2.3 04 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach wciskowych
STZ01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
500] KNNR 4 0203- |STS01- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.2.3 03 STS05, | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
STZ01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
501] KNNR 4 0208- |STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m
d.2.2.3 03 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
STZ01
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3%4 12,000
RAZEM 12,000
502 KNNR 4 0208- |STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w m
d.2.2.3 02 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
503| KNNR 4 0208- |STSO01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w m
d.2.2.3 01 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
72 m 72,000
RAZEM 72,000
504| KNNR 4 0208- |STS01- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m
d.2.2.3 01 STS05, | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STZ01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
505| KNNR 4 0213- |STS01- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.2.3 05 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
506|KNR 4-01 0333-|STS01- | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.2.3 21 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
507 STS01- | Montaz zabezpieczen rurociagdw w stropach przej.
d.2.2.3| kalk. wtasna [STS05,
STZ01
3 przej. 3,000
RAZEM 3,000
508|KNR 4-01 0323-|STS01- | Naprawa przebi¢ w stropach szt.
d.2.2.3 05 STS05,
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
509| KNNR 4 0211- |STS01- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o | szt.
d.2.2.3 01 STS05, | potaczeniach weiskowych
STZ01
16+2+2+1+9+2+3+3 szt. 38,000
RAZEM 38,000
510| KNNR 4 0211- |STS01- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm | szt.
d.2.2.3 03 STS05, | o potaczeniach weiskowych
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
511 KNR 2- STS01- | Elementy montazowe do miski ustepowe; kpl.
d.2.2.3| 15/GEBERIT |STSO05,
0102-05  [STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
512 KNR 2- STS01- | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.2.3| 15/GEBERIT |STSO05,
0104-01 STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
513 KNR 2- STS01- | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.2.2.3| 15/GEBERIT |STSO05,
0105-02  [STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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514| KNNR 4 0230- |STS01- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2.3 02 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
515| KNNR 4 0232- |STS01- | Brodziki kpl.
d.2.2.3 02 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
516| KNNR 4 0232- |STS01- | Odptywy liniowe kpl.
d.2.2.3 02 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
517| KNNR 4 0218- |STS01- | Wpusty Sciekowe szt.
d.2.2.3 01 STS05,
STZ01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
518| KNNR 4 0229- |STS01- | Komory gospodarcze szt.
d.2.2.3 04 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
519 KNNR 4 0230- |STS01- | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2.3 05 STS05,
STZ01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
520| KNNR 4 0229- |STS01- | Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem szt.
d.2.2.3 04 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
521| KNNR 4 0218- |STS01- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.2.3 02 STS05,
STZ01
9+2 szt. 11,000
RAZEM 11,000
522 KNNR 4 0222- |[STS01- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.2.2.3 02 STS05, | wciskowych
STZ01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
523|KNR 2-18 0804-|STS01- | Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej m
d.2.2.3 01 STS05,
STZ01
35+32+72+21+72+26 m 258,000
RAZEM 258,000
524| KNNR 4 0224- |STS01- | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz | szt.
d.2.2.3 01 STS05, | budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m -
STZ01 | studnia schtadzajaca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
525|KNR 7-07 0107-|STS01- | Pompa zatapialna z ptywakiem kpl.
d.2.2.3 01 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
526 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem kpl
d.2.2.3| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2.4( 45331100-7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
527| KNRINSTAL |STSO01- | Rurociagi stalowe cienkoScienne ocynkowane o potaczeniach m
d.2.24| 0408-07 |STS05, | zaciskowych o $r. zew. 42 mm
analogia  |STZ01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
528| KNRINSTAL |STSO01- | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potgczeniach m
d.2.24| 0408-06 |STS05, | zaciskowych o §r. zew. 35 mm
analogia  |STZ01
34 m 34,000
RAZEM 34,000
529| KNRINSTAL |STSO01- | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potgczeniach m
d.2.24| 0408-05 |STS05, | zaciskowych o $r. zew. 28 mm
analogia  |STZ01
86 m 86,000
RAZEM 86,000
530| KNRINSTAL |STSO01- | Ksztattki systemu stal cienkoscienna ocynkowana kpl
d.2.24| 0410-08  |STSO05,
analogia  |STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
531] KNR-W 4-01 |STS01- | Wykucie bruzd m
d.2.2.4| 0338-01 STS05,
STZ01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
532| KNR-W4-01 [STS01- | Naprawa bruzd m
d.2.2.4| 0326-01 STS05,
STZ01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
533| KNNR 4 0410- |STSO01- | Rurociag z polietylenu sieciowanego PEX $r. 16mm m
d.2.24 05 STS05, sieci
STZ01
3723 m 3723,000
sieci
RAZEM 3 723,000
534|KNR 0-31 0301-|STS01- | MontaZz ogrzewania podiogowego - Piyta styropianowa z folig, m2
d2.24 02 STS05, | laminowana
STZ01
655 m2 655,000
RAZEM 655,000
535 KNR-W 5-08 |STS01- | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie apara
d.2.24| 0401-12  |STS05, [ mechaniczne pod kotki kotwiace M10 w podiozu z cegly - aparato | t
STZ01 | 3-4 otworach mocujgcych
5 apara 5,00
t
RAZEM 5,00
536] KNR-W 2-15 |STS01- | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0. z zaworami, sterownikami| szt.
d2.24 0410-04 STS05, | i termostatami
STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
537 STS01- | Zakup, dostawa i montaz sterowania ogrzewania podtogowego kpl
d.2.2.4 STS05, | (centralka sterujaca; sitowniki termoelektryczne; termostat
STZ01 | pokojowy nadrzedny z czujnikiem temp. podtogi; termostaty
pokojowe podrzedne z czujnikiem temp. podtog., okablowanie )
zgodnie z PT
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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538 KNR INSTAL |STSO01- | Potaczenia gwintowane przejciowe do rur stalowych o $r. zew. 28| szt.
d.2.24| 0406-05 |STS05, | mm i $r. nom. 25 mm - podej$cia do nagrzewnic
analogia  |STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
539|KNR 0-31 0308-|STS01- | Proba szczelnosci ogrzewania podiogowego m2
d.2.24 02 STS05,
STZ01
poz.534 m2 655,00
RAZEM 655,00
540[KNR 0-31 0308-|STS01- | Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.2.2.4 06 STS05,
STZ01
p0z.539 m2 655,00
RAZEM 655,00
541] KNNR 4 0406- |STS01- | Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w m
d.2.24 02 STS05, | budynkach niemieszkalnych
STZ01
86 + 34 + 46 m 166,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob préba
1 préba 1,000
taczna dtugosé rurociggu RAZEM 166,000
ilo$¢ prob RAZEM 1,000
542] KNNR 4 0436- |STS01- | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.2.2.4 01 STS05, | (na goraco)
STZ01
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
543|KNR 0-34 0101-|STSO01- | Izolacja rurociggdw $r. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.2.2.4 19 STS05, | gr. 30 mm
STZ01
86 + 34 m 120,000
RAZEM 120,000
544|KNR 0-34 0101-|STS01- | Izolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 | m
d.2.24 19 STS05, | mm
STZ01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
2.2.5| 45331200-8 Montaz instalacji klimatyzacji
545 Dostawa |STS01- | Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych typu Split o mocy 9,0kW kpl
d.2.2.5 STS05, | zgodnie ze specyfikacjg projektowa,
STZ01
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
546|KNR 7-24 0130-|STS01- | Montaz jednostek wewnetrznych szt.
d.2.2.5 01 STS05,
STZ01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
547|KNR 7-24 0153-|STS01- | Montaz jednostki zewnetrzne; szt.
d.2.25 04 STS05,
STZ01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
548|KNR 7-24 0238-|STS01- | Montaz trojnikdw systemowych kpl.
d.2.2.5 08 STS05,
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
549] KNNR 4 0305- |STS01- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR.9,52 wg PN-EN m
d.2.2.5 01 STS05, | 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
STZ01
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58 58,000
RAZEM 58,000
550 KNNR 4 0305- |STS01- | Rurocigg miedziany w izolacji lutowany SR 15,88 wg PN-EN m
d.2.2.5 02 STS05, | 12735-1 (miedz klasy Cu —DHP)
STZ01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
551|KNR 7-24 0513-|STS01- | Przedmuchanie azotem urzadzer i instalacji chtodniczych kpl.
d.2.2.5 01 STS05, | freonowych
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
552|KNR 7-24 0514-|STS01- | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.2.2.5 01 STS05,
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
553|KNR 7-24 0515-|STS01- | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.2.2.5 01 STS05, | czynnikéw czynnikiem chiodniczym
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
554|KNR 7-24 0516-|STS01- | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2.2.5 01 STS05,
STZ01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
555| Analiza wiasna |STS01- | Wykonanie okablowania sterowniczego systeméw kpl
d.2.2.5 STS05, | klimatyzacyjnych
STZ01
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
556 KNR 2-02r.16 |STS01- | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.25| zsz.515 |STS05, | (pozycje: 546, 548, 549, 550)
STZ01
557 STS01- | Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.2.2.5| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2.6| 45331110-0 Kottownia
558 KNNR 4 0503- |STS01- | Rewersyjna powietrzna pompa ciepta. Dane techniczne pomp szt.
d.2.2.6 01 STS05, | ciepta: moc 55,24kW dla A-10/W35, przeptyw powietrza 6-15 ty$
analiza STZ01 | m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C — 45C, maksymalna
indywidualna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-15=55C, zasilanie
elektryczne 400V, czynnik chfodniczy R410A, kompresor typu
scroll, glo$no$¢ jednostki zewnetrznej dla A7/W35 min 48dB(A),
max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 5,23; wsp. COP dla A-
7/W34: 3,08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
559 KNNR 4 0503- |STS01- | Rewersyjna powietrzna pompa ciepta. Dane techniczne pomp szt.
d.2.2.6 01 STS05, | ciepta: moc 38,56kW dla A-10/W35, przeptyw powietrza 4-10 ty$
analiza STZ01 | m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C — 45C, maksymalna
indywidualna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-13=55C, zasilanie
elektryczne 400V, czynnik chfodniczy R410A, kompresor typu
scroll, glo$no$¢ jednostki zewnetrznej dla A7/W35 min 48dB(A),
max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 4,98; wsp. COP dla A-
7/W34: 3,31
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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560 KNNR 4 0315- |STS01- | Kociot elektryczny. Dane kotta elektrycznego: moc 48kW, kpl.
d.2.2.6 01 STS05, | sterowanie pogodowe, realizacja c.o. w trybie awaryjnym oraz
STZ01 | cwu. Funkcja przegrzewu cwu tadowanej z pompy ciepta. Zakres
tem-peratu kotta 20-85C.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
561| KNNR 4 0508- |STS01- | Zasobniki cwu 0 pojemno$ci 500 dm3 z osprzetem szt.
d.2.2.6 01 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
562 KNNR 4 0508- |STS01- | Zasobniki ciepta 0 pojemno$ci 2000 dm3 - bufor szt.
d.2.2.6 03 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
563| KNNR 4 0514- |STS01- | Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur o §r. nominainej do m
d.2.2.6 03 STS05, | 100 mm
STZ01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
564|KNR 0-35 0208-|STS01- | Pompy obiegowe szt.
d.2.2.6 01 STS05,
STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
565|KNR 0-35 0217-|STS01- | Regulatory przeptywu, gwintowane do c.o.; szt.
d.2.2.6 05 STS05,
STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
566|KNR 0-35 0222-|1STS01- | Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych kpl.
d.2.2.6 04 STS05, | instalacjach grzewczych; $r. nom.kréécow 32 mm
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
567| KNNR 4 0531- |STS01- | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2.6 03 STS05,
STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
568 KNNR 4 0531- |STS01- | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2.6 04 STS05,
STZ01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
569] KNNR 4 0143- |STS01- | Stacja demineralizacja wody kotlownia kpl.
d.2.2.6 02 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
570] KNNR 4 0143- |STS01- | Stacja uzdatniania wody kuchnia kpl.
d.2.2.6 02 STS05,
STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
571 STS01- | Wykonanie pozostatej instalacji technologicznej kottowni wraz z kpl
d.2.2.6] kalk. wlasna |STS05, | armatura, urzadzeniami, osprzetem i automatyka.
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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572|KNR 7-24 0235-|STS01- | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 35 mm
d.2.2.6 06 STS05,
STZ01
98 m 98,000
RAZEM 98,000
573|KNR 7-24 0235-|STS01- | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu 0 §r. 22 mm| m
d.2.2.6 04 STS05,
STZ01
64 m 64,000
RAZEM 64,000
574|KNR 7-24 0235-|STS01- | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 18 mm| m
d.2.2.6 03 STS05,
STZ01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
575|KNR 7-24 0513-|STS01- | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2.2.6 01 STS05, | freonowych
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
576|KNR 7-24 0514-|STS01- | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.2.2.6 01 STS05,
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
577|KNR 7-24 0515-|STS01- | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.2.2.6 01 STS05, | czynnikdw czynnikiem chiodniczym
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
578|KNR 7-24 0516-|STS01- | Uruchomienie instalacji freonu i uzyskanie wymaganych kpl.
d.2.2.6 01 STS05, | temperatur
STZ01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
579] KNNR 4 0529- |STS01- | Uruchomienie kotlowni c.o. szt.
d.2.2.6 02 STS05,
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227 Wentylacja mechaniczna
580[KNR 2-17 0102-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.2.2.7|106 z.0.3.4. 9903|STS05, | obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg,
-1 STZ01 | montazowg
385,8 + 330,456 m2 716,256
RAZEM 716,256
581|KNR 2-17 0102-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.2.2.7|105 z.0.3.4. 9903|STS05, | obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 STZ01 | montazowq
80,857 + 226,117 m2 306,974
RAZEM 306,974
582|KNR 2-17 0102-|STSO01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.2.2.7|04 z.0.3.4. 9903|STS05, | obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 STZ01 | montazowg
184,824 + 75,091 m2 259,915
RAZEM 259,915
583|KNR 2-17 0102-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.2.2.7{03 z.0.3.4. 9903|STS05, | obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 STZ01 | montazowaq,
66,211 + 73,421 m2 139,632
RAZEM 139,632
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584|KNR 2-17 0123-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro)o | m2
d.2.2.7{04 z.0.3.4. 9903|STS05, | $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg,
-1 STZ01 | montazowaq,
65,92 + 48,086 m2 114,006
RAZEM 114,006
585|KNR 2-17 0123-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro)o | m2
d.2.2.7{03 z.0.3.4. 9903|STS05, | ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 STZ01 | montazowaq,
45,089 + 66,907 m2 111,996
RAZEM 111,996
586|KNR 2-17 0123-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro)o | m2
d.2.2.7|102 z.0.3.4. 9903|STS05, | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg,
-1 STZ01 | montazowg
99,384 + 350,631 m2 450,015
RAZEM 450,015
587|KNR 2-17 0123-|STS01- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro)o | m2
d.2.2.7|101 z.0.3.4. 9903|STS05, | $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z préba,
-1 STZ01 | montazowg
1,823 + 0,158 m2 1,981
RAZEM 1,981
588 KNR-W 2-15 |STS01- | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.80 m
d.2.2.7| 0208-03  |STSO05,
analogia  |STZ01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
589 KNR-W2-15 |STS01- | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.125 m
d.2.2.7| 0208-03  |STSO05,
analogia  |STZ01
20,29 + 6,12 + 4,87 m 31,280
RAZEM 31,280
590 KNR-W 2-15 |STSO01- | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.160 m
d.2.2.7] 0208-04  |STS05,
analogia  |STZ01
64 m 64,000
RAZEM 64,000
5911 KNR-W 2-15 |STS01- | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.200 m
d.2.2.7] 0208-04  |STS05,
analogia  |STZ01
265 m 265,000
RAZEM 265,000
592|KNR 2-17 0131-|STS01- | Klapa przecwipozarowa okragta - wraz z prébg montazowg szt.
d.2.2.7|03 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
593|KNR 2-17 0130-|STS01- | Klapa przeciwpozarowa o wym 1000x500 mm - wraz z prébg, szt.
d.2.2.7|07 z.0.3.4. 9903|STS05, | montazowg
-1 STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
594|KNR 2-17 0130-|STS01- | Klapa przeciwpozarowa o wym. 200x400 mm - wraz z probg szt.
d.2.2.7|102 z.0.3.4. 9903|STS05, | montazowa
-1 STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
595(KNR 2-17 0147-|STS01- | Czerpnie wentylacyjne kotowe - wraz z préba montazowg, szt.
d.2.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
596(KNR 2-17 0147-|STS01- | Wyrzutnie $cienne kotowe - wraz z probg montazowa, szt.
d.2.2.7|101 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
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9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
597|KNR 2-17 0146-|STS01- | Czerpnie $cienne prostokatne - wraz z prébg montazowq szt.
d.2.2.704 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
598|KNR 2-17 0146-|STS01- | Wyrzutnie $cienne prostokatne- wraz z probg montazowsq, szt.
d.2.2.7|104 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
599|KNR 2-17 0139-|STS01- | Anemostaty kwadratowe 595-595 - wraz z prébg montazowg szt.
d.2.2.7|104 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
600[KNR 2-17 0139-|STS01- | Anemostaty kwadratowe 595-595 ze skrzynkami rozpreznymi - szt.
d.2.2.7{04 z.0.3.4. 9903|STS05, | wraz z probg montazowg
-1 STZ01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
601|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér nawiewny kotowe o $r. 80 mm - wraz z prébg montazowa | szt.
d.2.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
602|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér nawiewny kotowe o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg, | szt.
d.2.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
603[KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawdr nawiewny kotowe o $r. 160 mm - wraz z probg montazowg | szt.
d.2.2.7|01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
604|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér nawiewny kotowe o $r. 200 mm - wraz z prébg montazowg | szt.
d.2.2.7|101 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
605|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawdr wywiewny kotowe o $r. 80 mm - wraz z prébg montazowg | szt.
d.2.2.7|101 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
606[KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawdr wywiewny kotowe o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg, | szt.
d.2.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
607[KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér wywiewny kotowe o $r. 160 mm - wraz z probg montazowg | szt.
d.2.2.7|01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
608|KNR 2-17 0140-|STS01- | Zawér wywiewny kotowe o $r. 200 mm - wraz z proba montazowg, | szt.
d.2.2.7|01 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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609|KNR 2-17 0131-|STS01- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.2.2.7{02 z.0.3.4. 9903|STS05, | przewoddw o ér. 125 mm - wraz z prébg montazowg
-1 STZ01
128 szt. 128,000
RAZEM 128,000
610[KNR 2-17 0131-|STS01- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.2.2.7[02 z.0.3.4. 9903|STS05, | przewoddw o ér. 160 mm - wraz z prébg montazowg,
-1 STZ01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
611|KNR 2-17 0131-|STS01- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.2.2.7[02 z.0.3.4. 9903|STS05, | przewoddéw o ér. 200 mm - wraz z probg montazowg,
-1 STZ01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
612|KNR 2-17 0130-|STSO01- | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne - wraz z szt.
d.2.2.7|04 z.0.3.4. 9903|STS05, | probg montazowq
-1 STZ01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
613|KNR 2-17 0155-|STS01- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - szt.
d.2.2.7|102 z.0.3.4. 9903|STS05, | wraz z prébg montazowg
-1 STZ01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
614|KNR 2-17 0154-|STS01- | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - | szt.
d.2.2.7{03 z.0.3.4. 9903|STS05, | wraz z probg montazowg
-1 STZ01
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
615|KNR 2-17 0154-|STS01- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - | szt.
d.2.2.7{01 z.0.3.4. 9903|STS05, | wraz z probg montazowg
-1 STZ01
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
616/KNR 2-17 0138-|STS01- | Kratki wentylacyjne - wraz z probg montazowsq, szt.
d.2.2.7|101 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
617 KNR-W 2-17 |STS01- | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B 0 obwodzie do 2520 mm | szt.
d.2.2.7{0143-03 z.0.3.4.|STS05, | - wraz z prébg montazowq
9903-1 STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
618| KNR-W 2-17 |STSO01- | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do szt.
d.2.2.7{0148-06 z.0.3.4.|STS05, | 2520 mm, w uktadach kanatowych - wraz z préba montazowa,
9903-1 STZ01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
619] KNR-W 2-17 |STSO01- | Klapy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych szt.
d.2.2.7] 0135-04  |STS05,
STZ01
46 + 60 szt. 106,000
RAZEM 106,000
620|KNR 9-16 0214-|STS01- | Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetna mineralng z ptaszczem m2
d.2.2.7 03 STS05, | aluminiowym o gr. 20mm izolac
STZ01 ji
1452 m2 1452,000
izolac
ji
RAZEM 1 452,000
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621
d.2.2.7

KNR 9-16 0204-
06

STS01-
STS05,
STZ01

Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg
lamelowg gr. 100mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do
4500 mm

m2
izolac
ji

648

m2
izolac
ji

648,000

RAZEM

64

8,000

622
d.2.2.7

KNR-W 2-16
0601-03

STS01-
STS05,
STZ01

Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej

m2

648

m2

648,000

RAZEM

64

8,000

623
d.2.2.7

kalk. wtasna

STS01-
STS05,
STZ01

Dostawa rekuperator krzyzowy o wydajnosci nominalnej 500m3
przy sprezu 150Pa. UKLAD:
NW1,NW2,NW3,NW4,NW5NW6,NW7,NW8,NW9

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala stojaca/ kroéce od gory/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- krzyzowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacja zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. oraz odkraplaczem
GRZANIE: 1,9kW CHLODZENIE: 2,0kW

- przepustnica jednoptaszczyznowa (@ 200) z sitownikiem 230V ze
spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)

- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej

kpl

9

kpl

9,000

RAZEM

9,000

624
d.2.2.7

kalk. wtasna

STS01-
STS05,
STZ01

Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominalnej 4000m3
przy sprezu 150Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 79%.
Kroéee skierowane na boki. UKLAD: NW13

Centrala stojaca/ kroéce po bokach/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjg zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 9,9kW CHLODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (985x500mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montazowa

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
625 STS01- | Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominainej 4000m3 kpl
d.2.2.7| kalk. wlasna |STS05, | przy sprezu 200Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 79%.
STZ01 | Krdéce skierowane na boki. UKLAD: NW14
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Centrala stojaca/ kroéce od gory/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:
- sterowanie Ekozefir Digital-E z programatorem tyg. + IVC
- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.
- wentylator z silnikiem EC
- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacja zabrudzenia
- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta
- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 9,9kW CHLODZENIE: 18,6kW
- przepustnica wieloptaszczyznowa (985x500mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)
- rama montazowa
- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
626 STS01- | Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominainej 1000m3 kpl
d.2.2.7| kalk. wlasna |STS05, | przy sprezu 200Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 80,6%.
STZ01 | UKLAD: NW10,NW11,NW12
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Centrala stojaca/ kroéce po bokach/ wyk. zewnetrzne
WYKONANIE DACHOWE
Wyposazenie:
- sterowanie z programatorem tyg. + IVC
- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.
- wentylator z silnikiem EC
- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjg zabrudzenia
- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta
- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 2,4kW CHLODZENIE: 4,7kW
- przepustnica wieloptaszczyznowa (400x200mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)
- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
627|KNR 2-17 0321-|STS01- | Montaz central wentylacyjnych z uktadem sterowania szt.
d.2.2.7|109 z.0.3.4. 9903|STS05,
-1 STZ01
analogia
9+3+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
628 KNR 2-02r.16 |STS01- | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2.7| zsz.515 |STS05, | (pozycje: 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
STZ01 | 591)
629 STS01- | Wykonanie przekué/przebi¢ w Scianach wiacznie z wykonaniem kpl
d.2.2.7| kalk. wiasna |STS05, | przej$¢ pozarowych
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2.8 Gruntowy wymiennik ciepta
630[KNR 2-01 0121-|STS01- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.2.8 02 STS05,
STZ01
(150 * 5,5) / 1000 ha 0,825
RAZEM 0,825
631| KNNR 6 0101- |STS01- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI m2
d.2.2.8 03 STS05, | Krotnos¢ = 1,5 (45¢m)
STZ01
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Przedmiar
Lp. Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5,5*150 m2 825,000
RAZEM 825,000
632|KNR 2-01 0212-|STS01- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w| m3
d.2.2.8| 080214-04 |STS05, | ziemikat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
STZ01 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km -
wywoz gruntu
825* 0,45 m3 371,250
RAZEM 371,250
633 KNNR 6 0104- |STS01- | Warstwa podsypki zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2.2.8 04 STS05,
STZ01
825 m2 825,000
RAZEM 825,000
634|KNR 9-11 0102-|STS01- | Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm z| m2
d.2.2.8 01 STS05, | wypetnienie kruszywem 0-31,5mm
STZ01
825 m2 825,000
RAZEM 825,000
635 STS01- | Dostawa gruntowego wymiennika ciepta ptytowo-modutowego. kpl
d.2.2.8| kalk. wlasna |STS05, | Komplettacznie 16 niezaleznych uktadéw pracujacych dla potrzeb
STZ01 | central wentylacyjnych.
Kazdy z uktadéw sktada sie z: czerpni, rur faczacych czerpnie z
rurami rozdzielaczymi, segmentéw gwc, rur zbiorczych, rur
transportowych do centrali wentylacyjne;j.
Wszystkie systemu gwc nalezy uktada¢ na etapie wznoszenia
budynku w przestrzeni miedzyfundamentowej. GWC uktadane w
odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od fundamentu wymaga montazu
izolacji cieplnej na fundamencie. Grubos¢ izolacji min 5cm.
Wszelkie uzyte materiaty musza by¢ dostosowane do kontaktu z
powietrzem wentylacyjnym.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
636 STS01- | Montaz kompletnego systemu GWC zgodnie z opisem w kpl
d.2.2.8| kalk. wtasna |STS05, | dokumentacii projektowe;.
STZ01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2.9( 45231300-8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
637|KNR 2-01 0119-|STS01- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.2.9 03 STS05, | kanalizacji w terenie rowninnym
STZ01
136 /1000 km 0,136
RAZEM 0,136
638 KNNR 1 0210- |STS01- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymio| m3
d.2.2.9 03 STS05, | pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
STZ01
{sie¢} 136 * 1% 2,5 * 90% m3 306,000
poszerzenia dla studni
{dn1000} 1,5*2,5* 4 * 90% m3 13,500
RAZEM 319,500
639|KNR 2-01 0317-|STS01- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, | m3
d.2.2.9 0501 STS05, | kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku
STZ01 | topatq lub wyciggiem recznym,;
{sie¢} 136 * 1*2,5* 10% m3 34,000
poszerzenia dla studni
{dn1000} 1,5%2,5*4* 10% m3 1,500
RAZEM 35,500
640 KNNR 1 0313- |STS01- | Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami m2
d.2.2.9 04 STS05, | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
STZ01 | wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. lI-IV
2*136*2 m2 544,000
RAZEM 544,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
641 KNNR 4 1411- |STS01- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2.9 02 STS05,
STZ01
136*1*0,15 m3 20,400
RAZEM 20,400
642| KNNR 4 1308- |STS01- | Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - m
d.2.29| 03z.sz.3.4. |STS05, | wykopy umocnione
9913-2 STZ01
136 m 136,000
RAZEM 136,000
643|KNNR 11 0501-|STS01- | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2.9 05 STS05,
STZ01
136*1*0,5 m3 68,000
-{wypor} 136 * 3,1415* 0,1 * 0,1 m3 -4,272
RAZEM 63,728
644|KNR 9-22 0301-|STS01- | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie | szt.
d.2.2.9( 030301-04 |STS05, | o $rednicy 1000 mm i gtebokosci do 2,5 m
STZ01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
645 KNNR 4 1427- |STS01- | Przejscie przez $ciany komar tulejami - wiaczenie do kanalizacji szt.
d.2.2.9 02 STS05, | istniejacej
STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
646 KNNR 4 1413- |STS01- | Montaz separatora tluszczéw kpl.
d.2.2.9 01 STS05,
analogia  |STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
647|KNR 2-18 0804-|STS01- | Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm wraz z m
d.2.2.9 02 STS05, | inspekcjg CTV
STZ01
136 m 136,000
RAZEM 136,000
648|KNR 2-01 0230-|STS01- | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d2.29 01 STS05, | na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
STZ01
{wykop} poz.638 + poz.639 m3 355,000
{podsypki i obsypki kanatow} - poz.641 - poz.643 m3 -84,128
{objetos¢ studni} - 2,5 * 3,1415%0,6 * 0,6 * 4 m3 -11,309
RAZEM 259,563
649[|KNR 2-01 0236-|STS01- | Zageszczenie wykopow zageszczarkami; m3
d.2.2.9 03 STS05,
STZ01
p0z.648 m3 259,563
RAZEM 259,563
650[KNR 2-01 0212-|STS01- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.2.2.9] 03 + KNR 2-01 |STS05, | kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04  [STZ01 | urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km - wywéz
nadmiaru gruntu z urobku
poz.638 + poz.639 - poz.648 m3 95,437
RAZEM 95,437
2.210| 45231300-8 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
651|KNR 2-01 0119-|STS01- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.21 03 STS05, | rurociggu w terenie réwninnym
0 STZ01
75/1000 km 0,075
RAZEM 0,075
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Przedmiar
Lp. Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
652 KNNR 1 0210- |STSO01- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymio| m3
d.2.2.1 03 STS05, | poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
0 STZ01
{rurociagi} 75*0,8 1,6 * 0,9 m3 86,400
RAZEM 86,400
653|KNR 2-01 0317-|STS01- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, | m3
d.2.2.1 0501 STS05, | kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku
0 STZ01 | topata lub wyciggiem recznym;
{rurociagi} 75*0,8 * 1,6 * 0,1 m3 9,600
RAZEM 9,600
654 KNNR 1 0313- |STS01- | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2
d.2.2.1 04 STS05, | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0 STZ01 | wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gteboko$ci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1,6*75%2 m2 240,000
RAZEM 240,000
655 KNNR 4 1411- |STS01- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2.1 02 STS05,
0 STZ01
75*0,8*0,15 m3 9,000
RAZEM 9,000
656 KNNR 4 1009- |STS01- | Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.2.2.1 03 STS05, | (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
0 STZ01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
657 KNNR 4 1010- |STS01- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgcz.
d.2.2.1 03 STS05, | PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
0 STZ01
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
658 KNNR 4 1012- |STS01- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o | szt.
d.2.2.1 01 STS05, | potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
0 STZ01 | luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
659| KNNR 4 1012- |STSO01- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o | szt.
d.2.2.1 02 STS05, | potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotierzowe na
0 STZ01 | luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
660 KNNR 4 1014- |STS01- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o | szt.
d.2.2.1 03 STS05, | $r. 110 mm - trojniki 100/80
0 STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
661|KNR 9-22 0103-|STS01- | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt.
d.2.2.1 01 STS05,
0 STZ01
142 szt. 3,000
RAZEM 3,000
662 KNNR 4 0141- |STS01- | Wodomierz KOLNIERZOWY o $r. nominalnej 65 mm kpl.
d.2.2.1 01 STS05,
0 STZ01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
663| KNNR 4 0132- [STS01- | Zawér ANTYSKAZENIOWY KOLNIERZOWY EA DN 80 szt.
d.2.2.1 08 STS05,
0 STZ01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
664|KNNR 11 0501-|STS01- | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2.1 05 STS05,
0 STZ01
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Przedmiar
Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75%0,8*0,30 m3 18,000
-{wypor} 75 * 3,1415 * 0,045 * 0,045 m3 0,477
RAZEM 17,523
665 KNR-W 2-19 |STS01- | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.21]  0102-01 STS05, | tworzywa sztucznego
0 STZ01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
666 KNNR 4 1606- |STS01- | Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu PE, 200m
d.2.2.1 01 STS05, | PEHD o $r. do 110 mm -1
0 STZ01 prob.
75/200 200m 0,375
-1
prob.
RAZEM 0,375
667| KNNR 4 1611- |STS01- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.2
d.2.2.1 01 STS05, | 150 mm 00m
0 STZ01
p0z.666 odc.2 0,375
00m
RAZEM 0,375
668 KNNR 4 1612- |STS01- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.2.2.1 01 STS05, | mm 00m
0 STZ01
p0z.666 odc.2 0,375
00m
RAZEM 0,375
669|KNR 2-01 0230-|STS01- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.2.21 01 STS05, | naodl. do 10 m w gruncie kat. |-l
0 STZ01
poz.652 + poz.653 - poz.655 - poz.664 m3 69,477
RAZEM 69,477
670/KNR 2-01 0236-|STS01- | Zageszczenie wykopdw zaggszczarkami; m3
d.2.2.1 03 STS05,
0 STZ01
p0z.669 m3 69,477
RAZEM 69,477
671|KNR 2-01 0212-|STS01- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.2.2.1] 03 + KNR 2-01 |STS05, | kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0] 0214-04  |STZ01 | urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km - wywéz
nadmiaru gruntu z urobku
p0z.652 + p0z.653 - poz.669 m3 26,523
RAZEM 26,523
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Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis [jm ] los¢ | Cena | Wartose
1 BRANZA SANITARNA - PRZEDSZKOLE
1.1 INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
1.1.1 | 45332200-5 | Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
1] KNR-W4-01 | Wykucie bruzd m 700,000
d.1.1.1 0338-01
2 | KNR-W4-01 | Naprawa bruzd m 700,000
d.1.1.1 0326-01
3 [ KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m 787,000
d.1.1.1 01 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
4 | KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m 395,000
d.1.1.1 01 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
5 | KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o m 194,000
d.1.1.1 02 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
6 | KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o m 110,000
d.1.1.1 03 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
7 [ KNNR 4 0116- | Ksztattki systemu PEX kpl 1,000
d.1.1.1 01
8 | KNRINSTAL [ Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 145,000
d.1.1.1 0408-08 54 mm
analogia
9| KNRINSTAL [ Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 53,000
d.1.1.1 0408-07 42 mm
analogia
10 [ KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. m 39,000
d.1.1.1 0408-06 35mm
analogia
11 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potgczeniach zaciskowych o $r. zew. m 59,000
d.1.1.1 0408-05 28 mm
analogia
12 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 94,000
d.1.1.1 0408-04 22 mm
analogia
13 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 34,000
d.1.1.1 0408-03 18 mm
analogia
14 | KNRINSTAL | Ksztattki systemu stal INOX kpl 1,000
d.1.1.1 0410-08
analogia
15 KNR 2- Potaczenie armatury o $r. 16 mm - kolano nascienne 16-1/2"w szt. 128,000
d.1.1.1 | 15/GEBERIT
0602-08
16 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek o potaczeniu szt 19,000
d.1.1.1 08 elastycznym metalowym
17 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podejécia doptywowe do zaworéw mieszaczy, itp. szt. 163,000
d.1.1.1 01
18 | KNNR 4 0131- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt. 117,000
d.1.1.1 01
19 | KNNR 4 0131- | Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt. 17,000
d.1.1.1 02
20 [ KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane szt. 33,000
d.1.1.1 01
21 | KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane dla osdb szt. 2,000
d.1.1.1 01 niepetnosprawnych
22 | KNNR 4 0137- | Baterie zmywakowe do komory gospodarcze; szt 8,000
d.1.1.1 01
23 | KNNR 4 0137- | Bateria prysznicowa chromowana szt. 8,000
d.1.1.1 08
24 | KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 4,000
d.1.1.1 01
25 [ KNNR 4 0135- | Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt. 19,000
d.1.1.1 01
26 | KNNR 4 0135- | Zawory do zmywarki szt. 2,000
d.1.1.1 01
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27 | KNNR 4 0132- | Zawér mieszajacy z ogranicznikiem temperatury o $r. 15mm szt. 6,000
d.1.1.1 01
28 | KNNR 4 0142- | Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworéw strefowych kpl. 16,000
d.1.1.1 02
29 [ KNNR 4 0143- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 50litrow kpl. 3,000
d.1.1.1 01
30 | KNNR 4 0143- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 80litréw kpl. 2,000
d.1.1.1 01
31 | KNNR 4 0143- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 100litréw kpl. 1,000
d.1.1.1 01
32 | KNNR 4 0122- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 1,000
d.1.1.1 01 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 25 mm w
rurociggach stalowych
33 | KNNR 4 0140- | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl. 1,000
d.1.1.1 03
34 | KNNR 4 0130- | Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt. 1,000
d.1.1.1 03
35 | KNNR 4 0126- | Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, m 424,000
d.1.1.1 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 65 mm)
36 | KNNR 4 0127- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob. 1,000
d.1.1.1 01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
37 | KNNR 4 0127- | Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m 1 486,000
d.1.1.1 04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
38 | KNNR 4 0128- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 1 910,000
d.1.1.1 02
39 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggow $r. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi | m 821,000
d.1.1.1 10 gr.20 mm
40 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymigr. | m 489,000
d.1.1.1 10 20 mm
41 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggéw $r. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi m 253,000
d.1.1.1 19 gr. 30 mm
42 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggow $r. 32 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m 149,000
d.1.1.1 19 gr.30 mm
43 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagdw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40| m 53,000
d.1.1.1 19 mm
44 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 54mm otulinami jednowarstwowymi gr. 50| m 145,000
d.1.1.1 20 mm
45 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.1.1 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziatl: Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
1.1.2 Instalacja hydrantowa
46 | KNNR 4 0108- | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m 49,000
d.1.1.2 06 potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia kottowniach i weztach cieplnych
47 | KNNR 4 0108- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m 22,000
d.1.1.2 04 potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia kottowniach i weztach cieplnych
48 | KNNR 4 0108- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m 22,000
d.1.1.2 03 potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia kotlowniach i weztach cieplnych
49 [ KNNR 4 0108- | Rurociagi stalowe ocynkowane o r.nominalnej 15 mm o m 20,000
d.1.1.2 01 potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia kottowniach i weztach cieplnych
50 | KNNR 4 0115- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do szt. 3,000
d.1.1.2 03 hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $ér. nominalnej 25 mm
51 | KNNR 4 0130- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt. 3,000
d.1.1.2 03 nominalnej 25 mm
52 | KNNR 4 0142- | Szafki hydrantowe nascienne komletnie wyposazone kpl. 3,000
d.1.1.2 01
53 | KNNR 4 0138- | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie | szt. 3,000
d.1.1.2 01
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54 | KNNR 4 0135- | Kran czerpalny szt. 1,000
d.1.1.2 07
55 | KNNR 4 0126- | Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m 113,000
d.1.1.2 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 65 mm)
56 |[KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdéw $r. 15 mm otulinami jednowarstwowymigr.6 [ m 20,000
d.1.1.2 01 mm (C)
57 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 m 22,000
d1.1.2 02 mm (C)
58 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 [ m 22,000
d.1.1.2 02 mm (C)
59 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdéw $r. 54 mm otulinami jednowarstwowymigr.9 [ m 49,000
d.1.1.2 05 mm (E)
60 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.1.2 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziatl: Instalacja hydrantowa
1.1.3 | 45332300-6 | Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
61 [ KNNR 3 0103- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 migteb.do 3.0 m | m3 284,400
d.1.1.3 01 w gruncie kat. I-1l z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z
usuwaniem ziemi z parteru
62 | KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych m 34,000
d.1.1.3 05 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
63 [ KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m 115,000
d.1.1.3 04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
64 | KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m 52,000
d.1.1.3 03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
65 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m 36,000
d.1.1.3 03 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
66 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w m 55,000
d.1.1.3 02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
67 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w m 175,000
d.1.1.3 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
68 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m 89,000
d.1.1.3 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
69 | KNNR 4 0213- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt. 9,000
d.1.1.3 05
70 [KNR 4-01 0333-| Przebicie otworéw w stropie szt 9,000
d.1.1.3 21
71 Montaz zabezpieczen rurociggéw w stropach przej. 9,000
d.1.1.3 | kalk. wlasna
72 |KNR 4-01 0323-| Naprawa przebi¢ w stropach szt. 9,000
d.1.1.3 05
73 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm | szt. 81,000
d.1.1.3 01 0 potaczeniach wciskowych
74 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm | szt. 19,000
d.1.1.3 03 0 potaczeniach weiskowych
75 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej kpl. 19,000
d.1.1.3 | 15/GEBERIT
0102-05
76 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. 17,000
d.1.1.3 | 15/GEBERIT
0104-01
77 | KNNR 4 0233- | Ustepy dla 0séb niepetnosprawnych kpl. 2,000
d.1.1.3 03
78 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl. 19,000
d.1.1.3 | 15/GEBERIT
0105-02
79 | KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla | kpl. 2,000
d.1.1.3 02 0s6b niepetnosprawnych
80 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia toalety w uchyty state i kpl. 2,000
d.1.1.3 uchyle dla osdb niepetnosprawnych (zgodnie z projektem)
81 | KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 33,000
d.1.1.3 02
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82 | KNNR 4 0232- | Brodziki kpl. 8,000
d.1.1.3 02
83 | KNNR 4 0232- | Odptywy liniowe kpl. 1,000
d.1.1.3 02
84 | KNNR 4 0218- | Wpusty Sciekowe szt. 16,000
d.1.1.3 01
85 | KNNR 4 0230- | P&tpostument porcelanowy do umywalek kpl. 33,000
d.1.1.3 05
86 | KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki 1 komorowe ze stali nierdzewnej na szafce (wraz | szt. 8,000
d.1.1.3 05 z kosztami szafki) - komory gospodarcze
87 | KNNR 4 0218- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt. 8,000
d.1.1.3 02
88 | KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt. 9,000
d.1.1.3 02 wciskowych
89 |KNR 2-18 0804-| Prdba szczelnosci kanalizacji sanitarnej m 556,000
d.1.1.3 01
90 Wykonanie przekué/przebi¢ w $cianach wtacznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.1.3 | kalk. wiasna | przej$¢ pozarowych
Razem dzial: Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1.4 | 45331100-7 | Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
91 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potgczeniach m 112,000
d.1.14 0408-08 zaciskowych o ér. zew. 54 mm
analogia
92 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potaczeniach m 66,000
d1.1.4 0408-07 zaciskowych o $r. zew. 42 mm
analogia
93 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potgczeniach m 44,000
d.1.1.4 0408-06 zaciskowych o $r. zew. 35 mm
analogia
94 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potgczeniach m 155,000
d.1.1.4 0408-05 zaciskowych o $r. zew. 28 mm
analogia
95 | KNRINSTAL | Ksztaltki systemu stal cienko$cienna ocynkowana kpl 1,000
d1.1.4 0410-08
analogia
96 | KNR-W4-01 | Wykucie bruzd m 50,000
d.1.1.4 0338-01
97 | KNR-W 4-01 | Naprawa bruzd m 50,000
d.1.14 0326-01
98 | KNNR 4 0410- | Rurocigg z polietylenu sieciowanego PEX $r. 16mm m 7 429,000
d1.1.4 05 Sieci
99 |KNR 0-31 0301-| Montaz ogrzewania podtogowego - Plyta styropianowa z folig m2 1.307,000
d.1.1.4 02 laminowana
100 [ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie apara 8,00
d.1.1.4 0401-12 mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podiozu z cegty - aparat t
0 3-4 otworach mocujgcych
101 | KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0. z zaworami, szt. 8,000
d.1.14 0410-04 sterownikami i termostatami
102 Zakup, dostawa i montaz sterowania ogrzewania podtogowego kpl 1,000
d.1.1.4 (centralka sterujaca; sitowniki termoelektryczne; termostat
pokojowy nadrzedny z czujnikiem temp. podtfogi; termostaty
pokojowe podrzedne z czujnikiem temp. podtfog., okablowanie )
zgodnie z PT
103 | KNRINSTAL | Potaczenia gwintowane przej$ciowe do rur stalowych o ér. zew. | szt. 8,000
d.1.1.4 0406-05 28 mm i $r. nom. 25 mm - podej$cia do nagrzewnic
analogia
104 [KNR 0-31 0308-| Préba szczelnoSci ogrzewania podtogowego m2 1.307,00
d1.1.4 02
105 |KNR 0-31 0308-| Regulacja ogrzewania podtogowego m2 1307,00
d.1.1.4 06
106 | KNNR 4 0406- | Proby szczelnoci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianychw | m 377,000
d.1.1.4 02 budynkach niemieszkalnych
107 | KNNR 4 0436- | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | urz. 8,000
d.1.14 01 (na goraco)
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108 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m 199,000
d1.14 19 gr. 30 mm
109 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40| m 66,000
d.1.14 19 mm
110 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 54mm otulinami jednowarstwowymi gr. 50| m 112,000
d.1.1.4 20 mm
111 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.1.4 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dzial: Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
1.1.5 | 45331200-8 | Montaz instalacji klimatyzacji
112 Dostawa Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych typu Split o mocy 5,3kW kpl 2,000
d.1.1.5 zgodnie ze specyfikacjg projektowg
113 |KNR 7-24 0130-| Montaz jednostek wewnetrznych szt. 2,000
d.1.15 01
114 [KNR 7-24 0153-| Montaz jednostki zewnetrznej szt. 2,000
d.1.15 04
115 [KNR 7-24 0238-| Montaz trojnikdw systemowych kpl. 2,000
d.1.15 08
116 | KNNR 4 0305- | Rurocigg miedziany w izolacji lutowany SR. 6,35 wg PN-EN m 29,000
d.1.15 01 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
117 | KNNR 4 0305- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR.9,52 wg PN-EN m 23,000
d.1.15 01 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
118 | KNNR 4 0305- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR. 12,7 wg PN-EN m 29,000
d.1.15 02 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
119 | KNNR 4 0305- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR 15,88 wg PN-EN m 23,000
d.1.15 02 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
120 |KNR 7-24 0513-| Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chfodniczych kpl. 2,000
d.1.1.5 01 freonowych
121 |KNR 7-24 0514-| Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 2,000
d.1.15 01
122 [KNR 7-24 0515-| Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 2,000
d.1.1.5 01 czynnikdw czynnikiem chfodniczym
123 [KNR 7-24 0516-| Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 2,000
d.1.15 01
124 | Analiza wiasna | Wykonanie okablowania sterowniczego systemow kpl 2,000
d.1.1.5 klimatyzacyjnych
125 [ KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.15 z.s2.5.15 (pozycje: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119)
126 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.1.5 | kalk. wasna | przej$¢ pozarowych
Razem dzial: Montaz instalacji klimatyzacji
Razem dzial: INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
1.2 BRANZA SANITARNA - CZESCI WSPOLNE
R*0,76; M*0,76; S*0,76
1.2.1 | 45332200-5 | Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
127 | KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd m 150,000
d.1.2.1 0338-01
128 | KNR-W 4-01 | Naprawa bruzd m 150,000
d.1.2.1 0326-01
129 [ KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m 244,000
d.1.2.1 01 potgczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
130 [ KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m 42,000
d.1.2.1 01 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
131 | KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 25 mm o m 19,000
d.1.2.1 02 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
132 [ KNNR 4 0116- | Ksztattki systemu PEX kpl 1,000
d.1.2.1 01
133 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 39,000
d.1.2.1 0408-07 42 mm
analogia
134 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 29,000
d.1.2.1 0408-06 35 mm
analogia
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135 [ KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 49,000
d.1.21 0408-05 28 mm
analogia
136 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 46,000
d.1.21 0408-04 22 mm
analogia
137 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 37,000
d.1.2.1 0408-03 18 mm
analogia
138 [ KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 101,000
d.1.21 0408-02 15 mm
analogia
139 [ KNRINSTAL | Ksztattki systemu stal INOX kpl 1,000
d.1.21 0410-08
analogia
140 KNR 2- Potaczenie armatury o $r. 16 mm - kolano nascienne 16-1/2"w szt. 49,000
d.1.2.1 | 15/GEBERIT
0602-08
141 [ KNNR 4 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek o potgczeniu szt. 2,000
d.1.2.1 08 elastycznym metalowym
142 [ KNNR 4 0116- | Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw mieszaczy, itp. szt. 61,000
d.1.21 01
143 | KNNR 4 0131- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt. 61,000
d.1.2.1 01
144 | KNNR 4 0131- | Zawory odcinajace o0 ér. nominalngj 20 mm szt. 10,000
d.1.21 02
145 [ KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane szt. 2,000
d.1.21 01
146 | KNNR 4 0137- | Bateria zlewozmywakowa szt. 9,000
d.1.2.1 02
147 | KNNR 4 0137- | Bateria prysznicowa chromowana szt. 1,000
d.1.2.1 08
148 [ KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 20,000
d.1.21 01
149 | KNNR 4 0135- | Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,000
d.1.2.1 01
150 | KNNR 4 0135- | Zawory do zmywarki szt. 3,000
d.1.2.1 01
151 | KNNR 4 0142- | Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworéw strefowych kpl. 10,000
d.1.21 02
152 [ KNNR 4 0115- | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do szt. 1,000
d.1.2.1 06 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $ér. nominalnej 50 mm
153 | KNNR 4 0130- | Zawor pierwszenstwa o $r. nominalnej 50 mm szt. 1,000
d.1.2.1 06
154 | KNNR 4 0122- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 1,000
d.1.2.1 03 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 40 mm w
rurociggach stalowych
155 [ KNNR 4 0140- | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. kpl. 1,000
d.1.2.1 05 nominalnej 40 mm
156 | KNNR 4 0130- | Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 40 mm szt. 1,000
d.1.2.1 05
157 | KNNR 4 0126- | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m 301,000
d.1.2.1 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 65 mm)
158 | KNNR 4 0127- | Préba szczelnoSci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob. 1,000
d.1.2.1 01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
159 [ KNNR 4 0127- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 305,000
d.1.2.1 04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
160 | KNNR 4 0128- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 606,000
d.1.21 02
161 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi | m 363,000
d.1.2.1 10 gr. 20 mm
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162 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagdw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymigr. | m 88,000
d.1.21 10 20 mm
163 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi m 68,000
d.1.2.1 19 gr. 30 mm
164 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30| m 29,000
d.1.21 19 mm
165 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagdw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40| m 39,000
d.1.2.1 19 mm
166 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.2.1 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziat: Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
1.2.2 Instalacja hydrantowa
167 | KNNR 4 0108- | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m 19,000
d.1.2.2 03 potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia kotfowniach i weztach cieplnych
168 [ KNNR 4 0115- | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do szt. 1,000
d.1.2.2 03 hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $ér. nominalnej 25 mm
169 [ KNNR 4 0130- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. szt. 1,000
d.1.2.2 03 nominalnej 25 mm
170 [ KNNR 4 0142- | Szafki hydrantowe nascienne komletnie wyposazone kpl. 1,000
d.1.22 01
171 | KNNR 4 0138- | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie| szt. 1,000
d.1.22 01
172 | KNNR 4 0126- | Préba szczelnoci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, m 19,000
d.1.2.2 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 65 mm)
173 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6| m 19,000
d.1.22 02 mm (C)
174 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.2.2 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziatl: Instalacja hydrantowa
1.2.3 | 45332300-6 | Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
175 [ KNNR 3 0103- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 migteb.do3.0m | m3 166,800
d.1.2.3 01 w gruncie kat. I-1l z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z
usuwaniem ziemi z parteru
176 | KNNR 4 0203- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych m 35,000
d.1.2.3 05 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
177 | KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m 32,000
d.1.2.3 04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
178 | KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m 60,000
d.1.2.3 03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
179 | KNNR 4 0208- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w m 12,000
d.1.2.3 03 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
180 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w m 21,000
d.1.2.3 02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
181 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w m 72,000
d.1.2.3 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
182 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m 26,000
d.1.23 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
183 | KNNR 4 0213- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt. 3,000
d.1.23 05
184 |KNR 4-01 0333-| Przebicie otworéw w stropie szt 3,000
d.1.23 21
185 Montaz zabezpieczen rurociggéw w stropach przej. 3,000
d.1.2.3 | kalk. wlasna
186 |KNR 4-01 0323-| Naprawa przebi¢ w stropach szt. 3,000
d.1.23 05
187 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm | szt. 38,000
d.1.2.3 01 0 potaczeniach wciskowych
188 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm | szt. 2,000
d.1.2.3 03 0 potaczeniach weiskowych
189 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej kpl. 2,000
d.1.2.3 | 15/GEBERIT
0102-05
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190 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. 2,000
d.1.2.3 | 15/GEBERIT
0104-01
191 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl. 2,000
d.1.2.3 | 15/GEBERIT
0105-02
192 | KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 2,000
d.1.23 02
193 | KNNR 4 0232- | Brodziki kpl. 1,000
d.1.2.3 02
194 | KNNR 4 0232- | Odptywy liniowe kpl. 2,000
d.1.2.3 02
195 | KNNR 4 0218- | Wpusty Sciekowe szt. 16,000
d.1.23 01
196 | KNNR 4 0230- | Pdipostument porcelanowy do umywalek kpl. 2,000
d.1.23 05
197 [ KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem szt. 9,000
d.1.2.3 04
198 | KNNR 4 0218- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt. 9,000
d.1.23 02
199 | KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt. 3,000
d.1.23 02 wciskowych
200 [KNR 2-18 0804-| Prdba szczelnosci kanalizacji sanitarnej m 258,000
d.1.2.3 01
201 | KNNR 4 0224- | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz | szt. 1,000
d.1.2.3 01 budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m -
studnia schtadzajaca
202 |KNR 7-07 0107-| Pompa zatapialna z ptywakiem kpl. 1,000
d.1.23 01
203 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.2.3 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dzial: Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.4 | 45331100-7 | Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
204 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potgczeniach m 46,000
d.1.24 0408-07 zaciskowych o ér. zew. 42 mm
analogia
205 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potaczeniach m 34,000
d.1.2.4 0408-06 zaciskowych o $r. zew. 35 mm
analogia
206 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m 86,000
d1.2.4 0408-05 zaciskowych o $r. zew. 28 mm
analogia
207 | KNRINSTAL | Ksztaftki systemu stal cienko$cienna ocynkowana kpl 1,000
d.1.24 0410-08
analogia
208 | KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd m 40,000
d.1.24 0338-01
209 | KNR-W 4-01 | Naprawa bruzd m 40,000
d.1.24 0326-01
210 | KNNR 4 0410- | Rurocigg z polietylenu sieciowanego PEX ér. 16mm m 3723,000
d.1.24 05 sieci
211 |[KNR 0-31 0301-| Montaz ogrzewania podtogowego - Piyta styropianowa z folig m2 655,000
d.1.2.4 02 laminowana
212 | KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie apara 5,00
d1.24 0401-12 mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podtozu z cegty - aparat t
o0 3-4 otworach mocujgcych
213 | KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0. z zaworami, szt. 5,000
d.1.2.4 0410-04 sterownikami i termostatami
214 Zakup, dostawa i montaz sterowania ogrzewania podtogowego kpl 1,000
d.1.2.4 (centralka sterujaca; sitowniki termoelekiryczne; termostat

pokojowy nadrzedny z czujnikiem temp. podiogi; termostaty
pokojowe podrzedne z czujnikiem temp. podtog., okablowanie )
zgodnie z PT
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215 | KNRINSTAL | Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur stalowych o ér. zew. | szt. 2,000
d.1.2.4 0406-05 28 mm i $r. nom. 25 mm - podejécia do nagrzewnic
analogia
216 [KNR 0-31 0308-| Prdba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2 655,00
d.1.24 02
217 |KNR 0-31 0308-| Regulacja ogrzewania podtogowego m2 655,00
d.1.24 06
218 | KNNR 4 0406- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw | m 166,000
d.1.24 02 budynkach niemieszkalnych
219 | KNNR 4 0436- | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | urz. 2,000
d.1.24 01 (na goraco)
220 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagéw $r. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m 120,000
d.1.24 19 gr.30 mm
221 |[KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdéw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40[ m 46,000
d.1.2.4 19 mm
222 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.2.4 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziat: Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
1.2.5 | 45331200-8 | Montaz instalacji klimatyzacji
223 Dostawa Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych typu Split o mocy 9,0kW kpl 4,000
d.1.25 zgodnie ze specyfikacjg projektowq
224 |KNR 7-24 0130-| Montaz jednostek wewnetrznych szt. 4,000
d.1.25 01
225 |KNR 7-24 0153-| Montaz jednostki zewnetrznej szt. 4,000
d.1.25 04
226 |KNR 7-24 0238-| Montaz tréjnikow systemowych kpl. 4,000
d.1.25 08
227 | KNNR 4 0305- | Rurocigg miedziany w izolacji lutowany SR.9,52 wg PN-EN m 58,000
d.1.25 01 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
228 | KNNR 4 0305- | Rurocigg miedziany w izolacji lutowany SR 15,88 wg PN-EN m 58,000
d.1.25 02 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
229 |KNR 7-24 0513-| Przedmuchanie azotem urzadzer i instalacji chtodniczych kpl. 4,000
d.1.25 01 freonowych
230 |KNR 7-24 0514-| Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 4,000
d.1.25 01
231 |KNR 7-24 0515-| Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 4,000
d.1.2.5 01 czynnikdw czynnikiem chfodniczym
232 |KNR 7-24 0516-| Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 4,000
d.1.25 01
233 | Analiza wiasna | Wykonanie okablowania sterowniczego systemow kpl 4,000
d.1.25 klimatyzacyjnych
234 | Analiza wiasna | Wykonanie okablowania sterowniczego systemow kpl 2,000
d.1.2.5 klimatyzacyjnych
235 | KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2.5 z.52.5.15 (pozycje: 224, 225, 226, 227, 228)
236 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.1.2.5 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dzial: Montaz instalacji klimatyzacji
1.2.6 | 45331110-0 | Kottownia
237 | KNNR 4 0503- | Rewersyjna powietrzna pompa ciepta. Dane techniczne pomp szt 2,000
d.1.2.6 01 ciepta: moc 55,24kW dla A-10/W35, przeptyw powietrza 6-15 ty$
analiza m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C — 45C, maksymalna
indywidualna | temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-15=55C, zasilanie
elektryczne 400V, czynnik chtodniczy R410A, kompresor typu
scroll, glo$nos¢ jednostki zewnetrznej dla A7/W35 min 48dB(A),
max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 5,23; wsp. COP dla A-
7/W34: 3,08
238 | KNNR 4 0503- | Rewersyjna powietrzna pompa ciepta. Dane techniczne pomp szt. 1,000
d.1.2.6 01 ciepta: moc 38,56kW dla A-10/W35, przeptyw powietrza 4-10 ty$
analiza m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C — 45C, maksymalna
indywidualna | temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-13=55C, zasilanie

elektryczne 400V, czynnik chtodniczy R410A, kompresor typu
scroll, glo$nos¢ jednostki zewnetrznej dla A7/W35 min 48dB(A),
max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 4,98; wsp. COP dla A-
7/W34: 3,31
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239 | KNNR 4 0315- | Kociot elektryczny. Dane kotta elektrycznego: moc 48kW, kpl. 1,000
d.1.2.6 01 sterowanie pogodowe, realizacja c.o. w trybie awaryjnym oraz
cwu. Funkcja przegrzewu cwu fadowanej z pompy ciepta. Zakres
temperatur kotta 20-85C.
240 | KNNR 4 0508- | Zasobniki cwu o pojemnosci 500 dm3 z osprzetem szt. 1,000
d.1.2.6 01
241 | KNNR 4 0508- | Zasobniki ciepta o pojemno$ci 2000 dm3 - bufor szt. 1,000
d.1.2.6 03
242 | KNNR 4 0514- | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do m 3,000
d.1.2.6 03 100 mm
243 |KNR 0-35 0208-| Pompy obiegowe szt. 9,000
d.1.2.6 01
244 |1KNR 0-35 0217-| Regulatory przeptywu, gwintowane do c.0.; szt. 8,000
d.1.2.6 05
245 |KNR 0-35 0222-| Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych kpl. 3,000
d.1.2.6 04 instalacjach grzewczych; ér. nom.kréécow 32 mm
246 | KNNR 4 0531- | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 2,000
d.1.2.6 03
247 | KNNR 4 0531- | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 22,000
d.1.2.6 04
248 | KNNR 4 0143- | Stacja demineralizacja wody kottownia kpl. 1,000
d.1.2.6 02
249 | KNNR 4 0143- | Stacja uzdatniania wody kuchnia kpl. 1,000
d.1.2.6 02
250 Wykonanie pozostatej instalacji technologicznej kottowni wrazz | kpl 1,000
d.1.2.6 | kalk. wlasna | armatura, urzadzeniami, osprzetem i automatyka.
251 |KNR 7-24 0235-| Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 35 m 98,000
d.1.2.6 06 mm
252 |KNR 7-24 0235-| Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 m 64,000
d.1.2.6 04 mm
253 |KNR 7-24 0235-| Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 m 32,000
d.1.2.6 03 mm
254 |KNR 7-24 0513-| Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl. 3,000
d.1.2.6 01 freonowych
255 |KNR 7-24 0514-| Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 3,000
d.1.2.6 01
256 |KNR 7-24 0515-| Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 3,000
d.1.2.6 01 czynnikdw czynnikiem chfodniczym
257 |KNR 7-24 0516-| Uruchomienie instalacji freonu i uzyskanie wymaganych kpl. 3,000
d.1.2.6 01 temperatur
258 | KNNR 4 0529- | Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,000
d.1.2.6 02
Razem dziat: Kottownia
1.2.7 Wentylacja mechaniczna
259 |KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/llo | m2 716,256
d.1.2.7 |06 z.0.3.4. 9903 | obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowg,
260 |KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Allo | m2 306,974
d.1.2.7 |05 z.0.3.4. 9903| obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg,
-1 montazowg,
261 |[KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/llo | m2 259,915
d.1.2.7 |04 z.0.3.4. 9903 | obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowa,
262 |KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/llo | m2 139,632
d.1.2.7 |03 z.0.3.4. 9903 | obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowg,
263 |KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 114,006
d.1.2.7 |04 z.0.3.4. 9903| $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 montazowg,
264 |KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 111,996
d.1.2.7 |03 z.0.3.4. 9903 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowg,
265 |KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 450,015
d.1.2.7 |02 z.0.3.4. 9903 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowg,
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266 |KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 1,981
d.1.2.7 |01 z.0.3.4. 9903 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowa,
267 | KNR-W 2-15 | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.80 m 8,000
d.1.2.7 0208-03
analogia
268 | KNR-W 2-15 | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.125 m 31,280
d.1.27 0208-03
analogia
269 | KNR-W 2-15 | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.160 m 64,000
d.1.2.7 0208-04
analogia
270 | KNR-W 2-15 | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.200 m 265,000
d.1.2.7 0208-04
analogia
271 |KNR 2-17 0131-| Klapa przecwipozarowa okragta - wraz z prébg montazowq szt. 18,000
d.1.2.7 |03 z.0.3.4. 9903
-1
272 |KNR 2-17 0130-| Klapa przeciwpozarowa o wym 1000x500 mm - wraz z probg szt. 5,000
d.1.2.7 |07 z.0.3.4. 9903| montazowg
-1
273 |KNR 2-17 0130-| Klapa przeciwpozarowa o wym. 200x400 mm - wraz z prébg szt 5,000
d.1.2.7 |02 z.0.3.4. 9903 | montazowg
-1
274 |KNR 2-17 0147-| Czerpnie wentylacyjne kotowe - wraz z prébg montazowq szt. 9,000
d.1.2.7 |01 z.0.3.4. 9903
-1
275 |KNR 2-17 0147-| Wyrzutnie cienne kotowe - wraz z probg montazowa, szt. 9,000
d.1.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
276 |KNR 2-17 0146-| Czerpnie Scienne prostokatne - wraz z probg montazowg szt. 5,000
d.1.2.7 {04 z.0.3.4. 9903
-1
277 |KNR 2-17 0146-| Wyrzutnie Scienne prostokatne- wraz z prébg montazowq szt. 5,000
d.1.2.7 |04 z.0.3.4. 9903
-1
278 |KNR 2-17 0139-| Anemostaty kwadratowe 595-595 - wraz z probg montazowa, szt. 14,000
d.1.2.7 {04 z.0.3.4. 9903
-1
279 |KNR 2-17 0139-| Anemostaty kwadratowe 595-595 ze skrzynkami rozpreznymi - szt. 14,000
d.1.2.7 |04 z.0.3.4. 9903 | wraz z prébg montazowq
-1
280 [KNR 2-17 0140-| Zawor nawiewny kotowe o $r. 80 mm - wraz z probg montazowg | szt. 2,000
d.1.2.7 |01 z.0.3.4. 9903
-1
281 |KNR 2-17 0140-| Zawor nawiewny kotowe o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowg | szt. 76,000
d.1.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
282 |KNR 2-17 0140-| Zawor nawiewny kotowe o $r. 160 mm - wraz z prébg montazowa | szt. 12,000
d.1.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
283 |[KNR 2-17 0140-| Zawor nawiewny kotowe o $r. 200 mm - wraz z prébg montazowg | szt. 6,000
d.1.2.7 |01 z.0.3.4. 9903
-1
284 |KNR 2-17 0140-| Zawor wywiewny kotowe o $r. 80 mm - wraz z probg montazowg, | szt. 2,000
d.1.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
285 |[KNR 2-17 0140-| Zawor wywiewny kotowe o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg | szt. 52,000
d.1.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
286 [KNR 2-17 0140-| Zawor wywiewny kotowe o $r. 160 mm - wraz z probg montazowg| szt. 8,000
d.1.2.7 |01 z.0.3.4. 9903
-1
287 |KNR 2-17 0140-| Zawor wywiewny kotowe o $r. 200 mm - wraz z probg montazowg | szt. 6,000
d.1.2.7 {01 z.0.3.4. 9903

-1

-72 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 3397




Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
288 |KNR 2-17 0131-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 128,000
d.1.2.7 |02 z.0.3.4. 9903| przewodow o $r. 125 mm - wraz z probg montazowq
-1
289 |KNR 2-17 0131-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 20,000
d.1.2.7 |02 z.0.3.4. 9903| przewodéw o $r. 160 mm - wraz z probg montazowag,
-1
290 |KNR 2-17 0131-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 12,000
d.1.2.7 |02 z.0.3.4. 9903| przewodow o $r. 200 mm - wraz z probg montazowg
-1
291 |KNR 2-17 0130-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne - wrazz | szt. 12,000
d.1.2.7 |04 z.0.3.4. 9903 | probg montazowg
-1
292 |KNR 2-17 0155-| Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. do 200 mm - | szt. 18,000
d.1.2.7 |02 z.0.3.4. 9903 | wraz z prébg montazowq
-1
293 |KNR 2-17 0154-| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm | szt. 4,000
d.1.2.7 |03 z.0.3.4. 9903| - wraz z prdbg montazowa,
-1
294 |KNR 2-17 0154-| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm | szt. 6,000
d.1.2.7 |01 z.0.3.4. 9903| - wraz z probg montazowa,
-1
295 |[KNR 2-17 0138-| Kratki wentylacyjne - wraz z prébg montazowa, szt. 6,000
d.1.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
296 | KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt. 2,000
d.1.2.7 |0143-03 z.0.3.4.| mm - wraz z prébg montazowq
9903-1
297 | KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do szt. 2,000
d.1.2.7 |0148-06 z.0.3.4.| 2520 mm, w uktadach kanatowych - wraz z prébg montazowg
9903-1
298 | KNR-W 2-17 | Klapy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych szt. 106,000
d.1.27 0135-04
299 |KNR 9-16 0214-| Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetna mineralng z ptaszczem m2 1452,000
d.1.27 03 aluminiowym o gr. 20mm izolac
ji
300 [KNR 9-16 0204-| Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg | m2 648,000
d.1.2.7 06 lamelowa gr. 100mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw  |izolac
do 4500 mm ji
301 | KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2 648,000
d.1.27 0601-03
302 Dostawa rekuperator krzyzowy o wydajno$ci nominalnej 500m3 | kpl 9,000
d.1.2.7 | kalk. wasna | przy sprezu 150Pa. UKLAD:

NW1,NW2,NW3,NW4 NW5,NW6,NW7, NW8 NW9

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala stojaca/ krocce od gory/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- krzyzowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjg zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. oraz odkraplaczem
GRZANIE: 1,9kW CHLODZENIE: 2,0kW

- przepustnica jednoptaszczyznowa (@ 200) z sitownikiem 230V
ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)

- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej
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Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llo§¢

Cena

Warto$é

303
d1.2.7

kalk. wtasna

Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominalnej 4000m3
przy sprezu 150Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 79%.
Kroéce skierowane na boki. UKLAD: NW13

Centrala stojacal kro¢ce po bokach/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjq zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 9,9kW CHLODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (985x500mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montazowa

kpl

1,000

304
d1.2.7

kalk. wtasna

Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominalnej 4000m3
przy sprezu 200Pa. Sprawnos$¢ odzysku ciepta wynosi min 79%.
Krocécee skierowane na boki. UKLAD: NW14

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Centrala stojaca/ krocce od gory/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie Ekozefir Digital-E z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjg zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 9,9kW CHLODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (985x500mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (kréciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montazowa

- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej

kpl

1,000

305
d1.2.7

kalk. wtasna

Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominalnej 1000m3
przy sprezu 200Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min
80,6%. UKLAD: NW10,NW11,NW12

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Centrala stojgcal kroéce po bokach/ wyk. zewnetrzne
WYKONANIE DACHOWE

Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjg zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 2,4kW CHLODZENIE: 4,7kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (400x200mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)

- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej

kpl

3,000

306
d1.2.7

KNR 2-17 0321-
09 z.0.3.4. 9903
-1
analogia

Montaz central wentylacyjnych z uktadem sterowania

szt.

14,000

307
d1.2.7

KNR 2-02 .16
z.52.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1
(pozycje: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270)

308
d.1.2.7

kalk. wtasna

Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wiacznie z wykonaniem
przej$¢ pozarowych

kpl

1,000

Razem dzial: Wentylacja

mechaniczna

1.2.8

Gruntowy wymiennik ciepta

309
d.1.2.8

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

ha

0,825
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310 | KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. IIl-VI | m2 825,000
d.1.2.8 03 Krotno$¢ = 1,5 (45¢cm)
311 |KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m3 371,250
d.1.2.8 | 080214-04 | w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km - wywoz gruntu
312 [ KNNR 6 0104- | Warstwa podsypki zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2 825,000
d.1.2.8 04
313 |KNR 9-11 0102-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm | m2 825,000
d.1.2.8 01 z wypetnienie kruszywem 0-31,5mm
314 Dostawa gruntowego wymiennika ciepta ptytowo-modutowego. kpl 1,000
d.1.2.8 | kalk. wlasna | Komplet tacznie 16 niezaleznych uktadow pracujgcych dla
potrzeb central wentylacyjnych.
Kazdy z uktadow sktada sie z: czerpni, rur taczacych czerpnie z
rurami rozdzielaczymi, segmentéw gwc, rur zbiorczych, rur
transportowych do centrali wentylacyjne;j.
Wszystkie systemu gwc nalezy uktada¢ na etapie wznoszenia
budynku w przestrzeni miedzyfundamentowej. GWC uktadane w
odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od fundamentu wymaga montazu
izolacji cieplnej na fundamencie. Grubo$¢ izolacji min 5¢cm.
Wszelkie uzyte materiaty musza by¢ dostosowane do kontaktu z
powietrzem wentylacyjnym.
315 Montaz kompletnego systemu GWC zgodnie z opisem w kpl 1,000
d.1.2.8 | kalk. wiasna | dokumentacii projektowe;.
Razem dziat: Gruntowy wymiennik ciepta
1.2.9 | 45231300-8 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
316 |KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,136
d.1.2.9 03 kanalizacji w terenie rowninnym
317 | KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi [ m3 319,500
d.1.29 03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ll-IV
318 |KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,| m3 35,500
d.1.2.9 0501 kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku
topatg lub wyciagiem recznym;
319 | KNNR 1 0313- | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2 544,000
d.1.2.9 04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. Ill-
%
320 [ KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 20,400
d.1.2.9 02
321 | KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - m 136,000
d1.29 | 03zsz.3.4. | wykopy umocnione
9913-2
322 [KNNR 11 0501-| Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 63,728
d.1.29 05
323 |KNR 9-22 0301-| Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie | szt. 4,000
d.1.29 | 030301-04 | o Srednicy 1000 mm i gtebokosci do 2,5 m
324 | KNNR 4 1427- | PrzejScie przez Sciany komar tulejami - wigczenie do kanalizacji | szt. 1,000
d.1.2.9 02 istniejacej
325 [ KNNR 4 1413- | Montaz separatora ttuszczéw kpl. 1,000
d.1.29 01
analogia
326 |KNR 2-18 0804-| Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm wraz z m 136,000
d.1.29 02 inspekcjg CTV
327 |[KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu [ m3 259,563
d.1.29 01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
328 |KNR 2-01 0236-| Zageszczenie wykopow zageszczarkami; m3 259,563
d.1.29 03
329 [KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi [ m3 95,437
d.1.2.9 | 03 + KNR 2-01 | kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km -
wywo6z nadmiaru gruntu z urobku
Razem dzial: Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.210 | 45231300-8 | Zewnetrzna instalacja wodociaggowa
330 |KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,075
d.1.2.10 03 rurociggu w terenie réwninnym
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331 | KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi | m3 86,400
d.1.2.10 03 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
332 [KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,| m3 9,600
d.1.2.10 0501 kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym;
333 | KNNR 1 0313- | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami m2 240,000
d.1.2.10 04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-
%
334 | KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 9,000
d.1.2.10 02
335 [ KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 75,000
d.1.2.10 03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
336 | KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztacz. 6,000
d.1.2.10 03 ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 90 mm
337 | KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD of szt. 2,000
d.1.2.10 01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej do 90 mm
338 | KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD of szt. 2,000
d.1.2.10 02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
339 | KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o | szt. 1,000
d.1.2.10 03 $r. 110 mm - trgjniki 100/80
340 |KNR 9-22 0103-| Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt. 3,000
d.1.2.10 01
341 | KNNR 4 0141- | Wodomierz KOLNIERZOWY o $r. nominalnej 65 mm kpl. 1,000
d.1.2.10 01
342 | KNNR 4 0132- | Zawér ANTYSKAZENIOWY KOLNIERZOWY EA DN 80 szt. 1,000
d.1.2.10 08
343 |KNNR 11 0501-| Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 17,523
d.1.2.10 05
344 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z m 75,000
d.1.2.10 0102-01 tworzywa sztucznego
345 | KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu PE, 200m 0,375
d.1.2.10 01 PEHD o $r. do 110 mm -1
préb.
346 | KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do [odc.2 0,375
d.1.2.10 01 150 mm 00m
347 | KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 | odc.2 0,375
d.1.2.10 01 mm 00m
348 |KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 69,477
d.1.2.10 01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
349 |KNR 2-01 0236-| Zageszczenie wykopow zageszczarkami; m3 69,477
d.1.2.10 03
350 [KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi | m3 26,523
d.1.2.10 | 03 + KNR 2-01 | kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km -
wywdz nadmiaru gruntu z urobku
Razem dzial: Zewnetrzna instalacja wodociagowa
Razem dzial: BRANZA SANITARNA - CZESCI WSPOLNE
Razem dzial: BRANZA SANITARNA - PRZEDSZKOLE
2 BRANZA SANITARNA - ZLOBEK
21 INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
21.1| 45332200-5 | Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
351 | KNR-W4-01 | Wykucie bruzd m 90,000
d.2.1.1 0338-01
352 [ KNR-W 4-01 | Naprawa bruzd m 90,000
d.2.1.1 0326-01
353 | KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m 87,000
d.2.1.1 01 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
354 | KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m 49,000
d.2.1.1 01 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
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355 | KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 mm o m 28,000
d.2.1.1 02 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
356 | KNNR 4 0112- | Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o m 19,000
d.2.1.1 03 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
357 | KNNR 4 0116- | Ksztattki systemu PEX kpl 1,000
d.2.1.1 01
358 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 44,000
d.2.1.1 0408-07 42 mm
analogia
359 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 18,000
d.2.1.1 0408-06 35mm
analogia
360 [ KNRINSTAL | Rurociggi stalowe INOX o potgczeniach zaciskowych o $r. zew. m 16,000
d.2.1.1 0408-05 28 mm
analogia
361 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 29,000
d.2.1.1 0408-04 22 mm
analogia
362 [ KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 19,000
d.2.1.1 0408-03 18 mm
analogia
363 | KNRINSTAL | Ksztattki systemu stal INOX kpl 1,000
d.2.1.1 0410-08
analogia
364 KNR 2- Potaczenie armatury o ér. 16 mm - kolano nascienne 16-1/2"w szt. 42,000
d.2.1.1 | 15/GEBERIT
0602-08
365 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podej$cia doptywowe do ptuczek o potaczeniu szt 8,000
d.2.1.1 08 elastycznym metalowym
366 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw mieszaczy, itp. szt. 60,000
d.2.1.1 01
367 | KNNR 4 0131- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt. 40,000
d.2.1.1 01
368 | KNNR 4 0131- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 20 mm szt. 8,000
d.2.1.1 02
369 | KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane szt. 10,000
d.2.1.1 01
370 | KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane dla 0sob szt. 2,000
d.2.1.1 01 niepetnosprawnych
371 | KNNR 4 0137- | Baterie zmywakowe do komory gospodarczej szt. 3,000
d.2.1.1 01
372 | KNNR 4 0137- | Bateria prysznicowa chromowana szt. 3,000
d.2.1.1 08
373 | KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,000
d.2.1.1 01
374 | KNNR 4 0135- | Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt. 8,000
d.2.1.1 01
375 | KNNR 4 0132- | Zawor mieszajacy z ogranicznikiem temperatury o $r. 15mm szt. 2,000
d.2.1.1 01
376 | KNNR 4 0142- | Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworéw strefowych kpl. 8,000
d.2.1.1 02
377 | KNNR 4 0143- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 50litréw kpl. 1,000
d.2.1.1 01
378 | KNNR 4 0143- | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 80litréw kpl. 1,000
d.2.1.1 01
379 | KNNR 4 0122- | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy kpl. 1,000
d.2.1.1 01 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 25 mm w
rurociggach stalowych
380 | KNNR 4 0140- | Wodomierze skrzydetkowe o ér. nominalnej 25 mm kpl. 1,000
d.2.1.1 03
381 | KNNR 4 0130- | Zawor antyskazeniowy o ér. nominalnej 25 mm szt. 1,000
d.2.1.1 03
382 | KNNR 4 0126- | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m 126,000
d.2.1.1 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 65 mm)
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383 | KNNR 4 0127- | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob. 1,000
d.2.1.1 01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
384 | KNNR 4 0127- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 183,000
d.2.1.1 04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
385 | KNNR 4 0128- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 309,000
d.2.1.1 02
386 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggow $r. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi | m 106,000
d.2.1.1 10 gr. 20 mm
387 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymigr. | m 78,000
d.2.1.1 10 20 mm
388 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggow $r. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi m 44,000
d.2.1.1 19 gr.30 mm
389 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggow $r. 32 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m 37,000
d.2.1.1 19 gr.30 mm
390 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40| m 44,000
d.2.11 19 mm
391 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.2.1.1 | kalk. wasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziat: Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
21.2 Instalacja hydrantowa
392 [ KNNR 4 0108- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m 58,000
d.2.1.2 06 potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia kottowniach i weztach cieplnych
393 | KNNR 4 0108- | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m 15,000
d.2.1.2 03 potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia kottowniach i weztach cieplnych
394 | KNNR 4 0115- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt. 2,000
d.2.1.2 03 hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
395 | KNNR 4 0130- | Zawory kulowe instalacji wodociaggowych z rur stalowych o ér. szt. 2,000
d.2.1.2 03 nominalnej 25 mm
396 | KNNR 4 0142- | Szafki hydrantowe nascienne komletnie wyposazone kpl. 2,000
d2.1.2 01
397 | KNNR 4 0138- | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie | szt. 2,000
d.2.12 01
398 | KNNR 4 0126- | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, m 73,000
d.2.1.2 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 65 mm)
399 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6| m 15,000
d2.1.2 02 mm (C)
400 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdéw $r. 54 mm otulinami jednowarstwowymigr.9 [ m 58,000
d2.1.2 05 mm (E)
401 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.2.1.2 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziat: Instalacja hydrantowa
2.1.3 | 45332300-6 | Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
402 | KNNR 3 0103- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 migteb.do3.0m | m3 82,800
d.2.1.3 01 w gruncie kat. I-Il z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z
usuwaniem ziemi z parteru
403 | KNNR 4 0203- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych m 8,000
d.2.1.3 05 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
404 | KNNR 4 0203- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m 19,000
d.2.1.3 04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
405 | KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych m 22,000
d.2.1.3 03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
406 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m 20,000
d.2.1.3 03 budynkach niemieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
407 | KNNR 4 0208- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na $cianach w m 35,000
d.2.1.3 02 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
408 | KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w m 59,000
d.2.1.3 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
409 | KNNR 4 0208- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $ér. 32 mm na $cianach w m 42,000
d.2.1.3 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
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410 | KNNR 4 0213- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt. 5,000
d2.1.3 05
411 |KNR 4-01 0333-| Przebicie otworéw w stropie szt. 5,000
d2.1.3 21
412 Montaz zabezpieczen rurociggéw w stropach przej. 5,000
d.2.1.3 | kalk. wiasna
413 |KNR 4-01 0323-| Naprawa przebi¢ w stropach szt. 5,000
d2.1.3 05
414 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm | szt. 30,000
d.2.1.3 01 0 potaczeniach weiskowych
415 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm | szt. 8,000
d.2.1.3 03 0 potaczeniach weiskowych
416 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej kpl. 8,000
d.2.1.3 | 15/GEBERIT
0102-05
417 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. 6,000
d.2.1.3 | 15/GEBERIT
0104-01
418 | KNNR 4 0233- | Ustepy dla oséb niepetnosprawnych kpl. 2,000
d.2.1.3 03
419 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl. 8,000
d.2.1.3 | 15/GEBERIT
0105-02
420 | KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla | kpl. 2,000
d.2.1.3 02 0s6b niepetnosprawnych
421 | KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 10,000
d2.1.3 02
422 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia toalety w uchyty state i kpl. 2,000
d.2.1.3 uchyle dla osdb niepetnosprawnych (zgodnie z projektem)
423 | KNNR 4 0232- | Brodziki kpl. 3,000
d2.1.3 02
424 | KNNR 4 0232- | Odptywy liniowe kpl. 3,000
d.2.1.3 02
425 | KNNR 4 0218- | Wpusty $ciekowe szt. 6,000
d.2.1.3 01
426 | KNNR 4 0230- | P&tpostument porcelanowy do umywalek kpl. 10,000
d2.1.3 05
427 | KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki 1 komorowe ze stali nierdzewnej na szafce (wraz | szt. 3,000
d2.1.3 05 z kosztami szafki) - KOMORA GOSPODARCZA
428 | KNNR 4 0218- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 3,000
d.2.1.3 02
429 | KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm o potaczeniach szt. 5,000
d.2.1.3 02 wciskowych
430 [KNR 2-18 0804-| Prdba szczelnosci kanalizacji sanitarnej m 205,000
d2.1.3 01
431 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.2.1.3 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dzial: Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
21.4| 45331100-7 | Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
432 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potgczeniach m 44,000
d.2.14 0408-06 zaciskowych o $r. zew. 35 mm
analogia
433 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienko$cienne ocynkowane o potaczeniach m 109,000
d.2.1.4 0408-05 zaciskowych o $r. zew. 28 mm
analogia
434 | KNRINSTAL | Ksztattki systemu stal cienko$cienna ocynkowana kpl 1,000
d.2.14 0410-08
analogia
435 | KNR-W4-01 | Wykucie bruzd m 20,000
d2.1.4 0338-01
436 | KNR-W 4-01 | Naprawa bruzd m 20,000
d2.1.4 0326-01
437 | KNNR 4 0410- | Rurocigg z polietylenu sieciowanego PEX $r. 16mm m 2 342,000
d.2.1.4 05 sieci
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438 |[KNR 0-31 0301-| Montaz ogrzewania podtogowego - Piyta styropianowa z folig, m2 412,000
d.2.1.4 02 laminowana
439 | KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie apara 3,00
d.2.1.4 0401-12 mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podtozu z cegty - aparat t
o 3-4 otworach mocujgcych
440 | KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0. z zaworami, szt. 3,000
d.2.1.4 0410-04 sterownikami i termostatami
441 Zakup, dostawa i montaz sterowania ogrzewania podtogowego kpl 1,000
d.2.1.4 (centralka sterujaca; sitowniki termoelektryczne; termostat
pokojowy nadrzedny z czujnikiem temp. podtogi; termostaty
pokojowe podrzedne z czujnikiem temp. podtog., okablowanie )
zgodnie z PT
442 | KNRINSTAL | Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur stalowych o ér. zew. | szt. 3,000
d.2.1.4 0406-05 28 mm i $r. nom. 25 mm - podej$cia do nagrzewnic
analogia
443 |KNR 0-31 0308-| Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2 412,00
d.2.1.4 02
444 |KNR 0-31 0308-| Regulacja ogrzewania podtogowego m2 412,00
d.2.1.4 06
445 | KNNR 4 0406- | Proby szczelno$ci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianychw | m 153,000
d.2.1.4 02 budynkach niemieszkalnych
446 | KNNR 4 0436- | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | urz. 3,000
d.2.1.4 01 (na goraco)
447 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagéw $r. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m 153,000
d.2.1.4 19 gr. 30 mm
448 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.2.1.4 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziat: Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Razem dzial: INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
22 BRANZA SANITARNA - CZESCI WSPOLNE
R*0,24; M*0,24; S*0,24
2.21| 45332200-5 | Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
449 | KNR-W4-01 | Wykucie bruzd m 150,000
d.2.2.1 0338-01
450 | KNR-W 4-01 | Naprawa bruzd m 150,000
d.2.2.1 0326-01
451 | KNNR 4 0112- | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m 244,000
d.2.2.1 01 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
452 | KNNR 4 0112- | Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m 42,000
d.2.2.1 01 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
453 | KNNR 4 0112- | Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o m 19,000
d.2.2.1 02 potaczeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
454 | KNNR 4 0116- | Ksztattki systemu PEX kpl 1,000
d.2.2.1 01
455 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potgczeniach zaciskowych o $r. zew. m 39,000
d.2.2.1 0408-07 42 mm
analogia
456 | KNR INSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 29,000
d.2.2.1 0408-06 35mm
analogia
457 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o ér. zew. m 49,000
d.2.2.1 0408-05 28 mm
analogia
458 | KNR INSTAL | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 46,000
d.2.21 0408-04 22 mm
analogia
459 | KNR INSTAL | Rurociagi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 37,000
d.2.2.1 0408-03 18 mm
analogia
460 | KNR INSTAL | Rurociggi stalowe INOX o potaczeniach zaciskowych o $r. zew. m 101,000
d.2.2.1 0408-02 15 mm
analogia
461 | KNRINSTAL | Ksztattki systemu stal INOX kpl 1,000
d.2.2.1 0410-08
analogia
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462 KNR 2- Potaczenie armatury o ér. 16 mm - kolano nascienne 16-1/2"w szt. 49,000
d.2.2.1 | 15/GEBERIT
0602-08
463 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podejécia doptywowe do ptuczek o potaczeniu szt 2,000
d.2.2.1 08 elastycznym metalowym
464 | KNNR 4 0116- | Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw mieszaczy, itp. szt. 61,000
d.2.2.1 01
465 | KNNR 4 0131- | Zawory odcinajace 0 $r. nominalnej 15 mm szt. 61,000
d.2.21 01
466 | KNNR 4 0131- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 20 mm szt. 10,000
d.2.2.1 02
467 | KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane szt. 2,000
d.2.2.1 01
468 | KNNR 4 0137- | Bateria zZlewozmywakowa szt. 9,000
d.2.2.1 02
469 | KNNR 4 0137- | Bateria prysznicowa chromowana szt. 1,000
d.2.2.1 08
470 | KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 20,000
d.2.2.1 01
471 | KNNR 4 0135- | Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,000
d.2.2.1 01
472 | KNNR 4 0135- | Zawory do zmywarki szt. 3,000
d.2.2.1 01
473 | KNNR 4 0142- | Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zawordw strefowych kpl. 10,000
d.2.2.1 02
474 | KNNR 4 0115- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do szt. 1,000
d.2.2.1 06 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
475 | KNNR 4 0130- | Zawor pierwszenstwa o 8r. nominalnej 50 mm szt. 1,000
d.2.2.1 06
476 | KNNR 4 0122- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 1,000
d.2.2.1 03 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 40 mm w
rurociggach stalowych
477 | KNNR 4 0140- | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. kpl. 1,000
d.2.2.1 05 nominalnej 40 mm
478 | KNNR 4 0130- | Zawor antyskazeniowy o ér. nominalnej 40 mm szt 1,000
d.2.21 05
479 | KNNR 4 0126- | Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur Zeliwnych, m 301,000
d.2.2.1 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 65 mm)
480 | KNNR 4 0127- | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob. 1,000
d.2.21 01 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
481 | KNNR 4 0127- | Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 305,000
d.2.2.1 04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
482 | KNNR 4 0128- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 606,000
d.2.2.1 02
483 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggéw $r. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi [ m 363,000
d.2.21 10 gr. 20 mm
484 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymigr. [ m 88,000
d.2.21 10 20 mm
485 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdw $r. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi m 68,000
d.2.2.1 19 gr. 30 mm
486 [KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdéw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30[ m 29,000
d.2.21 19 mm
487 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggdéw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 m 39,000
d.2.21 19 mm
488 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.2.2.1 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziat: Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
222 Instalacja hydrantowa
489 | KNNR 4 0108- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m 19,000
d.2.2.2 03 potaczeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach,
analogia kotlowniach i weztach cieplnych
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490 | KNNR 4 0115- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do szt. 1,000
d.2.2.2 03 hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $ér. nominalnej 25 mm
491 | KNNR 4 0130- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt. 1,000
d.2.2.2 03 nominalnej 25 mm
492 | KNNR 4 0142- | Szafki hydrantowe nascienne komletnie wyposazone kpl. 1,000
d222 01
493 | KNNR 4 0138- | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie| szt. 1,000
d222 01
494 | KNNR 4 0126- | Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur Zeliwnych, m 19,000
d.2.2.2 04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 65 mm)
495 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociagow $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6| m 19,000
d222 02 mm (C)
496 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.2.2.2 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dziatl: Instalacja hydrantowa
2.2.3 | 45332300-6 | Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
497 | KNNR 3 0103- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 migteb.do 3.0 m | m3 166,800
d.2.2.3 01 w gruncie kat. I-1l z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z
usuwaniem ziemi z parteru
498 | KNNR 4 0203- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych m 35,000
d.2.2.3 05 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
499 | KNNR 4 0203- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych m 32,000
d.2.2.3 04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
500 | KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m 60,000
d.2.2.3 03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
501 [ KNNR 4 0208- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m 12,000
d.2.2.3 03 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
502 [ KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w m 21,000
d.2.2.3 02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
503 [ KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w m 72,000
d.2.2.3 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
504 [ KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m 26,000
d2.23 01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
505 [ KNNR 4 0213- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt. 3,000
d2.23 05
506 [KNR 4-01 0333-| Przebicie otworéw w stropie szt 3,000
d223 21
507 Montaz zabezpieczen rurociggéw w stropach przej. 3,000
d.2.2.3 | kalk. wlasna
508 |KNR 4-01 0323-| Naprawa przebi¢ w stropach szt. 3,000
d2.23 05
509 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm | szt. 38,000
d.2.2.3 01 0 potaczeniach wciskowych
510 | KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm | szt. 2,000
d.2.2.3 03 0 potaczeniach weiskowych
511 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej kpl. 2,000
d.2.2.3 | 15/GEBERIT
0102-05
512 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. 2,000
d.2.2.3 | 15/GEBERIT
0104-01
513 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl. 2,000
d.2.2.3 | 15/GEBERIT
0105-02
514 [ KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 2,000
d.2.23 02
515 | KNNR 4 0232- | Brodziki kpl. 1,000
d223 02
516 | KNNR 4 0232- | Odptywy liniowe kpl. 2,000
d223 02
517 [ KNNR 4 0218- | Wpusty Sciekowe szt. 16,000
d2.23 01
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518 | KNNR 4 0229- | Komory gospodarcze szt. 2,000
d223 04
519 | KNNR 4 0230- | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl. 2,000
d223 05
520 | KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem szt. 9,000
d.2.23 04
521 | KNNR 4 0218- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 11,000
d223 02
522 | KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt. 3,000
d.2.2.3 02 wciskowych
523 [KNR 2-18 0804-| Proba szczelno$ci kanalizacji sanitarnej m 258,000
d.2.23 01
524 | KNNR 4 0224- | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnafrz | szt. 1,000
d2.23 01 budynkdéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m -
studnia schtadzajaca
525 |KNR 7-07 0107-| Pompa zatapialna z ptywakiem kpl. 1,000
d223 01
526 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.2.2.3 | kalk. wasna | przej$¢ pozarowych
Razem dzial: Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.24 | 45331100-7 | Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
527 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m 46,000
d.2.2.4 0408-07 zaciskowych o $r. zew. 42 mm
analogia
528 | KNRINSTAL | Rurociagi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m 34,000
d.2.2.4 0408-06 zaciskowych o $r. zew. 35 mm
analogia
529 | KNRINSTAL | Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane o potaczeniach m 86,000
d.2.24 0408-05 zaciskowych o ér. zew. 28 mm
analogia
530 | KNRINSTAL | Ksztattki systemu stal cienko$cienna ocynkowana kpl 1,000
d224 0410-08
analogia
531 | KNR-W4-01 | Wykucie bruzd m 40,000
d224 0338-01
532 | KNR-W4-01 | Naprawa bruzd m 40,000
d.2.24 0326-01
533 | KNNR 4 0410- | Rurociag z polietylenu sieciowanego PEX ér. 16mm m 3723,000
d2.24 05 sieci
534 [KNR 0-31 0301-| Montaz ogrzewania podtogowego - Plyta styropianowa z folig m2 655,000
d2.24 02 laminowana
535 | KNR-W5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie apara 5,00
d.2.2.4 0401-12 mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podtozu z cegty - aparat t
o0 3-4 otworach mocujgcych
536 | KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami do instalaciji ¢.0. z zaworami, szt. 5,000
d2.24 0410-04 sterownikami i termostatami
537 Zakup, dostawa i montaz sterowania ogrzewania podtogowego kpl 1,000
d.2.2.4 (centralka sterujaca; sitowniki termoelektryczne; termostat
pokojowy nadrzedny z czujnikiem temp. podtogi; termostaty
pokojowe podrzedne z czujnikiem temp. podtog., okablowanie )
zgodnie z PT
538 | KNRINSTAL | Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur stalowych o ér. zew. | szt. 2,000
d.2.2.4 0406-05 28 mm i $r. nom. 25 mm - podej$cia do nagrzewnic
analogia
539 |KNR 0-31 0308-| Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2 655,00
d224 02
540 |KNR 0-31 0308-| Regulacja ogrzewania podtogowego m2 655,00
d224 06
541 [ KNNR 4 0406- | Proby szczelnoéci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw | m 166,000
d.2.2.4 02 budynkach niemieszkalnych
542 | KNNR 4 0436- | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | urz. 2,000
d.2.2.4 01 (na goraco)
543 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggow $r. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi m 120,000
d.2.2.4 19 gr. 30 mm
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544 |KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociggow $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40| m 46,000
d224 19 mm
Razem dzial: Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
2.2.5| 45331200-8 | Montaz instalacji klimatyzacji
545 Dostawa Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych typu Split o mocy 9,0kW kpl 4,000
d.2.2.5 zgodnie ze specyfikacjg projektowg
546 |KNR 7-24 0130-| Montaz jednostek wewnetrznych szt. 4,000
d.2.25 01
547 [KNR 7-24 0153-| Montaz jednostki zewnetrznej szt. 4,000
d.2.25 04
548 |KNR 7-24 0238-| Montaz tréjnikéw systemowych kpl. 4,000
d2.25 08
549 [ KNNR 4 0305- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR.9,52 wg PN-EN m 58,000
d.2.25 01 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
550 | KNNR 4 0305- | Rurociag miedziany w izolacji lutowany SR 15,88 wg PN-EN m 58,000
d.2.25 02 12735-1 (miedz klasy Cu -DHP)
551 |KNR 7-24 0513-| Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl. 4,000
d.2.25 01 freonowych
552 |KNR 7-24 0514-| Proba szczelnosci urzadzen i instalaciji obiegu freonu kpl. 4,000
d.2.25 01
553 |KNR 7-24 0515-| Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 4,000
d.2.25 01 czynnikéw czynnikiem chtodniczym
554 |KNR 7-24 0516-| Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 4,000
d.2.25 01
555 | Analiza wiasna | Wykonanie okablowania sterowniczego systemow kpl 4,000
d.2.2.5 klimatyzacyjnych
556 | KNR 2-021.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2.5 z.52.5.15 (pozycje: 546, 548, 549, 550)
557 Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem | kpl 1,000
d.2.2.5 | kalk. wlasna | przej$¢ pozarowych
Razem dzial: Montaz instalacji klimatyzacji
2.2.6 | 45331110-0 | Kottownia
558 | KNNR 4 0503- | Rewersyjna powietrzna pompa ciepta. Dane techniczne pomp szt. 2,000
d.2.2.6 01 ciepta: moc 55,24kW dla A-10/W35, przeptyw powietrza 6-15 ty$
analiza m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C — 45C, maksymalna
indywidualna | temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-15=55C, zasilanie
elektryczne 400V, czynnik chtodniczy R410A, kompresor typu
scroll, glo$nos¢ jednostki zewnetrznej dla A7/W35 min 48dB(A),
max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 5,23; wsp. COP dla A-
7/W34: 3,08
559 [ KNNR 4 0503- | Rewersyjna powietrzna pompa ciepta. Dane techniczne pomp szt. 1,000
d.2.2.6 01 ciepta: moc 38,56kW dla A-10/W35, przeptyw powietrza 4-10 ty$
analiza m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C — 45C, maksymalna
indywidualna | temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-13=55C, zasilanie
elektryczne 400V, czynnik chtodniczy R410A, kompresor typu
scroll, glo$nos¢ jednostki zewnetrznej dla A7/W35 min 48dB(A),
max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 4,98; wsp. COP dla A-
7/W34: 3,31
560 | KNNR 4 0315- | Kociot elektryczny. Dane kotta elektrycznego: moc 48kW, kpl. 1,000
d.2.2.6 01 sterowanie pogodowe, realizacja c.o. w trybie awaryjnym oraz
cwu. Funkcja przegrzewu cwu fadowanej z pompy ciepta. Zakres
tem-peratu kotta 20-85C.
561 | KNNR 4 0508- | Zasobniki cwu o pojemnosci 500 dm3 z osprzetem szt. 1,000
d.2.2.6 01
562 [ KNNR 4 0508- | Zasobniki ciepta 0 pojemnosci 2000 dm3 - bufor szt 1,000
d.2.2.6 03
563 | KNNR 4 0514- | Rozdzielacze do kottéw i instalacii c.o. z rur o ér. nominalnej do m 3,000
d.2.2.6 03 100 mm
564 |KNR 0-35 0208-| Pompy obiegowe szt. 9,000
d.2.2.6 01
565 |KNR 0-35 0217-| Regulatory przeptywu, gwintowane do c.o.; szt. 8,000
d.2.2.6 05
566 |KNR 0-35 0222-| Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych kpl. 3,000
d.2.2.6 04 instalacjach grzewczych; $r. nom.kréécow 32 mm
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567 | KNNR 4 0531- | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 2,000
d.2.2.6 03
568 | KNNR 4 0531- | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 22,000
d.2.2.6 04
569 | KNNR 4 0143- | Stacja demineralizacja wody kotlownia kpl. 1,000
d.2.2.6 02
570 [ KNNR 4 0143- | Stacja uzdatniania wody kuchnia kpl. 1,000
d.2.2.6 02
571 Wykonanie pozostatej instalacji technologicznej kottowni wrazz | kpl 1,000
d.2.2.6 | kalk. wlasna | armatura, urzadzeniami, osprzetem i automatyka.
572 [KNR 7-24 0235-| Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 35 m 98,000
d.2.2.6 06 mm
573 |KNR 7-24 0235-| Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 m 64,000
d.2.2.6 04 mm
574 [KNR 7-24 0235-| Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 m 32,000
d.2.2.6 03 mm
575 |KNR 7-24 0513-| Przedmuchanie azotem urzadzer i instalacji chtodniczych kpl. 3,000
d.2.2.6 01 freonowych
576 |KNR 7-24 0514-| Proba szczelnosci urzadzen i instalaciji obiegu freonu kpl. 3,000
d.2.2.6 01
577 |[KNR 7-24 0515-| Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 3,000
d.2.2.6 01 czynnikdw czynnikiem chfodniczym
578 |KNR 7-24 0516-| Uruchomienie instalacji freonu i uzyskanie wymaganych kpl. 3,000
d.2.2.6 01 temperatur
579 | KNNR 4 0529- | Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,000
d.2.2.6 02
Razem dziat: Kotlownia
227 Wentylacja mechaniczna
580 [KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Allo | m2 716,256
d.2.2.7 |06 z.0.3.4. 9903 | obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowg,
581 |KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Allo | m2 306,974
d.2.2.7 |05 z.0.3.4. 9903 | obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg,
-1 montazowg,
582 |KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Allo | m2 259,915
d.2.2.7 |04 z.0.3.4. 9903| obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg,
-1 montazowg,
583 [KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Allo | m2 139,632
d.2.2.7 |03 z.0.3.4. 9903 | obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowg,
584 [KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o [ m2 114,006
d.2.2.7 |04 z.0.3.4. 9903 $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowg,
585 |KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 111,996
d.2.2.7 |03 z.0.3.4. 9903| $r. do 315 mm - udziat ksztaltek do 55 % - wraz z prébg
-1 montazowa,
586 [KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o [ m2 450,015
d.2.2.7 |02 z.0.3.4. 9903 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg
-1 montazowg,
587 |[KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o [ m2 1,981
d.2.2.7 |01 z.0.3.4. 9903| $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg
-1 montazowg,
588 | KNR-W 2-15 | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.80 m 8,000
d.2.27 0208-03
analogia
589 [ KNR-W 2-15 | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.125 m 31,280
d227 0208-03
analogia
590 [ KNR-W 2-15 | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.160 m 64,000
d.2.2.7 0208-04
analogia
591 | KNR-W 2-15 | Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex $r.200 m 265,000
d.2.27 0208-04
analogia
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
592 |KNR 2-17 0131-| Klapa przecwipozarowa okragta - wraz z probg montazowg szt. 18,000
d.2.2.7 {03 z.0.3.4. 9903
-1
593 |KNR 2-17 0130-| Klapa przeciwpozarowa o wym 1000x500 mm - wraz z prébg, szt 5,000
d.2.2.7 |07 z.0.3.4. 9903 | montazowg
-1
594 [KNR 2-17 0130-| Klapa przeciwpozarowa o wym. 200x400 mm - wraz z prébg szt. 5,000
d.2.2.7 |02 z.0.3.4. 9903| montazowg
-1
595 |KNR 2-17 0147-| Czerpnie wentylacyjne kotowe - wraz z probg montazowg szt. 9,000
d.2.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
596 |KNR 2-17 0147-| Wyrzutnie $cienne kotowe - wraz z prébg montazowq, szt. 9,000
d.2.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
597 [KNR 2-17 0146-| Czerpnie Scienne prostokatne - wraz z proba montazowa, szt. 5,000
d.2.2.7 |04 z.0.3.4. 9903
-1
598 |KNR 2-17 0146-| Wyrzutnie $cienne prostokatne- wraz z probg montazowg szt. 5,000
d.2.2.7 {04 z.0.3.4. 9903
-1
599 |KNR 2-17 0139-| Anemostaty kwadratowe 595-595 - wraz z probg montazowa, szt. 14,000
d.2.2.7 {04 z.0.3.4. 9903
-1
600 [KNR 2-17 0139-| Anemostaty kwadratowe 595-595 ze skrzynkami rozpreznymi - szt. 14,000
d.2.2.7 |04 z.0.3.4. 9903 | wraz z prébg montazowq,
-1
601 |KNR 2-17 0140-| Zawdr nawiewny kotowe o ér. 80 mm - wraz z prébg montazowg | szt. 2,000
d.2.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
602 [KNR 2-17 0140-| Zawor nawiewny kotowe o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowa | szt. 76,000
d.2.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
603 |KNR 2-17 0140-| Zawér nawiewny kotowe o $r. 160 mm - wraz z probg montazowq | szt. 12,000
d.2.2.7 |01 z.0.3.4. 9903
-1
604 [KNR 2-17 0140-| Zawor nawiewny kotowe o $r. 200 mm - wraz z prébg montazowa | szt. 6,000
d.2.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
605 [KNR 2-17 0140-| Zawor wywiewny kotowe o $r. 80 mm - wraz z probg montazowg, | szt. 2,000
d.2.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
606 |KNR 2-17 0140-| Zawér wywiewny kotowe o $r. 125 mm - wraz z prdbg montazowg| szt. 52,000
d.2.2.7 |01 z.0.3.4. 9903
-1
607 |KNR 2-17 0140-| Zawor wywiewny kotowe o $r. 160 mm - wraz z prbg montazowg | szt. 8,000
d.2.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
608 [KNR 2-17 0140-| Zawor wywiewny kotowe o $r. 200 mm - wraz z prébg montazowg | szt. 6,000
d.2.2.7 {01 z.0.3.4. 9903
-1
609 [KNR 2-17 0131-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 128,000
d.2.2.7 |02 z.0.3.4. 9903| przewodow o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg
-1
610 |[KNR 2-17 0131-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 20,000
d.2.2.7 |02 z.0.3.4. 9903| przewoddw o $r. 160 mm - wraz z prébg montazowq
-1
611 |[KNR 2-17 0131-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt. 12,000
d.2.2.7 |02 z.0.3.4. 9903| przewodow o $r. 200 mm - wraz z probg montazowg
-1
612 |KNR 2-17 0130-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne - wrazz | szt. 12,000
d.2.2.7 |04 z.0.3.4. 9903 proba montazowq
-1
613 |[KNR 2-17 0155-| Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $ér. do 200 mm - | szt. 18,000
d.2.2.7 |02 z.0.3.4. 9903| wraz z prébg montazowg

-1
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Kosztorys ofertowy
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614 |KNR 2-17 0154-| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm | szt. 4,000
d.2.2.7 |03 z.0.3.4. 9903| - wraz z prdbg montazowa,
-1
615 |[KNR 2-17 0154-| Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm | szt. 6,000
d.2.2.7 |01 z.0.3.4. 9903| - wraz z prébg montazowa,
-1
616 |KNR 2-17 0138-| Kratki wentylacyjne - wraz z proba montazowa, szt. 6,000
d.2.2.7 |01z.0.3.4. 9903
-1
617 | KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o0 obwodzie do 2520 szt. 2,000
d.2.2.7 |0143-03 z.0.3.4.| mm - wraz z prébg montazowa
9903-1
618 | KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do szt. 2,000
d.2.2.7 |0148-06 z.0.3.4.| 2520 mm, w uktadach kanatowych - wraz z prébg montazowg
9903-1
619 | KNR-W 2-17 | Klapy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych szt. 106,000
d.2.27 0135-04
620 [KNR 9-16 0214-| Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetna mineralng z ptaszczem m2 1452,000
d.2.2.7 03 aluminiowym o gr. 20mm izolac
ji
621 |[KNR 9-16 0204-| Izolacja kanatdw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg | m2 648,000
d.2.2.7 06 lamelowa gr. 100mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw  |izolac
do 4500 mm ji
622 | KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2 648,000
d.2.27 0601-03
623 Dostawa rekuperator krzyzowy o wydajno$ci nominainej 500m3 | kpl 9,000
d.2.2.7 | kalk. wtasna | przy sprezu 150Pa. UKLAD:
NW1,NW2,NW3,NW4,NW5,NW6,NW7 NW8,NW9
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.
Centrala stojaca/ krocce od gory/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:
- sterowanie z programatorem tyg. + IVC
- krzyzowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.
- wentylator z silnikiem EC
- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjq zabrudzenia
- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta
- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. oraz odkraplaczem
GRZANIE: 1,9kW CHLODZENIE: 2,0kW
- przepustnica jednoptaszczyznowa (& 200) z sitownikiem 230V
ze spr. powrotng (krociec czerpny oraz wyrzutowy)
- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej
624 Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominalnej 4000m3 kpl 1,000
d.2.2.7 | kalk. wasna | przy sprezu 150Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 79%.

Krocécee skierowane na boki. UKLAD: NW13

Centrala stojacal kroé¢ce po bokach/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjg zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 9,9kW CHLODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (985x500mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (kréciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montazowa
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Lp. Podstawa

Opis

j.m.

llo$¢

Cena

Warto$¢

625
d.2.2.7 | kalk. wiasna

Dostawa central krzyzowych o wydajno$ci nominalnej 4000m3
przy sprezu 200Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min 79%.
Kroéce skierowane na boki. UKLAD: NW14

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Centrala stojaca/ krocce od gory/ wyk. wewnetrzne
Wyposazenie:

- sterowanie Ekozefir Digital-E z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjq zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 9,9kW CHLODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (985x500mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (kréciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montazowa

- trojnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej

kpl

1,000

626
d.2.2.7 | kalk. wiasna

Dostawa central krzyzowych o wydajnosci nominalnej 1000m3
przy sprezu 200Pa. Sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi min
80,6%. UKLAD: NW10,NW11,NW12

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Centrala stojacal kro¢ce po bokach/ wyk. zewnetrzne
WYKONANIE DACHOWE

Wyposazenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacjq zabrudzenia

- wbudowane obejscie wymiennika odzysku ciepta

- Nagrzewnico-chtodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszajacym z
sitownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)
GRZANIE: 2,4kW CHLODZENIE: 4,7kW

- przepustnica wieloptaszczyznowa (400x200mm) z sitownikiem
230V ze spr. powrotng (kréciec czerpny oraz wyrzutowy)

- tréjnik wyboru czerpni z przepustnicami i sitownikiem 230V bez
spr. powrotnej

kpl

3,000

627 |KNR 2-17 0321-
d.2.2.7 {09 z.0.3.4. 9903

-1
analogia

Montaz central wentylacyjnych z uktadem sterowania

szt.

14,000

628 | KNR 2-02r.16
d.2.2.7 z.52.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1
(pozycje: 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591)

629
d.2.2.7 | kalk. wiasnha

Wykonanie przeku¢/przebi¢ w $cianach wigcznie z wykonaniem
przej$¢ pozarowych

kpl

1,000

Razem dziat: Wentylacja

mechaniczna

228

Gruntowy wymiennik ciepta

630 [KNR 2-01 0121-
d2.28 02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

ha

0,825

631 | KNNR 6 0101-
d.2.2.8 03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI
Krotno$¢ = 1,5 (45cm)

m2

825,000

632 [KNR 2-01 0212-
d228 | 080214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km - wywoz gruntu

m3

371,250

633 | KNNR 6 0104-
d2.28 04

Warstwa podsypki zageszczane mechanicznie o gr.20 cm

m2

825,000

634 [KNR 9-11 0102-
d228 01

Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm
z wypetnienie kruszywem 0-31,5mm

m2

825,000
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635 Dostawa gruntowego wymiennika ciepta ptytowo-modutowego. kpl 1,000
d.2.2.8 | kalk. wlasna | Komplet facznie 16 niezaleznych uktadéw pracujgcych dla
potrzeb central wentylacyjnych.
Kazdy z uktadéw sktada sie z: czerpni, rur taczacych czerpnie z
rurami rozdzielaczymi, segmentow gwc, rur zbiorczych, rur
transportowych do centrali wentylacyjne;j.
Wszystkie systemu gwc nalezy uktada¢ na etapie wznoszenia
budynku w przestrzeni miedzyfundamentowej. GWC uktadane w
odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od fundamentu wymaga montazu
izolacji cieplnej na fundamencie. Grubos¢ izolacji min 5¢cm.
Wszelkie uzyte materiaty musza by¢ dostosowane do kontaktu z
powietrzem wentylacyjnym.
636 Montaz kompletnego systemu GWC zgodnie z opisem w kpl 1,000
d.2.2.8 | kalk. wiasna | dokumentacii projektowe;.
Razem dziat: Gruntowy wymiennik ciepta
229 | 45231300-8 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
637 |KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,136
d.2.2.9 03 kanalizacji w terenie réwninnym
638 | KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi | m3 319,500
d.2.2.9 03 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
639 |[KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,| m3 35,500
d.2.2.9 0501 kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku
lopatg lub wyciggiem recznym,;
640 | KNNR 1 0313- | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami m2 544,000
d.2.2.9 04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-
\%
641 | KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 20,400
d.2.29 02
642 | KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - m 136,000
d.2.29| 03zsz3.4. | wykopyumocnione
9913-2
643 |KNNR 11 0501-| Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 63,728
d2.29 05
644 |KNR 9-22 0301-| Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie | szt. 4,000
d.2.29 | 030301-04 | oSrednicy 1000 mm i gtebokosci do 2,5 m
645 | KNNR 4 1427- | Przejscie przez $ciany komor tulejami - wigczenie do kanalizacji | szt. 1,000
d.2.2.9 02 istniejacej
646 | KNNR 4 1413- | Montaz separatora ttuszczéw kpl. 1,000
d2.29 01
analogia
647 |KNR 2-18 0804-| Prdba szczelnosci kanatow rurowych o r. nom. 200 mm wraz z m 136,000
d2.29 02 inspekcjg CTV
648 |KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 259,563
d.2.2.9 01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
649 [KNR 2-01 0236-| Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; m3 259,563
d.2.29 03
650 |[KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi | m3 95,437
d.2.2.9 | 03 + KNR 2-01 | kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km -
wywdz nadmiaru gruntu z urobku
Razem dziat: Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.210 | 45231300-8 | Zewnetrzna instalacja wodociagowa
651 |KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,075
d.2.2.10 03 rurociggu w terenie rowninnym
652 | KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi | m3 86,400
d.2.2.10 03 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
653 |KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,| m3 9,600
d.2.2.10 0501 kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym;
654 | KNNR 10313- | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami m2 240,000
d.2.2.10 04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-
%
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655 | KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 9,000
d.2.2.10 02
656 | KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych m 75,000
d.2.2.10 03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
657 | KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz. 6,000
d.2.2.10 03 ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 90 mm
658 | KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD of szt. 2,000
d.2.2.10 01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej do 90 mm
659 | KNNR 4 1012- | Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o] szt. 2,000
d.2.2.10 02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
660 | KNNR 4 1014- | Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotierzowe o | szt. 1,000
d.2.2.10 03 $r. 110 mm - trgjniki 100/80
661 [KNR 9-22 0103-| Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt. 3,000
d.2.2.10 01
662 | KNNR 4 0141- | Wodomierz KOLNIERZOWY o $r. nominalnej 65 mm kpl. 1,000
d.2.2.10 01
663 | KNNR 4 0132- | Zawér ANTYSKAZENIOWY KOLNIERZOWY EA DN 80 szt. 1,000
d.2.2.10 08
664 |KNNR 11 0501-| Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 17,523
d.2.2.10 05
665 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m 75,000
d.2.2.10 0102-01 tworzywa sztucznego
666 | KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, 200m 0,375
d.2.2.10 01 PEHD o ér. do 110 mm -1
préb.
667 | KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.2 0,375
d.2.2.10 01 150 mm 00m
668 | KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 | odc.2 0,375
d.2.2.10 01 mm 00m
669 [KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 69,477
d.2.2.10 01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
670 [KNR 2-01 0236-| Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; m3 69,477
d.2.2.10 03
671 |KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi | m3 26,523
d.2.2.10 | 03 + KNR 2-01 | kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km -
wywdz nadmiaru gruntu z urobku
Razem dzial: Zewnetrzna instalacja wodociagowa
Razem dzial: BRANZA SANITARNA - CZESCI WSPOLNE
Razem dzial: BRANZA SANITARNA - Zt OBEK
Kosztorys razem

-90 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 3397




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:BRANŻA SANITARNA - PRZEDSZKOLE
	Dział:INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
	Dział:Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
	Pozycja: Wykucie bruzd
	700
	150

	Pozycja: Naprawa bruzd
	700
	150

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	787
	244

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	395
	42

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	194
	19

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	110

	Pozycja: Kształtki systemu PEX
	1

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 54 mm
	145

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 42 mm
	53
	39

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 35 mm
	39
	29

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm
	59
	49

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 22 mm
	94
	46

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 18 mm
	34
	37

	Pozycja: Kształtki systemu stal INOX
	1

	Pozycja: Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16-1/2"w
	33 * 2 + 2 * 8 + 10 * 2 + 2 * 2 + 10 * 2 + 2
	2 * 2 + 9 * 2 + 7 + 2 * 2 + 3 + 10 + 3

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
	17 + 2
	2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów  mieszaczy, itp.
	117 + 17 + 4 + 19 + 6
	2 * 2 + 2 + 9 * 2 + 7 + 2 * 2 + 3 + 10 + 3 + 10

	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm
	16 + 7 + 2 + 2 + 33 * 2 + 8 * 2 + 2 * 2 + 2 + 2
	10 + 4 + 2 + 18 + 7 + 4 + 3 + 10 + 3

	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm
	16 + 1
	10

	Pozycja: Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane
	33
	2

	Pozycja: Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane dla osób niepełnosprawnych
	2

	Pozycja: Baterie zmywakowe do komory gospodarczej
	8

	Pozycja: Bateria prysznicowa chromowana
	8
	1

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	2 + 2
	10 + 3 + 7

	Pozycja: Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm
	17 + 2
	2

	Pozycja: Zawory do zmywarki
	2
	3

	Pozycja: Zawór mieszający z ogranicznikiem temperatury o śr. 15mm
	6

	Pozycja: Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworów strefowych
	16
	10

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 50litrów
	3

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 80litrów
	2

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 100litrów
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	1
	poz.133 + poz.134 + poz.135 + poz.136 + poz.137 + poz.138

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6
	poz.129 + poz.130 + poz.131

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	poz.37 + poz.35
	poz.159 + poz.157

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	787 + 34
	244 + 101 + 18

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	395 + 94
	42 + 46

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	194 + 59
	19 + 49

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	110 + 39

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm
	53
	39

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 50 mm
	145

	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 15 mm
	101

	Pozycja: Bateria zlewozmywakowa
	9

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	29


	Dział:Instalacja hydrantowa
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	49

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	22

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	22
	19

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	20

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
	3
	1

	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	3
	1

	Pozycja: Szafki hydrantowe naścienne komletnie wyposażone
	3
	1

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
	3
	1

	Pozycja: Kran czerpalny
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	poz.46 + poz.47 + poz.48 + poz.49
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	2
	poz.167

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	20

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	22
	19

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	22

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	49

	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1


	Dział:Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
	(34 + 115 + 88) * 0,8 * 1,5
	(35 + 32 + 72) * 0,8 * 1,5

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	34
	35

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	115
	32

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	52
	60

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	9 * 4
	3 * 4

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	55
	21

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	175
	72

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	89
	26

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	9
	3

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	9
	3

	Pozycja: Montaż zabezpieczeń rurociągów w stropach
	9
	3

	Pozycja: Naprawa przebić w stropach
	9
	3

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	33 + 8 + 10 + 2 + 10 + 2 + 16
	16 + 2 + 2 + 1 + 9 + 2 + 3 + 3

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	17 + 2
	2

	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej
	17 + 2
	2

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	17
	2

	Pozycja: Ustępy dla osób niepełnosprawnych
	2

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
	17 + 2
	2

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych
	2

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia toalety w uchyty stałe i uchyle dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z projektem)
	2

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	33
	2

	Pozycja: Brodziki
	8
	1

	Pozycja: Odpływy liniowe
	1
	2

	Pozycja: Wpusty ściekowe
	16

	Pozycja: Półpostument porcelanowy do umywalek
	33
	2

	Pozycja: Zlewozmywaki 1 komorowe ze stali nierdzewnej na szafce (wraz z kosztami szafki) - komory gospodarcze
	8

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	8
	9

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	9
	3

	Pozycja: Próba szczelności kanalizacji sanitarnej
	34 + 115 + 88 + 55 + 175 + 89
	35 + 32 + 72 + 21 + 72 + 26

	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1

	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem
	9

	Pozycja: Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m - studnia schładzająca
	1

	Pozycja: Pompa zatapialna z pływakiem
	1


	Dział:Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 54 mm
	112

	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 42 mm
	66
	46

	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 35 mm
	44
	34

	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm
	155
	86

	Pozycja: Kształtki systemu stal cienkościenna ocynkowana
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd
	50
	40

	Pozycja: Naprawa bruzd
	50
	40

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego PEX śr. 16mm
	7429
	3723

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - Płyta styropianowa z folią laminowana
	1307
	655

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	3 + 5
	5

	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. z zaworami, sterownikami i termostatami
	3 + 5
	5

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż sterowania ogrzewania podłogowego (centralka sterująca; siłowniki termoelektryczne; termostat pokojowy nadrzędny z czujnikiem temp. podłogi; termostaty pokojowe podrzędne z czujnikiem temp. podłog., okablowanie ) zgodnie z  PT
	1

	Pozycja: Połączenia gwintowane przejściowe do rur stalowych o śr. zew. 28 mm i śr. nom. 25 mm - podejścia do nagrzewnic
	8
	2

	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego
	poz.99
	poz.211

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego
	poz.104
	poz.216

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	112 + 66 + 44 + 155
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób
	1
	86 + 34 + 46

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	8
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	155 + 44
	86 + 34

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm
	66
	46

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 50 mm
	112

	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1


	Dział:Montaż instalacji klimatyzacji
	Pozycja: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu Split o mocy 5,3kW zgodnie ze specyfikacją projektową
	2

	Pozycja: Montaż jednostek wewnętrznych
	2
	4

	Pozycja: Montaż jednostki zewnętrznej
	2
	4

	Pozycja: Montaż trójników systemowych
	2
	4

	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR. 6,35 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	29

	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR.9,52 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	23
	58

	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR. 12,7 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	29

	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR 15,88 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	23
	58

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
	2
	4

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
	2
	4

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	2
	4

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
	2
	4

	Pozycja: Wykonanie okablowania sterowniczego systemów klimatyzacyjnych
	2
	4

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1

	Pozycja: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu Split o mocy 9,0kW zgodnie ze specyfikacją projektową
	4

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 224, 225, 226, 227, 228)

	Dział:BRANŻA SANITARNA - CZĘŚCI WSPÓLNE 

R*0,76; M*0,76; S*0,76
	Dział:Kotłownia
	Pozycja: Rewersyjna powietrzna pompa ciepła. Dane techniczne pomp ciepła: moc 55,24kW dla A-10/W35, przepływ powietrza 6-15 tyś m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C – 45C, maksymalna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-15=55C, zasilanie elektryczne 400V, czynnik chłodniczy R410A, kompresor typu scroll, głośność jednostki zewnętrznej dla A7/W35 min 48dB(A), max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 5,23; wsp. COP dla A-7/W34: 3,08
	2

	Pozycja: Rewersyjna powietrzna pompa ciepła. Dane techniczne pomp ciepła: moc 38,56kW dla A-10/W35, przepływ powietrza 4-10 tyś m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C – 45C, maksymalna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-13=55C, zasilanie elektryczne 400V, czynnik chłodniczy R410A, kompresor typu scroll, głośność jednostki zewnętrznej dla A7/W35 min 48dB(A), max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 4,98; wsp. COP dla A-7/W34: 3,31
	1

	Pozycja: Kocioł elektryczny. Dane kotła elektrycznego: moc 48kW, sterowanie pogodowe, realizacja c.o. w trybie awaryjnym  oraz cwu. Funkcja przegrzewu cwu ładowanej z pompy ciepła. Zakres temperatur kotła 20-85C.
	1

	Pozycja: Zasobniki cwu o pojemności 500 dm3 z osprzętem
	1

	Pozycja: Zasobniki ciepła o pojemności 2000 dm3 - bufor
	1

	Pozycja: Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm
	3

	Pozycja: Pompy obiegowe
	9

	Pozycja: Regulatory przepływu, gwintowane do c.o.;
	8

	Pozycja: Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 32 mm
	3

	Pozycja: Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	2

	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	22

	Pozycja: Stacja demineralizacja wody kotłownia
	1

	Pozycja: Stacja uzdatniania wody kuchnia
	1

	Pozycja: Wykonanie pozostałej instalacji technologicznej kotłowni wraz z armaturą, urządzeniami, osprzętem i automatyką.
	1

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm
	98

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
	64

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm
	32

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
	3

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
	3

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	3

	Pozycja: Uruchomienie instalacji freonu i uzyskanie wymaganych temperatur
	3

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o.
	1


	Dział:Wentylacja mechaniczna
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	385,8 + 330,456

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	80,857 + 226,117

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	184,824 + 75,091

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	66,211 + 73,421

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	65,92 + 48,086

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	45,089 + 66,907

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	99,384 + 350,631

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	1,823 + 0,158

	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.80
	8

	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.125
	20,29 + 6,12 + 4,87

	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.160
	64

	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.200
	265

	Pozycja: Klapa przecwipożarowa okrągła - wraz z próbą montażową
	18

	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa o wym 1000x500 mm - wraz z próbą montażową
	5

	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa o wym. 200x400 mm - wraz z próbą montażową
	5

	Pozycja: Czerpnie wentylacyjne kołowe - wraz z próbą montażową
	9

	Pozycja: Wyrzutnie ścienne kołowe - wraz z próbą montażową
	9

	Pozycja: Czerpnie ścienne prostokątne - wraz z próbą montażową
	5

	Pozycja: Wyrzutnie ścienne prostokątne- wraz z próbą montażową
	5

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe 595-595 - wraz z próbą montażową
	14

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe 595-595 ze skrzynkami rozprężnymi - wraz z próbą montażową
	14

	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 80 mm - wraz z próbą montażową
	2

	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	76

	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	12

	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	6

	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 80 mm - wraz z próbą montażową
	2

	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	52

	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	8

	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	6

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	128

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	20

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	12

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne - wraz z próbą montażową
	12

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm - wraz z próbą montażową
	18

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm - wraz z próbą montażową
	2 + 2

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm - wraz z próbą montażową
	3 + 3

	Pozycja: Kratki wentylacyjne - wraz z próbą montażową
	3 + 3

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - wraz z próbą montażową
	2

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową
	2

	Pozycja: Klapy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych
	46 + 60

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych wełna mineralną z płaszczem aluminiowym o gr. 20mm
	1452

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 100mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
	648

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej
	648

	Pozycja: Dostawa rekuperator krzyżowy o wydajności nominalnej 500m3 przy sprężu 150Pa. UKŁAD: NW1,NW2,NW3,NW4,NW5,NW6,NW7,NW8,NW9

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala stojąca/ króćce od góry/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- krzyżowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. oraz odkraplaczem GRZANIE: 1,9kW CHŁODZENIE: 2,0kW

- przepustnica jednopłaszczyznowa (Ø 200) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	9

	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 4000m3 przy sprężu 150Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 79%. Króćce skierowane na boki. UKŁAD: NW13

Centrala stojąca/ króćce po bokach/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza) GRZANIE: 9,9kW CHŁODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (985x500mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montażowa
	1

	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 4000m3 przy sprężu 200Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 79%. Króćce skierowane na boki. UKŁAD: NW14

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Centrala stojąca/ króćce od góry/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie Ekozefir Digital-E z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)

GRZANIE: 9,9kW CHŁODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (985x500mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montażowa

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	1

	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 1000m3 przy sprężu 200Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 80,6%. UKŁAD: NW10,NW11,NW12

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Centrala stojąca/ króćce po bokach/ wyk. zewnętrzne

WYKONANIE DACHOWE 

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza) GRZANIE: 2,4kW CHŁODZENIE: 4,7kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (400x200mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	3

	Pozycja: Montaż central wentylacyjnych z układem sterowania
	9 + 3 + 2

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1


	Dział:Gruntowy wymiennik ciepła
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	(150 * 5,5) / 1000

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI

Krotność = 1,5 (45cm)
	5,5 * 150

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wywóz gruntu
	825 * 0,45

	Pozycja: Warstwa podsypki zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
	825

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm z wypełnienie kruszywem 0-31,5mm
	825

	Pozycja: Dostawa gruntowego wymiennika ciepła płytowo-modułowego. Komplet łącznie 16 niezależnych układów pracujących dla potrzeb central wentylacyjnych. 

Każdy z układów składa się z: czerpni, rur łączących czerpnie z rurami rozdzielaczymi, segmentów gwc, rur zbiorczych, rur transportowych do centrali wentylacyjnej.

Wszystkie systemu gwc należy układać na etapie wznoszenia budynku w przestrzeni międzyfundamentowej. GWC układane w odległości mniejszej niż 0,5m od fundamentu wymaga montażu izolacji cieplnej na fundamencie. Grubość izolacji min 5cm.

Wszelkie użyte materiały muszą być dostosowane do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym.
	1

	Pozycja: Montaż kompletnego systemu GWC zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.
	1


	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym
	136 / 1000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	{sieć} 136 * 1 * 2,5 * 90%
	poszerzenia dla studni
	{dn1000} 1,5 * 2,5 * 4 * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
	{sieć} 136 * 1 * 2,5 * 10%
	poszerzenia dla studni
	{dn1000} 1,5 * 2,5 * 4 * 10%

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	2 * 136 * 2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	136 * 1 * 0,15

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	136

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	136 * 1 * 0,5
	-{wypór} 136 * 3,1415 * 0,1 * 0,1

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości do 2,5 m
	4

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami - włączenie do kanalizacji istniejącej
	1

	Pozycja: Montaż separatora tłuszczów
	1

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm wraz z inspekcją CTV
	136

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	{wykop} poz.317 + poz.318
	{podsypki i obsypki kanałów} - poz.320 - poz.322
	{objętość studni} - 2,5 * 3,1415 * 0,6 * 0,6 * 4

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami;
	poz.327

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km - wywóz nadmiaru gruntu z urobku
	poz.317 + poz.318 - poz.327


	Dział:Zewnętrzna instalacja wodociągowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym
	75 / 1000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	{rurociągi} 75 * 0,8 * 1,6 * 0,9

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
	{rurociągi} 75 * 0,8 * 1,6 * 0,1

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	1,6 * 75 * 2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	75 * 0,8 * 0,15

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	75

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
	6

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110/100 mm
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójniki 100/80
	1

	Pozycja: Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm
	1 + 2

	Pozycja: Wodomierz KOŁNIERZOWY o śr. nominalnej 65 mm
	1

	Pozycja: Zawór ANTYSKAŻENIOWY KOŁNIERZOWY EA DN 80
	1

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	75 * 0,8 * 0,30
	-{wypór} 75 * 3,1415 * 0,045 * 0,045

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	75

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
	75 / 200

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	poz.345

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	poz.345

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	poz.331 + poz.332 - poz.334 - poz.343

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami;
	poz.348

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km - wywóz nadmiaru gruntu z urobku
	poz.331 + poz.332 - poz.348


	Dział:BRANŻA SANITARNA - ŻŁOBEK
	Dział:INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
	Dział:Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
	Pozycja: Wykucie bruzd
	90
	150

	Pozycja: Naprawa bruzd
	90
	150

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	87
	244

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	49
	42

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	28
	19

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	19

	Pozycja: Kształtki systemu PEX
	1

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 42 mm
	44
	39

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 35 mm
	18
	29

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm
	16
	49

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 22 mm
	29
	46

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 18 mm
	19
	37

	Pozycja: Kształtki systemu stal INOX
	1

	Pozycja: Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16-1/2"w
	10 * 2 + 3 * 2 + 3 * 2 + 2 * 2 + 3 * 2
	2 * 2 + 9 * 2 + 7 + 2 * 2 + 3 + 10 + 3

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
	6 + 2
	2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów  mieszaczy, itp.
	20 + 6 + 2 + 8 * 2 + 8 * 2
	2 * 2 + 2 + 9 * 2 + 7 + 2 * 2 + 3 + 10 + 3 + 10

	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm
	8 + 2 + 12 * 2 + 3 * 2
	10 + 4 + 2 + 18 + 7 + 4 + 3 + 10 + 3

	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm
	8
	10

	Pozycja: Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane
	10
	2

	Pozycja: Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane dla osób niepełnosprawnych
	2

	Pozycja: Baterie zmywakowe do komory gospodarczej
	3

	Pozycja: Bateria prysznicowa chromowana
	3
	1

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	2
	10 + 3 + 7

	Pozycja: Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm
	6 + 2
	2

	Pozycja: Zawór mieszający z ogranicznikiem temperatury o śr. 15mm
	2

	Pozycja: Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworów strefowych
	8
	10

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 50litrów
	1

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 80litrów
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	poz.358 + poz.359 + poz.360 + poz.361 + poz.362
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	1
	poz.455 + poz.456 + poz.457 + poz.458 + poz.459 + poz.460

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	poz.353 + poz.354 + poz.355 + poz.356
	poz.451 + poz.452 + poz.453

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	poz.384 + poz.382
	poz.481 + poz.479

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	87 + 19
	244 + 101 + 18

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	49 + 29
	42 + 46

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	28 + 16
	19 + 49

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	19 + 18

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm
	44
	39

	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1

	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 15 mm
	101

	Pozycja: Bateria zlewozmywakowa
	9

	Pozycja: Zawory do zmywarki
	3

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	29


	Dział:Instalacja hydrantowa
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	58

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	15
	19

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
	2
	1

	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	2
	1

	Pozycja: Szafki hydrantowe naścienne komletnie wyposażone
	2
	1

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
	2
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	poz.392 + poz.393
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	2
	poz.489

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	15
	19

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	58

	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1


	Dział:Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
	(8 + 19 + 42) * 0,8 * 1,5
	(35 + 32 + 72) * 0,8 * 1,5

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	8
	35

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	19
	32

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	22
	60

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	5 * 4
	3 * 4

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	35
	21

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	59
	72

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	42
	26

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	5
	3

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	5
	3

	Pozycja: Montaż zabezpieczeń rurociągów w stropach
	5
	3

	Pozycja: Naprawa przebić w stropach
	5
	3

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	10 + 3 + 3 + 2 + 3 + 6 + 3
	16 + 2 + 2 + 1 + 9 + 2 + 3 + 3

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	6 + 2
	2

	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej
	6 + 2
	2

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	6
	2

	Pozycja: Ustępy dla osób niepełnosprawnych
	2

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
	6 + 2
	2

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych
	2

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	10
	2

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia toalety w uchyty stałe i uchyle dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z projektem)
	2

	Pozycja: Brodziki
	3
	1

	Pozycja: Odpływy liniowe
	1 + 2
	2

	Pozycja: Wpusty ściekowe
	6
	16

	Pozycja: Półpostument porcelanowy do umywalek
	10
	2

	Pozycja: Zlewozmywaki 1 komorowe ze stali nierdzewnej na szafce (wraz z kosztami szafki) - KOMORA GOSPODARCZA
	3

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	3
	9 + 2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	5
	3

	Pozycja: Próba szczelności kanalizacji sanitarnej
	8 + 19 + 42 + 35 + 59 + 42
	35 + 32 + 72 + 21 + 72 + 26

	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1

	Pozycja: Komory gospodarcze
	2

	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem
	9

	Pozycja: Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m - studnia schładzająca
	1

	Pozycja: Pompa zatapialna z pływakiem
	1


	Dział:Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 35 mm
	44
	34

	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm
	109
	86

	Pozycja: Kształtki systemu stal cienkościenna ocynkowana
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd
	20
	40

	Pozycja: Naprawa bruzd
	20
	40

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego PEX śr. 16mm
	2342
	3723

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - Płyta styropianowa z folią laminowana
	412
	655

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	3
	5

	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. z zaworami, sterownikami i termostatami
	3
	5

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż sterowania ogrzewania podłogowego (centralka sterująca; siłowniki termoelektryczne; termostat pokojowy nadrzędny z czujnikiem temp. podłogi; termostaty pokojowe podrzędne z czujnikiem temp. podłog., okablowanie ) zgodnie z  PT
	1

	Pozycja: Połączenia gwintowane przejściowe do rur stalowych o śr. zew. 28 mm i śr. nom. 25 mm - podejścia do nagrzewnic
	3
	2

	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego
	poz.438
	poz.534

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego
	poz.443
	poz.539

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	109 + 44
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób
	1
	86 + 34 + 46

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	3
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	44 + 109
	86 + 34

	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1

	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 42 mm
	46

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm
	46


	Dział:BRANŻA SANITARNA - CZĘŚCI WSPÓLNE

R*0,24; M*0,24; S*0,24
	Dział:Montaż instalacji klimatyzacji
	Pozycja: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu Split o mocy 9,0kW zgodnie ze specyfikacją projektową
	4

	Pozycja: Montaż jednostek wewnętrznych
	4

	Pozycja: Montaż jednostki zewnętrznej
	4

	Pozycja: Montaż trójników systemowych
	4

	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR.9,52 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	58

	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR 15,88 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	58

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
	4

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
	4

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	4

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
	4

	Pozycja: Wykonanie okablowania sterowniczego systemów klimatyzacyjnych
	4

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 546, 548, 549, 550)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1


	Dział:Kotłownia
	Pozycja: Rewersyjna powietrzna pompa ciepła. Dane techniczne pomp ciepła: moc 55,24kW dla A-10/W35, przepływ powietrza 6-15 tyś m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C – 45C, maksymalna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-15=55C, zasilanie elektryczne 400V, czynnik chłodniczy R410A, kompresor typu scroll, głośność jednostki zewnętrznej dla A7/W35 min 48dB(A), max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 5,23; wsp. COP dla A-7/W34: 3,08
	2

	Pozycja: Rewersyjna powietrzna pompa ciepła. Dane techniczne pomp ciepła: moc 38,56kW dla A-10/W35, przepływ powietrza 4-10 tyś m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C – 45C, maksymalna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-13=55C, zasilanie elektryczne 400V, czynnik chłodniczy R410A, kompresor typu scroll, głośność jednostki zewnętrznej dla A7/W35 min 48dB(A), max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 4,98; wsp. COP dla A-7/W34: 3,31
	1

	Pozycja: Kocioł elektryczny. Dane kotła elektrycznego: moc 48kW, sterowanie pogodowe, realizacja c.o. w trybie awaryjnym  oraz cwu. Funkcja przegrzewu cwu ładowanej z pompy ciepła. Zakres tem-peratu kotła 20-85C.
	1

	Pozycja: Zasobniki cwu o pojemności 500 dm3 z osprzętem
	1

	Pozycja: Zasobniki ciepła o pojemności 2000 dm3 - bufor
	1

	Pozycja: Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm
	3

	Pozycja: Pompy obiegowe
	9

	Pozycja: Regulatory przepływu, gwintowane do c.o.;
	8

	Pozycja: Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 32 mm
	3

	Pozycja: Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	2

	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	22

	Pozycja: Stacja demineralizacja wody kotłownia
	1

	Pozycja: Stacja uzdatniania wody kuchnia
	1

	Pozycja: Wykonanie pozostałej instalacji technologicznej kotłowni wraz z armaturą, urządzeniami, osprzętem i automatyką.
	1

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm
	98

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
	64

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm
	32

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
	3

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
	3

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	3

	Pozycja: Uruchomienie instalacji freonu i uzyskanie wymaganych temperatur
	3

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o.
	1


	Dział:Wentylacja mechaniczna
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	385,8 + 330,456

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	80,857 + 226,117

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	184,824 + 75,091

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	66,211 + 73,421

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	65,92 + 48,086

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	45,089 + 66,907

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	99,384 + 350,631

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	1,823 + 0,158

	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.80
	8

	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.125
	20,29 + 6,12 + 4,87

	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.160
	64

	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.200
	265

	Pozycja: Klapa przecwipożarowa okrągła - wraz z próbą montażową
	18

	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa o wym 1000x500 mm - wraz z próbą montażową
	5

	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa o wym. 200x400 mm - wraz z próbą montażową
	5

	Pozycja: Czerpnie wentylacyjne kołowe - wraz z próbą montażową
	9

	Pozycja: Wyrzutnie ścienne kołowe - wraz z próbą montażową
	9

	Pozycja: Czerpnie ścienne prostokątne - wraz z próbą montażową
	5

	Pozycja: Wyrzutnie ścienne prostokątne- wraz z próbą montażową
	5

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe 595-595 - wraz z próbą montażową
	14

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe 595-595 ze skrzynkami rozprężnymi - wraz z próbą montażową
	14

	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 80 mm - wraz z próbą montażową
	2

	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	76

	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	12

	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	6

	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 80 mm - wraz z próbą montażową
	2

	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	52

	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	8

	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	6

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	128

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	20

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	12

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne - wraz z próbą montażową
	12

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm - wraz z próbą montażową
	18

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm - wraz z próbą montażową
	2 + 2

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm - wraz z próbą montażową
	3 + 3

	Pozycja: Kratki wentylacyjne - wraz z próbą montażową
	3 + 3

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - wraz z próbą montażową
	2

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową
	2

	Pozycja: Klapy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych
	46 + 60

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych wełna mineralną z płaszczem aluminiowym o gr. 20mm
	1452

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 100mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
	648

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej
	648

	Pozycja: Dostawa rekuperator krzyżowy o wydajności nominalnej 500m3 przy sprężu 150Pa. UKŁAD: NW1,NW2,NW3,NW4,NW5,NW6,NW7,NW8,NW9

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala stojąca/ króćce od góry/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- krzyżowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. oraz odkraplaczem GRZANIE: 1,9kW CHŁODZENIE: 2,0kW

- przepustnica jednopłaszczyznowa (Ø 200) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	9

	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 4000m3 przy sprężu 150Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 79%. Króćce skierowane na boki. UKŁAD: NW13

Centrala stojąca/ króćce po bokach/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza) GRZANIE: 9,9kW CHŁODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (985x500mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montażowa
	1

	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 4000m3 przy sprężu 200Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 79%. Króćce skierowane na boki. UKŁAD: NW14

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Centrala stojąca/ króćce od góry/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie Ekozefir Digital-E z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)

GRZANIE: 9,9kW CHŁODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (985x500mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montażowa

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	1

	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 1000m3 przy sprężu 200Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 80,6%. UKŁAD: NW10,NW11,NW12

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Centrala stojąca/ króćce po bokach/ wyk. zewnętrzne

WYKONANIE DACHOWE 

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza) GRZANIE: 2,4kW CHŁODZENIE: 4,7kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (400x200mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	3

	Pozycja: Montaż central wentylacyjnych z układem sterowania
	9 + 3 + 2

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	1


	Dział:Gruntowy wymiennik ciepła
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	(150 * 5,5) / 1000

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI

Krotność = 1,5 (45cm)
	5,5 * 150

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wywóz gruntu
	825 * 0,45

	Pozycja: Warstwa podsypki zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
	825

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm z wypełnienie kruszywem 0-31,5mm
	825

	Pozycja: Dostawa gruntowego wymiennika ciepła płytowo-modułowego. Komplet łącznie 16 niezależnych układów pracujących dla potrzeb central wentylacyjnych. 

Każdy z układów składa się z: czerpni, rur łączących czerpnie z rurami rozdzielaczymi, segmentów gwc, rur zbiorczych, rur transportowych do centrali wentylacyjnej.

Wszystkie systemu gwc należy układać na etapie wznoszenia budynku w przestrzeni międzyfundamentowej. GWC układane w odległości mniejszej niż 0,5m od fundamentu wymaga montażu izolacji cieplnej na fundamencie. Grubość izolacji min 5cm.

Wszelkie użyte materiały muszą być dostosowane do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym.
	1

	Pozycja: Montaż kompletnego systemu GWC zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.
	1


	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym
	136 / 1000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	{sieć} 136 * 1 * 2,5 * 90%
	poszerzenia dla studni
	{dn1000} 1,5 * 2,5 * 4 * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
	{sieć} 136 * 1 * 2,5 * 10%
	poszerzenia dla studni
	{dn1000} 1,5 * 2,5 * 4 * 10%

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	2 * 136 * 2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	136 * 1 * 0,15

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	136

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	136 * 1 * 0,5
	-{wypór} 136 * 3,1415 * 0,1 * 0,1

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości do 2,5 m
	4

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami - włączenie do kanalizacji istniejącej
	1

	Pozycja: Montaż separatora tłuszczów
	1

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm wraz z inspekcją CTV
	136

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	{wykop} poz.638 + poz.639
	{podsypki i obsypki kanałów} - poz.641 - poz.643
	{objętość studni} - 2,5 * 3,1415 * 0,6 * 0,6 * 4

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami;
	poz.648

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km - wywóz nadmiaru gruntu z urobku
	poz.638 + poz.639 - poz.648


	Dział:Zewnętrzna instalacja wodociągowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym
	75 / 1000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	{rurociągi} 75 * 0,8 * 1,6 * 0,9

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
	{rurociągi} 75 * 0,8 * 1,6 * 0,1

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	1,6 * 75 * 2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	75 * 0,8 * 0,15

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	75

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
	6

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110/100 mm
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójniki 100/80
	1

	Pozycja: Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm
	1 + 2

	Pozycja: Wodomierz KOŁNIERZOWY o śr. nominalnej 65 mm
	1

	Pozycja: Zawór ANTYSKAŻENIOWY KOŁNIERZOWY EA DN 80
	1

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	75 * 0,8 * 0,30
	-{wypór} 75 * 3,1415 * 0,045 * 0,045

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	75

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
	75 / 200

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	poz.666

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	poz.666

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	poz.652 + poz.653 - poz.655 - poz.664

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami;
	poz.669

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km - wywóz nadmiaru gruntu z urobku
	poz.652 + poz.653 - poz.669



	Kosztorys ofertowy
	BRANŻA SANITARNA - PRZEDSZKOLE
	INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
	Pozycja: Wykucie bruzd
	Pozycja: Naprawa bruzd
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Kształtki systemu PEX
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 54 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 42 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 35 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 22 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 18 mm
	Pozycja: Kształtki systemu stal INOX
	Pozycja: Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16-1/2"w
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów  mieszaczy, itp.
	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm
	Pozycja: Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane
	Pozycja: Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane dla osób niepełnosprawnych
	Pozycja: Baterie zmywakowe do komory gospodarczej
	Pozycja: Bateria prysznicowa chromowana
	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Zawory do zmywarki
	Pozycja: Zawór mieszający z ogranicznikiem temperatury o śr. 15mm
	Pozycja: Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworów strefowych
	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 50litrów
	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 80litrów
	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 100litrów
	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych
	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 50 mm
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 15 mm
	Pozycja: Bateria zlewozmywakowa
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm
	Pozycja: Zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 50 mm
	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 40 mm
	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 40 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm

	Instalacja hydrantowa
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Szafki hydrantowe naścienne komletnie wyposażone
	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
	Pozycja: Kran czerpalny
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Instalacja hydrantowa 

	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	Pozycja: Montaż zabezpieczeń rurociągów w stropach
	Pozycja: Naprawa przebić w stropach
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej
	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	Pozycja: Ustępy dla osób niepełnosprawnych
	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia toalety w uchyty stałe i uchyle dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z projektem)
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Pozycja: Brodziki
	Pozycja: Odpływy liniowe
	Pozycja: Wpusty ściekowe
	Pozycja: Półpostument porcelanowy do umywalek
	Pozycja: Zlewozmywaki 1 komorowe ze stali nierdzewnej na szafce (wraz z kosztami szafki) - komory gospodarcze
	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Próba szczelności kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem
	Pozycja: Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m - studnia schładzająca
	Pozycja: Pompa zatapialna z pływakiem

	Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 54 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 42 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 35 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm
	Pozycja: Kształtki systemu stal cienkościenna ocynkowana
	Pozycja: Wykucie bruzd
	Pozycja: Naprawa bruzd
	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego PEX śr. 16mm
	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - Płyta styropianowa z folią laminowana
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. z zaworami, sterownikami i termostatami
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż sterowania ogrzewania podłogowego (centralka sterująca; siłowniki termoelektryczne; termostat pokojowy nadrzędny z czujnikiem temp. podłogi; termostaty pokojowe podrzędne z czujnikiem temp. podłog., okablowanie ) zgodnie z  PT
	Pozycja: Połączenia gwintowane przejściowe do rur stalowych o śr. zew. 28 mm i śr. nom. 25 mm - podejścia do nagrzewnic
	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego
	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego
	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 50 mm
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

	Montaż instalacji klimatyzacji
	Pozycja: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu Split o mocy 5,3kW zgodnie ze specyfikacją projektową
	Pozycja: Montaż jednostek wewnętrznych
	Pozycja: Montaż jednostki zewnętrznej
	Pozycja: Montaż trójników systemowych
	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR. 6,35 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR.9,52 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR. 12,7 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR 15,88 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
	Pozycja: Wykonanie okablowania sterowniczego systemów klimatyzacyjnych
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Montaż instalacji klimatyzacji 
	Działy razem: Razem dział: INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE 
	Pozycja: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu Split o mocy 9,0kW zgodnie ze specyfikacją projektową
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 224, 225, 226, 227, 228)

	BRANŻA SANITARNA - CZĘŚCI WSPÓLNE 

R*0,76; M*0,76; S*0,76
	Kotłownia
	Pozycja: Rewersyjna powietrzna pompa ciepła. Dane techniczne pomp ciepła: moc 55,24kW dla A-10/W35, przepływ powietrza 6-15 tyś m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C – 45C, maksymalna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-15=55C, zasilanie elektryczne 400V, czynnik chłodniczy R410A, kompresor typu scroll, głośność jednostki zewnętrznej dla A7/W35 min 48dB(A), max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 5,23; wsp. COP dla A-7/W34: 3,08
	Pozycja: Rewersyjna powietrzna pompa ciepła. Dane techniczne pomp ciepła: moc 38,56kW dla A-10/W35, przepływ powietrza 4-10 tyś m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C – 45C, maksymalna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-13=55C, zasilanie elektryczne 400V, czynnik chłodniczy R410A, kompresor typu scroll, głośność jednostki zewnętrznej dla A7/W35 min 48dB(A), max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 4,98; wsp. COP dla A-7/W34: 3,31
	Pozycja: Kocioł elektryczny. Dane kotła elektrycznego: moc 48kW, sterowanie pogodowe, realizacja c.o. w trybie awaryjnym  oraz cwu. Funkcja przegrzewu cwu ładowanej z pompy ciepła. Zakres temperatur kotła 20-85C.
	Pozycja: Zasobniki cwu o pojemności 500 dm3 z osprzętem
	Pozycja: Zasobniki ciepła o pojemności 2000 dm3 - bufor
	Pozycja: Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm
	Pozycja: Pompy obiegowe
	Pozycja: Regulatory przepływu, gwintowane do c.o.;
	Pozycja: Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 32 mm
	Pozycja: Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	Pozycja: Stacja demineralizacja wody kotłownia
	Pozycja: Stacja uzdatniania wody kuchnia
	Pozycja: Wykonanie pozostałej instalacji technologicznej kotłowni wraz z armaturą, urządzeniami, osprzętem i automatyką.
	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm
	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm
	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	Pozycja: Uruchomienie instalacji freonu i uzyskanie wymaganych temperatur
	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o.
	Działy razem: Razem dział: Kotłownia 

	Wentylacja mechaniczna
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.80
	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.125
	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.160
	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.200
	Pozycja: Klapa przecwipożarowa okrągła - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa o wym 1000x500 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa o wym. 200x400 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Czerpnie wentylacyjne kołowe - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Wyrzutnie ścienne kołowe - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Czerpnie ścienne prostokątne - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Wyrzutnie ścienne prostokątne- wraz z próbą montażową
	Pozycja: Anemostaty kwadratowe 595-595 - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Anemostaty kwadratowe 595-595 ze skrzynkami rozprężnymi - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 80 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 80 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Kratki wentylacyjne - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Klapy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych
	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych wełna mineralną z płaszczem aluminiowym o gr. 20mm
	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 100mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Dostawa rekuperator krzyżowy o wydajności nominalnej 500m3 przy sprężu 150Pa. UKŁAD: NW1,NW2,NW3,NW4,NW5,NW6,NW7,NW8,NW9

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala stojąca/ króćce od góry/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- krzyżowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. oraz odkraplaczem GRZANIE: 1,9kW CHŁODZENIE: 2,0kW

- przepustnica jednopłaszczyznowa (Ø 200) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 4000m3 przy sprężu 150Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 79%. Króćce skierowane na boki. UKŁAD: NW13

Centrala stojąca/ króćce po bokach/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza) GRZANIE: 9,9kW CHŁODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (985x500mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montażowa
	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 4000m3 przy sprężu 200Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 79%. Króćce skierowane na boki. UKŁAD: NW14

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Centrala stojąca/ króćce od góry/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie Ekozefir Digital-E z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)

GRZANIE: 9,9kW CHŁODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (985x500mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montażowa

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 1000m3 przy sprężu 200Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 80,6%. UKŁAD: NW10,NW11,NW12

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Centrala stojąca/ króćce po bokach/ wyk. zewnętrzne

WYKONANIE DACHOWE 

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza) GRZANIE: 2,4kW CHŁODZENIE: 4,7kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (400x200mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	Pozycja: Montaż central wentylacyjnych z układem sterowania
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Wentylacja mechaniczna 

	Gruntowy wymiennik ciepła
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI

Krotność = 1,5 (45cm)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wywóz gruntu
	Pozycja: Warstwa podsypki zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm z wypełnienie kruszywem 0-31,5mm
	Pozycja: Dostawa gruntowego wymiennika ciepła płytowo-modułowego. Komplet łącznie 16 niezależnych układów pracujących dla potrzeb central wentylacyjnych. 

Każdy z układów składa się z: czerpni, rur łączących czerpnie z rurami rozdzielaczymi, segmentów gwc, rur zbiorczych, rur transportowych do centrali wentylacyjnej.

Wszystkie systemu gwc należy układać na etapie wznoszenia budynku w przestrzeni międzyfundamentowej. GWC układane w odległości mniejszej niż 0,5m od fundamentu wymaga montażu izolacji cieplnej na fundamencie. Grubość izolacji min 5cm.

Wszelkie użyte materiały muszą być dostosowane do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym.
	Pozycja: Montaż kompletnego systemu GWC zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.
	Działy razem: Razem dział: Gruntowy wymiennik ciepła 

	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości do 2,5 m
	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami - włączenie do kanalizacji istniejącej
	Pozycja: Montaż separatora tłuszczów
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm wraz z inspekcją CTV
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami;
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km - wywóz nadmiaru gruntu z urobku
	Działy razem: Razem dział: Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

	Zewnętrzna instalacja wodociągowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110/100 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójniki 100/80
	Pozycja: Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm
	Pozycja: Wodomierz KOŁNIERZOWY o śr. nominalnej 65 mm
	Pozycja: Zawór ANTYSKAŻENIOWY KOŁNIERZOWY EA DN 80
	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami;
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km - wywóz nadmiaru gruntu z urobku
	Działy razem: Razem dział: Zewnętrzna instalacja wodociągowa 
	Działy razem: Razem dział: BRANŻA SANITARNA - CZĘŚCI WSPÓLNE  
	Działy razem: Razem dział: BRANŻA SANITARNA - PRZEDSZKOLE 

	BRANŻA SANITARNA - ŻŁOBEK
	INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
	Pozycja: Wykucie bruzd
	Pozycja: Naprawa bruzd
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaciskanych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Kształtki systemu PEX
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 42 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 35 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 22 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 18 mm
	Pozycja: Kształtki systemu stal INOX
	Pozycja: Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16-1/2"w
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów  mieszaczy, itp.
	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm
	Pozycja: Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane
	Pozycja: Baterie umywalkowe z mieszaczem chromowane dla osób niepełnosprawnych
	Pozycja: Baterie zmywakowe do komory gospodarczej
	Pozycja: Bateria prysznicowa chromowana
	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Zawór mieszający z ogranicznikiem temperatury o śr. 15mm
	Pozycja: Skrzynka i drzwiczki rewizyjne do zaworów strefowych
	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 50litrów
	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 80litrów
	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych
	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16-18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 i 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
	Pozycja: Rurociągi stalowe INOX o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 15 mm
	Pozycja: Bateria zlewozmywakowa
	Pozycja: Zawory do zmywarki
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm
	Pozycja: Zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 50 mm
	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 40 mm
	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 40 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm

	Instalacja hydrantowa
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Szafki hydrantowe naścienne komletnie wyposażone
	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Instalacja hydrantowa 

	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	Pozycja: Montaż zabezpieczeń rurociągów w stropach
	Pozycja: Naprawa przebić w stropach
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej
	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	Pozycja: Ustępy dla osób niepełnosprawnych
	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia toalety w uchyty stałe i uchyle dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z projektem)
	Pozycja: Brodziki
	Pozycja: Odpływy liniowe
	Pozycja: Wpusty ściekowe
	Pozycja: Półpostument porcelanowy do umywalek
	Pozycja: Zlewozmywaki 1 komorowe ze stali nierdzewnej na szafce (wraz z kosztami szafki) - KOMORA GOSPODARCZA
	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Próba szczelności kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
	Pozycja: Komory gospodarcze
	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem
	Pozycja: Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m - studnia schładzająca
	Pozycja: Pompa zatapialna z pływakiem

	Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 35 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm
	Pozycja: Kształtki systemu stal cienkościenna ocynkowana
	Pozycja: Wykucie bruzd
	Pozycja: Naprawa bruzd
	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego PEX śr. 16mm
	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - Płyta styropianowa z folią laminowana
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. z zaworami, sterownikami i termostatami
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż sterowania ogrzewania podłogowego (centralka sterująca; siłowniki termoelektryczne; termostat pokojowy nadrzędny z czujnikiem temp. podłogi; termostaty pokojowe podrzędne z czujnikiem temp. podłog., okablowanie ) zgodnie z  PT
	Pozycja: Połączenia gwintowane przejściowe do rur stalowych o śr. zew. 28 mm i śr. nom. 25 mm - podejścia do nagrzewnic
	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego
	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego
	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28 i 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
	Działy razem: Razem dział: INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE 
	Pozycja: Rurociągi stalowe cienkościenne ocynkowane o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 42 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm

	BRANŻA SANITARNA - CZĘŚCI WSPÓLNE

R*0,24; M*0,24; S*0,24
	Montaż instalacji klimatyzacji
	Pozycja: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu Split o mocy 9,0kW zgodnie ze specyfikacją projektową
	Pozycja: Montaż jednostek wewnętrznych
	Pozycja: Montaż jednostki zewnętrznej
	Pozycja: Montaż trójników systemowych
	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR.9,52 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	Pozycja: Rurociąg miedziany w izolacji lutowany ŚR 15,88 wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu –DHP)
	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
	Pozycja: Wykonanie okablowania sterowniczego systemów klimatyzacyjnych
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 546, 548, 549, 550)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Montaż instalacji klimatyzacji 

	Kotłownia
	Pozycja: Rewersyjna powietrzna pompa ciepła. Dane techniczne pomp ciepła: moc 55,24kW dla A-10/W35, przepływ powietrza 6-15 tyś m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C – 45C, maksymalna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-15=55C, zasilanie elektryczne 400V, czynnik chłodniczy R410A, kompresor typu scroll, głośność jednostki zewnętrznej dla A7/W35 min 48dB(A), max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 5,23; wsp. COP dla A-7/W34: 3,08
	Pozycja: Rewersyjna powietrzna pompa ciepła. Dane techniczne pomp ciepła: moc 38,56kW dla A-10/W35, przepływ powietrza 4-10 tyś m3/h, zakres pracy dla ogrzewania -25C – 45C, maksymalna temperatura zasilania dla A0 = 58C, dla A-13=55C, zasilanie elektryczne 400V, czynnik chłodniczy R410A, kompresor typu scroll, głośność jednostki zewnętrznej dla A7/W35 min 48dB(A), max 58db(A), wsp. COP dla A2/W30: 4,98; wsp. COP dla A-7/W34: 3,31
	Pozycja: Kocioł elektryczny. Dane kotła elektrycznego: moc 48kW, sterowanie pogodowe, realizacja c.o. w trybie awaryjnym  oraz cwu. Funkcja przegrzewu cwu ładowanej z pompy ciepła. Zakres tem-peratu kotła 20-85C.
	Pozycja: Zasobniki cwu o pojemności 500 dm3 z osprzętem
	Pozycja: Zasobniki ciepła o pojemności 2000 dm3 - bufor
	Pozycja: Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm
	Pozycja: Pompy obiegowe
	Pozycja: Regulatory przepływu, gwintowane do c.o.;
	Pozycja: Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 32 mm
	Pozycja: Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	Pozycja: Stacja demineralizacja wody kotłownia
	Pozycja: Stacja uzdatniania wody kuchnia
	Pozycja: Wykonanie pozostałej instalacji technologicznej kotłowni wraz z armaturą, urządzeniami, osprzętem i automatyką.
	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm
	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm
	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
	Pozycja: Uruchomienie instalacji freonu i uzyskanie wymaganych temperatur
	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o.
	Działy razem: Razem dział: Kotłownia 

	Wentylacja mechaniczna
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.80
	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.125
	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.160
	Pozycja: Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex śr.200
	Pozycja: Klapa przecwipożarowa okrągła - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa o wym 1000x500 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa o wym. 200x400 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Czerpnie wentylacyjne kołowe - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Wyrzutnie ścienne kołowe - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Czerpnie ścienne prostokątne - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Wyrzutnie ścienne prostokątne- wraz z próbą montażową
	Pozycja: Anemostaty kwadratowe 595-595 - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Anemostaty kwadratowe 595-595 ze skrzynkami rozprężnymi - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 80 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór nawiewny kołowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 80 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Zawór wywiewny kołowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Kratki wentylacyjne - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową
	Pozycja: Klapy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych
	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych wełna mineralną z płaszczem aluminiowym o gr. 20mm
	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 100mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Dostawa rekuperator krzyżowy o wydajności nominalnej 500m3 przy sprężu 150Pa. UKŁAD: NW1,NW2,NW3,NW4,NW5,NW6,NW7,NW8,NW9

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala stojąca/ króćce od góry/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- krzyżowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. oraz odkraplaczem GRZANIE: 1,9kW CHŁODZENIE: 2,0kW

- przepustnica jednopłaszczyznowa (Ø 200) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 4000m3 przy sprężu 150Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 79%. Króćce skierowane na boki. UKŁAD: NW13

Centrala stojąca/ króćce po bokach/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza) GRZANIE: 9,9kW CHŁODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (985x500mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montażowa
	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 4000m3 przy sprężu 200Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 79%. Króćce skierowane na boki. UKŁAD: NW14

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Centrala stojąca/ króćce od góry/ wyk. wewnętrzne

Wyposażenie:

- sterowanie Ekozefir Digital-E z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza)

GRZANIE: 9,9kW CHŁODZENIE: 18,6kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (985x500mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- rama montażowa

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	Pozycja: Dostawa central krzyżowych o wydajności nominalnej 1000m3 przy sprężu 200Pa. Sprawność odzysku ciepła wynosi min 80,6%. UKŁAD: NW10,NW11,NW12

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Centrala stojąca/ króćce po bokach/ wyk. zewnętrzne

WYKONANIE DACHOWE 

Wyposażenie:

- sterowanie z programatorem tyg. + IVC

- przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezp. przeciwzam.

- wentylator z silnikiem EC

- filtry powietrza klasy M5 z sygnalizacją zabrudzenia

- wbudowane obejście wymiennika odzysku ciepła

- Nagrzewnico-chłodnica wodna z zaworem 3-dr. mieszającym z siłownikiem 3-pkt., termostatem przeciwzamr. ,(bez odkraplacza) GRZANIE: 2,4kW CHŁODZENIE: 4,7kW

- przepustnica wielopłaszczyznowa (400x200mm) z siłownikiem 230V ze spr. powrotną (króciec czerpny oraz wyrzutowy)

- trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez spr. powrotnej
	Pozycja: Montaż central wentylacyjnych z układem sterowania
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591)
	Pozycja: Wykonanie przekuć/przebić w ścianach włącznie z wykonaniem przejść pożarowych
	Działy razem: Razem dział: Wentylacja mechaniczna 

	Gruntowy wymiennik ciepła
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI

Krotność = 1,5 (45cm)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wywóz gruntu
	Pozycja: Warstwa podsypki zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm z wypełnienie kruszywem 0-31,5mm
	Pozycja: Dostawa gruntowego wymiennika ciepła płytowo-modułowego. Komplet łącznie 16 niezależnych układów pracujących dla potrzeb central wentylacyjnych. 

Każdy z układów składa się z: czerpni, rur łączących czerpnie z rurami rozdzielaczymi, segmentów gwc, rur zbiorczych, rur transportowych do centrali wentylacyjnej.

Wszystkie systemu gwc należy układać na etapie wznoszenia budynku w przestrzeni międzyfundamentowej. GWC układane w odległości mniejszej niż 0,5m od fundamentu wymaga montażu izolacji cieplnej na fundamencie. Grubość izolacji min 5cm.

Wszelkie użyte materiały muszą być dostosowane do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym.
	Pozycja: Montaż kompletnego systemu GWC zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.
	Działy razem: Razem dział: Gruntowy wymiennik ciepła 

	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości do 2,5 m
	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami - włączenie do kanalizacji istniejącej
	Pozycja: Montaż separatora tłuszczów
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm wraz z inspekcją CTV
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami;
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km - wywóz nadmiaru gruntu z urobku
	Działy razem: Razem dział: Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

	Zewnętrzna instalacja wodociągowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110/100 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójniki 100/80
	Pozycja: Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm
	Pozycja: Wodomierz KOŁNIERZOWY o śr. nominalnej 65 mm
	Pozycja: Zawór ANTYSKAŻENIOWY KOŁNIERZOWY EA DN 80
	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami;
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km - wywóz nadmiaru gruntu z urobku
	Działy razem: Razem dział: Zewnętrzna instalacja wodociągowa 
	Działy razem: Razem dział: BRANŻA SANITARNA - CZĘŚCI WSPÓLNE 
	Działy razem: Razem dział: BRANŻA SANITARNA - ŻŁOBEK 

	Podsumowanie kosztorysu



