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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 002104 F -  ulica Wiejska w Ktodawie

1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Gminy Ktodawa.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL — Warszawa 1998 .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1202 z
pdzniejszymi zmianami) .

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( fekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. p0z.2268
ze zm.)

Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U.z 2018 ., poz. 2068 ).

Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001 r z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntéw rolnych ile$nych ( Dz. U.z 2013, poz. 1205z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko ( Dz. U.z 2013 r., poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami ).

C. KoZminski, M. Czarnecka, W. Goérka - Opady atmosferyczne na terenie wao.
Gorzowskiego — Akademia Rolnicza w Szczecinie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (
Dz.U.z2016r.poz. 124).

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014 r. poz. 1800),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U.z 2014 .
poz. 1446 ).

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych |, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 wrzeénia 2002 r.),

2.0. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1

(u

Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002104 F
lica Wiejska w Ktodawie ) na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z drogg powiatowq nr

1409F ( ulica Chwalecicka w Ktodawie ) i skrzyzowaniem z drogg gminng nr G002101 F (ulica

Pol

na w Ktodawie ).
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002104 F- ulica Wiejska w Klodawie

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie
potozona jest na dziatkach nr 505/1 , 528 obreb-02 Ktodawa jednostka ewidencyjna
080104_02 Ktodawa.

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli feren wyznaczony w ofoczeniu obiektu na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowq to roboty
ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji
nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie
jest zwirowo - ttuczniowa o szerokosci ok. 3.50 - 3.70 m i dtugosci tgcznej ok.840 m .
Dojazd po stronie potudniowej z drogi powiatowej nr 1409 F - ulica Chwalecicka w Ktodawie
Dojazd po stronie pdtnocnej ze skrzyzowania z drogg gminng nr G002101 F potozonej na
dziatce nr 485 obreb-02 Ktodawa.
Stan techniczny nawierzchni odcinka drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie
stwarza zagrozenie dla uczestnikdw ruchu, zwtaszcza pieszych a takze utrudnia dojazd do
poszczegdlnych zabudowan zlokalizowanych po obu stronach drogi gminne;.

Uzbrojenie terenu wystepuje na poboczach , oraz wzdtuz i w poprzek drogi gminnej nr
G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie:

- przewody wodociggowe,

- przewody gazowe,

- przewody energetyczne,

-infrastruktura energetyczna,

-instalacje kanalizacji sanitarnej - lokalne,
. zabudowa zagrodowa.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
le$nych na cele nierolnicze i niele$ne .

Warunki geologiczne

Ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego oraz ze wzgledu na charakter
projekfowanego obiektu problem zakwalifikowano do | Kategorii Geotechnicznej
(Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych - Dz. U. 2012, poz. 463).

Warunki gruntowe proste - wystepujgce w przypadku warstw gruntdéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nie obejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntdw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002104 F- ulica Wiejska w Klodawie

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Droga gminna nr G002104 F -ulica Wiejska w Ktodawie

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr
G002104 F do skrzyzowania z drogg gminng nr G002101 F w Ktodawie w ponizej podanym
zakresie:

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie objetego
zmiang nawierzchni wynosi 839,70 m.

Szerokos¢ jezdni 3,50 m. Spadek poprzeczny nawierzchni 2%.

Szerokos$¢ poboczy 2x0,75 m.

Szerokos$¢ przejazddédw gospodarczych z drogi gminnej do granicy dziatki drogowej
wynosi 3,50 m.

Na odcinku drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie zaplanowano
budowe 4 mijanek drogowych.

Wymiary mijanki drogowej:

- dtugos¢ najazdu - 21m,

- dtugos¢ peronu - 23m,

- dtugos¢ wyjazdu - 15m,

- szeroko$¢ mijanki - 3,50m.

Jezdnia drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie , o nawierzchni z
betonu asfaltowego AC11S 50/70 ( warstwa Scieralna ) o gr. 5 cm po zawatowaniu i
szerokosci 3,50 m na istniejgcej, wyrdwnanej i zageszczonej podbudowie zasadniczej z
mieszanek niezwigzanych z kruszyw tamanych.

Podbudowa zasadnicza uzupetniona warstwg wigzgcq z mieszanek niezwigzanych z
kruszyw tamanych o uziarnieniu ciggtym #0/11,2 mm . Grubo$¢ warstwy wigzgcej wynosi
srednio 10 cm.

Nawierzchnia mijanek drogowych i przejazddw gospodarczych z betonu asfaltowego
AC11S8 50/70 ( warstwa Scieralna ) o gr. 5 cm po zawatowaniu

Podbudowa zasadnicza pod budowe mijanek drogowych i przejazdéw
gospodarczych wykonana z mieszanek niezwigzanych z kruszyw tamanych o uziarnieniu
ciggtym #0/31.5 mm . Grubos¢ warstwy podbudowy zasadniczej wynosi 20 cm.

Podbudowa zasadnicza na catym obiekcie bedzie oczyszczona i skropiona emulsjg
srednio rozpadowq C60 B4 ZM wg PN-EN 13808:2010 przed utozeniem warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego.

Przekroje konstrukcyjne jezdni dostosowano do niwelety istniejgcej nawierzchni i
przejazddw gospodarczych.

Pobocza drogowe z mieszanek niezwigzanych z kruszyw kamiennych tamanych o
uziarnieniu ciggtym #0/11,2 mm stabilizowane mechanicznie .

Grubo$¢ warstwy pobocza stabilizowanego mechanicznie wynosi srednio 8 cm. o
szerokosci 75 cm i spadku 8%.

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej jezdni wynosi 3025,20 m? .

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej przejazdéw gospodarczych wynosi 60,90 m? .

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej mijanek drogowych wynosi 581,00 m? .

tgczna powierzchnia zabudowy nawierzchnig asfaltowg wynosi 3667,10 m? .

Powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 1260,00 m?2.

tgczna powierzchnia zabudowy nawierzchnig asfaltfowqg wraz z utwardzonymi
poboczami wynosi 4927,10 m? .

Spadek jezdni jednostronny 2% w kierunku poboczy drogowych.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odptywem na pobocza drogowe.
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002104 F- ulica Wiejska w Klodawie

Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Przebudowywany odcinek drogi gminnej jest gtdbwnag drogg w miejscowosci.

Przewidziano wykonanie oznakowania pionowego z zastosowaniem folii Il generacji oraz
wykonanie progu zwalniajgcego ptytowego z tworzywa sztucznego.

Na skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej z ulicg Polng zaplanowano ustawienie znakédw drogowych:
A-7 - na ulicy Wiejskiej - 2 szt.

D-1 - na ulicy Polnej - 2 szt.

W hm 5+10,00 ulicy Wiejskiej zaplanowano montaz progu zwalniajgcego ptytowego o
wymiarach 400x300x10 cm.- U1é-c - 1 kpl.

Na dojazdach do progu zwalniajgcego przewidziano wykonanie oznakowania pionowego z
zastosowaniem znakdw A-11a - 2 szt.

2.4. Dane informujgce o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw , oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Dane okre slajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie nie znajduje sie w
granicach terenu goérniczego.

3.0 Inwestor.

Inwestorem przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w
Ktodawie jest:

Gmina Ktodawa ; ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Ktodawa .
4.0 Warunki dotyczgce wymagan ochrony intereséw osob trzecich.

Wykonywanie robdt drogowych nie moze utrudniaé dostepu do nieruchomosci na
ktdrej sq prowadzone roboty zwigzane z przebudowqg nawierzchni drogi gminnej nr G002104 F
- Ulica Wiejska w Ktodawie, a takze na posesjach sgsiednich . Nalezy powiadomi¢ wtascicieli
posesji przed wejsciem z robotami na ich teren.
Wykonawca robdt zapewni tymczasowe dojazdy do nieruchomosci sgsiednich .
Realizacja robdét drogowych nie moze wywotywac ucigzliwosci poprzez : hatas ,
wibracje , zaktdcenia energetyczne oraz powodowac zanieczyszczenia powietrza , wody i
gleby .
Roboty drogowe nie mogqg pozbawic oséb trzecich:
« dostepu do drég publicznych ,
« mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji , gazu , energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkdw tgcznosci.
« dostepu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

5.0 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesne;j.

Teren drogi gminnej nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw , jednak zgodnie z art. 32 ust.2 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami , kazdy kto w trakcie prowadzenia robdét ziemnych odkryje przedmiot , co do
ktérego istnieje przypuszczenie iz jest zabytkiem , jest zobowigzany:
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« wstrzymacé wszelkie roboty budowlane mogaqce uszkodzi¢ |, lub zniszczy¢
odkryty przedmiof,

» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw , ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a
jesli nie jest to mozliwe Wojta gminy Ktodawa.

W przypadku dokonania odkrycia kopolnych roélin lub zwierzgt , nalezy powiadomic
niezwtocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska a jedli nie jest to mozliwe Wojta
gminy Ktodawa ( art. 122 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. poz. 880 ).

6.0 Dane techniczne charakteryzujgce wpltyw obiekiu budowlanego na
srodowisko.

Teren drogi gminnej , ulica Wiejska w Ktodawie nie znajduje sie w obszarze
NATURA 2000 ani na obszarach objetych ustawowq ochrong przyrody.

Uzytkowanie drogi gminnej, nr G002104 F - ulica Wiejska w Ktodawie nie powinno
przekraczac¢ standarddw emisyjnych, co wynika z art. 141 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami ).

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ , jakos¢ i sposdb odprowadzania
sciekow

Przewiduije sie, ze wody opadowe i roztopowe odprowadzane z jezdni drogi gminnej, ulica
Wiejska w Ktodawie na pobocza drogowe orcz do gruntu spetnia¢ bedg wymagania
okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do woéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. nr 1800 z
16.12.2014r.). a mianowicie:

- wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawierac substancii zanieczyszczajgcych w
iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

b) emisia zanieczyszczent gazowych

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczeh gazowych podczas prowadzenia robodt
zwigzanych z przebudowqg nawierzchni drogowych.

Ze wzgledu na klase drogi ( droga dojazdowa , osiedlowa ) nie przewiduje sie przekroczenia
wartoéci dopuszczalnych stezen substancii zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

c) rodzqjiilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady powstajgce podczas przebudowy nawierzchni drogi gminnej , ulica Wiejska w
Ktodawie bedg gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Nastepnie zostang
przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wg gminnego programu gospodarki odpadami.

d) emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania

Emisja hatasu oraz wibracji moze wystgpic¢ tylko w czasie prowadzenia robét budowlanych
Teren objety przebudowq nawierzchni drogi gminnej, ulica Wiejska w Ktodawie jest potozony
wzdtuz zabudowy zagrodowe;.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku ( Dz. U. 120 poz. 826 ) w terenie o zabudowie
mieszkaniowe] wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego , oraz na terenach zabudowy
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zagrodowej dopuszczalny poziom hatasu wynosi 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze
nocnej. Emisja promieniowania nie wystepuje.

e)] wptyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan , powierzchnie ziemi , w
tym glebe , wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie wycinki drzew na terenie objetym przebudowqg nawierzchni drogowej i
poboczy gruntowych.

Powierzchnia dziatek zostanie zrekultywowana po wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi
gminnej , ulica Wiejska w Ktodawie .

Odtworzone do stanu pierwotnego zostang powierzchnie dojazdédw do zabudowan
gospodarczych na ktérych prowadzono roboty drogowe .

Zastosowana fechnologia materiatowa i wykonawcza eliminuje do minimum wptyw na
srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne istniejgce obiekty budowlane.

Zastosowac takie rozwigzania techniczne , technologiczne i organizacyjne , ktére powodujg
.ze eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standarddw jakosci
srodowiska poza terenem , do ktdérego prowadzqgcy inwestycje ma tytut prawny.

Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorskg , nie jest narazony na niebezpieczenstwo
osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest terenem gorniczym.

Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko stwierdza sie , ze planowane przedsiewziecie nie powinno
negatywnie wptyngé na obszar Natura 2000.
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR G002104 F -
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INFORMACIJE DOTYCZACE BiOZ NA BUDOWIE

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 002104 F -  ulica Wiejska w Ktodawie

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektow

1.
2.

hw

© N o

10.

19.
20.
21.

22.

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy,
Przygotowanie geodezyjne inwestycji z wykonaniem operatu powykonawczego
1 kpl/0,840km
Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - m 6.00
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darniq z
przerzutem  m2 7340
Reczne wykoszenie porostdw gestych twardych ze skarp i poboczy m2 3360,00
Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikdw gestych  ha 0,068
Wywozenie gatezi na odlegtosc 5 km mp 29,172
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
( mijanki , przejozdy gospodarcze ) m2 641.90
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 10 cm
(pobocza drogowe ) m2 1 260,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi poj.0.25 m3
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km m3 318.57

. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4927.10

. Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm

( mijanki , przejazdy gospodarcze ) m2 641.90

. Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych #0/31.5mm

o grubosci po zageszczeniu 20cm  m2 641.90

. Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych #0/11.2mm o grubosci

warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 3 025.20

. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 3667.10
. Skropienie nawierzchni drogowej emulsjqg Sredniorozpadowq Cé0 B4 ZM

m2 3667.10
Utwardzenie  poboczy drogi z kruszyw kamiennych tamanych # 0/11.2 mm
o grubosci ér. po zageszczeniu 8 cm m2 1 260,00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70- warstwa $cieralna -
gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm - m2 3667.10
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6,00

Pionowe znaki drogowe odblaskowe - A-7; A-11a ; D-1 szt. 6,00
Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe Uléc
o wymiarach 400x300x10cm z tworzywa sztucznego m2 12,00

Uporzgdkowanie terenu i wywiezienie odpaddw wraz z ich utylizacjqg.

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych.

Uzbrojenie terenu dotyczy jezdni i poboczy przy drodze gminnej nr G002104 F - ulica
Wiejska w Ktodawie objetej opracowaniem.

Budynki mieszkalne jednokondygnacyjne .

Stupy energetyczne i teletechniczne.

Uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowq , gazowq ,energetyczng , teletechniczng.
Kanalizacja sanitarna lokalna.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie robdt w poblizu przewoddw infrastruktury techniczne;.
4. Zagrozenia wystepujgce w czasie wykonywania robdt budowlanych

e Zabezpieczenie urzgdzeh obcych.

e Zabezpieczenie bezpieczenstwa ruchu drogowego podczas fransportu
materiatdbw budowlanych i rozbidrkowych wg zatwierdzonej tymczasowej
organizacji ruchu.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

e Roboty rozbiérkowe i budowlano - montazowe drogowe powinny by¢&
wykonywane przez pracownikdw uprawnionych,

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepisdw bhp ( powinni posiadac wazne
zaswiadczenie odbycia szkolenia potwierdzone wtasnorecznym podpisem )

» Prowadzenie przez kierownika budowy instruktazu stanowiskowego przed
wykonaniem poszczegdlnych robdt,

» Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych z 06 lutego 2003 r.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia

« Ogrodzenie placu budowy i ustawienie tablic informacyjnych,

«  Wyznaczenie stref ochronnych wokdt miejsc niebezpiecznych ,

» Zabezpieczenie miejsc rozbidrkowych

e Wyznaczenie drog ewakuacyjnych ,

« Ustalenie znakdw i sygnatéw oznajmiajgcych zagrozenie,

W wypadku zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg
poza strefe zagrozenia.

.Strefe niebezpieczng ,, rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy ,

w ktorym wystepujq zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania redlizacji konfraktu oz do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: przenosne ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosciiinnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownaq.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. p0z.1202 — z pdzniejszymi zmianami ); oswiadczam, ze projekt

budowlany:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 002104 F - ulica Wiejska w Kitodawie

zostat sporzgdzony w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreSlonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia

budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Bolestaw Haszto
uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
konstrukcyjno - inzynieryjnej nr 106/94/Gw
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