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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Kod CPV Wyszczegdlnienie Numer specyfikacji | Tytut specyfikacji Strony
STDO0.0 Wymagania ogdlne 3
CPV 45100000-8 STD1.0 Ptyta boiska 15
Przygotowanie terenu pod
budowe
CPV 45200000-9 STD2.0 Nawodnienie 24
Roboty budowlane w STD3.0 Fundamenty pod ogrodzenie, 28
zakresie wznoszenia barierki, pitkochwyty, kabiny
kompletnych obiektéw dla zawodnikéw, kabine dla
budowlanych lub ich czesci ratownikéw, trybuny sportowe
oraz roboty w zakresie STD4.0 Ogrodzenie, barierki, 33
inzynierii lgdowej i wodnej pitkochwyty, kabiny dla
zawodnikdw, kabina dla
ratownikéw, trybuny sportowe
STD5.0 Nawierzchnia z ptyty azurowe] | 38
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ST-0.0 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dotyczacych zadania ,,Modernizacja boiska sportowego w Ktodawie"'.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

ST-0.0 Wymagania ogdlne

ST-0.0 Wymagania ogdlne
ST-1. 0 Roboty przygotowawcze: ptyta boiska

ST-2.0 System automatycznego nawadniania

ST-3.0 Obiekty matej architektury i ogrodzenie

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane) wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
W miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robat.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe ujeto w poszczegdlnych branzowych Specyfikacjach Technicznych
(ST)

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajgcego: pozycje stanowigce przetargowg dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg,

- sporzadzona przez Wykonawce dokumenty konieczne do przeprowadzenia uzgodnien i akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$é ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, w
miejscach i ilo$ciach okreslonych przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu historycznym bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
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powiadomic¢ Inspektora nadzoru Inwestorskiego o znalezisku i postepowac zgodnie z jego instrukcjami.
Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg, ustali wysokos¢
kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows i/lub ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.
MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Przed ich wbudowaniem Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
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przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Ze wzgledu na charakter inwestycji nalezy stosowac lekki
sprzet dedykowany pracom ogrodniczym tj maszyny o masie do 1000 kg wyposazone w gasienice lub
kota z osiami skretnymi.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢é wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonaweca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- harmonogram rzeczowo -finansowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowaq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem ztgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robdt,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
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¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) zgtoszenie robdt budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentédw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
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nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robédt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do okresowej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy okreslonej w umowie lub innym czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.)

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej w przedmiarze robdét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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8.4.2.

8.4.3.

8.5.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
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9.2.

10.
10.1.

10.2.

robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélna

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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1.2,

1.3.

1.4.

2.2.

23

ST-1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: PLYTA BOISKA

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych obejmujgcych remont ptyty boiska sportowego i treningowego o nawierzchni z
trawiastej wraz z pielegnacjg w ramach zadania: ,, Modernizacja boiska sportowego w Ktodawie".
Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kontraktem.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie boiska sportowego i treningowego o nawierzchni
trawiastej.

W zakres robét przygotowujacych teren pod budowe wchodzg :
e demontaz istniejgcych bramek, pitkochwytow
e demontaz i montaz istniejgcych pitkochwytéw, kabin dla zawodnikéw
e rozbidrka istniejgcego ogrodzenia, barierek,
e wyciecie drzew i krzewéw
e zdjecie wierzchniej warstwy gleby ( okoto 20 cm) i jej spryzmowanie, z obszaru ptyty boiska,
e wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego,
e wykonanie drenazu liniowego ze spadkami i wigczeniem do kanalizacji burzowej
e wykonanie szczelin filtracyjnych na ptycie boiska sportowego i treningowego,
e wykonanie warstwy drenazu powierzchniowego na ptycie boiska sportowego i treningowego,
e wykonanie drenazu francuskiego
e wykonanie systemu automatycznego nawadniania,
e przygotowanie warstwy wegetacyjnej z materiatu z odktadu oraz dostarczonego przez
Wykonawce na ptycie,
e rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej
montaz obrzeza wokot ptyty boiska,
wykonanie nawierzchni z sianej trawy sportowej wraz z nawozeniem na ptycie boiska,
montaz bramek wraz z fundamentem,
montaz ogrodzenia wraz z furtkami i wjazdami technicznymi,
e pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne”.
MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.0
»Wymagania ogdlne”.

Materiaty do wykonania drenazu liniowego

- rura drenarska filtracyjna DN 50 z filtrem z tworzywa sztucznego PP700,

- zbieracz drenarski 125 mm z filtrem PP 700

-studzienki drenarskie

- tréjnik systemowy 125-50 mm

-Zwir

Materiaty do wykonania drenazu francuskiego

- wtdknina filtracyjna

- rura drenarska PE DN 125 z filtrem PP
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2.4

5.2.

5.3.

5.4.

Materiaty do wykonania automatycznego systemu nawadniania

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Prace budowlane mozna wykonywadé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru z uwzglednieniem warunkdw minimalnych okreslonych niniejszg specyfikacja.
TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Transport sprzetu i materiatow

Materiaty budowlane powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykaza¢ szczegblng ostroznos$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do wbudowania.

WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé wyznaczenia linii bocznych boiska i
zabezpieczenia statych punktoéw pomiarowych. Wyznaczenie powinno by¢ wykonanie na tawach
ciesielskich lub podobnych urzgdzeniach zamontowanych trwale poza obszarem wykonywania robét.

e teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejsciem na plac budowy
niepozadanych oséb,

e przy wykonywaniu prac przygotowawczych Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
stosownym do zakresu wykonywania robét. Jako srodek transportu zaleca sie stosowania
tadowarki kotowej,

e odbidr robét polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu budowy oraz
zgodnosci zakresu wykonywanych robét z przedmiarem i dokumentacjg techniczng,

o rozliczenie robdt — zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

e wymagania dotyczgce usuwania drzew i krzewdw: nalezy oznakowac rejon robét i zabezpieczyc
miejsce prac, po scieciu drzewa, nalezy wyfrezowadé lub wykopac pien, krzewy nalezy usuna¢
wraz z brytg korzeniowa, $ciete drzewa/krzewy nalezy wywiezé

Zdjecie warstwy wierzchniej ziemi

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowa.
Zdjecie warstwy gleby nalezy wykona¢ na gtebokos¢ okoto 20 cm zgodnie z zatozonymi rzednymi.
Nalezy wykonywac to w taki sposéb by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z
czescig urodzajng profilu. W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty oraz powiadomi¢ Inwestora i wtadze
konserwatorskie. Nalezy rozebrac i zutylizowaé obrzeza betonowe wzdtuz dtuzszych bokdw boiska,
pozostawiajac je przy zakolach. Materiat uzyskany nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci do
wykonania warstwy wegetacyjnej.

Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ poprzez niwelacje do rzednej 52,70 m
n.p.m., po krawedziach prostokata, catos¢ ptyty wyprofilowac zgodnie z rysunkiem projektowym w
ksztatcie kopertowym. W przypadku wystgpienia niejednorodnosci gruntu nalezy przewidzie¢
miejscowg wymiane lub uzupetnienie piaskiem. Po uformowaniu dogesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu Is = 0.90.
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5.5.

5.6.

5.7.

Materiat podtoza naturalnego powinien stanowié¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci,
odwodniony stale lub na okres budowy

e badania wykopdw otwartych o scianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez
ogledziny zewnetrzne, sprawdzajac czy nie wystepujg wody gruntowe,

e badania szerokos$ci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0.10 m przy pomocy tasmy stalowej,

e badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcg nienaruszalnos$é struktury sprawdza sie za
pomocg niwelatora i taty niwelacyjnej z doktadnoscig do 1cm.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0.90 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng. Przyjmujemy, ze dla boisk sportowych typ nawierzchni okreslony
parametrami budowlanymi to typ Lekki. Wobec powyzszego ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1.3mm, a
modut odksztatcenia powinien wskazywac powyzej 1000kg/cm. Podbudowa powinna by¢ tak
wyprofilowana, aby po przytozeniu taty dtugosci 4m réwnolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy
powierzchnig podbudowy i tatg nie przekraczaty 2.0cm. Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie
powinno przekraczaé £ 2cm. Nierdwnos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna
przekraczac¢ £ 1cm.

Wykonanie drenazu liniowego

W uformowanej warstwie gruntu rodzimego nalezy wykonac¢ drenaz linowy w postaci saczkéw
drenarskich zasypanych piaskiem w wykopach trapezowych podtgczonych do zbieracza wiaczonego do
studni zgodnie z rysunkiem projektowym. Saczki wykonane jako wykopy podtuzne o szerokosci u gory
30 cm u dotu 20, o gtebokosci sredniej ok. 40 cm utozone ze spadkiem zgodnym z projektem. Na dnie
sgczka na podsypce piaskowej nalezy utozy¢ rure drenarska filtracyjng DN 50 z filtrem z tworzywa
sztucznego PP 700. Wykop w catosci zasypac materiatem mineralnym takim jaki zostanie uzyty do
warstwy drenazu powierzchniowego. Saczki roztozone co 10 m podtgczone do zbieracza o Srednicy 125
mm z filtrem PP 700. Podtgczenie nalezy wykonac trdjnikami systemowymi 125-50 mm. Wykop
zbieraczy analogicznie jak sgczkdw. Zbieracz nalezy podtgczy¢ potaczeniem ,,in situ” do studni
kanalizacji deszczowej.

Wykonanie szczelin filtracyjnych

Na catosci ptyty boiska (bez zakoli) nalezy wykonadé szczeliny filtracyjne w postaci wyfrezowanych
rowkéw o wymiarach szer. 10 cm, gtebokos¢ 15 cm, utozone pod katem prostym do sgczkéw, co 10 m.
W miejscach skrzyzowania sie z wykopami saczkdw nastepuje odprowadzenie wody do drenazu
liniowego.

Wykonanie drenazu powierzchniowego

Na catosci ptyty boiska sportowego i treningowego nalezy wykonaé warstwe drenazu
powierzchniowego w postaci warstwy odsgczajgcej. Do budowy warstwy odsaczajacej moga by¢
zastosowane mieszanki zwirowo-piaskowe. Materiaty uzyte nie moga pochodzi¢ ze skat
nieprzeobrazonych pogarszajacych z czasem wspdtczynnik przepuszczalnosci.

Grubos¢ warstwy odsgczajgcej powinna miec¢ 5 cm oraz by¢ przynajmniej trzy razy grubsza niz
najwieksze uziarnienie. Spadki muszg odpowiadad spadkom warstwy wegetacyjnej.

Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykazac¢ maks. odchylenia od krawedzi 2 cm.

Uziarnienie warstwy odsgczajgcej musi miescié sie w ponizszej krzywej.
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5.8

5.9.
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Przepuszczalnos¢ wodna dla warstwy powinna by¢ réwna lub wieksza niz dla warstwy wegetacyjnej
(k*>1cm/s).

Drenaz francuski

Od strony pdl na (BT) nalezy wykona¢ drenaz odcinajgcy w postaci tzw. ,drenazu francuskiego”
wykonanego w postaci wykopu wytozonego wtdkning filtracyjng z rdzeniem z kamieni 8-16 i rurg

drenarskg w $rodku, podfagczonego do sieci drenarskiej zgodnie z rysunkiem. Wymiary i uktad wykonaé
zgodnie z rysunkiem projektowym.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej - dotyczy BP

Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowac w catosci poza ptytg boiska i wbudowac po potwierdzeniu
laboratoryjnym spetnieniu warunkéw jakie s3 jej stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci
wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych
norm i wskazan nalezy przyja¢ wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Musi by¢ tak zbudowana,
aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem, zawierata wystarczajgcg ilos¢ powierzchni
porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody opadowej w gtab profilu
glebowego.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawieraé sie w przedziale
okreslonym na ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):
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5.10.

Uzywajgc dodatkow organicznych np. kompostéw nalezy poddac je kontroli jakosci eliminujgc ryzyko
problemdw zdrowotnych trawy. Wyklucza sie stosowanie osaddw Sciekowych. Zawartos¢ substancji
organicznych powinna wahac sie w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajgc poszczegdlne sktadniki musi powstaé jednorodna mieszanka — tak aby cata ilos¢ substratu na
warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roztozona bez
koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Przepuszczalnos¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 musi byé rowna lub wieksza 6
cm/godz.

Ziarna skfadnikéw warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekracza¢ 3mm. W
tym celu mieszanie nalezy potgczy¢ z przesiewaniem maszynowym z sitami o maks. oczku 3.5mm.
Prébki pobrane z pryzmy muszg wykazywac jednorodnos¢ materiatu w catej masie podtoza. Nalezy
pobrac prébki celem ustalenia nawozenia startowego, uzyskujgc wskazania nawozowe w
specjalistycznej stacji chemiczno — rolniczej.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-59/B-06714
Badania w czasie budowy polegajg na makroskopowym sprawdzaniu jakosci kruszywa na biezgco w
miare postepu robét wg PN-55/B-0482
Dopuszcza sie przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po roztozeniu i wyprofilowaniu warstwy
wegetacyjnej przy uzyciu specjalistycznych maszyn separujgco-odsiewajgcych po zaakceptowaniu przez
inwestora.

Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej
Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubosé 15 cm na catosci ptyty boiska sportowego. Wilgotnos¢
substratu nie moze by¢ wieksza niz 70%.
Po roztozeniu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajgcego wtasciwy wzrost trawy i
funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Roztozenie substratu nalezy wykonywac
specjalistycznymi réwniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujgcymi sie niskg wagg oraz duzg
doktadnoscia. Przyjmuje sie, ze $lad pozostawiony przez ciggnik uzywany do obroébki gleby powinien
by¢ odcisniety na gtebokos$¢ nie wiekszg niz 2cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu
przyjetym dla podbuddéw i warstw odsgczajgcych. Ptaszczyzna badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks.
odchylenia od krawedzi 2cm.

Po roztozeniu warstwy wegetacyjnej nalezy przez ok. 5 dni intensywnie podlewacd teren celem
ostatecznego dogeszczenia gruntu i wyeliminowania ew. zanizen.

Dotyczy boiska treningowego (BT)

Warstwe wegetacyjng przygotowac nalezy na obszarze wykonywania prac. Po usunieciu
zadrzewien i wstepnym wyréwnaniu powierzchni nalezy wykonaé nawodnienie oraz drenaz.
Wyrdéwnujac powierzchnie nalezy zastosowac spadek w kierunku od boiska gtéwnego. Spadek
moze by¢ minimalny 0,01 % a jego najnizszy punkt musi wypadac na linii przebiegu drenazu
odcinajgcego. Nastepnie kierujac sie wynikami badan glebowych doprowadzi¢ wierzchnig
warstwe gleby (ok. 15 cm) do parametréw opisanych w wytycznych do normy DIN 1835-4
Boiska sportowe

( uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy przyja¢ wytyczne normy). Ostateczng decyzje o
stopniu zgodnosci z wytycznymi normy podejmuje Projektant na wniosek inspektora Nadzoru.
Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem, zawierata
wystarczajgcy ilos¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i
odprowadzenie wody opadowej w giagb profilu glebowego.
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Skfad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawierac sie
w przedziale okreslonym na ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):
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Uzywajgc dodatkéw organicznych np. kompostéw nalezy poddac je kontroli jakosci eliminujac
ryzyko probleméw zdrowotnych trawy. Wyklucza sie stosowanie osaddw sciekowych.
Zawartos¢ substancji organicznych powinna wahac sie w przedziale od 1% do 3%.

Po ustaleniu rodzaju dodatkdw nalezy je roztozy¢ rowng warstwg na gruncie i przemieszaé
kultywatorem usuwajgc wieksze kamienie poprzez zbieranie z powierzchni a nastepnie
glebogryzarkg separacyjng, ujednolici¢ warstwe wegetacyjng (ok. 15 cm)

Mieszajgc poszczegolne sktadniki musi powstaé jednorodna mieszanka a przepuszczalnosc
warstwy wegetacyjnej by¢ rowna lub wieksza 6 cm/godz.

Nastepnie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajgcego wtasciwy wzrost trawy.
Przyjmuje sie, ze $lad pozostawiony przez ciggnik uzywany do obrébki gleby powinien by¢
odcisniety na gtebokos¢ nie wiekszg niz 2cm.

Ptaszczyzna badana tatg 4m powinna wykazaé maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Badania kontrolne obejmujag kontrole:

= Réwnosci podtoza,

. Zageszczenia gruntu podtoza,

- Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

. Wilgotnosci materiatu,

. Zageszczenia podbudowy,

. Grubosci warstwy wegetacyjnej,

. Wymiardéw warstwy wegetacyjnej,

. Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,
. Technicznych dokumentéw kontrolnych.
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5.11.

5.12.

Wykonanie nawierzchni z trawy sianej

Mieszanka traw zastosowana do obsiewu ptyty musi byé okreslona przez producenta jako sportowa do
boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych przy uwzglednieniu
granicznych ilosci trawy 70-85% Poa pratensis, Wiechlina fgkowa 30-15%, Lolium perenne, Zycica
trwata. Nasiona musza mie¢ potwierdzenie Swiadectwem Dopuszczenia wraz ze stosowanym
oswiadczeniem producenta. Siew nalezy przeprowadzié przy uzyciu specjalistycznego siewnika do
boisk. Po wysianiu nalezy zawatowac¢ walcem strunowym. Po wschodach i pierwszym koszeniu nalezy
przeprowadzié¢ watowanie walcem gtadkim. Przed siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng
nawozem startowym dedykowanym do obiektéw sportowych, w ilosciach wskazanych przez
producenta nawozu. Nalezy zastosowac mieszanki startowe nawozéw specjalistycznych firm. Z uwagi
na koniecznos¢ dostosowania powierzchni pasa do warunkdow bezpieczeristwa nalezy wykonac siew po
uprzednim dostosowaniu wysokosci pokryw studzienek i zraszaczy do terenu oraz wtasciwym
dogeszczeniu podtoza min. poprzez stosowanie intensywnego nawodnienia.

Pielegnacja

Pielegnacja ma na celu uzyskanie jednorodnego wygladu i wtasciwosci fizycznych umozliwiajgcych
eksploatacje boiska.

Przed przekazaniem obiektu Wykonawca przeprowadzi ponizsze zabiegi pielegnacyjne:

Koszenie

Nalezy kosi¢ tak by wysokos$¢ trawy w okresie jej uzytkowania wynosita 3-4cm, nizsze koszenie moze
spowodowac uszkodzenie trawnika i ostabienie jego wtasciwosci mechanicznych, przed okresem zimy
zwiekszamy wysoko$¢ trawy do 5-6cm.

Kosiarki

Najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawierzchni typu sportowego sg kosiarki wrzecionowe —
intensywnosc¢ koszenia tym sprzetem musi uwzgledniac to iz wysokos¢ pokosu nie moze przekroczy¢ 1
cm, nalezy zatem prowadzi¢ koszenie tak by kosi¢ trawe o wys. max. 5cm. Kosiarki rotacyjne
uzytkowane na boisku muszg charakteryzowad sie duzg predkoscig obrotowg nozy tnacych i takim ich
ustawieniem i naostrzeniem Zze ciecie jest rowne i nie strzepi trawy.

Kosiarki te mogg bardzo skutecznie zbiera¢ pokos, nalezy je stosowac¢ w sytuacji koszenia wiosennego
czy po sezonie uzytkowania. Warunkiem dopuszczenia kosiarek do pracy na ptycie boiska jest
wyposazenie ich w odpowiednie ogumienie typu trawnikowego — wykluczony jest bieznik tzw. rolniczy.
Ciezar sprzetu musi uwzgledniac¢ specyficzne wiasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotycza
wszystkich urzadzen stosowanych na boisku.

Podlewanie

Musi zapewni¢ pewne przyjecie sie trawy i jej szybkie przyrosniecie do podtoza. Nalezy stosowac
nawadnianie w taki sposéb, aby warstwa wegetacyjna byfa wilgotna a nie zalana co grozi
obumieraniem korzeni z braku tlenu.

Nawozenie

Uzupetniajgce nawozami mineralnymi w zaleznosci od pory roku i potrzeb okreslonymi przez badanie
laboratoryjne oraz stan wizualny. Nalezy przestrzegac scisle zalecen producenta. Trawy wykorzystujg
sktadniki pokarmowe znajdujgce sie ptytko w glebie w zwigzku z tym bardzo szybko nastepuje
wyjatowienie tej warstwy i nalezy regularnie uzupetnia¢ je stosujgc nawozenie mineralne. Zeby okresli¢
wtasciwe zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w Stacji chemicznej
celem okreslenia dawek nawozenia dla trawnikéw. Podstawowe nawozenie trawnikdw wykonuje sie
sktadnikami: Azot : Fosfor : Potas w proporcjach 4 : 1 : 2 przy czym nawozenie jesienne musi
uwzglednia¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje sie Ze roczne zapotrzebowanie na
azot wynosi 15-20g/m?. Zaleca sie stosowanie hawozdw specjalistycznych do trawnikéw sportowych w
ilosciach i czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba ze zalecenia nawozowe poprzedzone
badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu umozliwia
rzadsze jego aplikowanie i zmniejsza ryzyko ostabienia stanu nawierzchni. Rozsiewajgc nawdz nalezy
stosowac profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i rOwnomiernym posypie. Napetnianie
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6.2.

6.3.

6.4.

zbiornika nalezy przeprowadzac poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na
suchg trawe.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola jakosci prac zwigzanych z wyprofilowaniem i zageszczeniem warstwy gruntu rodzimego
Kontroli jakosci prac zwigzanych z wyprofilowaniem i zageszczeniem warstwy gruntu rodzimego
dotyczy:

e Réwnosci podtoza,

e Zageszczenia gruntu podtoza.

e Zageszczenia podbudowy:

e Szerokosci podbudowy i jej obramowania,

e RoOwnosci podbudowy,

e Technicznych dokumentdw kontrolnych.
Kontrola jakosci prac zwigzanych z wykonaniem drenazu
Kontrola wykonania sieci melioracyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem i
zasadami wykonywania robét.

Przed rozpoczeciem robdt i przy odbiorze rurociggdw drenarskich nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

jako$é materiatow,

rozstawe sgczkow,

dtugosé, gtebokosé i spadek rurociagu,
potgczenia rurociggéw,

zabezpieczenie rurociggdéw przed zamuleniem.

"o oo T o

Materiaty - rury drenarskie, zbieracze drenarskie i inne materiaty jak tréjniki - wg warunkéw
technicznych producenta.

Rozstawa sgczkédw - dopuszczalne odchylenie rozstawy sgczkow od ustalonejw  dokumentacji
technicznej przy drenowaniu systematycznym nie moze przekracza¢ 0,5 m.

Dtugos¢ rurociggu - wykonany rurocigg nie moze by¢ krétszy od projektowanego o wiecej niz 1,0 m.
Gtebokos¢ - gtebokos¢ rurociggu nie powinna by¢ mniejsza od ustalonej w dokumentacji technicznej.
Miedzy kolejnymi punktami pomiaru na rurociggu nie mogg wystepowac przeciwspadki, zas
wyréwnany spadek powinien by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji technicznej. Dla rurociggéw
zaprojektowanych ze spadkiem mniejszym od 10% dopuszcza sie sporadycznie wystepowanie spadku
zerowego na odcinku 1 m, lecz nie czesSciej niz raz na 10, 0 m.

Potaczenie rurociggdw powinny by¢ wykonane tak, aby szpary nie byly szersze od szczelin wlotowych
Na rurociagu.

Zabezpieczenie rurociggu przed zamulaniem powinno by¢ wykonane w przypadkach przewidzianych

dokumentacja .

Przyrzady:
tasma miernicza,

a.

b. niwelator,

c. tata niwelacyjna,

d. laska niwelacyjna (rysunek),

e. szczelinomierz.

Kontrola jakosci prac zwigzanych z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej

Kontrola jakosci prac zwigzanych z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej dotyczy gtéwnie kontroli:
e Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

22



6.5.

9.2.

o Wilgotnosci materiatu,
e Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,
e Technicznych dokumentéw kontrolnych.
Kontrola jakosci prac zwigzanych z rozscieleniem i wyprofilowaniem warstwy wegetacyjnej
Kontrola jakosci prac zwigzanych z rozscieleniem i wyprofilowaniem warstwy wegetacyjnej obejmuje
kontrole:
e ROwnosci podtoza,
e Zageszczenia gruntu podtoza,
e Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,
o Wilgotnosci materiatu,
e Zageszczenia podbudowy,
e Grubosci warstwy wegetacyjnej,
e Wymiardw warstwy wegetacyjnej,
e Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,
e Technicznych dokumentéw kontrolnych.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
SPOSOB OBMIARU ROBOT
Ogdlne obmiaru robét
Ogélne obmiaru robdt podano w ST-0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Sposéb odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotdw z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania nawierzchni obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e dostarczenie materiatow,
e przygotowanie terenu pod ptyte boiska,
e wykonanie drenazu liniowego,
e wykonanie szczelin filtracyjnych,
e wykonanie drenazu powierzchniowego,
e wykonanie warstwy wegetacyjnej,
e uprawienie gleby przed siewem,
e roztozenie maty hybrydowej
montaz obrzeza,
wykonanie i nawozenie nawierzchni z trawy sianej,
e montaz bramek wraz z fundamentem,
e pielegnacja do czasu odbioru,
e roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
e przeprowadzenie pomiaréw.
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1.2,

13.

2.2

3.2

ST-2.0 NAWODNIENIE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych obejmujgcych wykonanie systemu nawodnienia ptyty boiska sportowego i
treningowego w ramach zadania: ,,Modernizacja boiska sportowego w Ktodawie".

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét objetych kontraktem.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

systemu nawodnienia ptyt boiska.

MATERIALY

Ogodlne wymagania odnosnie materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -0.0
,,Wymagania ogdlne".

Stosowane materiaty

System nawodnienia wykonany z rur polietylenowych PE DN 63, PE DN 50, PE DN 40, PE DN 25,
faczone nastepujgcymi metodami:

- za pomocg ztgczek skrecanych

- za pomocg ztaczek elektrooporowych.

Nawadnianie ptyty boiska oparte zastosowaniu :
e zraszaczy wynurzanych rozmieszczonych rGwnomiernie na ptycie boiska:
- zraszacz petnozakresowy, 360° - 26 szt,
- zraszacz sektorowy, 50°-330° - 24 szt.
o ci$nieniu 3bar, przeptywie 1.74 m3/h, zakresie pracy max do 14.4 oraz dawce opadowej 13
mm/h.
e zraszacze sterowane sg za pomocg sterownika nawadniajacego 10- sekcyjnego
zawiadamiajgcego elektrozaworami umieszczonymi w studzienkach elektrozaworowych.
Sterowni sieciowy
Elektrozawory
Studzienki elektrozaworowe
KableYKSY 15x1,5mm?2
Geowtdknina
SPRZET
Wymagania ogdlne
Wybrany sprzet musi gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej oraz spetniac
wszystkie warunki bezpieczeristwa BHP.
Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nawadniajgcej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania systemu nawadniania powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ robot:
e sprzet do obcinania i oprawiania rur PE,
e narzedzia do tgczenia rur za pomocy przewidzianych ztgczek,
e zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania elektrooporowego,
e sprzet niezbedny do wykonania i zasypania wykopdw,
e pompke reczng lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania proéb cisnieniowych.
TRANSPORT
Transport i sktadowanie rur
Transport i sktadowanie rur i ksztattek musi by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy zniszczenia,
powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i innych ostrych przedmiotéw.
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5.2.

5.3.

54

5.5

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz1 m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak $ruby, taiicuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen przewoz
powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Opisem
Technicznym, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

taczenie rur ztaczkami skrecanymi

e rury PE muszg by¢ obciete gtadko pod katem 90°

e krawedz rury musi by¢ zaokraglona (sfazowana),

e przekrdj rury musi by¢ okragty,

e 13czenie nalezy przeprowadzi¢ stosujgc substancje poslizgowe i narzedzia nie niszczace
powierzchni zfaczek.

taczenie rur metoda elektrooporowg

e rury muszg by¢ obciete pod katem 90°

o przekrdj rury musi by¢ okragty,

e nalezy stosowac atestowane ztgczki,

e kazdorazowo oznacza¢ pisakiem gtebokos$¢ powierzchni do obrébki,

o obrdbke (obskrobanie) przeprowadzi¢ na catosci strefy zgrzewu, bez tworzenia gtebokich bruzd
i przecieé,

e po wykonaniu obrébki nalezy odttusci¢ powierzchnie zewnetrzng rury i wewnetrzng ztgczki
specjalnymi preparatami,

o zgrzewanie wykonywac $cisle wedtug okreslonych parametréw czasowych, podczas zgrzewania
i studzenia ztgczki i rura muszg by¢ unieruchomione w zaciskach.

Sterowanie

Sterownik, umieszczony w kontenerze szatniowym podtgczony do instalacji 230V, posiada wbudowany
transformator 24V, dzieki czemu sygnat przesytany jest bezpiecznie do elektrozaworéw, zastosowany
kabel 3-25x1.5mm? ziemny doprowadzony jest do kazdej studzienki elektrozaworowej, gdzie za
pomocg ztgczek hermetycznych podtgczone sg cewki elektrozawordw. Jedna zyta kabla petni funkcje
zasilajgcej dla wszystkich elektrozawordw, pozostate petnig role kabli sterujgcych. Czas pracy sekcji, a
co za tym idzie ilos¢ wody, nalezy dostosowac¢ do warunkow lokalnych.

Urzadzenia nawadniajace

Zastosowano zraszacze wynurzalne z tworzywa sztucznego w dwéch rodzajach: zraszacze pracujgce w
trybie pracy 360° obracajgce sie w jedng strone oraz na obrzezach zraszacze sektorowe pracujace w
wycinku kota. Nie dopuszcza sie montowania zraszaczy sektorowych wewnatrz ptyty boiska.

Zraszacze potgczone z rurami zasilajgcymi za pomocy ztaczek skrecanych oraz opasek. Gtebokosé
posadowienia zraszaczy wzgledem ptyty boiska ilustruje rysunek zatgczony w projekcie. Elektrozawory
zamontowane katowo na rurach magistralnych za pomoca tréjnikéw zaciskowych. Elektrozawory
zamontowane w taki sposdb aby mozna byto wykonywac czynnosci serwisowe takie jak: demontaz
cewek oraz zdejmowanie pokrywy zraszacza bez koniecznosci rozkopywania terenu. Studzienki
elektrozaworowe posadowione na warstwie drenazu zwirowego odizolowanego geowtdkning od
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5.6.

5.7.

6.2.

6.3

gruntu, zabezpieczajgcg przed zamulaniem. Pokrywy studzienek dostosowane do obcigzen kotami
pojazdéw mechanicznych obstugujacych obiekt.
System zasilajacy
System zasilany jest z istniejgcego przytgcza na terenie boiska. Nalezy wykonaé przytgcze na instalacji
wewnetrznej w studzience wodomierzowej wyposazonej w zawor odcinajgcy, zawér antyskazeniowy
DN 40 oraz wodomierz o przeptywie ok. 5 m® / godz. Zasilanie boiska odcinane poprzez zasuwe
kotnierzowg DN 40.
Odwodnienie systemu
Ze wzgledu na to iz gtebokos¢ potozenia instalacji wyklucza pozostawienie jej pod cisnieniem na okres
zimy, przewidziano studzienke spustowg na rurze zasilajgcej DN50, umozliwiajgcg odwodnienie
rurociggu. System mozna takze odwodnic korzystajgc ze sprezonego powietrza ttoczonego do instalacji
(konieczne jest wtedy zastosowanie przytgcza DN32mm np. w studzience odwadniajgcej).
Przygotowujgc system do zimy nalezy zastosowaé sie do instrukcji obstugi dostarczonej po wykonaniu
robot.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogdblne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i zaopatrzenie.
Biezaca kontrola robét

e kazdorazowa kontrola dostarczonego materiatu na budowe,

e sktadowanie rur, ksztattek,

e kontrola wytyczenia osi przewodéw,

e kontrola gtebokosci wykopow,

e utozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e szczelno$é przewodu,

e zabezpieczenie czesci metalowych przed korozja,
armatura w studzienkach,
przytgcze wodociggowe,
ptukanie przewodow,

e podtaczenie instalacji sterujacej i pracy programu sterujgcego.
Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci sieci nawadniajgcej nalezy przeprowadzi¢ wykonujgc prébe hydrauliczng
utrzymujac cisnienie probne przez okres 30 min., podczas préby cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Badanie kolektoréw nalezy przeprowadzi¢ jako
probe 24 godzinng przy cisnieniu roboczym.
Badajac sie¢ nalezy wykona¢ préby przed zamontowaniem urzadzen zraszajacych, lub zaslepi¢ otwory
w rurkach pod zraszaczami.
Urzadzenie uzyte do prob musi posiada¢ aktualne atesty i plomby.
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest :

e zraszacz, elektrozawory, sterownik, studzienka elektrozaworowa, ztgczki skrecane i

elektrooporowe - sztuki,

e rury polietylenowe —w mb.
ODBIOR ROBOT
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,
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e zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci oraz wynikéw badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e zbadania kompletnosci aprobat, atestow i Swiadectw zgodnosci na wszystkie zastosowane
materiaty i urzadzenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,,Wymagania ogdlne".
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ST-3.0 FUNDAMENTY POD OGRODZENIE, BARIERKI, PILKOCHWYTY, KABINY,
TRYBUNY SPORTOWE

1.  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania
,» Modernizacja boiska sportowego w Ktodawie".

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem fundamentéw ogrodzenia, barierek pitkochwytéw , trybun oraz
kabin dla zawodnikéw i ratownikéw w ramach zadania ,Modernizacja boiska sportowego w
Ktodawie”.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem:
- fundamentéw ogrodzenia
- fundamentdw barierek
- fundamentéw pitkochwytow
- fundamentdw kabin dla zawodnikéw i ratownikéw

1.5 Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne"

11 1.6 Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogéblne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.2 1.7 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

13 1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdélne” .

2. MATERIALY

14 21 Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzn. zm.
Dz.U.2016.0.1570 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézn. zm
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2.1

141

1.4.2

143

Dz.U.2016.0.655 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pézn. zm.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Minimalne klasy betonu dla fundamentéw
Fundamenty ogrodzenia i barierek C12/15
Klasa betonu pod kabiny i pitkochwyty C16/20
Fundamenty pod trybuny C20/25

Wymagania szczegétowe

2.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm o
nastepujgcych markach:

* marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20

¢ marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujace dane:

® oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

e masa worka z cementem,

¢ data wysytki,

e termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz

z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych

i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o state] jakosci. Poszczegdlne
rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposdb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu

i nie mieszaty sie.

2.2.2 Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.2.3 Mieszanka betonowa
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3.2.

4.2

5.2.
5.2.1

5.3.
5.3.1

5.3.2

Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowag wykonywang w Wytwaorni.
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy

uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco i na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

Whbudowanie mieszkanki betonowej
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z

projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$¢ otuliny.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
Zabezpieczenie podczas opaddéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.3.4 Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami

i drganiami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.3 Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen
do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrdbki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | ODMIAR ROBOT

15 7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

2 8. ODBIOR ROBOT

21 8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

3 9, PODSTAWA PtATNOSCI

31 9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

4 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
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PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ |. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-B-06250 - Beton zwykty.
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14

1.5

4.1

4.2

4.3

2.2

ST-4.0 OGRODZENIE, BARIERKI, PILKOCHWYTY, KABINY, TRYBUNY SPORTOWE

CZESC OGOLNA
Nazwa zadania
,,Modernizacja boiska sportowego w Ktodawie"
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem ogrodzenia, barierek, pitkochwytdéw, trybun sportowych, kabin dla
zawodnikdw i ratownikéw w ramach zadania ,,Modernizacja boiska sportowego w Ktodawie”.
Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z montazem
wraz wykonaniem ogrodzenia, barierek, pitkochwytéw oraz kabina dla roatownikéw
Zestawienie kodoéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 , Wymagania ogdlne”.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdélne” .

MATERIALY

Ogodlne wymagania odnosnie materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarte zostaty w STD 0.0
,,Wymagania ogdlne".

Malowanie proszkowe

Elementy malowane proszkowo (bramki, ogrodzenie, barierki, kabiny zawodnikdw) powinny spetniaé
ponizsze wymagania.

WEASCIWOSCI FARBY PROSZKOWE)

Zakres temperatur topnienia (Kofler) : 90 — 95 °C

Masa wtasciwa (DIN 55990/3) :1.65 + 0.05 (biaty
kolor)

Rozktad granulacji czgsteczek
( Dyfrakcja laserowa)

Srednica (um) % ponizej
32 46+ 14
63 77 £11
80 87+9
100 95+5

Farby strukturalne majg zblizony rozktad granulacji czasteczek.

Czas zelowania 180 °C (DIN 55990/8) : 80 — 260 sekund (w zaleznosci od
stopnia potysku)

Dla stali zastosowac : krystaliczne fosforanowanie cynkowe
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23

24

2.5

2.6

lub lepsze: fosforanowanie tréjkationowe

Dla stali cynkowej chromianowanie

lub: fosforanowanie tréjkationowe

Odporno$¢ korozyjna;

STAL CZARNA

Fosforanowanie zelazowe 1000 h : < 5 mm od naciecia
Fosforanowanie tréjkationowe 1000 h : < 2 mm od naciecia
STAL OCYNKOWANA

Chromianowanie 1000 h : < 4 mm od naciecia

Fosforanowanie tréjkationowe 1000 h : <4 mm od naciecia.

Ogdlne wymagania dotyczace posadowienia

Stupki trybun sportowych nalezy osadzi¢ na betonowych fundamentach o wymiarze 25 x 25 cm i
gtebokosci 80 cm z betonu C 12/15.

Stupki ogrodzenia nalezy osadzi¢ w podtozu za pomocg betonowych fundamentéw o wymiarach 30 x
30 cm i gtebokosci 70 cm z betonu C 12/15.

Stupki pitkochwytéw nalezy osadzi¢ w podtozu za pomocg betonowych fundamentéw o wymiarach 35
x 35 cm i gtebokosci 110 cm z betonu C 16/20.

Stupki barierek

Kabiny dla zawodnikéw nalezy osadzi¢ na bloczku betonowym o wymiarach 115 cm x 648 cm oraz
wysokosci 20 cm.

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 203 cm

Materiaty

Planuje sie montaz nowego ogrodzenia wraz z furtkami i wjazdem technicznym o dtugosci catkowitej

102,55 mb. Wysokos¢ przesta ogrodzenia wynosi 203 cm, a dtugos¢ przesta ogrodzenia 250 cm. Panel
powinien by¢ wykonany z drutéw stalowych pionowych o $rednicy ok. 6 mm i drutéw poziomych o
srednicy ok. 8mm. W ogrodzeniu nalezy zamontowac trzy furtki o szer. 150 cm i jeden wjazd
techniczny o szerokosci 4 m. Furtki powinny by¢ wyposazone w sprezyne do zamykania umozliwiajgca

samoczynne zamykanie sie furtki.

Zamontowac ogrodzenie w kolorze Ral 6005 lub zblizonym.

Barierka 103 cm
Materiaty
Projektowane barierki posiadajg wymiary: 103 cm wysokosci, 250 cm dtugosci w osi stupkow, o

dtugosci catkowitej: 97 mb. Nastepnie nalezy natozy¢ powtoke malarska - poliestrowy lakier proszkowy
naktadany metodg elektrostatyczng w kolorze RAL zielonym lub zblizonym. Wszystkie elementy
ztgczne wykonac ze stali nierdzewnej. Posadowienie barierki wedtug rysunku technicznego lub zalecen
producenta. Przed wykonaniem barierek nalezy wykonaé szczegétowe pomiary rzeczywistej sytuacji.

Pitkochwyty o wysokosci 600 cm
Materiaty
Wokot boiska treningowego nalezy zamontowac pitkochwyty o facznej dtugosci 130 mb, wysokosci 6 m

oraz szerokosci przeset 3 m i 5 m. Uktad i rozstawa przeset zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Przesto
wykonac z stupdw stalowych z profilu zamknietego 80 x 80 mm. Stupy nalezy zaslepi¢ zaslepkami
plastikowymi 80 x 80 mm. Pomiedzy stupami dwdch pierwszych skrajnych przeset nalezy zamonotwac
poziome taczenie w formie profilu stalowego 40 x 20 mm, przymocowane do stupéw na obejmy.
Wspomniane przesta nalezy dodatkowo wzmocnic¢ linkg stalowg nierdzewng 5 mm, zapietg po obu
stronach zaciskami. Siatke nalezy zamontowac za pomoca linki stalowej nierdzewnej 4 mm w otulinie
PCV, mocowanej na $ruby z okiem po obwodzie ogrodzenia. Nie nalezy tgczy¢ siatki do stupdw
posrednich. Do naciggania liny nalezy stosowac $ruby rzymskie. Siatka powinna wykonana z materiatu
polipropylenowego o zielonym kolorze, odpornego na UV. Oczko siatki 80 x 80 mm i 5 mm grubosci.
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2.7

2.8

5.2.
5.2.1

Malowanie stupow: podktad chlorokauczukowy do elementdéw stalowych odporny na warunki
atmosferyczne. Kolor zielony.

Kabiny dla zawodnikoéw i ratownikéw
Materiaty
Na terenie boiska pitkarskiego (BP) projektuje sie lokalizacje 2 kabin dla zawodnikéw rezerwowych dla

12 oséb o wymiarach: 75 cm szerokosci, 208 cm wysokosci ,608 cm dtugosci oraz 1 kabine dla
ratownikéw dla 3 0oséb o wymiarach 75 cm szerokosci, 208 cm wysokosci oraz 200 cm dtugosci.
Konstrukcja wykonana z ocynkowanych profili stalowych lub aluminiowych malowana na kolor RAL.

Pokrycie kabiny nalezy wykonaé z poliweglanu litego bezbarwnego. Siedziska analogicznie jak na

trybunach sportowych. Podest z blachy aluminiowej ryflowanej o szerokosci 1m.

Bramki

Dotyczy boiska pitkarskiego(BP)

Na terenie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac 2 szt. bramek z odciggami o wymiarach 732 m
szerokosci, 240 cm wysokosci oraz 200 cm gtebokosci . Konstrukcje nalezy wykonaé z profili
aluminiowych 120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biaty. Dodatkowo do montazu bramki
nalezy wykorzystac¢ stupki odciggowe. Bramke nalezy wypetnic siatkg polietylenowg o gtebokosci 2 x 2
mm, grubosci splotu 3,5 mm, oko szesciokatne ( plaster miodu) w kolorze biatym. Rama dolna
mocujaca siatke o gtebokosci 2m.

Stupki bramki nalezy zamontowac¢ w tulejach, osadzonych na state w podtozu lub wedtug zalecen
producenta.

Dotyczy boiska treningowego ( BT)

Na terenie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac 2 szt. bramek przejezdnych na koétkach o wymiarach
732 cm szerokosci, 240 cm wysokosci oraz 150 cm gtebokosci. Konstrukcje nalezy wykonac z profili
aluminiowych 120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biaty, tukéw statych oraz poprzeczki
dolnej. Bramke nalezy wypetnic¢ siatkg polietylenowg o grubosci splotu 4 mm w kolorze biatym. Rame
dolng nalezy wykonac z profilu aluminiowego do wypetnienia piaskiem.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi. W przypadku elementéw
whbijanych w podtoze np. pale no$ne nalezy korzystaé z urzadzen pograzajacych zawieszanych na
samojezdnych dzwigach o odpowiednim udzwigu.

TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie.
Whbudowanie mieszkanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

35



Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1 Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opaddow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.3.4 Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami

i drganiami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan techniczny poszczegdlnych
elementéw ogrodzenia i przedstawi¢ wymagane deklaracje zgodnosci do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.3 Sprawdzenie powierzchni malowanej proszkowo:

6.3.1 Woytyczne do odbioru powtok lakierniczych
TESTY NIENISZCZACE

- Wyglad

Powtoka na oznaczonej powierzchni nie moze mieé zadnych rys siegajacych az do materiatu podtoza.
Kiedy oznaczana powierzchnia jest ogladana pod katem okoto 60°, zaden z podanych nizej defektéw
nie moze by¢ widoczny z odlegtosci 3 m: nadmierna chropowatos$é, zacieki, pecherze, wtracenia,
kratery matowe plamy, pory, wgtebienia, zadrapania lub inne nie do zaakceptowania skazy. Powtoka
musi mie¢ rownomierny kolor i potysk. Kryteria te muszg by¢ spetnione przy nastepujacych warunkach
oceny.

Dla elementéw uzywanych na zewnatrz: ocena z odlegtosci 5 m.

Dla elementéw uzywanych wewnatrz: ocena z odlegtosci 3 m.

- Kolor

Strony podczas odbioru powtok lakierniczych moga kierowac sie wizualnym poréwnaniem koloru
powtoki ocenianej do koloru powtoki probki referencyjnej. Te czynno$¢ nalezy przeprowadzié¢ w cieniu i
nalezy dopilnowac, aby materiat referencyjny byt pod tym samym katem co materiat oceniany.

TESTY NISZCZACE (opcjonalnie na dostarczonej przez Wykonawce prébce)
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7.

4.4

7.2

5

5.1

8.2

6

6.1

9.2

7

- Przyczepnosé

Metoda oceny wg normy EN I1SO 2409:2013-06.

Po dokonaniu siatki nacie¢ do powierzchni metalu, przykleja sie, a nastepnie zrywa tasme adhezyjna.
Odlegtos¢ miedzy rysami musi wynosi¢ 2 mm dla grubosci miedzy 60 um a 120 um oraz 3 mm dla
grubszych powtok.

Wymagania: Ocena przyczepnosci jest pozytywna tylko, gdy wynik wynosi 0, to znaczy, gdy z siatki
nacieé nie ma jakichkolwiek odpryskow.

- Ciecie pita, frezowanie, wiercenie

Dobra jakos¢ powtoki jest testowana przy uzyciu ostrych narzedzi przeznaczonych do obrébki
skrawaniem aluminium.

Wymagania: Powtoka nie moze peknac lub odprysnaé przy cieciu, frezowaniu, i wierceniu z
zastosowaniem stosownych i ostrych narzedzi do aluminium.

PRZEDMIAR | ODMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest mb zamontowanego ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania jednostki obmiarowej zawiera:

- zakup elementéw ogrodzenia

- dostarczenie materiatéw na miejsce wybudowania,

- ustawienie fundamentéw i wykonanie zamocowan,

- montaz elementow,

- przeprowadzenie sprawdzenia jakosci wykonania i montazu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogdlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.
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ST D 5.0 NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zadania
Projekt zagospodarowania zielerica potozonego przy ul. Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni bezpiecznej zwirowej ramach
zadania: ,Projekt zagospodarowania zielerica potozonego przy ul. Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie".

1.3  Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:

- Nawierzchni z ptyt azurowych 60x40x10cm
-Substrat do wypetnienia nawierzchni z ptyt azurowych

1.5 Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

1.8 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” .

2 MATERIALY

2.1 Nawierzchnia z ptyt azurowych
2.1.1 Ptyty betonowe
Ptyty powinny mieé aprobate techniczng uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakéw, peknie¢, rys i wytupan. Dopuszczalne sg drobne wglebienia i
wypuktosci o gtebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci
minimum C20/25.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski i wyszczerbienia
krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m ptyty, przy czym na
jednej krawedzi powierzchni gérnej nie moze byc¢ wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie
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wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi powierzchni gérnej i dolnej nie powinno przekraczaé 3
mm na 1 m dtugosci ptyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknieg, rys, wgtebien i wypuktosci.
Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosié: dtugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm,
grubosci = 3 mm. Nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ < 6%, a stopien mrozoodpornosci > F 150.

Ptyty mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktadac w stosach, powierzchnig jezdna
zwrocong do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.

Nawierzchnie uktadaé na warstwie 4 cm podsypki z piasku utozonej na warstwie ttucznia zgodnie z STD 6.0 i ST
D7.0.

2.1.2  Substrat do wypetnienia ptyt

Substrat nalezy wbudowac po potwierdzeniu laboratoryjnym spetnienia ponizszych warunkéw. Nalezy
przewidzieé przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie
spulchnionego gruntu. Substrat musi by¢ tak zbudowany, aby mimo jego zageszczania
spowodowanego uzytkowaniem parkingu, zawierat wystarczajgcy ilos¢ powierzchni porowatej, aby
umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni traw i odprowadzenie wody opadowej w gtgb podtoza.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawieraé sie w przedziale
okreslonym na ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):
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Zawartosc¢ substancji organicznych powinna wahad sie w przedziale od 8 % do 10 %.
Mieszajgc poszczegdlne sktadniki musi powstaé jednorodna mieszanka — tak aby cata ilos¢ substratu

byta przygotowana w jednej pryzmie i po pobraniu prébek roztozona bez koniecznosci uzupetniania
dodatkami.

Przepuszczalno$¢ wodna substratu musi by¢ rowna lub wieksza 6 cm/godz.

Prébki pobrane z pryzmy muszg wykazywaé jednorodnos¢ materiatu w catej masie podtoza. Nalezy
pobrac probki celem ustalenia nawozenia startowego, uzyskujgc wskazania nawozowe w
specjalistycznej stacji chemiczno — rolniczej.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-59/B-06714.
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2.2 Wymagania dla elementéw betonowych
Wymagania dla elementdw betonowych przedstawia ponizsza tabela

Kwasowos¢ substratu musi zawierac sie w przedziale pH 5-7.

Zatacznik
Lp. Cecha S;l:l}r:ll):] Wymaganie
1338
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki od zadeklaro- Dhugo$¢  Szeroko$¢ Grubos¢ | Roznica pomigdzy
wanych wymiaréw kostki grubosci”: C dwoma pomiarami
<100 mm +2mm £2mm  £3 mm | grubosci, tej samej
> 100 mm +3mm +3mm +4mm | kostki <3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci 1 pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wklestosé
>300 mm), przy dtugosci pomiarowej”: C
300 mm 1,5 mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
1.3 | Minimalna grubo$¢ warstwy $cieralnej .
(dotyczy ptyt dwuwarstwowych) C 5 mm
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2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymato$ci na
rozhupywaniu” F rozcigganie przy roztupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa
ani obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
2.2 | Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia I normy) . szerokiej $ciernej, Bohmego,
GiH wg zal. G normy wg zal. H normy
<20 mm < 18 000 mm*/5000 mm*

2.3 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie —
warto$¢ USRV

3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)

I Warto$¢ srednia > 55

3.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/rozmnazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 0,5 kg/m’,
z udzialem soli odladzajgcej przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0 kg/m’
3.2 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmnazanie
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymato$ci na
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze B-06250 | rozcigganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
NaCl

Wartos¢ $rednia nie wigksza niz 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%

3.3 | Nasigkliwos¢

4 | Aspekty wizualne

4.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi)
1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwienn w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez

J odbiorcg,

¢) ewentualne réznice w jednolitosei tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow 1 zmianach
warunk6éw twardnienia nie s3 uwazane za istotne

TW przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecig (Przypadek IT) dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkeji.
* Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja
one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystgpujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania.
**") Barwiona moze by¢é warstwa scieralna lub caly element

)

42 | Tekstura i zabarwienie =

Elementy betonowe powinny mie¢ aprobate techniczng uprawnionej jednostki.

23 Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki stosowac beton klasy C12/15. Zatozono zakup i dowdz betonu z betoniarni

wskazanej przez Wykonawce.

2.4 Sktadowanie
Ptyty betonowe i Zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i

odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej mineralnej, bezpiecznej zwirowej, z kostki betonowej
Wykonaweca przystepujacy do wykonania wymienionych nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu: koparek, tadowarek : do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
ubijakéw recznych i mechanicznych.

41



4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
Ptyty drogowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty

powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

Prace nalezy rozpocza¢ od zagwarantowania ponizszych optymalnych czynnikdow roboczych w trakcie realizacji
procesu wykonawczego:

- odpowiednia temperatura, wynoszgca min. 5 °C,

- ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem i wysokimi temperaturami,

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bagdz recznie.

Ptyty betonowe azurowe uktadac tak aby catg powierzchnig przylegaty do podtoza. Otwory w ptycie wypetnic
warstwa zyznej gleby i obsia¢ mieszanka traw zblizonymi do traw stosowanych na zielone dachy z duzg
zawartoscig kostrzew.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczac¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,97 wedtug normalnej préby Proctora.

Dopuszcza sie takze kontrole zageszczenia warstwy metodg obcigzen ptytowych. Modut odksztatcenia
E,>100MPa przy zachowaniu wskaznika odksztatcenia lo< 2,2 wedtug PN-S-02205. Nawierzchnie trawiastg
nalezy zagesci¢ w stopniu umozliwiajgcym kietkowanie i rozwéj nasion.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

Wilgotnos$¢ mozna badac¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi Inspektorowi deklaracje zgodnosci. W przypadku

nasion trawy oswiadczenie o sktadzie mieszanki.

6.3 Badania w czasie robot
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni w zakresie grubosci polega na stwierdzeniu zgodnosci z

dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczaé¢ 2 cm.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostka przedmiarowa i obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej zwirowej, z

kostki betonowej, mineralnej jest 1m2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wykonania nawierzchni bezpiecznej zwirowej, nawierzchni z kostki betonowej,

nawierzchni z ptyt azurowych, nawierzchni mineralnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i dostarczenie materiatéw

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w Specyfikacji techniczne;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -

Metoda przesiewania

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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