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OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W KtODAWIE

dla robét budowlanych obejmujgcych modernizacje boiska sportowego w Ktodawie przy ul. Klonowej na
dziatce nr 27/7, 27/183.

DANE OGOLNE
Lokalizacja — obr. ewid. Ktodawa Dz. nr 27/7, 27/183, ul. Klonowa, 66-415 Ktodawa

Inwestor — Gmina Ktodawa, ul. Gorzowskiej 40, 66-145 Ktodawa
Funkcja — boiska sportowe do pitki noznej,
Teren istniejgcy - boisko sportowe wraz z terenem wokét boiska, pow: 10399m2.

Podstawa opracowania
Zlecenie z dnia 29.01.2018,

Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,
Analiza stanu technicznego ptyty boiska,
Wywiad z uzytkownikiem,

Obowigzujace przepisy i wytyczne.

Zestawienie wymiarow oraz powierzchni boisk
Wymiary boiska: 105 x 68 , pow. : 7240 m?

Powierzchnia terenu wokét boiska i terenu przeznaczonego na boisko treningowe: 3970 m?,
Powierzchnia terenu za boiskiem przeznaczona na pow. treningowe 2720 m?
taczna powierzchnia: 13930m>.
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2.  PRZEDMIOT INWESTYCJI, AW PRZYPADKU ZAMIERZENIE BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA,
A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW;

Projektowane roboty zaplanowano w Ktodawie, przy ul. Klonowej na dziatce nr 27/7, 27/183. Na dziatce
znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, od strony zachodniej znajdujg sie dwie kabiny 6-
$cio osobowe dla zawodnikdéw, trybuny oraz barierki oddzielajagce ptyte boiska od trybun, wzdtuz krétszych
krawedzi boiska zlokalizowane sg pitkochwyty, od strony wschodniej znajduje sie tablica wynikéw. Na terenie
stoi kontener socjalny jako szatnia. Na terenie obiektu jest przytacze wodociggowe oraz dwie lampy typu
ulicznego przy zachodnim boku boiska zasilane siecig podziemnga. Teren boiska otoczony jest ogrodzeniem z
siatki metalowej na stupkach.

Przy boisku znajduje sie studnia kanalizacji deszczowej do ktérej podtgczone sg dwa zbieracze sieci drenarskiej
wykonane w ptycie boiska oraz niezainwentaryzowany odcinek drenazu od studni (tez niezainwentaryzowanej)
przy potnocno zachodnim rogu boiska.

System drozny odprowadza wode do sieci miejskie;.

W obrebie ptyty nie zaewidencjonowano instalacji nawadniajacej, na ptycie znajdujg sie dwie bramki
petnowymiarowe. Obiekt znajduje sie w bezposredniej blisko$ci cmentarza komunalnego, przy ktédrym znajduje
sie rozlegty nieutwardzony plac petnigcy role czasowego parkingu. Od strony potudniowej do boiska przylega
nowy plac zabaw. Od strony wschodniej oddzielone ulica Klonowg znajduje sie osiedle doméw
jednorodzinnych.

Od pétnocy poza ogrodzeniem na pozostatej czesci dziatki pozostawiono rezerwe terenowg, przeznaczong na
czesc treningowa.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH
DO DALSZEGO UZYTKOWANIA;

Boisko podlegajgce renowacji zajmuje dziatke nr 27/7 i 27/183. Pomiary wysoko$ciowe wskazujg na zachowane
takie same rzedne krawedzi, natomiast réznice pomiedzy ok. 60 punktami pomiarowymi wewnatrz ptyty
oscylujg w przedziale 15 cm co pozwala uznac, ze boisko posiada réwng powierzchnie. Trawa niska, o stabym
ukorzenieniu. Grunt z ktérego wykonana jest warstwa wegetacyjna piaszczysty o b. matej zawartosci prochnicy,
jednorodny na catej powierzchni boiska do gtebokosci 30 cm. Bardzo wysoki poziom wody w wielu miejscach
powoduje wymakanie trawy i uniemozliwia korzystanie z catosci ptyty.

Teren przylegtym za potnocng czescig boiska jest nieco obnizony, porosniety rzadko drzewami (gtéwnie brzoza
oraz gat. owocowe) wykorzystywany takze jako skfadowisko karp drzew niewiadomego pochodzenia.
Odnotowuje sie wysoka presje wod powierzchniowych z przylegtych pdl polegajgcg na zalewaniu terenu w
czasie duzych opaddéw deszczu.

Ogrodzenia oraz barierki w ztym stanie technicznym kwalifikujg sie do wymiany. Pitkochwyty oraz kabiny w
dobrym stanie technicznym.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, W TYM
OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZENIA
UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE,
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU.

Projektuje sie renowacje ptyty boiska pitkarskiego (BP) oraz wykonanie nowego boiska treningowego (BT).
Ostatecznym celem jest osiggniecie wysokich parametrow technicznych ptyty tj. wysokiej jakosci nawierzchni
trawiastej, réwnej, o duzym wspdtczynniku zablizniania, dobrych wtasciwosciach mechanicznych podtoza:
sprezystos¢ i przepuszczalnos$é, krotkim okresie gotowosci ptyty do eksploatacji po zimie oraz
charakteryzujgcym sie utrzymaniem tych wtasciwosci pomimo dtugotrwatych opadéw atmosferycznych. Ptyta
boiska bedzie zmodernizowana z zachowaniem wymiaréw standardowych, zgodnych z zaleceniami FIFA dla
nowo budowanych obiektow (105 m x 68 m ) Ptyta zostanie wyposazona w system drenazu oraz automatyczny
system nawadniania. Boisko treningowe wykonane jako plac trawiasty zostanie zdrenowane oraz tak
uksztattowane aby petnic role bufora przed zalewaniem wodami z pél. Wykorzystane zostang istniejgce kabiny
przeniesione na boisko treningowe. Pod kabiny nalezy zamontowaé fundament klacy C12/20. BT zostanie
wyposazone w system nawadniania. Projektuje sie bramki na BP aluminiowe montowane w tulejach
umozliwiajgcych ich demontaz, bramki na BT projektuje sie jako przejezdne na koétkach pozwalajgce na szybkie
ustawianie w dowolnym miejscu. Obiekt zostanie jako cato$¢ ogrodzony nowym ogrodzeniem, z
zastosowaniem furtek i bram technicznych oraz bezpieczedstwa, BT zostanie ogrodzone dodatkowo
pitkochwytem na catosci obwodu, Na BP zostang zachowane istniejgce pitkochwyty oraz zostang wykonane
nowe barierki pomiedzy trybunami a polem gry. Przy BP wykonane zostang dwie trybuny metalowe azurowe
na 54 i 104 miejsc jako element modutowy oraz 2 kabiny dla zawodnikéw ( 12 osobowe). Pomiedzy kabinami
dla zawodnikdw obu druzyn zostanie umieszczona kabina dla dla ratownictwa medycznego (3 osobowa). Na
projekcie zagospodarowania zostang wskazane punkty montaiu masztéw oswietleniowych (projekt
elektryczny nie jest przedmiotem niniejszego opracowania).

5.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan przeprowadzonych w terenie (odkrywki oraz wywiad z uzytkownikiem) mozna stwierdzic,
e teren posiada zte wtasciwosci przepuszczajgce. Ponizej warstwy wegetacyjnej zalegajg warstwy
nieprzepuszczalne a poziom wdd opadowych utrzymuje sie w niektérych miejscach na poziomie wierzchniej
warstwy gruntu.

6. OPIS WYKONANIA BOISKA PItKARSKIEGO (BP) ORAZ BOISKA TRENINGOWEGO (BT)

6.1. Wykonanie modernizacji boiska (BP)
Renowacje ptyty boiska nalezy wykonac zgodnie z ponizszym schematem:

. demontaz bramek,

. zdjecie warstwy wierzchniej ziemi( okoto 20 cm) i jej spryzmowanie, z obszaru ptyty boiska
. wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego,

. wykonanie drenazu liniowego ze spadkami i wtgczeniem do kanalizacji burzowej

. wykonanie instalacji nawadniajgcej

. wykonanie szczelin filtracyjnych na ptycie boiska
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. wykonanie warstwy drenazu powierzchniowego na ptycie boiska,

. przygotowanie warstwy wegetacyjnej z materiatu z odktadu oraz dostarczonego przez wykonawce na
ptycie,

. rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej.

. wykonanie nawierzchni z sianej trawy sportowej wraz z nawozeniem na ptycie boiska,

. montaz bramek wraz z fundamentowaniem,

. pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego.

6.2. Wykonanie ptyty treningowej (BT)

. usuniecie zadrzewien, zakrzaczen oraz ztozonych na terenie odpaddw

. wyprofilowanie warstwy gruntu rodzimego wraz z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej poprzez
dowiezienie dodatkéw i ich wymieszanie z podtozem

. wykonanie drenazu odcinajacego od strony pdl i wigczenie go do kanalizacji burzowej

= wykonanie drenazu liniowego ze spadkami i wigczeniem do kanalizacji burzowej

. wykonanie instalacji nawadniajgcej

. wykonanie szczelin filtracyjnych na ptycie boiska

. ponowne wyprofilowanie warstwy gruntu rodzimego wraz z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej
poprzez dowiezienie dodatkdw i ich wymieszanie z podtozem

. wykonanie nawierzchni z sianej trawy sportowej wraz z nawozeniem na ptycie boiska,

= pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego.

6.3. Zdjecie warstwy wierzchniej ziemi
Nalezy wykona¢ korytowanie na gtebokosci okoto 20cm na ptycie boiska treningowego. Materiat nalezy

spryzmowac

w poblizu robét renowacyjnych.

6.4. Woyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzié¢ poprzez niwelacje do rzednej 52,70 m n.p.m,
po krawedziach prostokata, cato$¢ ptyty wyprofilowa¢ zgodnie z rysunkiem projektowym w ksztatcie
kopertowym. W przypadku wystgpienia niejednorodnosci gruntu nalezy przewidzie¢ miejscowg wymiane lub
uzupetnienie piaskiem. Po uformowaniu dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0.90.

6.5. Wykonanie drenazu liniowego, szczelin filtracyjnych, drenazu odcinajacego oraz

drenazu powierzchniowego
W uformowanej warstwie gruntu rodzimego nalezy wykonac¢ drenaz linowy w postaci sgczkdw drenarskich

zasypanych piaskiem w wykopach trapezowych podigczonych do zbieracza wtgczonego do studni zgodnie z
rysunkiem projektowym. Sgczki wykonane jako wykopy podtuzne o szerokosci u géry 30 cm u dotu 20, o
gtebokosci sredniej ok. 60 cm utozone ze spadkiem zgodnym z projektem. Na dnie sgczka na podsypce
piaskowej nalezy utozy¢ rure drenarska filtracyjng DN 50 z filtrem z tworzywa sztucznego PP 700. Wykop w
catosci zasypa¢ materiatem mineralnym takim jaki zostanie uzyty do warstwy drenazu powierzchniowego.
Saczki roztozone sg co 10 m i podtgczone do zbieracza o srednicy 125 mm z filtrem PP 700. Podtgczenie nalezy
wykonaé tréjnikami systemowymi 125-50 mm. Wykop zbieraczy wykonaé analogicznie jak saczkéw. Zbieracz
nalezy podtaczy¢ potgczeniem ,in situ” do studni kanalizacji deszczowej. Na catosci ptyty boiska nalezy
wykonaé szczeliny filtracyjne w postaci wyfrezowanych rowkéw o wymiarach szer. 10 cm, gtebokos$¢ 15 cm,
utozone pod katem prostym do saczkéw, co 10 m. W miejscach skrzyzowania sie z wykopami sgczkéw
nastepuje odprowadzenie wody do drenazu liniowego.
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Od strony pdl na (BT) nalezy wykona¢ drenaz odcinajgcy w postaci tzw. ,,drenazu francuskiego” wykonanego w
postaci wykopu wytozonego wtbékning filtracyjng z rdzeniem z kamieni 8-16 i rurg drenarskg w $rodku o
$rednicy 125 mm z filtrem PP, podtgczonego do sieci drenarskiej zgodnie z rysunkiem. Wymiary i uktad
wykonacé zgodnie z rysunkiem projektowym.

Na catosci ptyty boiska BP nalezy wykona¢ warstwe drenazu powierzchniowego w postaci warstwy
odsaczajgcej. Do budowy warstwy odsgczajgcej mogg byé zastosowane mieszanki Zwirowo-piaskowe.
Materiaty uzyte nie mogg pochodzi¢ ze skat nieprzeobrazonych pogarszajgcych z czasem wspotczynnik
przepuszczalnosci.

Grubos¢ warstwy odsgczajgcej powinna mieé¢ 10 cm, oraz by¢ przynajmniej trzy razy grubsza niz najwieksze
uziarnienie. Spadki muszg odpowiada¢ spadkom warstwy wegetacyjnej.

Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykazac¢ maks. odchylenia od krawedzi 2 cm.

Uziarnienie warstwy odsgczajgcej musi miesci¢ sie w ponizszej krzywej.
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Srednica ziarna w mm

Przepuszczalnos¢ wodna dla warstwy powinna by¢ réwna lub wieksza niz dla warstwy wegetacyjnej (k*>
lcm/s).

6.6. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Dotyczy (BP)

Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowa¢ w catosci poza ptytg boiska i wbudowaé po potwierdzeniu
laboratoryjnym spetnieniu warunkéw jakie sg jej stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej
niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazan
nalezy przyjag¢ wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej
zageszczania spowodowanego korzystaniem, zawierata wystarczajgcy ilos¢ powierzchni porowatej, aby
umozliwié¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody opadowej w gtgb profilu glebowego.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawierac sie w przedziale okreslonym na
ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):
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Uzywajgc dodatkéw organicznych np. kompostéw nalezy poddaé je kontroli jakosci eliminujac ryzyko
problemdéw zdrowotnych trawy. Wyklucza sie stosowanie osadéw sciekowych. Zawartosé¢ substancji
organicznych powinna wahad sie w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajac poszczegdlne skfadniki musi powstac jednorodna mieszanka — tak aby cata ilos¢ substratu na warstwe
wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roztozona bez koniecznosci uzupetniania
dodatkami na ptycie boiska.

Przepuszczalnos$é warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 musi by¢ réwna lub wieksza 6 cm/godz.
6.7. Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjne;j

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubos$¢ 15 cm na catosci ptyty boiska. Wilgotnos$¢ substratu nie moze byc
wieksza niz 70%.

Po roztozeniu materiatu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego wtasciwy wzrost trawy i
funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuje sie, ze $lad pozostawiony przez ciggnik uzywany do
obraébki gleby powinien by¢ odcisniety na gtebokos¢ nie wiekszg niz 2cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w
stopniu przyjetym dla podbudéw i warstw odsgczajacych.

Ptaszczyzna badana fatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Po roztozeniu warstwy wegetacyjnej nalezy przez ok. 5 dni intensywnie podlewac teren celem ostatecznego
dogeszczenia gruntu i wyeliminowania ew. zanizen.

Dotyczy (BT)

Warstwe wegetacyjng przygotowac nalezy na obszarze wykonywania prac. Po usunieciu zadrzewien i wstepnym
wyréwnaniu powierzchni nalezy wykona¢ nawodnienie oraz drenaz.

Wyréwnujgc powierzchnie nalezy zastosowac spadek w kierunku od boiska gtéwnego. Spadek moze byc
minimalny 0,01 % a jego najnizszy punkt musi wypadaé na linii przebiegu drenazu odcinajgcego. Nastepnie
kierujgc sie wynikami badan glebowych doprowadzi¢ wierzchnig warstwe gleby (ok. 15 cm) do parametréw

opisanych w wytycznych do normy DIN 1835-4 Boiska sportowe
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( uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy przyja¢ wytyczne normy). Ostateczng decyzje o stopniu zgodnosci
z wytycznymi normy podejmuje Projektant na wniosek inspektora Nadzoru. Musi byé tak zbudowana, aby
mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem, zawierata wystarczajgcg ilos¢ powierzchni porowate;j,
aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody opadowe]j w gtgb profilu glebowego.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawierac sie w przedziale okreslonym na
ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):
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Srednica ziarna w mm

Uzywajgc dodatkéw organicznych np. kompostéw nalezy poddaé je kontroli jakosci eliminujac ryzyko
probleméw zdrowotnych trawy. Wyklucza sie stosowanie osadéw sciekowych. Zawartos¢ substancji
organicznych powinna wahad sie w przedziale od 1% do 3%.

Po ustaleniu rodzaju dodatkéw nalezy je roztozyé réwng warstwg na gruncie i przemiesza¢ kultywatorem
usuwajac wieksze kamienie poprzez zbieranie z powierzchni a nastepnie glebogryzarka separacyjng, ujednolici¢
warstwe wegetacyjng (ok. 15 cm)

Mieszajgc poszczegdlne sktadniki musi powstac jednorodna mieszanka a przepuszczalnos$é

warstwy wegetacyjnej by¢ réwna lub wieksza 6 cm/godz.

Nastepnie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajgcego wtasciwy wzrost trawy. Przyjmuje sie, ze $lad
pozostawiony przez ciggnik uzywany do obrébki gleby powinien byé odcisniety na gtebokosé nie wiekszg niz
2cm.

Ptaszczyzna badana fatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

6.8. Wykonanie nawierzchni z trawy sianej

Mieszanka traw zastosowana do obsiewu ptyty musi by¢ okreslona przez producenta jako sportowa do boisk
pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych przy uwzglednieniu granicznych
ilosci trawy 70-85% Poa pratensis, Wiechlina tgkowa i 15-30 %, Lolium perenne, Zycica trwata. Nasiona musza
mie¢ potwierdzenie Swiadectwem Jakosci Materiatu Siewnego dla kazdej odmiany, wraz Kartg charakterystyki
produktu dla mieszanki nasion. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do boisk. Po
wysianiu nalezy zawatowaé walcem strunowym. Po wzejsciu trawy i pierwszym koszeniu nalezy przeprowadzic¢
watowanie walcem gtadkim. Przed siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng nawozem startowym
dedykowanym do obiektéw sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastosowac

mieszanki startowe nawozdéw specjalistycznych firm.
Dokumentacja projektowa |




Remont boiska sportowego w Ktodawie przy ul. Klonowej

6.9. Pielegnacja
Pielegnacja ma na celu uzyskanie jednorodnego wygladu i wtasciwosci fizycznych umozliwiajgcych eksploatacje

boiska.

Przed przekazaniem obiektu Wykonawca przeprowadzi ponizsze zabiegi pielegnacyjne:

Koszenie: nalezy wykonywac je kosiarkami wrzecionowymi na wysokos¢ trawy 3 do 4cm. Wysokos¢ pokosu nie
powinna by¢ wieksza niz 1cm.

Podlewanie: dostosowane do potrzeb, zapewnié zasilanie w wode w okresie wzrostu trawy.

Nawozenie: jednokrotnie, nawozem azotowym. Stosowaé dawke 2kg na 100m”.

7. OPIS WYKONANIA NAWODNIENIA

Na BP oraz BT zaprojektowano system nawadniania w oparciu o urzadzenia amerykanskiej firmy Rain Bird
(dopuszcza sie stosowanie urzadzen firm réwnowaznych), dostosowane do zastosowan na boiska pitkarskie.
Woda dostarczana jest systemem rur polietylenowych tagczonych za pomocg ztgczek skrecanych i zgrzewanych
metoda elektrooporows. Instalacja ,,do zawordéw” tgczona jest ztgczkami elektrooporowymi, natomiast linie
nawadniajgce (sekcyjne) ztgczkami skrecanymi, nalezy zastosowacé urzgdzenia i materiaty testowane na
ci$nienie pracy 10bar — do elektrozawordéw, 6 bar — na liniach nawadniajgcych.

7.1. Charakterystyka urzgdzen nawadniajgcych

. Nawadnianie odbywa sie przy zastosowaniu zraszaczy wynurzanych, rozmieszczonych rownomiernie na
ptycie boiska,

. Pobdr wody odbywa sie z istniejgcego przytacza na terenie boiska

. Sterowanie automatyczne za pomocg sterownika nawadniajgcego zawiadujgcego elektrozaworami

umieszczonymi w studzienkach elektrozaworowych,

. Napiecie sterujace 24V,

. System umozliwia sterowanie reczne i automatyczne, z mozliwoscig indywidualnego doboru parametréw
pracy,

. System podzielony zostat na 8 sekcji (BP) i 2 sekcje (BT) pracujgcych sekwencyjnie,

. Projektowane obiekty nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego zdrowia i higieny
uzytkownikow.

Projektowane urzgdzenia:

. Zraszacze wynurzalne RB 6504, lub rownowazne,

Proj. zraszacze typu RB 6504, GW 1°,
cisnienie 3bar,
dysza 4-czarna, przeptyw 1.74m3/h

+ zakres pracy max do 14.4m
dawka opadowa 13 mm/h
N1
6504 -+— RB 6504 petnozakresowy, 360° - 24szt.
1. 724
Y -4 RB 6504 sektorowy, 50°-330° - 26szt.

. Elektrozawory Rain Bird 1 1/2” 150 PGA lub réwnowazne,
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= Sterownik ESP Me 12 sekcyjny lub rownowazny.
Sterownik, umieszczony w kontenerze szatniowym podtaczony do instalacji 230V, posiada wbudowany

transformator 24V, dzieki czemu sygnat przesytany jest bezpiecznie do elektrozaworéw, zastosowany kabel 3-
25x1.5mm? ziemny doprowadzony jest do kazdej studzienki elektrozaworowej, gdzie za pomoca ztaczek
hermetycznych podtgczone sg cewki elektrozawordéw. Jedna zyta kabla petni funkcje zasilajacej dla wszystkich
elektrozaworéw, pozostate petnig role kabli sterujgcych.

Czas pracy sekcji, a co za tym idzie ilo$¢ wody, nalezy dostosowac do warunkdéw lokalnych.

System zasilany jest z istniejgcego przytacza na terenie boiska. Nalezy wykonac przytacze na instalacji
wewnetrznej w studzience wodomierzowej wyposazonej w zawoér odcinajacy, zawér antyskazeniowy DN 40
oraz wodomierz o przeptywie ok. 5 m®/ godz. Zasilanie boiska odcinane poprzez zasuwe kotnierzowa DN 40.

7.2. Odwodnienie systemu
Ze wzgledu na to iz gtebokos¢ potozenia instalacji wyklucza pozostawienie jej pod cisnieniem na okres zimy,

przewidziano studzienke spustowgq na rurze zasilajgcej DN 50, umozliwiajgcg odwodnienie rurociggu. System
mozna takze odwodnié korzystajac ze sprezonego powietrza ttfoczonego do instalacji (konieczne jest wtedy
zastosowanie przytgcza DN32mm np. w studzience odwadniajacej). Przygotowujac system do zimy nalezy
zastosowac sie do instrukcji obstugi dostarczonej po wykonaniu robot.

8.  OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

8.1. Trybuny sportowe

Na terenie boiska pitkarskiego (BP) projektuje sie 2 trzyrzedowe trybuny sportowe. Podesty trybun nalezy
wykonaé z krat pomostowych odpornych na warunki atmosferyczne, ocynkowanych ogniowo. Barierki nalezy
wykonaé z ksztattownikéw zamknietych z pionowymi poprzeczkami.

Na trybunach nalezy zamontowac siedziska wandaloodporne o wymiarach : 42 cm szerokosci, 32,5 cm
wysokosci oraz 36,5 cm dtugosci, mocowane do konstrukcji metalowej srubami. Siedziska nalezy wykonaé
technikg wtryskowg z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu - kopolimeru blokowego, odpornego na
niskie i wysokie temperatury. W srodkowej czesci siedziska powinien znajdowac sie otwdr odprowadzajacy
nadmiar wody opadowej. Kolor siedzisk - zielony. Wszystkie tgczniki muszg nadawac sie do zastosowan
zewnetrznych (by¢ zabezpieczone antykorozyjnie).

Posadowienie trybun wedtug rysunkéw wykonawczych lub zalecen producenta.

Trybunanr 1.
Ilos¢ miejsc na trybunie: 104 sztuk

Rozmieszczenie siedzisk:

Il Rzad: w jednym ciggu 40 siedzisk

Il Rzad: 8siedzisk/ przejscie/ 16 siedzisk/ przejscie/ 8 siedzisk
| Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 16 siedzisk/ przejscie/ 8 siedzisk
Wymiary trybuny:

- gtebokos¢: ok. 2,3 m
- dtugosé: ok. 20,5 m

Trybuna nr 2.
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llo$¢ miejsc na trybunie: 54 sztuk
Rozmieszczenie siedzisk:

Il Rzad: w jednym ciggu 20 siedzisk

Il Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 9 siedzisk
| Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 9 siedzisk
Wymiary trybuny:

- gtebokos¢: ok. 2,3 m

- dtugosé: ok. 10,3 m

Fot. 1 Wzor ty botw
Fot. 2 Wzor siedzisk
8.2. Kabiny dla zawodnikéw i ratownikéw

Dotyczy boiska pitkarskiego (BP)

Na terenie boiska pitkarskiego (BP) projektuje sie lokalizacje 2 kabin dla zawodnikéw rezerwowych dla 12 oséb
o wymiarach: 75 cm szerokosci, 208 cm wysokosci oraz 608 dtugosci oraz 1 kabine dla ratownikéw dla 3 oséb
o wymiarach 75 cm szerokosci, 208 cm wysokosci oraz 200 cm dtugosci. Konstrukcja wykonana z
ocynkowanych profili aluminiowych malowana na kolor biaty. Pokrycie kabiny nalezy wykonaé z poliweglanu,
litego bezbarwnego. Siedziska analogicznie jak na trybunach sportowych. Podest nalezy wykonac z ryflowanej
blachy aluminiowej o szerokosci 1 m.

Fot. 3 Wz6r kabiny dla zawodnikdéw i ratownikow
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8.3. Bramki

Dotyczy boiska pitkarskiego(BP)

Na terenie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac 2 szt. bramek z odciggami o wymiarach 732 m szerokosci,
240 cm wysokosci oraz 200 cm gtebokosci . Konstrukcje nalezy wykona¢ z profili aluminiowych 120/110 mm
malowanych proszkowo na kolor biaty. Dodatkowo do montazu bramki nalezy wykorzystaé stupki odciggowe.
Bramke nalezy wypetnic siatkg polietylenowg o gtebokosci 2 x 2 mm, grubosci splotu 3,5 mm, oko szesciokagtne
( plaster miodu) w kolorze biatym. Rama dolna mocujaca siatke o gtebokosci 2m.

Stupki bramki nalezy zamontowac w tulejach, osadzonych na state w podtozu lub wedtug zalecen producenta.

Dotyczy boiska treningowego ( BT)

Na terenie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac 2 szt. bramek przejezdnych na kétkach o wymiarach 732 cm
szerokosci, 240 cm wysokosci oraz 150 cm gtebokosci. Konstrukcje nalezy wykonaé z profili aluminiowych
120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biaty, tukdw statych oraz poprzeczki dolnej. Bramke nalezy
wypetnic siatkg polietylenowg o grubosci splotu 4 mm w kolorze biatym. Rame dolng nalezy wykonac z profilu
aluminiowego do wypetnienia piaskiem.

Fot. 4 Wzor bramki z odciggami
Fot. 5 Wzdr bramki przejezdnej

8.4. Ogrodzenie

Wokét boiska pitkarskiego i treningowego planuje sie montaz nowego ogrodzenia wraz z furtkami i wjazdem
technicznym o dtugosci catkowitej 102,55 mb. Wysokos$¢ przesta wynosi 203 cm, a dtugosc¢ 250 cm. Panel
nalezy wykonac z drutéw stalowych pionowych o srednicy ok. 6 mm i drutéw poziomych o srednicy ok. 8mm.
W ogrodzeniu nalezy zamontowac trzy furtki o szer. 150 cm i jeden wjazd techniczny o szerokosci 4 m. Furtki
powinny by¢ wyposazone w sprezyne do zamykania umozliwiajgcg samoczynne zamykanie sie furtki.
Zamontowac ogrodzenie w kolorze Ral 6005 (ciemnozielony) lub zblizonym.

Posadowienie ogrodzenia wedtug rysunku technicznego lub zalecen producenta.

Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy wykonac szczegdétowe pomiary rzeczywistej sytuac;ji.
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Fot. 7 Wzdr ogrodzenia, furtki i bramki

8.5. Pitkochwyty

Dotyczy boiska treningowego (BT)

Wokot boiska treningowego nalezy zamontowac pitkochwyty o tgcznej dtugosci 130 mb, wysokosci 6 m oraz
szerokosci przeset 3 mi 5 m. Ukfad i rozstawa przeset zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Przesto pitkochwytu
nalezy wykonac z stupdw stalowych z profilu zamknietego 80 x 80 mm. Stupy nalezy zaslepi¢ zaslepkami
plastikowymi 80 x 80 mm. Pomiedzy stupami dwdch pierwszych skrajnych przeset nalezy zamontowac poziome
taczenie w formie profilu stalowego 40 x 20 mm, przymocowane do stupdéw na obejmy. Wspomniane przesta
nalezy dodatkowo wzmocnic linkg stalowg nierdzewng 5 mm, zapietg po obu stronach zaciskami. Siatke nalezy
zamontowac za pomocg linki stalowej nierdzewnej 4 mm w otulinie PCV, mocowanej na $ruby z okiem po
obwodzie ogrodzenia. Nie nalezy tgczy¢ siatki do stupdw posrednich. Do naciggania liny nalezy stosowa¢ sruby
rzymskie. Siatka nalez wykonac z materiatu polipropylenowego o zielonym kolorze, odpornego na UV. Oczko
siatki 80 x 80 mm i 5 mm grubosci.

Malowanie stupow: podktad chlorokauczukowy do elementéw stalowych odporny na warunki atmosferyczne.
Kolor zielony.

Fot. 8 Wzor pitkochwytow
Fot. 9 Wzor siatki

8.6. Barierka
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Projektowane barierki posiadajg wymiary: 103 cm wysokosci, 250 cm dtugosci w osi stupkdw, o dtugosci
catkowitej: 97 mb. Panel barierki nalezy wykonac z siatki o wielkosci oczek 60 x 60 mm i grubosci drutu 2,0-
3,6 mm. Elementy barierki i furtki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowa przez proces
cynkowania ogniowego. Nastepnie nalezy natozyé powtoke malarskg - poliestrowy lakier proszkowy naktadany
metoda elektrostatyczng w kolorze RAL zielonym lub zblizonym. Wszystkie elementy ztgczne wykonad ze stali
nierdzewnej.

Posadowienie barierki wedtug rysunku technicznego lub zalecen producenta.

Przed wykonaniem barierek nalezy wykonad szczegétowe pomiary rzeczywistej sytuacji.

— 1 — ——--q.-.“

Fot. 10 Wzor barierek

8.7. Tablica informacyjna

Przy wejsciu na teren boiska projektuje sie lokalizacje tablicy informacyjnej o wymiarach 264 cm szerokosci,
272 cm wysokosci, daszek dwuspadowy, pokrycie z desek na zaktadke. Tablica wykonana z drewna
Swierkowego zabezpieczonego preparatem grzybobdjczym i plesniobdjczym. Malowanie impregnatem na
kolor kasztanowy wg wytycznych w STWOIR. Dodatkowo nalezy wykonaé plecy tablicy z zaimpregnowanych
desek. Posadowienie tablicy wedtug rysunkéw technicznych lub zalecen producenta.
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Fot. 11 Wzér tablicy informacyjnej
8.8. Oswietlenie

Na rysunku projektu zagospodarowania terenu zamieszczono lokalizacje opraw swietlnych. Projekt opraw nie
jest przedmiotem opracowania.

9. NAWIERZCHNIE

9.1. Nawierzchnia azurowa

Wzdtuz ogrodzenia przy boisku treningowym nalezy wykona¢ nawierzchnie parkingowa z ptyt azurowych o
wymiarach 60 cm x 40 cm x 10 cm. Nawierzchnie z ptyty azurowej nalezy wykonaé w obramowaniu obrzeza
betonowego w formie kraweznikéw najazdowych o wymiarach 30 cm x 15 cm x 100 cm oraz 22 cm x 15 cm x
100 cm. Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcych warstw: warstwa odsgczajgca grubosci 3cm, warstwa
podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 grubosci 21 cm, warstwa zwiru 4cm, ptyty betonowe grubosci
10cm.

Otwory w ptycie wypetni¢ warstwg zyznej gleby spetniajgcej wymagania zawarte w STWQOIR, a nastepnie obsiac
mieszankg traw o parametrach zblizonych do traw stosowanych na zielone dachy z duzg zawartoscig kostrzew.
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10. WYCINKI | DEMONTAZ

10.1. Teren przeznaczony pod boisko treningowe ( BT)
Nalezy usungc zadrzewienia, zakrzaczenia i zalegajace na terenie odpady zgodnie z wytycznymi ponizej oraz
lokalizacjg wedtug PZT nr 1.

Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska Obwdd pnia Obwadd Uwagi
w zakresie pnia
wysokosci 130 mierzony
cm/m2 na
wysokosc
i5cm
1 Crataegus 9m2 Wystepuje w
monogyna Jacq. formie
zakrzaczenia
Crataegus 4 m2 Wystepuje w
2 monogyna Jacq. formie
zakrzaczenia
3 Grusza pospolita Pyrus communis L. 38 cm, 28 cm, Wystepuje w
AT 20cm, 35cm formie
drzewiastej,
Drzewo
czteropniowe
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Dab szyputkowy Quercus robur L. 51cm
Betula pentula 1) 49 cm, 59 Drzewo
cm dwupienne
2) 68 cm, 72 Drzewo
cm, trzypienne
37 cm 51 cm
Drzewo
3) 58 cm, 62 dwupienne
cm
4)70 cm
Quercus robur L. 12 cm 16 cm Wystepuje w
formie
samosiejki
Ok. 20 m2 Forma
opadow
Dab szyputkowy Quercus robur L. 10cm 26 cm
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10.

Krzew lisciasty

"A

11.

Gtdg jednoszyjkowy

12.

Brzoza brodawkowata
Dab szyputkowy

Quercus robur L. 27 cm 42 cm

- 1m2

Crataegus 31cm 41 cm Wystepuje w

monogyna Jacq. formie
drzewiastej

Betula pentula 51cm 77 cm Dab

Quercus robur L. 12 cm szyputkowy
wystepuje w
formie
samosiejki
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13. | Krzew lisciasty 1im2
oo ,

7 >

14. | Gtdg jednoszyjkowy - grupa Crataegus 5m2
; . | monogyna Jacq.

15. | Gtog jednoszyjkowy Crataegus 30 m2
monogyna Jacq.

W przypadku wiekszych drzew zaleca sie przeprowadzenie zabiegdw usuwania recznie, z odcieciem pitg
mechaniczng gatezi, konarow i czesci pnia oraz opuszczeniem ich na linach, odkopaniem, odcieciem i
usunieciem korzeni, przewrdceniem reszty pnia przy uzyciu liny i pocieciem go na odcinki, wywiezieniem
dtuzyc, gatezi i karpiny oraz zasypaniem dotu dowieziong ziemia z jej ubiciem i wyréwnaniem. Podczas
karczowania wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzi¢ systemoéw
korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych w sasiedztwie. W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem pnie drzew.
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10.2. Ogrodzenie i bramki

Nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenie wykonane z siatki metalowej na stupkach o dtugosci przesta 250 cm
oraz 140 cm wysokosci. Dodatkowo nalezy zdemontowac 2 furtki o szerokosci 100 cm i 150 cm oraz wjazd
techniczny o szerokosci 410 cm.

Zdemontowane ogrodzenie nalezy wywiez¢ z terenu boiska i zutylizowac w sposdb zgodny z obowigzujaca
Ustawg o odpadach.

Fot. 13-16 Istniejgce ogrodzenie i bramki

Dodatkowo nalezy zdemontowaé istniejgce metalowe barierki o dtugosci przesta 215 cm oraz 90 cm wysokosci.
Zdemontowane barierki nalezy wywiez¢ z terenu boiska i zutylizowa¢ w sposdb zgodny z obowigzujgcg Ustawg
o odpadach.

Fot. 17-18 Istniejqc barierki
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10.3. Trybuny

Nalezy zdemontowac istniejgce trybuny wystepujace w formie tawek w ilosci 34 szt.

Zdemontowane tawki nalezy wywiez¢ z terenu boiska i zutylizowaé w sposéb zgodny z obowigzujgcg Ustawg o
odpadach.

Fot. 19-20 Itniejqce trybuny w formie tawek

10.4. Kabiny
Istniejgce kabiny 6 - osobowe nalezy przenies¢ na projektowane boisko treningowe (BT).
Kabiny zamontowac bezposrednio w gruncie.

Fot. » 21Istniejgce kabiny dla zawodnikow

10.5. Remont tablicy wynikow
Nalezy wyremontowac istniejgcg tablice wynikow zlokalizowang od strony wschodniej boiska poprzez
usuniecie warstwy farby i ponowne pomalowanie urzadzen.

Fot. 22 Istniejgca tablica wynikéw
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11. DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHORNIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLACU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Fragment dziatki, na ktdrej zlokalizowana jest planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie wpisanym do
gminnej ewidenc;ji zabytkow.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy

13. INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHAH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego zatozenia.

14. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze obszar oddziatywania inwestycji w ramach zadania ,,Modernizacja boiska sportowego

w Ktodawie' miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

15. PRACE TOWARZYSZACE

. Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakorczeniu prac budowlanych,

. Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddw z placu budowy.

16. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami, przy zachowaniu rezimu
technologicznego i obowigzujacych przepiséw BHP i P.POZ oraz pod stalym nadzorem oséb posiadajacych
stosowne uprawnienia.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: BOISKO SPORTOWE W KtODAWIE

Adres: KLODAWA, UL. KLONOWA, DZ. NR: 27/7, 27/183
Inwestor: GMINA KLODAWA

Adres: UL. GORZOWSKA 40, 66-415 KtODAWA

Autor informacji BIOZ: mgr inz. arch. HELENA KULAK

GORZOW WIELKOPOLSKI KWIECIEN 2018
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje prace w ramach zadania ,,Modernizacja boiska sportowego w Ktodawie przy ul.
Klonowej". W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcego ogrodzenia, barierek; wycinke zadrzewien na terenie
przeznaczonym na boisko treningowe; demontaz i ponowny montaz istniejgcych kabin dla zawodnikdw;
remont tablicy wynikdw; remont ptyty boiska pitkarskiego i treningowego; montaz trybun, ogrodzenia,
pitkochwytéw, barierek, kabin, na terenie boisk; wykonanie nawierzchni parkingowej; wykonanie drenazu i
systemu automatycznego nawadniania.

KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty ziemne

3. Roboty budowlano-montazowe

4. Roboty wykoriczeniowe i porzagdkowe

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie znajdujg sie obiekty matej architektury - tawki w formie trybun, ogrodzenie, pitkochwyty oraz
budynek socjalny.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy zachowac ostroznos¢ w przypadku pracy w otoczeniu istniejgcej napowietrznej linii energetycznej i
zlokalizowanych na terenie sg stupdéw energetycznych. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢
przebieg istniejgcych na terenie sieci uzbrojenia dziatki.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie zasad BHP,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg

na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac miejsca

postojowe na terenie budowy.
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Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrze pomiedzy deskg kraweznikowgq a porecza nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejsécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegto$é do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m
od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co hajmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 | — przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,,c” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié: - positki wydawane ze
wzgledoéw profilaktycznych, - napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace: - zwigzane z wysitkiem fizycznym,
powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres
zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 C. Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z
produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i
napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia oparéw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczeristwa
pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:
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- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jesli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie
urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania roboét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m). Roboty montazowe
konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,,BIOZ” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone s3 roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementédw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukgji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobdéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.
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Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0s0b, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdéw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny
by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koicowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzgdzen samohamujacych,
ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub
pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane;j
niezalenie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest
zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4 . Roboty wykoniczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien

posiada¢ wymagane uprawnienia.
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Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00
m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsc dla
pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykornczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skdrg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub koiczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), - porazenie prgdem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzagdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchows lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

PRZYCZYCZNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa Organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$é czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, - zapewnié likwidacje zagrozen dla
zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych
takich zagrozen.

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (z pdzn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pézn.zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (z pdz.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z pézn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (z péz.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.osoby (z pézn.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (z
pdin.zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzn.zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (z
pdzn.zm.)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (z pdézn.zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (z pézn.zm.)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U.2016 poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla

Gmina Ktodawa,
ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa

dotyczacy
,,MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W KtODAWIE PRZY UL. KLONOWEJ"

zlokalizowanego na
dziatce nr 27/7, 27/183

ul. Klonowa, 66-415 Ktodawa
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego oswiadczenia.
Zakres opracowania:
Zagospodarowanie terenu mgr inz. arch. HELENA KUtAK
upr. Nr 72/LUOKK/2016
Zataczniki:

1. Kopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2.  Kopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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[ZBA ARCHITEKTOW
RLECZYPOSPOLII B POLSKIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 32/1/06/LUOKK/2016 Zielona Gora, dnia 24.06.2016 r.

DECYZJA nr 72 /ILUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Helena Teresa Kutak
urodzona w dniu 28.05.1987
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci Zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby

Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubugkiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr in2. arch. Leon Szapowalow

2. V-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr in2. arch. Henryk Kustosz

3. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch. Bogdan Rogéz  .........\..[,.. A
4. Czfonek Komisji: mgrinz. arch. Halina towejko ... 0D :

5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka ....[.

1. Whioskodawca : Helena , Teresa Kutak

2. Gféwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. Lubuska Okregowa lzba Architektow RP - Gorzéw WIKp.
5

aa
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. HELENA, TERESA KULAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/LUOKK /2016,

jest wpisana na liste cztonkdéw Lubuskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LU-0188.

Cztonek czynny od: 27-10-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Gorzdow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0188-4B1Y-8713-9FE8-4CEE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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