TRYBUNA 3 - RZEDOWA
ILOSC SIEDZISK - 104

Wymiary podane sg w cm

Zastosowane jako podesty do chodzenia,
odporne na warunki atmosferyczne,
cynkowane ogniowo kraty pomostowe

Zastosowane zabezpieczenie
antykorozyjne metalowych konstrukg;ji
trybun demontowalnych na dziatanie
niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych poprzez pokrycie ich
powierzchni powtoka cynku ogniowego

Rozmieszczenie siedzisk:

Il Rzad: w jednym ciggu 20 siedzisk

Il Rzad: 8 siedzisk / przejscie / 9 siedziska
| Rzad: 8 siedzisk / przejscie / 9 siedziska

Fundament betonowy C 20/25
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Siedziska wandaloodporne
Wykonane technikg wtryskowg z wysokiej
jakosci
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stablizowanego polipropylenu - kopolimeru
blokowego, odpornego na niskie i wysokie
temperatury.
W Srodkowej czesci siedziska, znajduje sie
otwor umozliwiajgcy odprowadzenie
nadmiaru wody opadowej. Kolor siedzisk - o
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Skala 1:50
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biuro@ogrodskwierzyna.pl
tel: (0-95) 7 170 975

fax: (0-95) 7 176 310

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

Inwestor: Gmina Ktodawa

Obiekt: Boisko sportowe w Ktodawie
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