gtebokosc dna w zaleznosci od spadkow

DOTYCZY BOISKA TRENINGOWEGO (BT)
PRZEKROJ NAWIERZCHNI TRAWIASTE!

Wymiary podane sg w cm

nawierzchnia z trawy sianej
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warstwa wegetacyjna
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szczelina filtracyjna

SCHEMAT DRENAZU FRANCUSKIEGO

/4

warstwa zwiru 8-16 mm

nawierzchnia z trawy sianej

L 15

zamkniecie drenu za pomoca

.1 metalowych szpilek typu U
}‘ warstwa wegetacyjna

zaktadka wtokniny filtracyjnej
{— zageszczone podtfoze

50- 80

warstwa kruszywa 8- 16 mm

witdknina filtracyjna
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PP

rura o srednicy 125 mm z filtrem

gtebokosc dna w zaleznosci od spadkow
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50- 80

gtebokos¢ dna w zaleznosci od spadkéw
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50-70

SCHEMAT ZBIERACZA

.20 .

nawierzchnia z trawy sianej

warstwa wegetacyjna

warstwa drenazu
powierzchniowego

zageszczone podtoze

rura o Srednicy 125 mm z filt
PP 700

nawierzchnia z trawy sianej

warstwa wegetacyjna

zageszczone podtoze

rura o $rednicy 50 mm
z filtrem PP 700

biuro@ogrodskwierzyna.pl
tel: (0-95) 7 170 975
fax: (0-95) 7 176 310

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna
Inwestor: Gmina Ktodawa
Obiekt: Boisko sportowe w Ktodawie
Treé¢ Przekrdj nawierzchni trawiastej Data:
opracowania: Boisko treningowe (BT) 04.2018 .
Branza: Obiekty sportowe Skala:
Autorzy opracowania: Nr upr. Podpis 1:10
mgr inz. arch. Helena Kutak 72/LUOKK/2016 Nr rys:
mgr inz. Leszek Kutak Nie wymagane m
mgr Katarzyna Widera Nie wymagane




