KABINA DLA ZAWODNIKOW

Wymiary podane sg w cm

N

208

REZERWOWYCH

608

Konstrukcja wykonana z ocynkowanych profili
aluminiowych malowana na kolor biaty

Pokrycie wykonane z poliweglanu litego
bezbarwnego

Siedziska wandaloodporne

Wykonane technikg wtryskowg z wysokiej jakosci
stablizowanego polipropylenu - kopolimeru
blokowego, odpornego na niskie i wysokie
temperatury.

W $rodkowej czesci siedziska, znajduje sie otwor
umozliwiajgcy odprowadzenie nadmiaru wody
opadowej. Kolor siedzisk - zielony.

Podest wykonany z blachy ryflowanej aluminiowe;j

KABINA DLA RATOWNI

Wymiary podane sg w cm

208

Fundament betonowy C 20/25

Montaz do podtoza za pomocg fundamentéw
punktowych o gtebokosci ponizej strefy zamarzania
min. 80 cm gtebokosci lub wedtug zalecen producenta
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Fundament betonowy C 20/25

Montaz do podtoza za pomocg fundamentéw
punktowych o gtebokosci ponizej strefy zamarzania
min. 80 cm gtebokosci lub wedtug zalecen producenta

Warstwa piasku

Warstwa piasku

.1 ) EF EFEE - R EF biuro@ogrodskwierzyna.pl
"W\" BOREEE R PR D (0957170975
Loy R MR fax(0957176310

ul. Lawendowa 1

BUDOWNICTWO SPORTOWE | INZYNIERIA KRAJOBRAZU 66440 Skuwierayna

Inwestor: Gmina Ktodawa

Obiekt: Boisko sportowe w Ktodawie

Treéé Projekt kabiny dla zawodnikéw Data:
opracowania: rezerwowych i ratownikow 04.2018 r.
Branza: Obiekty sportowe Skala:
Autorzy opracowania: Nr upr. Podpis 1:30
mgr inz. arch. Helena Kutak 72/LUOKK/2016 Nr rys:

mgr inz. Leszek Kutak

Nie wymagane H m

mgr Katarzyna Widera Nie wymagane




