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OPIS TECHNICZNY

projektu budowy $ciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowe;j
nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Ktodawa.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora;

Mapa w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

4. ,Postaw na rower’. Podrecznik projektowania przyjaznej dla rowerow infrastruktury
C.R.O.W. oraz ZG PKE - Miasta dla roweréw Krakéw 1999;
5. Wizja lokalna.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot opracowania projektu obejmuje wykonanie budowy $ciezki rowerowej na odcinku
3 lezacym na dziatkach nr 13 17 dla zadania:

Budowa $ciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej
nr 1410F na odcinku Klodawa — Santocko do granicy Gminy Klodawa.

Projektowany odcinek 1, 2 i pozostaty odcinek 3 wg odrebnego opracowania i postgpo-
wania administracyjnego.

Il. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Odcinek objetym opracowaniem znajduje sie¢ pomiedzy m. Kiodawa, a m. Mironice i stanowi
fragment odcinka (od km 0+137,24 do 0+417,62 na dz. nr 13 i nr 17) inwestycji zlokalizowa-
nej na odcinku miedzy m. Ktodawa — m. Mironice — m. Santocko. Trasa $ciezki zostata po-
prowadzona na pétnocny-wschod od drogi powiatowej. Droga powiatowa posiada nawierzch-
nie bitumiczna, szerokoéci zmienng od ~5,5m do ~6,5m. Na odcinku poza teren zabudowy

odwodnienie korpusu drogowego, poprzez powierzchniowy sptyw wody w okalajacy teren.

Teren, na ktorym projektowana jest sciezka rowerowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
/Die/ j,%?f_gjety ochrong konserwatorska. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziem-
nych,\w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwtocznie po-

wiadomié Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ wspblnie z nim.

Teren inwestycji nie lezy na terenach Natura2000 jak réwniez na obszarach chronionych, nie

bedzie negatywnie oddziatywaé podczas budowy i po jej zakonczeniu.
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Warunki geotechniczne dla projektowanej $ciezki, zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Wierzchnig warstwe stanowi warstwa gleby o gruboéci oko-

to 20 cm, a nastepnie wystepuje glina piaszczysta z przewarstwieniami z piasku drobnego.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sig sie w catoséci na dziatkach, na ktérych zo-
stat zaprojektowany, ustalenie okreslono na podstawie:

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 260 z
pézn. zm.) - art. 35 ust. 3;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.) z komentarzami;

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2013 r.
z pézn. zm.).

lll. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ciezki rowerowej na dziatkach nr 13 i nr 17 wzdiuz
drogi powiatowej nr 1410F na na odcinku Ktodawa — Mironice. Sciezka odsunieta jest od kra-
wedzi drogi o okoto ~4,5m. Poczatek opracowania znajduje si¢ W projektowanym lokalnym
kilometrazu ciezki km 0+137,24, w tym miejscu nastepuje odgiecie Sciezki przylegajacej do
krawedzi pobocza drogi powiatowej i w dalszej czesci éciezka poprowadzona jest po tere-
nach niezagospodarowanych dziatki nr 13. Koniec opracowania $ciezki nastgpuje w km
0+417,62, w miejscu wigczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej zjazdu z drogi powiato-
wej. W miejscu zatamania przebiegu trasy $ciezki nalezy wykonac¢ tuki poziome. Przy wia-

czeniu do zjazdu wykonag tuk min. R=20m, a w pozostatych miejscach R=50 i R=100m.

Realizowana inwestycja oraz zastosowane W niej rozwigzania maja przede wszystkim
na celu:

1. Zwigkszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego (pieszych i rowe-
rzystow).
2. Zmniejszenie emisji spalin i natezenia ruchu drogowego poprzez budowe sSciez-

ki i polepszenie warunkéw dojazdu do pracy dla mieszkancow Wojcieszyc (nie
ma tam zadnego autobusu).

3. Projekt poprawi dostepnos¢ komunikacyjna osiedli mieszkaniowych, podmio-
tow gospodarczych, przedszkola, obiektéow sportowych i rekreacyjnych oraz in-
stytucji publicznych.

Odcinek 3 (m. Mironice —m. Ktodawa):

» dtugosé ~280,38 m;
» szeroko$¢ 2,0m;
> spadek poprzeczny jednostronny 2%;
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» nawierzchnia asfaltowa;

Projektuje sie wykonanie na danym odcinku §ciezki o naw. bitumicznej szeroko$ci 2,0m. Na-
wierzchnie §ciezki bitumicznej, zaprojektowano jako nieograniczong obrzezem ani krawezni-
kiem. Wigczenie nawierzchni sciezki rowerowej do drég o nawierzchni ziemnej lub asfaltowej
wykonane zostanie bezkraweznikowo. Zmiane przebiegu sciezki nalezy wykona¢ w sposéb

ptynny, najlepiej stosujac przejscia o skosie min. 1:5 oraz stosujgc promienie min. R=50,0m.

2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja o nawierzchni asfaltowe; Sciezki:

» warstwa écieralna — mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S 50/70, gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceos, 0/31,5, stabilizo-
wana mechanicznie, gr. 15 cm,

Wskaznik odksztatcenia podioza |, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Na odcinkach, gdzie pod proj. ciezka wystepuja arunty spoiste grupy G3/G4, na catej szero-

kosci korpusu jezdni Sciezki nalezy wymienié grunt na grubosci 25 cm pod poziomem kon-

strukaii. kruszywem kwalifikowanym zgodnie z PN-S-02205. Podtoze i warstwy konstrukcyjne

zjazdu zagesci¢ ptytg wibracyjng przy optymalnej wilgotnosci.

3. Odwodnienie.

Zaprojektowano wykonanie spadkow tak, aby odwodnienie catego utwardzonego terenu od-
bywato si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody w teren.

Podstawowy spadek poprzeczny &ciezki, jednostronny 2% w okalajacy teren. Spadek po-
przeczny pobocza 6-8%. Spadek podiuzny sciezki dopasowany do istniejgcego terenu. Max.
pochylenie podtuzne nie powinno przekraczac 10%.

Utwardzenie nawierzchni z odwodnieniem powierzchniowym poprzez prowadzenie ruchu ro-
werowego nie bedzie wptywaé negatywnie na érodowisko.

4. \nfrastruktura podziemna.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z korytowaniem poza obszarem nasypu wykonac
recznie przekopy prébne, w momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwac wszelkie prace oraz powiado-

mié wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robot.

Opracowat:
mgr inz. Robejt Paciorek
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa $ciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej
nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Kltodawa

dz. nr 13; 17; 06-Mironice; jedn. ew. Klodawa

1. Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikOw przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiagnie¢
nauki i techniki.

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia
budowlane, majg obowigzki wynikajace z przepisow prawa budowlanego, takie jak:
kierowanie budowa obiektu budowlanego w spos6b zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Osoby te sg obowigzane wstrzymaé roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym
wiasciwy organ [Ustawa — Prawo budowlane, art. 221 24].

2. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢
umieszczony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

— najblizszego punktu lekarskiego,
— najblizszej jednostki strazy pozarnej,

— posterunku policji.

w

. Transport
Pracodawca powinien zapewnic sastosowanie  odpowiednich  rozwigzan
organizacyjnych i technicznych, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu
wyeliminowania potrzeby recznego przemieszczania Cigzarow.
Jesli nie ma mozliwosci uniknigcia recznego przemieszczania cigzarow, nalezy
podja¢ odpowiednie przedsiewzigcia, w tym wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki, w

celu zmniejszenia uciazliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynno$&ci.

4. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje:
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Budowa $ciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej
nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Kilodawa

dz. nr 13; 17; 06-Mironice; jedn. ew. Klodawa

Kolejnos¢ realizowania poszczegodlnych robot:

o oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy;

roboty pomiarowe;

zdjecie warstwy humusu, wraz z wykonaniem wykopow z wywozem urobku;
wykonanie ew. nasypow,

wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego;

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego;

wykonanie humusowania terenow zielonych wraz z obsianiem trawg

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, wraz z wykazem elementow podlegajacym
rozbiorce.

Inwestycja realizowana jest w terenie niezabudowanym, brak istniejacych obiektow
budowlanych. Brak istniejgcych elementow, ktére bedg podlegaty rozbiérkom.

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak istniejgcych elementéw, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na dziatce. Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktore
moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia mogg stwarza¢ pracy przy wykonywaniu nasypow i wykopow, prace przy
wykonywaniu zbrojenia i deskowania, transport technologiczny na terenie budowy, prace

przy wykonywaniu prac specjalistycznych w poszczegolnych branzach.

7. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sig z trescig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad BHP.
Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowaé. Przy wykonywaniu robo6t nalezy
stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i urzadzenia ostrzegawczo-
zabezpieczajgce.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢

oznakowane przenosnymi zaporami.

8. Przewidywane zagrozenia

Przewiduje sie wystgpowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi.
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e zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze w trakcie
prowadzenia prac podczas ruchu w pasie drogowym oraz placu budowy,

e zagrozenia zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych betonowych,

e zagrozenia zwigzane ze zblizeniem sieci podziemnych i nadziemnych,

e zagrozenia zwigzane z pracami rozbiorkowymi podczas uzywania sprzetu np. pita
mechaniczna.

9. Szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i
na koszt pracodawcy [Kodeks pracy, art. 2373-2374].

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé kazde stanowisko pracy i
instruowa¢ pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczeg6Inosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wylgcznie przez osoby, ktére ukoriczyly

odpowiednie szkolenia i legitymujg sig stosownymi dokumentami.

10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia:

Roboty na drodze i w jej sgsiedztwie - zagrozenie potragceniem przez pojazdy nalezy
eliminowaé poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiedniego oznakowania robot na
drodze (Projekt organizacji ruchu na czas robét zatwierdzony przez zarzadce drogi) oraz
odpowiednig organizacje pracy i instruktaz pracownikow.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetozonego © grozacym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty i podjaé niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.
11. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robét nalezy scisle stosowaé sie do obowigzujgcych
przepisow BHP, a w szczegolnosci:

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
> Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

» Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

> Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Opragowat:

mgr inz. Ro Paciorek



