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Pochylenie podtuzne sciezki
dostosowane do istniejqcego
pochylenia krawedzi jezdni

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI (NAW. ASF.)
(D Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70, gr. 4 cm

® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwiqgzanego C90/3; gr. 15 cm

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI (NAW. KOST. BET.)

@ Kostka betonowa, gr. 8 cm
® Podsypka cementowo—piaskowa; gr. 3—5 cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego C90/3; gr. 15 cm

© PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI — WZMOCNIENIE
@D Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70, gr. 4cm
@ Warstwa wigzqca — AC 11 W 50/70, gr. 4cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego C90/3; gr. 20 cm
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Bilure nZynieril dregewe]

Robert Paciorek

tel. 503 77 55 00

projekt techniczny |Skc|Ic1 1:10;50] Rys. nr 2-2

robert.paciorek@o2.pl

Tresé:

Szczegdty konstrukcji, przekroje

Obiekt:

Budowa sciezki rowerowej w ramach przebudowy
drogi powiatowe]j nr 1410F na odcinku Ktodawa
— Santocko do granicy Gminy Kftodawa
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