Uchwata XIV/101/2016
Rady Gminy Ktodawa
z dnia 24 lutego 2016 1.

w sprawie przyjecia ,Programu usuwania azbestu i wyrobhdéw zawierajgcych azbest dla Gminy Ktodawa”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym (tekst

jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w zwiazku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 1232 ze zm.) Rada Gminy Klodawa uchwala, co

nastepuje:

§1. Przyjmuje sie ,,Program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest dla gminy Ktodawa”
w brzmieniu okreslonym w zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2. Traci moc uchwala Nr 1lI20/15 Rady Gminy Klodawa z dnia 28 stycznia r. w sprawie uchwalenia
Programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania wyrobdw zawierajgcych azbest dla Gminy Ktodawa.

§3. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Ktodawa.
§4, Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rad@ Gminy

{7/ V/
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Jan Cz'ef;faw Kﬂbera




Zatacznik nr 1 do Uchwaly Nr XIV/1012016
Rady Gminy Klodawa z dnia 24 lutego 2016r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

I WYROBOW ZAWIERAJACYCH

AZBEST DLA GMINY KLODAWA
NA LATA 2009 - 2032

(aktualizacja danych — stan na grudzien 2015)




Spis tresei

L AV SO e vrrereriarererrarnessasrrasreerssensesnnerasssomseesseensomeesmsaceesaemseestameeemeeanteseeeea ks ek eehshhshd e e Le AL bR HE b e e A SRS E e g e R e bbb 3
L3 WPPOWAZEIHE ..ot e ab e s e s et bbb e res st s 3
1.2. Cel 1 2adAnia PrOZUAINILL ..ccciieiii i et e e s b e ee e et s e s se s b s 3
1.3. Ogolne Informacie 0 ZIMIRIE. ... b sn s e n b er b s s b aben 3
2. Azbest — charakterystyka, klasyfikacja i szkodliwoé€ dla Zdrowia.....cooo e 4
3. Prawne aspekty uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest. ..o 6
3.1. Uregulowania prawne uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajaeych azbest wynikajace z ustawy
Prawo OchrONY STOGOWISKA .ovevreviievierrirs s b rcen e s oo b ed e e e bbb s 6
3.2, Akty prawne regulujace szezegdtowe uzytkowanie i usuwanie wyrobdw zawierajacych azbest ..., 7
4. Obowiazki i pozwolenia w zakresie postepowania z wyrobami 1 odpadami zawierajacymi azbest. ..., 8
4.1, Obowigzki i postepowanie wlascicieli i zarzgdedw przy uzytkowaniu obiektdw i terendw z wyrobami
ZAWICTAFICYINT AZDESE ottt et e e e e s 8
4.2, Obowigzki i postgpowanie wlaécicieli i zarzqdedw przy usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest
Z ODEEKIE TUD EEBFIIUL ittt e st e e e e n 8
4.3, Obowiazki wykonawey prac zwigzanych z usuwaniem azbestu oraz postgpowanie przy pracach
przygotowawczych do usuwania wyrobdw zawierajacych zbest....coeervvrrinerers e 8
5. Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest .........oocci 9
5.1, Tlog¢ i miejsce wystepowania wyrobow zawierajacych azbest ... 9
5.2, Deponowanie wyrobdw zawierajacych azbest. ... 18
5.3, Transport odpadéw zawierajaeych azbest. ..o 19
5.4, Skladowanie odpadow zawierajgeych azbhest.. .. s 19
6. Ustalenie diugoterminowego progratiil SrACEICZIEED ..oovvcccreirrrerererresesseiereesssrssssrsresesasseseeresesanssssesaesssesesssssesssssens 19
6.1. Okreslenie stopnia pilnodci usuwania azbestiE ... e 20
0.2. Harmonogratm realizacii PIOBIAIIW . ....c.ov i eeercrrrni e e nersssens et 20
7. Plan usuwania wyrobdw zawierajgeych azbest ... e 21
7.1, System usuwania wyrobdw zawierajacych azbest ... 21
7.2, Sposéb i Zrodia finansowania dzialan ... 22
7.3. Koszty usuwania azbhestll ... s e s s s s s 23
8. WAIOZENIE PrOSIANMI ..ottt st as e s e e s ra st srce e m e oa e s b p et s R s asr e sae s se s b eas b e sassheasansasenn 23
9. Spos6b monitoringu i oceny WArazania PIATIL ... 23
10. Streszezenie W jezyku niespecialiStYCZRYM ..ovi it s 25
T E. LAEEIAIUTA 1vvevevereerssreresrreseresssesesssessesesesssataeientsentass st emsesatomissessbatadehedoae o4 s sed e b s 04 b s bbb a4 bbb e bbb e b s bbb e b bbb s b eme et bt 25
T2, SPIS TADE] T IYSUIKOW 11ovvueirieermiere sttt st st s e TR bbb eE e bbb b b a bbbt 25
12,1, SPIS HABRL... oot e 25

12,2, SPHS TYSUNKOW ...ttt ar et s b s e b bbb 40 e b bR e R bbb ab a0 26




1. Wstep

1.1, Wprowadzenie

W zwigzku z chorobotwérezym oddzialywaniem widkien azbestu na zdrowie 1 zycie ludzi problem usuwania
wyrobow zawierajacych azbest wymaga podjecia natychmiastowych dzialan. Podjeto szereg uregulowan prawnych
regulujacych szezegolowe wymagania i zasady uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest. Do glownych
aktow prawnych nalezy ,Progiam Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032” podjety 14 lipca 2009y, przez
Rade Ministréw (zastapil Program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgeych azbest stosowanych na terytorium
Polski). Zadania przewidziane w Programie sg realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewddzkim i lokalnym
(samorzad powiatowy i samorzad gminny), W zwigzku z powyzszym na gminy, powiaty i wojewddztwa nalozony
zostal obowigzek opracowania programéw usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest,

1.2. Cel i zadania pregramu
Podstawowym celem , Programu” jest usuniecie azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest z terenu Gminy

Klodawa, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wplywu i niebezpiccznych dla zdrowia skutkéw dziatania azbestu.
Osiagajac ten cel wypelnione zostanie zobowiazanie, jakie Polska zlozyla Unii Europejskiej, deklarujge oczyszezenie
obszaru Polski z azbestu i wyrobdw go zawierajacych do 2032 roku. Gmina Klodawa zaklada usunigeie calej ilosei
azbestu zgodnie z obowigzujacym prawem. W zwigzku z tym Program przewiduje realizacje nastgpujgcych zadai:

- inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest na terenie Gminy Klodawa oraz jej aktualizacja,

- udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest osobom fizycznym,

- kampania informacyjna na terenie gminy,

- monitoring postgpéw w usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest,

- okresowa aktualizacja Programu.

1.3. Ogélne informacje o gminie
Gmina Klodawa poloZzona jest na wysoczyZnie gorzowskiej, w polnocno-wschodniej czgdci powiatu

gorzowskiego, na pograniczu wojewé6dztwa hubuskiego i zachodniopomorskiego. Sgsiaduje ona z gminami: Gorzéw
Wiclkopolski, Lubiszyn { Santok (powiat gorzowski, wojewddztwo tubuskie), Nowogrédek Pomorski, Barlinek (powiat
my$liborski, wojewodztwo zachodniopomorskie) oraz Strzelce Krajetiskie (powiat strzelecko-drezdenski, wojewodztwo
lubuskie). W jej granicach administaryjnych polozonych jest 11 miejscowodci tworzacych z solectwa: Klodawa (bedaca
zarazem siedziba wladz gminnych), Rézanki, Wojcieszyce, Chwalecice, Lodno, Santocko, Rybakowo, Santoczno,
Zdroisko, Mironice oraz Rézanki Szklarnia.

Gmina sgsiaduje z Gorzowem Wielkopolskim, stanowigcym istotny punkt komunikacyiny, w ktorym krzyzuja
sie trasy o zasiegu zaréwno krajowym, jak i migdzynarodowym. Najwazniejszg z nich jest trasa europejska E63 taczaca
Malmé w Szwecji z miejscowoscig Chania w Gregji i faczaca sie zaledwie 80 km na poludnie od Klodawy z trasa E30
prowadzacy z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosji. Dogodne polaczenia pozwalaja na szybka podréz m.in, do;
Szezecina (100 km), Zielonej Géry (120 km), Berlina (160 km), Poznania (170 km), Bydgoszezy (210 km), Koszalina
(230 km), Gdariska (330 km) oraz Warszawy (480 kin),

Powierzchnia zajmowana przez gming to 23 483 ha, co stanowi niespelna 20% powiatu. Znaczna cz¢$¢ jej
obszaru zajmujg lasy nalezace do Puszezy Gorzowskiej — 65% (15 799 ha), co stanowi najwyzszy procent lesistosei w
powiecie, powierzchnie uprawne natomiast zajmujg ponad dwukrotnic mniejszg przestrzen — 23% (5 618 ha)
i wykorzystywane sg przede wszystkim w warzywnictwie, sadownictwie oraz produkeji ziarna kwalifikowanego. W
obrebie gminy usytuowane sg liczne jeziora subglacjalne, co wynika z jej umiejscowienia na obszarze polodowcowym.
Tworzg one ciggi glebokich zbiomikéw o diugim, waskim ksztalcie, stromych brzegach i urozmaiconej rzeZbie dna
(ciagl jezior: Lubieszewsko, Lubie, Chiop, Mrowiny, Mrowisko, czy: Jezierzyce, Jez, Ostrowite, Nierzym, Przecigte,
Racze). Po wytopieniu si¢ lodowcea intensywne procesy denudacyijne, a szczegdlnie erozja rzeczna, przyczynily sig do
powstania wysoczyzn - obszardw moreny dennej, pocietej dolinami rzecziymi lub pradolinami. Rzeki na gruntach
gminy sg niewielkimi, nizinnymi ciekami, charakteryzujacymi sie lagodnym rezimem wodnym. Wigkszo$¢ z nich
przeplywa przez jeziora, ktére pehnia w ten sposéb role naturainych zbiornikéw retencyjnych. Do najwigkszych z nich
nalezy: Klodawskie, Lubie, Nierzym, Polne, Mrowinko, Diugie, Wiclkie, w sezonie ficznie odwiedzane przez turystow
zarébwno pragnacych skorzystaé z kapielisk, jak i kajakarzy, dla ktérych wyznaczony jest ponad 6-kilometrowy szlak na
rzece Santoczna, od jeziora Lubie do Santoczna (w przygotowaniu sg kolejne na rzekach: Marwica i Kledawka. Lacznie
przez teren gminy przeplywa pigé rzek (poza juz wymienionymi — Przylgg i Srebrna), nalezacych do zlewni Warty.

Na terenie gminy znajduje si¢ 8 625 ha Parku Krajobrazowego Barlinecko-Gorzowskiego, co stanowi jego
36%, oraz 25 % (8 170 ha) otuliny. Park utworzony zostal w 1991 roku. Tereny poludniowej czeéei Parku
zlokalizowane w gminie Kiodawa ujmujg lagodng rzezbg terenu. Niewielkie pagdrki wznoszgce sig na wysokodé¢ 50-70
m n.p.m, miejscami przecinane przez potoki i rzeki rzezbigee waskis, glebokie doliny.

Cale bogactwo flory i fauny Parku uksztaltowal klimat atlantycki i kontynentalny. Swiat rolin, obejmujacy
639 gatunkdw z 92 rodzin, zawiera wiele elementéw flory Pomorskiej i Pasa Wielkich Dolin. Wérdd nich znajdujg sig
gatunki objete ochrona Scisly np. bluszez pospolity, widlaki — gozdzisty i jalowcowaty, paproé o nazwie orlik pospolity,




rosiczka okraglolistna, naparstnica zwyczajna, lilia zlotogléw, éniezyczka przebidnieg. Zadziwia obecnodé 138
gatunkdw porostdw — w wiekszodei gatunkéw nadrzewnych, rosngeych na drzewach lisciastych i iglastych — wérdd
ktérych nie brakuje jednakowoz gatunkéw naziemnych i nakamiennych. Okolo 27,3 % gatunkow porostdw
stwierdzonych w Parku uznane s za gingce i zostaly ujete w tzw. ,,Czerwonej liscie porostéw zagrozonych w Polsce”.
Nalezy do nich: wabnica kielichowata, plucnica zielonawa i zlotlinka jaskrawa, Zachowanie réznogatunkowych i
réznowiekowych laséw Puszczy Gorzowskiej, gldwnie fegéw, olséw i graddw, wigze sig z obecnofcia w Parku
palecznikéw — skupionego i zielonego - porostéw stanowigeych pozostalo§é naturalnej lesnej flory — relikiéw
puszezanskich,

Zwarty, rozlegly kompleks leény Puszezy Gorzowskiej, z mozaika siedlisk — obfitujacych w starodrzewie, jak
réwniez w krajobraz otwarty, zasiedlajq ptaki o duzych terytoriach, miedzy innymi myszolowy i jastrzebie. Na obszarze
Parku stwierdzona zostata obecnoéé 142 gatunki, w tym 105 gatunkéw legowych. Wéréd nich znajduje sig bielik,
ryboléw, kania czarna i rdzawa oraz orlik kizykliwy i puchacz Puszczanski charakter laséw Parku podkreéla obecnos¢
licznej zwierzyny lownej - jeleni europejskich z mlpouujqcylm porozami, saren, za liczne dziki buchtujace w glebie
leénej sprzyinierzaja sie w walce z owadami i gryzoniami. Teren Parku znajduje sig rowniez na jednym z
najwazniejszych szlakéw migracyjnych losia, ktérego péinocna trasa wedréwek biegnie wzdhuz Noteci, Warty 1 Odry.

Walory przyrodnicze Puszezy Gorzowskiej sa niezwykle wartosciowe w skali europeiskiej. Dlatego jej
znaczny obszar zostal zaproponowany do wlgczenia w paneuropejski system ckologiczny — Sie¢ Natura 2000,
zapewniajacy trwaly egzystencje gingeym ekosystemom oraz gatunkom roélin i zwierzat,

Na terytorinm Parku, w obszarze znajdujgcym sig w obrebie gminy Klodawa wynaczone s3 4 rezerwaty:

1. Rezerwat ,, Wilanow”

s utworzony w 1966 roku

s powierzchnia 67,16 ha

o rezerwat o statusie ochrony czgéciowej

o obszar rezerwatu obejmuje naturainy las bukowo-dgbowy z domieszka sosny i modrzewia, rosng w jego
obrebie rowniez pojedyncze przestoje buka, dgbu, sosny w wicku 180 - 200 lat majace cechy pomnikow
przyrody.

s celem jego utworzenia jest zachowanie ze wzgledow dydaktycznych 1 naukowych fragmentu lasu mieszanego
pochodzenta naturalnego z udzialem buka na  kraficowym stanowiskn gromadnego zasiggu z
charakterystycznym, bogatymn runem.

2. Rezerwat ,,Zdroiskie Buki”

* utworzony w 1982 roku

s powierzchnia 75,57 ha

s rezerwal o statusie ochrony cz¢éciowej

¢ obszar rezerwatu obejmuje tereny poroSnigte przez naturalny las mieszany o charakterze buczyny pomorskiej,
na granicy zasiegu, na zboczach malowniczego wawozu — obszar proponowany jest do ochrony w sieci Natura
2000,

e celem jego utworzenia jest zachowanie ze wzgleddw dydaktycznych i nawkowych fragmentu lasu mieszanego
pochodzenia naturalnego 2 udzialem buka na kraficowym stanowiskn gromadnego =zasiggu z
charakterystycznym, bogatym runem.

3. Rezerwat ,,Debina”

e uiworzony w 1995 roku

e powierzchnia 12,18 ha

e rezerwat o statusie ochrony czeéciowej

o  obszar rezerwatu reprezentuje dabrowe z domieszka buka, grabu, lipy i starych sosen, jako zespél lesny jest to
grad drodkowoeuropejski (Galio - Carpinetum) z bogatg i typows florg. Stwierdzono tu takze 50 gatunkéw
porostéw nadrzewnych, co zadwiadcza o wysokim stopniu czystodci $rodowiska. Udzial debu w skladzie
drzewostandw wynosi 80%.

e celem jego utworzenia jest =zachowanie ze wzgledéw naukowych 1 dydaktycznych gradu
$rodkowoeuropejskiego

4. Rezerwat ,,Rzeka Przylezek”

e utworzony w 1995 roku

¢ powierzchnia 13,08 ha

e rezerwat o statusie ochrony czgéciowej

e rezerwat faunistyczny, utworzony na bazie odcinka rzeki Przylgzek, w krajobrazie le§nym, obrzezonej ponad
100 letnimi drzewostanami bukowymi. Czysta woda rzeki, jej ocienienie przez fas bukowy na zboczach i niska
temperatura stwarzaja wlasciwe warunki tarlisk i rozwoju zyjacych tu ryb lososiowatych, do ktérych nalezg:
pstrag potokowy i glowacz biatopletwy.

e celem utworzenia jest zachowanie ze wzgleddw naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu rzeki
Przylezek, nadbrzeznych skarp i otaczajacych rzeke drzewostandw, tworzacy uklad przyrodniczy, bedacy
doskonalym siedliskiem dla wystgpujacych w rzece ryb lososiowatych.

2. Azbest — charakterystyka, Klasyfikacia i szkodliwo$é dla zdrowia




Azbest to ogélna nazwa wielu réznych mineratdw, wystepujacych w formie widknistej, glownie z grupy serpentynéw
i amfiboli. Generalnie przyjinuje sie¢, ze azbestami sa wldkniste odmiany mineraldéw krzemianowych wystepujace w
przyrodzie w postaci wigzek wiokien cechujacych sie nadzwyczajng wytrzymaloéeia na rozcigganie, elastycznodeis i
odpornodcia na dzialanie czynnikéw chemicznych i fizycznych,

Dzieki od dawna znanej i cenionej odpornodci na wysoka temperaturg, wytrzymato$¢ mechaniczna, trzy
mineraly azbestowe zyskaly popularnos¢ 1 szerokie zastosowanie w réznego rodzaju technologiach przemyslowych
w gospodarce $wiatowej. Sa to: najbardziej rozpowszechniony chryzotyl (azbest bialy) w mniejszym stopniu
wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszeze rzadziej stosowany amosyt (azbest brazowy).

Poczgtkowo zastosowanie azbestu ograniczalo sie do wyrobu niepalnej papy oraz réznego rodzaju izolacji
kottdw 1 rur. Pdzniej stosowano go jako surowiec do produkeji wyrobdw widkienniczych, przedzy, sznurdw, szczeliw,
klockéw hamuleowych, tarcz sprzeglowych itp. Najwicksza ilo§é tepo surowca (okoto 85% catkowitego zuzycia)
wykorzystywana byla w produkcji materialéw budowlanych, przede wszystkim do wytwarzania dachowych
i elewacyjnych plyt azbestowo - cementowych, zwanych eternitem, Azbest stosowany byl na duza skalg do polowy lat
osiemdziesiatych, czyli do momentu udowodnienia szkodliwego oddziatywania tego materialu na zdrowie ludzi.
Badania dowiodly rakotworczego dziatania widkien azbestu, ktére przedostajg sig¢ do organizmu z wdychanym
powietrzem, Szkodliwo§é¢ widkien azbestowych zalezy od ich $rednicy i diugodel. Wigksze widkna nie sg tak
szkodliwe, gdyz w wigkszodei zatrzymujg si¢ w gdrnych drogach oddechowych skad sg usuwane przez rzeski,
natomiast widkna bardzo drobne sg usuwane przez system odpornosciowy. Najbardziej niebezpieczne sa wlokna dlugie
(=5um), cienkie {<3um), przenikaja one do dolnych drég oddechowych, whijajg si¢ do pluca gdzie pozostaja i w
wyniku wieloletniego draznienia komérek wywoluja nowotwory. Takie wiékna powstajg gldéwnie podcezas
prowadzonych prac demontazowych, podczas szlifowania wyrobéw, ciecia czy lamania plyt elewacyjnych,

Z powodu chorobotwoérezego dzialania azbestu od 1999 roku zakazano obrotu wyrobami zawicrajacymi azbest
{z nielicznymi wyfatkami dotyczacymi specjalistycznych wyrobdw gtéwnie na potrzeby przemysiu chemicznego badz
energetyki). Narazenie zawodowe na pyl azbestowy wigzalo si¢ przede wszystkim z wystgpowaniem choréb ukiadu
oddechowego: azbestozy (pylicy azbestowej), zmian oplucnowych, migdzyblonniaka oplucnej oraz raka pluc. Choroby
te majg dhugi okres inkubacji i moga ujawnié si¢ nawet po 30 latach od chwili wehlonigcia widkien.

Wyroby zawierajgce azbest klasyfikowane sg w dwéch klasach, przyjmujac jako kryterium zawarto$¢ azbestu,
stosowane spoiwo oraz gestosé objetosciowa wyrobu:

Klasa I — obejmuje wyroby o gestosci mniejszej niz 1000 kg/m’, definiowane jako migkkie zawierajgee powyzej 20%
azbestu i malg iloé¢ lepiszcza. Wyroby te ulegajs tatwo uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna
emisja wlokien azbestu do otoczenia stwarzajac powazne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, Do klasy tej zalicza sig
wyroby takie jak: koce gasnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materialy i wykladziny cierne,

Klasa IT — obejmuje materialy o gestosei powyzej 1000 kg/m’®, ktére zawierajy azbest w ilosci ponizej 20%. Witkna
azbestowe w tych wyrobach s3 mocno zwigzane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiatu
w stosunkowo niewielkiej ilodci przedostajg sic do otoczenia. Wyroby tej klasy sg odporne na destrukcje, a duze
niebezpieczenstwo zanieczyszezenia $rodowiska i zagrozenia zdrowia ludzkiego wystgpuje przy ich obrébee
mechanicznej (cigcie, wiercenie otwordw) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokodci w trakcie prac
remontowych, Do tego typu materialéw zaliczane sa plyly azbestowo — cementowe faliste i plyty azbestowo-
cementowe karo” jak rowniez plyty plaskie powszechnie stosowane w budownictwie. Z wyrobdéw azbestowo —
cementowych produkowane byly réwniez rury wodociggowe i kanalizacyjne oraz przewody kominowe.

Wyroby zawierajgce azbest z chwila ich usunigcia z miejsca wystgpowania stajg si¢ odpadami, ktdre zostaly
zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wize$nia
2001 r. w sprawie katalogu odpaddw, zalacznik nr | do rozporzadzenia, nastgpujace rodzaje odpadéw zawierajgcych
azbest zaliczono do odpadéw niebezpiec¢znych:

Tabela 1.
Rodzaje odpaddw zawierajgcych azbest zaliczone do odpaddéw niebezpiecznych
Ip Kod adpadu Podgrapa Rodzaj
I 06 07 01 Odpady z produkceji, przygotowania, :
obrotu i stosowania chlorowcéw Qdpady azbestowe z elektrolizy

oraz z chemicznych proceséw
przetwérstwa chloru

2, 061304 Odpady z innych nieorganicznych Odpady z przetwarzania azbestu
procesdw chemicznych

3. 1011 81 Odpady z hutnictwa szkla Odpady zawierajgce azbest

4. 10 13 09 Qdpady z produkcji spoiw mineralnych Odpady zawierajace azbest

(w tym cementu, wapna i tynku) oraz z z produkeji elementdw cementowo -




wytworzonych z nich wyrobdw azbestowych
5. 150111 Cdpady opakowaniowe (wigcznie z Opakowania z metali zawierajgce
selektywnie gromadzonymi komunalnymi niebezpieczne porowate elementy
odpadami opakowaniowymi) wzmocnienia konstrukeyjnego
(np.azbest), wigcznie z pustymi
pojemnikami ci$nieniowym
6. 16 01 11 Zuzyte lub nienadajace sie do uzytkowania pojazdy | Okladziny hamulcowe zawierajace
(wlaczajac maszyny pozadrogowe), odpady z azbest
demontazu, przegladu i konserwacji
pojazdow (z wylgezeniem grup 131 14
oraz podgrup 16 061 16 08)
7. 160212 Odpady urzgdzen elektrycznych i Zuzyte urzadzenia zawierajace
elektronicznych wolny azbest
3. 170601 Materialy izolacyjne oraz materialy Materialy izolacyjne zawierajace
konstrukeyjne zawierajace azbest azbest
9. 170605 Materialy izolacyjne oraz materialy Materialy konstrukecyjne
konstrukcyjne zawierajace azbest zawierajace azbest

Zrédto: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw

Szacuje sig, ze na terenie Polski 85% azbestu znajduje si¢ w wyrobach budowlanych. Wyroby te byly bardzo
popularne w latach 70-tych i 80-tych gléwnie na terenach wiejskich. W polskich warunkach graniczny okres
bezpiecznego uzytkowania wyrobdw z szarej plyty dachowej elewacyjnej czy tez malowanej plyty elewacyjngj wynosi
30 lat. Okres bezpiecznego uzytkowania innych wyrobdw zawierajacych azbest jest z reguly kidtszy. Bardzo istotng
sprawa przy pokryciach dachowych z eternitu byl montaz i konserwacja. Z uwagi jednak na fakt, e wiele prac
prowadzonych bylo systemem gospodarczym, wystgpowaly liczne bledy w montazu powodujace odksztalcanie,
a w efekcie pekanie plyt. Uwaza sie, ze prawidiowo zamontowanych i konserwowanych okresowo plyt jest niewiele
i stanowig one niewielki procent ogdinej masy pokry¢ dachowych z eternitu. Jezeli plyty azbestowo - cementowe sg w
dobrym stanie technicznym i nie sg poddawane dzialaniom mechanicznym (np.famane lub poddawane jakiejkolwick
obrébce mechanicznej) nie stanowia zagrozenia dla zdrowia. GroZne jest uwalnianie wlokien azbestowych do
powietrza, kiedy zachodzi niebezpieczefistwo ich wdychania. Emisja moze wystapié podczas eksploatacji plyt
azbestowo - cementowych w zlym stanie technicznym {np.popgkanych) i podeczas usuwania plyt azbestowo -
cementowych z budynkdw bez odpowiednich zabezpieczen. Dlatego usuwaniem odpaddw zawierajgeych azbest mogg
zajmowac sig jedynie wyspecjalizowane w tyin zakresie firmy, posiadajgce odpowiedni sprzet jak réwniez przeszkolong
kadre.

Usuwanie pokryé dachowych i innych materialdw budowlanych zawierajgcych azbest bgdzie procesem
diugotrwalym i kosztownym, ktéry musi by¢ rozlozony na wiele lat, realizowanym ze szczegdlnym zachowaniem
bezpieczenistwa i higieny pracy. W zwiazku z tym problem pogarszania si¢ stanu technicznego wyrobdw azbestowo -
cementowych, w miare uplywu czasu bgdzie narasta¢. Jest to wazny argument na rzecz rozpowszechniania, stosowania
i egzekwowania wladciwych, bezpiecznych metod eksploatacii, usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpaddw
powstalych z tych wyrobdw oraz n$wiadamiania ludnoéci jakie zagrozenia niesie ze sobg azbest.

3. Prawne aspekty uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

3.1. Uregulowania prawne uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest wynikajace z ustawy Prawo
ochrony $rodowiskaBaza informacyina dotyezaca planu

Uregulowania prawne w zakresie azbestu pojawily si¢ w Ustawie z dnia 19 czerwea 1997 roku (tekst jednolity
Dz. U. z2004 Nr 3 poz. 20) o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest. Ustawa weszla w zycie 28 wrzednia
1997 roku. Ustawa zakazuje wprowadzenia na polski obszar celny wyrobdw zawierajacych azbest oraz azbesty,
produkeii wyrobdw zawierajgcych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierajgeymi azbest.

Uregulowania prawne w zakresie azbestu pojawily si¢ w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska w zwiagzku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolity Polskq czlonkostwa w Unii Europejskiej. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie
swojej regulacii wdrozenia dyrektyw Wspohot Europejskich. W tyin zakvesie jest to dyrektywa Rady 87/217/EWG z
dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia $rodowiska azbestem i zapobiegania temu
zanieczyszezeniu (Dz. Urz. WE L 85 2 28.03.1987).

W mys$l ustawy z dnia 27 kwietnia 200 1r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 1. Nr 25 poz. 150 z p6zn.
zm,) azbest zaliczany jest do substancji stwarzajacych szczeg6ine zagrozenie dla érodowiska (art. 160, ust. 2 pkt. 1).
Ustawa zabrania wprowadzenia do obrotu lub ponownego wykorzystania tych substancji, nakazuje wykorzystywanie,
przemieszezanie i eliminowanie substancji stwarzajacych szezegélne zagrozenie dla $rodowiska przy zachowaniu
szczegblnych $rodkéw ostroznosei. Nakazuje oczyszezenie lub unieszkodliwienie instalacje lub urzadzenia, w ktorych




sg lub byly wykorzystywane substancje stwarzajgce szezegdlne zagrozenie dla drodowiska. Dotychezas
wykorzystywany azbest podlega sukcesywnej eliminacji. Ustawa naklada zobowigzanie na wykorzysiujgcego
substancje stwarzajgce szcezegdlne zagrozenie dla Srodowiska do dokumentowania rodzaju, ilogei i migjse ich
wystepowania oraz sposobu ich eliminowania. Powinien on réwniez okresowo przedkladaé marszalkowi wojewddziwa
informacje o rodzaju, iloci i miejscach ich wystgpowania, jednak osoby fizyczne niebedace przedsighiorcami
przedkiadajg informacje o rodzaju, ilosci i miejscach wystgpowania substancji stwarzajaeych szozeg6lne zagrozenie dla
$rodowiska w formie uproszczonei.

Marszatek wojewddztwa prowadzi rejestr rodzaju, iloéci oraz miejsc wystgpowania azbestu oraz wyrobdw
zawierajgcych azbest.

3.2, Akty prawne regulujace szczegblowo uzyikowanie i usuwanie wyrohow zawierajacych azhest
Do gléwnych aktéw prawnych regulujacych szezegdlowe wymagania i zasady uzytkowania 1 usuwania wyrobdw
zawierajacych azbest nalezg:
s Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032”, ktéry zostal zatwierdzony przez Rade
Ministréw dnia 14 lipca 2009 roku.

Dyreknnwy:
* Dyrcktywa Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia $rodowiska azbestem
i zapobieganta temu zanieczyszezeniu (8721 7/EWG) (Dz. U. L. 85 2 28.3.1987, str, 40);
¢ Dyrektywa Parlamentu Euwropejskiego i Rady z dnia 24 wrze$nia 1996 r. dotyczaea zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszezeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, str. 26, L 156 z 25.06.2003,
str. 17 1L 275 2 25.10.2003, str. 32).

Ustawy:

s Ustawa z dnia 19 czerwea 1997r. (DzU. z 2004 Nr 3 poz. 20-jt) o zakazie stosowania wyrobdw
zawierajacych azbest;

¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U. z 2013 Nr 21). Okresla zasady postepowania z odpadami
w spostb zapewniajgey ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz ochrong $rodowiska zgodnie z zasadg
Zréwnowazonego rozwoju i opisuje szczegdlowo zasady zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania
ilodci odpaddéw i ich negatywnego oddzialywania na srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddw;

s Ustawa z dinia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2z 2013 r. poz. 1233 z po#n,
zin). Ustawa okre$la zasady ochrony $rodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem
wymagan zrdwnowazonego rozwoju;

s Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 1. o przewozie towardw niebezpiecznych, (Dz.U. z 2011 Nr 227 poz. 1367).
Olkresdla zasady przewozu drogowego towardw niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowcow
i innych osdb wykonujgcych czynnoécl zwiazane z tym przewozem oraz organy wilasciwe do sprawowania
nadzoru i kontroli w tych sprawach;

Rozporzgdzenia:

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1923);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 1. w sprawie
sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004 Nr
71 poz. 649);

s Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszezenia do dnia 31
grudnia 2004 r. wyrobdw zawierajacych widkna azbestowe do produkceji lub do wprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 Nr 131 poz. 1406);

¢ Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 14 paZdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczefistwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagat w zakresie
wykorzystywania wyrobdw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszezania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byly Tub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz.U. 22011 Nr 8 poz. 31).

Akty prawne dykiujgee uregnlowania w zakresie ochrony zdrowia w zwigzku ze szkodliwoscig azbesti:
¢  Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 1. w sprawie okresowych badaf lekarskich
pracownikéw zatrudnionych w zakladach, ktére stosowaly azbest w produkeji ( Dz, U, 2004 Nr 183 poz.1896);
e Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze §rodkéw publicznych
{ Dz.tJ. z 2008 Nr 164 poz. 1027-].t. z pdZn. zm);
s Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r w sprawie wzoru ksigzeczki badan
profilaktycznych dla osoby, ktéra byla lub jest zatrudniona w warunkach narazenia zawodowego w zakladach




stosujgcych azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypeliienia i aktualizacji (Dz.U. 2005 Nr 13
poz.109); -

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osob
zatrudnionych przy produkcji wyrobdw zawierajacych azbest (Dz.U. z 2004 Nr 185 poz. 1920);

s Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrzeénia 2005 r. w sprawie lekéw zwigzanych z chorobami
wywolanymi pracg przy azbescie (Dz. U. 2005 Nr 189 poz.1603);

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paZzdziernika 2005 i w sprawie zasad bezpieczeiistwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw (Dz.1.2005 Nr 216, poz. 1824).

4, Obowigzki i pozwolenia w zakresie postepowania z wyrobami i odpadami zawierajaeymi azbest

.

4.1. Obowigzki i postepowanie wiadcicieli i zarzgdedw przy uzythkowaniu obiektéw i terendéw z wyrobami
zawierajacynt azbest:
Wiasciciel lub zarzqdcea nieruchomodcei zobowiazany jest do:
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobdw zawierajgcych azbest poprzez wykonanie spisu z natury.
Na terenie Gminy Klodawa inwentaryzacje wyrobdw zawierajacych azbest przeprowadzila firmg Eko-Log Sp. z o.0,
z Poznania.
Osoby fizyczne wykorzystujgce wyroby zawierajace azbest zobowiazane sg do sktadania wdjtowi corocznie w terminie
do dnia 31 stycznia informacji o wyrobach zawierajacych azbest. Przedsigbiorcy taka informacje skladaja marszatkowi
wojewadztiwa.
2. Sporzgdzenie "oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawicrajacych azbest".
Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub wrzadzenia technicznego oraz terenu, na ktérym znajduja sig
wyroby zawierajgce azbest, zobowigzany jest do sporzadzenia - w dwéch egzemplarzach ,,Oceny stanu i mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajgeych azbest”. Wladciciele Tub zarzadey, ktérzy spelnili ten obowigzek
wezesnie] — sporzgdzaja nastepnie ,,Qceny...” w teriminach wynikajacych z warunkéw poprzedniej ,,Oceny...” tzn.:

& po pigeiu latach, jezeli wyroby zawierajace azbest s w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

® po roku, jezeli przy poprzedniej ,Ocenie...” ujawnione zostaly drobne (do 3% powierzchni wyrobdw)

uszkodzenia.
Wyroby, kiore posiadaly lub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia — powinny zosta¢ natychmiast usunicte.
3. Omakowanie pomieszczen, w ktérych znajduja sie urzadzenia Iub instalacje z wyrobami zawierajgcymi azbest —
odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.
4. Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukeji bezpiecznego postepowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami zawierajqcymi azbest.
5. Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu migjsc z wyrobami zawicrajgcymi azbest.
6. Opracowanie corocznego planu  kentroli jakodei powietrza obejmujgcego  pomiary  stgzenia  azbestu
w pomieszcezeniach zawierajacych azbest,
W przypadku stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli przekroczenia najwyzszego dopuszezalnego

stezenia pyléw zawierajacych azbest w érodowisku pracy, jest niedopuszezalne dalsze wykorzystywanie instalacji lub
urzadzenia i konieczne jest jej oczyszezanie poprzez usunigeie wyrobdw zawierajgcych azbest lub ich wymiane.

4.2, Ohowigzki i postepowanie wiascicieli i zarzadedw, przy usuwaniu wyrobdw zawicrajacyeh azbest » obicktow
Iub terendw:

I. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia poprzez uprawiione laboratorium. Wykonawca prac
jest zobowiazany do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunigcia materialach. Prace polegaja na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest na podstawie udokumentowanej informacji od wlaseicicla
lub zarzadey obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

2. Zgloszenie prac polegajacych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest do wlasciwego organu
administracji architektoniczno - budowlanej.

3. Uzyskanie od wykonawey prac, pisemnego o§wiadczenia o prawidlowosci wykonania robét i oczyszezenia z azbestu,
& nastgpnie przechowywanie odwiadczenia przez okres co najmniej 3-lat, wraz z imq dokumentacja budynku, budowli,
instalacji ub urzadzenia oraz terenu.

4.3, Obowiazki wvkonawey prac zwiazanyeh z usuwaniem azbesfu oraz postepowanie przy praecach
przveotowawezyeh do usuwania wyrobéw zawierajacycl azbest.
1. Wykonawcy prac, ktdére polegajg na demontazu elementéw azbestowych jako wytwdrey odpadéw niebezpiecznych,
przed przystgpieniem do wykonywania prac, zobowiazani s do:
® uzyskania od organu ochrony érodowiska — wojewoda/starosta - decyzji zatwierdzajacej program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, jezeli ilo$é odpaddw przekracza 0,1 Mg rocznie, jezel ilo$¢ wytworzonych
odpadéw niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie nalezy przedlozyé informacje o sposobie
gospodarowania wytwarzanymi odpadami;




® przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnionych pracownikéw, 0séb kierujgcych lub nadzorujgcych
prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postgpowania;

® posiadania niezbednego wyposazenia technicznego 1 socjalnego zapewniajgcego prowadzenie prac oraz
zabezpieczenie pracownikéw i $rodowiska przed narazeniem na dzialanie azbestun. Pracownicy zatrudnieni
w narazeniu na azbest powinni by¢é wyposazeni w odpowiednie do warunkéw pracy $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne;

® opracowania przed rozpoczeciem prac szezegdlowego planu prac usuwania wyrobdw zawierajacych azbest.
Plan prac zawiera informacje okredlone w obowiazujacych przepisach;

@ przed przystagpieniem do prac, wykonawea jest zobowigzany do zgloszenia tego faktu wlasciwemu organowi
nadzort budowlanego oraz wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy. Zgloszenie zawiera informacje
okreslone w obowigzujacych przepisach,

2. Przed przystgpieniem do prac polegajgcych na demontazu elementéw zawierajgcych azbest wykonawca jest
zobowigzany odpowiednio przygotowad miejsce prowadzenia prac m. in poprzez:

©® odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie oslon zabezpieczajacych przenikanie azbestu do
$rodowiska;

® ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpieczne] odleglosci od traktéw komunikacyjnych dla pieszych, przy
zastosowaniu odpowiednich oslon;

©® umieszezenie w sirefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! Zagrozenie azbestem";

© przy pracach elewacyjnych powinny byé stosowane odpowiednie kurtyny zaslaniajgce fasade obiektu, az do
gruntu, a teren wokat objety kurtyng, powinien byé wylozony grubg folig, dla fatwegoe oczyszezania po kazdej
zmianie roboczej.

3. Wszystkie prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby
uniemozliwi¢ emisje azbestu do rodowiska oraz zminimalizowad pylenie. Aby to osiggna¢ nalezy:

® wyroby azbestowe przed ich usunigciem powinny byé nawilzone wodg i utrzymywane w stanie wilgotnym
przez caly czas pracy;

¢ wyroby (plyty, ksztaltki, rury) nalezy demontowaé w calodci, w miarg mozliwosci unikajgc destrukcji
mechaniczngj;

e do prac nalezy uzywaé narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych wyposazonych
w miejscowe instalacje odciagajace powietrze;

e Ow przypadku stwierdzenia wystgpowania przekroczen najwyzszych dopuszezalnych stezeni pyht azbestu
nalezy prowadzié kontrolny monitoring powietrza;

® codziennie zabezpiecza¢ zdemontowane wyroby i odpady zawicrajgece azbest i magazynowaé je na
wyznaczonym { zabezpieczonym miejscu;

® usuniete wyroby azbestowe (>1000 kg/m tf. plyty i czgsei plyt azbestowo - cementowych) nalezy pakowad
w folie polietylenowa o grubosei nie mniejszej niz 2 mm;

e przed opakowaniem pyly azbestowe, wyroby i odpady wyrobéw azbestowych migkkich (<1000 kg/m’) nalezy
przy uzyciu cementu zestalic;

e opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamknigte i oznakowane w sposob trwaly.

4. Po zakohiczeniu prac pelegajgcych na demontazu elementéw azbestowych nalezy oczysci¢ teren robot 1 jego
otoczenie. Prace porzadkowe nalezy wykonywaé starannie stosujac metody uniemozliwiajgce emisjg pylu azbestu do
$rodowiska przez zastosowanie urzgdzef: filtracyjno - wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro,

5. Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia zleceniodawcey (wlascicielowi, uzytkownikowi
wieczystemu lub zarzadey nieruchomodei) pisemnego oS$wiadezenia stwierdzajacego prawidlowosé wykonama prac.
W przypadku, kiedy przedmiotem prac byly wyreby o ggstodei obj@toécqu mniejszej niz 1000 kg/m’ lub wyroby
mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejimowaly wyroby zawierajace azbest krokidolit lub prowadzone byly
w pomieszezeniach zamknigtych, wykonawca prac ma obowiazek przedstawienia wynikdw badania powietrza,
przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.

5. Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest

5.1. TIlo§¢ i miejsce wystepowania wyrobow zawierajacych azbest
Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdza sig, Ze na terenie gminy wystepuje okolo 42 513,5 m’

co daje 469,92 Mg wyrob6w azbestowych. Do przeliczenia przyjeto wskaznik od 11 do 20 kgna | m?, w zaleznoéci od
wagi plyt azbestowo - cementowych. Szczegdlowe zestawienia ilosci wystgpowania wyrobow zawierajgeych azbest
przedstawiaja ponizsze tabele.

Tabela 2.
Informacja o rodzaju, ilodei i miejscach wystgpowania azbestu na terenie Gminy Klodawa




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajgcego azbest I[‘n‘:ﬁ;‘ Iloslén;agc]zna
Chwalgcice
1. [ul. Debowa 11 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 356 3,92
2. |ul Kosciclna 3 Zadaszenie budynku gospodarczego 60 0,66
3. }jul. Koscielna 5 Zadaszenie budynku gospodarczego 30 0,33
4, |ul. Koscielna 7 Zadaszenie budynku gospodarczego 136 L5
5. jul. Koscielna 9 Zadaszenie budynku gospodarczego 212 2,33
6. |ul Lipowa 16 Zadaszenie budynku magazynowego 474 5,21
7. |ul. Lipowa 28 Zadaszenie budynku gospodarczego 30 0,33
8. jul Lipowa 28a Zadaszenie budynku gospodarczego 108 1,19
9. |ul. Lipowa 30 Zadaszenie budynku magazynowego 162 1,78
[0. jul. Lipowa 31 Zadaszenie budynku magazynowego 155 1,72
1%, jul. Lipowa 35 Zadaszenie budynku gospodarczego 95 1,65
12. tul. Lipowa 36 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 162 1,78
13. tul. Lipowa 36a Zadaszenie budynku gospodarczego 364 4
14. tul. Lipowa 39 Zadaszenie budynku gospodarczego 390 4,29
5. jul. Lipowa 44 Zadaszenie budynku gospodarczego 105 1,16
16. |ul. Lipowa 49 Zadaszenie budynku gospodarczego 36 0,4
17. |ul. Lipowa 50 Zadaszenie budynku magazynowego 28 0,31
i8. |ul. Lipowa 56 Zadaszenie budynku mieszkalnego 85 0,94
19. |ul. Lotniskowa 1 Zadaszenie budynku magazynowego 54 0,59
20. |ul. Lotniskowa 4 Zadaszenie budynkl_l NAgAZYNOWEE0 156 1,72
21. |ul. Lakowa 26 Zadaszenie budynku mieszkalnego 216 2,38
22. {ul. Orzechowa 3 Zadaszenie budynku gospodarczego 66,5 0,73
23. Jul. Partyzantow 9 Zadaszenie budynku gospodarczego 60 0,66
24. {ul. Partyzantdw 10 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,27
25. {ul. Partyzantéw Zadaszenie budynku mieszkalnego 200 2,2
26. jul. Partyzantdw Zadaszenie budynku magazynowego 8 0,09
27. tul. Rzeczna 5 Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 30 0,33
28, [ul. Rzeczna 6 Zadaszenie budynku gospodarczego 50 0,55
29. |ul Ulanska 4 Zadaszenie budynku gospodarczego 240 2,64
30. |ul. Litanska 11 Zadaszenie budynku gospodarczego 200 22
31. ll;]u dl;fﬁgsel;?’li??if dujaco z Zadaszenie budynku gospodarczego 300 3,3
32. [ul. Wrzosowa 10 Zadaszenie budynku gospodarczego 70 0,77
Suma:| 4662,5 51,32
Klodawa
1. |ul. Chwalgcicka 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 66 0,73
2. |ul. Chwalgcicka 2 Zadaszenie budynku gospodarczego 80 0,88
3. |ul. Chwalgcicka 7 Zadaszenie budynku gospodarczego 74 0,82




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajgcego azbest I[:?g]é Iiosléwliagc]zua
4, |ul. Chwalgcicka 10 Zadaszenie budynku gospodarczego-magazynowego 152 1,67
5. tul. Chwalgcicka 17 Zadaszenie budynku mieszkalnego 227 2,5
6. |ul Chwalgcicka [8 Zadaszenie budynku gospodarczego 200 2,2
7. |ul. Chwalgcicka 21 Zadaszenie budynku gospodarczego i mieszkalnego 252 2,8

ul, Chwalgcicka, duze
8. |gospodarstwo przy Zadaszenie budynku gospodarczego 600 6,6

zakrecie
9. Ef IGSO(IzZe;)lgésil:gtgzpzl 1?1{1312;‘)‘, Zadaszenie budynku magazynowego 40 0,44
10. |ul. Gorzowska 17/1 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
I1. |ul. Gorzowska 17/2 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
12. |ul Gorzowska 17/3 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
13, |ul Gorzowska 17/4 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
14, |ul. Gorzowska 18/5 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
I5. |ul. Gorzowska 19 Zadaszenie budynku gospodarczego 338 3,75
16. |ul. Gorzowska 20 Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33
17. |ul. Gorzowska 26 Zadaszenie budynku mieszkalnego 80 0,88
18. |ul Gorzowska 27 Zadaszenie budynku gospodarczego 35 0,39
19. |ul. Gorzowska 29 Zadaszenie budynku gospodarczego 47 0,52

20. |ul. Gorzowska 38 Zadaszenie budynku gospodarczego, 40 plyt zdjetych 100 L1
21. |ul Gorzowska 39 Zadaszenie budynku gospodarczego 15 0,17
22. |ul. Gorzowska 67 Zadaszenie budynku magazynowego i mieszkalnego 35 0,39
23. ;L(gg?(:;’;}ii} na terenie Zadaszenie budynku magazynowego 130 1,43
24, lul Jeziorna 5 Zadaszenie budynku magazynowego 324 3,56
25. | ul. Kocielna | Zadaszenie budynku mieszkalnego 144 1,6
26. |ul. Koscielna 3 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
27. |uk Koscielna 5 Zadaszenie budynku mieszkalnego 100 1,1
28. |ul. Koscielna 11 Zadaszenie budynku mieszkahego 294 3,26
29. |ul. Koseielna 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego 181 1,99
30. |ul. Koscielna 19a Zadaszenie budynku gospodarczego 250 2,78
31 ;f‘éiiizzggizzl?bg?;z1ego Zadaszenie budynku magazynowego 84 0,92
32. |ul. Ledna 4a Zadaszenie budynku magazynowego 42 0,46
33, |ul. Le$na 6 Zadaszenie budynku magazynowego 88 0,97
34. |ul Leéna 10 Zadaszenie budynku mieszkalnego 60 0,66
35. |ul Lesna 12 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
36. |uk Le$na, obok nuimern 15 | Zadaszenie budynku magazynowego 42 0,46
37. |ul Le$na 17 Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 102 1,12
38. [ul. Le$na 18 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajacego azbest }:ﬁilc IEoS{é“l;;gc]zna
39. |ul, Lesna 20 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
40. |ul, Mironicka 5 Zadaszenie budynku gospodarczego 40 0,44
41. lul. Mironicka 9 Zadaszenie budynku magazynowego 54 0,59
42. {ul. Mironicka 28 Zadaszenie budynku magazynowego 65 0,72
43. jul. Mironicka 38 Zadaszenie budynku magazynowego 44 0,48
44, Jul. Osiedlowa 4 Zadaszenie budynku magazynowego 40 0,44
45, [ul. Piaskowa 3 Zadaszenie budynku mieszkalnego i magazynowego 206 2,29
46. |ul. Polna 8§ Zadaszenie budynku gospodarczego 746 8,28
47, {ul. Pona 9 Zadaszenie budynku gospodarczego 65 0,72
48. {ul. Rzemie$lnicza 5 Zadaszenie budynku mieszkalnego 48 0,53
49 {ul. Rzemie$lnicza 7 Zadaszenie budynku magazynowego 28 0,31
50. {ul. Sosnowa 6 Zadaszenie budynku magazynowego 35 0,39
51. |ul. Sosnowa 7 Zadaszenie budynku magazynowego 40 0,44
52. |ul. Spokojna 3 Zadaszenie budynku gospodarczego 85 0,93
53. |ul. Spokojna 11 Zadaszenie budynku magazynowego 48 0,53
54. |ul. Wojcieszycka 8/1 Zadaszenie budynku gospodarczego 33 0,36
55. g},] Wojcieszycka, obok nr Zadaszenie budynku magazynowego 896 9,86
56. [ul. Wojcieszycka 8/3 Zadaszenie budynku magazynowego 48 0,53
57. [ul. Wojcieszycka 9/1 Zadaszenie budynku magazynowego 20 0,22
58, |ul. Wojcieszycka 9/4 Zadaszenie budynku mieszkalnego 60 0,66
59. |ul. Wojcieszycka 19 Zadaszenie budynku magazynowego 152 1,67
60. |ul. Wojcieszycka 21 Zadaszenie budynku magazynowego 355 3,94
61. |ul. Wojcieszycka 27a Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,45
62. |ul. Wojcieszycka 31 Zadaszenie budynku magazynowego 500 7,5
63. |ul. Wojcieszycka 32 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
64. ul. \’.Vojcfieszycka 37/l Zadaszenie budynku magazynowego 124 1,38
Czere$niowa
65. |ul. Jeziorna 7 Zadaszenie buzynku magazynowego, 0puszezone garaze 250 2,8
Suma: 8298 93,73
Lipy
1. |Lipy5 Zadaszenie budynku gospodarczego 66 0,73
2. |Lipy 6 Zadaszenie budynku magazynowego 104 1,14
3. |Lipy 6a Zadaszenie budynku gospodarczego 144 1,58
4. ;gg; g;g;ﬁ;i;:nlzjénej Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 17,5 0,19
Suma: 3315 3,64
Fosno
1. |Losno | Zadaszenie budynku magazynowego 84 0,92




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajacego azbest I;zﬁf ll0§[é Nllagc]zna
2. |Logno 10 Zadaszenie budynku gospodarczego 64 0,7
3. |Lodno ! Zadaszenie budynku gospodarczego 22 0,2
4. [Losno 14 Zadaszenie budynku magazynowego 18 0,2
5. |Loéno 17 Zadaszenie budynku magazynowego 36 0.4
6. |Lodno 19a Zadaszenie budynku magazynowego 20 0,22
7. |Loéno 22 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
8. |Loéno24 Zadaszenie budynku magazynowego 9 0,1
9. iLo$no29 Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33
10. |Lo$no 33 Zadaszenie budynku gospodarczego 38 0,42
L1. |Lodno, naprzeciw numeru 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego T4 0,82
12. |Losno 44 Zadaszenie budynku mieszkalnego 156 1,73
13. |Losno 46 Zadaszenie budynku gospodarczego 300 3,33
14, |Losno 48 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 84 0,93
15. |Losno 54 Zadaszenie budynku magazynowego 200 2,22
16. |Losno 57 Zadaszenie budynku gospodarczego 412 4,57
17. |Lo$no 58 Zadaszenie budynku mieszkalnego i magazynowego 742 8,24
18. {Losno S8A Zadaszenie budynku gospodarczego 65 0,72
19. {Losno 69 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
20. |Logno 70 Zadaszenie budynka mieszkalnego 492 5,46
21. |Losno 78 Zadaszenie budynku gospodarczego 124 1,38
22, |Loéno 79 Zadaszenie budynku gospodarczego 30 0,33
23, |Loéno 82 Zadaszenie budynku gospodarczego 66 0,73
24. |Lo$no 84 Zadaszenie budynku gospodarczego 315 3,5
25. [Losno 87 Zadaszenie budynku gospodarczego 15 0,17
26. | Losno (brak numeru) Zadaszenie budynku magazynowego 39 0,43

Suma: 3484 38,60

Mironice

1. }Mironice | Zadaszenie budynku magazynowego 60 0,66
2, [Mironice 3 Zadaszenie budynku magazynowego 36 0,4
3. ﬁg:;}c:; za terenie Zadaszenie budynku magazynowego 36 0,4
4, |Mironice 5 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 140 1,55
5. yglﬁ_néce’ na lewo od nr 3 Zadaszenie budynku mieszkalnego 196 2,18
6. |Mironice 7 Zadaszenie budynku mieszkalnego 288 3,20
7. |Mironice 12 Zadaszenie budynku magazynowego 176 1,89
8. |Mironice 13 Zadaszenie budynku mieszkalnego 96 1,06
9. |Mironice 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego 120 1,33

Suma: 1142 12,67




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajgcego azbest 1[:3§]é IloﬁiéNlIf:gc]ma
Rézanki
1. [ul Debowa2/1i2/2 Zadaszenie budynku mieszkalnego 252 2,85
2. |ul. Dgbowa 7 Zadaszenie budynku mieszkalnego 170 1,89
3. |ul. Dgbowa 8a Zadaszenie budynku gospodarczego 106 1,18
4. |ul Debowa 10 Zadaszenic budynku gospodarczego 120 1,33
5. [ul. Dgbowa 21 Zadaszenie budynku magazynowego 20 0,22
6. ul. Dgbowa 27 Zadaszenie budynku gospodarczego 1400 15,54
7. {ul. Dgbowa 33 Zadaszenie budynku gospodarczego 24 0,26
8. jul Gorzowska 1/1 Zadaszenie budynku gospodarczego 49,5 0,55
9. {ul. Gorzowska 5/2,4,5,6 Zadaszenie budynku gospodarczego 312 3,46
ul. Gorzowska,
10. {gospodarstwo przy wylocie | Zadaszenie budynku gospodarczego 300 8,88
na Gorzéw Wikp.
11. jul. Kasztanowa 2 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
12. {ul. Kasztanowa 4 Zadaszenie budynku magazynowego 36 0,4
13. Eil dﬁﬁiﬁ:ﬁ?}‘;ﬁg‘;’aﬁym Zadaszenie budynku gospodarczego 60 0,66
14. F\:;l)c():;lwt_;p EI‘E)J' xfel}lg'm' 5 Zadaszenie budynku gospodarczego 96 1,06
15. jul. Kwiatowa 18 Zadaszenie budynku gospodarczego 1i5 1,27
16. {ul. Niepodleglogei 7 Zadaszenie budynku mieszkalnego 60 0,66
17. {ul. Niepodleglodei 11 Zadaszenie budynku gospodarczego 100 I,11
18. 3:) Niepodieglosci 18 lub Zadaszenie budynku magazynowego 470 5,22
19. [ul. Niepodleglodei 22 Zadaszenie budynku gospodarczego 36 04
20. Jul. Niepodleglosci 23 Zadaszenie budynku magazynowego 28 0,31
21. |ul. Niepodleglosci 26 Zadaszenie budynku gospodarczego 180 2,0
22, |ul. Niepodleglo$ci 31 Zadaszenie budynku magazynowego 4 0,04
23. |ul. Niepodleglosci 32 Zadaszenie budynku gospodarczego 370 4,11
24. |ul. Niepodlegiodci 34 Zadaszenie budynku gospodarczego 40 0,44
25, Jul. Niepodleglosci 36 Zadaszenie budynku gospodarczego 35 0,39
26. |ul. Niepodieglosci 41 Zadaszenie budynku magazynowego 42 0,46
27, |ul. Niepodleglogci 42 Zadaszenie budynku gospodarczego 24 0,26
28. |ul. Niepodlegiosci 44 Zadaszenie budynku gospodarczego 20 0,30
29, |ul. Niepodleglosci 48 Zadaszenie budynku gospodarczego 32 0,35
30. jul. Niepodleglogei 52 Zadaszenie budynku gospodarczego 138 1,53
31. ul. Niepodleglo$ci 53 Zadaszenie budynku gospodarczego 50 0,57
32. ul. Niepodleglo$ci 55 Zadaszenie budynku gospodarczego 270 3,0
33. jul Niepodleglosci 56 Zadaszenie budynku gospodarczego 154 1,71
34. jul. Ogrodowa 3 Zadaszenie budynku magazynowego 54 0,59




Lp. Adres Miejsce wystgpowania wyrobu zawierajacego azbest I['I:’lﬁf ]Iosléwllagclzna
35. [ul. Ogrodowa 5 Zadaszenie budynku gospodarczego 210 2,33
36. | Os. Parkowe 1 ur 2, 3, 4, 5 | Zadaszenie budynku mieszkalnego 320 4,8
37. | Os. Parkowe 4/2, 4/3 Zadaszenie budynku mieszkalnego 148 1,63
38. :)ngrz;g}ffsve’ domki Zadaszenie budynku mieszkalnego i magazynowego 170 1,89
Skrzyzowanie Wisniowej i
39. | Debowej, dom polozeny | Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33
na ulicy obok
40. |ul. Wiéniowa 22 Zadaszenie budynku magazynowego 60 0,66
Suma: 66295 74,9
Rybakowo
1. lll}' Akacjowa, naptzechw nr Zadaszenie budynku gospodarczego 24 0,26
2. |ul Jodlowa 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 78 0,86
3. Ezﬁi'f;ifo?:e?oczqtkll ul. Zadaszenie budynku mieszkalnego 35 0,39
4. |ul. Kwiatowa 2 Zadaszenie budynku mieszkalnego 130 1,43
3. |ul. Lipowa ! Zadaszenie budynku gospodarczego 124 1.36
6. |ul Lipowa 12 Zadaszenie budynku gospodarczego 72 0,79
7. |ul. Lipowa 14 - 20 0,22
8. |ul Lipowa 20 Zadaszenie budynku magazynowego 22 0,24
9. |ul Lipowa 37 Zadaszenie budynku magazynowego 10 0,11
10. Ki 5L gkowa, naprzeciwko Zadaszenie budynku magazynowego 42 0,46
1. ?j&lﬁiil‘i:(;sﬁ;gﬁ;?s]:{:chu Zadaszenie budynku mieszkalnego 95 1,05
uk. Rybacka — obiekt ze
12. |spadzistym dachem, przy |Zadaszenie budynku mieszkalnego 84 0,92
konicu ulicy
13. ful. Rybacka Zadaszenie budynku mieszkalnego 84 0,92
14. [ul. Sosnowa 9 Zadaszenie budynku magazynowego 45 0,3
15. |ul. Sosnowa 18 {obok 19} |Zadaszenie budynku mieszkalnego (weranda) 8 0,09
16. |ul. Sosnowa 21 Zadaszenie budynku magazynowego 28 0,31
17. |ul. Sosnowa 22 Zadaszenie budynku magazynowego 76 0,84
18. |ul. Dgbowa 3§ Zadaszenie budynku magazynowego 90 0,99
19. [ul. Dgbowa 51 Zadaszenie budynku magazynowego (szopa) 48 0,53
20. |ul. Dghowa 55 Zadaszenie budynku gospodarczego 132 1,45
21. |ul. Kofcielna 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 51 0,56
22. |ul. Koécielna 2 Zadaszenie budynku gospodarczego 332,5 3,66
23. |ul. Koscielna 15 Zadaszenie budynku magazynowego 21 0,23
24. |ul. Koscielna 19 Zadaszenie budynku mieszkalnego 18 0,2




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajgcego azbest I[I::]glc Iloé;’:NlIgzna
25. |ul. Koscielna 48 Zadaszenie budynku gospodarczego 100 L1
26. |ul. Koscielna, obok nr 48 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i magazynowego 96 1,06
Suma: 18655 16,23
Santocko
1. ul. Kodcielna 14 Zadaszenie budynku gospodarczego 155 1,72
2. aocglei]?; ]12:’:;::};2(1; 19)1'2)1 Zadaszenie budynku gospodarczego 66 0,73
3. E:g?:;ek widziany z ul. Zadaszenie budynku gospodarczego 55 0,61
4, 1ul. Parkowa 6 Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 246,5 2,7
5. {ul. Sliwkowa 1 Zadaszenie budynku magazynowego 114 1,22
6. |ul. Sliwkowa 4 Zadaszenie budynku magazynowego 80 0,88
7. {ul. Sliwkowa 6 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
8. {ul. Sliwkowa 9 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 134 1,4
9. Jul. Wiejska 17 Zadaszenie budynku gospodarczego 96 1,06
10. jul. Wiejska 32 Zadaszenie budynku gospodarczego 55 0,83
10. jul. Wiejska 34 Zadaszenie budynku magazynowego 12 0,13
11, |ul. Wiejska 38 Zadaszenie budynku magazynowego 61 0,67
12, |ul. Wiejska 43 Zadaszenie budynku magazynowego 165 1,82
13. |ul. Wiejska 50 Zadaszenie budynku gospodarczego 160 1,76
14, |ul. Wiejska 52 Zadaszenie budynku gospodarczego 72 0,79
15. |ul. Wiejska 59 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
16. |ul. Wiejska 62 Zadaszenie budynku gospodarczego 264 2,9
17. |ul. Wiejska 70 Zadaszenie budynku magazynowego 72 1,19
18. |ul. Wiejska 74a Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33
19. |ul. Wiejska 78 Zadaszenie budynku magazynowego i mieszkalnego 302 3,3
20, |ul. Zrédlana 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 36 0,4
21. |Dziatka 245 - sad Zadaszenie budynku mieszkalnego 82 0,9
Suma: 2328,5 26,18
Santoczno
1. |ul. Jezioma 11 Zadaszenie budynku mieszkalnego 48 0,53
2. |ul. Parkowa 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego 60 0,66
3. |ul. Parkowa 14 Zadaszenie budynku gospodarczego 17 0,19
4. |Santoczno 22 Zadaszenie budynku magazynowego 55 0,61
5. |Santoczno 23/1 Zadaszenie budynku magazynowego 104 1,14
6. t?l}l)(;l;[?:}iolﬁylpGR’ Zadaszenie budynku magazynowego 1068 11,75
7. ll:u('J‘rI:;i(l::e(Enek nr 2, Fera Zadaszenie budynku magazynowego 1650 18,15




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajacego azbest I[f;?]c Iloéléwllagctzna
Suma: 3002 33,03
Wojcieszyce
ul. Jeziorna, opuszezony
1. |budynek z zamurowanymi | Zadaszenie budynku magazynowego 160 1,78
oknami
2. |Garaze przy ul. Osiedlowej [ Zadaszenie budynku magazynowego - garaze 270 3,0
3. |ul. Osiedlowa 12 Zadaszenie budynku mieszkalnego 84 0,93
4, |ul. Parkowa 3 Zadaszenie budynku gospodarezego 30 0,33
5. ;l' Parkowa, obek numeru Zadaszente budynku gospodarczego 78 0,87
6. |ul Strzelecka 1 Zadaszenie budynku mieszkalnego 200 2,22
7. |ul. Strzelecka 23 (soltys) | Zadaszenie budynku magazynowego 240 2,66
8. |ul Wspdlna 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 239 2,65
9. |ul. Wspdlna 18 Zadaszenie budynku gospodarczego 271 3,0
10. {ul. Wspdlna 20 Zadaszenie budynku magazynowego 96 1,07
[1. jul. Wspdna 21 Zadaszenie budynkn magazynowego 56 0,62
12. jul. Wspdna 24/2 Zadaszenie budynku magazynowego 156 1,73
13, ful. Wspdina 25 Zadaszenie budynku gospodarczego 64 0,71
14, jul. Wspdina 32 Zadaszenie budynku gospodarczego 55 0,82
E5. |ul. Wspdlna 34 Zadaszenie budynku magazynowego 130 1,44
16. jul, Wspdlna 32 Zadaszenie budynku magazynowego 150 2,11
17. |ul. Wspdlna 36/2 Zadaszenie budynku magazynowego 100 1,11
18. |ul. Wspdlna 38 Zadaszenie budynku magazynowego 18 0,2
ul. Wspolna —
19. | gospodarstwo ogrodnicze | Zadaszenie budynku gospodarczego 3050 33,86
T, Mularski
20. E&iﬁﬂﬁﬁ:gﬁfgfr{ Zadaszenie budynku magazynowego - opuszczonego 4200 46,62
Suema: 9687 107,73
Zamoksze
I, |Zamoksze 2 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
2. | Zamoksze 2a Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
3. Zam.o kszo 3 (przy gléwne] Zadaszenie budynku gospodarczego 150 1,65
szosie)
4. gﬁé&?}tﬁi’;ﬁc’k nr 3 od Zadaszenie budynku gospodarczego 170 1,87
5. | Zamoksze 3 Zadaszenie budynku magazynowego 60 0,66
6. |Zamoksze 3 Zadaszenie budynku magazynowego 60 0,66
Suma: 514 5,65
Zdroisko
1. |ul. Bukowa 3 Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajacego azbest I"’fé Tosé lczna
m’] 1Mg]
2. ul. Leéna, zielny domek Zadaszenie budynku mieszkalno-magazynowego 40 0,44
letniskowy
3 ul, .PtaSIa, na zakrecie przy 7 0,08
lesiel
Naprzeciw adresu .
4, Skowronka 10 Zadaszenie budynku magazynowego 15 0,17
5. |ul. Strzelecka I - 320 3,52
6. |ul Zrédiana 14 Zadaszenie budynku gospodarczego 27 0,3
7. Oéz:oglek Wypoczynkowy Zadaszenie budynku mieszkalnego 130 1,43
Zdroisk
Suma: 569 6,27
Razem:| 42 513,5 ~470

5.2. Deponowanie wyrobh6w zawierajacych azbest

Odpady powstajace podczas usuwania wyrobdw z azbestem powinny bydé hermetyzowane w migjscu
powstawania tj. w strefie pracy. Sposdb pakowania wyrobdw i odpadowych wyrobdw zawierajacych azbest uzalezniony
jest od ich rodzaju i postaci fizycznej oraz spelni¢ musi podstawowy warunek jakim jest eliminacja mozliwoécei emisiji
wldkien azbestowych do powietrza. Materialy zawierajace azbest powinny by¢ utrzymane w czasie pakowania w stanie
wilgotnyin i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego skladowania. Pyly i kawatki plyt
azbestowo - cementowych tzn, wyroby o gestosci powyzej 1000 kg/m’ powinny by¢ pakowane w worki z folii
polietylenowej o grubosci nie mnigjszej niz 0,2 mm po czym trwale wigzane z paletq. Odpady w postaci usunigtych rur
azbestowo - cementowych nalezy pakowaé w rekaw z folii polietylenowej. Pyt azbestowy z urzadzeni odpylajacych,
drobne odpady z wyrobéw azbestowo - cementowych oraz odpady ,,migkkie” nalezy umieszczaé w workach z
folii polictylenowej. Worki zamknigte przez zgrzewanie lub zalepione tasémg samoprzylepng umieszcza si¢ w
opakowaniach kontenerowych typu ,big - bag” wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych. Odpady tego typu moga
byé réwniez zestalane w migjscu powstawania. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakowane sg w folig 1 umieszczane
w konfenerze transportowym. Odpady o ostrych krawedziach np. cze$ci metalowe fragmenty konstrukeji nalezy
pakowaé w pudla, a nastgpnie umiedci¢ w workach z folil polietylenowej lub owingé folig. Wszystkie opakowania
z odpadami azbestowymi powinny byé oznakowane mig¢dzynarodowym znakiem ostrzegawczym umieszezanym na
wyrobach i odpadach zawierajgcych azbest. Deponowanie wyrobdw zawierajacych azbest powinno obywad si¢ na
sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach innych skladowisk. Wyroby zawierajace azbest
nie zaklasyfikowane do wymiany w ocenie, przegladzie technicznym powinny by¢ zabezpieczone przez:

+ zabudowe (zamknigcie przestrzeni), w kidrej znajdujg sie wyrcby zawierajace azbest, szczelng przegrodg
bez naruszenia samego wyrobu (przegroda moze byé wykonana m.in. ze sklejki, ptyt gipsowych lub
cegly),

+ pokrywanie wyrobow lub powierzchni zawierajacych azbest szczelna powlokg za pomocs substancji

impregnujacych badZz substancji blonotwoérczych.Ponizej przedstawiono graficzny wzdor tego
oznakowania.
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Rysunek I, Wzdér oznakowania opakowania zawierajgcego azbest
5.3. Transport odpadéw zawierajgeych azbest

Transport odp’tdéw zawicrajacych azbest, z migjsc powstawanh na miejsce skladowania odbywa sie
z zachowaniem przepisow Ustawy z dnia 19 sierpnia 201 Ir. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz.
1367). Zgodnie z Ustawg z dnia 19 sierpnia 201 1r. przy przewozach materialéw niebezpiecznych obowigzujg przepisy
zawarte w zalgcznikach A i B do Umowy Euwropejskiej dotyczace} migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR). Pojazd przewozacy towary niebezpieczne powinien byé odpowiednio przystosowany,
wyposazony i oznakowany zgodnie z umowa ADR. Odpady zawierajgce azbest pochodzace z budowy, remontu i
demontazu obiektéw budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajgce azbest zgodnie z ADR zaliczone zostaly do
klasy 9 (rézne przedmioty i materialy niebezpieczne) z czego wynikaja okreslone wymagania w zakresie ich transportu.
Przemieszczanie opakowan z odpadami zawierajgcymi azbest powinno si¢ odbywad w taki sposob by nie nastgpilo ich
otwarcie fub uszkodzenie i wydoslanie si¢ wiokien azbestowych do otoczenia.

Przewoinik odpadéw musi posiadaé dokument przewozowy materialéw niebezpiecznych, ktbry wedlug
wymagan ADR powinien zawieraé:

- numer rozpoznawezy odpadu nadawanego do przewozu i jego pelng nazwe,
- klase, do ktdrej nalezy odpad nadawany do przewozu,

- liczbg sztuk przesytki,

- nazwy i adresy nadawcy i odbiorcéw przewozonych odpaddw.

Pojazdy przewozgce odpady powinny byé zaopatrzone w $wiadectwo dopuszezenia pojazdu do przewozu
odpaddéw niebezpiecznych. Przed przewozeniem odpaddw zawierajacych azbest przyczepa powinna by¢ oczyszezona
z wszelkich ostrych i twardych przedmiotéw, ktére moglyby uszkodzié folig. Przewoznik powinien odmowié przyjecia
przesytki odpaddw, ktora nie posiada oznakowania wyrobdw i odpaddw zawierajacych azbest oraz w przypadku gdy
opakowanie zostalo uszkodzone przy zaladunku. Odpady nalezy przewozié w taki sposéb, aby nie byly one narazone na
tarcie, wstrzasy przewracanie sig i wypadnigeia podcezas jazdy.

5.4. Skiadowanie odpadow zawierajacych azbest

Qdpady zawierajace azbest nie mogg byé poddawane odzyskowi dlatego tez jedynym sposobem ich
unieszkodliwiania jest skladowanie. Zasady skladowania tych odpadow regulowane sq ustawa z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach. Szczegdlowe przepisy zawarte w stanowigcym akt wykonawezy do wymienionej ustawy, rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatagji i zamknigcia
jakim powinny odpowiadaé poszczegéline typy skladowisk. Zgodnie z tym rozporzadzeniem odpady zawierajace azbest
nalezy deponowaé na skladowiskach odpadéw niebezpiecznych przeznaczonych wylacznie do tego celu lub na
wydzielonych czesciach skladowisk odpadéw niebezpiecznych mogacych przyjmowaé réwniez inne odpady
nicbezpieczne oraz na wydzielonych czeéciach skladowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne pod
warunkiem, 2e spelnione sg warunki techniczne do bezpiecznego skiadowania tych odpadow. Odpady pochodzgce z
budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej moga by¢ deponowane na
skiadowiskach urzadzonych w specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu ze $cianami bocznymi zabezpieczonymi
przed osypywaniem. Odpady zawierajace azbest powinny by¢ skiadowane selektywnie, w izolacji od innych, a miejsce
skladowania musi by¢ oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym skladowiska.

Powierzchnia skladowiska odpaddw powinna by¢ zabezpieczana przed emisjg pyldw poprzez przykrycie folia
lub warstwg gruntu kazdorazowo po zlozeniu odpaddw. Skladowanie odpadéw zawierajgeych azbest powinno byé
zakonczone na poziomie 2 m ponizej poziomu terenu. Dno skladowiska powinno byé usytuowane w odleglodei nie
mnigjszej niz jeden metr od maksymalnego poziomu gérnego zwierciadla wod podziemnych. Skladowisko powinno
posiadad ogrodzenie 1 staly nadzér w okresie eksploataciji.

Teren skladowiska, ktérego eksploatacja zostala zakoficzona powinien podlegaé okresowej kontroli stanu
powierzchni. Nie dopuszeza sie wykonywania wykopdw, instalacji podziemnych oraz naziemnych oraz budynkoéw.
Zarzadzajacy skladowiskiem zobowigzany jest do ewidencjonowania rodzaju i ilodci odpaddw um1eszczonych na
sktadowisku odpaddw oraz czasu ich skladowania.

Odpady zawierajace azbest powinny byé deponowane wylgcznie na skladowiskach przeznaczonych do
lokowania tego rodzaju odpadéw Jub na wydziclonych czgéciach skladowiska odpadéw niebezpiecznych. llo$é
skiadowisk, na ktérych moga byé lokowane odpady zawierajace azbest mimo ciaglego ich przyrostu w ostatnim okresie
jest niewspdlmierna do potrzeb. W kraju istnieje aktualnie niewicle obicktéw przyjmujacych odpady z azbestem. Na
terenie wojewodztwa lubuskiego miejscem przystosowanym do skladowania odpaddw niebezpiccznych jest Regionalny
Zaklad Utylizacji Odpadéw Sp. z 0.0. — wysypisko Chrédeik.

6. Ustalenie dlugoterminowego programu strategicznego




Trwalo$é plyt azbestowo-cementowych okre$la si¢ na okelo 30 lat, natomiast okves eksploatacji innych
wyrobow jest z reguly krGtszy. W fym czasie powstawaé bedzie znaczna ilo$¢ odpadéw, ktére zgodnie z
rozpotzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206) sklasyfikowane zostaly na liScie odpaddw niebezpiecznych. Jedyna dostepng na dzien dzisiejszy metods
unieszkodliwiania odpadow azbestowych jest ich skladowanie na specjalnie do tego celu przygotowanych
skiadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych, odpowiednio przygotowanych, czgéciach skiadowisk
innych niz niebezpieczne i obojetne. Odpady sg szczelnie zapakowane, a po zloZeniu na kwaterze sg niczwiocznie
przykrywane ziemig. Nowe skladowiska odpadéw azbestowych powinny spelniaé wymagania dyrektywy (99/31/WE
w sprawie skladowania odpadow) z chwila ich zakladania.

Cele, zadania i dzialania zwigzane bedg w gléwne] mierze z realizowang na rozpafrywanym terenie gospodarka
odpadami.

W dokumencie "Progam Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" zalozono usunigcie wyrobow
zawierajgcych azbest do kofica 2032 r. okres ten podzielono na 2 podokresy — do kofica 2013 roku oraz od 2014 do
konica 2032 roku.

6.1, Okreglenie stopnia pilnoSei usuwania azbestu,
Stopnie pilnosci I-11 okre§lono na podstawie "Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

stosowanych na terytorinm Polski”, s3 to odpowiednio:
® | wymiana, naprawa, dziatanie wymagane bezzwlocznie;
e Il - ponowna ocena wymagana w czasie do | roku,
e [II - ponowna ocena w terminie do 5 lat.
Stopien pilnodci usuwania wyrobéw azbestowych na terenie gminy Klodawa przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 3. Stopiefi pilnodci

Stopien pilnosci usiwania wyrebdw azbestawych na terenie gminy Ktodawa

Stopier pilnosci Muasa (Mg) Udzial (%)
I stopien: pilnodci 88,15 18,76

11 stopiei pilnodci 286,50 60,97

111 stopien pilnosei 95,27 20,27
Razem 469,92 100

6.2, Harmonogram realizacji Programu
Cele dlugoterminowe obejmujg dzialania zwigzane z postgpowaniem z wyrobami azbestowymi, ktére realizowane bgda
do roku 2032. W ramach realizacji tych celdéw dla Gminy Klodawa przyjeto:
¢ Dzialalnodé informacyjna i edukacyjng skierowang do wladcicieli, zarzadcodw i uzytkownikéw budynkow,
budowli i instalacji zawierajacych azbest;
¢  Wdrazanie systemu usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest oraz systemu ich magazynowania i
wywozu ha skladowisko odpaddéw niebezpiecznych;
¢  Wyeliminowanie i unieszkodliwienie ich poprzez deponowanie odpadéw zawierajacych azbest na
bezpiecznych skladowiskach odpadéw azbestowych;
» Coroczna akivalizacja bazy danych o obiektach zawierajacych azbest
» Prowadzenic monitoringu realizacji Programu 1 okresowe raportowanie jego realizacji wladzom
samorzagdowym oraz mieszkancom.
W harmonogramach uwzgledniono kolejno$é wykonywania oraz wskazano odpowiedzialnosé jednostek, podmiotow za
wykonywanie poszczegblnych zadafn. Dla Gminy Klodawa, na lata 2009 — 2032 wyznacza si¢ nastepujgcy plany
dzialan, kiére pozwolg na osiagniecie celéw i wykonanie zadan w ramach planowanego systemu usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest:

Tabela 4.
Harmonogram dzialan usuwania azbestu i wyrobdw azbestowych stosowanych na terenie Gminy Klodawa na lata
2009-2032

Termin

Lp. |Dzialanie Rola samorzadu wiejskiego realizacji

Organizacja kampanii
informacyjnej o szkodliwoéci Opracowanie i dystrybucja materialow
wyrobdw  zawierajacych  azbest  ifinformacyjnych

bezpiecznym jego uswwaniu

2013-2032




Termin

Lp. [|Dzialanie Rola samorzadu wiejskiego R
realizacji
Przeprowadzenie inwentaryzacji,
9 Opracowanie planu usuwania wyrobdw|utworzenic bazy danych o lokalizacji 2013
’ zawierajacych azbest istniejacych wyrobow zawierajacych
azbest oraz okreslenie skali problemu
3 Realizacja plant usuwania wyrob6w|Koordynowanie  realizacji  planu, 2013 — 2032
) zawierajacych azbest pozyskiwanie Zrodet finansowania
Prowadzenie akeji informacyjnej nt.
. s _ postepowania Z wyrobami
erajacych e . .
4. S;;;::? nie  wyrobdw - zawicrajacy zawierajgcymi  azbest, sposobu ich 2013 —2032
ustiwvania, wplywu azbestu na organizm
ludzki i jego zdrowie
Eliminacja mozliwodci powstawania|Biezgey — monitoring  oczyszezania
5. Hdzikich”  wysypisk z  odpadami|gminy z odpaddéw azbestowych, wizje|2013 —2032
zawierajgcymi azbest. lokalne, wspdlpraca z WIOS
Biezacy monitoring realizacji Programu Opracowanie  zakresu i formy
6. o eaacy i g re: J £ prowadzenia  sprawozdawczofei  z|2013 —2032
i okresowe raportowanie S
realizacji planu
. L liz nikoé itori
Okresowa weryfikacja i aktvalizacja Anal a  WYNIROw _momtonmgu,
7. informacja zwrotna od mieszkaficéw w [ wg potrzeb

Programu . oy . .
formie specjalnie opracowanych ankiet

Zrédlo: Opracowanie wlasne.

7. Plan usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

7.1. Systent usuwania wyrobdw zawieraigcych azbest

System usuwania wyrobdw zawierajacych azbest stanowi podstawe realizacji niniejszego Planu. Przedstawia

si¢ nastgpujaco:

Dokonanie rozpoznania stopnia zuzycia wyrobdw zawierajacych azbest zabudowanych na konkretnych
obiektach i utworzenie bazy danych o lokalizacji tych wyrobdw. Na terenie gminy Klodawa przeprowadzono
niezbedng inwentaryzacje istniejacych wyrobdw zawierajacych azbest w oparciu o wizje lokalne, informacje
od jednostek wykorzystujacych wyroby zawierajace azbest. Nastepnym etapem diagnozy bedzie dokonanie
oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest oraz okreélenie stopnia
pilnodci usunigcia tych wyrobéw — w gestii uzytkownikéw obiektéw.

Sposdb usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Demontaz pokry¢ cementowo — azbestowych jest dcidle
regulowany przepisami prawnymi, wykonawey prac powinni posiada¢ stosowne zezwolenie, tj. wazna decyzj¢
zatwierdzajgcy program gospodarki odpadami niebezpiccznymi, wydang przez starost¢ powiatu, na terenie
ktérego beds prowadzone roboty. Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
postepowania z azbestern podezas jego usuwania oraz dysponowaé niezbgdnym zapleczem technicznym.
Kazda z takich firm powinna mieé podpisang umowe z uprawnionym podmiotem na odbidr, transport
i unieszkodliwienie wytworzonych odpaddw nichezpiecznych. Po wykonanin prac wykonawca jest
zobowigzany wydaé wiasciciclowi /uzytkownikowi/ zarzadey pisemne ofwiadczenie o prawidlowosci




wykonania prac oraz o oczyszezeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wladciwych przepisow
technicznych i sanitarnych; odwiadczenie to nalezy przechowywac przez okres co najmniegj 5 lat.

*  Sposob odbiory, transportu 1 unieszkodliwiania odpadéw azbestowych, Ze wzgledu na wlasciwosei toksyczne
azbestu zbidrka odpadow zawierajacych azbest bedzie sie odbywala w miejscu ich wytworzenia, transport
odpadow niebezpiecznych nalezy prowadzié z zachowaniem przepiséw dotyczacych transportu towardw
niebezpiecznych spelniajge okre$lone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest kierowane sa na skladowisko przeznaczone do skladowania tego typu odpaddw, gdzie
nastepuje ich unieszkodliwianie poprzez deponowanie.

¢ Sposob ewidencji danych dotyczacych usuwania wyrobéw zawierajacych azbest. Urzad Gminy Klodawa
bedzie zbieral informacje zwrotne od o0séb i podmiotéw posiadajacych na swoich posesjach wyroby azbestowe
w formie specjalnie opracowanych ankiet, ktérych analiza postuzy do ciaglej weryfikacji i aktualizacji Planu.

o Sposdb zarzgdzania organizacji i wdrazania projektowanych rozwigzan, Organizacja i wdrazanie Planu
lezy w gestii komérki ds. Ochrony Srodowiska Urzgdu Gminy Kiodawa,

» Sposdb doskonalenia kadr. Wyznaczona kadra do realizacji Planu pozostaje w cigglym kontakcie
z nadrzednymi organani administracyjnymi (Lubuski Urzad Wojewddzki) oraz instytucjami pokrewnymi
(Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej).

¢ Sposéb edukacji i informacji spoleczefistva w zakresie problematyki azbestowej. Jednym z gléwnych
elementdw Planu stanowia dzialania edukacyjne i informacyjne w zakresie bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw i odpadow zawierajgeych azbest oraz wplywu azbestu na organizm ludzki.

7.2, Sposéb i Zrédla finansowania dziatai
Program likwidacji azbestu  stanowi podstawowy instrument wspierajacy pozyskiwanie $rodkéw
zewnetrznych na dzialania zmierzajace do oczyszezania terenu z wyrobdw zawierajacych azbest. Specjalne procedury
konieczne do wdrozenia przy pracach z azbestem i sposéb jego unieszkodliwiania wymagaja znacznych érodkéw
finansowych, Stgd konicczne jest udzielanie jak najszerszego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw
zwigzanych z usuwaniem wyrobdw i odpaddw zawierajacych azbest, a takze z monitoringiem zanieczyszezenia
$rodowiska azbestem,
Zrodia finansowania inwestycji ekologicznych mozna podzieli¢ na trzy grupy:
» publiczne — np. pochodzace z budzetu pafstwa, miasta lub gminy lub pozabudzetowych inwestycji
publicznych,
e prywatne — np. z bankéw komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych, funduszy
wlasnych inwestordw,
s prywatno-publiczne — np. ze spélek prawa handlowego z udzialem gminy.

W Polsce najczestszymi formami finansowania inwestycji ekologicznych sg:
« fundusze wlasne inwestorow,
+ pozyczki, dotacje i doplaty do oprocentowania preferencyjnych kredytéw udzielane przez Narodowy
i Wojewodzki Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
o kredyty preferencyjne udziclane np. przez Bank Ochrony Srodowiska (BOS S.A) z doplatami do
oprocentowania lub ze §rodkdw donatorow, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,
» zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe.

1) Srodki z budzetu panstwa
Planowane wydatki z budzetu pafistwa w okresie 30-lat {plan dlugoterminowy) ograniczone zostaly do
czterech zadan:
» wydatki na finansowanie dzialalnos$ci Gléwnego Koordynatora okreslone w Krajowym Programie Usuwania
Azbestu z terytorium Polski,
s wydatki na dziatalno$¢ informacyjno-popularyzacyjng w mediach dotyczgca bezpiceznego postgpowania
z wyrobami zawierajgcymi azbest oraz sposobéw ich usuwania, a takze informacii o szkodliwoéci azbestu
i sposobach chronienia przed narazeniem na jego emisjg,
¢ wydatki na opracowanie (Jub udzial) terenowych plandw ochrony przed szkodliwoscig azbestu
i programdw usuwania wyrobdw zawierajacych azbest, a takZze szkolenia pracownikéw administracji
publicznej (szezebla centralnego i1 wojewddzkiego) w zakresie szczegblowych przepiséw i procedur
dotyczacych azbestu,
o wydatki na opracowanie programdw zdrowotnych i ntworzenie o$rodka oceny ryzyka.

2) Srodki z funduszy ochrony $rodowiska
Fundusze ckologiczne sq najbardziej znanym i wykorzystywanym Zrédiem dotacji i preferencyjnych kredytéw dla
podmiotéw podejmujacych inwestycje ekologiczne, Na ten stan rzeczy ma wplyw ilo$é $rodkéw finansowych jaka
dysponujg fundusze, warunki udostgpniania srodkéw finansowych pozyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do
uzyskania finansowego wsparcia funduszu.




Srodki te powstajg z oplat za korzystanie ze §rodowiska, ponoszonych zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U, 2008 Nr 25 poz. 150 z p6ézn. zm.) przez prowadzacych dziatalnodé gospodarcza
Oplaty te stanowig dochéd Narodowego, Wojewddzkich, Powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony $rodowiska
i Gospodarki Wodnej. Jedng z mozliwosci wydatkowania tych srodkéw jest ich przeznaczenie na pokrycie kosztow
realizacji przedsigwzieé zwigzanych z usuwaniem azbestu z terytorium kraju, w tym na budowg skladowisk odpadow
niebezpiecznych, zawierajgcych azbest.

3) Srodki z Unii Europejskiej
Inicjatywy samorzadéw oraz instytucji publicznych w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami
niebezpiecznymi zawierajacymi azbest, mogg by¢ realizowanie przy wspéludziale nastgpujacych srodkow:

a) pochodzacych z Funduszu Spojnosci

Wykorzystanie pomocy z Funduszu Spdjnosci nastepuje w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju na lata 2608 —
2015. Wspolfinansowanie z Funduszu Spéjnosci w obszarze ochrony $rodowiska moga otrzyma¢ m. in. inwestycje
z dziedziny racjonalizacji gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Do ubiegania kwalifikuja si¢ inwestycje
o wartosci catkowitej powyzej 10 min Euro, a beneficjentami pomocy mogg by¢ jednostki samorzadu terytorialiego,
gdyz projekty o takiej wartosci sa w stanie zorganizowa¢ gléwnie $rednie lub duze miasta badZ np. zwigzki miast czy
gmin, Celem strategii dla Funduszu Spojnodei to wsparcie podmiotéw publicznych w realizacji dzialan na rzecz
poprawy stanu $rodowiska bedace realizacja zobowigzan Polski wynikajacych z wdrazania prawa ochrony $rodowiska
Unii Buropejskiej, poprzez dofinansowanie:
—  realizacji indywidualnych projektow,
~  programéw grupowych z zakresu ochrony $rodowiska,
—~  programéw ochrony $rodowiska rzgdowych 1 samorzadowych,

b) pochodzgcych z Funduszy Strukturalnych

Srodki finansowe mogg byé wykorzystane na budowe, modernizacjg, rekultywacje lub likwidacje sktadowisk
odpadéw, kompleksowy system zagospodarowania odpadoéw czy remont obiektdw uzytecznodei publicznej
(np. z wymiang elementéw konstrukeyjnych zawierajacych azbest) oraz projektéw zwigzanych m. in. z modernizacjg
obicki6w uzytecznosei publicznei, ktdre mogg by¢ powigzane z usuwaniem azbestu.

Programowanie pomocy na lata 2008 - 2015 przewiduje mozliwosci pozyskania srodkéw unijnych na projekty
zwigzane z mieszkalnictwem, Obecnie pozyskanie funduszy na projekty dotyczgce usuwania azbestu z osiedli
zabudowy wielorodzinnej nie jest mozliwe. Fakt wprowadzenia w programach operacyjnych dzialai zwigzanych
7z mieszkalnictwem moze byé szansg na pozyskanie $rodkéw w formie dotacji na dzialania zwigzane z bezpiecznym
usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest z budynkéw mieszkalnych.

4) Banki

Coraz. wigcej bankéw wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony $rodowiska. Dzigki
wspbipracy z funduszami ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej rozszerzajg one swojg ofert¢ kredytowa o kredyty
pzefelencyjne przeznaczone na ptzedsif;wzie;cia prockologiczne oraz nawiazujg wspolpracg z podmiotami angazujgcymi
swoje érodki finansowe w ochronie §rodowiska (fundacje, mu;dzynalodowe instytucje finansowe). Szczegélnq role na
rynku kredytéw na inwestycie prockologiczne odgrywa Bank Ochrony Srodowiska, Oferuje on najwigcej $rodkow
finansowych w formie preferencyjnych kredytéw i dysponuje zréznicowang oferta dla prywatnych i samorzgdowych
inwestorow, a takze oséb fizycznych.

7.3. Koszty usuwania azbestu
Odpady zawierajgce azbest sg traktowane jako szczegdinie niebezpicczne. Srednie ceny demontazu i transportu
azbestu zaleza od specyfiki i zakresu prac, kompletna usluga wraz z transportem to okolo 9-35 PLN brutto za metr
kwadratowy, W przypadku wietlik plzykrytych plytami PW3A prace moga wynosi¢ nawet 75-90 PLN. Na terenie
Gminy Klodawa wystgpuje ok. 42 458,5 m’ wyrobow azbestowych. Laczny koszt unieszkodliwienia tej ilosci:
a) wg cen na rynku krajowym:

od  9z¥/m® x 42 513,5 m? = 382 621,50 zt brutto
do 35 z¥m?x42 513,5 m*= 1 487 972,50 z! brutto

8. WdrozZenie Programu
Wadrazanie Programu usuwania wyrob6w zawierajacych azbest powinno by¢ realizowane zgodnie z przyjstym
harmonogramein dzialai tak, aby Program by! dokumentem ,zywym”, aktualizowanym w zaleznodci od warunkdw
jego realizacji.
Wdrozenie planu powinio byé spdjne z innymi dzialaniami gminy w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosei z:
«  programem ochrony sredowiska,
«  planem gospodarki odpadami,




jak réwniez w powigzaniu z:
+ ,Programem usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest stosowanych na terytorium Polski”,
+  wojewodzkim programem usuwania wyrobdw zawierajacych azbest.

Zasadami wdrazania planu sg:
» zasada odpowiedzialnodci za wdrozenie planu — tj. wybér osoby lub jednostki odpowiedzialnej za realizacjg
planu,
zasada spdjnosei z programami i planami na poziomie kraju, wojewddztwa, powiatu,
zasada uaktualniania planu,
zasacla wspdlpracy w realizacji plana zarédwno z organami szezebla publicznego i prywatnego,
zasada ciaglej edukacji ckologicznej i dostgpu do inforimacji spoleczenstwa i bezposrednich nczestnikow
w zakresie realizacji planu.

* * @

11. Spos6b monitoringu i oceny wdrazania planu

Plan usuwania azbestu powinien byé uwazany za ,2ywy” dokument podlegajacy aktualizacji. Koniecznodé
aktualizacji wynika z obowigzkn wiadcicieli, zarzadedw i uzytkownikéw przedkladania corocznych informacji
o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich wykorzystywania. Réwniez koniecznosé aktualizacji planu powinna
wynika¢ ze sporzgdzenia przez wladciciela, zarzgdee lub uzytkownika wyrobow zawierajacych azbest tj. sporzadzenia
oceny po 5 latach lub po roku, w zaleznodci od stanu technicznego wyrobdéw. Lista wskaZnikéw zaproponowanych do
oceny wdrazania planu powinna by¢ przedmiotem aktualizacji, co do ich liczby i rodzajéw, w zaleznosci od danych
zebranych w trakcie realizaci planu.

Tabela 5.
WskaZniki monitorowania i oceny skutecznodei wdrazania planu usuwania wyrobdw zawicrajacych azbest

Lp. { Wskaznik Jednostka

I. WSKAZNIKI SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

1 Liczba, jakoéd i skutecznosé wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno — informacyjnych z

zakresu usuwania wyrobdw i odpaddw zawierajacych azbest ilosc/opis

2. |Tlogé interwencji zgloszonych przez mieszkaficow ilog¢/opis

3. | Szkolenia kadry administracyjnej jednostek samorzadowych w zakresie problematyki azbestowej | ilo$é/opis

4. | Inicjatywy spolecznosci lokalnych w zakresie problematyki azbestowej ilodé/opis

Interwencje podejmowania przez jednostki kontrolne (Nadzér budowlany, Inspekcja Ochrony
Srodowiska, Inspekcja Sanitarna, jednostki gminy)

1. WSKAZNIKI PRESJI SRODOWISKOWEJ ORAZ WSKAZNIKI STANU SRODOWISKA ZWIAZANE Z
GOSPODARKA ODPADAMI

5. ilo$¢/opis

1. Tloéé obiekidw, wzgdzen, instalacji z wyrobami zawierajgcymi azbest szf.

Stopien pilnosei w uzytkowanin wyrobdw zawierajacych azbest:
[

2, Y %
I
3. Ilo$é obiektdw, urzadzen, instalacji objetych zabezpieczeniem wyrobow szt
4. Wskaznik zabezpieczanych i usuwanych wyrobow Mg, m’
3. Toéé¢ odpadow azbestowych Mg
|6. I [loé¢ odpaddw azbestowych skladowanych na skladowiskach ' Mg

Zrédio: Opracowanie wlasne

12. Streszezenie w jezyku niespecjalistycznym.

Usuwanie wyrobdw zawicrajgoych azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami
niebezpiecznymi ze wzgledu na zagrozenie zdrowia ludzi i ochrone $rodowiska. Okres usunigeia wyrobdw
azbestowych na terytorium Polski okreslono do roku 2032,

Opracowanie programu usuwania azbestu stanowi jedno z zadan samorzadu miejskiego, ktére zostalo
okre$lone w dokumencie ,Program Qczyszcezania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032" i przyjetyin przez Radg
Ministréw Rzeczypospolite} Polskiej w dniu 14 lipca 2009 1.

W ,,Programie usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest stosowanych na terenie Gminy Klodawa” zawarto:




INFORMACJE O AZBESCIE

Azbest jest to grupa mineraldéw wystgpujacych w formie wldknistej. Przyjmuje sig, ze azbestami sg widkniste
odmiany mineraléw wystepujace w przyrodzie w postaci wigzek widkien cechujgeych sig duza wytrzymalodeia na
rozcigganie, elastycznodcig i odpornodeig na dzialanie czynnikéw chemicznych i fizyeznych, W przyrodzie wystepuje
ok, 150 mineraléw w postaci widknistef, ktdre w czasie procesu produkeyjnego moga si¢ rozdziela¢ na sprezyste
widkna, czyli fibryle. Techniczng klasyfikacje azbestéw oparto na dlugosciach 1 $rednicach wigzek widkien. Dlugodé
wiazek wynosi od dziesigtnych czgéel milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obrébce mogg rozpadaé sig na
mniejsze czgstki (tzw. fibryle).

KIERUNKI ZASTOSOWANIA WYROBOW AZBESTOWYCH

Azbest stosowany byl do produkcji wyrobéw azbestowo-cementowych, wyrobéw wiékienniczych oraz
wyrobdw hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, plytki podlogowe, W przewazajacej czgéci azbest zuzywany byl do
produkeji wyrobdw azbestowo-cementowych, gldwnie lekkiej, wytrzymalej, trwalej i niepalnej plyty azbestowo-
cementowej — eternitu. Na terenie gminy Klodawa wigkszo$é wyrobdw azbestowych to pokrycia dachow z plyty
cementowo-azbestowe;).

WYROBY AZBESTOWE NA TERENIE GMINY KLODAWA

Docelowym miejscem unieszkodliwiania odpadéw moze by¢ np. Skladowisko w Chrédciku, Gm. Gorzéw
Wielkopolski

Zgodnie z danymi z inwentaryzacji azbestu stwierdza sie, Ze na terenic gminy wystgpuje okolo 470 Mg
wyrobdw azbestowych.

SZACUNKOWY KOSZT USUNIECIA WYROBOW AZBESTOWYCH
W programie dokonano wyliczen szacunkowych kosztdw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest. Wedhug
cen rynku krajowego wynosi¢ one moga od 399 946,50zt do 1 555 347,50zl
W Programie przedstawiono wwarnnkowania prawne dotyczace postgpowania przy uzytkowaniu i usuwanin
wyrobdw zawierajacych azbest oraz wynikajace z nich procedury, aby unikna¢ sytuacji np. niewlasciwego ich
demontazu, a tym samym zagrozenia zdrowia ludzkiego. Wskazano takZe mozliwoéci pozyskania $rodkéw z réznych
#rodel na ustwanie wyrobdw azbestowych:
»  Srodki z budzetu paiistway
»  Srodki z funduszy ochrony $rodowiska;
- Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska,
- Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska;
- Powiatowy Fundusz Ochrony Srodowiska;
- Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;,
»  Srodki z Unii Europejskiej;
- pochodzace z Funduszu Spdjnosci;
- pochodzace z Funduszy Strukturalnych.
> Banki,
W opracowaniu zawarto réwniez harmonogram najwazniejszych zadad do realizacji w rozbicin na
poszezego!ne lata.
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12, Spis tabel i rysunkow
12.1. Spis tabel

Lp. Nr tabeli Nazwa tabeli

1. |Tabelal Rodzaje odpadow zawierajacych azbest zaliczone do odpadéw niebezpiecznych

2 Tabela 2 Informacja o rodzaju, iloéci i miejscach wystepowania azbestu

3. [Tabela3 Stopiei pilnosci usuwania wyrobdw azbestowych na ferenie giminy Klodawa

4 Tabela 4 Plany dzialafn usuwania azbestu i wyrobdéw azbestowych stosowanych na terenie Gminy
Klodawa na lata 2009 - 2032

5. |Tabela6 Wskazniki monitorowania i oceny skutecznodci wdrazania planu usuwania wyrobow
zawierajacych azbest

12.2. Spis rysunkow

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku

1 Rysunek 2 Wzar oznakowania opakowania zawierajacego azbest




UZASADNIENIE

Uchwatg Nr 1222009 z dnia 14 lipca 2009 r. Rady Ministréw przyjeto ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009 — 2032", kidry zostat zmieniony Uchwalg Nr 39/2010 Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 +.
Gtowne cele ww. programu to usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajgcych azbest, minimalizacja
negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja
szkodliwego oddziafywania azbestu na $rodowisko. Cele te bedg realizowane na trzech poziomach:
centralnym, wojewddzkim i lokalnym {powiatowym i gminnym). Do obowigzkéw samorzadu gminnego
nalezy m. in. przygotowanie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrob6w zawierajgcych azbest.
W celu realizacji ww. zadania w 2009 r zostat opracowany ,Program usuwania azbestu i wyrobéw
zawierajgcych azbest dla Gminy Klodawa na lata 2009 ~ 2032". Dokument ten w sposéb przejrzysty ujmuje
zagadnienia $ciéle zwigzane z realizacjg nafoZonych na gmine obowigzkdw. Wskazuje m.in. cele i strategiczne
dziatania w kierunku usuwania azbestu, aktualny stan, ilo$¢ i rodzaj wyrobdw zawierajgcych azbest
znajdujacych sie na terenie Gminy Klodawa.
Gmina Kiodawa w 2015 roku otrzymata z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Gérze dotacje na demontaz, transport oraz utylizacje wyrobdw zawierajacych azbest.
W celu pozyskania srodkdw finansowych nalezalo przeprowadzi¢ aktualizacje ,,Programu ..”,
Aktualizujgc dane zawarte w ,Programie ..” odstgpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na $rodowisko, po uzyskaniu uzgodnienia Lubuskiego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wikp. z dnia 17.02.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.
z dnia 20.01.2016 . .

Biorgc powyzsze pod uwage oraz konieczno$¢ wdroienia zapiséw ww. dokumentu do realizacji,
zasadne jest podjecie niniejszej Uchwaly,




