
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH
HYDROGSAN 

UL. KRAŃCOWA 20  ;                                                    66-
400 GORZÓW WLKP.

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA POLNA W M. WOJCIESZYCE  
ADRES INWESTYCJI   :     DZIAŁKI  NR 186 ; 208 OBRĘB 08  WOJCIESZYCE
INWESTOR   :     GMINA KŁODAWA
ADRES INWESTORA   :     UL. GORZOWSKA 40 ; 66-415 KŁODAWA
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     MGR INŻ. BOLESŁAW HASZTO
DATA OPRACOWANIA   :     LISTOPAD 2019

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     LISTOPAD 2019

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Koszty zaopatrzenia [Kz] ........................................    % M
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ULICA POLNA_WOJCIESZYCE.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA POLNA  W  M. WOJCIESZYCE GMINA KŁODAWA
   

1 KNNR 1
0111-01
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg  w terenie
równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego

km

2,388 km 2,388
RAZEM 2,388

2 KNNR 6
0101-02
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej sze-
rokości jezdni z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

m2

9263,800 m2 9 263,800
RAZEM 9 263,800

3 KNNR 1
0207-03
D.04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

1852,760 m3 1 852,760
RAZEM 1 852,760

4 KNNR 6
0103-03
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy drogowych

m2

2460,000 m2 2 460,000
RAZEM 2 460,000

5 KNNR 6
0113-02
D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych betonowych #0/63 mm o gru-
bości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym  20 cm

m2

9263,800 m2 9 263,800
RAZEM 9 263,800

6 KNNR 6
0113-05
D.04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych granitowych# 0/31 mm  o gru-
bości po zagęszczeniu mechanicznym 6 cm z zamknięciem miałem kamien-
nym granitowym

m2

9263,800 m2 9 263,800
RAZEM 9 263,800

7 KNR 2-31
0202-07
D.05.01.03

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa poboczy rozścielana mechanicznie -
grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

2460,000 m2 2 460,000
RAZEM 2 460,000
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3110 Użytkownik: Bolesław Haszto



ULICA POLNA_WOJCIESZYCE.ath KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA POLNA  W  M. WOJCIESZYCE GMINA KŁODAWA
   

1 KNNR 1 0111-
01
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg  w terenie równinnym wraz z wykonaniem ge-
odezyjnego operatu powykonawczego

km 2,388

2 KNNR 6 0101-
02
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie
kat. II-IV na całej szerokości jezdni z profilowaniem i za-
gęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 9 263,800

3 KNNR 1 0207-
03
D.04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku na odleg-
łość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 1 852,760

4 KNNR 6 0103-
03
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni poboczy drogowych

m2 2 460,000

5 KNNR 6 0113-
02
D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych betono-
wych #0/63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu
mechanicznym  20 cm

m2 9 263,800

6 KNNR 6 0113-
05
D.04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych granito-
wych# 0/31 mm  o grubości po zagęszczeniu mecha-
nicznym 6 cm z zamknięciem miałem kamiennym grani-
towym

m2 9 263,800

7 KNR 2-31 0202-
07
D.05.01.03

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa poboczy rozście-
lana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2 2 460,000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3110 Użytkownik: Bolesław Haszto


