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Ława z oporem

z betonu C12/15

Opornik betonowy

wtopiony 12x25 cm

Podsypka

piaskowo-cementowa 5cm
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ISTN. NAW.

istniejącej nawierzchni
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Opornik na połączeniu

UL. SPOKOJNA
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Podsypka

piaskowo-cementowa 5cm
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Krawężnik najazdowy

betonowy 15x22 cm
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Krawężnik najazdowy na zjazdach

skala 1:10
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Szczegół krawędzi drogi
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Przekrój normalny ul. Spokojnej - pochylenie dwustronne
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proj. szerokość drogipobocze pobocze
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Przekrój normalny ul. Spokojnej - pochylenie jednostronne
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Remont odcinka ulicy Spokojnej w m. Chwalęcice
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Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

B

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

3 Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 15 cm

1

2

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16S, gr. 5 cm

A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

3 Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm


