Kraweznik najazdowy na zjazdach . .
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Szczegdt krawedzi drogi
Przekrdj normalny ul. Spokojnej — pochylenie dwustronne skala 1:10
skala 1:50 , 0.75 .
6,50
0,75 5,00 , 0,75
pobocze proj. szerokos$¢ drogi pobocze =
o
N
PROJEKTOWANA
(® KONSTRUKCJA |
UL. SPOKOJNEJ
Przekrdj normalny ul. Spokojnej — pochylenie jednostronne
skala 1:50
6,50
0,75 5,00 , 0,75
pobocze proj. szerokos¢ drogi pobocze
Robert Paciorek
THIAKTHISA Biuro: ul. Mieszka | 39/46
66—400 Gorzdéw WIkp.
Biure inszyniceril drogewe] oreow TP
projekt techniczny |Sko|a 1:10;50| Rys. nr 3 rc;(gén?p%?;igrzk(%%zc,)&
® Egﬁé%L?(V(\gﬁ,’:A Tresé: Szczegdly konstrukcji, przekroje
UL. SPOKOJNEJ Obiekt ) ) o ‘
@ PROJEKTOWANA KONSTRUKCUA DROGI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW iekt: Remont odcinka ulicy Spokojnej w m. Chwalecice
(D Warstwa scieralna — beton asfaltowy AC11S, gr. 4 cm @ Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Autorzy opracowania Podpis Nr_upr. Data
©® Warstwa wigzqca — beton asfaltowy AC16S, gr. 5 cm ® Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3—5 cm Opracowat mgr inz. M. Tarko 18.10.2018
® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa ©) Pde‘{dOWG zasadnicza — mieszanka kruszywa Prye——
niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 15 cm Projektowat |  mgr inz. R. Paciorek s . do priovari | 18.10.2018




