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OPIS TECHNICZNY

projektu remontu odcinka ulicy Spokojnej w m. Chwalecice

|. Podstawa opracowania.

=

. Zlecenie inwestora;

N

. Mapa w wersji elektronicznej;

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

4. Opinia geotechniczna ul. Spokojna w Chwalecicach (opracowanie mgr Michat Grabow-

ski), Sulecin, listopad 2018

5. Wizja lokalna.

[l. Stan istniej acy, poto zenie terenu.

Ulica Spokojna to droga potozona w potudniowej czesci m. Chwalecice. W chwili obecnej
droga posiada na planowanej inwestycji nawierzchnie z drogowych ptyt betonowych. W kie-
runku centrum miejscowosci znajduje sie nawierzchnia z kostki betonowej. Wzdtuz drogi zlo-
kalizowane sg liczne zjazdy indywidualne na posesje prywatne do domkow jednorodzinnych.
Teren na ktorym jest projektowany jest remont nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
jest objety ochrong konserwatorskg. Nie lezy w strefie oddziatywan szkod gorniczych.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo w pasie drogowym.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci: gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sani-
tarna i sie¢ wodociggowa, ktore nie wchodzg w kolizje wysokosciowg z projektowang inwe-
stycja.

Warunki geotechniczne ustalone na podstawie badan geotechnicznych zalicza sie w czesci
drogowej do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Woda gruntowa
nie zostata stwierdzona do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Warstwe wierzchnig stanowi warstwa hu-
musu, ponizej wystepujg piaski drobne. Grupa nosnosci podioza zostata zaliczona do grupy
Gl.

l1l. Opis projektu.

1. Zakres opracowania w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu remontu drogi. W zakres opracowania
wchodzi rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych w miejscu istniejgcego przebie-
gu wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Dokumentacje sporzgdzono na mapie w
skali 1:500.
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Dane ogolne:

Stopien dostepnosci : droga ogdlnodostepna,

Kategoria drogi : D,

kategoria ruchu KR1,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

pochylenie jezdni: daszkowe 2,0%, jednostronne 2%,
szerokos¢ poboczy: 0,75 m,

pochylenie poboczy: 8%,

nawierzchnia asfaltowa.

Poczatek opracowania znajduje sie przy koncu istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej. W
miejscu potgczenia nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z betonu asfaltowego nale-
zy wykona¢ wtopiony opornik betonowy. Projektowana dtugosé remontu wynosi 480 m. Na-
wierzchnie zjazdow nalezy obramowa¢ opornikiem betonowym i kraweznikiem najazdowym.

Wigczenie do krawedzi drogi powinno by¢ wykonane na skosach 1:1.

Pobocza gruntowe wykona¢ o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym 8%. Pobocza zage-

Scic i obsia¢ mieszanka traw niskich.

2. Przekréj - konstrukcija.

Konstrukcja ul. Spokojnej:

» warstwa scieralna — AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm;

» warstwa scieralna — AC 16 W 50/70, grubosci 5 cm;

» wyréwnanie podbudowy — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cqos, 0/31,5 stabilizo-
wana mechanicznie, gr. 20cm;

Konstrukcja dla zjazdow:

» kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, ukladana na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 3-5 cm;

» wyréwnanie podbudowy — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cqos, 0/31,5 stabilizo-
wana mechanicznie, gr. 15cm;

Wtérny modut odksztalcenia podioza pod konstrukcjg dla drogi gminnej powinien wynosié
nie mniej niz 80 MPa. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci podtoza po-
nizej 80 MPa po dogeszczeniu nalezy zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanali-
zowania koniecznosci i mozliwosci wzmocnienia podtoza. Wskaznik odksztatcenia podioza i
podbudowy |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2, wskaznika zageszczenia Is min. 1,0 pod ru-

chem kotowym.



TRIAKTRISA

Krawezniki betonowe, ukfadane na fawie betonowej z betonu klasy C12/15 i podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na fawie beto-
nowej pod warunkiem zwigkszenia jej grubosci o 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz opor kra-
weznika, powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opor wykona¢ do 2/3 wy-

sokosci kraweznika.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne zjazdu zagescic¢ ptytg wibracyjng przy optymalnej wilgotno-

Sci.

3. Odwodnienie.

Projektuje sie uksztalttowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych przebudowywanej drogi
tak aby umozliwi¢ powierzchniowy sptyw wody w okalajgcy teren pasa drogowego. Spadek
drogi daszkowy 2% w okolicach polgczenia z istniejacg nawierzchnig z kostki betonowej i
jednostronny 2% w kierunku pétnocnym, spadek niwelety drogi dopasowany do istniejgcego

terenu.

4. Infrastruktura podziemna.

Rozpoczecie robot wykonywaé po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac do wszystkich wia-
Scicieli sieci z wyprzedzeniem min. 14 dni. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z koryto-
waniem wykonac recznie przekopy prébne, w momencie stwierdzenia nienormatywnego
przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwaé¢ wszelkie
prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowa-
dzenia robot.

Istniejgce studnie, zawory nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo, dopasowa¢ do projektowa-

nych rzednych na drodze.

Opracowat

mgr inz. Maciej Tarko
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Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nAstwa ludzi i mienia

Remont odcinka ulicy Spokojnej w m. Chwal  ecice

Dla zapewnienia bezpiecze nAstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania rob6t nal ezy
uwzgl edni é:

1). Sposéb zagospodarowania placu budowy. Charakter robét liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w pasie drogowym lub na zasadach umowy z wiasciciela-
mi dziatek przylegtych.

2). Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszcze-
g6Inych obiektow.

3). Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

4). Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia.

5). Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych sto-
sownie do rodzaju zagrozen,

6). Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

7). Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8). Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres robét obejmuije:
— remont odcinka ul. Spokojnej.

Realizacj @ nalezy rozpocz g€ od oznakowania i zabezpieczenia robot, nastepnie wykonaé
roboty ziemne, pozostate elementy konstrukcji nawierzchni.
Zagro zenie mog g stwarza € nastepujgce elementy zagospodarowania:
— ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),
— ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,
— zasilanie w energie elektryczng tymczasowymi agregatami,
— brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),
- niewtasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw
zagospodarowania.

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Po-
nadto nalezy uwzglednic:

— zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku nieostroznego prowadzenia robot pod,

lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
— zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowa-
dzenia robot.

Charakter robét liniowych  determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
$redniego miejsca prowadzenia robét. Wykonawca robot lokalizuje zaplecze placu budowy w
poblizu robot; dopuszcza sie zlokalizowanie placu budowy na terenach sgsiednich za poro-
zumieniem z witascicielami posesiji.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 5 oséb, a czas trwania robét okoto 2 tygodnia. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materialtdbw oraz po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
Zapewnic bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowac z oswietleniem zapory drogowe.
Oswietlenie powinno by¢ wigczone caly czas bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore
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dnia i noc
Na placu l)aludowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:
- upadku przedmiotow z wysokosci,
— upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,
— potrgcenia pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przeno-
szony element
— przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢, w miare potrzeby i mozliwosci ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunie-
ciem sie stoséw materiatdw, niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatow o parka-
ny, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od stalego stanowiska pracy.

Miedzy sktadowanymi stosami i pryzmami materiatdw nalezy zachowac przejscie o
szerokosci co najmniej 1 m. Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowy-
wane w pryzmach z zachowaniem kagta stoku naturalnego tych materiatdbw. Materiaty drobni-
cowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Materialy workowane na-
lezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢ ukfa-
dane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotycz gce pomieszcze A higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne, do ktérych zalicza sie m. in. szatnie, umywalnie, ustepy,
pomieszczenia do spozywania positkéw - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
kéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wyko-
nywana.

Przepisy szczegolne okreslajg wymagane wielkosci pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odlegtosci ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy u zytkowaniu maszyniurz gdzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen technicznych, ktére:

— podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

— nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymagania-
mi okreslonymi wtasciwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w instruk-
cje bezpiecznej obstugi. Nalezy je eksploatowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-rucho-
wg (DTR) lub odnosnymi instrukcjami obstugi.

Deklaracje zgodnosci powinny mie¢ m. in. nastepujgce maszyny i urzgdzenia stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wytgcznie wyrobow wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodnosci producen-
ta):

— maszyny i urzadzenia do transportu kruszywa,
— sprezarki powietrza.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczng ochrone przed porazeniem.

W przypadku zrédet oswietlenia stanowiskowego nalezy stosowa¢ ochronne obnize-
nie napiecia roboczego do 24 V (dla pradu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki uzyciu
transformatordw, instalowanych na state lub przenosnych.
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Instalacje oraz urzgdzenia elektryczne nalezy wykonywac, utrzymywac i eksploato-
wac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podta-
czeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzadzen elektrycznych powinny wykonywac
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzgdzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed do-
stepem o0so6b niepowotanych.

ZapewnicC kontrole okresowe stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa obstugi.

Roboty ziemne. Do robo6t ziemnych zwigzanych z budowg zjazdu nalezg: korytowa-
nie pod nowg konstrukcje zjazdu oraz krawezniki, wykonanie nasypu pod proj. zjazdu.

Na budowie powinny byC zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, zwlaszcza w zakresie wyposazenia techniczne.go, w celu wyeliminowania po-
trzeby recznego przemieszczania ciezarOw.

Jesli nie ma mozliwosci uniknigcia recznego przemieszczania ciezaréw, nalezy pod-
ja¢ odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki, w celu
zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

W czasie wykonywania robét nalezy scisle stosowa¢ sie do obowigzujgcych przepiséw

BHP, a w szczegdlnosci:

1). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0g0lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

2). Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3). Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do ro-
b6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

4). Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych,

5). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401),

6). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Robert Paciorek



