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ULICA POLNA_WOJCIESZYCE.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA POLNA W M. WOJCIESZYCE GMINA KLODAWA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego
D.01.01.01
2,388 km 2,388
RAZEM 2,388
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-IV na catej sze- |m2
0101-02 rokosci jezdni z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstruk-
D.04.01.01 |cyjne nawierzchni
9263,800 m?2 9 263,800
RAZEM 9 263,800
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0207-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
D.04.01.01 |ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1852,760 m3 1 852,760
RAZEM 1 852,760
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy drogowych
D.04.01.01
2460,000 m?2 2 460,000
RAZEM 2 460,000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych betonowych #0/63 mm o gru- |m2
0113-02 bosci warstwy po zageszczeniu mechanicznym 20 cm
D.04.04.02
9263,800 m?2 9 263,800
RAZEM 9 263,800
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych# 0/31 mm o gru-|m?2
0113-05 bosci po zageszczeniu mechanicznym 6 cm z zamknieciem miatem kamien-
D.04.04.02 |nym granitowym
9263,800 m?2 9 263,800
RAZEM 9 263,800
7|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa poboczy rozscielana mechanicznie - m2
0202-07 grubosé po zageszczeniu 6 cm
D.05.01.03
2460,000 m?2 2 460,000
RAZEM 2 460,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3110 Uzytkownik: Bolestaw Haszto
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA POLNA W M. WOJCIESZYCE GMINA KLODAWA
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 2,388
01 trasa drég w terenie réwninnym wraz z wykonaniem ge-
D.01.01.01 odezyjnego operatu powykonawczego
2|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m2 9 263,800
02 kat. II-1V na catej szerokosci jezdni z profilowaniem i za-
D.04.01.01 geszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
3/KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 1 852,760
03 poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zma-
D.04.01.01 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
4/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 2 460,000
03 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
D.04.01.01 ne nawierzchni poboczy drogowych
5/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych betono- |m2 9 263,800
02 wych #0/63 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu
D.04.04.02 mechanicznym 20 cm
6/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych granito- |m2 9 263,800
05 wych# 0/31 mm o grubosci po zageszczeniu mecha-
D.04.04.02 nicznym 6 cm z zamknieciem miatem kamiennym grani-
towym
7|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa poboczy rozscie- |m2 2 460,000
07 lana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
D.05.01.03

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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