PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ULICY POLNEJ W M. WOJCIESZYCE GMINA K+ODAWA
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PASTELEN 5 g 006 U30% 000 30X 06 _gx .qp PAS ZELEN
_ | Pobocze. Nawierzchnia zwirowa # 0/16 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 6 cm
JEDNOSTKA Zakhad Ut jektowych HYDROGSAN
PROJEKTOWA ﬁ?&tmw%a:.sgé.
Nawierzchnia ttuczniowa # 0/31 mm tel. 508 210 701
zaklinowana mialem granitowym # 0/5 mm INWESTOR ul moag._mz_z\’ KLODAWA todawa
stabilizowana mechanicznie gr. 6 cm . : bttt
OBIEKT g&qﬂa _.Bﬁasng drogi gminnej
Podbudowa ttuczniowa z gruzu betonowego # 0/63mm - ulica Polna w Wojcieszycach
stabilizowana mechanicznie gr. $r. 20 cm po zageszczeniu. ADRES OBIEKTy | Dzialki or 186 ; 208 obreb 08 Wojcieszyce
jedn .ewid. 080104_2 Kiodawa
KAT. OBIEKTU XXV
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
Funkoijs Imiginazwisko |  Uprawnienia Data
upr. or 106/94/Gw
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