UCHWALA NR LV1/497/2023
RADY GMINY KLODAWA

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie przyjecia ,,Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng
i paliwa gazowe dla Gminy Klodawa na lata 2022-2037”

Na  podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 1. Prawo energetyczne
(t.j. Dz U.z2022r. poz. 1385ze zm.) oraz art. 7ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) po zaopiniowaniu przez
Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego projektu dokumentu w zakresie koordynacji wspoétpracy z innymi gminami
oraz zgodnosci z polityka energetyczng panstwa uchwala si¢, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje  si¢ ,,Projekt =zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng
i paliwa gazowe dla Gminy Ktodawa na lata 2022-2037” stanowigcy zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Ktodawa.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj¢cia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Klodawa

Andrzej Stanislaw Korona
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Wstep

1.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania ,Zatozert do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i
paliwa gazowe dla Gminy Ktodawa”, jest ocena stanu aktualnego oraz przewidywanych

zmian zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe do 2037 roku.

W ostatnich latach obserwuje sie wzrost zainteresowania bezpieczenstwem energetycznym
paristw i spoteczenstw. Zagadnienie to sprowadza sie do zabezpieczenia zapotrzebowania w

energie na rynku lokalnym miasta, gminy i kazdego z odbioréw.

Sytuacja jaka miata miejsce latem 2015 roku, kiedy to fala upatéw przelata sie przez Polske,
miata fataine skutki dla rolnictwa i gospodarki. Katastrofalnie niski poziom wod, takze
gruntowych, wywotat susze. Niski poziom wéd w zbiornikach, ktére wykorzystywane sg do
chfodzenia turbin elektrowni oraz wysokie temperatury spowodowaty konieczno$é
wytgczania niektorych turbin produkujgcych energie elektryczna, by nie doprowadzié do ich

awarii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadzity 20 stopien zasilania, czyli ograniczyly
dostawy energii. Wigksze zaktady, ktére pobieraly znaczne ilosci energii elektrycznej,
zmuszone zostaty do ograniczenia funkcjonowania w godzinach szczytu energetycznego.

W polskiej gospodarce rynkowej byta to sytuacja bez precedensu.

Sytuacja ta uswiadomita jeszcze bardziej potrzebe planowania zapotrzebowania na energie

w skali lokalnej oraz ogoélnokrajowe;.

Opisane zdarzenie miato jednak charakter incydentalny i po kilku tygodniach sytuacja wrécita

do normy.

Obecna sytuacja powstata po 24 lutego 2022 roku tj. po ataku Rosji na Ukraine, zachwiata
rynkiem energii na niespotykang dotad skale. W ramach naktadanego embarga na media
energetyczne dostarczane z Rosji, pojawit sig, nie tylko w Polsce ale tez w pozostatych
krajach europejskich, olbrzymi deficyt nosnikéw energii; paliwa gazowego, ropy i wegla.
Sytuacja grozaca niedoborem nosnikéw energii, spowodowata duzy wzrost ich cen.
Kluczowym stato sig zabezpieczenie odpowiednich zapaséw zwiaszcza wegla i gazu przed

zblizajgcym sie sezonem grzewczym 2022/2023.

Zakupy wegla dokonywane byly poza krajem wszedzie tam, gdzie byt on dostepny.
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W dystrybucje wegla zaangazowaly sie rowniez lokalne samorzady. Sytuacja ta nie ma

precedensu.

Niniejsze opracowanie wskazuje przedsigwziecia racjonalizujgce uzytkowanie energii
oraz mozliwosci wykorzystania jej lokalnych zasobéw, zwlaszcza mozliwosci wykorzystania

odnawialnych zrodet energii.

W opracowaniu okreslone zostaty moziiwosci stosowania $rodkoéw poprawy efektywnosci

energetycznej oraz zakres wspolpracy z innymi gminami.

Dokument przedstawia charakterystyke Gminy w zakresie zrodet zasilania, sieci

przesylowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zuzycia energii.
Niniejsze zatozenia zawieraja miedzy innymi:

— ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe,

— przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych,

— mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych
zrodtach energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego, wytwarzanych w
kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych,

- mozliwosci stosowania $rodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywnosci energetyczne;j,

— zakres wspétpracy z innymi gminami.
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1.2.

Dokumenty i dane zrodtowe

Do opracowania aktualizacji dokumentu postuzyty, miedzy innymi, nizej wymienione

opracowania oraz zrodfa:

polityka energetyczna Polski do roku 2040,

ustawa Prawo energetyczne,

ustawa o efektywnosci energetycznej,

strategia Energetyki Wojewo6dztwa Lubuskiego,

dane udostepnione przez Urzagd Gminy Ktodawa,

plan Strategia Rozwoju Gminy Klodawa na lata 2015-2025,

Strategia Zréwnowazonego Rozwoju Gminy Ktodawa 2016-2025,
raport o stanie Gminy Ktodawa,

dane dostarczone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Sp. z 0.0.,
dane dostarczone przez Enea Operator Sp. z 0.0.,

dane dostarczone przez GAZ-SYSTEM S.A,,

dane dostarczone przez Polska Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0.,
dane dostarczone przez EWE Sp. z 0.0.,

dane dostarczone przez Polskie Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo
Orlen,

informacje przekazane przez sasiadujace gminy,

dane Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

S.A. Grupa
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2. Powiazania z dokumentami strategicznymi

Przeprowadzajgc analize przedsigwzieé racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, paliw
gazowych i energii elektrycznej, przytoczono ponizej wymogi UE okreslone w dyrektywach,

ktérych wytyczne musza zostaé uwzglednione w prawie krajéw cztonkowskich.

Dyrektywy UE majg wplyw na podejmowanie dziatann racjonalizujgcych produkcje

i wykorzystanie ciepta oraz energii elektrycznej.

Polityka energetyczna i ochrona $rodowiska UE jest okreslona w kilku dyrektywach,

ktore bezposrednio badz posrednio, wptywajg na planowanie energetyczne w Polsce.

Ponizej wymieniono przyktadowe dokumenty.

2.1 Polityka klimatyczno-energetyczna do roku 2030

Najwazniejsze cele na rok 2030 r.:

— ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazow cieplarnianych (w stosunku do
poziomu z 1990 r.

— zapewnienie co najmniej 32 proc. udzialu energii ze Zzrédet odnawialnych w
catkowitym zuzyciu energii,

— poprawa efektywnosci energetycznej o co najmniej 32,5 proc.
Ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych o 40 proc. jest realizowane za pomocsa:

— unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji,

— rozporzadzenia w sprawie wspoinego wysitku redukcyjnego z celami redukcyjnymi
panstw cztonkowskich,

— rozporzadzenia w sprawie uzytkowania gruntéw, zmiany uzytkowania gruntow i

lesnictwa.

Tym sposobem wszystkie sektory przyczynia si¢ do osiggnigcia 40-proc. celu redukcji

poprzez zmniejszenie emisji CO2 i zwiekszenie pochtaniania gazéw cieplarnianych.

UE przyjeta zintegrowane przepisy w celu zapewnienia planowania, monitorowania
i sprawozdawczosci z postepow w realizacji swoich celéw klimatyczno-energetycznych do
2030 roku oraz miedzynarodowych zobowigzan wynikajgcych z porozumienia paryskiego na
mocy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia
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2018 r. w sprawie zarzadzania unig energetyczng i dziataniami w dziedzinie klimatu, zmiany
rozporzgdzen Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009,
dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE,
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz
uchylenia rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013.

2.2 Europejski Zielony tad

To wieloletnia strategia Unii Europejskiej, ktéra stuzy przeksztatceniu wspéinoty

europejskiej w nowoczesna, zasobooszczedng i konkurencyjng gospodarke, ktéra w 2050 r.:

— osiagnie zerowy poziom emisji gazéw cieplarnianych netto (neutralno$¢ klimatyczna),
— w ktorej nastgpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zuzywania zasobéw,

- W ktorej zadna osoba ani zaden region nie pozostang w tyle.

Europejski Zielony tad to plan dziatania na rzecz zréwnowazonej gospodarki, ktéry
koncentruje sie na:

— bardziej efektywnym wykorzystaniu zasoboéw, dzieki przejéciu na czystg gospodarke
o obiegu zamknietym,
— przeciwdziataniu utraty réznorodnosci biologicznej i zmniejszeniu poziomu

zanieczyszczen.
Osiagniecie tego celu wymaga dziatari we wszystkich sektorach gospodarki, takich jak:

— inwestycje w technologie przyjazne dla srodowiska,

—~ wspieranie innowacji przemystowych,

— wprowadzanie czystszych, tanszych i zdrowszych form transportu prywatnego i
publicznego,

— obnizenie emisyjnosci sektora energii,

- zapewnienie wigkszej efektywnosci energetycznej budynkéw,

— wspdtpraca z partnerami migdzynarodowymi w celu poprawy S$wiatowych norm
Srodowiskowych.
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Europejski Zielony tad:

— inicjuje nowe prawo o klimacie,

- dba o zachowanie i poprawe $rodowiska naturalnego UE,

— chroni zdrowie i dobrostan obywateli UE przed zagrozeniami i negatywnymi skutkami
zmian klimatu,

— inicjuje zmiany w obowigzujacym ustawodawstwie unijnym, aby przeksztatcic

zobowigzanie polityczne w zobowigzanie prawne.

Europejski Zielony tad to plan sprawiedliwej transformacji, ktora sprzyja wiaczeniu
spotecznemu. Regiony, ktére najbardziej odczuwajg jej skutki otrzymajg wsparcie finansowe
(100 mid Euro w latach 2021-2027) i niezbedng pomoc techniczna.
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2.3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie
promowania stosowania energii ze zrédef odnawialnych.

Z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 3 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze Zrodet odnawialnych wynika, ze kraje
cztonkowskie, wspélnie do roku 2020, powinny osiagna¢ 20% udziat energii ze zrodet
odnawialnych (OZE), w catkowitym zuzyciu energii i 10 % udziat tej energii w sektorze

transportowym.

Dyrektywa przedstawia cele obligatoryjne dla kazdego kraju czionkowskiego do roku
2020 (dla Polski 15% udziat w calym sektorze OZE oraz 10% w sektorze paliw
transportowych) oraz wyszczegolnia minimalne wymagania regulacyjne do wprowadzenia w
ustawodawstwie krajowym, w okreslonym czasie tak, aby utatwi¢ realizacje celow krajowych
i celu wspélnotowego. Nie wskazuje jednak, w ktorych sektorach i poprzez jakie technologie
zwiekszaé produkcje ,zielonej” energii. Dyrektywa wskazuje, ze krajowe cele w zakresie
udziatu OZE w sektorze transportu, energii elektrycznej oraz ciepta i chtodu, z podziatem na
poszczegdlne technologie, a takze dziatania w zakresie efektywnosci energetycznej,
prowadzace do zmniejszenia koricowego zuzycia energii, okreslone powinny byCc w
Krajowych Planach Dziatan (KPD). To w oparciu o ich zapisy kazde paristwo cztonkowskie

powinno realizowaé ustalone Dyrektywa cele.

Zaprezentowane cele, obok konieczno$ci zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych
oraz poprawy wydajnosci energetycznej, wynikajg z tzw. pakietu klimatyczno-
energetycznego. Realizacja poszczegéinych celéw pakietu 3x20 jest ze sobg mocno
powigzana. Wzrost produkcji energii ze Zroédet odnawialnych wplywa na redukcjge emisji
gazéw cieplarnianych oraz poprawia efektywnos¢ energetyczng z uwagi na generacje

rozproszona.

Efektywno$éé energetyczna wplywa korzystnie zaréwno na ograniczenie emisji oraz
na osiaganie udziatu odnawialnych zrodet energii, liczonego w stosunku do finalnego zuzycia

energii brutto.
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2.4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie
efektywnosci energetycznej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika
2012 r., w sprawie efektywnosci energetycznej, poprzez ustanowienie wspélnej struktury
ramowej, w celu obnizenia o 20% zuzycia energii pierwotnej w UE, stanowi istotny czynnik
wplywajacy na powodzenie realizacji unijnej strategii energetycznej na rok 2020. Dokument
wskazuje sSrodki pozwalajgce stworzy¢ odpowiednie warunki do poprawy efektywnosci
energetycznej rowniez po tym terminie. Ponadto Dyrektywa okresla zasady, na jakich
powinien funkcjonowac rynek energii tak, aby wyeliminowaé m.in. wszelkie nieprawidtowosci
ograniczajace efektywno$¢ dostaw. Dokument przewiduje takze ustanowienie krajowych
celow w zakresie efektywnosci energetycznej na rok 2020.

Gtowne postanowienia tej Dyrektywy, nakiadajg na panstwa czionkowskie
nastepujgce obowigzki:

— ustalenia orientacyjnej krajowej wartosci docelowej w zakresie efektywnosci
energetycznej, w oparciu o swoje zuzycie energii pierwotnej lub korcowej,
oszczedno$¢ energii pierwotnej lub koricowej albo energochtonnosé,

- ustanowienia ditugoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowacje krajowych
zasobow budynkow mieszkaniowych i uzytkowych, zaréwno publicznych, jak i
prywatnych,

- zapewnienia poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3% catkowitej
powierzchni ogrzewanych lub chtodzonych budynkéw administracji rzadowej, w celu
speinienia wymogéw odpowiadajacych przynajmniej minimalnym standardom
wyznaczonym dla nowych budynkéw, zgodnie z zatozeniem, ze budynki administracji
publicznej majg stanowi¢ wzorzec dla pozostatych,

— ustanowienia systemu zobowiazujacego do efektywnosci energetyczne;j,
naktadajgcego na dystrybutoréw energii i/lub przedsiebiorstwa prowadzgce
detaliczng sprzedaz energii, obowigzek osiggnigcia fgcznego celu oszczednosci
energii rownego 1,5% wielkosci ich rocznej sprzedazy energii do odbiorcow
koricowych, stworzenia warunkéw umozliwiajgcych wszystkim koficowym odbiorcom
energii, dostep do audytéw energetycznych wysokiej jakosci oraz do nabycia po
konkurencyjnych cenach licznikéw, oddajacych rzeczywiste zuzycie energii wraz z
informacjg o realnym czasie korzystania z energii.
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2.5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkow

Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw jest stosowanie ekonomicznie
uzasadnionej poprawy charakterystyki energetycznej budynkéw, na skutek m.in. mniejszego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, chtodzenia, przygotowania cieptej wody, oraz
o$wietlenia, poprzez stosowanie m.in. odpowiednich materiatéw o dobrych parametrach
izolacyjnosci cieplnej, technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montazu,
przy odpowiedzialnym i przemyslanym zastosowaniu wybranych zrodet zasilania.
Nowelizacja tego rozporzadzenia, pokazuje rowniez tzw. $ciezke dojécia do wymagan na rok
2021 (2019 dla budynkéw zajmowanych przez wiadze publiczne i bedgce ich witasnoscia),
kiedy to wszystkie nowo wznoszone budynki, w mys$| zapiséw art. 9 dyrektyw 2010/31 UE

powinny charakteryzowac sie niemal ,zerowym zuzyciem energii”.

Wedtug postanowieri dyrektywy budynek o niemal zerowym zuzyciu energi,
to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w ktérym zapotrzebowanie na
energie jest wbardzo wysokim stopniu pokrywane przez odnawialne zrodia energii.
Dokument ten nie nakazuje montowania urzadzen/zrodet energii odnawialnej, kwestie
doboru odpowiednich rozwigzan wtym wzgledzie pozostawia projektantowi, ktory ma
dowolnoséé wyboru konkretnych rozwigzain majgc za drogowskaz sztywne parametry

minimalne, ktdre szczegétowo zostaty pokazane jako wartosci liczbowe.

Najistotniejsze wskazania dotycza stopniowych zmian w zakresie obnizenia
wspétczynnika przenikania ciepta $cian zewnetrznych, dachoéw i stropodachow, podiogi na

gruncie oraz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Oznacza to w praktyce, stosowanie materiatow izolacyjnych o nizszym wspétczynniku
przewodzenia ciepta, np. = 0,032 W/(m*K), zamiast standardowo stosowanego = 0,04
WI(m*K) czy = 0,045 W/(m*K), zachowujgc t¢ samg grubo$é. Ponadto, przepisy
rozporzadzenia okreslajg minimalne wartosci wskaznika EP - wskaznika energii pierwotnej,
ktory w zaleznoéci od zastosowanego zrodta ciepta (konwencjonalne - energia
nieodnawialna, np. gaz, wegiel, olej lub niekonwencjonalne - energia odnawialna, np. panele
stoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, biomasa), charakteryzuje sie réznymi wspétczynnikami

naktadu.
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Istotng zmiang w znowelizowanym rozporzadzeniu jest wymég jednoczesnego
spetnienia dla kazdego nowego budynku, wymagari minimalnych oraz wymagari zwigzanych
z maksymalnym dopuszczalnym poziomem energii pierwotne;.
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2.6 Polityka energetyczna Polski do roku 2040

2.6.1 Podstawowe kierunki polityki energetycznej

Rada Ministréw przyjeta uchwate w sprawie ,Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

Filary polityki energetycznej Polski do 2040 r.:

— Sprawiedliwa transformacja;

o Oznacza zapewnienie nowych mozliwosci rozwoju regionom i spotecznosciom,
ktore zostaty najbardziej dotkniete negatywnymi skutkami przeksztatcen w
zwigzku z niskoemisyjna transformacjg energetyczna.

o Chodzi takze o zapewnienie nowych miejsc pracy i gatezi przemystu
uczestniczacych w przeksztatceniach sektora energii.

o Dziatania zwigzane 2z transformacjg rejonéw weglowych bedg wspierane
kompleksowym programem rozwojowym.

o W transformacji uczestniczy¢ bedg takze indywidualni odbiorcy energii, ktorzy z
jednej strony zostang ostonieci przed wzrostem cen nosnikéw energii, a z drugie;
strony beda zachecani do aktywnego udziatu w rynku energii. Dzigki temu
transformacja energetyczna bedzie przeprowadzona w sposéb sprawiedliwy i
kazdy — nawet mate gospodarstwo domowe — bedzie mégt w niej uczestniczyc.

o Transformacja energetyczna moze stworzy¢ ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w
branzach zwigzanych z odnawialnymi Zrodlami energii, energetykg jadrowa,
elektromobilnoscig, infrastrukturg sieciowa, cyfryzacjga czy termomodernizacjg

budynkow.

— Zeroemisyjny system energetyczny
o Jest to kierunek diugoterminowy, w ktérym zmierza transformacja energetyczna.
Zmniejszenie emisyjnosci sektora energetycznego bedzie mozliwe poprzez
wdrozenie energetyki jadrowej i energetyki wiatrowej na morzu oraz zwigkszenie
roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej.
o Chodzi takze o zaangazowanie energetyki przemystowej, przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeristwa energetycznego poprzez przejsciowe stosowanie

technologii energetycznych opartych m.in. na paliwach gazowych.
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Dobra jako$¢ powietrza

o Dzigki inwestycjom w transformacje sektora cieptowniczego, elektryfikacje
transportu oraz promowanie doméw pasywnych i zeroemisyjnych
(wykorzystujacych lokalne zrédta energii), w widoczny sposéb poprawi sie jakosé
powietrza, ktéra ma wplyw na zdrowie spoteczerstwa.

o Najwazniejszym rezultatem transformacji — odczuwalnym przez kazdego

obywatela — bedzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce.

2.7 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

KPEIK przedstawia zatoZzenia i cele oraz polityki i dziatania na rzecz realizacji 5

wymiaréw unii energetyczne;j:

Bezpieczeristwa energetycznego,
Wewnetrznego rynku energii,

Efektywnosci energetyczne;j,

Obnizenia emisyjnosci,

Badan naukowych, innowaciji i konkurencyjnosci.

Krajowy plan zostat opracowany, uwzgledniajac wnioski z uzgodnier

migdzyresortowych i konsultacji publicznych, jak réwniez wnioski z konsultacji regionalnych

oraz rekomendacji Komisji Europejskiej C (2019) 4421 z dnia 18 czerwca 2019 .

Wyznacza on nastegpujgce cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

7% redukcji emisji gazéw cieplarnianych w sektorach nieobjetych systemem ETS w
poréwnaniu do poziomu w roku 2005,

21-23% udziatu OZE w finalnym zuzyciu energii brutto (cel 23% bedzie mozliwy do
osiggniecia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych srodkéw unijnych, w tym
przeznaczonych na sprawiedliwg transformacje), uwzgledniajgc:

14% udzialu OZE w transporcie,

roczny wzrost udziatu OZE w cieptownictwie i chtodnictwie o 1,1 pkt. proc.
$redniorocznie.

wzrost efektywnos$ci energetycznej 0 23% w poréwnaniu z prognozami PRIMES2007,

redukcje do 56-60% udziatu wegla w produkcji energii elektryczne;.
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2.8 Strategia Energetyki Wojewoddztwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Wojewodztwa Lubuskiego jest kluczowym dokumentem
wyznaczajgcym dtugookresowe cele strategiczne dla sektora energetyki na terenie

wojewoddztwa.

Dokument zawiera podstawowe wytyczne dla polityki regionalnej samorzadu
wojewédztwa, w celu wskazania i zapewnienia zasadniczych kierunkéw harmonijnego
rozwoju. Jednym z gtéwnych uwarunkowari, ktére winny zapewni¢ mozliwos¢ realizacji celow
i kierunkéw rozwoju jest zagwarantowanie prawidlowo rozwijajgcej sie infrastruktury

energetycznej, jako elementu konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu.

Opracowanie zaktada, ze na terenie wojewddziwa, stworzone zostang
wysokosprawne systemy energetyczne, zapewniajgce bezpieczenstwo energetyczne
i prowadzone bedzie optymalne wykorzystanie niezbednych surowcéw oraz infrastruktury,
w celu petnego i bezawaryjnego zaopatrzenia mieszkaricow i podmiotéw gospodarczych
w energie elektryczng, ciepto, gaz ziemny i paliwa. W gospodarce i budownictwie
zastosowane zostang rozwigzania energooszczedne, pozwalajgce na ograniczenie zuzycia
energii i obnizenie wielkosci emisji substancji zanieczyszczajgcych do powietrza.
Gospodarowanie zasobami energetycznymi bedzie odbywa¢ sie w sposob racjonalny,
ze szczegdlnym uwzglednieniem zwiekszenia efektywnosci energetycznej. Wzrastac bedzie

produkcja energii ze zroédet odnawialnych. Dla dokumentu przyjeto horyzont do roku 2030.
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2.9 Ustawa o odnawialnych zrédtach energii

W dniu 11 marca 2015 r., Prezydent RP podpisat ustawe z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii. Ustawa ta okreéla:

1) zasady i warunki wykonywania dziatalnosci w zakresie wytwarzania:

a) energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii,
b) biogazu rolniczego — w instalacjach odnawialnego zrédta energii,
c) bioptynéw;
2) mechanizmy i instrumenty wspierajgce wytwarzanie:
a) energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii,
b) biogazu rolniczego,
c) ciepta — w instalacjach odnawialnego zrédta energii;

3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzane] z
odnawialnych zrodet energii w instalacjach odnawialnego zrodta energii;

4) zasady realizacji krajowego planu dziatania w zakresie energii ze Zrodet
odnawialnych;

5) warunki i tryb certyfikowania instalatoréw mikroinstalacji, matych instalacji i instalacji
odnawialnego zrddta energii o fgcznej mocy cieplinej zainstalowanej nie wiekszej niz
600 kW oraz akredytowania organizatorow szkolen:;

6) zasady wspdtpracy miedzynarodowej w zakresie odnawialnych zrodet energii oraz
wspolnych projektéw inwestycyjnych.

Jedng z najwazniejszych zmian wprowadzanych nowag ustawa, w stosunku do
obowigzujgcych przepiséw, jest odejscie od systemu $wiadectw pochodzenia energii na
system aukcyjny oraz wprowadzenia odrebnych regulacji dla mikroinstalacji, w postaci
mozliwosci rozliczania sig ich wiascicieli z wlasciwymi przedsiebiorstwami energetycznymi na
zasadzie ,net-metering”, czyli rozliczenia netto. W trakcie procesu legislacyjnego przyjeto
tzw. poprawke prosumencka, dotyczaca wprowadzenia, po raz pierwszy w Polsce, systemu
taryf gwarantowanych dla najmniejszych wytwércow energii z OZE — mikroprosumentow,
eksploatujgcych najmniejsze mikroinstalacje o mocach ponizej 10 kW.

Uchwalona ustawa pozwala na realizacje pierwszych inwestycji w systemie taryf
gwarantowanych, bezposrednio po wejsciu w zycie przepiséw dotyczacych wsparcia, czyli
od 1 stycznia 2016 roku.
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2.10 Ustawa o efektywnosci energetycznej

Z dniem 1 pazdziernika 2016 r. weszty w zycie przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016
r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U 2016, poz. 831), implementujace zapisy dyrektywy
2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywnos$ci energetycznej, ktore
zastepuja dotychczasowe regulacje w obszarze efektywnosci energetycznej z 15 kwietnia
2011 r.

Poprawa efektywnosci energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejgcych zasobow
energetycznych, w perspektywie wzrastajgcego zapotrzebowania na energie, sg obszarami
do ktérych Polska przywigzuje wielkg wage. Priorytetowym celem Rzadu stato si¢ stworzenie
ram prawnych oraz systemu wsparcia dziatan zwigzanych z poprawg efektywnosci

energetyczne;j.
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej okresla:

zasady opracowywania krajowego planu dziatai dotyczacego efektywnosci

energetycznej uwzgledniajacego w szczegdlnosci cel w zakresie oszczednosci
energii,

— zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnosci energetyczne;j,

— zasady realizacji obowigzku uzyskania oszczednosci energii (system biatych
certyfikatow),

— zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsigbiorstwa.
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211 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki

Szacuje sig, ze ok 40 % energii w Unii Europejskiej przypada na budownictwo. Akty
prawne odnoszgce si¢ do zuzycia energii w budownictwie ulegaly w ostatnim czasie
najczestszym zmianom. Z dniem 1 stycznia 2014 r weszly w Zycie zmiany,
w Rozporzadzeniu, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Jest to konsekwencja wdrazania w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r., w sprawie charakterystyki energetycznej
budynkoéw. Celem tych dziatari jest obnizenie ilosci energii niezbednej do pokrycia
zapotrzebowania na ciepto budynkéw we wszystkich krajach cztonkowskich Unii
Europejskie;.

Rozporzadzenie przewiduje, ze wymagania dotyczace wskaznikow EP
(zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng) oraz  wspdlczynnikéw
U (wspotczynnik przenikania ciepta), bedg sie konsekwentnie zmniejszaé wraz z poczatkiem
lat 2017 oraz 2021. Zabieg ten miat na celu przygotowanie rynku budowlanego na spetnienie
wymogu zapisanego w artykule 9 dyrektywy 2010/31/UE. Docelowo, od 1 stycznia 2021
roku, wszystkie nowoprojektowane budynki powinny juz by¢ budynkami o niemal zerowym
zuzyciu energii. Najwazniejsze zmiany w warunkach technicznych dla budynkéw, dotycza
wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz parametréw, jakie powinien osiagaé wskaznik EP dla
budynkéw, okreslajacy roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna,

przeznaczona do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku.

W odniesieniu do wentylacji, nowe warunki techniczne okreslajg m.in., by wentylacje
mechaniczng wywiewng lub nawiewno-wywiewng, stosowaé w budynkach wysokich
i wysokosciowych oraz w innych budynkach, w ktorych zapewnienie odpowiedniej jakosci
srodowiska wewnetrznego nie jest mozliwe za pomocg wentylacji grawitacyjnej.
W pozostatych budynkach moze by¢ stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja
hybrydowa. W pomieszczeniu, w ktorym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja, nie mozna stosowa¢ wentylacji grawitacyjnej, ani wentylacji hybrydowe;.
Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeri z urzadzeniami klimatyzacyjnymi, niepobierajacymi
powietrza zewnetrznego. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechaniczne;

wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej, powinna mie¢ wentylatory o regulowanej wydajnosci.
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Nowe warunki techniczne ustalajg state wartosci bazowe wskaznika EPu.w, ktory
okresla roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przeznaczong do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody w budynku. Ta wartos¢ bazowa moze byc

powiekszona o iloéé energii zuzywanej na chtodzenie i o$wietlenie budynku.

Nowe wymagania dla energochtonnosci budynkéw przekiadaja sie rowniez na
wymagania wobec izolacyjnosci termicznej przegrod - obowigzywac¢ bedzie nowa wartosé

graniczna wspéfczynnika przenikania ciepta przez $ciany zewnetrzne U < 0,25 W/(m?K).

Zmianie ulegng roéwniez wymagania wobec dachéw, stropéw czy $cian
wewnetrznych. Nowoprojektowane budynki muszg spetnia¢ jednoczesnie wymagania co do
maksymalnego zapotrzebowania na energie pierwotng (wskaznik EP) oraz co do minimalnej
izolacyjnosci termicznej przegréd (wspodtczynnik U). Maksymalng warto$¢ wskaznika EP
okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energig
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
oswietlenia, nalezy oblicza¢ na podstawie wzoru: EP=EPw.w +AEPc +AEPL;[kWh/(m? rok)]
gdzie:

EPy+w — czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacii
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej,
AEP¢ — czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chiodzenia,

AEP| — czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia.
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212 Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkéw

Nowelizacji ulegta dotychczas obowigzujgca ustawa o sporzadzaniu $wiadectw

charakterystyki energetycznej budynkow.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkéw zapewnia wdrozenie unijnej dyrektywy.
Zgodnie z nig, od poczatku 2021 r. wszystkie nowe budynki w krajach czionkowskich bedg

musiaty spetnia¢ wysrubowane wymagania zuzycia energii.

Weczesniej, bo od 2018 r., takie standardy bedg musiaty spetnia¢ budynki publiczne.
Wiasciciele lub zarzadey budynkéw, chcacy je sprzedaé badz wynajaé, bedg musieli zlecié
sporzadzenie Swiadectwa. W ustawie zapisano takze, ze bedzie to dotyczyto réwniez os6b
posiadajacych spotdzielcze wiasnosciowe prawo do lokalu, w przypadku gdy zechca taki
lokal sprzeda¢. Zgodnie z regulacjg takie swiadectwo muszg mieé budynki o powierzchni
uzytkowej przekraczajgcej 500 m kw., a od 9 lipca 2015 r. - od 250 m kw., zajmowane przez:
prokurature, wymiar sprawiedliwosci i administracje publiczng. Budynki zajmowane przez te
instytucje o powierzchni uzytkowej od 250 m kw. muszg mie¢ $wiadectwa charakterystyki
energetycznej zaraz po wejsciu w zycie ustawy. Przepisy wprowadzajg ponadto obowiazek
umieszczenia kopii $wiadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w
budynkach o powierzchni przekraczajacej 500 m kw., w ktérych $wiadczone sg ustugi.
Chodzi m.in. o dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze i centra handlowe. Ustawa
zakfada takze, ze okresowej kontroli (co najmniej raz na 5 lat) beda podlegaty kotly o mocy
do 20 kw.
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2.13 Rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczenn charakterystyki
energetycznej budynku

Znowelizowano réwniez metodologie dotyczaca obliczeri. Nowelizacje wprowadzito
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu

sporzadzania i wzoréw $wiadectw charakterystyki energetyczne;j.

Wszystkie wymienione rozporzadzenia majg na celu zmniejszenie zapotrzebowania na
ciepto nowego budownictwa, zwtaszcza po roku 2020, kiedy to wszystkie nowe budynki
powinny byé budowane w charakterystyce energetycznej spetniajacej zasade ,niemal
zerowego zuzycia energii pierwotnej’ to oznacza, ze ilo¢ energii powinna pochodzi¢ w
bardzo wysokim stopniu z energii ze zrédet odnawialnych, w tym energii ze Zzrodet

odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w poblizu.
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3. Podstawowe dane o Gminie Kltodawa

3.1. Charakterystyka gminy

Gmina Kiodawa potozona jest na wysoczyznie gorzowskiej, na pograniczu
wojewodziw lubuskiego i zachodniopomorskiego, w pdinocnej czesci powiatu gorzowskiego.

Gmina Kiodawa sgsiaduje z gminami: Nowogrédek Pomorski, Barlinek, Lubiszyn, Strzelce

Krajenskie, Santok i Gorzéw Wielkopolski.

Funkcjg gminy okresla jej naturalne potozenie, to jest graniczenie z miastem
wojewodzkim oraz Puszczg Gorzowska. Dobra infrastruktura, walory przyrodnicze oraz
sgsiedztwo z miastem Gorzéw Wielkopolski, stwarzajg warunki do szybkiego rozwoju
budownictwa mieszkaniowego, przedsiebiorczosci i turystyki. Najprezniej rozwija sie
budownictwo mieszkaniowe w miejscowosciach przylegtych do miasta Gorzowa Wikp. tj. w
Ktodawie, Rozankach, Chwalgcicach, Santocku i Wojcieszyce. Istniejgce i nowo powstajace

osiedla domoéw jednorodzinnych, stanowig najpiekniejsze podgorzowskie dzielnice willowe.

3.2. Warunki klimatyczne

Klimat Gminy Ktodawa zalicza si¢ do klimatu przejéciowego z wyrazng przewaga
cech klimatu oceanicznego - atlantyckiego. Srednia temperatura roczna wynosi 8 °C,
srednia temperatura stycznia - 1,5 °C, $rednia temperatura lipca 18 °C. Srednia roczna
suma opadow, ksztattuje sie w granicach 550mm. Minimum opadéw przypada na luty
i marzec, maksimum na lipiec. Pokrywa $niezna najdtuzej zalega w styczniu ($rednio 17 dni),
lutym (11 dni) i grudniu (10 dni). W marcu wystepuja $rednio tylko 4 dni z pokrywa $niezna,
w listopadzie dwa dni. W pazdzierniku i kwietniu pokrywa $niezna pojawia sie wyjatkowo
rzadko. Srednia dhugo$é okresu wegetacyjnego wynosi okoto 215 dni. W zwigzku z
nasilajgcym sie zjawiskiem ocieplenia klimatu, ostatnie zimy charakteryzujg sie coraz
mniejsza iloscig opadéw $niegu. Natomiast opady deszczu majg charakter intensywny i

towarzysza im silne powiewy wiatru.
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Zrédio : https://www.google.pl

Na terenie Gminy Klodawa znajduje sie 11 sofectw:

1. Chwalecice,

2. Kilodawa,
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3
4
5
6.
7
8
9

tosno,

Mironice,

Rézanki,

Rézanki Szklarnia,
Rybakowo,
Santocko,

Santoczno,

10. Woijcieszyce,
11. Zdroisko.

3.3.

Powierzchnia

Gmina Klodawa zajmuje obszar 235 km?. Udziat poszczegéinych rodzajow gruntéw

w powierzchni catkowitej przedstawia ponizsza tabela oraz wykresy. Na terenie gminy

przewazajg uzytki rolne oraz grunty lesne i zadrzewione.

llos¢ Udziat gruntu w
Klasyfikacja gruntu hektaréw powierzchni
[ha] catkowitej
Uzytki rolne 5384 22,94%
Grunty lesne oraz zadrzewione 16 294 69,42%
Grunty zabudowane i zurbanizowane 650 2,77%
Grunty pod wodami 545 2,32%
Uzytki ekologiczne 17 0,07%
Nieuzytki 518 2,21%
Tereny rézne 64 0,27%

Dane: GUS.
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Ponizszy wykres przedstawia interpretacje graficzng danych zawartych w tabeli.

Podziat powierzchni Gminy Ktodawa wedtug rodzaju gruntu

18 000 16294

Udziat rodzaju gruntu w powierzchni catkowitej gminy w ujeciu procentowym.

|
' Udziat rodzaju gruntu w powierzchni catkowitej Gminy Ktodawa

|
Grunty pod Uzytki  Nieuzytki

wodami ekologiczne _2,21%
2,77% 0,07%
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0,27%
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3.4. Ludnosé

Ponizsza tabela zawiera dane o liczbie mieszkaricéw Gminy Klodawa w latach od
2002 do 2022. Na przestrzeni tych lat widoczny jest wzrost liczby ludnoéci. Tabela zawiera

rowniez wyniki obliczen procentowych zmian liczby ludnosci liczonej rok do roku.

Przyrost ludnosci rok | Trend zmian liczby ludnosci
Rok Liczba ludnosci do roku w latach w latach
2002 - 2022 2002 - 2022

2002 5 521

2003 5632 111 2,01%
2004 5849 217 3,85%
2005 6210 361 6,17%
2006 6 427 217 3,49%
2007 6 652 225 3.50%
2008 6977 325 4,89%
2009 7219 242 3,47%
2010 7 458 239 3,31%
2011 7 651 193 2,59%
2012 7 879 228 2,98%
2013 8046 167 2,12%
2014 8 201 165 1,93%
2015 8298 97 1,18%
2016 8 407 109 1,31%
2017 8 506 99 1,18%
2018 8 609 103 1,21%
2019 8 677 68 0,79%
2020 8871 194 2,24%
2021 9063 192 2,16%
2022 9211 148 1,63%

Dane: GUS
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Ponizszy wykres przedstawia w formie graficznej dane o liczbie ludno$ci w latach

2002 -2022.
Liczba ludnosci w latach 2002-2022
w -
o @O > K ©F
10 000 — =T B ’é - g%g
9000 | 802 5 o 00 0 9 _— g
8 000 11— ‘
7 000 &t I__ I B I . | . _
6 000 - |
5000 - . . | 1
4 000 - = = -
3000 |- . L (| |
2 000 + - B - _ i L
1000 -
o L [ NN I i
5 o O 0o 0o oo o o 6 8 o
AN N &N N N &N N N N N NN

Zmiany liczby ludnoéci liczone rok do roku w latach 2003 — 2022 przedstawia ponizszy

wykres.

Przyrost ludnosci rok do roku w latach
2003 - 2022
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Srednia roczna liczba przyrostu liczby ludnosci gminy wynosi 185 oséb w latach 2003 - 2022.
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3.5. Zasoby mieszkaniowe

W ponizszej tabeli zostaly przedstawione zasoby mieszkaniowe Gminy Klodawa.

Widoczny jest staty wzrost liczby mieszkari oraz wzrost powierzchni mieszkaniowej

wystepujacej na terenie gminy.

Zasoby mieszkaniowe Gminy Ktodawa w latach 2010 — 2022.

Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
Rok Mieszkania, u?ytkow’a jednegq uzytkowa na
szt. mieszkan, mieszkania, osobe,
m? m? m?/os
2010 2403 255139 106,2 342
2011 2463 263 244 106,9 34,4
2012 2518 271 071 107,7 34,4
2013 2 562 277 146 108,2 34,4
2014 2609 283 500 108,7 346
2015 2664 290 915 109,2 35,1
2016 2707 296 301 109,65 35,2
2017 2759 302 584 109,7 35,6
2018 2 805 308 666 110,0 35,9
2019 2855 315104 110,4 36,3
2020 3048 345298 113,3 38,9
2021 3097 351 580 113,5 38,8
2022 3163 359 904 113,8 39.1
Dane: GUS

Z powyzszych danych wynika, ze nastepuje staty wzrost powierzchni mieszkaniowe;j.

Wzrasta tez systematycznie powierzchnia mieszkarn oddawanych do uzytkowania.
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Ponizszy wykres przedstawia interpretacie graficzng danych dotyczacych liczby
mieszkan w latach 2010-2022.

Liczba mieszkan w latach 2010 - 2022
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Powierzchnia mieszkaniowa w latach 2010 - 2022.

Powierzchnia uzytkowa mieszkan w latach 2010 - 2022 [m?]
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Na wykresie widoczny jest staly wzrost powierzchni mieszkaniowej na terenie gminy.

Z powyzszych danych widaé réwniez, ze nastgpuje staty wzrost powierzchni mieszkaniowej

w przeliczeniu na jednego mieszkanca z 342 m? w 2010 roku do 39,1 m?
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w roku 2022. Swiadczy to, o coraz wyzszym standardzie mieszkaniowym na terenie gminy,
zwlaszcza w odniesieniu do nowo wznoszonych budynkéw mieszkaniowych.

Strona 34

Id: F5B2D989-9BB0-41CC-847E-0CA644EB0670. Uchwalony Strona 34



- PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA
| PALIWA GAZOWE DLA GMINY KLODAWA NA LATA 2022 — 2037

4. Bilans potrzeb grzewczych

4.1. Bilans zapotrzebowania na energie cieplna

Energia cieplna wytwarzana na potrzeby ogrzewania budynkéw na terenie gminy jest
pozyskiwana z paliwa gazowego, wegla i drewna w lokalnych systemach grzewczych.
Przedstawiona prognoza ma charakter szacunkowy, opiera si¢ na danych statystycznych
GUS. Do przygotowania prognozy uzyto dane o ilosci i powierzchni mieszkalnej w 2020 roku,

ktéra wynosita 323 915 m?2

Zapotrzebowanie na cele grzewcze w nowych budynkach bedzie spada¢, ze wzgledu
na coraz bardziej energooszczedna technologie wznoszonych budynkéw oraz wykonywang
termomodernizacje istniejgcych. Wymogi prawa normujgce parametry nowo wznoszonych
budynkéw sg pod tym wzgledem coraz bardziej restrykcyjne. Wskazniki zapotrzebowania na

ciepto zalezne sg od wieku budynku przedstawia ponizsza tabela.

Wskazniki zapotrzebowania na ciepto zalezne od wieku budynku.

Budynki budowane w Sredni wskaznik zuzycia energii cieplnej
latach (kWh/m?a)
do 1966 240 - 350
1967 — 1985 240 - 280
1985 — 1992 160 - 200
1993 — 1997 120 -160
po 1998 90-120

Zrédio: Ogrzewnictwo praktyczne pod red. prof. dr hab. Inz. H.Koczyk

Do obliczenia zapotrzebowania na ciepfo przyjeto:

9 % zasobow 260 kWh/m?a, co daje roczne zapotrzebowanie 9 328,752 MWh,

26 % zasobow 190 kWh/m?a, co daje roczne zapotrzebowanie 21 896,654 MWh,

29 % zasobow 160 kWh/m?a, co daje roczne zapotrzebowanie 16 908,363 MWh,

23 % zasobow 140 kWh/m?a, co daje roczne zapotrzebowanie 11 175,0675 MWh,

Strona 35

Id: F5B2D989-9BB0-41CC-847E-0CA644EB0670. Uchwalony Strona 35



- PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA
| PALIWA GAZOWE DLA GMINY KLODAWA NA LATA 2022 — 2037

- 12 % zasobéw 120 kWh/m?a, co daje roczne zapotrzebowanie 4 664,376 MWh,
- 1 % zasobéw 90 kWh/m?a, co daje roczne zapotrzebowanie 291,524 MWh.
Roczne zapotrzebowanie na energie cieping do ogrzewania budynkéw na terenie Gminy

Ktodawa wynosi 64 264,736 MWh.

4.2. Prognoza zapotrzebowania na energie cieplna

Energia cieplna w gminie wykorzystywana jest gtéwnie na potrzeby mieszkalnictwa.
Srednioroczny przyrost powierzchni mieszkaniowej w latach 2010 - 2020 w gminie wyniost
2,4 %. Zatem srednie wzrostu i zapotrzebowanie na energig ciepina, dla wariantu realnego

zapotrzebowania na energie cieplna, przyjeto na tym wtasnie poziomie.

Przewidywane zapotrzebowanie energii ciepinej dla Gminy do roku 2037 przedstawia

ponizsze zestawienie.

Rok 2022 2027 2032 2037

MWh 67 386,460 | 75870,409 | 85422,486 | 96 177,169

Zapotrzebowanie na energie cieplng w roku 2037 przewidywane jest na poziomie
96 177,169 MWh.

Biorac jednak pod uwage przeprowadzane dziatania termomodernizacyjne
oraz spetnienie wymagan odnosnie budownictwa energooszczednego, w tym budownictwa
zeroenergetycznego, a nawet dodatniego energetycznie, powyzszy wynik mozna przyjaé
jako wariant pesymistyczny wzrostu zapotrzebowania na energie cieping.
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5. System Elektroenergetyczny

5.1. Informacje ogdlne

Na terenie Gminy Klodawa znajdujg sie elementy infrastruktury wysokiego, sredniego
oraz niskiego napiecia. Przez teren gminy przebiegajg linie, ktére sa waznymi elementami
sieci przesylowej krajowego systemu elektroenergetycznego, bedace w zarzadzie

i eksploataciji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Dostarczeniem i dystrybucjg energii elektrycznej na teren Gminy Ktodawa zajmuje sie

Enea Operator Sp. z o.0.

5.2. Przesytowe linie elektroenergetyczne

W granicach administracyjnych Gminy Kiodawa zlokalizowane s3g fragmenty

przesytowych linii elektroenergetycznych:
1. Linia 400 kV relacji Plewiska - Krajnik

Dane linii 400kV Krajnik - Plewiska:

Napiecie znamionowe: 400kV

Rok budowy: 1975 rok

Diugosc catkowita linii: 212,1 km

Liczba torow: 1

Stupy serii: Y52 Y25 FY25

Typ izolacji: Dlugopniowa: LG 85/20s, LG 85/24sn, LG 75/20s, LG 75/24sn,
Norden 33.311-G, Norden 33.315-G, Norden 237517-P, Norden 238517-G, LP-75137W,
LPZ-75127W, LPZ-85127W, LP 85137W

Przewody fazowe: wigzkowe, 2 x AFL- 8 525 mm 2

Przewody odgromowe: AFL-6 120 mm?, AFL-1,7 70 mm?, AFL-1,7 95 mm?,
OPGW 30/38 mm2/496, AL3/A20SA 102/30-12,3, AL3/A20SA 64/25-8,0
Fundamenty: terenowe, izbicowe, prefabrykowane

Uziemienia: powierzchniowo-gtebinowe
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Temperatura graniczna dopuszczalna: + 60°C
Szerokos$¢ pasa technologicznego 80 m (po 40 m od osi linii w obu kierunkach).
2. Linia 220 kV relacji Gorzéw —Krajnik

Dane linii 220kV Krajnik - Gorzéw:

Napiecie znamionowe: 220 kV

Rok budowy: 1974 rok

Dlugosé catkowita linii: 91,3 km

Liczba torow: 1

Stupy serii:  H52

Typ izolacji: VKLF-75/16, VKLS-75121, LPZ-75127W1
Przewody fazowe: AFL-8 525 mm2

Przewody odgromowe: 2 x AFL-1,7 95 mm2, 2 x AFL-1,7 70 rnm2
OPGW 37137 rnm21551,

Fundamenty: terenowe, prefabrykowane

Uziemienia: powierzchniowo-gtebinowe

Temperatura graniczna dopuszczalna: + 40°C

Szerokos¢ pasa technologicznego 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach).

Wymienione linie sg waznym elementem sieci przesylowej krajowego systemu
elektroenergetycznego i umozliwiajg przesyt mocy do elekiroenergetycznych stagji
400/220/110 kV. Ze stacji tych energia elektryczna dosytana jest, poprzez sie¢ dystrybucyjng

(obiekty o napigciu 110 kV i nizszym), do odbiorcow znajdujgcych sie na terenie gminy.

Po realizacji budowy stacji 400/220/110 kV Baczyna zmianie ulegnie relacja linii
220 kV z Krajnik - Gorzéw na Baczyna - Gorzéw a linii 400 kV z Krajnik - Plewiska na

Baczyna - Plewiska.
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5.3. Lokalne zrédia energii elektrycznej

Na terenie gminy Klodawa ENEA Operator Sp. z 0.0. realizuje na biezaco inwestycje
zwigzane z przytaczaniem odnawialnych Zrodet energii na kazdym poziomie napigcia —
wysokiego napiecia (WN), Sredniego napigcia (SN) i niskiego napigcia (nn).

Wedtug danych uzyskanych od ENEA Operator Sp. z 0.0. na terenie gminy Ktodawa
planowane jest przytgczenie do sieci 15 kV farm fotowoltaicznych o mocy 8 MW.

W ostatnich latach Urzad Gminy Ktodawa wydat decyzje o warunkach zabudowy na taczng
moc 46 MW. Obecnie procedowane jest wydanie decyzji $rodowiskowej na instalacje

fotowoltaiczng o mocy 46 MW i magazyn energii 100 MW.

Planowanie dalszych inwestycji oraz dziatari planistycznych dotyczacych gminy
Kiodawa bedzie wynikaé z potrzeb rozwojowych gminy, ktérych realizacji nalezy upatrywac
m.in. w sektorze odnawialnych zrodet energii. Takie perspektywy, zgodne z dziataniami
kierunkowymi polityki energetycznej zawartymi w dokumentach wyzszego rzedu, stwarzaja
mozliwosé lokalizacji odnawialnych Zzrodet energii na terenie gminy, z wykorzystaniem

wsparcia funduszy dedykowanych tym rozwigzaniom.

5.4. Bilans zapotrzebowania na energie elektryczna

Zapotrzebowanie na energie elektryczng wynika z potrzeb gospodarstw domowych,

obiektéw uzytecznosci publicznej oraz potrzeb firm funkcjonujacych na terenie gminy.

Wediug danych dostarczonych przez ENEA Operator Sp. z 0.0,
zapotrzebowanie na energie elektryczng w gminie w okresie 2018-2020 roku zmniejszaio
sie. Najwicksze zmniejszenie zuzycie energii elektrycznej wystapito w roku 2020, co z
pewnoscig wynikato z pandemii wirusa Covid-19. Rok 2021 byt rokiem skokowego wzrostu o
7.9% zuzycia energii elektrycznej, liczac rok do roku, do czego przyczynita si¢ wygasajaca

pandemia i powrét do normalnego funkcjonowania spoteczenstwa.

Zgodnie z ogélnymi tendencjami krajowymi zapotrzebowanie na energie elektryczna
rosnie. Spowodowane jest to wzrostem zapotrzebowania na energi¢ przedsiebiorstw
produkcyjnych, ustugowych oraz wzrostem ilosci wyposazenia gospodarstw domowych
w elektryczne urzadzenia, wzrostem liczby ludnosci oraz powstawaniem nowych obiektow

budowlanych (budownictwo mieszkaniowe).
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5.4.1. Odbiorcy energii elektrycznej

Ponizsza tabela przedstawia dane o ilosci odbiorcéw energii elektrycznej w latach 2018-

2021.

Rok SN nn Razem
2018 2 3131 3133
2019 1 3163 3164
2020 1 2999 3 000
2021 1 2 956 2957

Dane: ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ponizszy wykres przedstawia interpretacje graficzng danych o liczbie odbiorcow energii
elektrycznej w latach 2018 — 2021.
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Widoczny jest spadek ogélnej liczby odbiorcéw w analizowanym okresie.

Liczba odbiorcéw energii elektrycznej w latach 2018 - 2021

3164
3133 T

2018 2019 2020

5.4.2. Zuzycie energii elektrycznej
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Ponizsza tabela przedstawia dane o zuzyciu energii elektrycznej w podziale na $rednie

napiecie i niskie napiecie w latach 2018 - 2021.

Rok SN nn Razem
[MWh] [MWh] [MWh]
2018 173,430 12 351,925 | 12 525,355
2019 123,175 12 122,17 12 245,343
2020 133,944 11 582,55 11 716,495
2021 26,978 12 698,42 12 725,396

Dane: ENEA Operator Sp. z 0.0.

Interpretacje graficzng danych o zuzyciu energii w latach 2018- 2021 przedstawia ponizszy

wykres.
Zuzycie energii elektrycznej w latach
2018-2021 [MWh]
13 000,000
12 800,000 12 725,396
12 600 000 12 525,355
12 400,000 12 245,343
12 200,000
12 000,000
11 800,000 11716,495
11 600,000
11 400,000
11 200,000
2018 2019 2020 2021

Zuzycie energii elektrycznej na terenie gminy wyniosto w 2021 roku 12 725,396 MWh.

W latach 2018- 2020 widoczny jest spadek zuzycia energii elektrycznej na terenie gminy.

W roku 2021, po pandemii wirusa Covid-19, nastgpit skokowy wzrost zuzycia energii

elektrycznej. Byt on nawet wigkszy niz w roku 2018.
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W ujeciu diugookresowym, zgodnie z ogdlna tendencja, zuzycie energii moze wzrastaé,

zgodnie z prognozami zawartymi w Polityce Energetycznej Polski.

Interpretacje graficzng danych o zuzyciu energii w latach 2018- 2021 w zakresie niskiego

napiecia przedstawia ponizszy wykres.

Zuzycie energii elektrycznej - odbiorcy nn [MWh]

12 800,000 12 698,42
12 600,000
12 400,000 12 351,925
12 200,000 1212217
12 000,000
11 800,000
11 582,55

11 600,000
11 400,000
11 200,000
11 000,000

2018 2019 2020 2021

Interpretacje graficzng danych o zuzyciu energii w latach 2018- 2021 w zakresie $redniego
napiecia przedstawia ponizszy wykres.

Zuzycie energii elektrycznej -odbiorcy SN [MWh]

200,000
180,000 173,430
160,000
140,000 BT 133,944
120,000
100,000
80,000
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5.5. Plan rozwoju systemu elektroenergetycznego na terenie gminy

Wedtug danych uzyskanych z PSE S.A., Plan inwestycyjny obejmuje budowe stacii
400/220/110 kV Baczyna. W wyniku tej inwestycji zmianie ulegnie relacja linii 220 kV z
Krajnik - Gorzéw na Baczyna - Gorzow, a linii 400 kV z Krajnik - Plewiska na Baczyna -
Plewiska. ENEA Operator Sp. z 0.0. w zaleznosci od potrzeb dokonuje przebudowy i

modernizacji istniejgcych linii napowietrznych i kablowy SN oraz nn.
Przytaczanie odbiorcéw obywa sig na biezaco w zaleznosci od potrzeb.

Na terenie gminy Kiodawa ENEA Operator Sp. z o.0. realizuje inwestycie zwigzane z
przytaczaniem nowych odbiorcow, a takze inwestycje zwigzane z przylgczaniem OZE na

kazdym poziomie napieci - WN, SN i nn.

ENEA, jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowigzany jest (zgodnie z art. 7 ust
1 ustawy Prawo energetyczne), do zawarcia umowy o przytaczenie do sieci z podmiotami
ubiegajacymi sie o przylaczenie do sieci, na zasadzie réwnoprawnego traktowania, jezeli
istnieja techniczne i ekonomiczne warunki przytgczenia do sieci i dostarczania tych paliw lub

energii, a zadajacy zawarcia umowy spetnia warunki przytgczenia do sieci i odbioru.

Tak wiec, majac na uwadze wymogi obowiazujacego prawa, operator deklaruje
gotowosé do realizacji przytaczen i rozbudowy sieci elektroenergetycznej umozliwiajacej
aktywizacje i rozwéj gminy, zaréwno w zakresie przytgczen komunalnych, jak i podmiotow
realizujgcych dziatalno$é gospodarcza. Niezbednym jednak, dla takiego dziatania, jest

spetnienie przywotanych powyzej technicznych i ekonomicznych warunkow przytaczenia.

Natomiast w przypadku przytaczenia do sieci operatora odnawialnych zrodet energii
nalez mie¢ na uwadze fakt, iz jednostki wytworcze niezaleznie od mocy wytwoérczej, sa
Zrodtami o znacznym wptywie na parametry jakoSciowe energii elektrycznej, ktdre operator
musi zapewni¢ odbiorcom. Parametry energii elektrycznej zostaly okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz.
623, z pozn. zm.). Przed przylaczeniem kazdej jednostki wytwérczej, nalezy dokonac
szczegotowej ekspertyzy mozliwosci przylaczenia, a takze wptywu na sie¢
elektroenergetyczng. Obowiazek zapewnienia tych parametréow spoczywa na Operatorze
Sieci Dystrybucyjnej. Ekspertyza moze zosta¢ wykonana po ziozeniu stosownego wniosku
o okreslenie warunkow przytaczenia. Otrzymane wyniki ekspertyzy przedstawig obliczenia
dopuszczajgce lub wykluczajagce mozliwos¢ przytaczenia zrodta wytworczego oraz

sprawdza, czy po przylaczeniu jednostki wytworczej nie zostang przekroczone parametry
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jakosciowe energii elekirycznej, wynikajgce zaréwno z ww. rozporzadzenia jak i Instrukci
Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD). Schemat sieci przesylowej PSE S.A. na
terenie Gminy Ktodawa przedstawia zatgcznik nr 7.
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5.6. Ocena systemu elektroenergetycznego

Gmina Ktodawa jest w catosci zelektryfikowana. System elektroenergetyczny
zaspakaja potrzeby odbiorcow. Przeprowadzane sg planowane przeglady istniejace]
infrastruktury energetycznej oraz konserwacje. Dostawcy energii elektrycznej deklarujg

mozliwo$¢ podiaczenia nowych odbiorcow.

Wedtug oceny Enea Operator (pismo Enea Operator — zatgcznik nr 5) stan
infrastruktury elektroenergetycznej i jej utrzymanie nalezy uzna¢ jako dobry. System
zasilania w energie elektryczng gminy jest dobrze skonfigurowany i znajduje si¢ w dobrym
stanie technicznym. Pewno$¢ zasilania jest zachowana zgodnie z wymaganymi standardami.
Rezerwy przesylowe sg zachowane. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng odbywa sig z
zachowaniem standardéw jakos$ciowych obstugi odbiorcéw okreslonych Rozporzadzeniem

,przytaczeniowym" Ministra Gospodarki.

Uzytkownicy sieci dystrybucji zgtaszajg jednak, ze zdarzaja sie kilkusekundowe przerwy w

dostawie energii elektrycznej.

5.7. Prognoza zapotrzebowania energii elektrycznej

Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng oparta zostata na zatozeniu, ze
roczny wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng wynosi 1,6% w roku 2021, liczac w
poréwnaniu ze zuzyciem w roku 2018. Dane z lat 2019 i 2020 zostaty zakiécone ze wzgledy

na pandemig i nie odzwierciedlajg rzeczywistego zapotrzebowania.

Przewidywane zapotrzebowanie na energii elektryczng dla Gminy Kiodawa do roku 2037

przedstawia ponizsze zestawienie.

Rok 2022 2027 2032 2037

Prognozowane
2uzycie [MWh] 12 725,396 13 996,955 15 153,121 16 404,788

Zatem zapotrzebowanie na energie elektryczng w roku 2037 przewidywane jest na poziomie
16 404,788 MWh.
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6. System gazowniczy

6.1. Informacje ogdlne

Na terenie Gminy Klodawa dystrybucjg paliwa gazowego zajmuje sie Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0. oraz EWE Sp. z o0.0. Na terenie gminy znajduje sie réwniez
infrastruktura przesylowa nalezgca do PGNIG Sp. z 0.0. Grupa Orlen oraz GAZ-SYSTEM
S.A

Niniejszy rozdziat przedstawia dane o infrastrukturze funkcjonujgcych systemoéw
gazowych, wielkosci zuzycia paliwa gazowego oraz ilosci odbiorcéw.

Sie¢ dystrybucji paliwa gazowego PGNIG Sp. z 0.0. Grupa Orlen przedstawia zatgcznik nr
14, mape sieci dystrybucji paliwa gazowego GAZ-SYSTEM S.A. przedstawia zatacznik nr 12.

6.2. Charakterystyka sieci gazowej

Przez teren Gminy Ktodawa przebiegajg elementy infrastruktury przesytowej bedace
wlasnoscig: PGNiG Sp. z 0.0., EWE Sp. z 0.0., PSG oraz Gaz SYSTEM S.A.

o nastepujgcych parametrach:

Infrastruktura gazowa GAZ-SYSTEM S.A. gazociagi wysokiego cisnienia:

- srednica DN50O relacji Skwierzyna — Barlinek, rodzaj gazu E, rok budowy 1982,
- srednica DN250 odgatezienie Gorzéw WIkp., rodzaj gazu E, rok budowy 1991,

- srednica DN200 relacji Recz — Gorzéw Wikp., rodzaj gazu E, rok budowy 1976,

stacja gazowa Gorzéw Ktodawa - na Witnice — przepustowosé 12000 m/h.

Infrastruktura gazowa PGNIG Sp. z 0.0. Grupa Orlen:

1. Gazocigg przesytowy wysokiego cisnienia relacji Barnéwko — EC Gorzéw:

- srednica DN 250,

- cisnienie 6,3 MPa,

- rok budowy - 1998,

- rodzaj gazu - Lm (gaz ziemny zaazotowany, wg. normy PN-C-04750:2002),

- dlugosé na terenie gminy — 16 450 m.
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2. Gazociag przesytowy relacji Lubiatow — Ktodawa:

$rednica DN 300,

cisnienie 8,4 MPa,

rok budowy - 2012,

rodzaj gazu - Lm (gaz ziemny zaazotowany, wg. normy PN-C-04750:2002),

diugosé na terenie gminy — 5 339 m.

Mieszalnia Gazu Kfodawa:

przepustowo$é Qo = 40 000 m3/ h,
rok budowy 1938

rodzaj gazu Lm (gaz ziemny zaazotowany, wg PN-C-04750:2002).

Infrastruktura gazowa EWE Sp. z 0.0.:

gazociag o $rednicy DN 25, diugo$¢ 12,21 km,
gazociag o $rednicy DN 32, dtugosé 9,94 km,
gazociag o $rednicy DN 63, dlugos¢ 26,58 km,
gazociag o $rednicy DN 110, dtugosé 15,37 km,
gazocigg o $rednicy DN 160, dtugos¢ 5,92 km,

gazociag o $rednicy DN 225, dtugos¢ 21,79 km.

Infrastruktura gazowa PSG Sp. z 0.0.:

gazociagi sredniego cisnienia 2919 m,

gazociggi wysokiego cisnienia 6169 m,

przytacza sredniego cisnienia 18 szt.,

stacja redukcyjna 1° w Klodawie,

rodzaj paliwa gaz ziemnym wysokometanowym E,
ciepto spalania 11,198 kWh/m?,

srednica gazociggu relacji Kiodawa — Mosciczki - DN150.
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6.3. Bilans zapotrzebowanie na paliwa gazowe

6.3.1. Dane o zuzyciu paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0.

Ponizsza tabela przedstawia dane o zuzyciu gazu w latach 2018 — 2021.

Rok 2018 2019 2020 2021

2uzycie MWh 960,357 915,067 970,395 1 158,320

Dane: PSG Sp.z 0.0

Interpretacje graficzng danych przedstawia ponizszy wykres.

Zuzycie gazu w latach 2018 - 2021 [MWh] !

1 400,000 . .
1200,000 1 1_5;9_,_?_29
960357 945067 970,395
i e =)
800,000 |

1 000,000 |

600,000 - =
400,000 —— —_— S N—

200,000 —— — _—

0,000
2018 2019 2020 2021
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6.3.2. Dane o zuzyciu paliwa gazowedo z sieci dystrybucyjnej EWE Sp. z 0.0.
Zuzycie paliwa gazowego dostarczanego przez system dystrybucyjny EWE Sp. z o.0.
w latach 2018 -2021.
W tym
Gospodarstwa | gospodarstwa ) .
Rok domowe domowe - Przem_ysh Hande! ' | Pozostali .
budownictwo | ustugi Zuzycie
razem cele
grzewcze
[MWh]
2018 17 143,360 5 369,500 680,240 2 436,380 | 708,360 | 20 968,340
2019 17 159,790 6 091,340 487,710 2 380,550 | 619,850 |20 647,900
2020 18 416,300 7 326,240 596,550 2 149,480 | 510,210 | 21 672,540
2021 21 904,360 9 388,000 714,140 2 892,330 | 609,930 | 26 120,760

Dane: EWE Sp. z 0.0.

6.3.3.

L aczne zapotrzebowanie na gaz Gminy Klodawa w latach 2018 - 2021

tgczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla Gminy Kitodawa w latach 2018 —

2021, dostarczane poprze z sieci dystrybucyjne PSG Sp. z 0.0. oraz EWE Sp. z 0.0., podano

w ponizszej tabeli.

Rok

2018

2019

2020

2021

Zuzycie MWh

21 928,696

21 562,967

22 642,935

27 279,080
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Interpretacje graficzng wynikow przedstawia wykres:

taczne zuzycie gazu w latach 2018 - 2021 [MWAh]

. 30 000,000 27279080

25000,000 |-— 21 928,696 21 562,967 22642935 -

e - o I
20000,000 sy - I

15000,000 —— R — Ji—

10 000,000 ——  — —

5 000,000 — s —

0,000 — e —
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Widoczny na wykresie jest wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe pomiedzy

rokiem 2018 a 2021. W okresie tym nastapit wzrost liczby mieszkancow oraz wzrost

powierzchni budynkow.

W analizowanym okresie najwigksze zapotrzebowanie na paliwa gazowe wystgpito w 2021

roku, wyniosto 27 279,080 MWh, zatem dia zachowania bezpiecznego marginesu prognozy

zapotrzebowania, dane z wiaénie tego roku zostang przyjete w dalszej czesci analizy.
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6.4. Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. realizuje obecnie budowe gazociggu
wysokiego ciénienia do nowobudowanej stacji wysokiego ci$nienia w Gminie Ktodawa. PSG
na biezgco analizuje wptywajace wnioski dot. rozbudowy sieci gazowych. Alternatywnie
strefy mogg byé zasilane biometanem (biogaz oczyszczony i uzdatniony do jakosci gazu
ziemnego) z lokalnych biogazowni. Kazda inwestycja jest przez PSG rozpatrywana a jej
realizacja - zgodnie z uwarunkowaniami Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami
wykonawczymi, jest mozliwa po spetnieniu kryteriow technicznych oraz ekonomicznej
optacalnosci inwestycji, po zawarciu umowy z przedsigbiorstwem gazowniczym. Plan
Rozwoju Polskiej Spétki Gazownictwa na lata 2022-2026 jest dostepny do pobrania na

stronie: https://www.psgaz.pl/plan-rozwoju. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. bedaca

wiascicielem gazowej infrastruktury dystrybucyjnej przeprowadza kontrole podlegte] jej
infrastruktury.

EWE Sp. z o.0. planuje na terenie Gminy Klodawa budowe gazociagu niskiego
ciénienia o $rednicy DN 63 mm i diugosci 288 m, nie przewiduje obszarowego rozwoju
systemu gazowego, sukcesywnie beda wykonywane przytacza, zgodnie z
zapotrzebowaniem oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie. W roku 2015 sie€
zwiekszyta sie o 813 m, wykonano 8 przylgczy, liczba klientéw wrosta o 8 klientow.
Planowany wzrost sprzedazy gazu o 26 tys. m3/rok.

Uzgodniony przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju GAZ-
SYSTEM S.A. na lata 2022 - 2031 nie zaktada realizacji zadan inwestycyjnych na terenie
Gminy.

PKN Orlen S.A. Oddziat PGNIiG w Zielonej Gorze aktualnie nie posiada planéw
realizacji przedsiewzieé inwestycyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem zi6z ropy
naftowej i gazu ziemnego ani tez planéw modernizacii i rozbudowy istniejacej infrastruktury

na terenie Gminy Klodawa.
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6.5. Ocena stanu aktualnego

Funkcjonujaca na terenie gminy infrastruktura stuzgca do dystrybucji paliwa
gazowego jest utrzymywana przez wiadajgce nig spotki w dobrym i bardzo dobrym stanie
technicznym. Wykonywane sg planowane przeglady, konserwacje oraz kontrole
funkcjonujacej infrastruktury. Awarie usuwane sg na biezaco. Ponadto dostawcy deklaruja
gotowo$¢ przytaczenia nowych odbiorcow.

Przez teren gminy przebiegaja gazociagi wysokiego ciénienia, bedace elementem krajowego
systemu przesytowego. Infrastruktura techniczna systeméw dystrybucji paliwa gazowego na
ternie gminy znajduje si¢ w zarzadzie czterech podmiotéw gospodarczych, co stanowi dosé
rozlegtg i zréznicowana sie¢ dystrybugii.

6.6. Prognoza zuzycia paliw gazowych

Najwieksze zuzycie paliwa gazowego w analizowanym okresie odnotowano w roku
2021, wyniosto ono 27 279,080 MWh. W analizowanym okresie zuzycie paliwa gazowego
wzrosto w roku 2021 o 19,6% w poréwnaniu z rokiem 2018. Srednia wzrostu w tym okresie
wnosi 6,5% rocznie. Warto$¢ te przyjeto do obliczenia prognozy.

Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe Gminy Klodawa do roku 2037
przedstawia ponizsze zestawienie.

Rok 2022 2027 2032 2037

Prognozowane
zuzycie [MWh]

29 052,220 39 804,059 54 535,011 74 717,691

Zatem zapotrzebowanie na paliwa gazowe w roku 2037 przewidywane jest na poziomie
74 717,691 MWh.
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7. Przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie energii ciepinej,
energii elektrycznej i paliw gazowych

7.1. Wprowadzenie

Racjonalizacja uzytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza
sic do poprawy efektywnosci energetycznej wykorzystywanych nosnikow energii, co

przyczyni sie réwniez do zmniejszenia szkodliwego oddziatlywania na Srodowisko.

Do podstawowych strategicznych zatozern majacych na celu uzytkowanie nos$nikow

energii na obszarze gminy naleza:

— zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i pewnosci dostaw w zakresie energii
elektrycznej i paliw gazowych,

— dazenie do wzrostu efektywnosci wykorzystania no$nikow energii oraz zmniejszenia
zapotrzebowania na poszczegdlne rodzaje energii poprzez wprowadzanie dziatan
racjonalizujgcych jej wykorzystanie,

— minimalizacja szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

7.2. Racjonalizacja uzytkowania mediéw energetycznych

Szacuje sie, ze 40% energii w krajach Unii Europejskiej pochtaniajg budynki.
Podstawowymi dziataniami zmniejszajacymi zuzycie energii na potrzeby ogrzewania w
budynkach mieszkalnych i uzytkowania publicznego sg  przedsigwzigcia
termomodernizacyjne, takie jak: ocieplanie $cian zewnetrznych, ocieplanie stropodachéw,
uszczelnianie i wymiana starych okien na nowe - energooszczedne, modernizacja instalacii
centralnego ogrzewania, a takze dziatania indywidualne jak: stosowanie energooszczednych
zrodet Swiatla, zastepowanie wyeksploatowanych urzadzeri grzewczych urzgdzeniami
energooszczednymi, wykorzystywanie systemu taryf strefowych na energie elekiryczng do
przesuwania godzin zwigkszonego obcigzenia elektrycznego na okres poza szczytem

energetycznym.

Poniewaz jednak nie istniejg obecnie uregulowania prawne dotyczace emisji
zanieczyszczen z gospodarstw domowych, warunki ekonomiczne zmuszajg wielu wiascicieli
budynkéw do korzystania na potrzeby grzewcze z najtafiszych, zanieczyszczajgcych

srodowisko zrodet energii pierwotnej (paliwa state, odpady).
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Oczywiscie w miarg wzrostu zamoznosci ludnosci trend ten sie zmienia na rzecz
korzystania ze Zrodet zapewniajacych znacznie wyzszy komfort uzytkowania ciepta tj.: paliwo

gazowe lub olejowe, energia elektryczna oraz wykorzystanie energii odnawialnej.

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nosniki energii bardziej
przyjazne dla $rodowiska oraz dziatari zmniejszajacych energochtonno$¢ mozna stosowaé
dodatkowe zachety ekonomiczne i organizacyjne jak np.:

— stworzenie programu finansowej pomocy dla indywidualnych wiascicieli przy
zastepowaniu nieekonomicznych, niskosprawnych weglowych urzadzer grzewczych,
nowoczesnymi  wysokosprawnymi urzadzeniami gazowymi, olejowymi oraz
wykorzystujacymi do celéw grzewczych energie elektryczng czy odnawialna,

— doradztwo i pomoc organizacyjng w skorzystaniu z mozliwosci uzyskania kredytu i
premii na termomodernizacje, jakie stwarza ustawa termomodernizacyjna oraz inne
fundusze dotacyjne, jak np. programy ,Czyste Powietrze” czy ,Ciepte Mieszkanie”
oraz program dofinansowujgcy montaz fotowoltaiki ,M6j Prad”.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy lub wydawane decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenéw, powinny uwzgledniaé¢ dla nowego
budownictwa aspekt ekologiczny, wprowadzania nowoczesne, nie zanieczyszczajace
srodowiska systemy grzewcze, wykorzystujgce paliwo gazowe, olej opatowy, energie
elektryczng, energie odnawialng. Stosowanie paliwa weglowego ograniczone powinno
zosta¢ do przypadkow wykorzystania nowoczesnych piecéw weglowych, spetniajgcych
wymagania ekologiczne.

Warto réwniez wspomnie¢, ze zapotrzebowanie na energie cieplng nowych budynkéw w
najblizszych latach, bedzie sukcesywnie spadaé. Spowodowane bedzie to stosowaniem
nowych technologii, charakteryzujgcych sie znacznie nizszymi dopuszczalnymi

wspotczynnikami przenikania ciepta (,U") dla przegréd budowlanych oraz wymogami prawa.

Dotyczy to réwniez budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do gminy. Zaréwno w
budynkach uzytecznosci publicznej jak i budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych

mozna podja¢ dziatania, ktére przyczynia sie do poprawy ich bilansu ciepinego.
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7.2.1 Termomodernizacja

Najpowszechniej stosowanym sposobem zmniejszenia zuzycia energii jest
termomodernizacja budynkéw. Dlatego po$wiecony zostat jej niniejszy rozdziat opisujacy
zasady wsparcia przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych Zasady wspierania przedsiewzied
termomodernizacyjnych zostaty okreslone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o

wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 712).

Ustawa okre$la zasady finansowania ze srodkéw Funduszu Termomodernizacji i Remontow
czesci kosztéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych i remontowych. Ustawa definiuje

przedsiewziecia termomodernizacyjne — przedsiewziecia, ktérych przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku ktérego nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania na energie
dostarczang na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej
oraz ogrzewania do budynkéw mieszkalnych, budynkéw zbiorowego zamieszkania
oraz budynkéw stanowigcych wiasno$¢ jednostek samorzadu terytorialnego
stuzacych do wykonywania przez nie zadan publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku ktérego nastepuje zmniejszenie strat energii pierwotnej
w lokalnych sieciach cieptowniczych oraz zasilajacych je lokalnych zrédtach ciepta,
jezeli budynki wymienione w lit. a, do ktorych dostarczana jest z tych sieci energia,
spetniaja wymagania w zakresie oszczednosci energii, okre$lone w przepisach prawa
budowlanego, lub zostaty podjete dziatania majgce na celu zmniejszenie zuzycia
energii dostarczanej do tych budynkow,

c) wykonanie przytacza technicznego do scentralizowanego zr6dta ciepta,
w zwigzku z likwidacjg lokalnego Zrédta ciepta, w wyniku czego nastgpuje
zmniejszenie kosztéw pozyskania ciepta dostarczanego do budynkéw wymienionych
w lit. a,

d) calkowita lub czesciowa zamiana zrodet energii na Zrodla odnawialne lub

zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z tytutu realizacji przedsiewziecia termomodernizacyjnego inwestorowi przystuguje premia
na sptate czesci kredytu zaciggnietego na przedsiewzigcie termomodernizacyjne, zwana
dalej ,premia termomodernizacyjng’, jezeli z audytu energetycznego wynika, ze w wyniku

przedsiewziecia termomodernizacyjnego nastgpi:

1. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energig, o ktérym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a,

ustawy:
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a) w budynkach, w ktérych modernizuje sig wytacznie system grzewczy — co najmniej o
10%,
b) w budynkach, w ktérych po 1984 r. przeprowadzono modernizacje systemu
grzewczego — co najmniej 0 15%,
c) w pozostatych budynkach — co najmniej 0 25%, lub
2. zmniejszenie rocznych strat energii, o ktorym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b — co najmniej o
25%, lub
3. zmniejszenie rocznych kosztéw pozyskania ciepta, o ktérym mowa w art. 2 pkt 2 lit. ¢ —
co najmniej o 20%, lub
4. zamiana Z2rodta energii na zrodio odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej

kogenerag;ji.

Wysokos¢ premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu
zaciggnietego na realizacje przedsiewzigcia termomodernizacyjnego z zastrzezeniem ust.
2.2, ustawy.

Wysokos$¢ premii termomodernizacyjnej nie moze wynosié wiecej niz:

1. 16% kosztéw poniesionych na realizacje przedsiewziecia termomodernizacyjnego

2. dwukrotnos¢ przewidywanych rocznych oszczednosci kosztéw energii, ustalonych na
podstawie audytu energetycznego.

W celu skorzystania z funduszu nalezy szczegétowo zapoznaé sie z postanowieniami

ustawy.

Ponizsza tabela przedstawia mozliwe do osiagniecia efekty dziatari termomodernizacyjnych.

Oszczednos$é

Rodzaj usprawnienia energii ciepinej

Ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych ($cian, dachu,

_DB50,
stropodachu) 10-25%

Wymiana okien na okna o nizszym U (wspétczynniku

_1R0
przenikania) i wiekszej szczelnosci 105556

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie przewodoéw,
przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie 10-25%
zaworow termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach

Wprowadzenie podzielnikéw kosztéw 10%
Wprowadzenie w wezle cieplnym automatyki pogodowej oraz 5-15%
urzadzefi regulacyjnych °
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Uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych 5-8%
Wprowadzenie ekranéw zagrzejnikowych 2-3%

Zrédto: , Termomodernizacja Budynkéw. Poradnik Inwestora” — Krajowa Agencja
Poszanowania Energii S.A. Warszawa

Potencjalnie uzyskane oszczednosci energii i sprawnosci procesu ogrzewania dla réznych

uktadéw regulacji w budynku mieszkalnym przedstawia ponizsza tabela.

Zawory RERIEE REFNEEE S:éﬂi&: auton?:t;cznej
. temperatury na pogodowa "
Zrédio termostatyczne R e temperatury regulaciji
oszczednosci | we wszystkich p peratury zasilania i (regulacja
pomieszczeniach rep;erﬁ?enst:gv;:; g0 (ﬁzzlla_r:::) zawory jakosciowa w
P az termostatyczne zrodle)
Utrzymywanie
e ok. 14% ok. 14% ok. 14% ok. 14% brak

temperatury w
pomieszczeniu

Ujecie zyskow
cieptaw 5- 8% 3-5% brak 5-8% brak
pomieszczeniu

Ograniczenie
strat brak 2-3% 2 -3% 2 -3% brak
transportowych

Obnizenie
nocne (8 brak 9-13% 8-12% 8-12% brak
godz.)

Straty w
wyniku
histerezy ok. 5% brak brak ok. 2% brak
termostatu
grzejnikowego

Sprawno$é
regulaciji 0,81 0,76 0,79 0,93 0,7
temperatury

Zrodlo: Ogrzewnictwo praktyczne pod red. prof. dr hab. inz. H.Koczyk

Przy podejmowaniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych nalezy kierowac sie

nastepujgcymi ogélnymi zasadami:
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— termomodernizacie¢  struktury budowlanej nalezy realizowaé jednoczesnie
z modernizacjg systemu ogrzewania to pozwala na osiggniecie petnego efektu
oszczednosciowego,

- termomodernizacje najlepiej wykonywac jednoczesnie z remontem elewaciji i pokrycia
dachowego lub w ramach remontu kapitalnego - mozliwe jest wtedy znaczne
obnizenie tgcznych kosztow,

— optymalng grubos¢ warstw izolacji termicznej nalezy okresli¢ na podstawie analizy
kosztéw i efektéw ocieplenia. Moze okaza¢ sie, ze bardziej optacalne bedzie
zastosowanie materiatbw o wyzszych parametrach termicznych niz wymagane w
obowigzujacych przepisach,

— zmiana warunkéw wentylacji grawitacyjnej, poprzez uszczelnienie budynku czesto
wymaga wprowadzenia nawiewnikéw powietrza w stolarce okiennej lub wentylacii

mechaniczne;j.
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7.2.2 Energia cieplna

W zakresie gospodarowania energig cieplng do dziatari podnoszacych efektywnos¢

energetyczng zalicza sie:

1.

podejmowanie przedsiewzieé zwigzanych ze zwigkszeniem efektywnosci wykorzystania
ciepta w obiektach gminnych (termomodernizacja budynkéw, modernizacja
wewnetrznych systemow cieptowniczych oraz wyposazanie w elementy pomiarowe
i regulacyjne, a takze wspieranie organizacyjno - prawne przedsigwziec
termomodernizacyjnych, podejmowanych przez  uzytkownikéw indywidualnych
(np. prowadzenie doradztwa, auditingu energetycznego),

popieranie przedsiewzieé polegajgcych na wymianie matych, nieekologicznych kottowni
na kottownie wykorzystujgce paliwa ekologiczne, np. gaz ziemny,

promowanie stosowania wysokosprawnych kottow w indywidualnych systemach
grzewczych budynkdw,

dazenie do likwidacji indywidualnego ogrzewania weglowego i popieranie stosowania
indywidualnych instalacji ogrzewania gazowego lub odnawialnych Zzrédet energii,
modernizacja wewnetrznych uktadow c.o. potgczona z automatykg regulacyjng
pogodows,

wspieranie przedsiewzie¢ zwigzanych z instalacjg ukladéw kogeneracyjnych
(produkujgcych ciepto oraz energie elektryczng w skojarzeniu) pracujgcych w oparciu
o zasoby energii odnawialnej badz lokalnie dostepne paliwa kopalne (np. gaz ziemny),
wykonywanie wstepnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczacych mozliwosci
wykorzystania lokalnych zrédet odnawiainych,

dla nowo projektowanych obiektéw, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu uwzgledniajacych proekologiczna i energooszczedng polityke
pafistwa i gminy np. uzytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie
energooszczednych technologii w budownictwie i przemysle, wykorzystywanie energii

odpadowe;.
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7.2.3 Energia elektryczna

W  zakresie gospodarowania energie elekiryczng do dziatan podnoszacych

efektywnos$¢ energetyczng zalicza sie:

1. stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczednych zrodet swiatta w obiektach
uzytecznosci publicznej.
stosowanie opraw o$wietleniowych o wyzszej sprawnosci,
przeprowadzenie optymalizacji rozmieszczenia latarni ulicznych,
wyposazenie uktadow zasilania w automatyke pozwalajacg na wigczanie i wytaczanie
oswietlenia obszaréw publicznych w zaleznosci od potrzeb i lokalnych warunkéw
oswietleniowych,

5. tam gdzie to mozliwe, sterowanie obcigzeniem, polegajgce na przesuwaniu okreséw
pracy wiekszych odbiornikéw energii elektrycznej na godziny poza szczytem
energetycznym,

6. w obiektach o niskim zuzyciu c.w.u. wprowadzenie wysokosprawnych elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody (nalezy eliminowaé inne sposoby przygotowania
c.w.u. jako mniej efektywne),
wprowadzenie w oswietlenia ulic i miejsc publicznych technologii LED,
zastosowanie systemow fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Celem
zadania jest zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych

substancji do srodowiska.
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7.2.4 Paliwa gazowe

Do racjonalizacji uzytkowania paliw gazowych wskazane sg nastepujgce dziatania:

stosowanie wysokosprawnych zrodet ciepta,

2. wymiana przeptywowych gazowych podgrzewaczy wody na urzadzenia uruchamiane
jedynie podczas przeptywu wody, bez ptomienia dyzurnego,

3. wymiana urzadzen, takich jak podgrzewacze wody i kuchenki gazowe, na urzgdzenia
0 wyzszej sprawnosci, posiadajgce systemy odciecia gazu w przypadku zgaszenia
ptomienia,

4. podnoszenie $wiadomoéci mieszkaricow dotyczgcej ekonomii i bezpieczenstwa
uzytkowania gazu ziemnego,

5. cykl szkolen dla mieszkaricow oraz pracownikow budynkéw publicznych w zakresie
zmniejszenia zuzycia paliwa gazowego,

6. opracowanie programu analizujgcego i regulujgcego wykorzystanie gazu w budynkach
uzytecznosci publiczne;j,

7. przeprowadzenie audytéw energetycznych w celu okreSlenia  mozliwosci
efektywniejszego wykorzystania paliwa gazowego i ograniczenia strat oraz kosztow

energii.
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8. Mozliwosci wykorzystania istniejacych rezerw energetycznych
gminy, kogeneracji i odnawialnych zrédet energii

W rozdziale tym scharakteryzowano dostgpne obecnie na rynku technologie
wykorzystujgce energie odnawialng do produkciji ciepta oraz zasoby tej energii dostepne na
terenie Gminy Ktodawa. Oméwiono réwniez czynniki sprzyjajgce rozwojowi tych technologii,
jak rowniez bariery, ktore moga spowalnia¢ wzrost tego typu instalacji. Szczegdtowe analizy
dla konkretnych inwestycji powinny by¢ przeprowadzane na etapie opracowywania koncepcji
wykorzystania energii w poszczegélnych obiektach. Uwarunkowania lokalne sprawiajg,
ze zdecydowany wplyw na wybér systeméw ogrzewania i zwigzane z tym emisje
zanieczyszczefi majg indywidualni witasciciele budynkéw. Dostepne s$rodki ksztattowania
polityki energetycznej to edukacja i promocja pozagdanych systeméw grzewczych oraz
pozyskiwanie lub wskazywanie $rodkéw pomocy finansowej dla inwestoréw.

8.1. Kogeneracja

Kogeneracja jest wytwarzaniem ciepta i energii elektrycznej w najbardziej efektywny
sposob, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu. Rozwéj gospodarki
skojarzonej (jednoczesna produkcja ciepta i energii elektrycznej) uwarunkowana jest
wieloma czynnikami. Do najwazniejszych naleza:

- w miarg state w skali roku zapotrzebowanie na cieplo (np. w procesach
produkcyjnych, ptywalnie),

— korzystanie z paliw, ktérych ceny gwarantujg optacalno$¢ produkcji ciepta i energii
elektrycznej.

Na terenie Gminy Klodawa mozliwy jest rozwdj gospodarki skojarzonej w dwdch obszarach:

— w zaleznosci od cen gazu ziemnego istnieje mozliwo$é budowy systeméw
kogeneracyjnych w lokalnych kotfowniach zlokalizowanych w zaktadach
produkcyjnych i ustugowych oraz na potrzeby budownictwa mieszkaniowego,
w szczegolnosci rozwijajacego sie w Ktodawie, Rdzankach, Chwalecicach i Santocku.

— istnieje ograniczona mozliwo$¢ budowy biogazowni produkujgcej energie elektryczng
tzw. energig ,zielong” i umozliwiajacej uzyskiwanie dodatkowych przychodéw
ze sprzedazy tzw. Swiadectw pochodzenia — ,zielonych certyfikatéw”. Wymaga ona
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jednak oddanie pod uprawe znacznych powierzchni uzytkéw rolnych gminy — ok. 700

ha na biogazownie o mocy elektrycznej 1000 kW.

Rozwoj kogeneracji w matych kottowniach przy obiektach gminnych i budynkach
wielorodzinnych, z uwagi na niewielkie moce i sezonowo$¢ zapotrzebowania na ciepto,

wymaga szczegdtowej analizy ekonomicznej i techniczne;.

8.2. Odnawialne zrédta energii

Ta cze$é opracowania zawiera opisy dostepnych technologii wykorzystania lokalnych
zasobow energii odnawialnej, obejmujacych wykorzystanie energii stonecznej, energii wiatru,
odpadéw komunalnych, ciepta odpadowego i wentylowanego, energetyki wodnej, biomasy i

biogazu.

Energia stoneczna

Cieplo zawarte w ziemi i w wodzie jest cieptem pochodzgcym ze Storica.
Do korzystania z energii odnawialnej niezbedna jest pewna cze$¢ energii elektrycznej,
bowiem darmowa energia odnawialna musi by¢ zawsze w jaki§ sposéb transportowana
i przetwarzana. Gmina Klodawa znajduje sie w |l strefie klimatycznej, zatem istniejg dobre
warunki do wykorzystania z energii stonecznej. Ponizej przedstawiono mape Polski

obrazujgca wielkos¢ promieniowania stonecznego docierajgcego do powierzchni Ziemi.

promieniowanie catkowite [KWh/m2] E
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Kolektory stoneczne

Jesli chce sie energie ze Storica pozyskiwaé bezposrednio za pomoca kolektorow

stonecznych, to trzeba pogodzi¢ sie z faktem, ze nie jest to zrodio energii dostarczanej bez
przerwy. Nawet w nieco pochmurny dzien ilos¢ energii stonecznej docierajgca do kolektorow
moze by¢ niewystarczajgca do ogrzania czynnika absorbujacego ciepto. Czyli nie mozna
w ten sposdb zapewni¢ ciggtosci ogrzewania. Pewnym rozwiazaniem sg zasobniki z wodg,
w ktorych to ciepto moze by¢ gromadzone. Nie jest ono jednak doskonate, bo nie jest
w stanie pokry¢ w catoéci nawet potrzeb w zakresie cieptej wody uzytkowej nie méwiac juz
0 ogrzewaniu pomieszczer. Mimo to, kolektory stoneczne zyskuja coraz wiecej zwolennikéw.
Jednak stanowi¢ one bedg zawsze tylko rozwigzanie uzupetniajgce. W naszej szerokosci
geograficznej Storice oferuje okoto 1000 W mocy na kazdy metr kwadratowy
napromieniowanej powierzchni. Niezaleznie od jakosci kolektora moze on pobraé tylko
pewna jej czes¢. Wynika to z faktu, ze nagrzany przez storice kolektor tym wiecej traci do
otoczenia, im jego temperatura jest wyzsza od temperatury otaczajacego go powietrza.
W stoneczny dzien, kolektor moze z fatwoscig takze nagrzaé sie do temperatury +100°C.
Lecz jesli rzecz sig dzieje na przyktad zima, gdy temperatura powietrza wynosi 0°C, to w
takim wypadku réznica temperatur kolektor — otoczenie wyniesie 100°C  sprawnosé
absorpcji spadnie do 30% dla zwyktego kolektora ptaskiego, natomiast dla najlepszego
prézniowego wyniesie ona 45%. Przeliczajac procenty na moce, otrzymamy odpowiednio z
dostarczanych w piekny stoneczny dzien 1000 W w pierwszym przypadku 350 W, a w
drugim 450 W. Nie znaczy to, ze reszta ciepta zostanie w cato$ci wykorzystana. Po drodze
Jeszcze sig traci okoto 7% do 10% tytutem strat na przesytanie. Ale ta reszta tez jest warta
wykorzystania. Pogoda jest kapry$na i ilo¢ dni stonecznych w roku jest zmienna i trudno
bytoby poda¢ formute na ilos¢ dostepnej energii. Najlepiej w takim przypadku postuzyé sie
statystyka, a ta méwi, ze najlepsze i najsprawniejsze kolektory stoneczne sg w stanie
dostarczy¢ rocznie z kazdego metra kwadratowego powierzchni czynnej okoto 450 kWh
energii.

Nastonecznienie dla rejonu Gminy Ktodawa wynosi $redniorocznie ok. 1040 kWh/m?2.
Przyjmuje sie, ze energia Storica bedzie wykorzystana za pomocg kolektoréw stonecznych
do roku 2030 w 1% gospodarstw domowych (czyli powstanie okoto 100 tego typu instalacji)
do ogrzewania cieptej wody uzytkowej.

Strona 64

Id: F5B2D989-9BB0-41CC-847E-0CA644EB0670. Uchwalony Strona 64



b 4

3 -y PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA
| PALIWA GAZOWE DLA GMINY KEODAWA NA LATA 2022 — 2037

Pompy ciepta

Pochodzaca od Stonca energia cieplna zmagazynowana w ziemi w wodzie
lub w powietrzu ma zbyt niska temperature, aby mogta by¢ bezpoérednio uzywana do
ogrzewania. Dlatego do korzystania z nieprzebranych zasobéw energii odnawialnej
potrzebne jest odpowiednie nowoczesne wyposazenie techniczne. Takie urzadzenia, ktére
sg w stanie energie odnawialng pobra¢ i przekaza¢ do budynku, jednoczesnie podnoszac jej

temperature, nazywamy pompami ciepta.

Pompy ciepta pobierajg energie z otoczenia, czyli jedynie oddajg to co pobraly. Nie
bez powodu nazwane sg one pompami ciepta, a nie generatorami ciepta. System taki nie
wymaga konserwacii, nie grozi wybuchem jak piec gazowy i nie wydziela zapachu jak piec
olejowy. Pracuje cicho i moze by¢ instalowany takze w pomieszczeniach uzytkowych.
Zadaniem pompy ciepta jest pobranie z otoczenia niskotemperaturowej energii
i podwyzszenie jej temperatury do poziomu umoZliwiajgcego ogrzewanie budynkow.
Korzystajg one przy tym z energii elektrycznej, lecz stanowi ona tylko pewien procent
w ogoélnym bilansie energii. Zasada pracy wyglada tak: w wewnetrznym obwodzie pompy
ciepta znajduje sie czynnik chtodniczy, ktérym jest specjalna ciecz wrzaca w temperaturach
ponizej -10°C. W wymienniku, do ktérego dostarczana jest energia cieplna
niskotemperaturowa, na przyktad woda o temperaturze +10°C, odbywa si¢ parowanie

czynnika chtodniczego. Jak zawsze parowanie jest pobieraniem ciepta z otoczenia.

W tym przypadku ciecz parujgca ma na przyktad -10°C i w zwigzku z tym pobiera
ciepto od wody i tak ,ogrzana” para cieczy, majgc juz temperature +3°C jest zasysana przez
elektrycznie napedzana sprezarke. W sprezarce tej odbywa sie wzrost cisnienia.
Po opuszczeniu sprezarki para ta ma cisnienie okolo 20 bar co jest réwnoznaczne
z podniesieniem jej temperatury do okoto +70°C. Para o tej temperaturze oddaje ciepto
w drugim wymienniku do wody obiegu grzewczego. Oddanie ciepta oznacza jednoczesnie
zamiane pary w ciecz, czyli jej skroplenie. Dlatego pierwszy z omawianych wymiennik6w jest
parownikiem, a drugi skraplaczem. Po skropleniu ciecz przechodzi przez zawor rozprezny,
gdzie nastepuje gwattowny spadek cisnienia i rozpylenie czynnika, ktéry znéw zaczyna

parowac i cykl w ten sposob sie zamyka.

Pompa ciepta transportuje energie z otoczenia. Jednocze$nie zuzywana jest
energia elektryczna stuzaca do napedu sprezarki i pomp obiegowych. Wspétczynnik
efektywnosci energetycznej jest stosunkiem otrzymanej energii grzewczej do wiozonej
energii elektrycznej. Im wiekszy jest ten wspoiczynnik, tym pompa ciepta pracuje wydajniej.
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Wielkos¢ tego wspotczynnika zalezy od konstrukcji pompy ciepta i od temperatury zrodia
ciepfa. Wielko$¢ tego wspotczynnika méwi wprost o spodziewanych kosztach ogrzewania.
Jezeli znane jest roczne zapotrzebowanie na ciepto w budynku, to po podzieleniu go przez
wspoétczynnik efektywnosci energetycznej, otrzymamy w wyniku ilo$é energii, za ktéra trzeba
zapfaci¢. Przypusémy, ze mamy budynek prawidtowo izolowany o powierzchni uzytkowej
200 m? dla ktérego wyliczono roczne zuzycie energii na poziomie 18.000 kWh.
Jesli wspdiczynnik efektywnosci wynosi na przykifad 4,5, to w tym przypadku nalezatoby
zaptaci¢ tylko za 4.000 kWh. Najwazniejszym zadaniem jest wlasciwy wybor sposobu
pozyskiwania ciepta. To Zrédio ciepta decyduje o kosztach eksploatacyjnych. Nawet
najlepsza pompa ciepta nie zniweluje jego niedoskonato$ci. Najtatwiej jest korzystaé z ciepta
wody jeziora lub stawu. Gdy takich mozliwosci brak, projektowany jest odpowiedni kolektor
gruntowy lub stosuje sie urzgdzenia pobierajace ciepto z powietrza. Do oddawania ciepta
W pomieszczeniu najlepsze jest ogrzewanie podtogowe, ktére pozwala na ekonomiczna
prace pompy ciepta i daje najwyzszy mozliwy komfort. Ogrzewanie podtogowe jest obok

kolektora ziemnego najwazniejszym skfadnikiem instalacji grzewcze;j.

Pompy ciepta gruntowe (solanka/woda)

Najbardziej rozpowszechnione sg pompy ciepta pobierajgce energie z gruntu za
pomocg wymiennika gruntowego, przez ktory przeplywa ciecz niezamarzajgca zwana
solanka. Pozycje te na rynku zdobyty ze wzgledu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne
i niezaleznos¢ od zmian temperatury zewnetrznej. O ile tylko wydajnosé zrodia ciepta
(gruntu) i pompa sa wiasciwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy
temperaturach zewnetrznych —20°C, system bedzie pracowaé prawidiowo. Energia cieplna
pobierana jest z poziomego kolektora gruntowego. Po podniesieniu temperatury w pompie
ciepta, ogrzana woda zasila ukfad centralnego ogrzewania pomieszczer i wezownice
w zasobniku do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pompy ciepta solanka/woda majg
wspétczynnik efektywnoéci energetycznej w zakresie 4 do 5. Najczesciej jako zrodto ciepta
stosuje sie kolektory gruntowe, zwane tez kolektorami ziemnymi. | nie dzieje sie to za sprawa
przypadku, gdyz to rozwigzanie posiada dobre parametry energetyczne i jednoczesnie jest
tatwe do wykonania i do tego niezbyt kosztowne. Dlatego wszedzie tam, gdzie tylko pozwala
na to powierzchnia dziatki, bedg miaty one zastosowanie. Kolektor gruntowy nie jest zrodtem
ciepta, jest tylko wymiennikiem wykonanym z rur utozonych (zakopanych) w gruncie.

Tak naprawde to i grunt tez nie jest Zrédtem ciepta, a tylko akumulatorem, ktéry
gromadzi energi¢ promieniowania slonecznego i ciepto zawarte w opadach
atmosferycznych.
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W praktyce kolektor ziemny stanowia rury o odpowiedniej diugosci (1 mb rury to okoto
20W) podzielone w petle, zakopane na gtebokosci 1,2 do 1,56 m i potgczone ze soba
w jednym punkcie, z ktérego biegna dwie rury o wiekszej $rednicy do pomieszczenia,

w ktorym pracuje pompa ciepfa.

Pompy ciepta wodne (woda/woda)

Pompy ciepta stuzgce do pobierania ciepta z wody gruntowej sg konstrukcyjnie
identyczne z poprzednio omawianymi pompami typu solanka/woda. Jedyna réznica polega
na tym, ze o ile w pompie solanka/woda w jej wymienniku krazy niezamarzajaca ciecz,
to w pompie woda/woda, przeptywa woda gruntowa, ktéra jest co prawda schiadzana,
ale nigdy tak, zeby zamarzta. W zwigzku z tym, uktady kontrolne pompy ciepta czuwajg nad
tym, aby nastgpito awaryjne wylgczenie urzadzenia w przypadku, gdyby woda doplywajaca
do pompy ciepta miata temperature nizsza niz +7°C. Woda gruntowa czerpana jest ze studni
zasilajgcej i doprowadzana do parownika pompy ciepta. Tu odbierane jest zawarte w niej
cieplo, a ochlodzona woda odprowadzana jest do studni spustowej. Wydajnos¢ studni musi

gwarantowaé ciagty pobér wody przy maksymalnym przeptywie wody przez pompe ciepia.

Wydatek studni zalezy od miejscowych uwarunkowan geologicznych. Niezaleznie od
wszelkich formalnosci nalezy w kazdym przypadku wykonaé¢ analize wody, aby mdc ustalic,
czy woda gruntowa nadaje sie do uzycia w parowniku pompy ciepta. Pompy ciepta
solanka/woda maja wsp6tczynnik efektywnosci energetycznej w zakresie 4 do 5.

To rozwiazanie jest najlepsze pod wzgledem energetycznym, ale instalacje te
stanowig raczej wyjatek i najczesciej sigga sie do kolektoréw gruntowych, ktére sa
pracochtonne, skomplikowane i drogie. Bowiem tylko pozornie zrodto ciepta w postaci dwoch
studni jest rozwiazaniem prostym. Niewiele jest firm studniarskich, ktére majg doswiadczenia
w wykonywaniu takich prac, a wymagania sg bardzo wysokie. Nawet zaktadajac, ze w danej
lokalizacji wody jest pod dostatkiem, a w dodatku jest to woda doskonatej jakosci, to i tak jest
jeszcze cata masa probleméw jakie trzeba bedzie pokonaé. Obok wydajno$ci, ktdra musi byc
zagwarantowana na lata, zapewni¢ trzeba absolutng szczelno$¢ catego uktadu. Wiasciwie
prawie tak, jakby byt to zamkniety obwod kolektora gruntowego. Bardzo dobrym
rozwigzaniem jest czerpanie ciepta ze stawu za pomocg kolektora rurowego zanurzonego
w wodzie. W takim przypadku efektywno$¢ energetyczna jest prawie taka jak dla pompy

ciepta woda/woda, a jednoczesnie trwatos¢ i niezawodno$é jest jak dla pomp solanka/woda.
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Pompy ciepta powietrzne (powietrze/woda)

Pompy cieplne powietrze/woda wykorzystuja energie stoneczng nagromadzona
w powietrzu. Taka pompa ciepta jest w stanie pobierac energie z powietrza nawet wtedy, gdy
ma ono temperature -20 °C. Jednak ilo$¢ uzyskanej energii zalezy od temperatury.

Ta sama pompa ciepta bedzie oddawac 22 kW przy temperaturze powietrza +35°C
i 6 kW, gdy temperatura zewnetrzna spadnie do -20°C. Taka charakterystyka mocy stoi
W sprzecznosci z potrzebami budynku, gdyz w miare spadku temperatury zewnetrznej, rosna
potrzeby grzewcze, a spada moc pompy ciepta. Dlatego taki rodzaj pompy jako samodzielne
ogrzewanie budynku spotkamy rzadko. Pozornie nic nie stoi na przeszkodzie,
aby zastosowac tak duzg pompe ciepta, ktéra nawet przy -20°C, bedzie wystarczajaco silna,
aby sprosta¢ potrzebom. Instalacja pompy typu powietrze/woda ma wiele zalet.
Najwazniejsza z nich, to niewielkie naktady na prace budowlane i instalacyjne. Do normalnej
instalacji centralnego ogrzewania wystarczy przytaczy¢ modut pompy i juz mozna korzystaé
z zasobow ciepta zawartego w powietrzu. Odpada konieczno$é wykonania kosztownych
kolektoréw czy studni. Jedyng wadg jest nizszy wspétczynnik wydajnosci w poréwnaniu
z pompami woda/woda lub solanka/woda. Ale efektywnos¢ energetyczna dobrze dobranej
powietrznej pompy ciepta jest wigksza niz efektywno$é kiepskich instalacii pracujacych
z gruntowym wymiennikiem ciepta.

Pompy ciepta do cieplej wody uzytkowej

Istniejg takze pompy ciepta przeznaczone tylko do podgrzewania wody uzytkowe;.
Majg one forme bojlera, gdzie w gérnej jego czesci znajduje sie mata pompa ciepta typu
powietrze/woda. Jak sama nazwa wskazuje, pompa taka podgrzewa wode w zasobniku
kosztem pobierania ciepta z otaczajacego ja powietrza. Parownik ma wtedy postaé
chtodnicy, ktéra zabiera ciepto z powietrza i pompuije je do skraplacza, ktory jako wezownica
jest zanurzony w izolowanym termicznie zasobniku. W efekcie woda w zasobniku
podgrzewana jest do 65 °C za pomocg powietrza, ktére ma okoto 15 °C.

Woda w zasobniku podgrzewana jest cieptem zabranym z powietrza tloczonego za
pomocg wentylatora. Urzadzenie ma zastosowanie wszedzie tam, gdzie istnieje nadmiar
cieptego powietrza. Taka sytuacja ma miejsce w kuchniach lokali gastronomicznych lub
w piwnicach, gdzie istnieje potrzeba utrzymania niskiej temperatury. Takie rozwigzanie ma
Jeszcze jedna ceche, otéz podczas schitadzania przeptywajacego powietrza para wodna
ulega skropleniu i jest odprowadzana do kanalizacji. Daje to uboczny bardzo pozadany efekt

osuszania.
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Mozna przyjaé, ze na terenie Gminy Ktodawa w ciggu najblizszych 10 lat powstanie
co najmniej 100 instalacji (przy zatozeniu montazu 10 instalacji rocznie) wykorzystujacych
pompy ciepta do ogrzewania pomieszczer i przygotowywania cieptej wody. Instalacje te
powstawaé bedg gtéwnie dla potrzeb grzewczych w nowo budowanych budynkach
jednorodzinnych zlokalizowanych na odpowiednio duzych dziatkach.

Nalezy réwniez przeanalizowa¢ mozliwosé instalacji pomp ciepta do ogrzewania
obiektéw szkolnych i przedszkoli — zwtaszcza tych, gdzie zachodzi konieczno$¢ wymiany
kottowni i instalacji grzewczej — rezygnujac z eksploatacji systeméw grzewczych

korzystajgcych z oleju opatowego.

Odzysk ciepta

Odzysk ciepta jest jedng z metod racjonalizacji gospodarowania energig. Odzysk
ciepta moze byé stosowany na poziomie zaktadow produkcyjnych, ustugowych
oraz z powodzeniem w przypadku gospodarstw domowych. Wspétczesnie produkowane
urzadzenia lub realizowane procesy produkcyjne, bardzo czesto uwzgledniajg odzysk ciepta
technologicznego. Cieplo technologiczne moze zosta¢ skierowane ponownie do procesu
produkcyjnego, zosta¢ akumulowane lub skierowane do innego procesu produkcyjnego.
Czesto wykorzystuje sie je czesciowo do ogrzania wody lub ogrzewania pomieszczen.

W przypadku gospodarstw domowych, czesciowy odzysk ciepta odbywa si¢ poprzez
zastosowanie rekuperacji w systemie wentylacyjnym domu. Usuwane na zewnatrz powietrze
z pomieszczen trafia do centrali wentylacyjnej, gdzie poprzez rekuperator, oddaje czesc
ciepta $wiezemu powietrzu dostarczanemu z zewnatrz do wnetrza budynku. Odzysk ciepta
w procesie technologicznym lub w przypadku gospodarstwa domowego stanowi znaczng

czesé energii w ogéinym bilansie.

Energetyka wodna

Z powodu niekorzystnych warunkéw rozwoju duzych elektrowni wodnych, rozwoj
energetyki wodnej w Polsce w najblizszych latach moze naleze¢ do tzw. Matych Elektrowni
Wodnych (MEW), ktére moga wykorzystywa¢ potencjat niewielkich rzek, rolniczych
zbiornikdéw retencyjnych, systeméw nawadniajgcych, wodociagowych, kanalizacyjnych i
kanatéw przerzutowych. Wedtug przyjetej nomenklatury sa to elektrownie o mocy

zainstalowanej nie wiekszej niz 5 MW.
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Zalety Matych Elektrowni Wodnych:

- nie zanieczyszczajg $rodowiska i mogg by¢ instalowane w licznych miejscach na
matych ciekach wodnych,

- 83 elementem regulacji stosunkéw wodnych,

- poprawiajg jako$¢ wody, poprzez oczyszczanie mechaniczne na kratach wlotowych
do turbin od plywajgcych zanieczyszczen oraz zwiekszajg natlenienie wody, co
poprawia ich zdolno$¢ do samooczyszczania biologicznego,

— 83 przewaznie znakomicie wkomponowane w krajobraz,

- mogg by¢ wykorzystywane do celéw przeciwpozarowych, rolniczych, matych
zaktadow przetworstwa rolnego, melioracji, rekreacji, sportow wodnych oraz
pozyskiwania wody pitnej,

— moga by¢ zaprojektowane i wybudowane w ciggu 1-2 lat, wyposazenie jest dostepne
powszechnie, a technologia dobrze opanowana,

— prostota techniczna powoduje wysoka niezawodno$é i dtugg zywotno$é oraz niskie
naktady inwestycyjne,

— Wwymagaja nielicznego personelu i moga byé sterowane zdalnie,

— rozproszenie w terenie skraca odlegtosci przesylu energii i zmniejsza zwigzane z tym

koszty.

Z uwagi na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, odbiér energii powinien odbywaé
sig jak najblizej miejsca jej wytwarzania. Najwiekszy potencjat wytwarzania energii wystepuje
na rzece Ktodawce na wysokosci Mironic i Ktodawy. Mniejszy Niewielki potencjat wystepuje

na Marwicy na wysokosci Chwalecic i Santocka.

Wybor lokalizacji budowy matych elektrowni wodnych powinien wpisywaé sie w polityke
przestrzenng gminy, uwzgledniajac ocene oddziatywania na $rodowisko naturalne oraz

ekonomiczng optacalnosc¢ inwestycji.
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Energetyka wiatrowa

Gmina Kitodawa zlokalizowana jest w Il strefie klimatycznej Polski o do$¢ dobrych
warunkach wietrznych. Srednia predko$é wiatru wynosi 3,6 m/s, podczas gdy dla pétnocno-
zachodniej czesci kraju $rednia wynosi 4,0 m/s.

‘WIATR — predkosci $rednie 10-mi [m/s]
ROK (na wynokodd IOmle«.wt:tEnkmnymikhsicsmnlkosd 0-1)
— =

w i S (13 w w = 3 . 2 3

2 1 a4 s

Zrodto: Atlas klimatu Polski pod redakcjg Haliny Lorenc, IMGW. Warszawa 2005

Obecnie nie toczy sie zadne postepowanie o wydanie decyzji, o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego na budowie elektrowni

wiatrowej na terenie Gminy Ktodawa.

Odpady komunalne

Odpady komunalne mogg by¢ cennym Zrédtem energii. Jednak w warunkach
polskich brak akceptacji spotecznej dla budowy spalarni $mieci i niski wspotczynnik
segregacji odpadéw powoduja, ze wykorzystanie energetyczne odpadéw komunalnych nie

jest rozpowszechnione.

W ostatnich latach pojawity sie technologie pozwalajgce na bardziej przyjazne
$rodowisku  odzyskiwanie energii. Takim urzadzeniem jest generator ciepta
do zgazowywania odpadéw komunalnych. Wsadem moga by¢ odpady celulozy, odpady
opakowaniowe wielomateriatowe, tzw. positowe odpady komunalne czy odpady medyczne.

Generator ciepta do zgazowywania odpadéw pozwala zmniejszy¢ ilosC
odprowadzanych odpadéw na wysypiska $mieci w ilosci ok. 350 Mg/rok, z jednoczesnym
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odzyskiem energii w granicach 540 — 1440 MWh. Wydajnos¢ generatora to ok. 200 kg/h,
a moc cieplna wynosi ok. 150 kW. Wyprodukowane ciepto moze by¢ uzyte bezposrednio do
ogrzewania nadmuchowego pomieszczeri  wielkogabarytowych (hale  sportowe,

przemystowe).

Inng technologig odzysku energii z odpadéw komunalnych jest pozyskiwanie gazu
wysypiskowego i wykorzystywanie go do produkcji ciepta i energii elektrycznej.
W przysztosci, po likwidacji znacznej liczby kotlowni weglowych i wprowadzeniu wydajnych
systeméw segregacji, pojawi sie¢ mozliwo$¢ gromadzenia odpowiedniej ilosci masy odpadow,

ktére nadaja sie do zgazowywania.

Biomasa i biogaz

Na terenie gminy istniejg ograniczone warunki do budowy instalacji produkujacej
biogaz i produkujacej ciepto i energig elektryczng w skojarzeniu. Dia funkcjonowania typowej
biogazowni (moc ok. 1MWe) potrzeba np. ok. 700 ha uprawy kukurydzy. Problemem jest
réwniez poszukanie odbiorcy znacznych ilosci ciepta. Wedlug informacji uzyskanych
z Nadlesnictwa Ktodawa z laséw znajdujgcych sie na terenie gminy pozyskuje sig rocznie
okoto 7600 m® drewna opatowego.
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8.3. Korzysci wynikajace z wdrozenia technologii energetycznych OZE

Najogélniej ujmujac mozna stwierdzi¢, ze technologie OZE wystepuja wieloaspektowo

w kazdym programie rozwoju spoteczno-gospodarczego.
Obszarami ich wystepowania s3:

— gospodarka energetyczna,
— gospodarka odpadami,

— gospodarka rolna,

— zarzadzanie srodowiskiem,

— zarzadzanie zasobami ludzkimi i potencjatem lokalnym.

Realizacja réznorodnych programéw gminnych, w ktérych wystepuje aspekt OZE

skutkuje nastepujacymi korzysciami:

— spalanie bad? wspétspalanie biomasy w elektrocieptowniach obniza koszty i ceng za
energie elektryczna i ciepto,

— instalowanie kolektorow stonecznych i pomp ciepla istotnie poprawia jakos¢
powietrza,

— ewentualne udokumentowane ztoia geotermalne stwarzaja mozliwos¢ do ich
wykorzystania dla celéw grzewczych oraz leczniczych i rekreacyjnych,

— eksploatacja kolektoréw stonecznych, pomp ciepta i spalanie biomasy w budynkach
uzytecznosci publicznej gminy, obniza wydatki z budzetu gminy na gaz, olej opatowy,
a nawet wegiel,

— realizacja programéw obejmujacych OZE moze zmieni¢ na korzys¢ oblicze gminy,
podniesie atrakcyjnosé dla mieszkaricow oraz potencjalnych nowych inwestorow,

— programy wdrazania technologii OZE sa miejscem alokacji srodkéw pomocowych
krajowych i unijnych. Srodki te moga pochodzi¢ z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, Programu Prosument, RPO-Lubuskie, oraz programow
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej; Czyste Powietrze,
Moj Prad, Ciepte Mieszkanie,

— zwiekszenie lokalnego bezpieczenstwa energetycznego. Uniezaleznienie si¢ od

dostaw energii z zewnatrz.
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8.4. Fotowoltaika

Z publikacji specjalistycznych wynika, ze jest to dziedzina OZE najszybciej
rozwijajgca sie, skutkiem czego zwiekszyta sie ilo$¢ dostawcéw sprzetu oraz firm
wykonujacych montaz instalacji PV. Dostepne dotacje na zakup i montaz instalacji PV,

spowodowaty obnizenie jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej.

Szerokie zastosowanie ogniw fotowoltaicznych bedzie skutkowato zaréwno
zmniejszeniem odbioru energii elektrycznej z sieci jak i dostawa energii z tego zrédta do sieci
dystrybucyjnej. Inwestor instalacji fotowoltaiczne] stat sie producentem energii dla siebie
i innych. W ostatnich latach nastgpit boom inwestycyjny powodujacy duzy wzrost ilosci i
mocy wytwoérczej instalacji fotowoltaicznych. Obecnie giowng grupg inwestoréw sg osoby
indywidualne korzystajace z dotacji z programéw Méj Prad i Czyste Powietrze oraz z dotaciji
udzielanych w ramach projektéw prowadzonych przez gminy. Budowane tez sg przez
inwestoréw instytucjonalnych duze elektrownie fotowoltaiczne, ktérych moce siegajg kilku
MW.

Na mocy uméw podpisywanych przez inwestoréw i przedsigbiorstwa sprzedajace i
dystrybuujace energie elektryczng, nie wykorzystana na biezgco wyprodukowana energia
jest wprowadzana do systemu dystrybucyjnego. Na mocy zawartych uméw rozliczenie za
wyprodukowang energie i zuzytg energig elektryczng nastepuje w systemie prosumenckim

lub systemie net billingu.

Wedtug danych Enea Operator Sp. z 0.0. na terenie gminy Ktodawa planowane jest

przytgczenie do sieci farm fotowoltaicznych o mocy 8 MW.
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8.5. Podsumowanie

Czesciowo rolniczy charakter Gminy Ktodawa stanowi potencjat do wykorzystania do
produkcji energii z biomasy. Produkcja biomasy na cele energetyczne wymagataby
przeprowadzenia duzego projektu, polegajacego na zmianie rodzaju znacznej czgsci upraw
pod rosliny energetyczne oraz przygotowania instalacji do wytwarzania w kogeneraciji energii
elektrycznej i cieplnej oraz jej dystrybucji. Ze wzgledu na dos¢ rozproszony charakter

lokalizacji odbiorcow inwestycja taka wymaga szczegétowej analizy.

Biorac pod uwage warunki nastonecznienia oraz warunki wietrzne panujgce na
terenie gminy, mozna stwierdzié, ze istnieje spory potencjat wykorzystania energii stonecznej
i wiatru do produkgcji energii elektrycznej. Jednak kazda lokalizacja farmy fotowoltaicznej lub
turbin wiatrowych wymaga szczeg6towej analizy $rodowiskowej, technicznej oraz

ekonomicznej.

Do rozwoju odnawialnych zrodet energii na terenie Gminy przyczynig sie fundusze
dotacyjne, jak np. programy: Czyste Powietrze, Agroenergia, Ciepte Mieszkanie oraz

program dofinansowujgcy montaz fotowoltaiki M6j Prad.
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9. Energia odpadowa z proceséw produkcyjnych

We wszystkich procesach energetycznych odprowadzana jest do otoczenia energia
przenoszona przez produkty odpadowe (np. spaliny), przez wode chtodzacg lub w postaci
ciepta odptywajacego bezposrednio do otoczenia. Poziom jakosciowy energii okreslony jest
iej przydatnoscig do przetwarzania na inne postacie energii, a zwlaszcza na prace
mechaniczna. Energia odpadowa jest to energia bezuzytecznie odprowadzana do otoczenia,
jednak dzigki stosunkowo wysokiemu wskaznikowi jakosci, nadajaca sie do dalszego

wykorzystania w spos6b ekonomicznie opfacalny.

Mozna wyrdzni¢ dwa rodzaje energii odpadowej: energie odpadows fizyczng
i chemiczng. W przypadku powstawania energii odpadowej w przemysle, powinno sie dazy¢
do wykorzystania jej w peini, poprawiajac tym samym konkurencyjno$¢ cenowsg
wytwarzanych produktow.

Gmina nie ma mozliwosci angazowaé sie inwestycyjnie w wykorzystanie energii
odpadowej na poziomie zaktadéw przemystowych.

Na terenie gminy nie funkcjonuje energochtonny przemyst ciezki, znajduje sie kilka
przedsigbiorstw, ktdre nie sg jednak przedsiebiorstwami bardzo energochfonnymi.

Ze wzgledu na staly wzrost cen energii stosowane rozwigzania technologiczne sg
coraz bardziej efektywne energetycznie. W procesach technologicznych zmniejsza sie
zuzycie energii oraz stosuje rozwigzania umozliwiajace odzysk ciepta technologicznego.
Stosowane tez sg rozwigzania wykorzystujgce cieplo odpadowe do ogrzewania
pomieszczeni, cieptej wody uzytkowej lub ponownego wykorzystania we wstepnej fazie
procesu produkcyjnego (podgrzewanie) lub koricowej fazie (suszenie).
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10. Lokalne nadwyzki paliw i energii

Na terenie Gminy Kiodawa nie wystepujg udokumentowane ztoza gazu ziemnego,

ropy naftowej czy kondensatu ropnego.

Gmina posiada jednak potencjat do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem
paneli fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowych. Enea Operator Sp. z o.0. planuje
przytaczenie do systemu elektroenergetycznego gminy instalacje produkujacg w kogeneracii

energie cieplna i energie elektryczna.

Kolejnym zrodtem pozyskania energii na terenie gminy moze sta¢ sie¢ lokalizacja
biogazowni, choé¢ z uwagi na uwarunkowania spoteczne, ekonomiczne i Srodowiskowe
wydaje sie to byé mato prawdopodobna alternatywa. Rolniczy charakter gminy sprzyja
wykorzystaniu tego potencjatu. Jednakze kazda inwestycja wymaga szczegotowej analizy
srodowiskowej i ekonomicznej. Znaczna czes¢ gminy stanowi cenny obszar przyrodniczy
chronionej prawem. Diatego odnawialne Zrodta energii mogg odegrac znaczng role w

wytwarzaniu energii na terenie Gminy Ktodawa.
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11. Zakres wspotpracy z sgsiednimi gminami

Gmina Klodawa znajduje sie w sgsiedztwie:

- Gorzowa Wielkopolskiego,

— Gminy Barlinek,

— Gminy Lubiszyn,

— Gminy Nowogrédek Pomorski,
— Gminy Strzelce Krajenskie,

- Gminy Santok.

W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu, wykonano ankietyzacje gmin sasiednich,
w celu okreslenia mozliwej wspdtpracy pomigdzy gminami. W ankiecie postawiono pytania o
mozliwosci wspotpracy w zakresie:

— zaopatrzenia w ciepto,

— zaopatrzenia w paliwa gazowe,

— zaopatrzenia w energie elektryczng,

— wykorzystania energii odpadowej oraz energii odnawialnej,

— dziatan zmierzajacych do obnizenia emisji zanieczyszczen.

W ankiecie zapytano réwniez o ewentualne plany inwestycyjne z Gming Klodawa w wyzej
wymienionym zakresie. Pisma otrzymane w odpowiedzi stanowig zataczniki do niniejszego

opracowania.

Gmina Kiodawa oraz gminy sasiednie potaczone sg za pomocg infrastruktury
technicznej zaopatrujgcej gminy w paliwo gazowe, a takze energie elektryczna, ktére to
stanowig elementy krajowego systemy przesylowego.

W zwigzku z powyzszym, wspolpraca pomiedzy gminami moze odbywaé sie na
poziomie przedsiebiorstw energetycznych.

Wspodtpraca migdzygminna wraz z przedsiebiorstwami energetycznymi miataby na celu
zapewnienie, zgodnie z planami inwestycyjnymi i strategia rozwoju, dostawe mediow
energetycznych na teren gmin. Wspdipraca migdzygminna moze réwniez obejmowaé
wymiang informacji oraz dokonywanie uzgodnien przy tworzeniu miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, a takze studium uwarunkowari i zagospodarowania
przestrzennego gmin, terenéw znajdujacych sie w bliskim sasiedztwie.
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Gminy majg mozliwo$¢ wsp6tpracy przy tworzeniu schematéw zarzadzania energig
na terenie gminy, poprzez wymiane dos$wiadczen oraz tworzenie ponadgminnych
programéw, ktorych celem byloby zmniejszenie niskiej emisji np. poprzez tworzenie
programoéw likwidowania niskosprawnych Zrodet ciepta opalanych weglem czy tez promocje

odnawialnych zrédet energii.

Obecnie nie istnieja wspdlne instalacje pozyskiwania czy wytwarzania energii, ktore
powstatyby na poziomie wspéipracy miedzygminne;.
Wprowadzenie w zycie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (z pézniejszymi zmianami) o
odnawialnych zrédtach energii stwarza nowg perspektywe réwniez dla samorzadéw do
wytwarzania i pozyskiwania energii ze zrédet odnawialnych. Wsparciem finansowym w tym

zakresie moze byé Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

Sasiednie gminy i Gmina Kiodawa nie podejmowaty do tej pory wspodtpracy

w zakresie wykorzystania nadwyzek paliw z biomasy i energii.

Wymienione gminy posiadajg potencjat w zakresie pozyskania energii odnawialnej.
Potaczenie tych zasobéw w system, przyczynitoby sie do wzrostu jakosci zycia ich
mieszkaricow z uwagi na mniejsze zanieczyszczenie powietrza oraz wzrost bezpieczenstwa

energetycznego.

W szczegdlnosci wspétpraca moze dotyczyé tworzenia wspélnych przedsiewzie¢ w

zakresie budowy biogazowni czy elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.
Wspotpraca z sasiadujgcymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej moze dotyczy¢:
o dostawy mediéw energetycznych do gmin, zgodnie z planami inwestycyjnymi
i strategia rozwoju,

e wymiany informacji oraz dokonywania uzgodnieri przy tworzeniu miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, a takze studiow uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gmin, terenéw znajdujgcych sie w  bliskim
sgsiedztwie,

o tworzenie schematéw zarzadzania energig na terenie gminy poprzez wymiane
doswiadczen oraz tworzenie ponadgminnych programéw, ktérych celem bytaby
eliminacja niskiej emisji, wzajemnego wykorzystania potencjatu w zakresie

pozyskania energii odnawialnej.

Forma wspdlpracy miedzygminnej moze odbywac si¢ na zasadach spoéidzielni

energetycznej. Zgodnie z definicja zawarta w ustawie o odnawialnych zrédtach energii,
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przedmiotem dziatalno$ci spétdzielni energetycznych jest wytwarzanie energii elektrycznej,
biogazu lub ciepta w instalacjach odnawialnych Zrédet energii i réwnowazenie
zapotrzebowania energii elekirycznej lub ciepta, na potrzeby wiasne spéidzielni
energetycznej i jej cztonkow, przytgczonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nizszym niz 110 kV lub sieci dystrybucyjnej
gazowej, lub sieci cieptowniczej.
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12. Podsumowanie i wnioski

Niniejszy ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng
i paliwa gazowe dla Gminy Klodawa”, stanowi ocene stanu aktualnego i przewidywanych
zmian w okresie pietnastoletnim zapotrzebowania na cieplo, energie elektryczng i paliwa

gazowe do 2037 roku.

Obecne zapotrzebowanie na energie dla Gminy Ktodawa wynosi:
Energia cieplna - 67 386,460 MWh

Energia elektryczna - 12 725,396 MWh

Paliwa gazowe - 29 052,220 MWh

W pietnastoletnim okresie prognozowane zapotrzebowanie na energie w 2037 roku

wyniesie:

Energia cieplna - 96 177,169 MWh
Energia elektryczna - 16 404,788 MWh
Paliwa gazowe - 74 717,691 MWh

Na terenie Gminy Ktodawa najwieksze zapotrzebowanie na energie wystepuje
w sektorze mieszkalnym, gdzie energia wykorzystywana jest na potrzeby ogrzewania.
Zapotrzebowanie energii na ogrzewanie wynosi 67 386,460 MWh rocznie.

W znacznej wiekszosci podstawowym paliwem wykorzystywanym na cele ogrzewania
budynkow jest wegiel i jego pochodne oraz w mniejszym stopniu drewno opatowe. Whiosek
ten wynika z bilansu zuzycia paliw gazowych na terenie gminy oraz wielkosci
zapotrzebowania na energie do ogrzewania. Nastepuje staty wzrost ilosci powierzchni
mieszkalnej, co powoduje wzrost zapotrzebowania na energi¢ cieplna. Energia ta
wytwarzana jest w lokalnych systemach grzewczych budynkéw w instalacjach do spalania

paliw stalych takich jak wegiel i jego pochodne, drewna oraz paliwa gazowego.

Obecne zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania budynkéw wynika z
bardzo energochtonnego standardu budynkéw budowanych do lat osiemdziesigtych. Jednak
obowigzujace przepisy w tym wymagania Warunkéw Technicznych dla budownictwa,

powodujg zmiane w kierunku budownictwa energooszczednego.

Obecnie wznoszone budynki wykonane sa w znacznie lepszym standardzie pod

wzgledem energooszczednosci niz w latach poprzednich.
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W przypadku budynkéw starszych, zuzywajgcych znaczne ilosci energii na ich
ogrzewanie, wskazane jest wykonanie termomodernizacji.

W nowych budynkach oddawanych do uzytkowania podstawowy paliwem ogrzewania
jest gaz oraz pompy ciepta. Na terenie gminy sie¢ gazowa nie jest nie jest zbyt rozlegta i
obejmuje niewielki jej obszar. Budynki nie stanowig na tyle duzych skupisk, aby inwestycje

rozbudowy sieci gazowej spetniaty warunki ekonomiczne dla dystrybutora paliwa gazowego.

W ostatnich lata nastgpit ogromy wzrost zainteresowania inwestoréw instalacjami
pomp ciepta. Inwestycje te wspierane sg dofinansowaniem przez program ,Moje ciepto”,
zatem nalezy spodziewac sig, ze na terenie gminy nowe oraz termomodernizowane budynki
beda wyposazane w pompy ciepta.

Wsparciem dla inwestoréw planujgcych termomodernizacje moze byé Program
.Czyste Powietrze” uruchomiony we wrzesniu 2018 roku. Z tej, jak do tej pory, najbardziej
uproszczonej procedury ubiegania sie o dofinansowanie termomodernizacji budynku, z
pewnoscig skorzysta wielu wiascicieli budynkoéw jednorodzinnych.

W analizowanym okresie roénie réwniez zapotrzebowanie na energie elektryczna.
Jest to ogoIny trendu wzrostu zapotrzebowania na energie charakterystyczny dla panstw
i gospodarek w paristwach rozwinietych i rozwijajacych sie. Wynika to z rosnacej liczby
urzadzen zasilanych energig elektryczng majgcych zastosowanie w codziennym zyciu,
handlu, produkgiji i ustugach.

System zasilania w energie elektryczng Gminy Kiodawa jest dobrze skonfigurowany i
znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym. W zaleznosci od potrzeb dokonywana jest
przebudowa i modernizacja istniejgcych linii energetycznych. Przytaczanie odbiorcéw obywa
si¢ na biezgco w zalezno$ci od potrzeb. Pewno$é¢ zasilania jest zachowana zgodnie z
wymaganymi standardami.

Zaopatrzenie w energie elekiryczna odbywa sie z zachowaniem standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow okreslonych Rozporzadzeniem ,przytaczeniowym" Ministra
Gospodarki. Utwierdza to w przekonaniu o zaspokojeniu wymaganych dostaw energii i
zabezpieczeniu niezbednej infrastruktury. Ponadto dystrybutor energii elektrycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0. realizuje plany rozwoju w zakresie modernizacji rozbudowy infrastruktury
technicznej gminy obejmujgce modernizacje i rozbudowe sieci oraz przytgczenia nowych
odbiorcow.
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Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej i paliw gazowych, deklarowane przez
dostawcow w petni zaspokojg prognozowane zapotrzebowanie. Kazdy z dostawcow
deklaruje rozwdj sieci dystrybucyjnej w miare rosngcego zapotrzebowania oraz, co wazne,
przeprowadza niezbedne zabiegi konserwacyjne obecnej infrastruktury. Dostawcy energii
posiadajg plany lub deklaruja gotowo$¢ do realizacji inwestycji na terenie gminy. Utwierdza
to w przekonaniu o zaspokojeniu wymaganych dostaw energii i zabezpieczeniu niezbgdnej
infrastruktury.

Niniejszy dokument sporzadzono zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne.

Strona 83

Id: F5B2D989-9BB0-41CC-847E-0CA644EB0670. Uchwalony Strona 83



o PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA
| PALIWA GAZOWE DLA GMINY KLODAWA NA LATA 2022 - 2037

Zataczniki

1. Pismo z Urzedu Miasta Gorzéw Wielkopolski.

2. Pismo z Urzedu Gminy Nowogrodek Pomorski.

3. Pismo z Urzedu Gminy Santok.

4. Pismo z Urzedu Gminy Strzelce Krajeriskie.

5. Pismo Enea Operator Sp. z 0.0.

6. Pismo Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

7. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. — mapa.

8. Pismo Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

9. Pismo EWE Energia Sp. z o.0.

10. EWE Energia Sp. z 0.0. - dane.

11. Pismo Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
12. Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. — mapa.
13. Pismo GAZ System S.A.

14. GAZ System S.A. — mapa.
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URZAD MIASTA Urzad Miasta T. 44895 735 55 00

r d F +A8 95 73554 70
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o s AR o oD
k wwwgorzow.pl

Gorzéw WIkp. 07.10.2022 r.

WDR-11.7021.6.9.2022.Dt

INTROTERM
Marek Korcz
62-040 Puszczykowo

Ul. Krasiniskiego 48

Odpowiadajac na pismo z dnia 20.09.2022 r. uprzejmie informuje, ze Gmina Klodawa

od 2014 roku jest uczestnikiem Gorzowskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej.

Miasto Gorzéw ma opracowane Zatozenia do planu zaopatrzenia Miasta w ciepto, energie

elektryczng i paliwa gazowe, aktualizowane w okresach zgodftych z ustawa.
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GMINA NOWOGRODEK POMORSKI

Biuro Rozwoju Gminy

Nowogrdédek Pomorski, dn. 29 wrzeénia 2022r.

Znak sprawy: BRG.09.2022.MO

INTROTERM

Marek Korcz

UL. W. Kosinskiego 4 B
62-040 Puszczykowo

Dotyczy : aktualizacji ,Projektu zatozerh do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Kiodawa”

W odpowiedzi na Panstwa pismo informuje, iz nie byly realizowane i nie s
planowane wspdlne dziatania z Gming Klodawa, dotyczace zaopatrzenia w energie
cieplng, energie elektryczng i paliwa gazowe.

Informuje réwniez, ze Gmina Nowogrédek Pomorski nie posiada aktualnie
»Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe”

Krzysatof My zyglsd

Ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogrodek Pomorski i
email: sekretariat.gm@nowogrodekpomorski.pl www.nowogrodekpomorski.pl
tel./fax 95 747 1760 - tel. 957471711, 957471781, 957471891

Elektronicznej Skrzynka Podawcza: /3w148ejgvs/SkrytkaESP
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URZAD GMINY SANTOK -
ul .Gorzowska 59; 66-431 Santok
tel.(48) 957287510, fax. (48) 957287511

e-mail: urzad@santok.pl, http: www.santok.pl

Santok, 10 pazdziernika 2022 r.

RRG.7021.78.2022.SSK

INTROTERM
ul. W. Kosiriskiego 4 B
62-040 Puszczykowo,

e-mail: interia@wp.pl
www.introterm@wp.pl

Dotyczy: aktualizacji ,Projektu zatozenr do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe dia Gminy Klodawa’.

W odpowiedzi na wystosowane pismo do tut. Urzedu z dnia 20.09.2022 r., data
wplywu 23.09.2022 r. poruszajace kwestie realizowania lub planowania wspéinych dziatar
z Gmina Klodawa, dotyczacych zaopatrzenia w energie cieplng, energi¢ elektryczng i paliwa
-gazowe, informuje; ze-Gmina—Santok nie realizuje wspdinych dziatah z Gmina Klodawa
w powyzszych zagadnieniach.

Ponadto informujemy, Ze posiadamy ,Projekt zalozer do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe na lata 2015-2030™, ktory nie byt aktualizowany.

Z wyrazami szacunku

z up. Wéjta min'(« Santok

Otrzymuja: . .
1. Adresat Bogumilg AERCPYV" i

| Goepodarki Przestrzennel

2. ala Referatu Rozwoiy
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66-500 Strzelce Krajeriskie

ﬁ‘ ¥, SrRZELCE KRAJENISKIE Urzad Miejskl w Strzelcach Krajeriskich
- OCZAROWUJA! Alefa Wolnosci 48

tel. +48 95763 1130
faks +48 9576332 94

e-mail: urzad@ﬂtzelse,pl

wwwi.strzelce.pl

GK.033.4.2022.1J Strzelce Krajeriskie, dn. 03.10.2022T.

INTROTERM
ul. W. Kosiriskiego 4 B
62-040 Puszczykowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2022 roku (data wptywu) informujemy, ze Gmina
Strzelce Krajeriskie wspdlnie z Gming Klodawa uczestnicza w procedurze zakupu energii
elektrycznej, w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej, realizowanej przez Pomorskg Grupg
Konsultingowg z Bydgoszczy. Jednoczesnie pragng powiadomi¢, ze obecnie trwajg prace dotyczace
aktualizacji ,,Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe”.

Z powazaniem,

Otrzymuija:

1. Adresat
2. aa.
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" i : Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wietkopolski tel 48 /95 33 25 200
Enea ENEA Operator Sp. 2 6.0 faks 48 / 95 720 48 58
QOddzial Dystrybucji Gorzdw Wielkcpolski eog sekretariat@operalor enea p!
Operator 66-400 Gorzéw Wikp . ul. W Sikorskiego 37
Gorzéw Wikp. 06.10.2022r

w.d.:20.09.2022r
n.z.:ZIR/RR/BC/2022

INTROTERM
ul. W. Kosinskiego 4B
62-040 Puszczykowo

dotyczy: ,,Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe dla gm. Klodawa,,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 06.10.2022r dotyczace ,,Projektu Zalozen do
planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe” dla gminy Klodawa”,
ENEA Operator Sp. z 0.0. udostepnia ponizej nastepujace dane, w posiadaniu ktérych
jestesmy:

Zalaczona tabela przedstawia dane na lata 2018 — 2021 w rozbiciu na grupy taryfowe i rodzaj
napig¢cia a takze ilosci zuzytej energii elektrycznej. Nie jesteSmy w posiadaniu danych w
rozbiciu na budownictwo jednorodzinne i budownictwo wielorodzinne.

System zasilania w energi¢ elektryczng Gminy Klodawa wedlug naszej oceny jest dobrze
skonfigurowany i znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Pewno$¢ zasilania jest
zachowana zgodnie z wymaganymi standardami. Rezerwy przesylowe sa zachowane.
Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng odbywa si¢ z zachowaniem standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcé6w okres$lonych Rozporzgdzeniem ,,przylaczeniowym" Ministra Gospodarki.
Odbiorcy indywidualni zasilani sa bezposrednio poprzez linie napowietrzne i kablowe 0,4 kV
wychodzace ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Wigkszo$¢ tych stacji zasilana jest
elektroenergetycznymi liniami 15 kV wychodzgcymi ze stacji transformatorowych 110/15 kV
znajdujacych si¢ poza terenem gminy Klodawa. Sie¢ elektroenergetyczna na terenie gminy
Klodawa jest w dobrym stanie technicznym, w zalezno$ci od potrzeb dokonywana jest
przebudowa i modernizacja istniejacych linii napowietrznych i kablowy SN i nn. Przylaczanie
odbiorc6w obywa si¢ na biezgco w zaleznosci od potrzeb. Na terenie gminy Klodawa przez
ENEA Operator Sp. z o.0. realizowane sg inwestycje zwiazane z przytaczaniem Odbiorcow a
takze inwestycje zwigzane z przylgczaniem OZE na kazdym poziomie napieci - WN, SN i nn.

Na dzien dzisiejszy na terenie gm. Klodawa do sieci 15 kV planowane jest przylaczenie farm
fotowoltaicznych o mocy 8 MW. )
Odﬁzﬁgeijﬁg%a@ F 3p. z 0.0,

z 1 Gorzg
Sy oW Wiko,
tad Rozgdd; Howestye;i
Dyrdiftor =

Piotr "M” 10rski
Centrala
ENEA Operator Sp. 2 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontaki@operator.enea pl
60-478 Poznan, Strzeszyriska 58 taks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu )
VIIt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 696 937 500 PLN
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— S = Polskie Sieci _
— Elektroenergetyczne Departament Rozwoju Systemu

I

Nr UNP: 2022-63374

2204-DS-PS-WS.7111.142.2022.2

Szanowny Pan

Marek Korcz
INTROTERM

ul. W. Kosiniskiego 4 B
62-040 Puszczykowo

Dotyczy: Opracowania aktualizacji projektu zafozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng
i paliwa gazowe dla Gminy Klodawa

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2022 r. dotyczace aktualizacji projektu zatozen do planu zaopatrzenia
w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Ktodawa informujemy, iz na wskazanym obszarze
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) nie posiadajg stacji elektroenergetycznych. Przez teren
Gminy przebiega linia 400 kV Krajnik — Plewiska oraz linia 220 kV Krajnik — Gorzow.

Informujemy ponadto, ze zgodnie z dokumentem pn. ,Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przysziego zapotrzebowania na energie elektryczng na lata 2021-2030" (PRSP) PSE S.A. realizujg na terenie
Gminy modernizacje linii 220 kV.

Jednoczesnie informujemy, iz po realizacji budowy stacji 400/220/110 kV Baczyna zmianie ulegnie relacja linii
220 kV z Krajnik — Gorzéw na Baczyna — Gorzéw a linii 400 kV z Krajnik — Plewiska na Baczyna — Plewiska.

Pogladowa lokalizacja przesytowej infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Klodawa zostata
przedstawiona graficznie na zatgczonych do pisma mapach.

Dokument PRSP jest dostepny na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: www.pse.pl w zaktadce
Dokumenty/Plany Rozwoju.

Ze strony PSE S.A. sprawe prowadzi Departament Rozwoju Systemu, a w przypadku pytan prosimy o kontakt
z panem Andrzejem Tymorkiem, e-mail: andrzej.tymorek@pse.pl.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Piotr
Przybylski

Date / Data:
2022-10-07 16:13

Z upowaznienia Zarzadu PSE S.A.

Kopie otrzymuia:
1. PSE S.A. DE, ZKO w Poznaniu,
2. DS/WS

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spdtka Akcyjna,
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat; tel, +48 22 242 10 46, fax +48 22 242 26 37, www.pse.p!

NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596
Sad Rejonowy dla m,st. Warszawy, XIV Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego, Numer rachunku bankowego:
Wysokosé kapitalu zaktadowego: 9.605.473.000.00, kapitat zakladowy w calosci wptacony 56124059181111000049137468

Wawrzyszczuk
Wormay

e e Tarwacki Tomasz vrmasse """
are B Ra10031

2i0m om0
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopoiskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. 95736 56 42

Dziat Rozwoju
tel. 95 736 56 04
ryszard.andrys@psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSGGO.RODZ.420.4.22

INTROTERM

Sz. P Marek Korcz

ul. W. Kosiriskiego 4B
62-040 Puszczykowo

Gorzéw Wielkopolski, 25.10.2022 .

dot.: Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elekiryczng i paliwa gazowe dla Gminy

Ktodawa.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Paristwa pismo, Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. (PSG) Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gorzowie Wielkopolskim przesyla dane, jak ponizej:

Ad.1i2
Okres
Klodawa
2018 2019 2020 2021
zuzycie gazum3/rok | 84479| 80495| 85362 101893
iloé¢ uzytkownikéw 33 32 34 36

Danych dotyczacych grup taryfowych nie przekazujemy gdyz stanowig one dane wrazliwe/ sensytywne
i zgodnie z Programem Zgodno$ci nie mogg zosta¢ ujawnione.

Ad. 3
gazociagi przytacza
Gaz wysokometanowy E Ly St
Podwylszone Podwyiszone |
Niskie $rednie érednle Wysokie | Razem | Niskie Srednle P Wysokie | Razem |
10 kPa<
P<10 10kPa<P | 0,SMPa<Ps | P>16 0,5MPa<Ps| P>16
gmina rodzaj teryt KkPa <0,5MPa 1,6 MPa MPa P>0 |P<10kPa| P n: :;5 1,6 MPa MPa P>0
2018 rok
Klodawa | B™" |goio42| o 4 469 0 6169 | 10638 0 9 0 0 9
wiejska
2019 rok
Klodawa j;:j'::a 801042 0 4469 0 6169 | 10638 0 1 0 0 11

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamoéw 66-400 Gorzoéw Wielkopolski NIP 52524968411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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2020 rok
gmina |
Kiodawa - 801042 0 4469 0 6169 | 10638 0 1 0 0 1
wiejska |
2021 rok
Klodawa [ ™" | 801042 0 2919 0 6169 | 9088 0 18 0 0 18
wiejska
Ad. 4

Budowany jest gazocigg wysokiego cisnienia do nowobudowane;j stacji wysokiego ciénienia w gm. Ktodawa.
PSG na biezaco analizuje wptywajace wnioski dot. rozbudowy sieci gazowych. Alternatywnie strefy moga
by¢ zasilane biometanem (biogaz oczyszczony i uzdatniony do jakosci gazu ziemnego) z lokalnych
biogazowni. Kazda inwestycja jest przez nas rozpatrywana a jej realizacja - zgodnie z uwarunkowaniami
Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, jest mozliwa po spetnieniu kryteriow
technicznych oraz ekonomicznej opfacalnosci inwestycji, po zawarciu umowy z przedsiebiorstwem
gazowniczym.

Ad. 5 - nie dotyczy

Plan Rozwoju Polskiej Spétki Gazownictwa na lata 2022-2026 jest dostepny do pobrania na stronie:
hitps. v psgar piplan-rozwiziu. Ogolne informacje o sieciach przesytowych zasilajgcych min. stacje
Przez Gmine Kiodawa przebiega infrastruktura gazowa, ktérej wiascicielem sg réwniez inni gestorzy, nie
tylko PSG Sp. z 0.0.
Osoba prowadzacg sprawe jest Pracownik Dziatu Rozwoju Pani Anna Klepczynska,
- OZG w Gorzowie Wikp. tel. 957365793, e-mail: anna klepczynska@psgaz.pl = = i L

Z powazaniem
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INTROTERM

od: Kuik, tukasz <Lukasz.Kuik@ewe.pl>
Wystano: $roda, 5 pazdziernika 2022 08:45
Do: introterm@wp.pl

Temat: Gmina Ktodawa

Zataczniki: Gmina_Ktodawa.xlsx

Dzien doby,

W zataczniku oraz w tresci ponizej zamiescitem odpowiedzi na Paristwa pytania.

Opis istniejacej infrastruktury:

$rednica  Diugosé w km
dn 25 12,21

dn 32 9,94

dn 63 26,58

dn 110 15,37

dn 160 5,92

dn 225 21,79

Planowane inwestycje:

Na rok 2021:
- Ktodawa - 250 mb, dn 63.

Na rok 2022:
- Ktodawa — 431 mb, dn 63

Na rok 2023:
- Kfodawa — 288 mb, dn 63

Eksploatacja lub planowanie eksploatacji zt6z gazu na terenie gmin — EWE nie eksploatuje i nie planuje eksploataciji.

Zapytaj nas takie o:

& | & 2

ODKUP NADWYZKI
Z'iﬁ?ﬁﬁ"&ﬂﬁ"‘ GAZ ZIEMNY CIEPLO PRADU Z PANELI KOGENERACIA Eﬂg:é‘ng i
FOTOWOLTAICZNYCH

Pozdrawiam
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tukasz Kuik

Kierownik Regionalny

kom. 600029176
Infolinia: 123 800 000

e-mail: Jukasz kuik@ewe pl

0000

EWE energia sp. z 0.0.
ul. 30 Stycznia 67; 66-300 Miedzyrzecz
www.ewe.pl

53d Rejonowy w Zielonej Gérze: KRS 0000065199

Zarzad: Daniel Waschow (Prezes Zarzadu), Dariusz Brzozowski (Prezes Zarzadu)
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 387 012 624,00 PLN

NIP: 778-13-59-052

Niniejsza wiadomas¢ moze zawierac informacje prawnie chronione. Wiadomosé skierowana jest wytacznie do adresata / adresat6w okreélonych wyzej i stanowi
wtasnoé¢ nadawcy. Jezeli otrzymaliscie Paristwo te wiadomos¢ przypadkowo, prosimy o jej nie rozpowszechnianie, a nastepnie poinformowanie nas i jej
usunigcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomosci
w catosci lub czesci jest zakazane.

Pomysl zanim wydrukujesz!
Think! Don’t print!
Denk bevor Du druckst!
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& PGNIG

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Zielonej Gérze

Dziat Uzgodnieri Zewnetrznych INTROTERM
ul. Boh. Westerplatte 15, 65 - 034 Zielona Géra Marek Korcz
tel. 68 32 91 341 ul. W. Kosinskiego 4B
iwona.wantuch@panig.pl 62 — 040 Puszczykowo
Wasz znak: Zielona Gora, 11.10.2022r.

Nasz znak: TK.072.34(7).22

Dot.: projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
dia gminy Klodawa.

Szanowni Panstwo,

Nawiagzujgc do pisma z dnia 20.09.2022 r. uprzejmie informujemy, Ze na terenie gminy
Klodawa PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gérze posiada nastepujaca sie¢
gazowa:
e gazociagg wysokiego cisnienia relacji Barnéwko — EC Gorzéw, DN 250,
PN 6,3 MPa, rok budowy 1998, dtugo$¢ na terenie gminy 16 450 m;
e mieszalnia gazu Ktodawa Qn= 40 000 m3/h, rok budowy 1998,
e gazociag wysokiego cinienia relacji Lubiatéw - Ktodawa, DN 300 MOP 8,4 MPa
wraz z linig éwiattowodowa, rok budowy 2012, dtugo$é na terenie gminy 5 339 m.

W zatgczeniu przekazujemy mape przegladowa w skali 1: 50 000 z zaznaczona
lokalizacjg ww. obiektdw.

Zaznaczamy, ze gazociqgji nalezace do PGNiG S.A. w Warszawie Oddzialu w Zielonej
Gérze zgodnie z art. 3 pkt 11¢) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) nalezg do sieci gazociggéw kopalnianych.

Jednoczesnie informujemy, ze PGNIiG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze

aktualnie nie posiada planéw realizacji przedsiewzig¢ inwestycyjnych zwigzanych

Polskie Gérnictwo Naftowe | Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddzial w Zielonej Gérze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Géra

KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5250008028, REGON 012216736, kapitat zakladowy (oplacony w calosci): 5 778 314 857 o

pgnig.p!
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Z zagospodarowaniem zi6z ropy naftowej i gazu ziemnego ani tez planéw modemnizacji
i rozbudowy istniejacej infrastruktury na terenie gminy Klodawa.

Z powazaniem

. .« mapa pogladowa w skali 1 ; 50 000

Do wiadomosci:

« Dziat Sieci Gazowych
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Z PGNIG

Splalie Glenitting Miftows | Gazbwreiwe W4

Oddziat Geologii | Eksploatagi N rpilencyay dobumertu 181012022

Dziat Mierniczy

Legenda topagraficznych gozyskanych z panstwow2go |
zasobu geodezynego i Karroaraficznego &
ﬂ osrodki aksploatacyjne i inna infrasfruktura Licangja ar KZK 7 4 2016_PL_ct8, |

Vi gazociagr

| i granica konces)i poszukiwawcze) lub tacznes

LT
Loy3 gramics gminy

Wik 2
T

LA

anograficonete wechadiaegs

MAPA PRZEGLADOWA
Gmina Ktodawa
skala 1: 50 000

Mape opracowanc na oodstawe aap

ar SOK 7211552018 _FL_CL8

uktad wspdtrzednych PL-1992

stan na dzien: 05102022 r. i
Wykonat: Bartosz Luks i
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system

MO

2022-171005
PU.402.114.2022.2

INTROTERM MAREK KORCZ
UL. KOSINSKIEGO 4 B
62-040 PUSZCZYKOWO
2022-171006

Dotyczy: Redlizacji dokumentéw pn. ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie

elektrycznq i paliwa gazowe dla Gminy Ktodawa".

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panhstwa pismo z dnia 20.09.2022 r. w sprawie danych do opracowania pn.
,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elekirycznq i paliwa gazowe dla Gminy
Ktodawa" informujemy, iz przez przedmiotowy teren przebiega nizej wymieniona sieC gazowd
wysokiego ciénienia, ktérg eksploatuje Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Poznaniu:

Gazociqgi wysokiego cisnienia:

lo | Relacja / dodatkowe | PN Rodzqj DN [mm] Rok budowy
informacje MOP przesytanego
[MPq] gazy
1 Skwierzyna - Barlinek 6.3 E 500 1982
2 odgatezienie Gorzow Wlkp | 6,3 E 250 1991
3 Recz - Gorzéw 6,3 E 200 1976

Powyzszymi gazociggami przesytany jest gaz ziemny wysokometanowy PN-C-04750:2011 grupy E.

lo | Nazwa Przepustowosé
m3/h
1 Stacja gazowa Gorzéw Klodawa - na Witnicg-12000 12000

Dokument w postaci elektroniczne] opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwadlifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Zarzad Spéiki
ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqdu: Marcin Kapkowski

Wiceprezes Zarzqdu: Marian Krzemirski
Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

Kapitat Zakiadowy: 6 377 190 842 PLN Kapitat Wplacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl
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Iwracamy uwage iz lokalizacja obiektéw budowlanych wzgledem istniejqacej sieci gazowej
wysokiego ciSnienia powinna by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640), a wszelkie prace
w strefach kontrolowanych mogg by¢ prowadzone tylko po wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu
ich wykonania z wtasciwym operatorem sieci gazowe;.

Uzgodniony przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata
2022 - 2031 nie zaktada redlizacji zadah inwestycyjnych na przedmiotowym terenie.

Informujemy rowniez, ze Spétka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada
si¢ wytqcznie w zakresie przesytowej sieci gazowe] wysokiego cisnienia, ktdrej jest operatorem.

W przypadku sieci i obiektiéw gazowych nienalezgcych do GAZ-SYSTEM S.A. wypowiadaqjg sie
podmioty odpowiedzialne za ich eksploatacije lub bedgce ich wtascicielem.

Dalszg korespondencie w tej sprawie prosimy kierowaé na adres: Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan. Osoba do
kontaktu: Anna Banach, tel. 061 854 44 66.

{ powazaniem,
Podpisane przez: Aleksander Zawisza
Data: 20221013 11:10:15 CEST
Aleksander Zawisza,
[-ca Dyrektora
Pion Rozwoju Rynku Gazu

Latqczniki:
1. Mapa poglgdowa
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LubusRie
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l L Zielona Géra, 2023-02-21
DG.VII.7231.3.1.2023 \ 76% |

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 .
Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z pézn. zm.) oraz
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z p6zn. zm.), W zwigzku
z wystapieniem Pana Marka Korcza z przedsigbiorstwa INTROTERM z siedziba
w Puszczykowie, w sprawie zaopiniowania:

Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna
i paliwa gazowe dla Gminy Klodawa na lata 2022 - 2037”

Zarzad Wojewoddztwa

w skiadzie:

Elzbieta Anna Polak — Marszatek Wojewodztwa Lubuskiego
Stanistaw Tomczyszyn — Wicemarszatek Wojewoddztwa Lubuskiego
Lukasz Porycki — Wicemarszatek Wojewodztwa Lubuskiego
Marcin Jabtoriski — Cztonek Zarzadu Wojewoédztwa Lubuskiego
Tadeusz Jedrzejczak — Czlonek Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego

postanawia

wyrazi¢ opinie¢ pozytywna dotyczaca opracowania ,,Projektu zatozeti do planu
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Kiodawa
na lata 2022 — 2037” w zakresie koordynacji wspétpracy z innymi gminami oraz
zgodnosci z polityka energetyczng panstwa, z uwagami:

- dokument nie zawiera szczeg6towych analiz techniczno - ekonomicznych
w zakresie oceny systeméw energetycznych oraz wyboru i optymalizaciji
proponowanych wariantéw rozwoju;

- przedstawione dane posiadajg zbyt wysoki stopnienn ogélnosci w stosunku
do charakteru opracowania, ktore powinno by¢ podstawowym dokumentem
samorzadu, umozliwiajgcym racjonalne kreowanie polityki energetycznej na swoim
terenie.

UZASADNIENIE

Pan Marek Korcz prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag
INTROTERM Marek Korcz z siedzibg w Puszczykowie, dziatajacy z upowaznienia
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Woijta Gminy Klodawa, przekazat do zaopiniowania przez Zarzgd Wojewoddztwa
Lubuskiego ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe dla Gminy Kiodawa na lata 2022 — 2037” (dalej: Projekt Zatozen).

Zakres Projektu Zatozen odpowiada wymogom okreslonym w ustawie
Prawo energetyczne. Przedmiotowe opracowanie uwzglednia horyzont czasowy
do 2037 roku oraz zawiera ponizsze informacije, {j.:

- ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania w ciepto,

energie elektryczng i paliwa gazowe;

- przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
i paliw gazowych;

- okreslenie mozliwo$ci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych
zasobow paliw i energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta
wytwarzanych
w OZE, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneraciji
oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

- mozliwo$ci stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno$ci energetycznej;

- okre$lenie zakresu wspétpracy z innymi gminami.

Pozytywnym zjawiskiem w obszarze demografii jest staty przyrost
mieszkancéw Gminy Ktodawa (z ok. 5500 oséb w 2002 roku do ponad 9 tys. w roku
2021).

Dodatkowo obserwuje sie wzrost liczby mieszkan oraz powierzchni
mieszkaniowej, co $wiadczy o coraz wyzszym standardzie mieszkaniowym
na terenie gminy.

Zapotrzebowanie na energie cieplng pokrywane jest przy wykorzystaniu paliw
gazowych, wegla oraz drewna w lokalnych systemach grzewczych.

Energia cieplna w gminie wykorzystywana jest gtéwnie na potrzeby
mieszkalnictwa.

Wykonawca dokumentu nie przedstawit szczegétowych analiz ekonomicznych
w zakresie zaopatrzenia w ciepto, zrédet wytwarzania, stanu technicznego urzadzen
oraz réznorodnych scenariuszy rozwoju sektora cieptowniczego na terenie
Gminy Kiodawa.

Przez teren gminy przebiegajg sieci elektroenergetyczne najwyzszych napiec,
ktérych zarzadca sa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,, 1.

- linia 400 kV relacji Plewiska — Krajnik;

- linia 220 kV relacji Gorzéw — Krajnik.

Trwajgce prace na rozbudowag oraz modernizacjg sieci najwyzszych napiec
w pétnocno — zachodniej Polsce (m.in. nowa stacja 400/220/110 kV Baczyna),
pozwolg na zmiane uktadu zasilania w obrebie Gminy Kltodawa, zwigkszajgc w ten
spos6b bezpieczenstwo energetyczne niniejszego obszaru.

Za dystrybucie energii elektrycznej odpowiada  przedsigbiorstwo
ENEA Operator Sp. z o0.0. (dalej; OSD), ktére na biezgco realizuje inwestycje
w zakresie sieci wysokiego, $redniego oraz niskiego napiecia.

ENEA Operator planuje przytaczenie nowych lokalnych Zrodet energii,
w tym farm fotowoltaicznych o mocy 8 MW.

Z danych dostarczonych przez OSD wynika, iz w latach 2018 - 2020
zapotrzebowanie na energie zmniejszato sig, jednakze rok 2021 byt rokiem
skokowego wzrostu zuzycia energii o prawie 8%, z jednoczesnym spadkiem liczby
odbiorcow.

W dokumencie zabrakio skorelowania powyzszych danych z informacjami
dotyczgcymi statego przyrostu mieszkancow oraz liczby mieszkan, jednakze
opierajgc sie m.in. na danych ENEA Operator mozna stwierdzi¢, iz przyczyng tego
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zjawiska jest spadek liczby odbiorcow i zuzycia na $rednim napieciu
(sektor przemystowy itp.) oraz dziatania racjonalizujgce po stronie uzytkownikow.

Wykonawca nie przewidziat w opracowaniu poszczegodlnych scenariuszy
rozwoju sektora elektroenergetycznego oraz nie przestawit danych dotyczacych
m.in. kierunkéw zasilania gminy w energie elektryczna.

Dystrybucjg paliwa gazowego na omawianym terenie zajmuje si¢
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. oraz EWE Sp. z 0.0.

Na obszarze gminy znajduje sie réwniez infrastruktura przesytowa bedgca
wiasnoscia PGNiG S.A. (Grupa ORLEN) oraz GAZ - SYSTEM S A.

Charakterystyka infrastruktury gazowej w Gminie Kitodawa zostata
przedstawiona ponizej, tj.:

a) infrastruktura gazowa GAZ-SYSTEM S.A. (gazociagi wysokiego ci$nienia,
gaz wysokometanowy):

- DN500 relacji Skwierzyna — Barlinek,

- DN250 odgatezienie Gorzow Wikp.,

- DN200 relacji Recz — Gorzéw Wkp.,

- stacja gazowa Gorzéw Kiodawa — na Witnice;

b) infrastruktura gazowa PGNiG S.A.:

- gazociag przesytowy wysokiego cisnienia DN250 relacji Barnéwko — EC Gorzow

(gaz ziemny zaazotowany),

- gazociag przesylowy wysokiego cisnienia DN300 relacji Lubiatow — Klodawa

(gaz ziemny zaazotowany),

- Mieszalnia Gazu Klodawa o przepustowosci Q = 40 000 m?*/h;

c) gazociggi EWE Sp. z o.0. o tgcznej diugosci na terenie gminy wynoszgcej

ok. 92 km;

d) infrastruktura gazowa PSG Sp. z 0.0. (gaz wysokometanowy):

- gazociggi $redniego cisnienia o dtugosci 2,91 km,

- gazociggi wysokiego ci$nienia o dtugosci 6,16 km,

- stacja redukcyjna |° w Kiodawie.

W latach 2018 — 2021 rosto zuzycie gazu oraz liczba odbiorcéw na poziomie
dystrybucji. W poréwnaniu z rokiem 2018, zuzycie paliwa gazowego w 2021 roku
wzrosto o 19,6%. Zakiada sie, iz $rednioroczny przyrost w okresie prognozy bedzie
wynosit 6,5%.

Infrastruktura gazowa stuzaca do dystrybucji paliwa gazowego posiada dobry
oraz bardzo dobry stan techniczny.

Plany rozwoju przedsigbiorstw energetycznych przewidujg m.in.:

- budowe gazociggu wysokiego cisnienia do nowobudowanej stacji wysokiego
cisnienia w Gminie Ktodawa (zadanie obecnie realizowane przez PSG Sp. z 0.0.),
- budowe gazociggu niskiego cisnienia DN63 o dtugosci 288 m (EWE Sp. z 0.0.).

Analiza w zakresie paliw gazowych nie zawiera roznorodnych scenariuszy
rozwoju, uwzgledniajacych zmieniajgce sie czynniki spoteczno — gospodarcze,
w tym dotyczace polityki klimatyczno — energetycznej UE.

Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
i paliw gazowych posiadajg ogding forme opisowg oraz nie uwzgledniaja specyfiki
gminy.

Dodatkowo w przypadku wykorzystania istniejgcych nadwyzek energii oraz
lokalnych zasobéw paliw i energii nie zawarto danych dotyczacych ewentualnych
istniejacych zroédet OZE na omawianym terenie, a cze$é informacji ma zbyt ogdlny
charakter lub wymaga uaktualnienia (m.in. opisany system ,zielonych certyfikatow”,
ktéry wg przepisow zostat wygaszony dla nowych beneficjentow po 30 czerwca
2016 r., a takze okreslenie roli sektora fotowoltaicznego jako technologii wystepujacej
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w Polsce w znikomej ilosci, gdzie w wojewddztwie lubuskim jest to najszybciej
rozwijajacy sie sektor energetyki odnawiainej).

Generalnie gmina posiada spory potencjat wykorzystania energii stonecznej
oraz wiatru do produkgji energii elektrycznej. Jednoczesnie z uwagi na swoj rolniczy
charakter, istnieje mozliwo$¢é produkcji energii z biomasy.

Podczas prac nad Projektem zatozeri wykonano ankietyzacje sgsiednich gmin
w celu okreslenia zakresu mozliwej wspofpracy.

Wspbtpraca w zakresie energetyki odbywa si¢ przede wszystkim na poziome
potaczen infrastrukturalnych (elektroenergetyka, gazownictwo).

Dodatkowo powinna ona uwzglednia¢ wymiane informacji podczas tworzenia
dokumentéw planistycznych oraz strategicznych, w tym systeméw zarzgdzania
energig oraz ponadgminnych programéw w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

Aktualnie nie istniejg wspdlne instalacje pozyskiwania i wytwarzania energii,
a sasiadujgce gminy nie podejmowaly do tej pory wspdipracy w zakresie
wykorzystania nadwyzek paliw oraz energii.

Jednoczes$nie istnieje potencjat partnerskich dziatan dotyczacych pozyskania
energii z OZE (biogazowni, fotowoltaiki, farm wiatrowych), a takze tworzenia
spétdzielni energetycznych.

Wobec powyzszego postanowiono jak wyzej.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gérze, za posrednictwem
Zarzadu, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Elzbieta An;

- 3 I T
t Polak

Otrzymuje:

INTROTERM Marek Korcz
ul. W. Kosinskiego 4B

62 — 040 Puszczykowo

Do wiadomosci:

Urzad Gminy Klodawa
ul.Gorzowska 40
66-415 Ktodawa
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Uzasadnienie

W  ustawie Prawo  energetyczne stwierdza si¢, ze do zadan wlasnych  gminy,
w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng, cieplo ipaliwa gazowe na obszarze gminy, nalezy
planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe.

W zwigzku z powyzszym w roku 2023 zlecono wykonanie dokumentu pn. ,,Projekt zatozen do planu
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Klodawa na lata 2022-2037”. Projekt
dokumentu zgodnie z wymogami ustawy, byl przedtozony samorzagdowi wojewodztwa do zaopiniowania co
nastgpito w dniu 21 luty 2023r.

W okresie od dnia 12 lipca 2023r. do dnia 03 sierpnia 2023r. odbylo si¢ wylozenie projektu do
publicznego wgladu. W okresie wylozenia planu do publicznego wgladu nie wptynety zadne wnioski,
zastrzezenia i uwagi.

W projekcie przedstawiony zostal system zaopatrywania w cieplo, energi¢ elektryczng
i paliwa gazowe grup odbiorcéw w postaci gospodarstw domowych, podmiotéw gospodarczych
i podmiotdw uzytecznosci publicznej. Zwrocono uwage na mozliwosci gminy w zakresie wykorzystania
odnawialnych zrodel energii oraz propagowanie na terenie gminy rozwigzan zapewniajacych zwickszenie
efektywnosci energetycznej. Projekt zawiera analize zakresu imozliwosci wspotpracy w przedmiocie

zaopatrzenia w ciepto, energic elektryczng
i paliwa gazowe z sgsiednimi gminami. Zostal uzgodniony i skoordynowany z miastem Gorzéw Wlkp.
i gminami sgsiednimi (Barlinek, Lubiszyn, Nowogrodek Pomorski, Santok

1 Strzelce Krajenskie).

Zatozenia nie s3 prawem miejscowym ale wymagaja przyjecia przez Rade Gminy Klodawa w trybie
uchwaly.
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